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Ce materiale se folosesc la prepararea pastei GIPAC: 
ipsos de cónstructii; i 
- aracet; 
clei de oase; 

- plastifiant DISAN; 

- apa; 
o) ~ materialele prevazute la a+b 


Cum se aplica pasta GIPAC in i i i 
C SA кыйс рее PES in incaperi cu umiditatea relativa a 


а) se aplica pe pereti si tavane co i 
nstituind 
pentru zugraveli si tapete; к s дй: 
b) se aplica ca finisaj defini 
init 
ida зл J nitiv sub forma de strop, cu pasta 
c) ambele raspunsuri sunt valabile, 5 


Cum se aplica pasta GIPAC 
aerului peste 65 3: 

a) se aplica pe pereti si 
pentru zugraveli cu huma; 
b) sa aplica i si i 

ЮМЫН NEM ШЫ rena о ОТО 
c) ambele raspunsuri sunt valabile. 


in incaperi cu umiditatea relativa a 


tavane, constituie stratul suport 


na se € foloseste in afara de sculele si dispozitivele 

revazute in anexa Normativului М 

aM неа ой vului pentru prepararea si aplicarea 

id RE RARE fier de glet cu lama de grosimea 0,5 mm si de 0,60 
igime; targi din lemn captusite cu tabl i i 

ea тон a zincata pentru 

b А 

xd асана еня uri pentru amestecat pasta; sita cu ochiuri 1 

re curat pasta; butoaie din material plastic de 50 

©) toate sculele si dispozitivele prevazute la atb. 


Care este reteta pastei GIPAC exprimata in parti de volum: 
a) - 1 parte intirzietor de priza plus plastifiant; A 
- 4 parti aracet D 50 sau DP 25; i 
= 23 = 24 parti ip.os de constructii; 
Ы 3 apa, pâna la obtinerea consistentei de lucru a pastei; 
) 1 parte clei de oase granular plus plastifianr; 
- 6 parti aracet D50 sau DP 25; | 
- r1 - 42 gin em de constructii y 
- +, pâna la 
c) nici una din PR AT те кее косыу 


Се se verifica pe parcusul i : 
executarii агі i 

ul mu ii lucrarilor de aplicare a 
a) îndeplinirea conditiilor de calitate a pregatirii 
ag dur suport, consemnandu-se aceasta in procese verbale 
e lucrari ascunse si corectitudinea executiei conform 
instructiunilor tehnice; 
b) îndeplinirea conditiilor de calitate a pregatirii 
suprafetelor suport, consemnándu i 

: “se aceast 
de iucrari ascunse: Vira ca rati 
- ca'itatea principalelor materiale ce intra in opera, confora 
stanaardelor si normelor interne de fabricatie respective; 


- respectarea vede i ; is 
астай) рге rilor din proiect зі а dispozitiilor de 


- corectitudinea executici Lucrarilor in conformitate cu cole 
înserise în instructiunile tehnice; 
c) ambele raspunsuri sunt valabile. 


7. Care este dimensiunea ochiurilor prin care se trece pasta 
inainte de aplicare: 
a) sita cu ochiuri de _ 1 nu; 
b) sita cu ochiuri de _ 1,5 mmu; 
с) sita cu ochiuri de _ 2 mm. 


B. Care este durata (in ore) acoperirii frontului de lucru pentru 
cantitatea de pasta preparata, timp in care pasta isi pastreaza 
consistenta de lucru: 

a) maximum 3 ore; 

b) maximum 6 ore; 

<) а + Ы. 


9. Саге din component le pastei GIPAC se va depozita in butoaie de 
polietilena, in incaperi închise la temperatura de peste + 
576: 

a) cleiul de ease granular plus plastifiantul; 
b) componenta lichida; 
c) aracetul D 50 sau DP 25. 


10. Unde se va adauga cantitatea corespunzatoare de oxid în cazul 
când pasta GIPAC se aplica nv orata in masa: 
a) componentei lichide la prepararea acesteia; 
b) în amestecul de solutie de plastifiant plus intàrzicto; de 
priza si aracet; 
c) clerul de оазе granular pius plastifiantul. 


11. Се se adauga 1а pasta GIPAC pentru o buna conservare іп cazu, 
când amestecul nu se va utiliza imediat: 
a) 0,04 parti cristale de fenol la o parte solutie ас 
intârzietor de priza plus plastifiant; 
b) 0,04 parti cristale de clorura de calciu la o parte solutie 
de întârzietor de priza plus plastifiant; a 
c) 0,04 ml replast. 


12. Din ce se realizeaza amestecul de intárzietor de priza plus 
plastifiant: 
a) o parte plastifiant DISAN si 15 parti intarzie*or de priza; 
b) o parte plastifiant DISAN si 19 parti intârzietor de priza; 
c) o parte plastifiant DISAN si 2 parti întârzietor de priza. 


13. Unde se va aplica pasta GIPAC la santier: 

a) aplicarea la santier se vă face pe suprafete netede de beton 
intarit din panouri mari prefabricate; diafragme de beton 
turnat în cofraje metalice, pereti de beton realizati cu 

„ cofraje glisante; 

'b) aplicarea la santier se va face pe pereti despartitori din 
fâsii de beton celular autoclavizat; 
c) a * b. P 


14. In ce conditii se face receptia lucrarilor: 
` а) numai dupa uscarea completa a straturilor de pasta; 
b) dupa 28 de zile de la punerea în opera a lucrarilor; 
с) dupa 7 zile de la punerea in opera a lucrariler. 


15. In mediu exterior, ре ce suport se aplica vopseaua "DASIROM" 
V-8415, "VEPAROM"  V-8430: 
a) se aplica pe: 


- zidarie de caramida tencuita cu tencuieli obisnuite, 
- elemente din beton armat sau beton precomprimat cv fata 
driscuita; 
b) se aplica pe: 
- panouri prefabricate de beton, a caror suprafata a fost 
gletuita cu giet de netezire din nisip fin si aracet DP 25; 
- elemente"din BCA tencuite sau gletuite; | 
c) se aplica in ambele cazuri de la a*b. 


' 


16. In mediu interior, pe Ge suport se aplica vopseaua "DASIROM" 
V-8415 si vopseaua "VEPAROM" V-8430: 
a) se aplica pe: 

- zidarie din caramida tencuita cu tencuieli obisnuite; 

- beton sau elemente din ECA având suprafata gletuita cu 
glet din nisip fin si aracet DP 25; 
b) se aplica pe suprafata de lemn PAL, PFL; 
с) se aplica ín ambele cazuri de la a+b. 


17. Care este proportia mortarului de ciment cu adaos de aracet la 
reparatia gaurilor de la turnare sau survenite de la transport: 


a) 3: 1: 0,5 (nisip, ciment, aracet); 
b) 2: 1: 0,75 (nisip, ciment, aracet); 
c) 3:2 : 0,5 (nisip, ciment, aracet). 


18. Саге este liantul ce se foloseste de preferinta în perioada 
rece: 

a) aracet DP 25; 

b) aracet DP 21; 


c) clei de oase. 


19. pens este liantul ce se foloseste in perioada calda (peste 
0*c) 
a) aracet DP 21; 
b) aracet DP 25 sau aracet D 50; 


y c)a*b 


20. Care este temperatura minima a aerului la lucrarile de 
vopsitorie: 
a) + 15°С 
b) + 10°С 
e) SE 


21. Dupa cát timp de la incetarea ploii se р 
Рауана р poate ar.ica vopseaua; 


a) minim 3 ore de la încetarea ploii; pe ceata se poate aplica 


vopseaua; 

b) minim 5 ore de la încetarea ploii; 

sra P ; pe ceata se poate aplica 
с) minim 1 ora de la încetarea ploii; pe ceata nu se poate 
vopsi. А 


22, Cine face controlul in timpul executiei lucrarilor de 


vopsitorii: 
a) executantul prin organele sale de control tehnice de 
calitate; 
b) beneficiarul si proiectantul; 
c) а * b. 
23, Co noteriale se utilizeaza la prepararea pastelor de finisa]. 


a) ~ nisip fin 0 - 0,5 mm; 
= nisip 0 = 1 mm; 
- praf de creta; 


24. 


25. 


= file: de calcar. 
b) - var nidratat; 
~ aracet 050; 
= carboximetil celuloza; 
= roms: : 


ара; 

= praf de marmura _ 0 - 1 mm; 
- emulsie acrilica sau aracet; 
- ciment alb; 

с) a+b. 


Care este durata maxima de pastra: a pastelor si intervalul de 
temperatura: 

a) 3 luni si + 5'C + +20'c; 

b) 2 luni si + 5°C = +15°С; = 

€) 3 luni si +10°С + +29°C; 


Cát de mari trebui: sa fie abaterile de la planeitate masurate 
sub dreptarul de 1,5 m lungime pentru a se putea aplica pasta 
la interior: 

a) sub 0,5 mm; 
b) sub 0,7 шт; 
с) sub 1,2 mm. 


Care este grosimea celor 2 straturi de pasta astfel incât 
finisajul rezultat sa fie pâna la 2 mm grosime: 
a) fiecare strat nu trebuie sa dej :seasca 1 mm grosime; 
b) = primul 0,8 mm; 

= al doilea 1,2 mm; 
c) - primul 1,1 mm; 

= al doilea 0,9 mm. 


Indicativ: со06-86 


1. 


La placarca exterioara а peretilor cu placi smaltuite, pentru 
protectia la trecerea vaporilor, suprafata placata nu va 
depasi: 

a) 40 3 din suprafata incaperilor cu umiditate > 60 3; 

b) 25 * din suprafata incaperilor cu umiditate > 60 $; 

c) 75 % din suprafata incaperilor cu umiditate > 60 %. 


Depozitarea cutiilor cu placi ceramice in incaperi uscate, se 
face in stive cu inaltimea maxima de: 


La peretii pusi sub sarcina in timpul executiei, dupa 
incarcarea cu greutatea permanenta, placa)ul se aplica dupa: 
a) cel putin 15 zile; 

b) cel рибі. 1 luna; 

c) cel putin 2 luni. 


Abaterile de planeitate ale peretilor ce urmeaza a se placa nu 
vor depasi valorile: 

а) 3 mm/m pe verticala; 

b) 2 mm/m pe orizontala: 

c) 5 mm/m pe verticala si 3 mm/m pe orizontala. 


Planeitatea suprafetei grundului, inainte de placare, sub 
dreptarul de 1,2 m, este acceptabila daca prezinta: 


5. 


10. 


31. 


12. 


13. 


14. 


15. 


a) се} mult o unda de sageata тл>1ха1 Че 2 mm 

b) cel mult doua unde cu sageata maxima de 1 mmm 

c) cei mult doua unde cu saqoata maxima de 3 mk. 

in incaper:lc gu umiditate peste 75 è зац camere cu aburi 


pentru placare cu iau urmatoarele masuri 

a) se folosesc placi de faianta cu dimensiuni > 15x15 cm 
b) se executa lucrari: prealabile de hidroizolare: 

с) nu se utilizeaza placi CESAROM ce creaza rosturi dese. 


La placarea peretilor in incaperi unde pardoseala nu este 
executata, nivelul acesteia se va stabili fata de: 
a) linia muchiei tavanului; 
b) cota + 0,00 a constructiei; 
c) linia de vagriz stabilita de :а cota *1,00 peste podestul 
finit al scarii. 
L] 
Inainte de montare, placile dc faianta si; majolica vor fi 
tinute :n apa: 
a) cel putin o ora; 
b) cel putin 3 ore: 
c) cel putin 6 ore 


La placarea orizontala, cu placi de faianta si majolica, a 
glafurilor si a marginilor cazilor de baie, panta spre interior 
va fi de: 

a) 2%; 

b) 3%; 

с) 5%. 


Rosturile placajelor ре pereti vor fi 
а) orizontale - in linie dreapta, in prelungire, de 0 5 mm 
b) orizontale - tesute (alternante), cu latime maxima de i mm 


c) verticale - in prelungire sau tesute, cu latime maxima de і 
mm. 


Suprafata scafelor si plintelor va lesi in afara suprafetelor 
placajului cu: 
a) max. 2 mm; 
b) min. 2 mm; 
c) min. 1 mm. 


Mortarul aplicat pe vosul placilor trebuie sa respecte: 
a) grosimea de cca. 2 cm; 

b) sa acopere cel putin 2/3 din suprafata; 
с) sa acopere maximum 2/3 din suprafata. 


La montare, pozitia striurilor de pe dosul placilor va fi: 
a) in general, orizontala; 

b) in general, verticala; 

с) la placile cu desen, functie de pozitia desenului. 


Aplicarea placilor CESAROM in panouri lipite pe hartie se face 
pentru dimensiuni de placi: 

a) pana la 60x60 mm; 

b) pana la 40x40 mm; 

c) peste 80х80 mm. А 

Panourile cu placa) ceramic lipite pe hârtie avand dimensiunile 
mai mari de 28x28 um se vor monta: 

a) de sus in jos; 

b) de jos in sus; 

c) indiferent de ordine. 


16. 


17. 


18. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


——————— 


La aplicarea placilor CESAROM, grundul suficient intarit va 
avea umiditate, la aparatul "Higromette", de: 

a) 10...12 8; + 

bj 20...25 9; 

e) 5...6 v. 


La aplicarea placilor CESAROM pe fatade, se а asigura 
protectia: 

a) grundului fata de razele solare; 

b) grundului fata de precipitatiile atmosferice; 

с) placajului fata de razele solare si precipitatiile 
atmosferice. А 
Panourile de placi ceramice lipite pe hirtie se vor aplica pe 
stratul suport cu pasta de ciment cu adaos de: 

a) 25 8 var-pazta, consistenta 12 cm (fara nisip); 

b) 30 % var-past; , consistenta 12 cm (cu nisip); 

c) 25 8 var-pasta, consistenta 10 cm (cu nisip). 


Grosimea stratului de pasta, pentru aplicarea panougilor de 
placi ceramice lipite pe hartie, va fi uniforma, de: 

a) cca. 10 mm, dar nu sub 8 mm; 

b) cca. 5 mm, dar nu sub 3 mm; 

с) cca. 15 mm, dar nu sub 12 mm. 


Inainte de a fi aplicate, panourile de placi ceramice lipite pe 
hartie se introduc intr-un vas cu apa; 

a) timp de 30 minuto; 

b) timp de 30 secunde; 

c) timp de 10 minute. 


Indepartarea hartiei de pe fata panourilor din placi ceramice, 
se efectueaza: 

a) 1а 15-30 minute de la montare; 

b) la 1-1,5 ore de la montare; 

c) la 5-6 ore de la montare. 


La fiecare rand orizontal de placaj in panouri, dupa dezlipirca 
hartiei se verifica: 

a) pozitia corecta a placilor fata de nivelul general al 
placajului ; 

b) plancitatea suprafetei placate; 

с) aderenta panourilor la stratul suport, 


Pentru placarea stalpilor rotunzi, se utlizeaza sabloane in 
forma de semicerc sau sector de cerc, confectionate din: 

a) romanate de lemn; 

b) tipare metalice; 

c) ipsos. 


La pardoseli din panouri de placi ceramice, stratul suport de 
mortar va avea: 

a) grosime 3 cm si consistenta 6 cm; 

b) grosime 5 cm si consistenta 6 cm; 

с) grosime 3 cm si consistenta 10 cm. = 


La pardoseli din panouri de placi ceramice, aplicarea 
panourilor se face pe un strat de pasta de ciment: 

a) grosime 5 mm, cu adaos var pasta 5 9$; 

b) grosimea 3 mn, cu adaos var pasta 5 %; 

с) grosime 5 mm, fara adaos. 


280. 


30. 


N 


Placile ceramice peste 40x40 mn, (ontate bucate cu bucata se 
introduc, in prealabil, intr-un vas cu apa, timp de; 

a) 5,..15 minute; 

b)30...60 secuade; 

с) 15...*50 minute. 


La montarea placilor ceramice mai mari de 40x40 mm, montate 
bucata cu bucata, rosturile nu vor depasi: 

u) 2 mm latimo; 

b) 3 mm latime;. 

c) 1 mm latime, 


La receptia lucrarilor de placaj ceramic, sub dreptarul de 1,2 
m se admite: 

a) cel mult o unda cu sageata de max. 3 mm; 

b) cel mult o unda cu sageata de max. 2 mm; 

c) cel mult doua unde cu sageata de max. 2 mm. 


La incaperile frigorifice, punerea in functiune a instalatiilor 
de racire se va face dupa aplicaroa placajului, la: 

a) minimum 7 zile; 

b) minimum 10 zile; 

c) minimum 14 zile 


Executarea placajelor interioare pe timp friguros s admite, cu 
conditia respectarii temperaturii de cel putin: 

a) 0°С in timpul executarii lucrarilor; 

„b) *5*C in timpul executarii lucrarilor; 

c) *S*C cel putin 14 zile de la aplicarea placajului. 


. Tencuirea zidariei din blocuri mici din beton este obligatorie 


atunci cand este realizata din: 

a) blocuri mici de diatomit sau din cenusa; 
b) blocuri mici din zgura expandata; 

c) blocuri mici din sparturi ceramice. 


L^ realizarea cladirilor cu trei nivele 5i cu inaltimea intre 6 
- 9m, situate in zone seismice de gradul 8 este permisa 
utilizarea blocurilor wici din beton de marca: 

a) minim 50; 

b) nu este permisa; 

c) minim 75, 


Peretii de zidarie din blocuri mici din beton pot avea: 
a) numai structura omogena; 

b) numai structura mixta; 

c) fie structura omogena fie structura mixta. 


Blocurile mici din beton cu agregate usoare liate cu ciment se 
pot folosi in executarea zidariilor in medii de agresivitate: 
a) slaba; 

b) foarte slaba, slaba si medie; 

c) foarte slaba. 


Blocurile din beton cu agregate usoare liate cu lianti pe baza 
de zgura activata se pot folosi la executarea zidariilor in 
medii de agresivitate: 

a) foarte slaba; 

b) slaba; 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


c) nu se admite folosiisa lor. 


La cé categorie de pereti din zidarie de blocuri mici este 
obligatorie prevederea unei bariere contra vaporilor ар е 
interiorul incaperii: 

a) la peretii exteriori; 

b) la peretii exteriori ai incaperilor cu regim de um ditate 
pai mare de 65%; 

с) la peretii exteriori ai incaperilor cu medii agresive. 


Glafurile inferioare din exterior ale ferestrelor pot fı 
zealizate: 

a) din zidarie cu blocuri mici cu sorturi din tabla zincata; 
b) nu se admite realizarea din zidarie cu blocuri mici; 

c) din alte materiale - beton greu, placi mozaicate, etc. 


Executarea sliturilor pentru conducte de instalatii, prin 
spargerea blocur.lor este permisa: 

a) la pereti cu grosimea de 29 cm; 

b) nu este permisa spargerea blocurilor; 

с) la pere.: neportanti. * 


Consistenta mortarului la punerea in opera la zidariile din 
blocuri mici, masurata cu conul etalon, trebuie sa fie: 

а) 7 - 8 cm; 

b) 1 - 4 ст; 

c) 8 - 12 cm. 


Protectia minima contra coroziunii a elementelor de ancorare a 
zidariilor din blocuri mici cu elementele structurii de 
rezistenta se realizeaza prin: 

a) acoperiri galvanice; 

b) inglobare in mortar de ciment; 

c) peliculizare cu bitum. 


Fixarea placilor de azbociment ondulat pentru protectia 
zidariilor din blocuri mici de beton cu agregate usoare se 
realizeaza: 

a) cu agrafe din sarma zincata; 

b) 4 cuie pentru fiecare placa batute in rosturi; 

с) 4 cuie pentru fiecare placa batute in dipluri de lemn 
inglobate in zidarie. 


Ventilarea stratului de aer la structurile mixte se roalizoaza 
prin: 

a) prevederea la partea superioara a fiecarui eta) de pioase 
speciale de ventilatie la fiecare 1,5 ml in zidul exterior din 
placi ceramice cu goluri orizontale; 

b) prevederea acelorasi piese ca mai sus, dar atat la partea 
superioara cat si la cea inforioara a fiecarui оба); 

€) lasarea unor rosturi verticale neumplute cu mortar la partea 
inferioara si superioara a fiecarui etaj in zidul exterior. 


La depozitarea in aer liber a blocurile mici cu goluri пе vor 
aseza: 


a) cu golurile in sus; 
b) cu golurile іп jos; 
c) cu golurile in pozitie orizontala. 


Stivele de blocuri mici de diatomit sau cenusa vor fi protojate 
in anotimpul friguros impotriva: 

a) temperaturilor negative; 

b) precipitatiilor; 


15. 


1B. 


19. 


20. 


21. 


24. 


e) atat a temperaturilor negative cat $i a precipitatiilor. 


Controlul calitatii ghermelor inaintea punerii in, opera se 
efectueaza prin: 

a) sonda] din 10 in 10 bucati; 

5) sondaj din 25 in 25 bucati; 

c) examfnare buzata cu bucata verificandu-se forma, 
dimensiunile si protectia impotriva emiditarii. 


Abaterea limita la grosimea de executie a zidurilor din blocuri 


mici de beton cu agregate usoare rare au stabilita prin proiect 
grosimea de 290 mm este: 

а) S5 ma; 

5) £t 10 mm; 

c) f 4 mm. 

Abaterea limita de Ја planeitatea suprafetei zidurilor portante 


din blocuri mici de beton cu agredate usoare este: 
a) 3 mm/m; 
b) 5 mm/m; 
c) € mm/m. 


Umplerea completa cu mortar a tuturor rosturilor verticale si 
orízontale este obligatorie pentru: 

a) zidurile portante; 

5) toate zidurile; 

c) zidurile cu grosimi mai mici de 090 пш. 


Abaterea limita fata de orizontala a suprafetelor superioare 
ale fiecarui rand de blocuri la zidurile portante este de: 
a) 2 mm/m; 

b) 3 mm/m; 

c) cel milt 15 mn pe toata lungimea neintrerupta a zidului. 


Blocurile mici din beton cu agregate usoare se pot utiliza la 
executarea da; 

a) pereti exteriori si interiori neportanti; 

b) ziduri sub cota t 0,00 numai la cladiri P si P*1; 

c] pereti exteriori si interiori portanti si neportanti. 


Depozitarea blocurilor mici din beton cu agregate usoare se 
face pe platforme protejate impotriva umiditatii, in stive cu 
inaltimea de cel mult: 

a) 2,0 m; 

h) 1,5 m; 

с) 2,5 m. 


Logaturile dintre peretii din blocuri mici din beton cu 
agregate usonre zi elementele structurii de rezistenta (stilpi 
si pareti din b.a.) зо vor realiza cu: 

^) mustati de legatura prevazute in acest zcop; 

D) anéere de otel buton fixate cu bolturi impuscate in beton; 
=) mustati de legatuca ai ancore fixate in bolturi,asezate 
alternativ, 


Portiunile de zidarie din blocuri mici din beton cu agregate 
usoare, alaturate stilpilor din b.a., vor avea 1чпділеа da 
minimum: 

a) 12,5 cm; 

b) 50 cm; 

c) 25 гт. 


Zidaria pentru cosurie de fum in peretii executati din blocurí 
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mici din beton cu agregate usoare se vor realiza din: 

a) blocuri mici, umplind cu mortar golurile verticale si 
rosturile; 

b) caramizi de argila arsa, pline; 

» 8) prefabricate speciale pentru cosuri, 


25. Glafurile inferioare exterioare ale ferestrelor din peretii 
realizati cu blocuri mici din beton cu agregate usoare se vor 
proteja prin: 

a) sorturi din tabla zincata; 
b) tencuire; 
a) glafuri prefabricate sau placi mozaicate. 

26. Se admite ca zidaria din blocuri mici din beton cu 

usoare să nu se tencuiasca daca: 

a) nu se impune din motive de exploatare; 

b) beneficiarul renunta la executarea acestora; 

c) zidaria este ingrijit executata. 


agregate 


27. Peretii din blocuri mici din beton cu agregate usoare pot avea! 


a) structura omogena (numai din blocuri mici); 
b) structura mixta, din blocuri mici, protejate cu alte 
materiale;' 
с) structura mixta din blocuri mici in amestec cu caramizi 
normale. 

28. Grosimea rosturilor verticale la zidaria din blocuri mici din 
beton cu agregate usoare trebuie sa fie de: 
a) 10 mm; 
b) 12 mm; 
с) 15 mm. 


+ 


29. Grosimea rosturilor orizontale la zidaria din blozuri mici din 
beton cu agregate usoare trebuie sa fie de: ; 
a) 10 mm; 
b) 12 mm; 
c) 15 mm. 


30. La teserea zidariei din blocuri mici din beton cu agregate 
uscare, rosturile verticale vor fi decalate fata de rosturile 
rindului anterior cu: 

a) 1/3 din bloc; 
b) 1/2 din bloo; 
оў minim 10 cm. 


31. Dupa rezistenta medie la compresiune, blocurile mici din beton 
cu agregate usoare sint de trei marci. Care sunt acestea? 
а) 30, 40, 70; 
b) 40, 70, 100; 
e) 35, 80, 75. 


32.. In vederea dpntazii timplariei din lemn in zidaria din blocuri 
mici din betun cu agregate usoare se vor monta ghermele din 
lemn,impregnate,de o parte si de alta a golului cate: 

a) 3 la usi si 2 la ferestre; 
b) 3 la usi si 3 la ferestre; 
о) 2 la usi si 2 la ferestre. 


33. Izolarea termica a peretilor din blocuri mici din beton cu 
agregata usoare se poate realiza cu: A 
a) zgura expandata, deseuri din vata minerala si azbociment 
ondulat; s 


34, 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


b) placi termoizolante din talas industrial, liat cu ciment si 
placi ceramice cu goluri orizontale: 

с) izobeton (placi BCA su cenusa si perlit) si placi ceramice 
cu goluri orizontale. 


Protectia, termica a peretilor din blocurile mici din beton cu 
agregate usoare, cu structura mixta se va realiza: 

a) pe fata exterioara а peretelui; 

b) pe fata interioara a peretelui; 

€) conform solutici stabilite de beneficiar. 


legatura dintre zidaria de blocuri mici din beton cu agregate 
usoare si zidul exterior, la pereti: cu structura mixta, se 
face cu: 

a) ancore metalice de 10 mm diametru, batute in rosturi; 

b) ancore metalice de 5 mm diametru, in forma de Z protejate 
contra coroziunii ; 

c) stalpisori de rigidizare. * 

Бе armite folosirea blocurilor mici din beton cu agregate 
usoare la executare a lucrarilor privind: 

а) ?idurile peste cota zero; 

b) fundatiile sí soclurile sub stratul 
ori'ontala; 

c) sanalelo si cosurile de fum. 


de hidroizolatie 


Impanarca, la partea superioara, a z zileor de umplutura 
realizate din blocuri mici din boton cu agrcgate usoare se va 
face cu: 

a) mortar de ciment si spartura de caramida; 

b) pene din lemn de esenta tare bine fixate; 

c) mortar obisnuit de zidarie, 


Pentru alcatuire zidariilor mixte, la zidul exterior se 
folosesc: 

a) placi ceramice cu goluri orizontale, FC 3; 

b) placi ondulate din azbociment; 

c) placi din beton prefabricat. 


Pentru executarea si tencuirea zidariei din blocuri mici din 
beton cu agregate se vu folosi mortar: 

a) de ciment M 100; 

b) obisnuit pe baza de var-ciment sau ipsos; 

с) obisnuit cu adaos de apastop. 


Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de 
zidarie din blocuri mici din beton cu agregate usoare sint 
cuprinse in: i 

a) STAS 10109/1-82; 

b) normativul C 56/85; 

с) normativul C 140/86. 


Agregatele folosite la confectionarea blocurilor mici din beton 
cu agrogate usoare pot fi: 

a) cenusa de termocentrala sau diatomit; 

b) granulit neconcasat sau zgura expandata; 

c) deseuri ceramice sau scorie bazaltica. 


La realizarea barierelor contra vaporilor, prevazute la pereti 
exteriori realizati din blocuri mici din beton cu agregate 
usoare se vor folosi: 

a) smoala de huila tip B sau ulei de antracen; , 

b) vopsea CRILOROM DV; 
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43. 


c) email porclcrvinil seria 4070 sau toluen. 


Domeniile de folosire a blocurilor mici din beton cu agregate 
usoare sunt stabilite in Normativul C 14/82 in functie de: 


. a) natura terenului de fundare; 


44. 


45. 


46. 


47. 


b) inaltimea cladirii si gradul seismic al zonei; 
с) nu exista limitari in acest sens. 


Bariera contra vaporilor pe fata interioara a zidurilor 
exterioare din blocuri mici din beton cu agregate usoare,cu 
structura omogena sau mixta, ве va prevedea la incaperi cu: 

a) umiditate mai mare de 70%; 

b) umiditate cuprinsa intre 70 si 85 4; 

с) umiditate mai mare de 65 % si medii de agresivitate slaba зі 
medie. 


Legaturile dintre peretii portanti longitudinali si 
transversali din blocuri mici din beton cu agregate usoare se 
vor realiza in mod obligatoriu prin: 

a) ancore din otel; j 

b) rosturi verticale umplute cu mortar de cimeht; 

с) tesere іп trepte, 


Zidariile din blocuri mici din beton cu agregate usoare, cu 
structura mixta, se folosesc in scopul: 

a) imbunatatirii rezistentei la transfer termic; 

b) evitarii condensului pe fata interioara a peretilor 
exteriori; à 

c) maririi capacitatii portante a peretilor. 


Conditiile de calitate pentru blocurile mici din beton cu 
agregate usoare sunt stabilite: 

a) in contractul de livrare; 

b) in norma interna a producatorului; 

c) in STAS 6029-80, 
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Indicativ: С016-84 
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1. 


Perioada de timp friguros este considerata conventional: 
a) peioada 15 octombrie.- 15 februarie; 

b) perioada 15 noiembrie - 15 martie; 

с) perioada de iarna. 


С16-84 defineste temperatura critica de executie ca fiind: 
a) temperatura minima admisa de prescriptiile tehnice pentru 
materiale ce se deporiteaza, prelucreaza sí care se pun in 
opera їп vederea asigurarii calitatii produsului; 

b) temperatura de *5* C; 

с) temperatura de -5" C. 


C16-84 define.te durata oritica de executie care se defineste 
ca fiind: 

а) perioada de executie a constructiei; 

b) perioada in care trebuie sa se asigure temperatura 
superioara sau egala cu T critic; 

c) perioada de intarire a betonului, * 

C16-84 defineste temperatura critica de maturizare ca fiind : 
a) temperatura minima admisa de normativele tehnice pentru un 
element de constructie din momentul realizarii lui prin 
procedee umede si pâna in momentul in care inghetarea nu mai 


10. 


11, 
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14. 


afecteaza: 
b) temperatura minima admisa de 5o-mative tenrice Іа саге зе 
pot executa lucrari umede 
c! temperatura maxima de maturizare * 

. Durata critica de maturizare este definita conform C16-54 
astfel: 
a) peribada іп саге trebuie asigurata temperatura critica de 


maturizare: 

b) durata de maturizare a betonului: 
€) perioada in care зе asigura temperatura sritiza 
Regim termic critic la executie coste definir conform С15-84 
astfel: 

4) asigurarea unea temperaturi mai mare са >= 
de intarire: 

b) regimul termic de maturizare а betongiu: 
C) asigurarea unei temperaturi фа} mare ca T 


critic pe perzioacs 


2zitir. 


716-114 defineste regimul critic de maturizare ca fiina 

a) regimul in perioada de maturizare 

b) «sigurarea une: temperaturi mai mari са temperatura critica 
de raturizare pe perioada de maturizare 

c) temperatura de maturizare 


715-84 


эг pontru саге se 


Nivelul de asigurare reprezinta dupa 
a) temperatura minima а aer 
proiecteaza masurile de asigurare 
b) temperatura de lucru: 

©) temperatura de maturizare 


ui ext: 


Nivelul de asigurare pentru lucrarile umede care se executa 
prin metoda conservarii caldurii va fi de: 

a) Qae- 0" C - minimi 

b) Фае=+5° C - minim; 

c) Qaes410* C = minim 

Activitatea meteorologica pe santier impune inregistrarea 
urmatoarelor date: 

a) temperatura aerului: 

b) temperaturi interioare si exterioare; f 
c) directia, intensitatea si durata fenomenului, 
terenului. 


starea 


Santierele aflate lànga ape vor inregistra in cadrul 
activitatii meteo urmatoarele date: 


4) temperaturi, fenomene meteo: 

b) date hidrologice: 

=) temperatur: 

La obiectele de constructii a caror lucrari de executie se 


31steaza pe perioada de timp friguros se vor lua masuri de: 
a) conservarea lucrarilor: 

b) asigurarea bunurilor: 

SI protejarea incintelor. 

în perioada de timp friguros sa va completa pe bon de livrare - 
transport beton- 

а) temperatura mediului 

5) temperatura la descarcare a betonuiui: 

=) temperatura apei. 


in condica de betoane зе va inregistra: 
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15.. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


24. 


a) temperatura aerului exterior; 

b) temperatura betonului la terminarea betonarii; 
с) mijloacele de protejare a betonului, 
Temperatura agregatelor la conditiile 
de timp friguroa va fi de: 
a) minim +5" C; 

b) minim 0° С; 

c) sa fie dezgbetate si ва 


prepararea betonului in 


aiba minim 10' C. 


Durata de malaxare a betonului va fi: 

A) majorata cu 100*; 

b) va fi cea normala: 

с) se v» majora functie de starea agregatului. 


La descarcarea betonului din betoniera temperatura acestuia: 
a) va corespunde temperaturii impuse prin regimul terme 
proiectat: 

b) va fi de minim 10° C 

c) va corespunde temperaturii critice de шш сыш ышы 


Controlul specific pe perioada de timp friguros asupra 
calitatii betonului se refera la: 


a) respectarea timpului de executie, a regimurilor termice 
proiectate; ? 


b) masurarea temperaturii aerului exterior si а betonului; 
с) urmarirea realizarii gradului critic de maturizare. 


Hidroizolatia se executa conform C112-80 la temperaturi de: 
a) minim t= +5" C dar nu pe ninsoare sau ploaie; 

b) minim t= 0° C e 

с) minim t» -5* C dar nu pe ninsoare sau ріозіе. 


Preincalzirea zonei de sudura la confectiile matalice ae va 
face: 

a) pana la 100 - 150* C - piese cu grosimi de maz 25 mm; 

b) pana la 150 - 500° C pentru piese cu grosimi mai mari de 25 
mm: 

с) pentru oricare grosime pâna la 400* C pentru oricare 
element. 


lucrarile de finisaje umede se executa când: 
a) tom - 10* c; 

b) tce0* c; 

с) temperaturi pozitive, 


Lucrarile de constructii-montaj si instalatiile aferente care 
ве executa pe timp friguros rezulta din : 

а) Proiectul de organizare a santierului; 

b) Proiectu! faza D.D.E.; 
с) Nu trebuie evidentiate in nici un fel. 

Parametrul de baza pentru caracterirarea perioadei de timp 
friguros este temperarura aerului exterior care se maaoara: 

а) La ora 6,00 dimineata la 2,00 m ináAltime de la sol si la 
distanta de 3,00 m de cladiri sau orice alta constructie; 

b) La ora 12,00 a.m.,la umbra , la 2,00 m inaltime de la sol si 
la distanta de 5,00 m ce cladiri sau orice alta constructie; 

с) La ora 8,00 dimineata,la umbra ,la 2,00 m inaltime de la 
во) si la distanta minima de 5,00 m de cladire sau de orice 
alta constructie. 


Temperaturile minime de conservare a materialelor specia.ec 


25. 


26. 


27. 


298. 


30. 


31. 


32. 


(lacuri sı 
à) La temperatura interioára а dep 
b) Conform normelor 
с) La temperatura minima de 5* C. 


vopacle,adezivri,eto.) vaz ғ i5igureta 
zitelor; 


respectiva de tabricat 


Activitatea meteorologica de santier пе desfasoara: 

a) Prin sondaj, pe toata perioada de timp friguros in 
localitatea unds ze afla santierul. 

b) Zilnic, fara nici o exceptio, pe toata perioada de timp 
friguros in localitatea unde se arla santierul; 

c) In zilele in сагы Luparatura ub 45" m, 
In vederea evidontierii conditiilor climatice generale in саге 
s-au desfasurat lucrarile, so va institui pentru perioada 
edÉventionala de timp friguros un registru moteorologic; 

a) La fiecare punct de lucru, statie de betoane, baza de 
productie; 

b) La sediul central al societatii; 

c) Le responsabilul tehnic cu exgqcutia atestat, 


Saparea,transportul,asternerea in umplutura sı compactarea 
pamintului neinghetat are urmatorul regim termice eritici 
a) ''emperatura de +5° U si durata totala de executie; 

b) remperatura de +1° С зі э zi de executie; 

c) Temperatura de +1* C si durata lorala de executie. 


Dupa aparitia sezenülul friquros san тїїгє pentru conducte sáu 
cabluri vor fi in situatia u 
a) Sa se poata astupa cu parant irighytst care за fie 


compactat; 

b) Sa se pcata astupa cu pamânt; neinghotat care se va compacta; 
с} Sa se poata astupa eu pamánt neinghetat,iar pe ultimii 20-30 
cm se рос umple si cu pamânt inghetat: cu sper minim de volum de 
15% pentru tasare. 

Calitatea lucrarilor de beton executato pe timp friguros poate 
fi asigurata daca sunt indeplinite urmacnareio conditii: 
41 Betonul este preparat cu agregate dezgnetste având 

temperatura minima паі mare de 5° Ч. 
bj Betonul este preparat cu адкоцасо 
temperatura extericara de 0°* С 

€) Temperatura betonului, dupa punerea 
oub temperatura sa de inghet,inaintcc de а atinge un nivel 

critic de intarire, variabil in functie de raportul А/С sí 
exprimat în procente din marca butonului, 


inghetate, dar 1а о 


imi in opera,nu coboara 


Tipurile de ciment pentru lucrari de beton armat expuse la 
inghet în stare saturata cu apa, recomandate sau utilizabile 
pentru Вс15 si elemente cu grosime mai mare sau egala cu 1,5 m. 
a) Pa.35; 

b) Н2.35; 

c) P.40. 


Regimul termic critic privind preincalzirea lenta in zonele de 
imbinare înainte de turnarea betonului este de: 

a) +5° C; 

b) *10* C; 

с) *1* c. 


terminazea punerii in opera,regimul termic critic la betonul 


monolitizare este: 
*15* C; 
45* C; 
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33. 


,4) temperatura 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


40. 


41. 


с) +10° с 


Care este regimul termic critic la depozitarea materialelor de 
'zidarie înainte de punerea in opera, in spatii inchise: 

5*C si durata 1 zi; 

b) temperatura 10°C si durata 1 zi; 

c) temperatura 5°C si durata nelimitata. 


Care este regimul critic la executarea ridariei іп spatii 
închise sau in aer liber: 

a) Temperatura +5° C si durata 1 zi; 

b) Temperatura *5" C, pe toata durata executiei; 

c) Temperatura 0" C, pe toata durata executiei. x 
Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de zidarie executate pe 
timp friguros este necesar si suficient sa se realizeze in 
mortar, înainte de a îngheta o rezistenta minima (rezistenta 
critica) de: А 

a) 5 N/mmp; 

b) 10 N/mnmp:; 

c) 15 N/mmp. < 


Pentru accelerarea prizei si intáririi mortarelor de ciment sau 
mixte se poate folosi adaosul de clorura de calciu in procent 
de pâna la: 

a) 3% din greutatea cimentului; 

b) 5% din greutatea cimentului; 

c) 2% din greutatea cimentului. 


Realizarea nivelului erue de intarire a betonului se paote 
controla: 

a) Prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in 
aceleasi conditii de regim termic ca si elementul de 
constructie si încercate la compresiune înainte de inghetarea 
betonului; 

b) Prin incercari nedistructive; 

c) Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului 
si compararea echivalentului sau la temperatura normala +20° C 
cu gradul critic de maturizare pentru betoanele preparate cu 
cimenturi Pa.35 si P.40.. 


Gradul critic de maturizare al betonului este valoarea minima 
a gradului de maturizare la temperatura normala de : 

a) *5' C necesara а fi obtinuta înainte de inghotarea 
betonului, pentru ca rezistentele finale ale acestuia sa nu fie 
influent.te in mod defavorabil; 

b) +10° С in aceleasi conditii de la pct. a; 

c) *20* C in aceleasi conditii de la pct. a. 


. Regimul termic critic pentru montarea tiglelor si olanelor 


este: 

a) -5" C pe durata de executie; 

b) -10° C pe .urata de executie; 

с) -15* C pe durata de executie. 

La invelitori din folii bituminate, aplicarea bitumului topit 
pe suport are regimul termic critic: 

a) *100* C; 

b) +180° C; 

e) +150* c. 

La invelitori din folii bituminate,derularea si lipirea 


primului: strat are regimul termic critic: 
18 
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43. 


44. 


45, 


Indicativ: 


E. 


а) + S* С; 


b) *10* C; 

c) 0* C. 

Executarea imbinirilor fara sudura la montarea constructiilor 
metalice аге regimul termice critic: 

a) 0? c; 

b) -30* С; 

с) - 5° c. 


Grunduirea elementelor izolate se in 


incaperi incalzite cu regimul 


face pe supra fete uscate 
tezaic critic: 


&) + 5* C, 1 £i; 
b) *10* C, 2 zile; 
6) 10° c, 1 zi. 


Protejarca sudurilor constructiilor metalice cu materiale 
termoizolante in vederea Бае lente are regimul termic 


critic: 

a) *20*C, timp de o zi; 
b) 110°C, timp o ora; 
с) ми este necesara. 


Exenutarea tencuielilor 
regimul termic critic: 
a) *8* C pe durata de executie: 
b) +5° C pe 1 zi; 

c) *5* C pe durata de executia. 


зі а celorlalte lucrari de finisa) are 


C018-83 L 


Care sint valorile tasarilor conului etal 
mortarelor pentru executia 
а) Pentru sprit aplicat normal 9 ca, 
normal 7-8 cm; 3 

b) Pentru sprit in cazul aplicaria 
grund aplicat normal 9 cm; 

c) Pentru sprit aplicat normal 
normal 10-12 cm. 


on corespunzatoare 
tencuiala: 
pentru grund aplicat 


straturilor da 
iaz 


normala 12 cm iaz pentru 


5-7 cm, iar pentzu grund aplicat 


Care este tasarea conului etalon corespunzatoare mortarului 
pentru smir: 

a) 9 cm; 

b) 5-7 cm; 

с) 9 - 12 cm. 


Cum se constata umiditatea stratului de tencuiala executat 
anterior, cind se executa tencuieli speciale sclivisite in mai 
multe straturi la rezervoare, camine, etc: 

a) Prin plimbarea palmei pe suprafata tencuita, iar aceasta nu 
mai elibereaza apa; 

b) La stergerea suprafetei cu cirpa uscata de bumbac, cirpa 
raminind uscata; 

c) Prin masurare cu aparatul tip "HIGROMETT", 
cuprinsa intre 59 si 7%. 


umiditatea fiind, 


Ce conditii trebuie sa indeplineasca, din punct de vedere al 
granulometriei, un nisip bun pentru tencuieli obisnuita: 

a) Un volum de goluri mai mic de 50$ din volumul total, iar 
partea levigabila maximum 79; 


b) Un volum de goluri mai mic de 409 din volumul total, iar 
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levigabila de maximum 1%; 
MR id de goluri mai mic de 409 din volumul total, iar 
partea levigabila de maximum 59. 


indicativ: С019-83 N 


е-е неее ч» so a р qo Ча am qn m m n m 


1. 


Care este obiectul normativului C18-1983: 

a) Conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea 
lucrarilor de tencuieli obisnuite aplicata pe suprafete din 
zidarie de caramida sau de beton; 

b) Tencuielile pe suprafete de beton celular autoclavizat; 

c) Comporitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli. 


2. Cind se prepara mortarul in cantitati mici la locul de lucru: 


3. In cite straturi se executa in mod obisnuit 


a) Pentru executia tencuielilor umede obisnuite; M- 
b) Pentru executia tencuielilor in interiorul cladirilor la 


pereti sau tavane; : | 
c) Pentru executia tencuielilor subtiri numite si tratamente. 


tencuielíle pe 


suprafete de caramida: 

a) Intr-un singur strat; 

b) In doua straturi; 

c) In trei straturi: sprit, grund si tinci. 


4. Care sint straturile de tencuiala executata la pereti de beton, 


beton armat sau pe suprafata zidariei de piatra: 
a) Doua straturi: grund si tinci; 

b) Trei straturi: sprit, grund si tinci; 

c) Trei straturi: smir, grund si strat vizibil. 


5. In cite straturi se executa tencuielile pe suprafete de sipci 


si trestie: 

a) In doua straturi: grund si tinci; 

b) In doua straturi: smir si strat vizibil; Я 

c) In trei straturi: sprit, grund si tinci (strat viribil). 


6. Cum se executa tencuielile obisnuite brute: 


a) Hetezite in stare bruta; 
b) Cu tinciul netezit cu drisca; 
c) Fara ca suprafata tencuielii sa mai fie netezita. 


7. Cum ве numeste tencuiala la care stratul vizibil se executa din 


materiale speciale - cu praf de piatra - cu stratul vizibil 
prelucrat altfel decât prin driscuire: 

a) Bruta; 

b) Sclivisita; 

c) Decorativa. 


8. Care este perioada maxima de utilizare a mortarului de ciment - 


var MSOT din momentul prepararii sale: 

a) Pina la 12 ore; 

b) Pina la 10 ore daca nu se utilizeaza intirzietor de priza; 
c) Pina la 16 ore daca se utilizeaza aditiv intirzietor de 


priza. 


9. Care este pericada maxima de utilisar« a mortarului de ipsos - 


var marca 50T in care s-a introdus un aditiv íntirzietor de 
priza din momentul prepararii sale: 

a) Pina la 30 minute; 

b) Pina la 1 ora; 
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c) Pina la 3 ore. 

Care sint valorile tasarilor conului etalon corespunzatoare 
mortarelor pentru executia straturilor de tencuiala: 

a) Pentru sprit aplicat normal 9 cm, iar pentru grund aplicat 
normal 7-8 cm; 

b) Pentru sprit in cazul aplicarii normale 12 cm iar pentru 
grund aplicat normal 9 cm; 

c) Pentru sprit aplicat normal 5-7 cm, iar pentru grund aplicat 
normal 10-12 cm. 


Care este tasarea conuluí etalon corespunzatoare mortarului 
pentru smir: 

а) 9 cm; 

b) 5- 7 cm; 

c) 9 - 12 cm. 


Cind se executa tencuielile: 

a) Imediat dupa finalizarea suprafetei suport; 

b) Cupa un timp de la executia suprafetei suport pentru 
consumarea tasarilor acesteia; 

c) Dupa ce au fost executate toate lucrarile destinate a le 
proteja (invelitori, etc). * 


Cum se procedeaza cu abaterile mai mari decit cele admisibile 
ale suprafetelor suport pentru tencuieli: 

a) Se acopera zonele cu straturi succesive de mortar; 

b) Se acopera zonele cu plasa rabit; 

c) Acoperind zona la o singura trecere cu grund in grosimea 
necesara obtinerii planeitatii. 


Cum se trateaza pentru executia tencuielii suprafetele de lemn 
sau metal existente in cadrul suprafetei suport a tencuielii: 
a) Prin acoperire cu plasa rabit; : 

b) Prin acoperire cu sptit; 

с} Suprafetele metalice se acopera cu plasa rabit iar cele din 
lemn se trateaza cu o solutie hidrofuga si plasa rabit. 


In ce grosime se executa amorsarea cu sprit a tencuielii 
aplicate po suprafete de beton si care este compozitia 
spritului: 

a) In grosime de 3 mm spritul fiind un amestec de ciment cu apa 
(lapte de ciment); ' 

b) In grosime de 1 - 2 mm spritul fiind un mortar foarte fluid 
cu nisip fin cu granule pina la 1 mm; Г 

c) In grosime de 5 mm, spritul fiind un amestec de var - gra», 
ciment si apa. 


Cum se executa stratul de amorsare pentru tencuieli aplicate pe 

suprafete de zidarie de caramida: 

a) Prin stropire cu apa; 

b) Prin stropire cu apa si, eventual, cu strop de mortar fluid 

in grosime de max 3 mm; 

c) Prin stropire cu lapte ciment. 

Cum se constata umiditatea stratului de tencuiala executat 

anterior, cind se executa tencuieli speciale sclivisite in mai 

multe straturi la rezervoare, camine, etc: 

a) Prin plimbarea palmei pe suprafata tencuita, iar aceasta nu 

mai elibereaza ара; 

b) La stergerea suprafetei cu cirpa uscata de bumbac, cirpa 

raminind uscata; 

c) Prin masurare cu aparatul tip "HIGROMETT", umiditatea fiind 
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cuprinsa intre 5% зі 71. 
Li 


Cum se realizeaza amorsarea cu sprit: 1 

a) Manual cu ajutorul unei maturi scurte sau mecanizat -u* 
masina de tencuit; E 

b) Manual prin aruncare direct din cancioc sau mecanizat cu 
masina de tencuit: 

c) Manual, prin aruncare direct din cancioc si netezire usoara 
cu drisca. 


Dupa cit timp de 1а aplicarea spritului se executa grundul : 
a) Imediat ce spritul a inceput sa зе intareasca; 

b) Dupa cel putin 24 ore, in cazul suprafctelor suport din 
baton si dupa 1 ora, in cazul celor din caramida; 

с) Abia dupa ce spritul a devenit foarte uscat si intarit 


Ce masuri se vor lua la executarea tencuielilor pe timp foarte 
calduros (arsita): 

x) Nu sant necesare tratamente speciale de protectie contra 
wecarii prea rapide, tencuielile nefiind "ugrari structurale; 
b) Se va p:;o.6ja grundul impotriva uscarii prea rapide prin 
stropirea periodica a acestuia cu apa; 

с) Se va proteja grundul contra uscarii prea rapide prin 
acoperirea suprafetelor cu rogo)ini umezite sau alte mijloace. 
Din ce se executa stratul vizibil al tencuielilor bisnuite 
driscuita: 

a) Dintr-un mortar driscuit, tinci cu nisip fin pina la 1 m: 
b) D ;*r-un amestec denumit sprit; 

c) Diatr-un amestec de ipsos aplicat direct pe grundul 
tencuielii. 


Cum se realireaza gletul de ipsos: 

a) Prin acoperirea tinciului cu un strat subtire de pasta de 
ipsos in grosimo da 2 mm, netezita fin; 

b) Prin aqoperirea grundului cu un strat de pasta de ipsos in 
grosime de cca 5 mm, pentru acoperirea neuniformitatilor; 

c) Prin atoperirea tinciului cu o pasta avind cca 100 Kg, ipsos 
la 1 mc de var pasta. 


Unde se folosesc pastele subtiri GIPAC sau típ INCERC: 

a) Pe grund executat anterior pentru realizarea stratului 
vizibil, £ 

b) Pe suprafete interioare, respectiv exterioare, netede, alc 
peretilor de beton; 

с) La executarea finisajelor tip calcio - vecchio, 


Зе pot executa lucrari da tencoieli pe timp friguros: 

а) Numai tencuieli interioare; 

b) De regula, nu se executa tencuieli Іа o temporatura sub 0 C 
c) Da, cu asigurarea masurilor speciale precizate de normativul 
C16-1984. 


Cind se in &xecutarea lucrarilor de tencuire: 

a) Imediat dupa ce categoriile de lucrari pentru executio 
suportului tencuielii au fost finali-:ete si frontul de lucru 
este liber; 

b) Dupa veriticarna suportului tencuielii si receptionarea 
acestuia ca lucrare ascunsa, dupa receptionarea tuturor 
lucrarilor destinate a le proteja (invelitori, etc) зі dupa 
executarea lucrarilor care realizate ulterior tencuielilor 
le-ar putea deteriora (timplarie, conducte pentru instalatii, 
etc); 
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Indicativ: С021-85 L 


l. 


с) Cit mai repede dupa executia suportului pentru ca acesta sa 
nu ramina neprotejat si expus actiunilor climatice, 


In ce conditii se pot introduce in lucrare mortarele livrate la 
punabul de lucru: 

a) Dupa се s-a verificat de conducatorul tehnic al lucrarii 
certificatul de calitate al materialului; 

b) Dupa efectuarea verificarilor obligatorii prescrise a se 
etoctua de santier si constatarea са sunt corespunzatoare; 

с) Imediat ce au fost primite pentru a nu se depasi perioada 
maxima de utilizare, 


In ce conditii se impune anuntarea beneficiarului pentru 
pronuntarea acestuia daca tencuiala poate fi acceptata: 

a) In toate cazurile in care rezultatele incercarii epruvetelor 
de mortar sint sub 759 din тайса prescrisa; 

b) Pamai pentru tencuielile executate cu mortare de marca MSOT 
sí h100T cind rezultatele incercarii epruvetelor de mortar ве 
sitiiaza sub 75% din marca presctisa: 

с) Іп toata cazurile cind, in urma incercarilor nu se atinge 
70* din marca prescrisa a mortaruluí, 


Cum se face receptia tencuielii ca fara de lucrare: 

a) Verificind prin sondaj cea mai mare parte a suprafetei 
tencuite; 

b) Tencuielile nefiind lucrari ascunse se receptioneaza in 
cadrul receptiei preliminare a obiectivului; 

с) Utilizind toate verificarile prescrise, cite una la fiecare 
incapere sau cel putin una la fiecare 100 mp, inaintea 
zugravirii, vopsirii sau realizarii altor finisaje. 


Dupa cit timp de la stingerea varului se poate folos: pasta de 
var si ce operatii tehnologace se vor utiliza: 

a) Dupa 30 zile, diluindu-se cu apa si dupa sedimentarea 
dilutiei; 

b) Dupa 60 zile, diluindu-se cu apa si trecindu-se amestecul 
printr-o sita cu ochiuri de lmm; 

c) Dupa 90 zile si trecerea amestecului printr-o sita cu 
ochiuri do 3mm. 


Ce conditii trebuie sa indeplineasca, dín punct de vedere al 
granulometriei, un nisip bun pentru tencuieli obisnuite: 
a) Un volum de goluri mai mic de 50% din volumul total, 


iar 
partea levigabila maximum 74; 

b) Un volum de goluri mai mic de 40% din volumul total, iar 
partea levigabila de maximum 7%; 

c) Un volum de goluri mati mic de 409 din volumul tota! iar 


partea levigabila de maximum 5%. 


Controlul calitatii betonului la lucrarile din beton 
precomprimat se va face in conformitate cu: 

a) prevederile normativului C140 - 86; 

b) prevederile normativului C56 - 86; 

с) prevederile normativului C149 - 81. 


La sosirea pe santier instalat:a de pretensionare a armaturilor 
se va incerca: 


a) la presiunea maxima de lucru prevaruta; 
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3. Cperatia de preteastona 
diferentele aluugirii efective corespunzu "pare efortului un 
de control cu alungirea prevazuta in programul de preten=: 
sunt in limitele: 
a) t 56; 
b) + 10% 
c) 5 15%. 
Pentru controlul calitatai amestecului de injectare sun! 
obligatorii 
a) determinarsa fluiditatii la fiecare sarja de amestec: 
b) determ:naica sedimentarii; 
c] deterinminairez2 zuzistentei la conmpresiunc. 
indicativ, (021-4 U 4 
Inê va conn iuczarile din baton preci uprimat 
i a) sutul de nticr; 
| v) sefii de hipa; 
' c) cadre teli. s atestate pontru a4semenes lucrari 
i In basa баг OTAS-uri si reglementari tuhnice ze voi 
cofrajele, tiparele si sustinerile lor, utilizate а luta 
de beton рге „primat: 
a) STAS 7721-76; 
b) STAS 10107/0-530; 
c) Normativ 1140-06, 
. Cum trebuie ха st faca depczítarca otelurilor pentru “ma! 
pretensiconate: 
a) pe loturi si diametre: 
5) in spatii inchise prevazuta cu pardoreala; 
c) ferite de contactul cu materiale coroxive,. 
. Ce verificari se fac pentru ancorajeio metalica tip 1 
utilizate la arwaturile postintinse: 
a) dimensiuni si inscrierea lor in colerantele prescrie 
b) forma si starea profilului suprafetei exterioare 4 conu 


7. Ce matuziatu pat fi fotosite pentru 


b) 1a 15% mai mare decât presiunea maximi 


lucru prevazute 
c) la o presiune cu 
lucru prevazuta 


o presiur- 5u 


5% mai mare decăt presiunea maxima ite 


re se considera sat isfacatoare даса 


c) lipsa fisurilor sau alte detecte do structura. 


La preparazc4 betonului pentru elementele din beton 


precomprimat care aditivi plastifianti se pot utiliz 

a) aditivu! plastifiant LSC 

b) aditivul saperplastifiont FLUEET; 

c) aditivul intaritor RZPLAST. 

Сча su пєй +; sturile tiatre elementele prefabricat uris 


sută prn postcorprimare 


ezonbl 
a) 13njeczta-e 
b) turnera betonului si vibrarea interioara; 


c) matarte 


incnidorea rosturiiot 
dintro elementele prefabricate asatblate prin postconps 1! 
aj beton sau mortar: 
b) zasini epoxilice; 


P 


саг 


lui; 


с) chituri tiocolice sau аі1ісопісе. 
8. Instalatiile omologate la noi in tara t i nare 
ru ten 
axmaturilor sunt cele executate dupa: TA Г s ^ 
a) proiectul tip B.P, PROCEQ; 
b) „proiectul tip A.G.4, Тепао 2000; 
c) tip INCERC. 


9. Pretensionarea armaturilor se executa conf 
orm prevede 
а) normativului C21-85; g mem 
b) proiectului de executie; 
c) fisei tehnologice. 


10. Fisa de confectionare 
герара а elementului trebuie sa cuprinda 
a) forta de pretensionare; 
b) tipul de armaturi; * 
c) tipul instrumentului de masura si clasa lui. 


11. La comp 
ETE pretensionari trebuia folosite ві letate 
a) “isa tehnologica; 
b) lisa de confectionare, 
c) fisa de pretensionare, 
pretensionare. 


fisa de dejectare; 
registrul de evidenta al echipei de 


12. па Repararea ameatecului pentru injeotare, se pot utiliza 
a) ADEX; 
b) LAREX; 
c) REPLAST. 
13. Injecta:rea canalelor in care sunt introduse fascicole 
postcomprimate se face: 
a) din ambele capete simultan; 
b) de jos in sus; 
c) de sus in jos. 


14. Pentru micsorarea frecarii interioare 
a armaturilor in teci 
Se postintinse, se poate proceda la: * 
a troducerea іп бесі a materialel ў 
Барраи elor pulverulente 


b) ungerea armaturilor cu uleiuri tip И 10; 
с) ungerea armaturilor cu ulei emulsionabil PE la. 


15. Grosimea minima (mm) a stratului de acoperire cu beton a 


armaturilor postintinse la placi 
— à placi cu grosimea pána la 10 cm 


a) 20 сш; 
b) 25 cm; 
c) 30 cm. 


16. лс; unor gauri sau *''turi prin spargerea betonului la 
elemente de constructii di. seton рге rimat 1 
a) cu avizul beneficiarului; ag i par qe 
b) cu avizul prealabil dat in scris de proiectant; 
c) cu avizul conducatorului punctului de lucru, 


17. Cofrajele, tiparele si  sustinerile lor, utilizate la 
lucrarile de beton precomprimat, se vor executa ре baza: 
a) desene de executie intocmite de unitatile de proiectare; 
b) desene intocmite de seful punctului de lucru; 
c) achite intocmite de seful de echipa. 
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Armaturile nepretensionate utilizate la clementele din betoa 
precomprimat vor corespunde prevederilor din: 

a) normativul C20 - 83; 

b) normativul C56 - 85; 

с) normativul C140 ~ 86. 


Otelurile pentru confectionarea armaturii pretensionate care 
prezinta un inceput slab de coroziune: 

a) se vor utiliza fara conditii; 

b) nu se vor utiliza; 

c) se vor utiliza numai pe baza unor probe concludente care ба 
confirme ca nu au fost influientate defavorabil 
caracteristicile fizico - mecanice. 


Armaturile pretensionate care au suferit o indoire locala, 


ramánánd deformata pot fi utilizate: 
a) da; 
b) nu; 
с) da, dupa operatia де indreptare, 
Li 
Diametrul canalelor cu sectiune circulara, in care se introduc 
armaturile postintinse vor avea diametrul egal cu: 
a) diametrul fasciculului; 
b) 1,5 ori diametrul fasciculului; 
с) cel putin dublul sectiunii fasciculului. 


Pentru axmaturile preintinse intervalul de pretensionare la 
betonare ze recemanda за пч depaseasca: 

a) 24 ore; 

b) 48 ore; 

c) бо ore. 


Controlul calitatii betonului la lucrarile din beton 
precomprimat se vu face in conformitate cu: 

a) prevederile normativului Cl40 - 86; 

b) prevederile normativului C56 - 86; 

c) prevederile normativului С149 - 81. 


Care este marca (clasa) materialului din rosturile elementelor 
din beton precomprimat alcatuite din boltari sau panouri 
prefabricate, indiferent de grosimea rostului: 

a),marca (clasa) materialului din rosturi nu va fi mai mica de 
90% din marca (clasa) betonului din element; 

b) marca (clasa) materialului din rosturi va depasi cu cel 
putin 30% marca (clasa) betonului din element; 

с) marca (clasa) materialului din rosturi va fi egala cu marca 
(clasa) betonului din element. 


Care este diwcnsisnea maxima a agregatelor utilizate la 
materialul din rozturile elementelor din beton procomprimit 
alcatuite din boltari sau panouri prefabricate cand grosimas 
rostului este mii mare de 25 mm: 

а) 7 и; 

bj] > mn; 

с, mi ^ 

and au i^ Durolui calitatii mavezzaiuzvi kl rva 


ej run tc nz © геси primat a1 catir on puii 

r^ sua ү» 

а) de баба à4rceeps414 pracomprimarii 

b) la data incoperii precomprimarii si га 26 zi du да 


turnarea rosturilor; 
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c) la 28 zile de ia turnarea rosturilor, 
27. Pretenaionarea armaturilor preintinse se va face іа: 
a) temperatura de minim *5*C; 
b) temperatura de minim 0°С; 
c) nu efte conditionata de temperatura. 


28. Verificarea efortului in armatura pretensipnata constituie o 
operatie obligatorie, efectuata prin sondaj esalonat in mod 
uniform la: 

à) minimum 10$ din numarul armaturilor pretensionate; 
b) minimum 25% din numarul armaturilor pretensionate 1а care 
s-a masurat depasirea valozii prescrise alunecarii in blocaj cu 
maximum 50$; 
c) minimum 15% din numarul armaturilor pretensionate cu lungime 
_ 18,00 m. 

Li 


29. La sosirea pe santier instalatia de pretensionare a armaturilor 
se va incerca: 


a) ja presiunea maxima de lucru prevazuta; 


b) ‘а c presiune cu 15% mai mare decât presiunea maxima de 
lucru prevazuta; z 


c) la o presiune cu 
lucru prevazuta, 


5$ mai mare decât presiunea maxima de 


30. Operatia de pretensionare se conside. satisfacatoare daca 
diferentele alungirii efective corespunzatoare efortului unitar 
de control cu alungirea prevazuta in programul de pretensionare 
sunt in limitele: 

a) t 59; 
b) t 109; 
c) t 159. 


31. Pentru controlul calitatii amestecului de injectare sunt 
obligatoriu: , 
a) determinarea fluiditatii la fiecare sarja de amestec; 
b) determinarea sedimentarii; 
с) determinarea rezistentei la compresiune. 


32. Manipularea elementelor de constructii prefabricate sau 
preturnate se va face dupa efectuarea injectarii la: 
a) cel putin 24 ore; 
b) cel putin 48 ore; 
c) atingerea nivelului de 70% din marca a rezisteutei la 


compresiune a amestecului de injectare stabilit pe cuburi de 
proba. A 


33. Din care tipuri de oteluri de inalta rezistenta se realizeaza 
armaturile pretensionate: 
a) din PC 60; 
b) din oteluri de inalta rezistenta.sub forma de sírme rotunde, 
lite, toroane, bare; 
c) din PC 52. 

34. Cu ce se leaga la montare si pozitionare armaturile inainte de 
pretensionare: 
a) cu bare D=6 mm; 
b) cu sirma neagra moale D»1,5 mm; 
с) cu bare рев mm, 


35. Este permisa folosirea ca aditiv a clorurii de calciu la 
prepararea betoanelor pentru elemente precomprimate: 
4) da; 
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41. 
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b) în anumite conditii; 

c) nu, 

LI 

Ce operatii preliminare ze vor efectua la elementul ce urmeaza 
a se precompriina: 

a) se va verifica daca ancorajele sunt receptionate si daca 
corespund conditiilor de utilizare; 
b) se va verifica axistenta certificatelor du calitate a 
otelului din care sunt confectionate fasciculele; 
с) se va examina betonul din zona do rezemara a ancorajelor 
pentru a nu prezenta zegregari, fisuri, etc. 


Ce operatii preliminare se vor efectua in legatura cu armatura 
de pretensionare la un element: 

a) se va verifica daca armatura esto din oteluri de inalta 
rezistenta; 

b) se va verifica daca caracteristicile tehnice ale armaturii 
corespund celei din proiect; 

с) se va verifica daca sunt in numar suficient pentru 
asigurarea rezistentei necesare pentru efectuarea operatiunii 
de pretensionare. " 


Cum se completeaza datele din fisele de protonsionare: 
a) la 24 de ore dupa pretensionare; 

b) la 72 de ore dupa pretensionare; 

c) direct în timpul efectuarii lucrarilor. 


In ce conditii ue opresc lucrarile do pretensionare 5i se 
cheama proiectantul: 

Cind alungirilc efectiva coraspunzatoare efortului unitar de 
control prezinta diferente fata de alungirile din programui de 
pretensionare 5: sunt in limitele: 

a) + 5%; 

b) + 5$ - 10%; 

c) peste + 10%. 


Cind se va cfectuea taierea extremitatilor armaturii: 
a) in timpul betonaríi; 

b) in termen de 28 do zile de la betonare; 

с) in momentul inceperii pregatirilor pentru injectare. 


Care este modul de introducere in canale a amestecului pentru 
injectare: 

a) cu spaclu; 

b) cu pilnia; 

с) cu pompe prevazute cu membrana snec sau piston. 


Urmarirea comportarii in timp a constructiilor din beton 
precomprimat se va face pe baza: 

a) normativului C16 - 84; 

b) ordinului 20/1977 al ISC; 

c) prevederilor din proiect. 


Cum se stabi'este grosimea stratuluí de acoperire cu mortar sau 
beton a arma.irilor pretensionate exterioare: 

a) in functie de agresivitatea mediului; x 

b) ín functie de diametrul armaturii; 

с) їп functie de latimea elementului. 


Care este intervalul de timp pentru reinjectare la elementele 
precomprimate: 

a) la 45 de minute de la terminarea injectaríi; 

b) la 120 do minute de la terminarea injectarii; 
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с) imediat. 

45. Ce determinari sunt obligatorii pentru controlul calitatii 
amestecului de injectare Ja elementele precomprimate: 
a) cantitatea de ciment; 

b) Flusditatea la fiecare sarja de amestec 
0) sedimentares zi rezistenta la compresione 

46. Cum so face introducerea amestecului de injectara la 

fasciculele orizontale la betoanele precomprimate: 

a) prin axa ancorajului pentru fasciculele rectilinii; 

b) prin pilnie cu diametru de 30 cm; 

©) prin teuri de injectare amplasate in punctul cel mai de jos 
al canalului. 

Indicativ: C022-92 . 

1. La ce temperaturi atmosferice se pot executa imbracaminti 
хиё. ere din beton de ciment: 

a) 0 la +30 grade C; 
b) +5 la +35 grade C; 
с) -5 la +35 grade C. 

2. Care este abaterea maxima anisa de grosimea proiectata а 
imbracamintilor rutiere noi: 
a) -0,5 la 10 mm; 

b) -2 1а +3 cm; 
©) -10 la +15 mm. 

3. La prepararea betonului de ciment rutier пе utilizeaza 
urmatoarele sortimente de cimenturi: CD 40, P 45, P 40. Alte 
sortimente de cimenturi vor putea f: utilizate cu: 

а) avizul unui institut de corcetari de specialitate; 
b) acordul proiectantului; 

с) avizul unui institut de specialitate cu acordul 
beneficiarului si proiectantului 

4. 


Care este tipul si diametrul otelului beton prevazut de 
normativ a fi folosit la la executarea ancorajelor la resturile 
longitudinale: 

а) d=10 mm; 0837; 

b) de O mm; РС 60; 

с) d=10 mm; РС52. 


Care este durata maxima de transport a betonului considerata 
din momentul inceperi incarcarii in mijlocul de transport si 
pâna la punerea sa in opera in conditiile іп саго temperatura 
amestecului este sub 15* C: 

a) 60 min; 

b) 45 min; 

с) S0 min. 


Cum se realizeaza montarea longrinelor in vederea turnarii 
betonului rutier: 

a) pe strat de mortar; 

b) pa strat de balast; 

с) pe strat de nisip. 


Care sunt mijloacele de transport admise la transportul 
betonului rutier: 
a) autobetoniera; 
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8. Cum se realizeaza compactarea si nivelarea betonului turnat in 


9. Cum se realizeaza protejarea suprafetelor de beton din momentul: 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


b) autobasculanta; 
c) ambele. 


imbracamintile rutiere: 

a) manual; 

b) cu ajutorul vibrofinisorului; 
с) cu vibratoare de suprafata, 


stríeri suprafetei betonului proaspat si pâna la intarirea sa: 
a) cu acoperisuri mobile; 

b) prin asternerea unui strat de nisip; 

c) nu se protejeaza. 


La care dintre rosturile imbracamintilor rutiere se monteaza 
ancore de otel beton 0837 d=10 mm: 3 
a) la rosturi de contact transversale; 

b) la rosturi de contact longitudinale; 

©) la rosturi de dilatatie longitudinale. 


La ce distanta unul de celalalt se realizeaza rosturile de 
dilatatie transversale: 
a) din 100 în 100 de m; 
b) din 50 in 50 de m; 
c) din 150 in 150 de m. 


Care este grosimea (deschiderea) la care se taie rosturile de 
contractie transversale: 

a) 8 - 10 mm; А 

b) 15 ~ 20 mm; н 
€) grosimea stratului de carton asternut pe lateral. 
Imbracamintile rutiere din beton de ciment pot fi executate la 
temperaturi negative: 

a) cu avizul beneficiarului; 

b) cu luarea masurilor prevazute in "Noxrmativul pentru 
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a 
instalatiilor aferente” (C16-86). 

с) este interzisa 


La ce perioada de timp se pot demonta longrinele laterale din 
axa drumului in cazul in care executarea imbracamintei se face 
pe jumatate din latimea partii carosabile si se circula pe оа 
doua jumatate a drumului: , 

a) 24 de ore; s 
b) 48 de ore; 

c) 72 de ore. 


Stabilirea distantei dintre rosturile de contractie 
transversala este determinata: 

a) prin proiect; 

b) de catre constructor; 

c) de catra investitor si constructor. 


Hârtia Krafft sau folia de polietilena este obligatoriu sa se 
intinda pe: 


a) un strat de nisip de 2 cm grosime bine nivelat si compactat; 
b) un strat de mixturi asfaltice; 


с) un strat balastat stabilizat mecanic. 


Verificarea betonului proaspat la locul de punere in opera se 
face privind: 
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18. 


19. 


20. 


21. 


23. 


24. 


25. 


26. 


a) compozitia; 
b) temperatura si lucrabilitatea; 
с} denzitatea aparenta si continutul de aer oclus. 


La ce perioada de timp se admite tratamentul cu clorura de 
sodiu (sare Gema industriala) ce se efectueaza iarna pentru 
combaterea poleiului: 

a) 3 ani; 

b) 5 ani; 

c) nu se admite. 


Verificarea grosimii imbracamintilor din beton se efectueaza: 
a) prin masuratori directe la marginile benzilor de beton la 
fiecare 50 m.; 

b) pe carote extrase pentru verificarea calitatii betonului; 

c) prin masuratori directe la marginile benzilor de beton la 
fiecare 200 m si pe carote extrase pentru verificarea calitatii 
betonului, 


Care este temperatura maxima admisa betonului rutier la punerea 
sa in opera: 

a) *25 grade C; 

b) *30 grade C; 

c) +35 grade С, 


Verificarea calitatii betonului rotier intarit se face la 
statia de betoane privind: 

a) rezistenta la compresiune pe carote; 

b) rezistenta ia incovoiere si compresiune la 28 de zile; . 
c) densitatea aparenta. 


Cum se face verificarea calitatii betonului rutier intarit din 
lucrare: 

a) prin determinarea rezistentei la incovoiere la vârsta de 28 
de zile; d 

b) prin determinarea continutului de aer oclus; 

c) prin determinarea rezistentei la compresiune pe carote 
extrase din imbracamintea executata. ЫШ 


Stabilirea compozitiei betonului rutier se face: 

a) la intrarea in functiune a statiei de betoane; 

b) la schimbarea tipului de ciment, agregate, aditivi sau 
adausuri; . 

c) ori de cáte ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea 
compozitiei utilizate. 


Frecventa de verificare a lucrabilitatii betonului rutier 
proaspat la statia de betoane este: 

a) о determinare pe schimb si tip de beton; 

b) de doua ori pe schimb de lucru, pentru fiecare tip de beton 
si betoniera; 

с) o proba la 30 mc beton preparat. < 
Care este frecventa de recoltare а probelor pentru determinarea 
rezistentei la incovoiere la vársta de:28 de zile pe betonul 
rutier: 

a) o serie de trei epruvete prismatice pe schimb, pentru 
fiecare tip de beton si betoniera, dar minim o serie la 200 mp; 
b) o proba pe schimb si tip de beton; : 4 
c) o serie de trei epruvete cubice pe schimb pentru fiecare tip 
de beton si betoniera. 


Cimentul ce urmeaza a fi utilizat la prepararea betoanelor 
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37. Determinarea starii de conservare a cimentului se efectueaza pe 


xutiere se va verifica in ceea ce priveste: o proba de: 
a) timpul de priza; a) 250 g; 
b) constanta de volum; p) 500 g; 
c) rezistentele mecanice la 2 (7) zile si 28 zile. | c) 1000 g. 
A i у 
27. La prepararea betonului de ciment pentru drumuri se pot | 38. Solutia de Disan А аге concentratia 103: 
utiliza: $ a) in volum; 
a) ciment P 45; , b) іп substanta uscata (unitati de volum); 
b) ciment Pa 35 + Disan A; i c) in substanta uscata (unitati de masa). 


c) ciment Pa 35 + Flubet. ‹ | 
ж зэ. Verificarea la aprovizionare а caracteristicilor calitative ale - 


28. Betoanele pentru imbracaminti intr-un singur strat se prepara £luidului de protectie P 45 consta in verificarea: 
cu: f a) aspectului; Bad 2 
" 1 + 
a) agregate naturale provenite din roca eruptiva; i b) densitatii; zs ^o ce (ш N x Ao Y Faye 


b) materiale de balastiera, concasate si nisip natural; c) viscozitate. = : y 


c) criblura de roca eruptiva. 
40. Prelucrarea carotelor extrase se face prin: 


29. Betoanele straturilor de uzura ale imbracamintilor executate in { a) polizarea suprafetelor de capat; 
mai multe straturi se prepara cu: i b) taierea suprafetelor de capat; _ 
a) criblura de roca eruptiva; ! c) completarea zonelor de capat cu material liant de adaos. 
b) materiale concasate de cariera sau balastiera; í А 
c) nisip natural. | 41. Rezistenta betonului din lucrare obtinuta pe carote echivalenta 

Ё А і rezistentelor obtinute pe epruvete de forma cubica este 

30. Caracteristicile mecanice ale betonului intarit pentru i afectata de urmatoarele influente: 3 
imbracaminti sunt: : a) diametrul carotei, subtirimea carotei; A 
a) rezistenta medie la compresiune la 28 zile si rezistenta la i b) influenta stratului degradat la capetele carotei sia 
incovoiere; 07 liantului de adaus si a modului de prelucrare al capetelor; 
b) rezistenta la iüghet dezghet; c) virsta carotei. 


c) permeabilitatea la apa. 
42. Masticul bituminos cu Damval trebuie sa prezinte un fluaj de 


31. Rezistenta minima la inghet dezghet a betonului pentru max 5 mm, o inclinatie & placii de: 
imbracaminti rutiere este: a) 30*; 
a) G 50; b) 60*; 
b) G 100; e) 75*. ; 
c) G 150. 


. 43. Rezistenta la temperaturi joase a masticului cu Damval pentru 
32. Caracteristicile aditivului Disan A se verifica astfel: colmatari se determina: : 

a) existenta certificatului de calitate de la furnizor; a) prin determinarea punctului de rupere Fraas; 

b) densitatea solutiei o data pe schimb; b) prin metoda cu bile. 

c) váscozitatea si densitatea solutiei o data pe schimb. c) prin metode de santier; 
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44. Aplicarea masticului bituminos cu Damval se face dupa amorsarea 
rostului. Amorsarea se face cu: 
a) bitum taiat; j 


33. Cantitatile de materiale corespunzatoare unei ѕагје se 
stabilesc pentru un volum de beton proaspat in procent din 
capacitatea malaxorului de: 


LER 


a) 609; b) emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida. 
b) 759; c) bitum la temperatura de 80°С. : 
c) 80%. а 
45. Fluajul admis la 45°, 80°С, dupa 5 ore pentru produsul ASROBIT 
34. Certificatul de atestare al statiei de betoane este valabil: Sete 
a) un trimestru; 1 a) 0 mm; 
b) un an de la data eliberarii; | b) 3 mu; 
€) un an de la data eliberarii cu verificari trimestriale. с) 5 mm. 
35. Umiditatea agregatelor se determina: 46. Grosimea minima a imbracamintii pentru partea carosabila, 
a) odata pe schimb; { pentru drumuri noi si modernizari este de: 
b) ori de cite ori se modifica conditiile atmosferice; i a) 15 enm; : 
с) ori de cite ori se apreciaza ca necesar. b) 17 cm; 
1 c) 20 cm. 
36. Temperatura betonului la plecarea din statie va fi de: А А 
а) max *25*C; 47. La calea unidirectionala a aurtostrazilor in profil 
b) max *30*C; transversal, inbracemintea poate fi: 
c) max 435*c. : a) cu doua pante in forma de acoperis; 
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b) cu panta unica; 
с) cu doua pante sau cu panta unica, 


48. Normativul pentru executarea imbracamintilor rutiere 
„si ciment în sistemul cofraje fixe C22-92 se aplica la: 
a) drumuri publice de orice clasa; 
b) imbracaminti rutiere din beton armat mor5lit; 
c) piste pentru ciclisti. 


49. Care din metodele de mai jos se folosesc pentru a se determina 


rezistenta caracteristica la incovoiere a imbracamintilor 
rutiere din beton: 

a) pe epruvete prismatice având dimensiunile 150x150x600 mm 
încarezte cu doua forte egale si simetrice; 

b) pe epruvete prismatice având dimensiunile 100х100х650 mm 


încarcate cu o singura forta amplasata la mijlocul deschiderii 


dintre reazeme; 
c) pe epruvete cilindrice. 


50. Abatere maxima admisibila pentru panta transversala a 
îmbracamintii este de 10,4% pentru: 
a) drumuri si strazi; 
b) piste, cai de rulare; 
c) platforme de parcare, portuare si industriale. 


51. Care din cele 3 marimi corespunzatoare unei viteze de 50-100 


km/h, se aplica denivelarilor maxime admisibile ale suprafetei 
îmbracamintii în sens transversal masurate sub un dreptar având 


lunginea egala cu jumatatea benzii de beton si longitudinal 
masurate pe 3 m lungime: 

a) 4 mm; 

b) 5 mm; 

c) 6 mm. 


52. Pentru piste aeroportuare, autostrazi si drumuri cu trafic 
foarte greu, care sort de nisip natural se foloseste: 
a) sort 0 - 3 mm; à 
b) sort 3 - 7 mm; 
c) sort 0 - 7 mm. 


53. Cánd se face stabilirea compozitiei betonului rutier: 
a) la intrarea in functie a statiei de betoane; 
b) la schimbarea tipului de ciment, agregate, aditivi sau 
adaosuri; 


C) ori de câte ori se apreciaza ca este necesara reexaminarea 


compozitiei utilizate. 


54. Care este panta la suprafata fundatiei drumului în profil 
transversal, precun si declivitatile în profil longitudinal 
pentru o fundatie noua: 

a) plana, fara denivelari; 
e on cele ale suprafetei îmbracamintilor sub care se afla; 
c F 


55. Daca stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale 


stabilizate sau mixturi asfaltice, acoperirea suprafetei se 
realizeaza cu: 


a) nu se acopera; 
b) hârtie Kraft; 
с) folie de polietilena, 


56. Indepartarea imbracamintii vechi (bituminoasa sau din beton de 


ciment) se face în cazul in care: 
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58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


55. 


a) fenomenul de faiantare este puternic manifestat; 
b) gropi sau crapaturi cu deschideri mai mari de 5 mm; 
c) in ambele cazuri. 


Vibrarea imbracamintilor din doua straturi (beton de uzura si 
beton de rezistenta) se face: 

a) cu doua vibrofinisoare care actioneaza separat pe fiecare 
strat, în interval de maxim o ora; 

b) simultan pentru cele doua straturi; 

c) nu exista prevederi in acest sens. 


Rezistenta la inget - dezghet repetat (gradul de gelevitate) se 
considera realizat când din 100 cicluri inghet - dezghet 
repetat se obtine: 

a) 90% din numarul de încercari; 

b) 95$ din numarul de incercari; 

c) 100% din numarul de incercari. 


In executia sectorului de drum cu declivitati, sensul de 
turnare a benzii de beton se incepe din vale ue deal cánd: 
a) panta este pâna la 3$; 

b) panta este mai mare de 3%; 

с) indiferent de panta. 


Intreruperea betonarii la sfársitul unei ziie de lucru sau 
accidental se face prin: 

a) rost transversal de contact; 

b) rost transversal de dilatatie; 

c) ees de constructie; А 


Care tipuri din rosturile transversale ale noii inbracaminti 
din beton de ciment trebuiesc executate în acelasi profil 
vertical cu cele din îmbracamintea veche din beton de ciment: 
a) rosturi de contact; 

b) rosturi de dilatatie; . 

c) rosturi de contractie. 


Lucrarile de protejare a suprafetei îmbracamintii din beton de 
ciment se executa cu fluid de protectie P45: 

a) pe suprafete de beton uscate; 

b) pe suprafete la care se interzice accesul de orice fel timp 
de 24 ore; З 

c) pe suprafete umede utilizând tehnologii сіе. 


Rosturrile ce se executa la imbracamintile rutiere, 
transversale si longitudinale pot fi: 

a) de contact (de constructie); 

b) de dilatatie; 

c) antiseismice. 


Rosturile de constructie se executa: 

a) aparent, pe toata grosimea imbracacmintii: 

b) aparent, numai in partea superioara a îmbracamintii 
transversale; 

c) longitudinal, când latimea benzii de beton este mai mare 5,0 
m. 


Prelucrarea si intrepretarea rezultatelor încertarilor pe 
betoane se va face: 

a) numai în cazul utilizarii betoanelor rutiere de clasa BR 
4,0; 

b) pentru fiecare tip de beton caracterizat prin: clasa, tip de 
ciment, dimensiunile maxime, agregate si tipul de aditiv; 
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€) numai pentru beton intarit, prin prelevare de probe la 
frecventa prevezuta in normativul С22-92. 


$6. incercarile pe betoane rutiere se efectuaza pe probe de: 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 
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„а) beton proaspăt si beton întarit; 

b) beton proaspat recoltat la locul de punere în opera pentru 
lucrabilitate si temperatura beton, efectuâr.iu-se o singura 
incercare/un transport beton; 

C) numai pe serii de epruvete cu vârsta de 28 zile. А 


Pentru controlul calitatii lucrarilor in timpul executarii 
imbracamintii se va verifica obligatoiu: 

a) respectarea cu strictete a proiectului; 

b) aplicarea masurilor de protectie a suprafetei betonului; 
<) executarea corecta a rosturilor de dilatatie. 


Calitatea îmbrac mintii executata din beton rutier se considera 
corespunzatoare daca: E 

a) la examinarea vizuala nu se constata defecte de executie; 

b) calitatea betonului livrat este necorespunzatoare din punct 
de vedere al rezistentei mecanice determinate prin incercari pe 
epruvete, iar defectele de executie sunt doar segregari 
datorate necompactarii mecanice; 

с) s-au efectuat toate verificarile impuse de normativul C22-92 
5i STAS 8843-83, iar rezultatele ce se vor consemna si in 
documentele de control pentru "Cartea constructiei" sunt 
conform cu reglementarile de mai sus. 


Receptia imbracamintilor din beton de ciment se efectuaza în 
conditiile: 


a) în 3 (trei) etape: pe faza, preliminara sí finala, conform 
legislatiei; 

b) în conditii impuse de beneficiar; 

с) în functie de volum si valoarea lucrarilor. 


Utilizarea clorurii de sodiu pe timp de iarna pentru 
îmbracaminti din beton de ciment este: 
a) admisa; ' 
b) interzisa; 


С) interzisa în primii 5 ani de exploatare. 


De cihe depinde diametrul "d" al carotei ce se evtrage din 
lucrare: 


a) dimensiunea maxima a agregatului; 

b) diametrul interior al cutitelor de taiere disponibile; 

C) dimensiunea maxima a agregatului si diametrul interior al 
cutitelor de taiere disponibile. ; 


Care este criteriul de apreciere al calitatii betoanelor din 
$mbracamintile rutiere: 
a) rezultatele înregistrate in evidentele de laborator; 


b) buletinele de încercare a epruvetelor confectionate la 
statia de betoane; 
€) rezultatele înregistrate în evidentele de laborator si 


buletinele de încercare a epruvetelor confecționate la statia 
de betoane. i 


Cand se face verificarea calitatii cimentului de catre 
executant: 


a) la aprovizionare si înainte de utilizare; 


5) la aprovizionare si dupa prima sarja de folosinta; 
©) înainte de utilizare. 
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Cimentul ramas in depozit 50 zile va putea fi intrebuintat: 
a) da, daca a fost proaspat la aprovizionare; m 

bj nu, pentru ca au trecut 30 zile de la REPOVIREORAE; 

c) numai dupa ce se verifica starea de conservare si 
rezistrentele mecanice la 2(7) zile. 


Când se face verificarea de catre constructor a calitatii 
agregatelor: 

a) la extragerea din balastiera; 

b) la aprovizionarea de catre executant; 

c) la aprovizinare 51 înainte de utilizare. s 


Ce trebuie înscris pe bonul de transport al betoanelor rutiere: 
a) data si ora livrarii; 

b) ora livrarii si ora primirii; r 

с) data, ora livrarii зі ora primirii betonului. 


Ce masuri inreprindetí în cazul când un fenomen nedorit 
(defectarea utilajului, ploaie intensa) intervine in timpul 
punerii in ra a betonului: 

a) Ri niin iis turnarea luând masuri de protejare a betonului; 
b) se continua turanrea manuala; | 

с) se уа executa din betonul pus in opera o dala cu o lungime 
de cel putin 1,5 m terminata cu un rost tabla i de contact. 
Cum asigurati protectia îmbracamintei din beton de ciment în 
scopul asigurarii de conditii favorabile de întarire: 

a) prin acoperisuri mobile, impermeabile si nedeformabile; 

b) prin raspândirea de nisip pe suprafata imbracamintei 
cimentate; А 

с) prin acoperisuri mobile, impermeabile, nedeformabile si 
protectia cu fluid de protectie P 45 polisol. 


Dupa ce se clasifica betoanele rutiere utilizate pentru 4 
realizarea $mbracamintilor din beton de ciment si pe baza carui 
criteriu: ы 

a) dupa clase pe baza rezistentei la compresiune; 

b) dupa categorii, pe baza rezistentei la'$nconvoire; 

с) dupa clase, pe baza rezistentei la inconvoire. 


Cum se noteaza betoanele de ciment rutiere: 
a) dupa clasa de importanta a drumilui; 

b) dupa categoria strazii; 

с) dupa clasa betonului. 


81. Cum trebuie depozitate agregatele la Statia de betoane: 


82. 


83. 


a) pe platforme betonate; 

b) pe sorturi si pastrate in conditii care sa le fereasca de 
imprastiere, impuruficare sau amestecare cu alte sorturi; 

c) ambele raspunsuri precizate. 


Unde se executa rosturile de dilatatie transversala: 
a) la capetele podurilor, viaductelor si podetelor; 
b) la capetele curbelor cu R<300M, in punctul de tangenta; 
с) în punctele de schimbare a declinitatilor unde proiectul nu 
prevede racordari convexe. 

` 
Enumerati care sunt verificarile 
la locul de punere în opera: 
a) lucrabilitatea si continutul de aer oclus; 
aparenta; 


ce se fac pe betonul proaspat 


b) temperatura si densitatea 
c) lucrabilitatea si temperatura. 
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B4. 


Enumerati care sunt verificarile ce se fac pe betonul proaspat 
la statia de betoane: 

a) compozitia si densitatea aparenta; 

b) lucrabilitatea; é 


.c) continutul de aer oclus. 


85. 


B6. 


87. 


89. 


90. 


91. 


92. 


Precizati care sunt etapele la receptia imbracamintilor din 
beton de ciment: 

a) preliminara; 

b) pe faza; 


c) finala. 


de epruvete prismatice: 
din aceiasi proba de 


Ce intelegeti printr-o serie 
a) epruvete de acceasi forma confectionate 
beton; z 

b) epruvete de aceeasi forma, pastrate in aceleasi conditii si 
încercate la acı vasi vârsta; 

c) epruvete de aceeasi forma, confectionate din aceiasi 
de beton, pastrate în aceleasi conditii si încercate la 
vărsta. 


proba 
acecasi 


* 
Cánd se face colmatarea rosturilor si la cát timp: 
a) la temperaturi sub 10°С si la 3 zile dupa executia 
rosturilor; 
b) la temperaturi peste +10°С зі la cel putin 24 ore de la 


executarea rosturilor; 
с) nu exista restrictii. 


Suspendarea valabilitatii atestarii statiei de betoane se face 


in cazul in care: | 


a) la max. 59 din rezultatele volumelor din beton testate de | 
aceeasi clasa, rezistentele caracter. stice la inconvoire sunt 

sub limitele valorilor precizate pentru clasele betoanelor 
respective; 

b) la max. 10% din rezultatele volumelor de beton testate de 
aceeasi clasa, rezistentele caracteristice la inconvoire sunt 

sub limitele valorilor precizate; 

c) nu exista orevederi in acest sens. 


Care sunt sortimentele de ciment admise a fi utilizate pentru 
prepararea betoanelor de ciment: 

a) ciment Hz35; 

b) ciment Portland P40; 

с) ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi; 


Verificarea metrologica a mijloacelor de dozare, esto 
obligatorie sau facultativa si când se face: 

a) obligatoriu, trimestrial; 

b) facultativa, anual; 

с) obligatoriu, cel putin o data pe an si ori de сабе ori 
necesar. 


este 


Precizati cánd se determina umiditatea agregatelor: 

a) o data pe luna pentru fiecare sort; 

b) ori de cáte ori se modifica conditiile atmosferice; 

c) o data pe schimb pentru fiecare sort si ori de câte ori se 
schimba conditiile atmosferice sau este necesar. 

ch: se monteaza banda de hârtie kraft sau folie de 
poiaetilena: 

a) odata cu montarea longrinelor; 

b) cu 8 ore inainte de montare pentru a nu fi furata; 
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c) сч putin timp înainte de betonare. 
93. Precizati care este durata maxima de transport à betonului din 
momentul începerii incarcarii mijlocului de transport si 
inceputul descarcarii pentru o temperatura de 25°С: 
a) 30 min. 
H) 40 min. 
c) 45 min. 


Indicativ: C026-85 


1. Informatiile obtinute cu metoda de incercare cu sclerometrul 
Schmidt se refera la calitatea betonului: 
a) in primii 2 - 3 cm de la suprafata betonului ; 
b) in primii 5 - 10 cm de la suprafata betonului; 
c) pe toata grosimea elementului. 


2. Verificarea sclerometrului in perioada initiala de utilizare se 
face periodic, cu o frecventa de: 
a) la 100 lovituri; 
b) la 500 lovituri; 
c) 1а 2000 lovituri. 
de incercare 


3. O zona a sclerometrului Schmidt are suprafata de: 


a) 100 - 200 cm; 
b) 200 ~ 400 cm: 
с) 400 = 900 cm. 


4. Pe suprafata de incercat cu sclerometrul Schmidt se aplica un 


numar de; 

a) 2- 5 lovituri; 

b) 6 - 9 lovituri; ` 
2) 10 - 15 lovituri. 


5. Grosimea stratului de beton indepartat de pe suprafata 
betonului pregatita pentru încercarea cu sclerometrul Schmidt 
este bine sa fie: 

a) minimum 1 mm; * 
b) minimum 10 mm; 
c) minimum 20 mm. 


6. Distanta minima între punctele de încercare cu sclerometru · 
Schimdt si muchia elementului de beton turnat în cofraje de 
lemn sau metalice este de: 

а) 10 mm; 
b) 50 mm; 
c) 100 mm. 


1. Folosirea metodei ultrasonice de impuls este contraindcata: 
a) la urmarirea intrarii betonului indeosebi in fazele initiale 
ale acestui proces, când au loc modificari importante ale 
vitezei de propagare; 
b) in zonele de aglomerari de armatura, mai ales când aceasta 
este crientata paralel cu directia de propagare emitator - 


receptor; 
c) la betoane confectionate cu dozaje ridicate (peste 400 kg/ 
те). 

8. Pentru controlul omogenitatii betonului prin циг боса 


ultrasonica, este suficienta o retea de puncte cu distanta 


intre zectiuni de: 


a) 50 cm; 

b) 100 cm; 

c) 150 cm. 

Pentru examenul defectoscopic prin metoda ultraconica, este 
necesara o retea principala cu distanta între sectiuni: 

a) 30 cm; 

b) 50 cm; 

о) 80 cm. 


Numarul punctelor de încercare prin metoda ultrasonica într-o 
sectiune depinda de: 

a) latura sectiunii; 

b) numarul de fete accesibile pentru încercare; 

c) pozitia sectiunii fata de centru de greutate al elementului. 


punctele de încercare pentru epruvete prin metoda ultrasonica 
vor fi: 

a) pe muchiile epruvetelor; : 

b) pe axul epruvetelor; * 

c) la o treime de baza epruvetelor. 


Suprafata de beton pe care urmeaza а fi aplicat traducatorul 
trebuie sa fie perfect plana, lipsita de rugozitati si 
incluziuni de corpuri straine. In acest sens ea trebuie 
prelucrata: 

a) suprafata pe care se aplica palpatorul nu trebuieste sa fie 
prelucrata; A : 

b) cát suprafata palpatorului; 

c) sa depaseasca suprafata palpatorului. 


Precizia de trasare si marcare a locurilor de încercare à 
betonului prin metode ultrasonice de impuls este de: 

a) * 1 sau - 1 cm; 

b) * 5 sau - 5 cm; 

c) * 10 sau - 10 cm. 


. Aparatele cu ultrasunete folosite là determinarea nedistructiva 
a rezistentei betoanelor se recomanda sa aiba traducatori de 
frecventa proprie cuprinsa intre: 

a) 0 - 40 KHz; 

b) 40 - 100 KHz; 

с) 100 - 200 Khz. 


. Aparatul de masurare a timpului de propagare а impulsurilor 
ultrasonice în beton trebuie sa fie capabil sa asigure o 
precizie a timpului in intervalul de 20 microsecunde si 1000 
microsecunde: 

a) cel putin + 1% sau - 19; 

b) cel putin * 59 sau - 59; 

c) cel putin + 10 % sau - 10 $. 


Intreaga aparatura de incercare trebuie sa-si mentina 
performantele în intervalele: 

a) -10* C - +45* C si umiditate 90%; 

b) = 5* C - + 45° C si umiditate 75%; 

c) 0° C - 45° C si umiditate 908. 

. Pentru eliminarea dispersiei fizice se recomanda pentru betoane 
domeniul de frecventa al traductoarelor intre: 

a) 40 - 100 FHr; 

b) 100 - 1000 KHz; 

e) 25 - 250 Кз. 


+8. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23 


24. 


25. 


26. 


Cu ajutorul ultrasunetelor se pot determina: 
a) goluri; 

b) fisuri sau rosturi de turnare; 

c) *adáncimea stratului de beton degradat; 


Metoda combinata se recomanda in cazurile: 

a) determinarii rezistentei betoanelor in elemente de 
constructii pe santiere sau in fabrici de prefabricate; 

b) determinarii omogenitatii betoanelor precum si a zonelor in 
care s-a turnat un beton necorespunzator in elemente de 
constructie; 

o) urmaririi intaririi betonului în conditii normale, 
accelerate, sau întârziate. 


Alegerea elementelor si zoneMor de încercat prin metode 
nedistructive se face pe baza indicatiilor: 

a) proiectantului; 

b) beneficiarului incercarii; 

c) comisiei aicatuite in acest scop. 


La determinarea rezistentei betonului la compresiune prin ' 
metoda combinata, este necesara cunoasterea: E 

a) tipului si dozajului de ciment; 

b) naturii si granulozitatii agregatului folosit; 

c) modului de preparare, în instalatii centralizate sau-nu, а 
betonului. 


Verificarea sclerometrului pe nicovala etalon trebuie facuta: 
a) la cel mult 2000 de lovituri; 

b) la fiecare incercare sau cel mult 200 lovituri; 

c) la cel mult 1000 lovituri. | 


Numarul rezultatelor valabile pentru calculul mediei indicelui 
de recul' ramas dupa prelucrarea selectiva a acestora, trebuie 
sa fie: 

a) minim 6; 

b) minim 5; 

c) minim 9. 


In situatia in care la incercarea cu sclerometrul nu exista 
corpuri de proba din betonul de incercat, pentru determinarea 
coeficientului total dr influenta a caracteristicilor betonului 
fata de betonul de referinta este necesara cunoartorra: 

a) tipului si dozajului de ciment; 

b) naturii agregatului; 

c) umiditatii si gradului de maturitate ale betonului de 
incercat. , 


In situatia in care pentru incercarea cu sclerometrul s-a 
dispus de datele privind compozitia betonului si de un numar 
mie de epruvete, incercate distructiv si nedistructiv, 
constatandu-se ca intre coeficientul total de influienta 
experimental din incercarea epruvetelor Ct-exp si coeficientul 
total de influienta calculat ре baza compozitiei betonului 
Ct-comp exista o diferenta mai mica de 25% din valoarea lui 
Ct-exp; pentru valoarea finala a coeficientului total de 
influenta Ct: 

a) ae va utiliza oricare din valorile Ct-exp sau Ct-comp; 

b) se va utiliza valoarea Ct-exp; 

c) sc va calcula media ponderata a celor doi coeficienti. 


La incercarile cu зс1егопе! го) pe suprafata verticale: 


. 
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a) se aplica corectii de unghi negative; 
b) se aplica corectati de ungha pozitive; 
c) nu se aplica corectii de unghi. 


Prolucrarea statistica a rezultatelor incercarilor cu 
$clerometrul pentru determinarea rezistentei caracteristi P 
betonului dan lucrare: 

a) se poate face numai cand exista corpuri 
de incercat; 

b) se poate face numai daca s-au incercat cel putin 15 zoh 
elementul sau constructia incercata: 

c) este obligatoriu in cazul incercarii in cel putin 3 zom 


ie proba din be'onul 


din 


Prin utilizarea metodej ultrasonice de impuls зе pot detercina: 


a) proprictatile elastc dinamice ale betonului; 

b) rezistenta la compresiune a betonului din lucrare 

©) omogenitatea betonului din lucrare s3 defectele ascunse 
acestuia. 


Prin utilizarea metodei ultrasonice de impuls se pot determina 
a) modificarea structurii betonului sub actiunea agentilor 
fizici 51 chimici agresivi; 4 

b) rezistenta la compresiune a betonului din lucrare; 

с) pozitia si diametrul armaturilor in elementele din beton 
armat 


Pentru ca viteza masurata a ultrasunctului za fie riguros 
viteza de propagare longitudinala, dimensiunile elementulu: 
incercat trebuie sa fie pe cele J directii: 

ај mai mici sau egale cu lungimea de unda а ultrasunetulu: 
folosit: 

b) mai mari de 5 lungimi de unda a ultrasunetului folosit: 
c) mai mari sáu cel putin cgale cu doua lungimi de unda 


Distanta minima intre punctele de emisie si receptie ale 
masuratori trebuie sa fic: 

a) cel putin egala cu doua lungimi de unda a ultrasunet 
utilizat 

b) cel putin egala cu 6 diametre maxime ale agrogatului 
utilizat 

c) col putin 30ca. 


Andi 


La determinarea calitatii betonului dintr-un element mas; 
metoda ultrasonica de impuls se va evita incercarea pe 

a) suprafetele laterale; 

b) suprafata de turnare; 

c) suprafata de fund. 


prin 


Daca incercarile cu metoda ultrasonica se efectueaza la 
temperaturi negative viteza de propagare a ultrasunetului prin 
beton: 

a) scade si este nevoie de aplicarea unor corectii; 

b) creste si este nevoie de aplicarea unor corectii; 

c) nu este influentata de temperatura mediului. 


Masuratorile vitezelor de propagare a ultrasunetelor prin 
elemente din beton armat in dreptul armaturilor transversale ре 
directia de masurare 

a) nu sunt influentate de existenta acestora; 

b) sunt influentate prin cresterea timpului necesar propagarii 
zi trebuie corectato; 

с) sunt ainfiuentate prin crosteroa vitezei de propagare #1 
trebuie corectate. 
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Daca distanta dintre droapta care uneste emitatorul si 
receptorul de ultrasunete si axa armaturii paralele cu directia 
de propagare а impulsului este mai mare de 0.21, (unde 
Lediztanta dintre emítator si receptor) se considera са: 

a) influenta armaturii este neglijabila; 

b) influenta armaturii este destul de mare si trebuie efectuate 
corectii ale vitezei de propagare; 

с) ín aceste coaditii nu se pot efectua incercari cu 
ultrasunete. 


Care sunt proprietatile elasto-dinamice ale betonului care se 
pot determina cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls: 

a) modulul de elasticitate dinamic; 

b) coeficientul Poisson dinamic; 

e) vibratiile proprii ale etructurii. 


Daca la aprecierea directa a omogenitatii betonului din lucrare 
pe baza maszuratorilor vitezei de propagare a ultrasunetului, 
valoarea coeficientului de variatie C=3,20 omogenitatea este: 
a) slaba; 

b) foarte buna; 

©) corespunzatoare. 


Pentru precizarea formei si a marimii unui gol existent in masa 
betonului prin incercari ultrasonice se recomanda 

a) incercari pe mai multe directii; - 

b) suprapunerea peste reteaua principala de puncte a unei 
retele secundare mai amanuntite; 

с) efectuarea incercarilor cu ultrasunete de frecvente si 
amplitudini variabile. 


Pentru determinarea adancimii fisurilor din beton prin metoda 
ultrasonica incercarile pot fi facute: 
a) perpendicular pe planul de fisurare cu emitatorul si 


receptorul aplicate pe aceeasi fata a elementului la distante 
de 20-30cn; 

b) paralel cu planul de fisurare, cu retea de puncte toartr 
deasa; | 


€) perpendicular pe planul de fisurare cu emitatorul si 
receptorul aplicate pe fote opuse paralele cu planul de 
fisurare, 


Pentru determinarea degradarilor structurale produse de 
solicitari seismice in elementele constructiilor din beton 
armat prin metode ultrasonice se foloseste tehnica transmisiei: 
a) directe, pe fete opuse; 

b) pe aceeasi fata; 

c) in diagonala. 


Punctele pentru stabilirea extinderii zonei degradate de 
solicitari seismice, intr-o sectiune a unui elemant, se aleg cu 
o echidistanta de: 

a) 10-15 cm pe ambele directii de incercare din sectiune; 

b) 30-40 cm pe ambele directii de incercare; 

©) 50 cm pe ambele directii de incercare, 


La determinarea degradarilor structurale cu ajutorul 
ultrasunetelor pentru eliminarea masuratorilor influentate de 
armaturi: 

à) se evita zonele cu mare concentratie de armaturi; 

b) so evita incercarile paralele cu directia de armare; 

€) se examineaza critic rezultatele incercarii si so olimina 
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valorile necbisnuit de ridicate. 
а) elemente ce contin defecte interna sau de mipumtă ta 4 


1 a. Pentru daterminarea rezistentei la compresiune а betonului prin zonele respective; 
metoda ultrasonica se apreciaza ca necesare minimum: b) elemente de grosimi mici si mijlocii de ёё de a sub 
a) 3 sectiuni situate la distanta de max. 1.0 m in lungul 60 de zile; 
elementului; c) elemente la care virsta betonului a depasit 6 luni. 
b) 3 sectiuni situate in zone de solicitare maxima; . 
c) 2 sectiuni pe lungimea sau inaltimea ele mentului daca acesta 51. Relatiile si graficele cuprinse in Normativul C 26-85 m-r-u 
a fost turnat intr-o singura etapa, | metoda de incercare cu sclerometrul Schmidt se refera 
| а) sclerometul Schmidt tip М; 
44. Pentru determinarea coeficientu. total de influenta a | b) sclerometul Schmidt tip NR; 
1 caracteristicilor betonului fata de betonul de referinta in c) sclerometul Schmidt tip L. 
metoda ultrasonica trebuie cunoscute: | 
a) datele privind compozitia betonului (tip de ciment si doz3], 52. In cazul folosirii sclerometrului Schmidt distanta mini ntre 
natura si granulozitatoa agregatului); punctele de incercare ale aceleiasi rone este de: 
b) conditiile de pascrare si gradul de maturitate ale a) 3 ca; 
betonului; b) 5 cm; 
1 c) natura adaos cilor si dozajul lor. c) 2 cm. e, 

45. La determinarea rezistentelor mecanice a betonului prin metoda 53. In cadru: metodei de incercare a betonului cu sclerometru! 
ultrasonica, in situatia lipsei tuturor informatiilor privind Schmidt, distanta minima intre punctele de incercare si muchia 
conditiile de preparare si pastrare ale betonului incercat, elemantului este de: 
precum si de cuburi de proba sau carote: a) 30 mm pentru epruve*te turnate in cofra) metalic; 

a) precizia metodei este de cca 130-40% si chiar pests acostc b) 40 mm pentru elemente turnate in cofra) de lemn: 
limite; c) 50 mm pentru elemente turnate in соёга) de lemn sau metalic. 
b) in functie de experienta conducatorului incercarii precizia 
metodei poate fi cuprinsa intre 15-20%; 54. Folosirea metodei ultrasonice de impuls de incercare а 
c) este interzisa utilizarea metodoi cu ultrasunete in rituatia butonului exte indicata iar 
Я aratata. 


a) controlul calitatii betonulu: cind acesta este turnat in 
elemente masive sau prezinta defecte aparente sau ascunse; 

b) determinarea gradului de compactare al betonului in lucrare: 
с) la betoane confectionate cu dosaje ridicate (D > 400 kg/mc). 


46. La determinarea rezistentei betonului prin metoda combinata 
daca pe 1&nga cunoasterea conpozitiei betonului se dispune ce 
corpuri de proba sau carote incercate nedistructiv si 


distructiv precizia metodei este de: 55. Folosirea metodei ultrasonice de impuls este contraindicata la: 
a) +15-20%; a) betoane de compozitie complet necunoscute: 

p: аа b) elemente la care exista posibilitatea existentei unei 

c) *10- 0 


diferente sistematice intre calitatea betonului in stratul de 


suprafata si in profunzime; 
47. Determinarea rezistentei betonului prin metoda ultrasonica de 


bet t 1 
i impuls este recomandata in locul metodei nedistructive e oane confectionate cu dozaje ridicate (D > 400 kg/mc) 
A combinate: ' 
} a) cand exista dubii privind corespodenta intre calitatea 56. In cadrul metodei ultrasonice de impuls in functie de modul de 


amplasare a palpatorilor emitator si receptor care din 
urmatoarele tehnici de incercare se pot utiliza: 

a) prin transmisie directa; 

b) prin transmisie diagonala; 

c) prin transmisie de suprafata. 


stratului superficial a betonului si cea din intsriorul 
elementului; 

b) la betoane de clasa mai mica de Bc 7.5; 

c) la constructiile noi, sub 6 luni vechime, 


48. Determinarea rezistentei caracteristice a betonului prin metoda 


nedistructiva combinata se poata face numai daca: 57. in cadrul metoda: ultcasonice do impuls inaintea inceperii 
a) au fost efectuate incercari in cel putin 3 sectiuni ale masuratorilor, inclusiv a reglajului de zero, aparatul trebue 
4 elementului; res fa functie pentru a intra in rogan termic de echilibru 
cel tin 3 elemente alo Li 
Rl dc UR de A adiere ар 1 d minute pentru aparatele cu tranzistori; 
c) exista cel putin 15 corpuri de proba din betonul incercat, b) 5 = 10 minuta pentru aparatele cu tuburi electronice: 
care sa fie incercate atat distructiv cat si nedistructiv c) 10 - 15 minute pentru aparatele cu tubura electronice. 
49. Metodele nedistructive cuprinse in Normativul C 26-85 sunt: 58. Tehnica de incercare in cadrul metodei ultrasonice de impuls: 
a) matoda de duritate superficiala a sclerometrului Schmidt; a) presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafata 
b) metoda ultrasonica de impuls; transductorilor in grosime minima necesara expulzarii complete 
c) metoda nedistructiva combinata. a aerului dintre transductor si beton; 
b) presupune aplicarea unui strat de mediu cuplant pe suprafata 
50. Incercarea betonului cu sclerometrul Schmidt este transductorilor in exces dar suficient de fluid pentru 
contraindicata pentru: expulzarea excesului prin transcuctorul pe betoa; 
c) nu presupune aplicarea nici unui strat intre transductor si 
44 м beton. ` 
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In cadrul metodei de incercare а betonului cu ultrasunete, in 
cazul in care exista numai date de turnare, pentru ілсегсагііє 
pe stilpi conditiile care trebuie sa le indeplineasca 
rezistentele medii pe sectiune si pe element pentru a fi 
declarate satisfacatoare sunt; 

a) R min > 0,85 Rb sau R min » 1,13 RX; 

b) R min > 0,90 Rb sau R min > 1,20 Rk; 

c) R > 0,90 Rb sau К min > 1,20 Rk, unde Rb = marca prescrisu 
in proiect si Rk = clasa inscrisa in proiect. 


In cadrul formului de determinare a coeticientului de influenta 
total Ca reprezinta: 

a) coeficientul de influenta al naturii agregatului ; 

b) coeficientul de influenta al dimensiunii maxime а 
agregatului; 

c) coeficientul de influenta a adausurilcr. 


folosirea metodei distructive combinate de incercare a 
betonului prezinta urmatoarele avantaje: | 
a) precizia ceterminarii rezistentei este dei regula superioara | 
metodelor neaistructive simple; | 
b) nu obliga la cunoasterea maturitatii betonului ; 

c) este mai putin influentata de variatiile necontrolate ale 
dozajului si tipului de ciment sau ale granulozitatii 
agregatului decat metoda ultrasonica. 


Metoda nedistructiva combinata nu se recomanda a fi aplicata 
a) in zonele fisurate sau microfisurate; 

b) la determinarea omogenitatii betonului, precum si a Zonelor 
in care s-a turnat un beton necorespunzator; 

c) la mai putin de 6-8 cm de muchia elementului de conatzruc ʻi. 


In cazul folosirii metodei nedistructive combinate in elementu. 
incercat se aleg pentru examinare cel putin: 

a) 2 sectiuni diferite; 

b) 3 sectiuni diferite; 

с) 5 sectiuni diferite. 


Aezultatele obtinute prin metoda nedistructiva combinata intr-o 
sectiune sunt reprezentative pentru volumul de beton cuprins 
intre doua sectiuni paralele cu cea de incercare situata la: 

a) £ 10 cm de aceasta; 

b) $ 20 cm de aceasta; 

c) t 30 cm de aceasta. 


In cazul aplicarii metodei nedistructive necombinate pentru 
masuratorile cu ultrasunete valoarea de calcul o constituie аю 
regula media a: 

a) 2 masuratori apropiate situate in aceiasi sectiune; 

b) 3 masuratori apropiate situate in aceiasi sectiune; 

c) 5 masuratori apropiate situate in aceiasi sectiune, 


In cazul folosirii metodei nedistructive combinate la | 
determinarea timpului de propagare al impulsului din beton cu 
relatia: x 
Tp»Tm-TO*Tet 

Tm este: 

a) timpul de propagare efectiv masurat; 

b) timpul de propăgare a impulsurilor de la emitator la 

receptor in pozitia virf la virf; 

e) corectia de etalonare. 
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In cazul folosirii metodei nedistructive combinate se impun 
corectii de temperatura pentru masuratorile efectuate daca 
acestea se efectueaza in afara intervalului de temperatura 
a) -5*C + 30'C; 
b) 0°с + 25'C; 
c) *S*C + 30°С. 


In cazul folosirii metodei nedistructive combinate formula Кс = 
Rref x Ct reprezinta formula de calcul a: 

a) rezistentei medii a tuturor sectiunilor incercate; 

b) rezistentei efective a betonului incercat; 

c) rezistentei obtinute prin incercaioa epruvetelor la presa. 


Care sunt calitatile de otel beton ce se pot verifica prin 
gamagrafiere: 

a) 0837; 

b) PC52 si PC60; 

с) 0837, PC52 si PC6O. 


Verificarea prin control gamagrafic (nedistructiv), a barelor 
din otel-beton inadite prin sudare se aplica: 

a) numai la constructii de o importanta deosebita; 

b) la constructii supuse la oboseala; 

с) la toate tipurile de constructii. 


La inadirea prin suprapunere, cusatura ре ambele parti la 
sudarea manuala cu arcul electric a doua bare de 0837, sudura 
se prelungeste cu un cordon de racord cu dimensiunile: 


a) ha 1а 1 = 1.2d; 
b) h = 0.54 1 = 1.5d; 
e) h = 0.54 1 = 2d. 


Ce sunt epruvetele martor (intercalate): 

a) epruvete lucrate la atelier; 

b) epruvete executate în apropierea locului de punere în opera, 
executate intercalat ci cele din lucrare in aceleasi conditii 
si executate de acelasi sudor; 

c) epruvete ce reprezinta lotul respectiv. 


Când se recolteaza epruvetele martor: 

a) când nu se pot preleva epruvete din lucrare; 
b) când se primeste lotul de otel -beton i 

c) la receptia lucrarilor pe faze de executie. 


. Procedeul de sudare cap la cap prin topire intermediara se 


foloseste la: 

a) bare de aceleasi diametre si acceasi calitate; 

b) la barele de aceeasi calitate unde diferenta dintre diametre 
este cel putin 2 um; 

c) la bare de diferite diametre. 


procedeul de sudare manuala cu arcul electric prin suprapunere 
si cu eclise ss recomanda a fi utilizat la inadirea barelor cu 


 diametrele: 
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c) diferite diametre. 


Sudarea in cochilie in baie de zgura se recomanda a fi folosita 
pentru inadirea barelor cu diametrul: 

a) mai mare de 25 mm; 

b) mai mic de 25 mm; 

c) diferite diametre. 


La inadirea prin suprapunere a barelor din FC60 se vor executa 
cordoane de racordare pentru urmatoarele diametre: 

a) mai mari de 25 mm; 

b) mai mici de 25 mm; 

с) toate diametrele. 


Lungimea cusaturii la sudarea manuala cu arcul electric prin 
suprapunere reprezinta: 
a) distanta dintre capetele barelor suprapuse; 
b) distanta dint з capetele sudurii (cusaturii) fara cordonul 
de racord: 
с) distanta dintre capetele cusaturii plus cele doua cordoane 
racord. 

* 
Cordonul de racord reprezinta: 
a) trecerea lenta de la cusatura unei inadiri la sectinnes 
curenta a barelor; 
b) rotunjirea capatului cusaturii de sudura; 
с) parte componenta a cordonului de sudura care face parte din 
lungimea calculata a acestia. 


Indicativ: C028-83 N 


. Care sunt calitatile de otel beton ce se pot verifica prin 


gamagrafiere: 

а) 0837; 

b) РС52 si PC60; 

c) OB37, PC52 si PC60. 


. Verificarea prin control gamagrafic (nedistructiv) a barclor 


din otel-beton inadite prin sudare se aplica: 

a) numai la constructii de o importanta deosebiti; 
b) la constructii supuse la oboseala; 

с) la toate tipurile de constructii. 


Intre doua sectiuni învecinate cu una sau mai multe inadiri 
sudata, se prevede a fí o distanta, in raport cu diametrul "d" 
al barelor de: 

a) mai mic de 50d; 

b) mai mare sau cel putin egal cu 50d; 

с) mai mic de 30d. 


Inadirea barelor dupa sudare este admisa la o distanta fata de 
capetele sudurii la: 

a) cel putin 5d (d=diametrul barelor); 

b) mai mic de 5d; 

c) intre 2d si Sd. 


La inadirea prin suprapunere, cusatura pe ambele parti la 
sudarea manuala cu arcul electric a doua bare de OBD37, sudura 
se prelungeste cu un cordon de racord cu dimensiunile: 

a) h = 14 1 = 1.24; 
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11. 


12. 


14. 


15. 


b) h = 0.54 
с) h = 0.58 


1 = 1,54; 
1 = 24. , 


Zona de influenta termica (ZIT) la sudarea prin puncte are 
urmatoarele dimensiuni de o parte si de alta a inadirilor 


. Ce sunt epruvetele martor (intercalate): 


a) epruvete lucrate la atelier; 
b) epruvete executate in apropierea locului de punere in opera, 
executate intercalat cu cele din lucrare in aceleasi conditii 
si executate de acelasi sudor; 
©) epruvete ce reprezinta lotul respectiv. 

À, 


Cánd se recolteaza epruvetele martor; 

a) când nu se pot preleva epruvete din lucrare; 
b) cánd se primeste lotul de otel-beton; 

с) la receptia lucrarilor pe faze de executie. 


Temperatura ambianta la sudarea otelurilor PC52 si PC60 va fi: 
a) col putin -5 grade C; 
b) cel putin 0 grade C; 
в) cel putin +5 grade C. 


Sudarea electrica cap la cap prin topire intermediara este un 
procedeu de sudura: 

a) prin atingore; 

b) prin presiune; ' 

с) prin petrecere. 


Procedeul de sudare cap la cap prin topire intermediara se 
foloseste la: 

a) bare de aceleasi diametre si aceeasi calitate; 

b) la barele de aceeasi calitate unde diferenta dintre diametre 
este cel putin 2 mm; 

C) la bare de diferite diametre. 


Procedeul de sudare manuala cu arcul electric prin suprapunere 
ai cu eclise se recomanda a fi utilizat la inadirea barelor cu 
diametrele: 

a) mai mari de 25 mm; 

b) mai mici de 25 mm; 

€) diferita diametre, 


Sudarea în cochilie in baie de zgura se recomanda a fi folosita 
pentru înadirea barelor cu diametrul: 

а) mai mare do 25 mm; 

b) mai mic de 25 mm; 

c) diferite diametre. 


Sudarea in mediu de CO2 es 

a) automat cu arcul electric; 
b) manual cu arcul electric; 
C) semi-automat cu arcul electric. 


un procedeu de sudare: 


Cu procedeul de sudare in mediu de CO2 se pot suda bare de: 
а) aceeasi calitate; 

b) calitati diferite; 

©) numai de PC52 si PC60. 


49 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
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La înadirea prin suprapunere a barelor din РС60 se vor executa 
cordoane de racordare pentru urmatoarele diametre: 

a) mai mari de 25 m; 

b) mai mici de 25 mm; 

c) toate diametrele. 


Aria armaturilor de rezistenta înadite prin sudura si 
solicitate la întindere într-o sectiune a unui element de beton 
armat se recomanda: 

a) sa nu depseasca 25% din aria totala; 

b) sa fie 20% din aria totala; 

c) nu are restrictii, 


Electrozii, barele si eclisele care se sudeaza trebuie sa 
îndeplineasca urmatoarele conditii: 

a) sa fie perfect uscate; 

b) sa fie umezite; 

с) indiferent, 


Lungimea cusaturii la sudarea manuala cu arcul electric prin 


suprapunere reprezinta: 4 

а) distanta dintre capetele barelor suprapuse; 

b) distanta dintre capetele sudurii (cusaturii) fara cordonul 
de racord; 


€) distanta dintre capetele cusaturii plus cole doua cordoane 
racord. 


Cordonul de racord reprezinta: 

a) trecerea lenta de la cusatura unci inadiri la sectiunea 
curenta a barelor; 

b) rotunjirea capatului cusaturii de sudura; 

с) parte componenta a cordonuiui de sudura care face parte din 
„lungimea calculata a acestuia, 

La procesul verbal de receptie anexarea fisei de control a 
lotului este: 

a) obligatorie; 

b) nu este obligatorie; 

c) facultativa. 

La sudarea în cochilie în baie de zgura a 2 bare de diametre 
diferite se va proceda obligatoriu astfel: 

a) se va mari ccchilia de baza; 

b) se va pune o cochilie intermediara sub bara cu diametru mai 
mic; 

€) se va ingrosa sudura sub bara cu diametru mai mic. 

Sudarea manuala cap la cap cu arcul electric in semimanson de 
cupru recuperabil se va executa cu agregate de curent: 

a) alternativ; 

b) continuu; 

c) alternativ + continuu. 

Sudarea manuala cu arcul electric este un procedeu de sudura 
prin: 

a) topire + presiune; > 

b) presiune; 

с) topire. 

Inadirea prin sudare manuala cu arcul electric se poate aplica 


în urmatoarele variante: 
a) prin suprapunere; 
b) prin suprapunere cu doua eclise egale; 
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c) prin topire sub presiune, 


Armaturile din otel beton solicitate la oboseala sé vor inadi 
prin varianta: 

a) prin topirea sub presiune; 

b) cu eclise egale cu cusaturi de racordare; 

с) cu o singura eclisa, 


Sudarea in mediu de CO? poate fi aplicata numai la: 
a) bare orizontale; 

b) bare verticale; 

€) bare verticale,orizontale si inclinate. 


Epruvetele de control al sudurilor зе recolteaza in 
conformitate cu prevedrile normativ C298/83 astfel: 

a) prin prelevare de epruvete din opora; 

b) prin confectionarea de epruvete фп aceleasi conditii de 
lucru, executate intercalat cu sudurile din lot; 

с) prin confectionarea la banc de acelasi sudor. 


Ver: ficarca la tractiune cu forfecare a epruvetelor recoltate 
din plasele sudate prin puncte, se face pe un numar de: 

а) „ epruvete extrase dintr-o plasa a lotului luata la 
intimplare; 

b) 3 epruvete confectionate in aceleasi conditii de sudura; 
c) 3 epruvete extrase din troi plase diferite, 


Verificarea ld tractiune pentsu imbinurile sudate electric сар 
la cap prin topire intermediara se face conform normativ 
C28/83, considerandu-se admise probele pentru care 

a) ruperea probei se face in metal si in ZIT; 

b) ruperea sa fie tenac: 
c) rupersa sa fie tenac 


s'si in ZIT. 

Verificarea la tractiune la inadiri sudate manual cu arcul 
electric prin suprapunere si cu eclise se face: 

a) la 29 din inadiri; 

b) la 19 din inadiri; 

c) pe epruvete cu lungimi de Lt = (02+104+180) mm. 


Indoirea la rece, a imbinarilor sudate in cochilie scurta in 
baie de zgura se face pe dorn de dimensiunile: 

a) D=3d; 

b) D=1,5d; 

с) D*10 mm 


green. C035-82 


i 
$ 


1. 


2. 


Normativul C35-82 stabileste conditiile, modul de alcatuire si 
modul de executare a structurilor de pardoseli pentru: 

a) cladiri de locuit sí social-culturale; 

b) constructii industriale si agrozootehnice; 

с) constructii pentru industria alimetara, industria chimica, 
medii agresive, medii cu pericol de pis ر ت‎ sau supuse la 
temperaturi înalte, 


Alegerea tipului de pardoseala, alcatuirea si structura 
pardoselii, functie de destinatia incaperii se stabilesc de 
catre: 

a) executant, în functie de eficienta economica a solutiei; 
b) investitor, tinând seama de aspectul general si 
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„durabilitatea în timp fata de conditiile de exploatare; 
c) proiectant, ia functia de destinatia incaperilor. 


Linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardoseli, care se 
"executa in incaperi vecine va fi: 

a) proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in 
pozitia închisa; 

b) cea prevazuta în proiect; 

с) la fata interioara a foii do usa. 


Controlul în timpul executiei fiecarui tip de pardoseala se va 
face de catre: 

a) executant, prin responsabilii CQ; 

b) beneficiar, prin reprezentantul sau (dirigintele de 
santier); 

с) proiectant. 


Pamântul stabilizat cu ciment se pune in opera in urmatorul 
interval de timp de la prepararea sa: 

a) maximum 1,5 ore; 4 
b) maximum 2 ore; 
c) intervalul de timp stabilit de laboratorul de santier. 


Sapa suport GIF din ipsos se utilizeaza aplicata pe planseele 
din beton armat, ca strat suport jn incaperile unde se vor 
monta urmatoarele tipuri de pardoseli: 

a) din piatra naturala (gresie, marmura, mozaic venetian etc.); 
b) din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc; 

c) din covoare si dale din PVC plastifiant. 


Imbracamintile de pardoseli se vor aplica pe placa sapa suport 
GIF din ipsos: 

a) dupa cel putin 24 ore de la turnarea ci; 

b) dupa cel putin 72 ore de la turnare; 

c) dupa masurarea umiditatii sapei, conditia fiind ca 
umiditatea sa nu depaseasca valoarea de 5%. 


Placile din fibre de lemn moi (poroase) se aseaza pe stratul de 
egalizare din nisip: 

a) cu rosturi intre placi de 4 - 6 mm latime, rosturi cc vor fi 
tesute; 

b) cu rosturi de 1 - 15 mm latime între placile de margine si 
pereti; 

c) prelucrate astfel încât laturile placilor sa formeze cu 
peretii un unghi de 45°. 


Inainte de montare piesele de parchet se vor sorta: 

a) dupa fibra si culoare pentru unul sau doua rânduri complete; 
b) dupa umiditate; 

c) pe clase de calitate, 


Lipirea pieselor de parchet se va face: 

a) dupa min- sum 24 ore de la lipirea si impanarea frizurilor de 
perete; 

b) dupa circa 10 minuta de la întinderea adezivului pe stratul 
suport; 

c) dupa ce portiunile de mozaic ce se vor afla în contact cu 
parchetuj (pragurile) vor fi turnate si frecate. 


In incaperile in care se executa imbracamintea din parchet se 
va asigura urmatorul climat interior: 

a) temperatura, minimum +5°С si umiditatea relativa a aerului, 
maximum 659; 
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b) temperatura, minimum +10°С si ventilatia asigurata; 
с) sa nu se produca infiltra'ii, iar temperatura interioara sa 
nu fie sub 0°С. 


Curatarea parchetului dupa montare se face: 
a) cu masina de raschetat parchetul; 

b) cu masina de slefuit parchet 

c) manual cu rindeaua, 


La imbracamintile din pavele, rosturile dintre pavele 5e vor 
umple ou: 
a) mastic bituminos, confectionat prin amestecarea de bitum tip 
D 25/40 in proportie de 30 - 40$ cu filer de calcar, in 
proportie de 70 - 609; 
b) mortar asfaltic, confectionat prin amestecarea de 20% 
suspensie de bitum filerizat cu 80% nisip udat cu ара pâna la 
saturatie; 
с) mortar de ciment var, marca 100. 

. 
îmbracaminte din placi sau dale de 
granit, montarea placilor sau 
de: 
30 mm grosime cu dozaj de 400 kg 


La executia pardoselilor cu 
marrura, bazalt, greoaie sau 
dalnlor se face pe un strat 
a) mortar de ciment de 15 - 
cimant la me de nisip: 

b) mortar de ipsos de 15 - 30 mm grosime cu dosaj de 350 kg 
ipnos la mc de nisip; 

c) sapa de egalizare de 30 mm gronim 


Mozaicul roman se realizeaza din placute având forma unor 
cuburi aproape regulate cu latura de 15 - 20 mm din: 

a) mozaic colorat prefabricat; 

b) marmura de diferite culori; 

€) alte pietre naturale. 


La executia pardoselilor din mozaic roman rosturile dintre 
placute nu vor depasi: 

a) 2 mn; 

b) 2,5 mm; 

с) 1,5 mm. 


Mozaicul venetian se realizeaza din: 

a) bucati de marmura rezultate ca sparturi la prelucrarea 
placajelor de marmura, cu latura de 2 - 10 cm; 

b) bucati de marmura taiate la dimensiunile prevazute in 
proiect, cu latura de maximum 10 cm; 

a) placute din marmura sau pietre naturale prelucrate in 
ateliere specializate, 


La executia pardozclilor din mozaic venetian, dupa pozarea, 
indesarea si nivelarea bucatilor de marmura, se vor umple 
rosturile dintre acestea astfel: 

a) cu mortar de ciment - var si filer în dozaj de 1:1; 

b) cu pasta de ciment cu adaos praf de piatra în proportie de 
1:1; 

c) cu mozaic de marmura cu granulele de maximum 7 mm. 


Pe parcursul executiei pardoselilor din mozaic venetian se 
verifica în mod special respectarea urmatoarelor conditii: 

a) stratul suport rigid al pardoselilor trebuie sa fie plan; 
eventualele denivelari nu vor depasi 10 mm sub dreptarul de 2m 
lungime; x 

b) intre doua placi de marmura, asezate alaturat, nu se admit 
denivelari; 
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» €) rosturile dintre placile de marmura sa nu depaseasca 10 сш. 


20. La executia pardoselilor cu imbracaminti din beton de ciment 
turnat monolit, pe suprafete mari, se vor prevedea rosturi 
“astfel: 

a) la distantele prevazute în proiect, dar nu mai mari de 4 - 5 
m; - 

b] rosturile vor fi decalate încât, în acelasi punct sa nu se 
intàlneasca mai mult do 3 laturi ale panourilor; 

c) la distante de 5 m, rosturile fiind continue pe cele doua 
directii. 


21. Executia pardoselilor cu îmbracaminte din mortar de siment 
sclivisit se va face respectând urmatoarele conditii: 
a) grozimea stratului de mortar de ciment sa fie de circa 20 

‚ шш; 

b) mortarul sa fie preparat cu dozajul de 600 kg ciment la 1 mc 
nisip; 
c) în cazul unor suprafete mari se vor provedea rosturi 
longitudinale si transversale, rezultând Panouri cu laturilo de 
2,0 ... 2,5 ш. 


22. Pardoselile cu imbracamintea din mozaic turnat se executa pe un 
strat suport rigid din beton sau pe planseu de beton armat 
astfel: ' 
a) cu strat de poza din mortar de ciment cu dozajul de 400 kg 
ciment la 1 me nisip, cu grosimea de cca 30 mm si strat de 
uzura de 10 - 15 mm din mortar de ciment cu piatra de mozaic; 
b) într-un singur strat de cca 30 mm din mortar de ciment сч 
piatra de mozaic cu dozajul de 600 kg ciment la 1 me de piatra 
de mozaic; 
€) in variantele de la punctul a) sau b) prevazute in proiect. 


23. Pardoselile cu imbracamintea din placi de beton mozaicate sau 
nemozaicate se executa pe un strat suport rigid din beton sau 
pe planseul da beton armat astfel: 

а) pe un strat de poza din mortar de ciment, cu dozajul de 400 
kg ciment la 1 mc nisip in grosimea de 20 .,. 30 mm; 

b) pe un strat de nisip de 20 ... 30 mm grosime compactat cu 
maiul de mâna; 

с) pe un strat de amorsaj alcatuit din suspensie de bitum 
filerizat diluat cu apa in proportie de 50% în volum. 


24. Pardoselile cu imbracamintea din dale de beton prefabricate pe 
santier se executa pe un strat suport elastic din balast sau 
piatra sparta astfel: 

a) pe un strat de poza din nisip de 100 mm grosime; 

b) pe un strat de poza din mortar de ciment cu dozajul de 400 
kg ciment la 1 mc nisip, cu grosimea de 50 mm; 

c) pe un strat de poza din mastic de bitum de 30 - 50 mm 
grosime. 


25. Pardoselile сш imbracamintea din placi de gresie ceramica se 
executa pe un strat suport rigid din beton sau pe un planseu de 
beton armat astfel: 

a) pe un strat de poza din mortar de ciment cu dozajul de 
300-350 kg ciment la 1 mc nisip, in grosime de 25-30 mm; 

b) pe un strat de poza din mortar de ciment tip P40 cu grosimea 
de 25-30 mm; 3 

с) pe ur strat de poza din mortar cu adaos de aracet 050, cu 
grosimea de 25-30 mma. 


26. Mortarul do ciment de pora folosit la executia pardosolilor cu 


<a 


21. 
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„3. 


imbracamintea din placi de gresie согаліса se va prepara din 
urmatoarele materiale: 

a) ciment cu intarire normala Pa 35; 

b) nisip 0 - 3 аш (partea fina sub 0,2 mm sa nu Черазеазса 1/2 
din cantitatea de nisip) 3,5 - 4 parti nisip іа 1 parte ciment: 
с) aracet 050 1 parte aracet la 5 parti nisip. 


LJ 
Stratul suport pentru executarea pardoselilor cu imbracamintea 
din caramizi presato piine poate fi: 
a) rigid, din beton; 
b) elastic, din zgura sau niaíp pilcnat; 
с) deformabil, din mantie de bitum, 


UCzamixile caro alcatuiesc 
da se reali?eaza din: 
іп Cazul suporturiior 


Stratul de poza pe care £e asea- 
imbracamintea pardoselilor din c 
a) nisip cu grosimea medie de 30 mm, 
elastice; 

b) nisip cu grosimea medio de ф0 zz», in cazul suporturilor 
rigide; 


. ©) rortar de ciment de cca JO mm grosime, cu dezajul de (CO kc 


cim;nt la 1 mc nisip, în cazul suporturilor rigide. 


Ror-urile dintre carámizile imbracamnintilor pardoselilor din 
caramida vor fi cel mult 10 mm grosime si se vor umple astfel: 
a) cu nisip cu granulczitate mijlocie sau mare pâna ia о 
adincime do 3 - 4 cm de la suprafato, iar partea superioara a 


rosturilor se va umple cu mortar de Û fluid turbat cu 
canciocul: 

b) cu nisip cu granulozitatea mijlocie sau mare pâna іа о 
adâncime de 2 - 3 cm ае іа suprafata, iar partea superioara à 


rosturilor zc va unple cu mastic de bitum fierbinte turnat cu 
canciccui; 

с) cu nisip cu granulozitatéea mare, cs toata inaltimea 
rostului. 


Asfaltul turnat la imbracamintiije pardoselilor din asfalt se 
deosebeste de alte betoane asfaltice prin; 

a) granulozitate; 

b) tipul de filer folosit; 

с) dozajul de bitum sporit pentru cresterea lucrabilitatii. 


. Abaterile admise, de іа planeitate, ale invelitorilor, masurate 


cu dreptarul de 3 m lungime sunt: 

а) De 5 mn in lungul liniei de cea mai mare panta; 

b) De 10 nm perpendicular Zata de linia de cea mai шаге panta; 
с) De 12 ma in lungul si perpendicular fata de linia de cea mai 


mare panta. 


Invelitorile terminate trebuie за respecte cotele si pantele 
prevazute, cu abatere admisibila la pante de: 

a) Maximum 5% fata do cele prevazute in proiect; 

b) Maxim 79 fata de cole prevazute in proiect; 

с) Maximum 10% fata de cele prevazute in proiect. 


Falturile doliilor din tabla vor fi: 
a) Duble sí cositorite; 

b) Simple si созібогібе; 

с) Duble. 
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4. La inveli:orile din sita si sindrila distanta dintre зірсі va 
fi: 
a) На mai mica de 15 cm si nu mai mare de 25 cm; 
b) Stabilita de proiectant; 
*c) De 20 cm. 


5. Suportul invelitorii din placi plane din azbociment trebuie sa 
fie plan cu abateri admisibile de maximum: 
a) 1 cm/ml; 
b) 2 cem/ml; 
с) 3 cm/ml. 


6. Suportul invelítorilor- din tabla trebuie sa nu prezirte 
denivelari mai mari de: 
a) 3 mm/m; 
b) 1 ma/m; 
c) 2 m/m. 


7. La invelitorile din tabla astereala trebuie sa fie: 
a) Cu rosturi intre scinduri de maximum 2 cm; 
b) Cu rosturi intre scinduri de maximum 1 ъа; 
c) Fara rosturi. 


8. Falturile de imbinare a foilor de tabla ale invelitorilor: 
a) Vor fi unse cu chit de miniu inainte e a fi strinse; 
b) Se vor cositori dupa ce au fost strinse; 
c) Se vor culca dupa ce au fost strinse si se vor cositorí. 


9. La coama si la muchii foile din tabla ale invelitorilor: 
a) Se vor incheia cu falturi in picioare; 
b) Se vor incheia cu falturi culcate; 
c) Se vor incheia cu falturi culcate si cositorite. 


10. La invelitorile din tabla neagra foile se vor trata 
anticoroziv: 
a) Inainte de montare; 
b) Pe ambele fete; 
c) Dupa montare. 


11. La invelitorile dintr-un singur strat de carton bitumat pentru 
panta 20 cm/m, fáziile se aseaza: 
a) In lungul liniei de cea mai mare panta; 
b) Paralel cu poala; 
c) Indiferent, 


12. La invelitorile din carton bítumat, cosurile de fum se vor 
imbraca cu tabla pe o latime de: 
a) Minimum 30 cm.; 
b) Minimum 25 cm.; 
c) Minimum 40 cm. 


13. Protejarea ultimului strat al invelitorii din carton bitumat, 
se realizea' -i 
a) Cu un strat de mastic bituminos; 
b) Cu nisip spalat cu granulatia de 1 - 3 mm; 
c) Cu nisip spalat cu granulatia de 1 - 6 mm. 


14. La invelitorile din placi ondulate din azbociment, lungimea 
maxima admisibila a partilor in consola a placilor de margine 
este: 

a) In sens longitudinal de 1/4 din interaxul panelor, iar in 
sens transvarsal de o ondula; 
b) In sens longitudinal de 30 cm, iar in sens transversal de 
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15. 


16. 


17. 


. Panourile 


. La invelitorile din tabla plana, 


doua ondule; 
c) In sens longitudinal de 50 cm, iar in sens transversal de o 
ondula. € 


Latimea de rezemare pe pane a placilor ondulate din azbociment 
la invelitori, va fi: 

a) De minimum 3% din deschidere; 

b) De minimum 40 cm; 

c) De minimum 5% din deschidere. 


Pentru materialele auxiliare (organe de ansamblare din otel, 
tabla pentru racordari etc.), se vor folosi materiale: 

a) Zincate; 

b) Cadmiate; 

c) Tratate cu miniu de plumb. 


Executia lucrarilor de invelitori din tabla cutata se poate 
face: ГА 

а) Irdiferent de temperatura exterioara; 

b) P.na la -5*c; 

с) Pina la 0°C. 


"ROMPAN" se pot utiliza la acoperisuri cu: 
a) "radul II = IV rezistenta la foc; 
b) Gradul I ~ II rezistenta la foc; 


c) Indiferent de gradul de rezistenta la foc. 


. Punerea in opera a panourilor "ROMPAN" este interzisa: 


a) Cind sunt precipitatii si cu temperaturi sub + 5%; 
b) Сіпа sunt precipitatii si cu temperaturi sub 0*c; 
c) Indiferent de anotimp. 


. La invelitorile din tigle solzi asezate simple: 


a) Primul rind de la poala si ultimul rind de la coama vor fi 
duble; 

b) Tot al patrulea rind va fi dublu; 

c) Toate ripdurile sunt simple. 


Streasinile cu jgheab, pentru invelitorile din tigle si olane 
pe astereale vor avea: 

a; Un sort de tabla de 15 cm latime; 

b) Un rind de carton bitumat si cirlige pentru sustinerea 
jgheaburilor; 

c) Un sort de 25 cm latime. 


Placile din azbociment de la poala acoperisului, vor depasi 
marginea acestuia: 

a) Cu 50 mm cind se prevede colectarea apelor in jgheaburi; 
b) Cu 80 mn; 

e) Cu 30 mm. 


foile mai lungi de 1 m, se vor 
monta: 

a) Cu dimensiunea mai mare in lungul pantei; 

b) Cu dimensiunea mai mare perpenticular pe panta; 

c) La 45* fata de panta. 


La invelitorile din tabla plana, falturile in picioare 
(verticale) de pe doi versanti adiacenti: 

a) Se vor decala la coama cu jumatatea din latimea foii; 
b) Se vor decala la coama cu 1/4 din latimea foii; 

c) Nu vor fi decalate, 
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Distanta intre cosurile de fum ві partile lemnoase sau 
combustibile ale invelitorii este da: 
a) Minimum 100 xm; 
b) Minimum 80 mm; 
+ ©) Minimum 150 mm. 


Pentru invelitorile fara astereala se va prevedoa, numai 
latimea streasinei: f S 
a) O fisie de astereala; 

b) Pazia din tabla; 

с) О fásie de carton bitumat. 


—— —— M ——— —— —À— À— À—— س س‎ a 


теда: C054-81 


1. 


س ا ا MÀ‏ —— — —— ——— ————— 


Locul extragerii carotelor din elementele de constructie пе 
stabileste: 

а) de proiectant sau, în lipsa acestuia, ge expertul tehnic 
atestat; 

b) de executant, cu acordul proiectantului; 

с) de beneficiar, cu acordul proiectantului. 


` Numarul carotelor ce trebuie extrase se stabileste de: 


a) proiectant; 

b) cel care efectueaza încercarea; 

©) cel care a solicitat încercarea, cu acordul proiectantului, 
în cazul în care cele doua persoane sunt distincte, 


Extragerea carotelor din zonele cu nivel redus de solicitare а 
betonului este; 

a) interzisa; 

b) indicata; 

с) contraindicata. 


Carotele extrase din zone cu defecte locale pot fi folosite la: 
4) determinarea pororitatii betonului; 

b) determinarea gradului de coroziune a armaturilor; 

©) obtinerea unor informatii pepe forma si adâncimea 
defectului examinat. . 


Numarul "n* de carote care urmeaza a fi extrase dintr-un 
element pentru verificarea rezistentei la compresiune a 
betonului trehuie sa fie: 

а) minimum 3; 

b) 42/d, în care d este diametrul carotei, în cm; 

€) stabilit in functie de gradul si modul de solicitare a 
elementului. 


Diametrul "4" al 

MA carotei ce se extrage depinde, între alti 
a) dimensiunea maxima a agregatului; 

b) diametr] interior al cutitelor de taiere disponibile; 
o) distanta minima între armaturi, іп zona de extractie; 


Extragerea carotelor pe suprafata de turnare esto: 
a) indicata; 

b) contraindicata; 

©) interzisa. 


In raport cu dimensiunea maxima a agregatului, 
recomanda ca diametrul "4" al carotoei sa fie: 
а) d >= 2 _ шах; 


_ жах, se 


* - 


SR 


. Extragerea carote: pe intreaga grosime а elementului 


„ Grosimea stratului de nivelare 


b) а >= (3...4) max; 

C) | max. nu conditioneaza d. 

. 4 
fractionarea еі ulterioara prin taiere este recomandabi 1а in 
cazul in care: = 

a) grobimea olementului incercat este sub 50 са.; 

b) grosimea elementului incercat este sub 30 cm.; 

с) carotiera este performanta si asigura integritatea carotei 


extrase. 

Wu se admit pentru incercare carotele care, accidental, contin 
armaturi: 

a) paralele cu directia de forare: 

b) înclinate la un ungħi < 45° fata de axul carotei; 


с) a caror suprafata depaseste 39 din suprafata transversala a 


*carotei. 


. 
Informatiile privind tipul betoanelor turnate in element, data 
betorarii si tehnologia de betonare sunt necesare pentru: 

a) stabilirea locului de extragere a carotelor; 

b) ttabilirea pozitiei carotiere:, 

c) stabilirea lungimii carotei. 


Informatiile privind tipul do ciment utilizat la prepararea 
betanului din care se ext- се urmeaza а fi ілсегсабе 
la zompresiune sunt песезаго поти 
a) calculul clase: betonului dir 
încercarea so face la alte vârste десас 20 zile; 
b) stabilirea tipului de cutit ае 
o) alegerea solutiei de prelucrare 


ag carotele 


ructura, in cazul in сага 
taiere 


û fotolor de capat. 


a fetelor de capat ale carotelor 
trebuie sa fie: 

a) minimum 0,5 cm; 

b) maximum 1,0 cm; 

с) functie.de compozitia stratului de nivelare. 


In cazul in care fetele de capat ale carotelor nu rezulta plane 
si paralele direct din operatia do taicre, rezistentele 
obtinute la incercare: 

a) sunt minimo; 

b) depind de modul de obtinere a suprafetelor de capat; 

c) depind de natura (compozitia) stratului de nivelare; 


In cazul in care este necesara prolucrarea suprafetelor de 
capat a carotelor ce urmeaza a fi supuse incercarilor, se poate 
adopta solutia de prelucrare prin polizare in urmatoarele 
situatii: 

а) când denivelarile sunt de maximum 3 mm, j 

b) cánd denivelarile sunt de maximum 5 mm; 

с) se admite prelucrarea prin polizare numai pentru anumite 
tipuri de incercari. 


In cazul in care prelucrarea suprafetelor de capat se face prin 
aplicarea unui strat de mortar de ciment, pastrarea carotelor 
dupa aplicarea nivelarii este necesar sa se faca: 

în apa 24 ore începând de la o zi dupa aplicarea stratului 
nivelare; 
în apa 48 


nivelare; 
in ара 24 ore incepând de la o zi dupa aplicarea stratului 


nivelare si 24 ore in aer inainte de incercare. 


ore începând de la o zi dupa aplicarea stratului 
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17: Rezultatele obtinute la încercarea la compresiune (citire la 
presa ín momantul încercarii) a carotelor extrase dintr-un 
element: 

„a) sunt cu atât mai mari cu cât raportul h/d este mai mare; 

b) sunt cu atât mai mici cu cât raportul h/d este nai mare; 

с) nu sunt influentate de raportul h/d, h si d fiind inaltimea 
si respectiv, diametrul carotei. 


18. Pentru prelucrarea statistica a rezultatelor incercarilor la 
compresiune pe carote, este necosar sa se analizeze: 
a) cel putin 15 rezultate; 
b) cel putin 10 rezultate; 
с) in.erpretarea statistica nu este relevanta, întrucât 
carotele reprezinta betonul direct din lucrare, 


19. Pentru determinarea rezistentei la întindere prin despicare: 
a) carotele supuse încercarii pot contine armaturi, a caror 
suprafata este limitata la max 3$ din suprafata transversala a 
carotei; qx 
b) carotele supuse incercarii pot contine maximum 2 bare de 
armatura transversale; 
с) nu se admite incercarea la despicare a carotelor ce contin 
bucati de armaturi. 


20. Rezultatele (citiri la presa) obtinute la incercarea la 
compresiune a carotelor extrase dintr-un element având vârsta 
sub un an: 

a) sunt cu atăt mai mari cu cát vârsta betonului este mai marc 
de 28 zile; 

b) nu sunt influentate de vársta, ci numai de tipul de beton 
analizat; 

C) sunt influentate de vársta si de pet cimentului utilizat 
la prepararea betonului. 


21. Care din incercarile betonului cu ajutorul carotelor enumerate 
mai jos se utilizeaza: 
a) determinarea rezistentei la compresiune; 
b) determinarea rezistentei la intindere prin despicare; 
€) determinarea modulului de elasticitate static si dinamic. 


22. Care din caracteristicile betonului enuntate mai jos se pot 
stabili prin incercarea betonului cu ajutorul carotelor: 
a) determinarea rezistentei la compresiune; 
b) determinarea porozitatii; 
с) determinarea grosimii stratului de beton degradat de actiuni 
fizice, chimice sau da tratamente de suprafata. 


23. Numarul de carote extras dintr-un element asupra caruia exista 
dubii de calitate trebuie sa fie: 
a) minim i; 
b) minim 3; 
с) maxim 2 


24. Diametrul carotei depinde de: 
a) dimensiunea maxima a agregatului; 
b) clasa betonului din lucrare; 
C) distanta minima intre armaturi. 


25, Diamatru carotei depinda de: 
a) rezervele de rezistenta sau nivelul de solicitare in zona de 
extractia; 
b) forma elementului din care ве extrage; 
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c) diametrul interior al cutitelor de taiere disponibile. 


. Care din metodele de mai jos se poate utiliza in prelucrarea 
carotelor in vederea incercarilor: 

a) polizarea suprafetelor de capat a carctelor; 

b) taierea suprafetelor de capat a carotelor; 

c) nivelarea zonelor de capat a carotalor. 

Grosimea stratului de nivelare a capetelor carotelor va fi: 
a) minimum 2 mm; 

b) maximum 2 cm; 

c) maximum 1 cm. 


Pastrarea carotelor pana la incercare se face: 

а) in aer, pe un strat de minimum 10 cm talas, sau rumegus; 
Ъ} in apa, dar cu maximum 12 ore inainte de incercare se vor 
scoata in aer; L 

с) in apa, dar cu MM 24 ore inainte de incercare se vor 
scoate in aer. 


Rezistenta obtinuta prin incercarea directa a unei carote la 
presa reprezinta rezistenta la compresiune a betonului din 
atructura: i 

a) da; 

b) au; 

c) da, dar numai pe grosimea stratul: din care a fost extrasa 
carota. 


30. La o carota care contine armaturi perpendiculare pe directia de 


forare rezultatele ce se obtin prin incercarea la compresiune 


sunt: 

a) mai mici decat cele obtinute prin incercarea unei carote 
fara. armaturi; 

b) mai marí decat cele obtinute pe carote fara armaturi; 

с) aproximativ egale; influenta armaturii fiind 
nesemnificativa. 


. 31. Se admit incercari distructive pe carote care cuprind bare de 


armatura transversale: 

a) da, dar numarul de bare sa nu fie mai mare de 2; 

b) da, dar suprafata armaturilor sa nu depaseasca 3% din 
suprafata transversala a carotei; 

c) nu. 


——————————À—À—————— ————M———— ———————————------------ 


' Indicativ: C056-85 caiet 01 


1. Din punct de vedere zl verificarilor de efectuat, dispozitiile 
de santier, date de beneficiar si proiectant au: 
a) aceeasi putere ca si proiectul de executie; 
b) sunt obligatorii; 
с) sunt facultative. 


'2. Frecventa verificarilor referitoare la calitatea lucrarilor 
sunt: 
a) la aprecierea organului de control; 
b) date in prescriptiile tehnice specifice si in погали 


C56-85; 
с) stabilite de proiectant, in caruri speciale. 


3, Cum este reglementata trecerea la executarea de lucrari care sa 
ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau саге sa 
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impiedica accesul si repararea corecta sau consolidarea 


acestora: 


© а) se repara imediat de muncitori calificati; 


10. 


b) se da solutie dy remediere de catre organul CQ; 
c) este cu desavirsire interzisa orice interventie fara avizul 
proiectantului. 


Care este termenul maxim de valabilitate al verificarii 
lucrarilor ascunse: 

a) 8 zile; 

b) 10 zile; 

c) 7 zile. 


Participarea proiectantului este obligatorie la receptia: 
a) terenului de fundare, fundatiilor si structurilor de 
rezistenta; 

b) terenului de fundare si structurilor de rezistenta; 

c) terenului de fundare, fundatiilor, structurilor de 
rezistenta si hidroizolatiilor la terasc. 


Pe parcursul executarii lucrarilor, înainte ca ele sa devins 
ascunse, verificarile se refera la: Ы 

a) examinarea existentei si continutului sintezelor si 
concluziilor acestora; 

b) efectuarea de încercari suplimentare; 

с) determinarea prin masuratori a corespondentei elementelor 
verificate cu prevederile proiectului din punct de vedere al 
pozitiilor, formelor, dimensiunilor si modului de rezemare, 
inelusiv încadrarea în limitele abaterilor admisibile. 


Daca rezultatele provenite dintr-o verificare, referitoare la 
rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea 
lucrarilor depasesc defavorabil abaterile admisibile, decizia 
asupra continuarii lucrarilor va fi luata: 

a) pe baza acordului scris al proiectantului; 

b) pe baza acordului dat în scris de beneficiar, cu avizul 
proiectantului ; 

с) pe baza acordului dat în scris de beneficiar. 


In cazul verificarilor prin sondaj la fazele de lucrari, sau la 
receptia la terminarea lucrarilor, pentru obtinerea de date 
asupra corectitudinii verificarilor efectuate pe parcurs, se va 
proceda astfel: 

a) daca un singur rezultat este necorespunzator, se mai 
efectueaza înca o serie alcatuita dintr-un numar egal de 
sondaje: 

b) daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este 
necorespunzator se mai efectueaza inca o serie alcatuita 
dintr-un numar egal de sondaje; 

c) daca un singur rezultat din noua serie de sondaje este 
necorespunzator, toate verificarile prevazute de reglementarile 
tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refacute cu aceleasi 
metode sau cu alte metode çare sa dea rezultate echivalente. 


Respoctarea. conditiilor de calitate se urmareste de catre: 
a) sefii formatiilor de lucru si de personalul tehnic anume 
insarcinat cu conducerea lucrarilor; 

b) seful biroului tehnic; 

c) compartimentul CQ. 


Cind se efectueaza verificari de calitate pentru realizarea 
unui obiect de investitii: 


a) pe parcursul executiei, pentrv toate categoriile de lucrari, | 
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11. 


12. 


aieo more sepes 


| Indicat.v: 0056-85 caiet 02 


inainte ca ele sa devina ascunsa; 

b) 1а terminarea unei faze de lucrari si la recepria 
preliminara a obiectelor; Ё 

c) inainte de inceperea executarii lucrarilor de constructii. 


Dispozitiile de santier, date de beneficiar 
respectarea normelor legaie in vigoare, 
proiectul de executie, din punct de 
efectuat: 

а) da; 

b) nu; 

а) da, numai in cazul admiterii acestora de catre constructor. 


sı proiectant, 
aculasi putere са si 
al verificarilor de 


cu 
an 


vadere 


De catre cine se intocmeste procesul - verbal de predare 
primirea a awplasatentului unui obiect de investitai; 

a) delegatii beneficiarului, proiectantului, executantul2ul; 
b) delegatii beneficiarului si executantului; 

с) delegatii proiectantului si ekecvtantului. 


——— 33300102003. -...........- 


— Á— MÀ ÀÀÀ— mmm mmm ——— M mmm 


1. Procesul verbal de predare ~- primire a amplasamentului pentru 


> 


in'eperea lucrarilor de terasamente se incheie intre; 
a) beneficiar si executant; 

b) beneficiar, proiectant si executant; 

с) beneficiar, proiectant, executant si Inspectia in 
Constructii. 1 


In cazul cind natura terenului de fundatie, la соба stamlita 
in proiect nu corespunde cu cea avuta in vedere la proiectare, 
solutia de continuare a lucrarilor se da de catre: 


a) conducatorul tehnic al lucraria: ^ 
b) responsabilul tehnic cu executia, atestat; 
c) proiectant, prin dispozitie scrisa. 
La realizarea umpluturilor abaterea admisibila fata de gradul 
de compactare prevazut in proiect de: 
a) 39 fata de medie; 
/ b) 29 pentru medie; 
c) 1% pentru medie. 


Frecventa verificarilor pentru wapluturile de pamint utilizate 
pentru platforme, cai de acces pietonale sau cu circulatie auto 
usoara, trebuie sa fic: 

a) doua la 100 mc panănt compactat; 

b) doua la 50 mc pamânt compactat; 

c) una la 50-100 mc pamánt compactat. 


Toleranta admisa la trasarea zeperului de cota 0,00 este de: 
a) $ 1 cm; т 

b) t2 cm; 

c) ї 3 са. 


Care este toleranta admisa la trasarea unei constructii ре 
orizontala pentru o lungime de 100 m: 

a) + 2 cm; T 

b) 2 3 cm; 

c) ї 4 cm. 


Care este abaterea minima admisibila pentru latimea la fund (b) 
de 2.00 m a unui canal de irigatii necaptusit: 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


este abaterea admisibila pentru latimea coronamentului 
dig: 

0,10 m: 

0,20 m; 


0,25 m. 


m) t 
b) t 
o) t 


Care este gradul de compactare (D) minim pentru barajele din 
materiale coezive, cu inaltimea _ 15m, în cazul lucrarilor de 
îmbunatatiri funciare; 

a) 98$; 

b) 95$; 

с) 90%. 


Care este gradul de indesare mediu pentru barajele executate 
din nisip mare sau pietris, cu înaltimea _ 15m, in cazul 
lucrarilor de imbunatatiri funciara: 
a) 809; 

b) 70$; 

c) 90%, 


Care este frecventa de verificare a realizarii gradului de 
compactare (D), pentru fiecare strat elementar in parte si 
pentru toata grosimea umpluturii: 

a) una la fiecare 50...100 mc pamánt compactat; 

b) una la fiecare 500...1000 mc pamánt compactat; 

с) nu exista prevederi tehnice in acest sens. 


Care este frecventa de realizare a incercarilor Proctor pentru 
stabilirea caracteristicilor de compactare ale pamânturilor de 
umplututa: 

а) o încercare la fiecare schimbare de strat si cel putin опа 
la 2000.,.10000 mc material compactat; 

b) о incercare la 1000...2000 mc material compactat; 

€) o incercare la fiecare 30 cm material compactat realizat, 


Abaterea minim admisibila fata de gradul de compactare prevazut 
in proiect pentru pamanturile din santurile de conducte este 
de: . 


a) 5%; 
b) Bè; 
с) 10%. 


Verificarea naturii terenului sub cota de fundare бе face prin 
probe de laborator cu urmatoarele frecvente: 

a) cel putin o proba la fiecare 200 mp suprafata de sapatura si 
minimum 3 probe pentru fiecare obiect; 

b) o proba la 500 mp suprafata de sapatura; 

с) cel putin o proba la fiecare obiect. 


In cazul in zare la cota de fundare nu s-a gasit natura 
terenului ргезсгіза in proiect, corecturile necesare se fac 
prin dispozitie de santier data de: = 

а) beneficiar; 

b) constructor; 

с) proiectant., 

Determinarile gradului de compactare prevazut in proiect, in 
cazul imbunatatirii terenului de fundare cu perne de balast se 
face pentru fiecare strat elementar, cel putin una la: 
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^b) 20 ma material compactat; 


17. 


a) 15 mo material compactat; 


c) 30 mc material compactat. 


Cum se face verificarea naturii terenului sub cota de fundare: 
a) vizual; 

b) prin probe de laborator; 

c) prin penetrare statica sau dinamica. 


Indicativ: C056-85 caiet 03 


—————————À———-—- ———— —————————————————————————————-— 
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Verificarea inclinarii taluzelor se realizeaza cu ajutorul: 
a) firului cu plumb; 

b) nivelei; 

с) sabloane din sipci de lemn. А 


Care este inclinarea taluzelor executata in roci moi: 
а) Lit F 112; 
b) Ai ; 2:1; 
9) Qi; 10:1. 


Ce conditii trebuie sa îndeplineasca materialele ce se vor 
fo:.osi la consolidari si imbunatatiri ale terenurilor pentru 
ехесцёіа elementelor filtrante sau :J-enuri: 

a) sa fie livrate cu certificate de calitate care sa ateste 
caraoteristicele prevederilor din proiect; 

b) sa aiba determinate caracteristicile tehnice prin incercari 
efectuate pe santier conform prescriptiilor tehnice care sa 
ateste respectarea prevederilor din proiect; 

с) sa se efectueze verificari vizuale asupra materialelor 
primite în santier. 


La imbunatatirea terenului in timpul executiei lucrarilor 
pentru drenaj si filtre sa va verifica: 


‚а) calitatea si corespondenta cu indicatiile din proiect; 


л 


b) grosimea si continuitatea straturilor; 
c) calitatea executiei, îmbinarilor si lipitutilor. 


La consolidarea terenurilor pe parcursul executiei compactarii 
pamânturilor sensibile la umezire se verifica: 

a) daca se respecta sau se realizeaza parametrii din proiect 
b) daca se respecta umiditatea optima de compactare a 
pamântului ce se introduce în lucrare; 

с) daca pe timp de iarna pamântul inghetat folosit este bine 


compactat. 


La executia coloanelor de balast (drenuri de nisip) se 
verifica: 

a) controlul in teren a densitatii realizate; 

b) stratificatia terenului prevazuta in proiect cu cea 
evidentiata în timpul executiei; : 

c) respectarea adincimii si a diametrului coloanelor, a 
granulometriei si volumului de material filtrant introdus. 


Ce conditii trebuie sa îndeplineasca armaturile masivelor din 
pamânt armat: · > i 

a) sa fie suple si rezistente la tractiune; 

b) sa prezinte înainte de rupere o alungire apreciabila (sa nu 
fie casante); 

c) sa suporte în timpul executiei actiunea dispozitivelor de 
compactare. i с | 
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8. La receptia preliminara a zidurilor de sprijin si ranforti se 
„verifica: 
a) amplasamentul lucrarii; 
b) functionalitatea drenului si a barbacanelor; 
с) acte constatatoare întocmite la receptiile pe faze a 
lucrarilor ascunse. 


9. Din ce material ле realizeaza elementul drenant sau filtrant іа 
constructiile hidrotehnice: 

a) material granular; 

b) scoric bazaltica; 

с) material geotextil. 


10, Ce verificari trebuiesc efectuate inainte de inceperea 
iocrarilor de executie а elementelor filtrante si drenante 
a) daca materialele fclosite sunt livrate cu certificate d- 
calitate care sa ateste са au caracteristicile cerute de 
proiect; 
b) daca s-au efectuat pe santier incercarile de verificare 
conform prescriptiilor tehnice: : 
c) daca materialele s-au introdus in lucrare inainte de 
efectuarea ver:fÓicarilor de calitate. 


11. De catre cine se va efectua verificarea caracteristicilor 
armaturilor de pamânt anainte ca ole sa fie introduse in 
lucrare: 

a) de catre constructor prin intermediul unor laboratoare de 
specialitate; 
b) de catre beneficiar prin intermediul unor laboratoare de 
specialitate: 
с) de catre proiectant prin intermediul unor laboratoare de 
specialitate. 


12. La ce cota de nivel se amplaseaza barbacanele de evacuare a 
apelor din drenurile amplasate in spatele zidurilor de sprijin, 
fata de cota finita a banchetei din fata lor: 

a) la 15 cm: 
b) la 20 cm; · 
c) la 25 cm. 


———————— ——————À— ——— M ——— ———————— 


Ini:cativ: С056-85 caiet 04 


———— ———MÀ————— M ————————— —— —— ——— н a 


l. Pentru executarea lucrarilor de fundatii este obligatorie: 
a) verificarea sculelor si uneltelor de lucru; 
b) prezenta conducatorului tehnic; 
с) verificarea naturii terenului si a sapaturii. 


2. In cazul cind o fundatie este amplasata pe un pamânt sensibil 
la umezire, sltimul strat de pamint de 40 - 50 cm grosime de 
sub fundatia se sapa: 

a) cu trei zile inaintea turnarii fundatiei; S Pe 
b) cu o zi inainte; 
с) in ziua respectiva turnarii. 


3, La o fundatie din beton, cu un grad ridicat de complexitate, 
când nu este posibila turnarea continua, rosturile de lucru se 
stabilesc de: 


a) organul C.Q. al executantului; 
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b) responsabilul tohnio qu executia, atacat; 
a) proiectant, in saris. 


4. Pentru lucrarile de fundatii pe piloti, proiectantul esto 
obligat sa participe la infigeroa sau forarea unui procent de 
piloti, din numarul total, de: 

a) nim 36; 
b) minim 5%; 
с) minim 10%. 


5. Caro este abaterea uduisihila pentru pozitia in plan orizontal 
a axelor fundatiilor: 
a) t 10 mm; 
b) t 20 mm; 
e) $ 30 mm. 


6. Care esto obatoroa admisibila la trasarea si tarusáres 
pile tilor: в 
Уа) 5 mm; 
b) 40 rın; 
с) 15 шл. 


7. Care oste prozentul admis de piloti deviati de là pozitia din 
prcíect, fata de numarul totai do piloti: 
a) 10%; 
b) 159; 

xe 25%. 


B. Care este frecventa detaerminarilor de calitate а ketonului 
livrat pentru turnarea unor fundatii speciale pantru masini 
grele: 

a) câte doua probo 1а 30 mc; 
b) câte trei probe la 50 mc; 

Me) câte o proba la 10 mc, cel putin una pentru fiecare 
fundatie. 


Care este abaterea admisa privind devierea axelor suruburilor 
de ancorare inglobate intr-o fundatie de masini! 

a) 2 mm: 

b) 3 mm; 

с) 5 mm. 


10. Orice lucrare de fundatii va fi inceputa pumai dupa: 


y a) verificarea si receptionarea сі са faza de lucrari pravind 
natura teronului; 

b) verificarea sí recepiionatoa ei са fase de lucrari privind 
sapaturile x4 rcttatares generala a tuturor fundatii'ar; 

€) existente certificatelor do calitate pentru materialele 
utilizate. 


11. In cazul fundatiilor de masini so va cíoctua suplimenta: fata 


de fundatiile obisnuite: 
a) verificarea greutatii masinii; 

Xb confruntarea intre proiectul de constructie si cel da 
montaj; 
c) existenta certificatelor de calitate pentru utilajele 
utilizate. 


12. In cazul fundatiilor executate in apa, cu sau fara epuismente, 


se va verifica in mod special: 

va) daca s-au produs afluiri, ebulmente sau prabusiri si daca 
efectele acestora au fost inlaturate; 
b) daca apa esta agresiva sau nu; 
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13 


14 


15. 


16 


17 


X с) daca sunt conditia pentru executarea fundatiei conform 
proiectului. 


. In cazul betonarii fundatiilor direct sub nivelul apei 
subterane se va verifica in mod expres: 

a) eficacitatea epuismentelor; 

/b) respectarea prevederilor normativului C140-86 în legatura cu 
betonarea sub apa; 

€) calitatea betonului folosit comparativ cu prevederile 
standardelor. 


z 


. La Înfigerea pilotilor prefabrica.., pe parcursul executio: se 
vor efectua urmatoarele verificari: 
a) clasa betonului utilizat la realizarea pilotilor 
prefabricati) 
b) directia de infigere, starea pilotilor si eventuale 
accidente întâlnite; 
с) masurarea 51 inregistrarea patrundarii fiecarui pilot pentru 
fiecare grupa de 10 lovituri à berbecului respectiv fiecar: 
minut de vibrare sau de batere cu sonete mu frecventa mare 

Li 
Abaterile admise fata de proiect la dimensiunile chesoanelor 
deschise de beton armat (lungime, latime, raza) sunt: 
a] max 1 cm. 
b) £ 10% din dimensiunile respective 
с) max 10 cti 


Care sunt abaterile admisibile la fundatiile directe privind 
precizia amplasamentului si a cotei de nivol (pozitia їй plan 
orizontal a axelor fundatiilor si pozitia in plan vertical à 
cotei de nivel): 
a) 10 mm, 10 nm; 
b) 10 cm, 10 cm; 
c) 0,2 m, 0,2 m. 


. Care sunt abaterile admisibile la fundatiile directe in cazul 
fundatiilor de masini pentru devierea axelor dispozitivelor do 
ancorare: 

a) 20 mm; 
b) 30 mm; 
o) 10 mm 


18. Care sunt abaterile admisibile la fundatiile directe in cazul 


fundatiilor de masini pentru cota de nivel a partii superioare 
a fundatiei; 

a) t 5 mm; 

b) + 0,5 na: 

с) t 10 mm 


19. Care sunt abaterile admisibile fats de proiect la fundatiile pe 


piloti in vazul pilotilor diepusi ры un rindî 
y а) 7 «ша; 
b) 12 сш: 


©) 15 com 


20. Care sunt „һабесї1Ї1б& admisibile fats du pro$eut Ja fumuri le pe 
piloti in -a*dl pilotilor dispusi pe sai imite rindu 
a) 7 cm; 
b) i0 cm 


©) 15 cm 


. Care sunt abaterile admisibile la pilotii prefabricati din 
beton armat sau precomprimat de sectiune dreptunghiulara sau 
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patrata privind dimensiunile laturilor: 
а) + 3 cm, - 2 cm; 
b) + 2 cm; А 


с) +10 ma, - 5 m». 
Y 


“Came sunt abaterilo admisibile ale diametrului pilotilor 
prefabricati din beton armat sau precomprimat de sectiune 
circulara: 

а) + 3,-- 2 сш; 

b) ї 2 œ; 

c) + 5, ~ 2 mn. 


Care sunt abaterile admisibile la pilotii prefabrico ; in 
beton armat sau precomprimat din punct de vedere al stului 
privind defecte de turnaze avind adincimea maxima de 3N 
a) suprafata do 10 cmp; 

b) suprafata de 20 стр; 

c) s'prafata de 30 œp * 


Care sunt abaterile admisibile la pilotii prefabricati din 
beten azmat sau precomprimat Чіп punet de vedere al aspectului, 
privind numarul de figuri cu deschiderea maxima de 0,1 mm si 
lunjimea maxima de 50 mm: 

a) 1 buc/ml; 


Si b) 2 buc/ml; 


25. 


c) 3 buc/ml. 


In cazul fundatiilor amplasate pe ramânturi sensibile la 
umezire sau cu contractii mari, nrosimea ultimului strat de 
pamânt ce se sapa numai іп ziua in care se incepe executarea 
corpului fundatiei in топа respectiva este da! 

a) 20 - cm; 

b) 30 -"40 сл; 

c) 40 - 50 cm. 


In cazul betonarii sub nivelul apei subterane se va verifica: 
a) eficacitatea epuismentelor; 

b) masurile contra afuirii terenului s: spalarii cimentului din 
beton; 

c) respectarea prevederilor normativulu: C140-86 in legatura cu 
betonarea sub ара, 


Toate lucraile de fundatii pu piloti se considera de 
tehnicitate deosebit de ridicata zi іп consecinta trebuie 
urmarite in mod special de proiectant, In cadrul acestei 
activitati, proiectantul va participa la infigerea, respectiv 
forarea, unei prime burii de piloti spre а зе convinge de modul 
de realizare a refuzului, fisoi totale, natura straturilor de 
pamânt íntilnite la un numar de:, 

a) cel putin 2% din total; 


b) cel tin 59 din total; 
Re d pu 


28. 


c) cel putin 10% din total. 


Dupa terminarea operatiunii de betonare si intarirea betonului 
din barete (pereti mulati) 5e và proceda la spargerea capetelor 
baretelor, indepartindu-se betonul slab in zona de continuare а 
betonului cu noroiul bentonitic pe circa; 

a) 0,2 - 0,3 m; 

b) 0,3 - 0,5 m; 


-e) 0,5 - 1,0 m. 


Se va verifica integritatea corpului baretelor prin executarea 
de incercari cu ultrasunete in functie de importanta lucrarii 
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la un procent de, 

a) 10 - 208 din numarul baretelor; 

b) 20 - 40% din numarul baretelor; 
ve) 50 = 100% din numarul baretelor. 


30. La fundatii pe chesoane dschise (puturi) de beton armat, 
abaterile admise la grosimea peretilor din beton armat fata сіс 
proiect sunt: 

a) i 1 cm; 
b) 2 cu; 
c) t S cm. 


31. Care sunt abaterile admisibile la fundatii speciale pentru 
masini grele pentru devierea axelor suruburilor de ancorare 
inglobate: 

a) 10 сш. 
b) 5 пш. 
ге) 3 mn. 


32. Care sunt abaterile admisibile la fundatii speciale pentru 
masini grele pentru devierea axelor placilor metalice si 
tevilor inglobato: е 

Га) 10 mm; 
b) 15 ma; 
c) 20 mm. 


33. Care sunt abaterile admisibile la fundatii speciale pentru 
asini ;rele pentru devierea axelor golurilor pentru suruburi 
de fundatie: 


a) 10 cm; 
1 b) 15 mm; 
c) 20 mm. 


34. Care sunt denivelarile admisibile in profilul longitudinal al 
straturilor de fundatie de drumuri, sub dreptarul de 3,0 m 1а 
fundatiile nestabilizate: 

+ a) max. 2 cm; 
b) max. 3 cm; 
c) max. 5 cm. 


35. Care sunt denivelarile admisibile in profilul longitudinal al 
straturilor de fundatie do drumuri, sub dreptarul de 3,0 m la 
fundatiile stabilizate: 
ia) max. 1,5 cm; 


Indicativ: C056-85 iat os 
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1. Cine efectueaza receptia structurii de rezistenta a unei 
constructii: 
a) organ C &, - diriginte de santier; 
b) executantul - proiectantul - ICLPUAT; 
€) proiectant - beneficiar - constructor. ы 


2. Cum se procedeaza in cazul cind se constata deficiente la 
receptia structurii de rezistenta: 
a) se executa remedierile necesare; 
b) se continua lucrarile numai in uonale fara doticiente; 
с) se procedeaza la o noua receptie. 
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In cazul in care s-au constatat deficiente doar la o parte din 
Stuctura de rezistenta se poate trece la executarea lucrarilor 
de finisa): 

a) Da; 

b) Nu; 

€) Doar in zonele fara deficiente. 


Cum se procedeaza cu un beton refractar sau termorezistent, 
sosit la santier fara certificat de calitate: 

a) se mentioneaza in procesul verbal; 

b) se pune in opera, dar nu ze va plati furnizorului; 

c) este interzis а se vtiliza. 


Cum se receptioneaza betoanele livrato sub forma de 
prefabricate; 

а).ргіп verificarea prin sondaj - 10%; 

b) receptionarea а 50% din lot; 

с) receptionarea bucata cu bugata, 


La punerea in opera a unor betoane refractare si 
termorezistente temperatura mediului ambiant trebuie sa fie 
intre: 

a) + 0°с + +30*c; 

b) + 5°с + +33°С; 

о) *10*C + +25°с. 


. Continuarea lucrarilor, in cazul constatarii unor tolerante са 


depasesc limitelc admise in proiect se pot face: 

a) dupa remedierca defectelor: 

b) dupa consultarea proiectantului; 

с) numai cu avizul saris al beneficiarului si proiectantului, 


Calitatea betonului pus in lucrare sc apreciaza tinind scama 


da: 


a) Buletinul unic emis de laborator asupra rezultatelor 
incercarilor pe probe de control; 

b) Concluniile interpretarii арад incercarilor 

nedistructive sau ре carote; 

c) Certificatul de calitate emis de statia de betoane, 


La terminarea montarii elementelor prefabricate se va consemna 

in procesul verbal constatarile verificarilor cu privare la: , ' 
a) Dimensiunile sectiunilor transversale ale elemntelor; 

b) Pozitia in plan a »:elor, verticalitatea sau orízontalitatea 
elementelor; 

с) Respectarea cotelor de nivel, a lungimii de rezemare si 
dimensiunile spatiilor de monolitizare, 


Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia 
structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal 
incheiat intre: 

a) Beneficiar si ponatruotor; 

b) Beneficiar, proiectant si constructor; 

€) Constructor. ^ 


Betoanele refractare livrate sub forma de prefabricate se vor 
receptiona ih conformitate cu prevederile proiectulua de 
executie ai a normelor de fabricatie: 

a) Bucata cu bucata; 

b) Prin sondaj; 

e) 80% din prefabricate livrata, 


Conditiile tehnice ale betoanelor hidrotehnice cit si a 
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13. 


14. 
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16. 


17 


n 


18. 


19. 


materialelor componente vor fi stabilite in conformitate cu 
prevederile normativelor: 

a) STAS 6102-80 si PE 713-83; 

b) PE 707-71; 


c) STAS 4606-80 si PE 7070-71, 


Calitatea betonului:pus in lucrare se aprec.aza tinind seama 
de: ' 

a) concluziile interpretarii rezultatelor confoxm агехеі XI.2 - 
Normativ C140-86; 

b) concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor 
nedistructive, sau incercarilor pe carote, daca s-a cerut 
efectuarea lor in cadrul controlului operativ sau prin proiect; 
с) concluziile interpretarii rezultatelor incercarilor 
efectuate conform caiet ХХХІ din Normativul C56-85. 


Criteriile pentr aprecierea calitatii betonului se refera la 
verificarea indeplinirii conditiilor tehnice privind 
caracteristicile betonului in stare proaspata sau intarita si 
sunt precizate in: 

a) Anexa X.5 din Normativul C140-86; 

b) Anexa X.2 din Normativul C140-86; 

c) Anexa X.7 din Normativul C140-86. 


Rezultatul aprecierii calitatii betonului pus in lucrare se 
consemneaza intr-un proces verbal incheiat intre constructor si 
beneficiar. Daca nu sunt izdeplinite conditiile de calitate: 

a) beneficiarul va analiza masurile ce se impun; 

b) constructorul va reface lucrarile executate cu betonul de 
calitate necorespunzatoare; 

с) se vor analiza de catre proiectant masurile ce se impun. 


Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia 
structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal 
incheiat intre beneficiar, proiectant si constructor, In cazul 
in care se constata deficiente: a 

a) se respinge receptia; 

b) se permite acoperirea elementelor Fürcoturit cu alte 
lucrari; 

C) se admite receptia partiala, 


Verificarca calitatii lucrilor din beton si beton armat care in 
fazele procesului de executie devin ascunse se consemneaza in 
procese verbale de receptie calitativa incheiate intre: 

a). reprezentantii beneficiarului si constructorului; 

b) reprezentantii constructorului prin procese verbale de 
receptie calitativa incheiate numai de acesta; 

c) responsabilul tehnic atestat cu executia. 


Verificarile efectuate si constatarile rezultate la receptia 
structurii de rezistenta se consemneaza intr-un proces verbal 
incheiat intre: : 

a) beneficiar, proiectant si constructor; 

b) responsabilul tehnic atestat cu executia si beneficiar; 

с) seful punctului de lucru din partea constructorului si 
beneficiar. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 stratul de acoperire cu 
beton a armaturilor unui element are ca scop: 

a) asigurarea conditiilor favorabile de aderenta а armaturilor; 
b) limitarea deschiderii fisurilor sub încarcarile de 
exploatare; 

с) protectia armaturilor împotriva actiunii nior fizici si 
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21. 


22 


23. 


7246. 


25. 


و 


28. 


chimici ai mediului. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 grosimea stratului de 
acoperire a armaturilor este functie de: ` 

a) categoria din care face parte elementul; 

b) dimensiunile sectiunii transversale ale elementului; 

c) marimea efortului din armatura. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 cárligele sau ciocurile la 
180° la capetele barelor de armatura,solicitate la întindere 
este obligatorie pentru: 

a) armaturile din PC52 si PC 60; 

b) armaturile din 0837; 

c) pentru toate tipurile de armatura. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 este obligatorie inadirea 
prin sudura a armaturilor in situatia: 

а) când acestea sunt supusee«la solicitari foarte mari; 

b) când diametrul barelor este mai mare sau egal cu 32 mm; 

с) când armaturile sunt din PC60 si au diametrul > 20 mm. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 necesitatea prevederii de 
etrieri neperimetrali la stâlpi este functie de: 

a) de stalp;* D 

b) marimea laturií sectiunii si numarul de bare de pe o latura; 
c) tipul otelului armaturilor longitudinale. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 1а grinzi, la armaturile 
înclinate, portiunea dreapta si cea inclinata se racordeaza 
printr-o curba cu raza de cel putin: 


a) 2,5 d; 
b) 10 d; 
о) 44. 


Conform prevederilor STAS 10107/1 - 90 calculul static in 
domeniul plastic (postelastic) la plansee, ze poate face: 
&) la plansee de toate tipurile; 

b) la plansee din lemn; 

с) іа plansee din beton armat, pentru Exec limita ultime. 


Conform prevederilor STAS 10107/1 - 90 planseele din beton 
armat de tip dala reazema pe stâlpi: 
a) prin intermediul capitelurilor; 
b) direct; 

©) prin intermediul grinzilor. 


Conform prevederilor STAS 10107/1 - 90 planseele prevazute cu 
goluri se pot calcula ca placi fara goluri, daca: 

a) suprafata totala a golurilor nu depaseste 5% din suprafata 
placii; 

b) dimensiunea fiecarui gol, respectiv sura laturilor sau 
diametrelor golurilor decalate între ele, daca sunt mai multe 
goluri, nu depaseste pe fiecare directie 1/5 din latura 
respectiva a placii; 
c) indiferent de marimea galuriler. ы 

Conform prevederilcr STAS 10107/1 = 90 deschiderea de calcul 3 
placilor din beton armat care rešena pe grinzi, centuri sa» 
stâlpi, cu legatura monolita, se masoara: 

a) de la fata laterala a grinzii cau centurii; 

b) din axul grinzii sau centurii: 

с) de la fata laterala a placii sau centurii plus 2h placa/i. 
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30. 


31. 


33. 


34. 


Conform prevederilor STAS 10107/1 - 90 la rezemarea placilor 
din beton armat direct pe zidarie, nu se iau in consideratio, 
îm calcule efectele favorabile ale încastrarii, daca; 

a) grosimea zidariei este mai mica de 25 cm; 

-) grosimea zidarici este mai mica de 15 cm; 

€) lungimea de rezemare este mai mica decât 1,5 h plasa, 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 placile armate pe dous 
directii au raportul între latura lunga si latura acurta: 
x) mai mic sau egal cu 1; 

b) mai mic sau cgal cu 1,5; 

с) mai mic sau egal cu 2. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 latimea fásiilor marginale 
la placile armate pe doua directii este: 

а) 1 max./ 4; 

b) 1 mín./4; 

c) 1 max./3. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-30 reducerea armaturii 1a 
partea inferioara a placilor armate ре doua SHARES. in 
fásiile marginale poate fi pâna la: 

a) 50% din armatura rezultata din calcul in bt centrala; 
b) 75% din armatura rezultata din calcul in fâma centrali; 
c) nu ze pot face reduceri. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 laturile simplu rozemate 
ale placilor transmit pe reazeme: 

a) eforturi verticale, normale pe planul placii; 

b) eforturi tangontiale, orizontale pe planul placil; 

c) eforturi verticale si orizontale pe planul placii. 


Conform preveđerilor STAS 10107/2-90 laturile incastrate alo 
placilor permit: 

a) deplasari verticale si orizontale fara rotiri; 

b) numai deplasari verticale}; 

c) nu permit deplasari si rotiri. 
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1. 


In cadrul verificarii calitatii retelei de canals, іа 
verificarea profilului longitudinal al canalelor so va verifica 
panta pe tronsoane, cotele fundului, amplasamentele debloclor 
si cotele aferente, cotele rambleelor si pantele acestora. Оша 
so materializeaza aceste verificari: 

a) Prin urmarirea inscrierii in graficul pe faze specifico de 
executie; 

b) Prin profile longitudinale ale canalelor, redactate la 
scarile profilelor respective din DDE; 

c) Prin procese verbale de constatare. 


In cadrul verificarii calitatii retelei de conducte = profilul 
longitudinal al conductelor - ce elemente se vor verifica: 

a) Panta conductelor pe tronsoane, cota sapaturii respectiv 
adincimea de ingropare, corespunzatoare adincimii de inghet. 

b) Realizarea liniei piezonetrice conform prevederilor din DDE. 
€) Coordonatele punctelor de distributie. 


In cadrul verificarii calitatii retelei de canale, la 
verificarea profilului transversal al canalelor ce elemente se 
vor verifica: * 
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latimea coronamentelor; 
inclinarea *taluzelor, modul de racordare 


a) Latimea la fund, 
b) Latimea bermelor, 
al biefurilor; 

©) Amplasamentul сафегі1ог si cotele aferente.. 


In cadrul verificarii calitatii retelei de conducte ~ traseul 
conductelor ce elemente se vor veri fica: 

a) Codrdonateie punctelor do distributie, intersectiiln 
traseului cu diferitele- obstacole si modul de rezolvare s 
acestora; 

b) Natura materialului si realizarea tronsoanelor de conducte, 
modul de mufare a tuburilor; 

©) Realizarea liniei piezonlectrice conform DDE. 


Când se face controlul calitatii lucrarilor de nivelarea 
terenului pentru irigarea prin brazde sí inundare: 

a) La receptionarea obiectivului; 

b) Pe tot parcursul executiei lucrarilor; 

с) La datele prevazute in graficul pe faze specifice de 
executie. 


Care sunt verificarile ce se fac la profilul longitudinal al 
canalelor din cadrul retelelor de irigatii: 

a) panta tronsoanelor; 

b) cotele fundului; 

ci panta tronsoanclor, cotele fundului, cotele rambleelor si 
pantele acestora, 


Cum se face proba la presiunea retelei do conducte: 
a) conform actelor normative in vigoare; 

b) pe tronsoane; 

с) pe tronsoane si pe t. al retea la presiunile si їп 
conditiile stabilite de acte normative. 


Care sunt abaterile admise la panta generala a drenurilor: 
a) + 19 
b) + 3% 
c) t 5% 
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1. 


Care sunt abaterilc limita la cofraje gata confectionate la 
sectiunea transvorsala, la grosime pereti, placi: 

a) + 0,8 cm; 

b) t 2 mm; 

c) t 3 mm. 


Care sunt abaterile limita la cofraje la poduri si pasarele la 
lungime in sectiuni transversale la fundatii: 

a) £t 2 mm; 

b) £ 4 mm; 

с) t 6 mm. 


Care sunt abaterile limita la cofrarea sectiunilor transversale 
ale stilpilor si grinzilor: 
a) t 2 mn 


N 


10. 


a) trasarea pozitiei stilpisorilor, sortimentul si diamentrul 
armaturilor; 
b) pozarea corecta pe inaltimea zidariei a armaturilor din 


Care sunt abaterile limita la ziduri de grosime _ 6,5 cm: rosturile orizontale; 

a) t 5 mm; | с) cofrarea si betonarea stilpisorilor, 

<b) t 3 mm; 

ce). 1 сщ. 12. Cum se verifica pianeitatea suprafetelor zi rectilinitatea 


muchiiler si care este precizia de masurare: 
a) cu dreptarul de 2,5 m aplicat pe suprafata zidului si 
masurarea cu precizia de 1 mm a distantei dintre rigla si 


Care sunt abaterile limita la dimensiunile in plan ale 
incaperilor cu latura _ 300 cm: 


€) grosimea de 12 mum. 


Care sunt verificarile care se fac la stilpisorii de beton 
armat din cadrul zidariei complexe: 
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a) i 5 mm; | suprafata; 
b) t 10 mm; | b) idem pct.a, dar cu precizia de 3 mm; 
c) t 15 mm. | с) cu nivela si dreptarul. 
Care sunt verificarile pe care le face conducatorul tehnic al те PRECIUM Sa EROA NRA R men oe vom uv vr re E Ss por ei e a n tmr 
lucrarii, referitoare la caramizile pline, blocuri ceramice Indicativ: С056-85 caiet 09 
cu goluri verticale si orizontale, blocuri de beton cu agregate Paesi ips ob ese a ct et ion D în er Ur M Uh are ао оа аге MC UII өө Itm stea vor 
usoare, placi di. ipsos si fosfogips, etc.: " 
a) dimensiuni; 1. Ce se face înaintea începerii lucrarilor de tencuieli: 
b) marca; a) încheierea procesului verbal de lucrari ascunse; 
c) clasa si calitatea b) verificarea planului de zidarie; 
4 c) asigurarea transportului mortarului. 
Cind se face veriticarea calitatii zidariilor si a peretilor: 
a) periodic; : 2. Receptia tencuielilor la locuinte se face la fiecare tronson 
b) pe tot timpul executiei; dupa terminare pe: 
с) la terminarea lucrarilor a) un apartament; 
b) o camera; 
. Care sunt abaterile limita admise fata de proiect la c) la fiecare incapere sau cel putin la fiecare 100 m°. 
dimensiunile in plan ale incaperilor cu latura > 300 cm: ў 
a) t 15 mm; 3. Perioada maxima de utilizare a mortarelor de var din momentul 
b) t 20 mm; prepararii lor este: 
c) i 25 mm. a) pána la 12 ore; 
b) pána la 24 ore; 
Indicati care sunt abaterile limita la verticalitatea c) pâna la 2 ore. 
suprafetelor si muchiilor pentru zidurile portante: 
a) 2 mm/m; 4. Perioada maxima de utilizare a mortarelor de ipros-var pentru 
b) 3 mm/m; gleturi, din momentul prepararii lor este; 
c) 5 mm/m. а) pâna la 3 ore; : 
b) pâna la 2 ore; 
Care este dezaxarea limita a zidurilor suprapuse pe intreaga с) pâna 1а 1 ora. 
constructie: 
а) + 30 mm; 5. Consistenta mortarelor pentru sprit, cu aplicare mecanizata, 
b) t 5o mm; este stabilita la: 
c) t 7o mm. a) 12 cm; 
b) 10 cm; 
Care este precizia de masurare a grosimei zidariei si in cite c) 8 cm. 
puncte se face masurarea: 
a) 1 rm, 1 punct; 6. Se va anunta beneficiarul pentru a stabili daca tencuiala poate 
2) 1 mm, 3 puncte; fi acceptata atunci cind rezultatul incercarii pe epruvete este 
3) 3 mm, 3, puncte. sub: 
3 a) 60% din marca prescrisa; 
Cum se masoara verticalitatea zidariei (suprafete si muchii): b) 759 din marca prescrisa; 
a) fir cu plumb si dreptare de 2,5 m; c) 80% din marca prescrisa. 
b) fir cu plumb si boloboc; 
c) nivele cu fir si plumb. 1. Verificarea numarului de straturi aplicat si grosimilor 
respective la tencuieli se face prin sondaje: 
In cazul zidariei armate rosturile orizontale trebuie sa aiba a) in numarul stabilit de comisie; 
grosimea de: b) cel putin cite unul la fiecare 200 mp; 
a) suma grosimii a doua bare plus 4 mm; c) cel putin cite unul la fiecare 100 mp. 
b) grosimea unei bare plus 6 mm; З 
B. Verificarea planeitatii suprafetelor tencuite зе face cu un 


dreptar in lungime de: 
a) 1,5 m; 


T! 


«еч... 


b) 2 m; 
© 2,5 m. 


9. Abaterile admise de la verticala a tencuiclilor peretilor sunt: 


10. 


11. 


12. 


ta) pâna la 1nm/m si maxim 2 mm pe toata inaltimea incaperilor 
pentru tencuiala gletuita; 

b) pâna la Ivm/m si maxim 3 mm pentru toata inaltimea 
incaperilor pentru tencuiala driscuita; 

c) maximum cele admise pentru clementul suport pentu tencuieli 
industriale. 


Зе admit zgrunturi mari (pina ia maxim 3 mm}, basici si 
zgirieturi adinci formate la driscuire pentru stratul de 
acoperire al tencuielii astfel: 

A) maximum 2 la mp pentru tencuiala bruta; 

b) maximum 1 Іа mp pentru tencuiala driscuita; 

c) nu se admit l1. tencuiala gletuita. 


Care este pericada maxima de utilizare a mortarelor dc var 
pentru tencuieli interioare: 

a) 8 ore; " 

b) 10 ore; 

c) 12 ore. 


Care sunt verificarile care se fac їп vederea receptiei pe 
faze, la fiecare tronson in parte, la lucrarile de tencuieli: 
a) rezistenta mortarului, numarul de straturi sí grosimsu 
acestora; 

b) aderenta la stratul suport si intre straturi; 

с) planoitatea suprafetelor, liniaritatea muchiilor (bucata cu 
bucata) si dimensiunile, calitatea si pozitia elementelor 
decorative. 


Care sunt abaterile de la verticala ale tencuiclilor peretilor 
la fatadele cladirilor civile: 

a) 2 mm/m si max. 20 mm pe toata inaltimea; 

b) 3 mm/m si max. 30 mm pe toata inaltimea; 

c) 5 mm/m zi max. Бо mm pe toata inaltimea, 


4. 


„ Verticalitatca suprafetei placate (placaje interioare) se 


verifica cu: 

a) dreptar de 2,0 m; 

b) dreptar, boloboc si fir cu plumb; 
€) boloboc si dreptar da 1,20 m. 


. La linia de separatie а placajului de tamplarie de lemn dupa 


uscarea completa a acesteia, rosturile nu trebuie sa fie mai 


La placajele din caramida aparenta devierea de la planeitate 
admisa este de: 

a) 2 mm; 

b) 1 mm: 

с) nu se admite. 


La placajele din placi de faianta sau de majolica se admit 
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10. 


11. 
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1. 


locuri neumpiute cu glazura pe suprafata placajului: 
a) max 1 pe ni, cu o suprafata de 2 пш? 

b) nu se admit; 

с) max 2 pe m! cu o suprafata de 2 am! , 


La strapungerile efectuate in suprafata placajului interior 
pentru trecerea tevilor de instalatii , fixarea prizelor, 
intrerupatoarelor etc, mascarea pe contur a gaurilor se face 
cu: + 

a) ipsos: 

b) pasta de ciment alb; 

С) rozete metalice cromate. 


Dimensiunile, calitatea si pozitia elementelor decorative care 


se placheaza (solbancuri, braie, cornise etc.) se verifica: 
a) prin sonda); 

b) o verificare la 100 m, 

с) bucata cu bucata " 


. Verificarea suprafetei plane яе efectueaza cu dreptar de 1,2 m 


la placaje exterioare smaltuite. Abaterea admisibila (distanta 
dintre piaca) si dreptar) este de: 

a) + Sum; 

b) + 2 mm; 

с) - 3 mm. 


Abaterea admisibila la receptia calitativa a placilor din 
marmura este de: 

a) 1 2 m; 

b) 0,5 mm dar maxim in 3 locuri pe m'; 

c) t 0,0 mm. 


Care sunt principalele verificari de calitate comune tuturor 
tipurilor de placaje: 

a) aspectul si starea generala; 

b) elementele geometrice (grosime, planeitato, verticalitate) 


sí fixarea placajelor pe suport (aderenta) 
c) racordarile placajelor cu alte elemente de constructii si 


corespondenta cu prciectul. 


Care este abaterea admisibila a denivelarii relative la 
placajele exterioare executate cu marmura sau piatra 
calcaroasa: f 

a) 2 sm, dar max. 5 locuri pe 1 mp: 

b) 1 mm, dar max. 4 locuri pe 1 mp: 

c) 0, 5 mm, dar max. 3 locuri pe 1 =p. 


Care este devierea de la planeitate si verticalitate a 
suprafetei placajului din placi de faianta sau de majolica 
(distanta dintre dreptar si suprafata dreptarului): 

a) 1 та; 

b) 2 mm; 

c) 3 zm. 


———— 


———— —— —— 


Abaterile de la verticalitate a fasiilor de tapet dispuse ; 
vertical pot fi: 


a) 2 mm/m; 
b) sa nu depaseasca 10 um pe intreaga inaltimea; 


6) ru se admit. 
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2. 


ч 


De catre cine se face verificarea stratului suport la lucrarile 
de zugraveli, vopsitorii sau tapete: 

a) de beneficiar; · 

*b) de seful punctului de lucru; 

c) de o comisie formata din constructor si beneficiar. 


Care est- frecventa de verificare la terminarea unei faze de 
lucru la lucrarile de zugraveli, vopsitorii, tapete: 

câte o verificare la fiecare incapere; 

cate una la fiecare 100 m; 

câte una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 


De catre cine se executa masurarea temperaturii si a umiditatii 
tapetului: 

a) de catre seful punctului de lucru; 

b) de catre delegatul laboratorului de santier; 

€) de catre delegatul beneficiarului. 


. Verificarile calitative ale lucrarilor de zuggaveli, vopsitorii 


5i 
a) 
b) 
c) 


tapete, la terminarea unei faze de lucrari, se vor face: 
cel putin cate una la fiecare incapere; 

cel putin una la fiecare 100 mp; 

cel putin una pe nivel. 


Aderenta zugravelilor interioare si exterioare se constata: 
a) cu ajutorul unei benzi adezive; 

b) prin frecare usoara cu palma pe perete; 

с) prin razuire usoara cu lama. 


Inadirile liniaturii de separatie dintre zugraveli si 

OT nu trebuie sa fie vizibile de la o distanta mai mare 
a) 3m; 
b) 2m; 
©) 1m. 


Aplicarea tapetelor se poate face in incaperi in care 
temperatura aerului si umiditatea relativa a acestuia au fost 
stabilizate timp de 14 zile si verificate de laboratorul 
santierului, la urmatoarele valori: 

a) cca *22'C si respectiv 60-70% umiditatea; 

b) cca +18°С si respectiv 50-609 umiditate; 

C) cca *12'C si respectiv 659 umiditate. 


тс  .  . oma moo a 


Indicativ: C056-85 caiet 12 
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1. 


De catre cine se face verificarea existentei certificatului de 
calitate inainte de punerea in opera a materialului la 
pardoseli: 

а) de catre conducatorul tehnic al lucrarii; 

b) de catre beneficiar; 


©) de catre responsabilul tehnic atestat cu executia. 


La lucrarile de pardoseli din parchet cât este latimea maxima 
admisa a rcsturilor dintre lamele: 

a) maxim 1 mm; 

b) maxim 0,5 mm; 

с) maxim 0,8 mm. 
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3. 


Ce denivelari se admit dintre dous olemento prefabricate 
alaturute la montaj: Р 

a) £ 1,00 mm; 

b) £ 0,5 m»; 

c) t 1,2 nun. 


Cum se verifica fixarca parchetului din lamele pe suport: 

a) daca lamelele alaturate sunt montate la acelasi nivel; 

b) la sarituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala sa se miste 
sau sa scárt&ie, їп cazul prinderii cu cuie; 

с) in cazul lipirii cu adeziv, la proba prin ciocanire usoara 
cu un ciocan de zidar, sunetul trebuie за fie plin. 


Care este abaterea maxima admisa tata de grosimea,din proiect a 
pardoselilor din pamânt: 


a) t 5 mm; e 

b) t 10 mum; 

c) t 15 mn. 

Cum ae verifica aderenta la pardoselile cu covoare si dale 
flexibile din clorura de polivinil de stratul suport: 

a) la proba prin ciocanire usoara cu un ciocan de zidar, 


sunetul trebuie sa fie plin; 

b) aspectul si starea generala a suprafetei pardoselii sa nu 
prezinte colturi si margini nelipite; 

c) aspectul si starea generala a suprafetei pardoselii sa nu 
prezinte denivelari, portiuni în relief sau adâncituri, 


Care din verificarile enumerate se executa la pardoselile din 


. materiale bituminoase? 


a) denivelarile stratului suport, admitând abateri maxime, 

izolate de +/- 15,0 mm pe un strat suport elastic/si de +/- 
10,0 mm pe zn strat suport rigid; 

b) aspectul si starea generala a pardoselii; 

c) aderenta la stratul suport; verificarea facüándu-se prin 

lovire (imbracamintea este aderenta daca prezinta un sunet 


plin). 


Se consemneaza in procese-verbale rezultatul verificarilor si 
receptiilor pe faze de lucrari pentru pardoseli: 


a) nu; 
b) da, conform instructiunilor respective; 
с) da, conform preciz? ilor exprese ale proiectantului in 


documentatia de executie. 


Ce verificari se efectueaza direct (їп afara examinarii unde 
este cazul a existentei si continutului proceselor-varbale de 
lucrari ascunse), pe faze de lucrari a pardoselilor: 

a) acelecasi verificari ca si cule prescrise pentru parcursul 
lucrarilor; 

b) verificarile de aspect se vor efectua incapere cu incapere; 
pentru verificarile ce comporta masuratori sau desfaceri ze vor 
efectua sondaje cu frecventa де 1/4 din accea presorisa pentru 
verificarile pe parcurs; 

с) în cazul existentei în alcatuirea pardoselii a unor lucrari 
ascunse, frecventa sondajelor va fi de 1/5 din aceeg prescrisa 


pe parcursul lucrarilor. 


Ce operatiuni de verificare se efectueaza la receptia ^ 


preliminara a pardoselilor: 
a) - examinarea si controlul documentelor încheiate pe 


parcursul lucrarilor zi pe faze de lucrari; 
- verificari directe privind aspectul (cel putin la 1/5 din 
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21. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


încaperi, dar minim o verificare la ficcare 200 mp}, i pant 
cele ce comporta masuratori si desfaceri, verificarile sò vor 
efectua cu o frecventa minima de 1/4 din aceea préescrisa ponts: 
încheierea fazelor de lucrari; 

b) se verifica procesele-verbale de parti ascunse; 

c) planeitatoa, pantele zi rugoritatea suprafetelor. 


Cum se face receptia lucrarilor de pardose'. anticoro-iv- 
timpul executiei: 

е) pe masura executarii fiecarui strat component al 5559505 0| 
de pardoseala, constatarile facute, fiind consemnate (и 
procese-verbale pentru lucrari ascunse; A 

b) nu se face о азешепеа receptie; 

€) numai dupa terminarea întrgii lucrari, cûrî se inch! 
proces-verbal de recap'ie. 


18. 


Cc se verifici la strato! de beton de rezistenca аі 
pardoselilor si -e consemneaza in proces-verbal de ра 
ascunse: 

a) armares confora proicet, marca betonaluti, gcouiss 
stratului, aspectul belonului (compact “tara golnuri 
s$egregari), cota de nivel al suprafetelor betonului 

b) umiditatea betonului, existenta fisurilor, отараьыг:і 
spargerilor ui golurilor; 


19. 


20. 
€) cota de nivel gi pantele 
Cum se face verificarea calitatii mateziale)or de vro 
anticorozive (folii, materiale de pozare, rzostuire, materii 
dw amorsa, placaje anticorizive, materiale oplicabil* Cot 
бо masa dé spaclu): 
a) vizual; 
b) nu exista nici o reglementare in acest sens; 
с) prin examinarea cerificatelor de calitate 53 vizun! ^ 
In cat de dubiu privind calitatea materialelor do protec-i6 1. 


anticorozive се uzmeaza a fi folosite cum procediti 

a) solicitati certificatole de calitate; 

b) materialele vor fi transmise si supuse unor incezrar: co pe 
vor efectua la furnizor sau la un laborator atestat de 
specialitate 

с) prezentati situatia beneficiarului prin dirigintei 
lucrari, 


Cum se face verificarea stratului de hidroizolatie antroorciiva 
in cazul materialelor aplicabile in straturi multiplo: 

а) prin verificarea starii generale а suprafetelor, motul цо 
racordare cu suprafetele verticala; 

b) prin verificarea aderentei la stratul suport; 

с) vizual urmarindu-z« continuitatea hidroisolatini, los venea 
se verifica aderenta cu un ciocan de lemn ре intreaga 
suprafata, insiatându-se la margini si imbinari. 


Ce se verifica la stratul de protectie anticoroziva п. do usura 
din mase de spaclu epoxidice: 

a) se verifica intarirea suprafetei prin zgàriere cu ûn cui Че 
otel, deasemenea plancitatea zgprafotei, pantele ce =0 
sifoanele de pardoseala, strapungerile (golurile! pent 
conducte si cabluri, postamentele puntru utilaje, scafe 5) 
plinte la pereti si stilpi; 

b) aderenta la stratul suport; 

c) planeitatoa si pantele. 


Precizati pentru pardoselile anticorozive continui si 
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„b) cu solutie de fenolftaleins 15 


discontinui, durata timpului minin do la terminarea executiei 
si valoarea temperaturii minin: ce trebuie mentinuta într-un 
spatiu pentru reticularea completa а maselor anticorozive 
utilizate: 

a) minim 15 zile si la temperatura de minim + 20°С; 

b) depinde de natura si provonienta (fabricantul), maselor 
anticorozive utilizate; 

c) ramân la aprociereaz constructorului si beneficiarului. 


Care sunt conditiile impuse de normativul C56-85 pentru 
inceperea unei lucrari de pardoseli: 

a) verificarea si receptionarea suportului; 

b) veriticarea modului de realizare a elementelor geometrice cu 
inregistrarea în procesul-verbal de lucrari ascunse; 

с) verificarea vizuala ínaintoa inceperii operatiunilor 
necesare realizarii pasdoseli. 


Cum so verifica umiditatea stratului suport din mortar de 
ciment sau beton in cazul realizari, pardoselilor din parchet: 
a) cu aparatul HIGROMETTE; d 

in alcool: 

с) nu se verifica. 


Care este umiditatea maxima оеша а ztralelui suport din 
mortar de ciment sau baten la realisarca produselor din 
parchet : 
a) 2%; 
b) 3$; 
©) 5%. 

дарена چچ‎ ьа оа P === —— bau i چ‎ ipei idi a ipi 
Care este prim: verificare din punct de vecere tehnic, care sc 


face, de catre ceonducatotul *ebn:c al lucrarii la sosirea 
materialelor, semifabricatelor si profabricatelor, înainte de 
introducerea acestora in lucrare: 

aA) verificarea cantitativa: 

b) verificarea existentei certificatului de calitate; 

c) verificarea calitativa = плгегізісічі. 


Care este abaterea làríta acdeisibila la scari la înaltimea 
treptelor: 

a) 1 m/m; 

b) 2 sm; 

o) i1nm/treapta. 


Care cute abatere admisibila la denivelaroa podestelor, 
scari lar: 

a) 1 m/m; 

b) 2 mm/m; 

c) 2 zm. 


Care aste abatere admisibila 1s iebinarea rosturilor la mina 
curents de lem: 

a) 1 mx 

b} 0,5 xa; 

с) max. 2 шл. 


Orixontalitatea treptelor scarilor se va verifica cu dreptarul 
si nivela cu bula de aer: 
а) la fiecare treapta a razpeíi: 
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b) la trei trepte/rampa; 
*с) la 5 trepte/rampa. 


6. Care sunt verificarile ce se fac la balcoanele constructiilor: 
a) existenta pantei de scurgere a apelor; 
b) existenta aruncatoarelor de apa; 
c) racordarea pantelor la gurile aruncatoare de apa. 


7. Vexifícarea incastrarii parapetelor metalice sau de lemn іп 
trepte, podeste sau balcoane se face: 
a) la fiecare clement in parte; 

' b) la 3 elemente/parapet; 
с) la 5 elemente. 


B. Care este abaterea admisa la inaltimea si pozarea longitudinala 
a parapetilor la podurile de cale ferata: 
a) t 3 cm , 
b) t 2 cm 
c) t1 cm 


==-_- س ت mea m e m‏ مت س س سا ا س س م س س سے 
Indicativ: C056-05 caiet 14‏ 


—— ——À———————— M —————— ———À——————999 —— — aml 


1. La verificarile care se fac pe parcursul lucrarilor do 
hidroizolatii, se admit: dezlipiri, basic  alunecar: 
a) se admit; - 
b) nu ве admit; 
c) se admit doar alunecari, 

2, La verificarea etanseitatii hidroizolatiilor prin inundar 

câte ore se mentine apa pe acoperisul cu panta рала ја 7% 

a) 24 ore; 

b) 48 ore; 

c) 72 ore. 


acoperisurile circulabile cu placi sau dale de beton montate 
pe strat de nisip, cáti centimetrii de nisip minim trebuie pus: 
a) 3 cm; 

b) 2 cemi. 

c) 1 cm. 

+ terminarea lucrarilor de hidroizolatii, cát uste denivolarea 
maxim admisa sub dreptarul de 3 m: 
a) t 5 mn; 

b) + 5 mm; 

e) *10 mm. 


5. Саб este abaterea maxim admisa la pante in cazul 
hidroizolatiilor: 
a) 19; 
b) 1,5%; 
c) 34. 


6. In cazul unor consemnari nefavorabile, privind otanseitacoa 
hidroizolatiei, pe ce înaltime se inunda zona suspecta: 
a) cca. 5 cm; А 
b) cca. 10 cm; 
с) nu are importanta inaltimea coloanei de ара. 


7. In situatia unor prevederi de masuri speciale cine trebuic 
convocat la fata locului: 
a) beneficiar si constructor; 
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b) beneficiar, constructor, inspectia în constructii; 
с) beneficiar, constructor si proiectant. v 


8. Materialele si semifabricatele care intra in componenta unor 
izolatii vor fi introduse in орага dupa ce s-au verificat 
a) exXtinderea certificatelor de calitate: 
b) primirea, receptia, depozitaroa зі conservarea acestora; 
с) dimensiunile geometrice, umiditatea, greutatea specifica, 
etc. = 


9. Realizarea termoizolatiilor din placi sau blocuri se face cu: 
a) elemente intregi; 
b) elemente intregi si fractiuni taiate in forme regulat” 
o) nu se impun conditii. 


10. Care este distanta maxima admisa intre rosturile (pe ambele 
directii) care se executa la Sapete de peste termoizolatii: 
,u) 4-5 m 
b) 4-6 m 
c) 2-3 m 
. 11. Care esto latimea de petrecere longitudinala si fronntala Li 
foilor ce alcatuiesc stratele hidroizolatiei: 
a) 6- 8 cm/ü cm; 
b) 7 - 10 cm/10 cm; 
e) 10 - 12 cm/12 cm 
12. La ce nivel trabuie mentinuta ара freatica fata de nivelul cel 
mai coborit al unei lucrari subterane de hidroizolatii: 
a) 30 cm; 
5 b) 40 cm; 
K: с) 50 cm. 
13. Verificarea etanseitatii hidroizolatiei prin inundare cu apa a 


acoperisurilor se face timp de: 
a) 24 ore; 
b) 48 oro; 
c) 72 ore. 


1. Támplaria de lemn sau din P.V.C. sosita pe santier gata 
confectionata, inainte de punerea ín opera, va fi verificata 
de: 

a) beneficiar prin diriginte de santier; * 

b) responsabilul C.Q. al antreprenorului general; 

c) conducatorul tehnic al lucrarii. 


La támpiaria de lemn, glafurile interioare se monteaza la 
aceiasi inaltime fata de pardoseala camerei cu panta catre 
interior de: 

a) 2%; 

b) 1%; 

c) 59. 


Timplaria de lemn si PVC, sosita pe santier, gata confectionata 
va fi verificata de conducatorul tehnic sub aspectul: 

a) existenta si continutul certificatelor de calitate; 

b) corespondenta cu prevederile din proiect; 

c) existenta si calitate accesoriilor аа prindere, manevrare, 
etc. 


85 


4. 


10. 
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Indicativ: С056-85 caiet 16 
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1. Verificarea geamurilor aduse pe santier, reforítor la calitatea 


фа punerea in opera a timplarie: se va verifica daca: 

a) in urma depozituriă sau manipularii, timplaria nu à fort 
deteriorata; 

b) verificarea ро faze a calitatii lucrarilor a font tura 
conform reglementarilor in vigoare si so rcfora Да 
corespondenta cu proiectul sí abaterile admisibile din norw 
€) s-au intocmit procese verbale de lucrar ascunse. 


Abaterile de la planeitatea foilor de usi sau cercevele mai 
dungi de 1500 ma, trebuie sa fie: 

a) mai mici de 19 din lungimea pieselor respective: 

b) mai mici de 3% din lungimea pieselor respective: 

с) 2,59 din lungizea pieselor respective. 


Intre cercovea si marginea spaletului tencuit urenuin sa ^ie um 
spatiu de: 
а) 2,5 са; 
b) 1,5 cm; 
с) 3,5 cm. 
* 
Pentru indepartarea apelor de ploaie este obilgetorie схіз бера 
pieselor auxiliare: 
a) parii din tabla: 
b) lacrimare. 
€) lacrimaro si pazii din tabla. 


La timplaria din РУС in timpul montarii su vor verifica: 
^) даса prazoutile su fost prinse in dibluri: 
b} daca fercastra esto contrata in golul rezervat si se 


deplaseaca usor stit Ше orizontala cit лі pu vorticala 
с) daca aru certificat de calitate de ie furnizor 
La stresinia 51 jiuc4raQ Ze va verifica 


а) corespondenta lucrarilor wxocutate zu sirtaliile date i: 
proiect sau cataloagele elementelor tip: 

b) fetele vazute ale scindurii sa fie binc faltuite si 
gletuite. 

с) aspectul arhitectonice 


Care din verificarilo do mai jos яо vor оѓссёца dupa montarea 
jaluzolelor: 

a) data lameleic ze pot cobori si ridica usor Lara na prezinte 
agatari; 

b) numarul elementelor de ranfort si distanta dintre ele; 

с) daca golul pentru montarea ruloului sate dimensionat 
corespunzator. ” 


Care este vpatiul care se lasa intre foaia de usa 93 
pardoseala: 
a) 2-5 mn; 
b) 3-8 rm; 
с) 4-10 mm 


si dimensiunile prevazute so face do: 
a) comisia de receptio a materialelor; 
b) conducatorul tehnic al lucrarii; 
е) compartimentul C.Q. al unitatii. 
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Indicativ: С056-85 caiet 17 


2, Care sunt conditiile іп care geamurile pot fi páse an opera: 


a) sa fic inzotite de certificate de calitate; 
bj) doar dara nu sunt fisurata, 
c) ambele, 

* 


3. Cum se face controlul tintelor de fixare a geamurilor la 


tamplaria de lemn, respectiv a stifturilor din sàrma de otel іа 
tâmplaria metalica: 

a) nu se face; 

b) prin sondaj, scotándu-se chitul la câteva cercevele sau foi 
de usa; " 

С} se verifica inainte de asternerea straturilor de chit. 


Cum se realizeaza montarea geamurilor po támplarza din lemn: 
a) in contact direct cu suprafata faltului; 

b) ре distantieri sau cale din lem; 

с) pe un pat de chit intins de-a lungul falturilor. 


„ Verificarea asezarii corecte pe distantieri de stejar sau fag а 
geamurilor de dimensiuni mari la vitrine se va face 
desfacándu-se bagheta ce marcheaza baza geamului: 

a) prin sondaj; 
b) minim una din 3 vitrino; 
` e) minim una din 5 vitrine, 


1. Abaterile admise ale suportului invelitorii masurate cu 


dreptarul de 3 m sunt: 

a) 5 mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular pe aceasta; 
b) 5 mm in lungul pantei si 5 mm perpendicular pe aceasta; 
с) 10 mm іп, lungul pantei si FO mm perpendicular pe aceasta. 


2. La invelitori din carton sau impáslituri bituminoase 


racordurile cu elementele verticale ce ies deasupra invelitorii 
vor fi rotunjite cu raze de minimum: 

a) 20 mm; 

b) 30 mm; 

с) 40 mm. 


3. Invelitoarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele functíi: 


а) De indepartare a apelor; 

b) De etanseitate la vànt si ploaie; 

с) De indepartare a apelor pluviale precum si conditiile 
respective de etanseitate la ара, lə vânt si ploaie sau la 
zapada viscolita. 


+ La verificarea suportului invelitorii, cu dreptarol de 3 m, in 


lungul pantei, abaterile de la planeitate masurate nu trebuie 


5. Legarea cu sárma zincata de suport la tiglele solzi sau 


profilate, în câmp, se face astfel: 
a) La fiecare al patrulea ránd; 

b) Se stabileste în functie de panta; 
с) La fiecare гапа. 
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6. Falturile de inbinaze a foilor de tabla la invelitori trebuie 
sa fie onse со: 
з) Grund, inainte de fixare; 
b) Chit de mimu, inainte de а fi strânse 
c) Situs, înainte de santaj. 


Foile de tabla neagr3, folosite ta inve! tori trebuie £3 Ziv: 
a) Tzatate ànticortoziv; 

b) Vopstte po toata 5.prfofata; 

c) Grumiuite anticoroziv, iar Чара mentoro vopsita pe tor 


- 


suprafata. 


B. Latimea de rezemarc а placilor de azbocinest, trebuie sa ire «ie 


minimum: 

a) 5% din deschidere; 

b) 3$ din doschidere, dar cel putin de 40 msa; 
с) 50 na. 


9. Jgheaburile sc ronteaza cu э panta de minimum: 


a) 1$; 
b) 2%; 4 
c) 0,5%. 
10. La invelitorile din veorton sau impûslıtora bDrtunmto ро 


astereala, toste racordorile cu elementele verticale i-i 
deasupra invelitorii, trebuie за fie rotunjite, cu ree бт 
minimum: 
a) 40 mm; 
b) 30 mm; 
c) 60 mm. 


11. Distanta dintre partile lemnoase sau combustibile ale 
suportului ai cozurilo de fum trebuie za fie de minimum 
a) 15 cm; 
b) 10 cm; 
c) 20 cm. . 


12. Cum зс leaga tigleie solzi zau profilate іа streasina, а 
margini sau іп zone seismice de gradul 7-5 
à) fiecare tigla; 
b) la 5 cigla: 
c) la un rind 


1. Cosurile de rum se vor tencuii in zona podului: 
a) daca prevede proiectul de executie; 
b) nu; 
c) da. 


2. Eficienta, respectiv functionarea canalelor de ventilare 
naturala, gura se verifica prin: 
a) flacara tinuta in dreptul gurii deschisa; 
b) suflare de aer in canal în dreptul gurii; 
с\ verificarea, masurarea cu instrumente speciale a vitezei 
aerului din canal. 


3. Verificarea rosturilor orizontale dintre rindurile de placi, de 


teracota la sobe, daca sunt rectilinii se face cu: 
a) Dreptar; i 
b) Dreptar si nivela cu bula de aer; 


с) Dreptaz, nivela cu bula de acr ci rigla gradata. 


Continuitatea canalelor de fum la sobe ze va verifica cv 
ajutorul: 

a) ghiulele: de cosar: 

b) unui ventilator! 

c) fara nici vn dispo-itiv special, 


La verificarea functionarii sobelor se va controla: 

a) Timpul in саге че realizeaza incalzirea: 

b) Timpul in care se reulizeaza incalzirea, daca incalzirea зе 
realizeaza uniform pe toata suprafata sober, daca tirajul este 
suficient in timpul arderii, daca peretii si garniturile 
metalice sunt etanse); 

с) Daca tirajul este suficient in timpul arderii, 


La canalele de fum ale cosurilor se va verifica: 

a) Existenta gurilor de curatire: 

b) Buna fixare si functionare a usitelor de inchidere; 

с) Existenta gurilor de curatire sı buna fixare si functionare 
a usitelor de inchidere. 


La tuburile metalice de ventilare cere ies deasupra 
acoperisurilor se va verifica: 

a) Daca ezte acoperit cu o caciula de protectie din tabla: 
b) Daca diametrul tubului asigura evacuarea volumului de aer 
prevazut in proiect; 

с) Daca este expus sau nu la curenta de aer si eficienta 
acestora. 


Care este domeniul de aplicare a STAS 3417/85, cosuri si canale 
de fum pentru inatalatii de incalzire centrala: 

a) Nelimitat; 

b) Pâna la 10.000,000W (8.600,000kcal/h); 

€) Debit de caldura cuprins intre 58.000 si 4.408.000W 
(50.000...3.800.000kcal/h), tirajul total al cosului de fum 
intre 49-108 (5-11 mmCA) evirandu-se folosirea cosurilor cu 
inaltimi sub 10,00 m. 


Care sunt elementele de baza (parametrii) stabiliti prin STAS 
3417-85 care determina sectiunea libera a unui cos de fum al 
centralei termice pentru incalzire centrala: 

a) Tirajul necesar caz'nelor, stabilit in corelare cu greutatea 
gazelor de ardere evacuate: 

b). Inaltimea cosului de fum stabilita de la partea superioara a 
canalelor de fum racordate la acerta; 

c) Debitul de caldura ai cazanelor racordate 1а cos (kcal/h), 
debitul in greutate al gazelor de ardere evacuate (дан/һ) , 
inaltimea cosului de fum, (m). 


STAS 3417-85 referitor la influenta naturii combustibilului 
utilizat la calcularea sectiunii libere necesare pentru 
cosurile de fum prevede ca 

a) Natura combustibilului „о are nici o influenta asupra 
sectiunii cosului de fum; 

b) Diferenta la sectiunea libera a cosului este doar intre 
carbune si combustibil lichid, in cazul combustibililor gazos:. 
sectiunea libera a cosului de fum fiind stabilita constructiv 
functie de numarul de cazane si tipul acestora! 

с) Sectiunea cosului de fum stabilita pentru functionarea cu 
carbune, se reduce cu 209 in cazul utilizarii combustibililor 
lichizi si cu 30% іп cazul utilizarii combustibililor gazos. 


11. Cum sc direasioneara conform prevederilor STAS 3417-5* 


sectiunea cunalului de fum (racordul intre cazane si cosul de 
fum) : ' 

А) Se adopta sectiunea canalului de fun, in mod constructiv, 
egala cu sectiunea libera a cosului de fum; 

b) Se adapta coastructiv, do doua ori seztiunoa libora а 
cosului de fum; 

c) Se adopta constructiv luandu-se cu 20-5Ci mai mare decat 
sectiunea libera a cosului de fun, in functio de numarul 
coturilor si de lungimea canalului respectiv, 


Ce aparate de казага, accesorii sunt prevazute in STAS 5117-05 
а fi instalate la baza cosului de fum: 
a) Wu suat praewedori obligatorii de utilizare cu aparate dı 


с) pina la un anumit unghi sòu pihs 14 apazitia orimai fisuri 
cu luciu metalic si lungimgea Чо minimum 3 mm, 


STAS 200-87 se aplica produselor ві epruüvetelor din metal 

a) cu diametrul mai mare sau ода! сз 4 mm} 

b) cu o grosime mai mare sau eqala co 3 mm; 

e), cu diamatrul mai mare rau egal cu 4 no зар cu o grosime mai 
mare sau egala cu 3 mm. 


Daca nu se specifica altfel in standardul de produs, pentru 
determinarea limitei du curuure aparenta, а limitei da curgere 
conventionala si à limitèi co intindere, pentru materialele nin 
metal cu modulul de elazticitate mai тїс de 150 KN/um*, 
cresterea tensiunii cuzente din epruvota in cnibtatsa ce timp 


masura si accesorii, acestea urmand a її stabilite û ^ da ento us 
сат se Cutie proiectant; a) 0,5 - 5 H/sap.s; 
b) Se prevwdc utilarea cu asa de acces in canal de jo pensrü b) 1 - 10 N/m.2; 
Operatii ce com zol si intretinere; e) 2 -20 N/mnp.s* " 
c) Se provi! ia baza cosului de fum: 
7 micrometru de tiraj; In sonformitate cu prevederi! %7.7 300-87, incercarile cuzenti 
7 stut de teava 11/4 pentru masurarea temperaturii guzeler de pe metale se executa cu лазілі de ince:cat cw clasa de 
ardere si priza de preluare a gazelor de ardere pentru analize; pr oizie: 
7 clapeta de explozie si usa de acces pentru operatiile de a) 0 conf, STAS 1510-37; 
control si intretinere. b) 1 idem; 
c) 2 idem. 
її, cazul in care la recet*í^ 111." -*. 3 slemaentelor sudace, nu 
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Indicariv: С056-85 caiet 19 


a participat delegatul Lnircocinüerz.. Че montaj ze vo: executa 
verificari prin зопалу а imb*:narilor sudate, im urmatoarele 
procentajo: 


a) 25% pentru clasele C1 zi C2; 
1. Care dintre urmatoarele verificari si controale sunt b) 10% pentru clasele Cl si C2: 
obligatorii pe toate fazele procesului de sudare: a) 5è pentru clasulo C3 зі C4. 
a) verificarea vizuala a aspectului sudurii; 
b) controlul ultrasonic; In timpul verificarii pozitici firalc a constructiilor sudato 
€) controlul cu radiatii penetrante. dupa montaj, vor fi stabilite in mod obligatoriu urmatoarele 
abaterf masurate cu mijloace topometrice:. 
2. Care din imbinarile exemplificate mai jos se controleaza cu a) abaterile suprafetelor fundatiilor de la cotele de nivel: 
radiatii penetrante: b) abaterile fata de cotele do fundare stabilite prin oroiect; 
a) numai imbinarile sudate cap la cap; с) abaterile fata de distanco t«orctica dintre reazemale 
b) inbinarile sudate cap la cap si imbinarile de colt; constructiei sudate. 
| c) imbinarile prin suprapunere si cele cap la cap. * 
Controlul aspectului efectuat virus! pentru toate laminatele 
3. Încercarea la indoire а epruvetelor fara crestaturu prelevate pieselor ui imbinarilor sudatu, inainte de vopsirea elementelor 
31 din imbinari cap la cap зе aplica pentru: si dupa indepartarea zgurii, se face in procent de: 
| а) verificarea tehnologiilor de sudaro; a) 100%; 
1 b) verificarea compatibilitatii materialelor pentru sudare co b) 50%; 
i metalul dè baza; , с) 25%. 
c) examinarea sudorilor. 
| Nerealizarea claselor de calitate ale marginilor si rosturilor, 
| 4. In vederea incercarii la indoire a epruvetelor fara crestatura dupa debitare si prelucrori s: з cusaturilor dupa sudare in 
i prelevate din imbinari sudate cap la сар in cazul imbinarilor сева ce priveste detectole de suprafata admise necesita: 
i sudate din piese cu grosimi diferite, cpruveta se prelucreaza: 4) rebutarea constructiei metalice sudate; 
1 a) in unghi de 45 grade pe portiunea sudurii: b) remedieri si recontrclari alo pieselor sau elementelor 
1 b) la madia grosimii celor doua piese; declasate; 
"| с) la grosinca celei mai subtiri piese. с) extinderea controlului бира regulile prevazute in Normative 
" și documentatie, 
5. 


In acceptia STAS 5540/3-81, incercarea la indoire a epruvetelor 
fara crestatura prelevate din imbinarile sudate cap la cap, 
consta in deformarea plastica, prin indoire lonta, continua, 
fara socuri, a unei epruvete rectilinii in jurul unui dorn 

a) pira la un anumit unghi; 

b) pina la aparitia primei fisuri cu luciu metalic; 
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Controlul ultrasonic al imbinarilor sudate se face pentru 
urmatoarele tipuri de imbinari sudate: 

a) pentru orice tip de imbinare; 

b) numai pentru imbinarile de colt: 

с) numai pentru imbinarile cap la cap. 
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14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20, 


21. 


22. 


Se controleáza cu radiatii penetrante urmatoarele tipuri de 
imbinari sudate: 

a) pentru orice tip de imbinare; 

:b) numai pentru imbinacile de colt; 

c) numai pentru imbinarile cap la cap. 

La imbinarile cu suruburi in timpul controlului vizual 
verificarile se fac la: 

a) toate suruburile imbinarilor; 

b) 50% din suruburile iubinarilor: 

c) 25% din suruburile imbinarilor. 

La imbinarile cu suruburi pretensionate se va efectua controlul 
prin desfacere la: 

a) 5% diu numarul suruburilor fiecare: imbinari; 

b) 5$ din numarul suruburilor fiecarei imbinari, dar cel putain 
a unu) surub la fiecare imbinare; 

c) conform prevederilor din caietul degsarcini. 
Conducatorul echipei care executa imbinari cu suruburi de 
inalta rezistenta pretensionate poate fi: 

a) inginer; 

b) inginer sau cel putin maistru; 

©) sef de echipa. 

Toate documentele de verificare a calitatii emise pe baza 
verificarilor si incercarilor mecanice executate pe santier 
(asupra suruburilor de inalta rezistenta pretensionate) de 
catre intreprinderea de monta), vor fi certificate obligatoriu 
de catre: 

a) conducatorul echipei de montaj; 

b) beneficiar; 

с) proiectant. 

La primirea pe santier a elementelor din otol, livrate de 
uzina, se va efectua receptia de catre: 

a) beneficiarul acestora (întreprinderea de montaj) ; 

b) beneficiarul investitiei (investitor); 

с) proiectant. 

Montarea elementelor cricarei constructii din otel va putea 


incepe numai dupa efectuarea urmatoarelor verificari care sa 
ateste: 

a) intocmirea de catre intreprinderea 
de montare, a tehnologiei de montare” 
b) existenta si confirmarea calitatii prin documentele de 
verificare si receptionare a elementelor de constructia care 
constituie suporturi sau reazeme pentru constructia metalica; 
с) exactitatea axelor principale ale constructiei. 


care efectueaza lucrarile 


Verificarea calitatii materíalelor de asamblare a elementelor 
constructii! x din otel la primirea pe santier va consta din: 
a) verificaera cantitativa a materialelor; 

b) verificarea existentei si examinarea continutului 
documentelor de atestare a calitatii materialelor; 

c) verificarea prin incercari directe a calitatii materialelor. 


In perioada executarii lucrarilor de montare a elementelor 
constructiilor din otel uzinate se vor efectua verificari 
referitoare la: 

a) indeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru 
tehnologia de montare a elementelor din otel; 


HF E 


23. 


. Verificarea pe 


b) verificarea prin 1печгчазі nedistroctivo a calitatia 


sudurilor cap la cap realizate la montare, a cuzor verificare 
este indicata in proiect; 

c) verificare, prin иссә» ietructive a calitatii tuturor 
sudurilor cap la cup ruulitute i3 montare. 

La terminarea lucrurilor ce иоађағо = elementales 


verifisarea 
cuprinds: 
materralelo 


cónstructiilor din осе} uzinate ёт và efeccus 
calitatii lucrarilor dc mòntare c«ccutata, care 
a) certificate de calitate рор cato piesele ні 
metalice folosite; 

b) procesc verbale de liuzreri 
e) buletine de inceroare nens 
executat» Ia montar {prova 


zuaviva à sudurilor cap іа сар 


A роот) 


fost iive 


azil rutele inc 


* presecriptiile tea 

Verifinareu gradulur d seabrlztate pe betoeanele supuse 
mediilor agroesive vu fasc + prcbelie do beton intarit 
recoltate la: 

a) statia de prepaxere beton: 

b) losul annere 
c) in mbele cazuri. 


in 15 | betonului; 


аке 


de 


armat sa beton precomprimat pentru 


La recipienti de Leton 
tectier anticorosivo 


lichidele agresive, inaintea aplicarii pro 
suplimentare se va verifica: 

a) etansietatea prin proba implere cu ара: 
b) realizarea clases de reton proiectate prin 
nedistructive ~ metoda ап acleromatzu; 

c) realizarea clasei de beton proiectata prin inoercari 
nedistructi ve oda combinata. 


st 
ínpcsorcara 


> "uo 


de Lucrari: a grosimii vopzelclor 


face: 


кате 
anticorosive se và 
a) prin minimum 3 masuratori ро 
indiferent ri дї putin do 3 masuratori 
de protectie; 

b) prin minimum 2 masaratox.- ре 
indiferent de marime, dar nu Mai 
mp de protectie; 

с) la cererea investitorului, 


care element protejat 
la 


100mp 


prime dar nu m 


fiecare element protejat 
putin da 2 masuratori là 100 


vexiticarea conditiilor specifice pentru elementele de 
constructii metalice din otel supuse modiilor agresive ín 
timpul executiei lucrarilor consta din: 

a) examinarea proceselor verbale anterioare privind pregatirea 
suprafetei si aplicarea stratului de protectie temporara 
executata in uzina; 

b) verificarea calitatii fiocarui strat vizual; 

c) verificarea grosimii sistemului de protectie aplicat pe 


elementele de constructii metalice, 
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2. La fundatiile care au profilul transversal diferit de cel al 
ímbracamintei rutiere egalizarea se face: 
, a) balast stabilizat; 
b) anrobate bituminoase; 
с) beton de ciment. 
3. Calitatea mixturilor asfaltice se face brin: 
a) verificarea conditiilor de fabricare si asternere à mixturi 
asfaltice; 
b) prelevarea si incercarea probelor de mixtura; 
с) verificarile si incercarile de la a si b. 
4. Verificarea conditiilor de fabricatie si asternere а mixturii 
asfaltice se face pentru: 
a) liant si agregate; 
b) teperatura mixturii la iesirea din malaxor; 
с) teperatura mixturii la punctul de lucru înaintea asternarii. 
5, Pentru imbracamintile bituminoase cilindrate, executate la 
cald, masurarea denivelarilor in sen. transversal se face: 
a) in ax; 
b) la 1 m si 2 m de fiecare margine a imbracamintii; 
c} in ax si la marginea imbracamintii. 
.Indicativ: С056-85 caiet 22 
1. Toleranta la ecartamentul normal al caii ferate in linie 
curenta este de: 
а) + 4 mm; - 1 mm; 
b) *'2 mn; - 2 mm; 
с) + 3 mm; ~ 1 mm. 1 
2. Verificarile scriptice la receptia proliminara a obiectului de 


“buletinelor de analiza si incercari privind calitatea 


Care din cele 3 verificari directe ale imbracamintilor rutiere, 
atât în tinpul executiei cát si la terminarea unor faze de 
lucrari, constituie indicator de calitate: 

a) cota rosie a profilului în lung; 

b) elementele geometrice ale platformei; 

с) declivit.tile profilului in lung si pozitile kilometrice ale 
punctelor de schimbare a lor. 


cale ferata constau in examinarea; 

a) Existentei tuturor certificatelor de calitate si а 
buletinelor de analiza si incercari privind calitatea 
materialelor,a proceselor verbale încheiate pe santier privind 
calitatea s. iurilor precum si a dispozitiilor date de 
beneficiar, proiectant sau organele de control. Continutul si 
rezultatele înscrise în documentele respective. 

b) Existentei tuturor certificatelor de calitate s: a 


materialelor, rezultatele obtinute prin probe de laborator. 
с) Existenta proceselor verbale de receptie calitativa, 
dispozi' iilor de santier date de proiectant si organele de 
control, a certificatelor de calitate si a buletinelor de 
analiza si incercari. 


ад 


Indicscivi: CÓSG-"5 caiet 


5 


La platform cari Ferate conform 372,0 7592-01 se a emit 
urmatoarele abateri limita la cotele platformei fata ds аха 
traseului proiectat: " 
a) + en; 
b) * 3 cm: 

4 cm. 


E I 
Grosimea stratului de repaztatie dupa eoimpactare in OLP 
sinei trehuae cu fia ln саг orate b cvartametniul порта! 
a) 12 cm; 

b) 15 ami 

c) 10 cm 


Nu se admit în linie say tiiru apărute do cale ferata portie 
viteza de peste 50 km/ora cupcane ое чіпа care ad iungimes 4 
mica de: 
a) 4,50 m; 
b) 3,00 m; 
c) 5,00 m. 


Ce pri 3 ulu i тоа 1 
masuratori. JHI Sopa! ur Eu ülatii 
гас Есіс 7 

a) 1% cun ;odinenscur 

b) 5b din zipodir ni 


€) prin sonda) 


Instalatiile elecGricóe ecanso Za vo "uzifica ccn£econ 
prevederilor normativu,si C58-85 | 
a) e€ts3scetatea la o pro:siüne de ғ atm; 


B) etansertatea la cresaiunea de lucris 
€) aspectul vizual. 


La circuitele electrice se va masura in conformithàce cu 
prevederile normativului C56-85: 

a) rezistenta de izolatie intre senducte si între conducte с: 
pamânt pe lungimi limitate ce 100 î; 


b) rezistenta intre conducte pe lungime totaia: 
c) rezistenta de izolatia intre conducte si pamant. 
Rezistenta la izolatie a materialelor oleccrice se considers; 


admisibila conform normativ C56-85 daca: 

a) $ö vaalizeaza o valoarea oo minim zie 500.000 ohmi: 
b) se realizeaza o valoare minima 3e 200,000 ohmi 

б) zc realizoaza valoarea impusa «іе proiectant 
Continuiitatea electrica a рріхоі de pamint naturala „ащ 
complexa se verifica conform normativului C56-85: 

a) dupa montarea receptoarelor; 

b) dupa montarea conductorului principal de protectie si a 
prizei de pamânt 

c) dupa legarea conductorului principal de protectie а 
elementelor de protectie, 


La realizarea instalatiilor electrice executantul poate inlocui 
materialele, aparatajele si echipamentele prevazute în : 
documentatia de executia in cazul in care: 

a) obtina aprobarea beneficiarului; 

b) obtine avizul scris al proiectantului; 
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=) nu poste procura materialele, aparatajele si echipamentele 
respective. 


m 


. Verificarea continuitatii electrice la conductele cu izolatie 
«si manta si la cabluri se va face astfel; 


a) înainte de montare (pozare); 
b) dupa montare pe fiecare colac si tambur; 
c) pe fiecare colac si tambur, înainte de montare (pozare). 


procentul de verificare vizuala, prin sondaj la legaturile 
electrice ale conductelor instalatiei electrice, va fi de cei 
putin: 

a) 15% din numarul total 

b) 209 din numarul total. 2. 
c) este la obtiunea verificatorului. 


Rezistenta de izolare între conductele circuitului verificat se 
considera admisibila daca are o valoare de cel putin: 

a) 100.000 ohmi; 

b) 500.000 ohmi; 3. 
c) 400.000 ohmi. 


Indicativ: C056-85 caiet 24 


1. 


Pentru instalatiile СЕР, СЕМ, BLA, BAT si telecomunicatii 
feroviare prin documentatia tehnica se va asigura atingerea 4. 
parametrilor functionali si de siguranta circulatiei prin 
incadrarea in dispozitiile si reglementarile cuprinse in: 

a) Instructia de semnalizare si instructia de miscare; : 


b) Regulamentul de exploatare tehnica; 
c) Planul de exploatare tehnica a statiei. 


m 


Cine face verificarile de calitate pe parcursul executarii 
lucrarilor de CED, CEM, BLA si BAT:, d 

a) Delegatul specializat al Regionaļei si inspectorul de 
specialitate ISCLPUAT; 

b) Conducatorul tehnic al lucrarii si dirigintele de santier; 
€) Controlorul C.T.C. al constructorului. e 


Ce masuri comporta echipamentele interioare si exterioare si 
materialele livrate de beneficiar inainte de introducerea in 
lucrare: : 

a) O buna depozitare care sa-i asigure pastrarea 
caracteristicilor chimice; 7, 
b) Verificarea conformitatii cu proiectul; 

c) Verificarea existentei certificatului de calitate. 


La ce tensiune electrica se verifica izolatia conductoarelor: 

a) 2500 '- 5000 V; 

b) 5000 - 10000 V; с 

e) 250 = 5." V. 8. 


Unde se amplaseaza prizele si intrerupatoarele pentru iluminat 
in incaperile special amenajate pentru sala de acumulatori: 

a) In imediata vecinatate pe peretele interior la usa de 
intrare; 

b) Pe tocul usilor cu aprindere automata а luminii l 
deschiderea usilor; 

с) In afara salilor de acumulatori. 


w 


Pentru instalatiile si echipamentele de telecomunicatii że 
verifica vízual: 

a) respectafea tuturor conditiilor de calitate privind 
amplasarea si ancorarea echipamentclor si repartitoareio 


conform detaliilor tip si prevederilor din proiect; 
b) modul de conectare al cabluri 
(conexiuni si forme de cabluri); 
c) daca echipamentele sunt cone: 
documentatiei tehnice a furnizor 
proiect. 


la registele termina 


la priza de p: 


üi £i al preved 


Spatiile si gabaritele aferente echipamentelorde 
telecomunicatii se vor verifica: 

a) conform detaliilor tip; 

b) prescriptiilor din normativul I10; 

©) prevederilcr din proiect. 


Verificarea instalatiei pentru detectarea concentratiei 
pe:iculoase de gaze si vapori din spatiile destinate 
echipamentelor de telecomunicatii se va face: 

a) conform prescriptiilor din cartea tehnica a furnizoru 

b) indicatiilor din proiectul de executie; 

c) conform prescriptiilor din cartea tehnica a furnizorului si 
a indicatiilor din proiectul de ex^: vie; 


La instalatiile de televiziune in circuit închis, la punerea în. 
functiune se efectueaza verificari: 

a) prevederi comune (cap.A) C58 caiet XXV; 

b) verificarea adaptarilor de impedanta; 

c) niveiurilor de semnal, ' 


Verificarea calitatii rețelelor de telecomunicatii se va face: 
a) conform prevederilor din proiect; 

b) în concordanta cu prescriptiile din standarde; 

€) în concordanta cu instructiunile elaborate de ministerul! de 
resort. 


Locurile de priza pentru telefon se vor prevedea la o inaltime 
de: D 

a) 50 cm; 

b) 20 - 40 cm; 

c) 100 cm. 


Bateriile centralelor telefonice, de dispecer si ceasuri 
electrice se vor dimensiona pentru a se asigura autonomie de 
functionare a instalatiilor de: 

a) 6 - 10 ore functie de importanta obiectivului; 

b) 12 ore; 

с) 2 - 12 ore functi« de importanta obiectivului. 


Inaltimea minima de la pardoseala finita pana la baza firidelor 
telefonice va fi: 

а) 1 m, marginea de sus a firidei nedepasind 2 m; 

b) 0,5 m, marginea de sus a firidei nedepasind 2 m; 

c) 1 m, marginea de sus a firidei nedepasind 1,8 m. 


. Pentru conexiuni la elemente de concentrare se vor folosi 


conductoare de: 
a) Cu de 2 x 0,5 mm; 
b) Alde2 x 0,5 mm; 
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c) Cu de k 0,5 ша; 


Indicativ: с056-85 caiet 26 


1. Verificare tuturor lucrarilor subterane si a celor care se 
acopera este: 
a) obligatorie,' urmând a se face verificari pe uncle portiuni 
de lucrare; 
b) facultativa; 
с) obligatorie, urmând a se face verificari pe portiuni de 
lucrare si pe ansamblu, 


2. Pentru conducte din beton armat sí azbocimennt se va face 
umplerea aceztora cu apa înainte de proba cu: 
a) 49 ore; 
b) 24 ore; 
с) 8 ore. 

3. Instalatiilo interioare de zece vor 
urmatoarele incercari: b eek 
a) încercare de etanseitate; 
b) incercare de functionare; 
с) incercuare de etanseitate la preziune la reco si de 
functionare 


. 


4. Dupa efectuarea ultimei lipituri, la conductele de вра rece din 
PVC, Încercarea acestora se poate face dupa: 
a) 8 ore; 
b) 48 ore; 
c) 24 ore. 


5. Verificarea hidraulica de rezistenta si etanseitate pentru o 
conducta subterana exterioara de apa, se va face pe portiuni de 
conducta la care s-au montat toate MNA folosindu-se 
pentru incercare: 

a) apa; 
b) aer; 
с) nu are importanta fluidul folosit pentru incerczre. 


6. In cazul retelelor exterioare de in care presiunea 
serviciu ii "n 


7. Incercarea de etanseitate la presiune la rece, ca si incercarea 
de etanseitate si rezistenta la cald pentru instalatiile 
interioare de apa rece si calda se vor efectua: 

a) in timpul receptiei lucrarilor de instalatii; 
b) inainte 'e montarea armaturilor de serviciu si a aparatelor; 
e) dupa montarea obiectelor sanitare si a aparatelor. 


8. Incercarea de functionare a unei instalatii interioare de apa 
realizata cu tevi din PVC, se va face: 
a) dupa minim 24 de оге dupa efectuarea ultimei iipituri; 
2 Zw E ore dupa efectuarea ultimei lipitori: 
с аса lipitura a fost corect facuta, teh 
MA А respectand nologia se 


9. Variatia prosiunii dintr-o ínatalatie prevazuta cu recipient de | 


urmareste la: 


po "фе din statia de 


еі montate pa 


j statul hidroforulu: 
zarea conductelor de spa din act se a 
urmatoarele abateri la aliniament: 
a) max. 3 cm in stanga sau dreapta axului 


10 


bj] mak. i сз; 


c] max. 8 cm. 


11. Та vederea realizarii probelor de presiune nductole d 
azbociment, umplerea cu apa a conduatei ло Саса cu ce! t 

1) 48 ore inaintea probei; 

b) $ ore inaintea probei; 

| 24 oxe inaintea probei. 


12. Dupa umplerea cu apa a conductelor roalizaba din tuburi de 
beton precomprimat si eliminarea aerului se va mentine sub 
presiune de 2 - 3 bari, timp de: 

a) 72 ore; 


o 


1. Dupa ce conductele sunt izolate termic, se verifica vizual si 
cu instrumente de masura urmatoarele: 
a) daca materialele termoizolante sunt: corespunzatoare 
b) daca executarea izol.:iei termice s-a facut in conformitate 
cu prevederile proiectului si materialele terzmoizclatoare s-au 
aplica: corect pe fetele de izolat; 
c) daca s-a executat acoperire de protectie. 


2, Probele la rece, pe parti din instalatia de incalzire, sau ре 
Intreaga instalatie, se vor executa in prezenta: 
a) maistrului; 
b) sefului dé echipa; 
=) conducatorului tehnic al executantului si a delegatului 
beneficiarului, iar executarea lor se va consemna în procese 
verbale. i 


3. Presiunea de probare la instalatiile de încalzire montate 
aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale, va fi de: 
a) 1,5 ori presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar; 
b) dublul presiunii de regim; 
c) 40 bar. 


4. Câte faze comporta proba la cald a instalatiilor de încalzire: 
a) o faza; 
b) доча faze; 
c) nici o faza. 


5. probele hidraulice de functionare si reglajul instalatiilor de 


incalzire ба fac: 
a) inaintea vopsirii, izolarii, mascarii sau inzidirii 


conductelor; 
5) dupa vopsirea ві izolarea conductelor; 
с) inaintea mascarii sau inzidirii conductelor. 


6. Probele de presiune la rece а instalatiilor de incalzire 
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10. 


12. 


13. 


14. 


· Rezultatele probelor de eficacitate a instalatiilor de 


g ۳ 
ponpai i А 
А 1 a m: ^ pi p] prin montarea unui manometru po racordul de iesire al 
Sabate in pie 2422 в scoanstructil se Tac: 
moer; 
a preziune imi de то temperatura ambianta а pom п 
ec. spur За terpe F c) prin montarea a doua manometre, unul pe racordul de in ате 
mediului extarior шаі mare 3 Cs à 
x i tul pe racordul de iesire al pompei, 

b) la presiunea 4а if bar sí o temperatura a mediului ambiant si al * pene 
"Зе £5"C 


„ Suprafata de incalzire este definita in STAS 4369-81 ca fiind: 
a) Suprafata interioara + suprafata exterioara a unui corp de 
incalzire; 

b) Suprafata corpului de incalzire + suprafata conductelo- tur; 
c) Suprafata unui aparat, corp sau element de incalzire, prin 

‘care se transmite caldura catre spatiul sau mediul de 

incalzire. 


4) la presiunea prevazuta ín caietul de sarcini si о 
temperatura a mediului ambiant de +5°*С. 


In timpul efectuarii probelor de presiune la гесе, controlul 
rezriztentei si etansnitatii imbinarilor unei instalatii de 
incalzire, se face: 

a) prin ciccanires imbinarilor sudate si prin examinarea 
vizuala a celorlalte imbinari: 

b) numai prin examinarea vizuala a tuturor imbinarilor; 

Є) cu spuma da ара si sapun la toate imbinarile. 


. Termenul din "Instalatia de incalzire” este definit prin STAS 
4369-81 ca fiind: 

a) Instalatia care asigura incalzirea de spatii inchise 
afernte aceleiasi cladira sau unui grup de cladiri, folosind 
caldura produsa de.o sursa de caldura comuna; 

b) Jhstalatia care asigura incalzirea incaperilor unei cladiri 
cu .jutorul caldurii produse de o centrala termica montata in 


La executarea izolatiilor termice la conductele de incalzire 
cu materiale termoizolatoare, se admite o abatere maxima а 
grosimii stratulu: izolator de: 


= Sa subsolul cladirii respectivo; 
c) вз c) =nstalatia care asigura incalzirea de spatii inchise 


aferente aceleiasi cladiri sau unui grup de cladiri folosind 
са! дога produsa de o sursa amplasata numai in exteriorul 


La controlul privind uniformitatea incalzirii coloanelor si Уе 
clzdirilor. 


corpurilor de incalzire nu se admit diferente de temperatura 
mai mari do: 


a) 2°C; Termenul de "Confort" este definit prin STAS 4369-B1 ca fiind 
b) 4°; - determinat de:  . : 
e) sec. a) Existenta unor spatii inchise, mari si luminoase; 


b) Existenta utilitatilor si a functiunilor necesare pentru 
"exploatarea in conditiile prevazute prin proiecte si a normelor 
tehnice: 

с) Senzatia de buna stare fiziologica resimtita de organismul 
"omenesc si provocata de conditiile de microclimat. 


La efectuarea probei de eficacitatea a instalatiilor de 
incalzire, valoarea temperaturii exterioare trebuie sa fie: 

а) > + 5°C iar valoarea medie іп timpul probei sa nu varieze; 
b) = + 5*c; 


e) « O*C iar valoarea medie in timpul probei sa nu varieze 


mai mult de + 3'c. STAS 4369-81 defineste "Temperatura exterioara de calcul" ca 


fiind: 

a) Valoarea conventiónala a temperaturii aerului exterior 
admisa in calculele termotehnice ale instalatiilor de incalzire 
centrala stabilita prin prescriptiile in vigoare; 

b) Media temperaturilor minime zilnice ale aerului exterior 
stabilita prin masuratori in perioada de incalzire, timp de 10 
ani; 

. ©) Valoarea cea mai scazuta a temperaturii aerului exterior 
masurata pe o perioada de 20 ani; 


incalzire se considera satisfacatoare in cazul cladirilor 
civile si de productie daca abaterile fata de proiect nu 
deparesc: 

a) de la -1°С 1а +2°с; 
b) de la +2°С la +2"c; 
c) de la -2*C la +3°С. i 
Verific.rea gradului de incalzire realizat in incaperi se face 
prin masurarea temperaturilor interioare astfel: 

a) in mijlocul incaperii si la inaltimea de 0,75 m de la 
pardoseala; . 

b) in cclt"rile incaperii si la 1,0 m inaltime d^ pardoseala; 
С) langa ferestre si іа 0,75 m de la pardosealg. 


9. La ce fel de instalatii se refera prevederile STAS 7132-86: 

a) Se refera la instalatiile de incalzire cu apa cu circulstía 
naturala sau cu circulatie cu pompe, la care apa.este folosita 
numai in circuit, fara a se consuma; 

b) La orice fel de instalatii de incalzire cu apa calda si de 
apa calda menajera; : 

©) Numai la instalatii de incalzira cu apa functionand prin 


La cladirile cu mni multe nivele, masurarea temperaturilor din ci latio fortati. AM 5 


incaperi де face: 1 
a) їй incaperile de colt si cele alaturate intrarilor de la Р; 
parter si ultimi nivel; 

b) in incaperiloe nivelelor intermediare, pentr: сеї putin 105 
din numarul lor: 


Conform prevederilor STAS 7132-86 се menire au masurile de 
siguranta la instalatiile de incalzire cu apa in ansamblul lor: 
a) De a asigura limitarea presiunii sí a temperaturii apei diz 
instalatii; 


c? ir ncaperi a toate niv e e ril b; " 
1 ое nivelele cladi 5; Da a asigura reducerea consumului de combustibil; 
^ р -— ©} De a asigura functionarea instalatiei de incalzire cu ара 
La instalatiile dè incalzire cu ропре de circulatie, controlul fas А y 
к = - a as += о supraveghere. ` 
4757, tunis norm € dc * E^ 
i peo montarea unui manometru pe racordul de intrare al 101 
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23. 


24. 


26. 


27. 


acvariu «бе was de 


zi (шщ itmi ona ducet, mue pean 

Фунда dle Suga Ра UMS BEAR; 
poezie cau vas DNAS, Gare ma este in 

Xegacura wu л безга; 

dy Xnscalatyue de Басаїл/ре ca apa prevarate cu supspa de 

sigurunta fara vas de xpansiune. 


{бө бага "STAS 7132-86, « 
саеми de siguranta la А. 

ramasa pare Ja «БЗС rave Pamationeaza in legatura directa 
(o AMER EN: 

гай Vas êa expansiune фела si conducte de aerisire fiecare 
coloxna in Kegan dizeecta cu atmosfera; 

h) Numi vas de reuni ame deschis; 

c) Conducta dc cAqurante tur, cónducta de siguranta retur si 
vas de expussiume deschis. 


Danton STAS 7132-86 care sunt elementele componente ale 

si stemalui de siguranta la instalațiile de incalzire cu apa 
avang 115°C care functioneaza in legatura indirecta cu 
atmosfera: 

a) Numai robinete de siguranta cu trei cai; 
b) Conducta de siguranta tur si retur; 

c) Conducta de siguranta tur si retur, vas de expansiune 
prevazut cu ventil de aerisire, dispozitiv de siguranta confo 
STAS 3614. 


Conform STAS 7132-86 care sunt elementele componente ale 
sistemului de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa cu 
vas de expansiune care sunt in legatura directa cu atmosfera: 
a) Vas de expansiune inchis si supapa de siguranta; 

b) Vas de expansiune si conducte de siguranta; 

c) Vas de expansiune inchis, supapa de siguranta, indicator de 
nivel, placa indicatoare a nivelului minim de apa, semnalizare 
acustica la atingerea presiunuu maxime admise, limitator de 
temperatura, manometru, dispozitiv contra intoarcerii 
curentului de apa, semnalizare acustica la atingerea maxime 
admise. 


In cazul executarii de EIN ce se folosesc in instalatii de 
imalzire cu agent termic cu t > 120°C si p > 1 bar se vor ` 
respecta prevederile: 

a) Normatiwulqi 113-94: 

b) Iasteactiwai ISCIR ~ CIS; 

с) Instrartiani 225-73. ” 


Distantele mínime intre corpul de inoalwire si elomentele de 
constructie se ntabilesc in functie de: 

a) agentol t mie; 

b) tipol corpolui de încalzire: 

c) temperatura sgentalul terme. = 


Distantele minime intra conduactole neizolate ternie ale 
instalatiilor de incalzire zi elementale de constxaetie 
executate din materiale co»buwatibile se stabileso ăn raport! 
a) cu tipul de cornete utilizate: 

b) cu temperatura superficiala a eonductei: 

c) ce tipul materialului toatl utilizat, 
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30. realizare 
a uti! 
е u a stuturi 
J ae vor confectiona din 
31. Toczseratura optima de prelucrare si mont 
z ste 
ғ 2°С 
15 > # 30°C? 
2c 


Indicativ: С056-85 caiet 28 


are 


PVC 


materialele 


Ea 1*2 ihe 
niturile fuzibile sau la materiale pentru nituri, folosite 
la clapetele antifoc se va verifica: 
а) certificatele emise de producator; 
5| tormer - ntie; А 
E Р : 
z catelor emise de pr 
ni termenul de garantie 
- instalatiilaor de + i 
зенде: 3) stal iler de ventilare бе vz efcectua in: 
aj doua faze; 
bJ trei faze: 
ci într-o singura Exza 
3. Pro 


emmerate mai jos fac 
ficare a instalatiilor 
пашта instAiatiei 
mecanice; 

electrice. 
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zicez in regim normal a ш 


c 


torulo$ се 


a, — 

6. In cadru! operatie la verifics 1 otan aii instalatiei de БУ y totala; 
enti ia гад z a debitoi din с) in ikóa curentului electric al eloctromoctoarelor la 
canalul princtoa asta ta laut t in sparat vor putea functionar: in regim normal 
dif u col ii 
a) $. stabilirea ei icacitatii igienico-sanitare a inztalatioeí de 
b) : ventilare se face prin: 


c) 


a) masurarea vitezei de circulatie a aerului іа incapere; 
b) compararea determinarilor facute cu instalatia oprita si 
cele cu instalatia in functiune; 

c) chestionarea personalului din incaperea ventilata. 


7. In cadrul verificarilor mecanica n 
ventilare, jaluz 


latici de 
or oscila sub actiunea 


eiele de supr 


fortelor ce crea: > supra presiune de 
д} 0,5 mm H20; 

b) 1 mm H20; 

c) 2 mm H20. 


6. Stabilirea eficacitatii igienico-saníitare a instalatiei do 
ventilare cu mai multe regimuri de functionare dupa anotimp se 
face: Р 
a) in anotimpul in саге are loc receptia; 

b) se vor repeta operatiunile de verificare a eficacitatii in 
toate anotimpurile; 

c) ii anotimpui in care are loc receptia, iar pentru alte 
anotimpuri se va aprecia prin masuratori si calcule partiale. 


8. Verificarea inztalatiei electrice la componentele instalatiei 
de ventilare actionate electric sa face; 
^) cu alimentarea electrica intrerupta; 
b) cu instalatia electrica sub tensiune; 
2) etapizat, cu instalatia electrica intrerupta si sub 
tensiune. 17. Reg area instalatiei de ventilare se face: 
a) inainte de predarea la beneficiar; 
b) in timpul predarii la beneficiar; 
c) cupa predarea instalatiei in perioada de garantie. 


9. La ventilatoarele centrifugale sau axiale montate in 
canal, intre debitul de aar masurat si cel prevazut in proiect 
se admite o toleranta da: 
a) 0% - 5%; 
b) 5% - 10%: 
с) 10% - 15%. 


19, Distanta "d" dintre punctele de susti are pentru canale 

orizontale rectangulare de ventilatie cu h < 315 mm este: 

a)d-1m; 

b) d = 3 m; E 

10. Normativul C56-85, Caietul XXVIII, se refara la: с) а= 1,5 m. 
a) procedee de verificare a calitatii si de receptie a 
lucrarilor ale sistemelor de ventilare naturala si mecanica; 
b) procedee de verificare a calitatii si de receptie a 
instalatiilor de climatizare a aerului; | 

4 c) procedee de verificare a calitatii si de receptie a 
instalatiilor de incalzire cu aer cald sí a instalatiilor de 
desprafuire din cladiri. 


pt м 
19. Canaleic de aer de ventilatie la care exista pericol de 
condensare se vor monta cu panta: 
a) dé cel putin 1% catre locul de evacuare a condensului; 
b) de 2%; ٤ 
o) de 3%. 
20. Canalele de aer de ventilatie montate vertical nu vor avea 
abateri de la verticala: 
а) mai mari de 5 mm pe,l n de inaltime; 
b) mai mari de 1 mm pe 1 m de inaltime; . 
xs cl mai mari de 2 - 3 mm pe 1 m de inaltime. 


11. In conformitate cu C56/85,pe parcursu! executarii lucrarilor de 
instalatii de ventilatie,controlul calitatii se face de catre: 
a) conducatorul tehnic al lucrarii; 
b) controlorii tehnici din cadrul compartimentului CTC; 
c) inspectorul de specialitate din cadrul ISCLPUAT. *! 

21. Asamblarea tronsoanelor de canale de ventilatie se face: 


Е 12. Verificarea etansietatii sistemelor de conducte de ventilare se *\ а) astfel incat falturile longitudinale sa fie dispuse 


face prin: |) oL eentinuu; 
a) proba cu fum; “ Tb) astfel incat falturile longitudinale sa fie dispuse 
b) punerea sub presiune a conductelor; М. alternant; 


c) proba cu solutie de apa si sapun. €) nu are importanta. 
13. Dupa terminarea lucrarilor pornirea instalatiei de ventilare se 
face respactind urmatoarele faze: 
a) pornirea л sarcina redusa; pornirea in sarcina normala; 
functionarea de proba; í 
b) pornirea in sarcina redusa; functionarea de proba; 
functionarea la parametrii proiectati; 
с) pornirea in sarcina normala; functionarca de proba; 
functionarea 1а parametrii proiectati, 


22. Verificarea etanseitatii imbinarilor transversale si 
longitudinale ale insatalatiei de ventilatie ze face: 
a) cu fum; 
b) solutie de apa cu sapun; 
C) prin masurarea debitelor аза 'íncat sa nu existe o pierdere 
"mai mare do 5% dintre debitul aspirat si debitul refulat. 


14. Probarea ventilatoarelor consta in masurarea si compararea cu 
datele proiectului a: 


a) debitului de aer; 1. Inainte inerea în funatiunn, ^onductele sistemelor de 


TT Sirztributie si instalatiile de utilizare a gazelor combustibile 
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natur t iT 2+ posturile de 
reglare, Д г supune rificari re receptie, donatituite EEE si онна y 
din 4 = nazuctoei in t n е 
al sie pe tronsoane de 
b) de z st 2 a aj 200 m; 
с) de etanse p) 300 m; 
c) 500 m. 
2. Pentru fiecare lucrare de gaze naturale, unitatea de executie > 
este obligata: Д 2, Distanta conductei de transport a apelor uzate cu nivel liber 
a) sa verifice calitatea luc executarii fata de” aductiunea pentru alimentare cu spa potabila trebuie sa 


lucrarilor, prin seful de e Sia da minik 


Ьу sa de eze un condu ; a) 20 m; 
с) sa numneasca un responsabi torizat, care va b) 25 m; 
efectua direct controlul e b, ispenzisnd de calitatea si в) 30 m. 
siguranta lucrarii. 
3. D anta pe orizontala a de transport а: P diat 


3. Toate armaturile £i picsele de legatura, montate pe conductele sub presiune fata de conductele apa potabila situata in paralel 
instalatiilor de gaze, se încearca înainte de montars, la o trebvie sa fie: 
presiune egala cu: a) 3m; £ 
a) de 2,0 cri presiunea de regim; b) 5m; 
b) de 1,5 -r: presiunea de regim; c) 50 m. 
.9) de 0,5 ori presiunea de regim. 


4. Verificarea cotei "fund canal" 1а magistralele pentru 
transportul apei nepotabile in orice sectiune nu trebuie sa 
difere fata de cotele din proiect cu mai mult de 


4. Ce intelegem prin consum orar: 
a) debitul echivalent ai aparatului de utilizare; 


b) debitul de gaz exprimat in volum normal, realizat intr-o ora a) £ 2 cm; 
de un aparat de utilizare; b) t 5 cm; 
€) caracteristicile aparatului din cartea tehnica. с) t 3 cm. 


5. Ce intelegem prin debit normal: 
a) cantitatea de gaz in volum normal care trece intr-o ora 
printr-un aparat, la presiunea nominala de functionare; 
b) suma debitelor aparatelor de utilizare existente intr-o 
instalatie de utilizare; 
c) produsul dintre suma debitelor nominale ale aparatelor 
deservite si factorul de incarcare corespunzator numarului de 


5. 1а conductele de azbociment sau beton durata de umplere cu apa 
pentru seturarea cu apa a tronsoanelor ce se supun probelor 
inainte ie efectuarea acestora este de: 
il a-a Aa 5; ( 

b) 24 + 36 h; 
c) 24 + 48 h. 


$. Probele de presiune la conduote si canale de aductiune din otel 


aparate. 
cu р < 5 at. se efectueaza la: 
6. Conductele de distributie a gazelor amplasate pe arterele de a) 1,5 Pn; 
circulatie se vor intari cu eclise al caror numar va fi in b) 2 Pu; 
functie de; c) 3 PR. 


a) lungimea tronsonului amplasat pe arterele de circulatie; 
b): diametrul corductei; 
с) in functie de clasa tehnica si diametrul conductei. 


7. Realizarea probelor de presiune la conducte si canale de 
aductiune din azbociment se face pe tronsoane de: 


a) max. 500 ml; ез 
7. Elementele instalatiei de reglare, masurare vor fi protejate b) 500 - 2000 ml; 
marcate in urmatoarele culori, pentru presiune joasa, astfel: 7с) 1000 ml. 
a) galben; 
b) rosu; ..8. Probele depresiune la conducte si canale de aductiune din fonta 


с) albastru. la care presiunea de incercare este peste 5 at: 


a) se vor ridica treptat cu circa 1 at la 1/2 h; 
b) se vor ridica treptat cu circa 2 at la 1/4h; 
С) se vor ridica treptat cu circa 2 at la 1/2 h. 


g 


8. Conductele de distributie si instalatiile subterane de 
utilizare cu presiune intermediara si joasa se verifica la 
etanseitate "4 o presiune de: 


a) 3 bar; 9. In urma probelor de presiune efectuate la conducte si canale de 
b) 1 bar; T aductiune apa din beton armat centrifugat sau precomprimat, se 
с) 1,5 bar А admit pierderi de ара de: ; 


a) 0,5 1/h mc 
b) 0,02 1/h mc 
с) 0,04 1/h ma. 


In vederea efectuarii probelor de presiune la conducte si 
canale de aductiune, timpul pentru saturarea su apa se face la: 
^) conductele dín azbociment si PVC; 


1. La conductele magistrale pentru trensportul apei nepotabile 
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11. 


12. 


13. 


14 


15. 


16. 


17, 


b) tuburi cu mita turnate pe loc si tuburi cu cep; 
c) tuburi de azbocimant, beton armat centritugat sau 
precomprimat si tuburi din beton cu mufa si cep. 


La ce se rafera STAS 8591/1-91 cand defineste conditiile de 
amplasare a retelelor subterane executate in sapatura: 

a) Trasee, distante minima, traversari s- incrucisari; 

b) Natura fluidului transportat prin retelele edilitare 
subterane; я 

c) Natura fluidului si presiunea de regim a fluidului. 


La ce fel de retele subterane nu se aplica prevederile 
standardului 8591/91: 

a) Retele subterana instalate in galerii edilitare, retele 
magistrale de gaz, colectoare de canalizare; 

b) Retele electrice cu tensiune mai mare de 20kv, 
telecomunicatii, retele de tip special (TV, radioficars); 

c) Orice tip de retele care utilizeaza conducte cu diametrul de 
1000m. 


Care este distanta minima in plan orizontal intre retele de gaz 
de distributie cu presiune redusa si fundátii de cladire 
stabilita prin S517 8591/1-91: 

a) 1,5 m fata de constructiile fara subsol, lar in cazuri 
exceptionale mai mici, dar cu luarea unor masuri suplimentare 
de protectie; 

b) 3,0 m fata de constructii cu subsol, si 1,5 m fata de 
constructii fara subsol; 

c) La 4,0 m fata de fundatii de cladiri indiferent daca sunt cu 
sau fara subsol. 


Care este adancimea de pozare (distanta in plan vertical) fata 
de cota terenului (suprafata imbracamintii strazii) а 
conductelor de gaz de medie presiune stabilita prin STAS 
8591/1-91: 

a) Minim 0,8 m, dar in orice caz superioara adancimii de 
inghet; 

b) 1,0 m in carosabil, 0,7 m in spatii pavate, 0,5 m in spatii 
verzi; 

c) 1,5 m indiferent de zona in сагс este amplasata. 


Care este distanta dintre canale termice si arbori (axa 
acestora), STAS 8591/1-91 stabileste distante minime intre 
arbori (axa acestora) si canalele termice si in caz afirmativ 
care sunt acestea: ' 

a) Nu, distanta fiind stabilita de fiecare proiectant in parte; 
b) Da, distanta fiind de minim 1,5 m; 

c) Da, distanta fiind de minim 1,5 m pentru rasinoase si minim 
3,0 m pentru foioase. 


Care sunt prevederile STAS 8591/1-91 cu privire la distanta 

minima dintre canalele termice si borduri, rigole, santuri: 

a) Distanta minima nu este stabilita urmand ca acestea sa se 
stabileasca "~ proiectant functie de cazurile intalnite; 

b) Distanta minima stabilita este de 1,5 m; 

c) Distanta minima stabilita este de 0,5 m, 


Care esta distanta minima stabilita prin STAS 8591/1-91 intre 
cablurile cloztrice si canalele termice pentru apa fierbinte: 
a) 0,5 m; 

b) Hu este normata; 

с) 3,0 m. 
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canalele termice si conducte da alimentare curapa: 

a) 0,5 m pentru conducte ingropate pana la 1,5 m adancime, 0,6 
m pentru conducte ingropate la peste 1,5 m; 

b) Nu este normata; 

с) 140 m indiferent de adancinmea бо ротаге а conductelor de 
“alimentare cu apa. 


aa o анаан ананна aa... 


indicativ: C083-75 


71. Indrumatorul C83-75 privind executarea trasarii de detaliu in 
L constructii se aplica la: ; 

a) Constructii de locuit si social-culturale; 

b) Constructii industriale si agro-zeotchnice; 

с) Constructii metalice în industria chimica. 


Punctele si reperele de nivel moterializate pentru amplasarea 
constructiilor sc executa conform: 

а) ITAS 9824/1,2,3-75; 

b) :ndrumatorul C 93-75; 

c) 3TAS 9824/1,2,3-75 si С82-75. 


Inainto. de а se incepe efectuacea ty 
detaliu oste necesar ва ое © 
a) Retele dé sprijin ce xu sorvit 


incrarilor de 


iizarea bazeice de 


trasare si a retelelor de tramare 

b) Repercle topografice de tràáüir« iu retele speciale ае 
trasare, înainte de a fi folosi = іа ipitearea pe teren a 
punctelo- si nivelele caracteristics prin care se fixeaza 


pozitia constructiilor pe amplasamentele proiectate; 
с) Repe.ele topografice care fixeaza conturul sií(sau) axele 
principale ale constructiei. 


Lucrarile'de trasate pentru amplasarea constructiilor se 
materializeaza prin: 

a) Кереге planimetrice si alcimetrice care determina conturul 
si (sau) axele principale ale constructiei; 

b) Tarusi de 5x5x30cm; 

€) Constructii provizorii din lemn. 


,.Jaloanele de referinta amplasate dealungul perimetrului real al 
¥ suprafetei de excavare în exteriorul acesteia materializeaza o 
~ соба de nivel care este: 

`а) cu 0,50 - 1,00 m mai mare decât cota nivelului final al 
suprafetei excavate; 

b) se impune prin proiect, in general; 

€) cu 1,00 m mai mare decát cota nivelului final al suprafotei 
excavate. 


Trasarea pozitiei cofrajelor pentru turnarca fundatiilor de 
beton se realizeaza: 

a) prin balizare; 

b) de-a lungul sârmelor întinse între roperii materializati ре 
profilele de colt; 

с) cu tarusi de lem montati la ridicarea topo. 


La trasarea nivelului de asezare al stâlpilor in cazul 
fundatiilor tip pahar se utilizeaza: 

a) nivelment geometric; 

b) utilizarea planului de trasare a constructiilor; 

с) cota de nivel finala si a partii superioare a stalpilor. 
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В. La matorializaroa pozitiei elementelor pt.cladiri realizate din 
elementa prefabricate se pot utiliza: 
a) linii de pozitionare ajutatoare; 
Ы) linii deplasate; 
с) linii în paralei fate de liniile principale ce reprezinta 
axele de pozitie ale componentilor. 

9. Trasarea cotei de nivol a oricarui component de constructie se 

executa în raport cu: 

a) Un reper care materializeaza cota t 0,00; 

b) Un reper caro materializeaza alta cota conventionala) 

в) Un reper arbilrar it абага constrüctici la +1,00 m fata de 
teren, 

10, Verificarea verticalitatii cofrajelor cu înaltime mare 
pt.elemente din boton monolit se executa: 

a) Cu teodolitu]; 
b) Cu mira зі luneta; 
c) Cu firul cu plumb,pentru o verticalitate mai putin precisa. 

11. Inaintea montarii stâlpilor prefabricati în fyndatii tip pahar, 
se verifica: 

a) Dimensiunile geometrice a fundatioi si axarea in plan; 
b) Cota fundului paharului fundatiei; 
c) Cota i 0,00 a constructiei. 

12. Trasarea cotei de nivel a grinzilor si clomentelor de planseu 
prefabricat urmareste: 

a) Materializarca cotei de rezemare unice pentru elementele се 
intra in alcatuirea aceluiasi nivel al constructiei; 

b) Materializarea cotei de rezemare unice pentru toate 
elementele si nivelele constructiai; 

c) Materializarea cotei de rezemare numai pentru elementele de 
rezistenta la nivelul de referinta. 

13, Trasarea si pozitionarea stâlpilor ce sustin poduri rulante 
constau din: 

a) Lucrari pregatitoare; 
b) Lucrari de pozitionare a stâlpilor; 
c) lucrari de pozitionare a stâlpilor si grinzilor. 

14. Trasarea pozitiei do montare (ansamblare) a grinzilor 
finalizate prin marcarea acestora pe consolele stâlpilor se 
face în plan orizontal prin: 

a) Marcare cu vopsea,vizibil de la cota t 0,00; 
b) Prin înscrierea pe console si pe una din fetele 
longitudinale; 
с) Se combina metoda de la a si b id 
Indicativ: C107-82 
1. Elementele exterioare de constructii vor ауса o alcatuire а 


straturilor componente astfel încât sa se elimine saw sa se 
reduca in limitele prescrise cresterea cantitatii vaporilor de 
apa ooadensati in,perioada rece a anului. In acest scop se 
xecomanda amplasarea straturilor termoizolante poroase, 
permeabile la vapori: 

a) la exteriorul elementului de constructie; 

b) în interiorul elementelor de constructii; 

c) în zona mediana а elementelor de constructii, 
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* 2. Barierele contra vaporilor so vor aplica indiferent de 


umiditatea relativa a aerului in urmatoarele cazuri: 

a) La elemento exterioare de constructii (pereti, acoperisuri) 
prevazuta la exterior cu un atrat cu rezistenta mare la difuzia 
vaporilor de apa. 

b) La pereti din panouri mari prefabricate din beton аста! cu 
structufa noomogena, in cel putin trei straturi; 

€) La elemente interioare si exteríoare de constructii. 


Barierelo contra vaporilor se vor amplasa: 

а) pe partea calda а termoizolatiei sau pa fata interioara a 
elementelor de constructii; 

b) pe partea rece a termoizolatiei; 

с) pot fi amplasatae in oricare din situatiile de la a sau + 


La cladiri cu umiditati relativo interioare mai mari de 60%, ín 
aloatuirea acoperisurilor se voreprevedea: 

a) Straturi de difuzie; 

b)Tuburi de ventilatie; 

c) Numai bariera de vapori. 


In cimpul invelitorii la acoperisuri, un tub de ventilatie 
(defleztor poate servi o suprafata de acoperis de: 

a) 80 - 120 mp; 

b) Mai mica de 80 mp; 

с) Peste 120 dae mp. 


Acoprisurile ventilato se vor utilizc la cladiri cu uxidítati 
relative interioare do: 


'a) Peste 753; 


b) Sub 759; 
с)” Peste 90%. 


La planseele peste subsoluri neincalzite stratul termoizolator 
va fi plasat: 

a) La partea inferioara a planseului; 

b) La partea superioara a planseului, cind за va prevede un 
strat de separatic avind rol de bariera contra vaporiior pe 
fata caldz; 

с) In stratul median al planseului. 


Straturile termoizolatoare ale pardoselilor din incaperile fara 
subsol, asezate dircct pe pamint, trebuie ra fie protejate 
impotriva umiditatii cu: 

a) Un strat hidroizolator; 

b) Hirtie Kraft; 

с) Prevederea de materiale tarmoizolatoaro rezistente la 
umiditate. 


Peretii casei #сагіі neincalzite si spre intrarile in blocuri 
se vor verifica la posibilitatea aparitiei condensului pentru 
temperaturi po casa scarii de: 

a) Cu 10°C mai ridicata decit temperatura exterioara; 

b) Cu 20°С mai ridicata decit temperatura exterioara; 


Produsul dintre coeficientul de calitate al materialului si 
conductivitatea termica de calcul se masonara ir: 

a) Kcal/m.h*C; 

b) Kcal/*c; 

c) Kcal. 


Iucrarile de termoizolatie care so rcalizeaza prin procese 
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4. limitarii pierderilor de caldura prin puntile termice, 
a) numai punctul 1; 

b) toate cele 4 puncte; 

c) punctul 2 si punctul 4. 


umede nu se vor executa la temperaturi ale aerului exterior mai 
mici de: 


а) + 5°C; ; 
b) *10'c; 21. La prciectarea o'ementelor extorno do constructii se va evita 
* e) o*c. amplasarea alaturata a incaperilor cu diferente de temperatura 
des regim mai maro де: 
. Pentru asigurarea functionalitatii termoizo atieli si à а) 10°С; 
protectiei impotriva eventualelor infiltratii din precipitatii b) 5°с; 
grosimea stratului exterior de protectia din boton va Xi de с) 15°С. 


è) Cel putin 4 cm; 
b) Cel putin 5 cm; 
c) Cel putin 6 cm. 


^ 22. Barierele contra vaporilor de ара se aplica in cazul cand: 

a) umiditatea relativa а aeruiui interior este mare (peste 
60%); 

b) іа toate elementele de constructii; 

с) la elementele exterioare (pereti, acoperisuri) prevazuta cu 
un strat rezistent la енын vaporilor de apa. 


13. La executia pe santier a fatadelor cu panouri mari 
prefabricate, imbinarile verticale si orizontale de pe fatada 
se vor prevede cu: 
a) Captuseli te; roizolatoare din polistiren celular cu bariera 
contra vaporilor aplicata pe fata calda; 
b) Vata minerala; 

1 c) Zgura expandata. 4 


(Asoc toe ooi Pio 
* 


23. Termoizolatia acoperisurilor trebuie protejata contra 
umiditatii din exterior, din interior sau radiatiei solare: 
a, in cole 3 cazuri; 
b) contra umiditatii exterioare; 
с) contra radiatiei solare, 


14. Placile din polistiren celular, vata minerala si panourile din 
lamele de vata minerala, care se folosesc la acoperis.rile 


halelor industriale pentru izolare termica, se aplica prin: 24. La plansoele dintro etaje se aii Mosetti e: Note Po 


a) Lipire continua; speciale: 
b) Lipire discontinua; a) da; 
c) Simpla asezare. ` b) nu; 


< А А c) rezulta din calcul. 
15. La acoperisurile terasa de la cladirile de locuit si social- . 


culturale se aplica peste stratul de panta, mai intai: 
a) Stratul de difuzie si apoi bariera contra vaporilor; 
b) Bariera contra vaporilor si apoi stratul de difuzie: 
c) Hidroiízolatia acoperisului, 


25. Materialele termoizolatonre ce se folosesc la panourile mari sa0 
nu prezinte tasari sub sarcina mai mari de: 
a) 5%; : 
b) 2 cm; - 


a c) 0,1 cm. 
16. La acoperisuri pe suport din tabla cutata protectia 


anticoroziva а panourilor de tabla cutata se va face: 
a) Inclusiv la petreceri si la fata spre termoizolatie; 
b) Numai la fata spre termoizolatie; 

c) Numai la peterceri. 


26. Panourile mari prefabricate in solutie "bistrat" au 
termoizolatia montata: 
a) la exterior; 
b) 1a interior; 


y с) nu se aplica strat termoizolator. 
17. Termoizolatia autoportanta se utilizeaza la acoperisuri cu 


invelitioarea din: 

a) Azbociment ondulat; 

b) Panouri din tabla cutata sau ondulata; 
c) Panouri din tabla plana. 


27. La acoperisuri tip terasa cu placa din beton armat, 
termoizolatia se aseaza: 
a) direct pe placa de beton; 
b) pe amorsajul aplicat pe placa; 
с) pe bariera contra vaporilor, 
18. La podurile circulabíle, termoizolatia њо acopera cu: 


a) Sapa din mortar de ciment de 3 ... 4 cm grosime; 
4 b) Sapa din mortar de ciment de 5 cm grosime; 
с) Un strat de carton bitumat. 


28. Termoizolatia acoperisurilor tip terasa se opresta la: 
a) 1 ml de atic; 
b) 1а limita aticului; 
с) se aplica si pe atic. 


19. Izolatiile termice ale cladirilor se refera la cladiri si 
constructii in totalitate sau numai la elemente ce delimiteaza 
spatii incalzite, 


29. Acoperisurile ventilate se vor utiliza la cladiri cu umiditati 
“relative interioara de: 


a) in totalitate; a) 50%; 
b) 1а constructii speciale; b) 60$; A 
c) izolarea elementelor ce delimiteaza spatii incalzite. ч) peste 75%. 


20. Alcatuirea elementelor de constructii termoizolante au ca scop 
asigurarea: 
1. rezistentei la transfer termic; 
2. stabilitatii termice; ] 
3, rezistentei la difuzia vaporilor de apa; 
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3 30, Luorarile de lipire, racorduri si protectie a termoizolatiilor 
ao executa conform prevederilor din: 
a) proiect; 
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31. 


32. 


b), normativ C112-80; 
c) caiet de sarcini. і 


In cazul acoperisurilor cu termoizolatie intre 2 straturi бз 


«azbociment, modul de montare a termoizolatiei este: 


a) asezare libera intre straturi; 
b) lipire; 
c) prindere cu agrate. 


Verificarea calitatii lucrarilor de termoizolatie se face in 
conformitate cu prevederile: 

a) normativ C112-83; 

b) normativ C56-85; 

c) caiet de sarcini. 


Indicativ: C112-86 


————————————-—- ——— — —— —— КЫ ЕЛЕЕ ТЫ 


1. 


Care este obiectul normativului C112-1986: 4 

a) Proiectarea si executarea hidroizolatiilor la constructii cu 
caracter special (constructii monumentale, hidrotehnice, etc); 
b) Conditiile de proiectare si executie cu materiale 
bituminoase a hidroizolatiilor да acoperisurile constructiilor 
obisnuite; 

c) Conditiile de proiectare si executie cu materiale 
bituminoase a hidroizolatiilor la elemente ale constructiilor 
pentru protectia acestora impotriva umiditatii pamintului, a 
apelor cu sau fara presiune hidrostatica. 


Ce este impislitura din fibre de sticla bitumata: 
a) O membrana hidroizolatoare cu bitum aditivat; 
b) Un material principal pentru hidroizolatii; 

c) Un material bituminos pentru lipire. 


Ce este bitumul pentru lucrari de hidroizolatii: 

a) Un material pentru amorsare, lipire si etansare; 
b) O membrana hidroizolatoare; 

c) Un material auxiliar pentru hidroizolatii. 


. Care este panta normata la terasele circulabile sau 


necirculabile la cladirile de locuit: 
a) Maxim 1$; 

b) Intre 1,5 - 4$; 

c) In medie 59. 


* 
+ Care este panta normata la acoperisuri necirculabile la hale 


industriale cu panta medie: y 
a) Intre 7 - 20%; 

b) Pina la 4$; 

c) Peste 20%. 


Cum se realizeaza de regula panta acoperisului la acoperisurile 
cu panta mica: 

a) Prin turnarea sau montarea inclinata a planseului 
acoperisului; 

b) Prin executarea peste planseul orizontal a unui beton de 
panta; 

c) Prin executarea termoizolatiei cu grosime variabila. 


Cum se executa sapelo de mortar armat peste termoizolatii din 
materiale tasabile sau pilonate (zgura expandata, etc): 
a) Netezite, in grosime medie de 20 mm, fara rosturi pentru а 


: 10. 


11. 


12, 


13. 


imbunatati ispermiabilitatea ansamblului hidroizolatiei: 

b) Cu rosturi de dilatatie la 20 - 30 cm de la atic £i la 
intervale de 4 - 6 m, po ambele directii in cimp, umplute cu 
mastic də bitum, grosimea за; еі nedepasind 30 ma; 

c) Cu rosturi de dilatatie pe o singura directie paralela сч 
latura scurta a cladirii, la intervale de 4 - 6 m, umplute cu 


mastic de bitum, grosimea medic a sapei fiind 30 mm. 
* 


, Cum se va cxecuta protectia la umez:re a izolatiei termi- 


impotriva apai eliberati de зара proaspata turnata posce 
termoizolatie: 

a) Cu un strat de difuzie pentru а se asigura preluarea 
vaporilor de apa formati prin uscarea termoizolatiei; 

b) Cu un strat impermeabil din impislitura bitumata; 

c) Cu un strat de separare din carton impregnat, impisi za 
nebitumata sau hirtie kraft. 


Саке este cantitatea do material necesara pentra realizarea 
stratului do amorsare si unde sefaplica acesta: 

a) Minimum 200g/imp, emulsie sau solutie de bitum, aplica: 
pentru amorzarea in vederea lipirii principalelor strat: 
componenta hidroizo!atioi; 

b) Minimum 300 g/mp emulsie sau solutie de bitum disse. sub 
bariera contra vaporilor pentru aderenta acesteia de suport; 
о) Minimum 300 g/mp emulsie nau solutie de bitum, aplicata, 
daca greutatea termoizolatiei depaseste 70 Kg/mp, numai ре 
suprafetele suport verticale (atice) sau pe contur la 
acoperisuri fira atice, pe o latime de minimum 1 m. 


In ce cag nu se aplica strat de amorsare sub bariera contra 
vaporilor: 

a) La acoperisurile cu greutatea termoizolatiei peste 70 kg/mp; 
b) La acoperisurile peste incaperi cu umiditatea max.609; 

с) La acoperisurile cu panta mica exocutate la cladiri la care 
nu se pun probleme deosebite de confort termic, 


Care este rolul si aia ce se executa bariera contra vaporilor 
la acoperiuurile peste incaperi cu umiditati interioare peste 
75%: 

a) Evitarea migratiei vaporilor din interiorul cladirii іл 
stratul de izolatie termica zi so va executa din tesatura 
bitumata TSA2000, lipita si acoperita cu mastic de bitum; 

b) Evitarea migratiei vaporilor din interiorul oladirii in 
stratul de izolatie termica si a celor eventual formati prin 
uscarea in timp a termoizolatiei afectata de infiltratii 
accidentale spre interiorul cladirii si se executa din 
impislitura bitumata IA 1100, IA 1000 sau carton bitumat, 
lipita si acoperita cu mastic de bitum 

c) Evitarea aparitici de condens in stratul de izolatie termica 
si se va executa din pinza bitumata PA 45, PA 55. 


Cum so asigura difuzia vaporilor catre exterior la acoperisuri 
cu termoizolatie alcatuita din materiale tasıbile ori pilonate: 
a) Bariera contra vaporilor se va lipi in puncto cu minimum 
0,500 Kg/mp mastio de bitum; 

b) Prin sealizaros unui strat de difuzie din IBP 1200 sau IBP 
1100 sub hidroizolatie, peste sapa de beton turnata peste 
termoizolatie; 

c) Cu deflectoare montate cite unul la fiecare 100 mp, 
amplasate in zonele de panta minima ale acoperisului. 


Cum se asigura evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie in 
exterior la acoperisurile cu deschideri mai mari de 12 m: 
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„a) La acoperisurile fara atice prin prelungirea straturilor do 
. difuzie sub sorturile din tabla, íar la cele cu atice prin 
fisii de 50 cm.latime, la distanta de 1 m; 
b) Prin deflectoare, montate cite unul la fiecare 100 mp 
.suprafata, amplasate po coame sau in zonele cole mai inalte ale 
acoperisului; 
с) Prin canale in stratul de izolatie беги! са, r-alizate in 
ambele directii, ч 


14. Unde se toarna betonul de panta si din ca poate fi executata o 
protectie grea la terasele circulabile ale cladirilor de locuit 
sau social culturale: 

a) Imediat peste termoizolatie, inlocuind зара de nivelare din 
mortar, iar protectia grea a termoizolatiei se realizeaza din 
dale de beton asezate pe nisip; 

b) Sub protectia grea a hidroizolatiei din mozaic turnat pe 
loc, suportul v. fi. un beton de panta, cu panta de 1,5 ~ 4%; 
c) Peste planseul de beton armat monolit sau prefabricat, iar 
protectía grea se executa din placi mozaicate, dale de beton 
sau, mozaic turnat pe hirtie kraft, pe supprt da nisip 


15. Pina la ce inaltime sa executa hidroizolatia la elementele 
verticale ala teraselor (atice, cosuri,etc)si cum so aco 
suprapunerea hidroizolatiei verticale cu coa orizontala la 
scafe: 

a) Minimum 40 cm, racordarea la scafe realizindu-se prin 
petrecere pentru o mai buru conlucrare intre foile bitumate; 

b) Minimum 30 cm, hidroizolatia verticala suprapunindu-se peste 
cea orizontala pe latimea de cel putin 1 m; 

с) Maximum 30 cm, suprapunerea hídroizolatiei verticala peste 
cea orizontala la scafe зе va face іп trepte de minimum 20 Cm. 


16. Ce verificari de calitate va efectua conducatorul tehnic al e 
lucrarii la punerea in opera a materialelor principale si 
auxiliare de izolatii? 

a) Daca ele corespund prevederilor STAS 2355-75; 

b) Se va controla calitatea acestora, daca au certificate de 
calitate si daca ele corespund prescriptiilor tehnice pentru 
utilizare, conform proiectului de executie si normativului 
C112-1986; 

c) Daca sint asigurate conditiile de executie: temperaturi 
peste 5°С, timp fara burnita sau ploaie sau, in caz de timp 
friguros, daca se respocta prevederile normativului C16-19B4. 


17. Cum se verifica suprafata suport in vederea aplicarii 
hidroizolatiei: 
a) Se verifica pantele si starea suprafetei, constatindu-se 
vizual ca aceasta este netezita corespunzator; 
b) Se verifica umiditatea stratului suport cu aparate do tip 
"HIGROMETT", constatindu-se daca aceasta esto sub 109 si gradul 
de netezire al suprafetei; 
с) Зе verifica pantele si marimea asporitatilor si 
denivelarilor cu dreptarul de 3 m lungime, gradul do intarire 
si uscare a suportului prin lipirea pe numai 20 cm a unei fisii 
de carton bitumat de 30 x 20 cm, care trebuie sa se rupa la 
incercarea de dezlipire dupa o ora de la lipire sí daca sint 
fixate conductele de scurgere, elemente de strapungero, otc. 


18. Pina la co temperatura exterioara se poate executa stratul de 
amorsare cu solutio de bitum pe suport de beton sau mortar 
uscat: ` 
а) + 8°с; 

b) +16*c; 
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с) +20°с. . 


l9. Cum se executa bariera contra vaporilor pe suport din beton si 


care este latimea de suprapuneru: 

a) Sa acopere complet partea inferioara a izolatiei termice, 
lipita si acoperita cu mastic de bitum, cu suprapuneri de 7 - 
10 cm; 

b) Lipita prin puncte si acoperita cu mastic de bitum cu 
жайы dw 10 - 15 cm; 

€) Ме1іріса, cu suprapunerile de 10 - 15 cm, lipite sí prin 
acoperirea zonei de suprapunere po latimea do 30 - 40 cm, cu 
mastic de bitum 


'20. Cum se va executa hidroizolatia alcatuita din straturi multiple 


pentru acoperisuri cu panta de max 20%: 
а) Cu bitum cu adao de cauciuc 95/105,prin lipirea foilor 


bitumate pe toata suprafata; 
b) Cu mastic din bitum preparat cu max 309 filer mineral, avind 


punctul de inmuiere in functie de panta acoperisului, prin 
lipirea foilor bitumate pe соаба supratata; 

с) Cu bitum avind temperatura cuprinsa intre 160 si 200°C in 
momentul lipirii, prin lipirea foilor bítumate pe toata 


suprafata. 


21. Ce verificare de calitate se face dupa aplicarea unui strat de 


hidroizolatie, inaintea trecerii la executia stratului urmator: 
a) Prin sonda), incorcarca ја йог1:рігс, constatindu-se 
calitatea lipiturii daca se rupe portiunea din foi bitunate 
incercata; 


b) Prin ciocanire usoara a intregii suprafete de hidroizolatie; 
€) Prin incercarea la dezlipire a foii bitumate іп zona de 


suprapunere, 


Cum se realizeaza ancorarea hidroizolatioi verticale de 
elementele de constructie pe care so executa hidroizolatia, 
cind acestea au inaltimea mai mare de 60 cm: 

a) Prin hidroizolarea acestor elemente pe toata inaltimea lor 
si intoareerea hidroizolatiei pe partea orizontala a acestor 
elemente min 12 cm; 

b) Prin ridicarea hidroizolatiei verticale ріпа la 30 cm si 
prinderea ei in cuie sau cu platbanda si bolturi impuscate la 
distanta de cca 50 cm; 

€) Prin executarea obligatorie a unei protectii din sapa armata 
sau placi prefabricate, 


23. Cum se reálizeaza protectia hidroizolatiei verticale la terase 
circulabile: 

а) Cu mortar de ciment М100Т de cca 3 cm grosime armat cu plasa 
rabit pe retea de otel beton 4 - 6 mm la 25 cm; 

b) Cu mortar de ciment M100T de cca 3 cm grosime armat cu plasa 
rabit legata de bolturi impuscate la distante de cca 50 cm; 

с) Cu ultimul strat al hidroizolatiei realizat din tesatura 


3 ~ bitumata TBAL sau vopsire reflectorizanta іп doua straturi, 


In ce cazuri nu se aplica protectia constructiilor subterane 
“impotriva umiditatii prin realizarea de hidroizolatii: 
4) In cazul cind exista pericolul infiltrarii produselor 


„petroliere sau a solventilor; 
' b) In cazul apelor care exercita presiune hidrostatica; 


€) In cazul apelor cu agresivitate sulfatica. Л 


La ce distanta minima se va amplasa constructia subterana de 
te constructii existente, pentru a se asigiura posibilitatea 
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executarií hidroizolatiei: 

a) Minim 0,70 m; 

'b) Minim 1,40 m; 

€) Este admisa alipirea de constructia existenta, prin 
"adoptarea unei tehnologii corespunzatoare de executie а 
hidroizolatiei. 


26. Cum se asigura protectia executiei lucrarilor de hidroizolatii 


la constructii subterane, impotriva apelor din precipitatii, 
cind sapatura nu coboara sub nivelul hidrostatic al zonei; 

a) Prin santuri de garda executate la 1,5 m de creasta 
talazului sapaturii; 

b) La baza sapaturii se vor realiza rigole si puturi pentru 
colectarea apelor din precipitatii si prin indovartarea 
acestora in exteriorul sapaturii prin pompare; 

c) Prin asigurarea unui sistem permanent de epuisment in zona. 


27..Ce verificare se realizeaza in cazul recipientilor la care nu 


se prevede hidroizolatie la interior, inainte de executarea 
hidroizolatiei la exterior: 

a) Obligatoriu, verificarea prin metode nedătructive a clasei 
betonului turnat, in cel putin 3 puncte somnificative; 

b) Proba cu apa pentru consumarea deformatiilor si verificarea 
etanseitatii; * 

с) Proba cu apa, la un grad de umplere 4 сеєбїрїепиЇйш сахі za 
asigure inundarea zonelor cu elemente de ntrapungere fixate 
rigid in pereti pentru a аз verifica in special asigurare 
etanseitatii in acesta zone. 


26. In care cazuri nu se foloseso la constructii subterane 


hidroizolatie bituminoasa: 

a) Daca exista pericolul infiltrarii pioducolor patrol 
solventilor; 

b) Daca la nivelul hidroizolatiei s-ar depasi 
,daN/cmp, temperatura de +40°С Даса exista 
tangentiale; , 

о) Daca ín zona hidroizolatiei temperatura xt ingê Ошалаабгуе «х: 
punctul de inmuiexe al masticului bitiwinos. 


зом 


pres iunea 
vibratii sud efortuci 


29: Cum se executa hidroizolatia orizontala sub perotii cladirilo: 


impotriva apei din stropiri sau pentru intreruperea 
capilaritatii: 

а) Pe cel putin jumatate din laztimea peretelui, iucoxdavs la 
exterior de hidroizolatia verticala а soclului, din dota 
straturi de iupislitura bitumata lipite cu un strat ne mastic 
de bitum; 

bi Pe toata grosimea peretelui, pozationata 4c csl риш 30 cus 
deasupra cotei trotuarului, alcatuita din dou» scravuri 
inpislitara bitumata sau carton bitumat lipite cu donk шбулїлїгї 
din mastic da bitum, racordata cu bidroirio')i1ia verticala 6 
sociuivui; 

c) Cu un situat de mortar imperuiabil de cel patin 3 cu grosime, 
executat la buza zidului,cu acelasi mortar rcalizipndnese si 
tencuiala ázupermizbila a 'zoclulvi ca izolatie verticis. 


30. Când pe va realixa protectia exteriosra a uidüto)hrolathel 


peretilor la constructii subterane in carul prezentei asclor 
freatice: 

a} Dopa finalirarca straturilor de hidroizolatie si vera гез 
vizuala a aceztcia de conducatorul tehnis al lucrarii; 

b) Dupa verificare: bidroizolatiei prin oprirea copuismentelor 
si rídicarsa apei pina la nivelul hidrostotic al zonei; 

o} Prin ihundarea sapaturii cu stationarea amei la sw mivel 
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„ Sistemul dc protect: 


Peretii din placi ondulate din azbociment se utilizeaza: 
a) la cénstructii co nu necesita izolare termica; 

b) la constructii ce necesita izolare termica; 

с) la constructii social - culturale. 


Constituie medii agresive pentru peretii din placi ondulate cin 
azbociment: 

à) uleiurile vegetale si grasimile; 

b) acidul sulfuric, acidul clorhidric, acidul azotic; 

с) solventi: organici. 


Peretii din placi ondulate din axbociaunt utilizati in medis 
agresive se protejava cu: 3 

д) vopsele; 

b) lapte de var; 

c) grunduri 


al peretilor din plazi ondulate cin 
azbociment «ste functie de: 

a) pozitia peretilor (interior, exterior); 

b) gradul de agresivitate a mediului; 

с) umiditatea mediului 


Nu este indicat ntilizarea placilor ondulate din azbociment la 
constructii cu pereti supusi la: 

a) socuri si lovituri d.-ecte; 

b) vibratii; 

с) agenti atmosferici. 


Nu este indicat utilizarea placilor ondulate din azbociment la 
constructii pu peretii expusi la: 

a) socuri tormice; 

b) vibratii din folcsirea utilajelor; 

с) în apropierea cazanelor cu abur. 


La peryii din placi ondulate din azbociment izolati termic, 
placile tormoizolatoare se monteaza: 

a) în exteriorul pereteJui; 

b) înspre interiorul constructiei: 

6) nu conteaza pozitia. 


Accesoriile pentru prinderea placilor ondulate din azbociment 
folosite la pereti sunt: 

a) cârlige cu tije filetate; 

b) cuie metalice; 

c) agrafe din tabla zincata. 


Ca materiale termoizolatoare in realizarea peretilor din pleci 
ondulate din azbociment se folosesc: 
a) placi autoportante din vata minerala; 


b) fâsii prefabricate din bca; - ; 
c) panouri din PAL - CON de 8 mm cu tormoizolatie din stabilit. 


' pentru etansarea rosturilor între panourile termoizolante si ' 


structura de rezistenta a peretelui (rigla) se foloseste: 
a) chit Romalchit; 
b) baghete din lemn; 
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11. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


. ondulate din azbociment izolati termic poate fi: 


„ In realizarea pertilor din placi ondulate din azbociment 


c) chit Thiacol-Alcatchit. 
21. Capatul vizibil al cárligului cu tija filetanta pentru 


„prinderea placilor ondulate se protejaza prin: 
a) vopsire; y 
b) cu rondela si capacel din polietilena; 

с) nu se protejaza. 


Umiditatea relativa a aerului interior la portii din placi 


-a) mai mica de 55%; 
b) între 55% - 75%; 


с) mai mica de 75%. А 
p 22. Placile ondulate din azbociment sunt necombustibile si au 


limita de rezístenta la foc de: 


distanta dintre placa propriuzisa si panoul termoizolant este A a) 10 min; 
wa А r^ b) 15 min; 
a cm; с) 20 min. 


b) intre 5 si 10 cm; 


c) nu cate stabilita o dimensiune fixa. 23. Temperatura maxima admisa pe suprafata direct expusa a 


peretilor din placi ondulate din azbociment neizolat termic 


Montajul placilor din azbociment se face la exteriorul este de: 
peretelui: a) 150*c; 
a) de jos in sus; b) 200°C; 
b) pe verticala; e) 300*c. 5 


c) ра orizontala. 
24. Latimea unei placi din azbociment de tipul ondula medie este 


Peretii din placi ondulate din azbociment fe folosesc de regula de: 

nefinisati când: a) 678 mm; 
al umiditatea aerului din interior este mai mare de 60 b) 1097 mm; 
b) medii fara agresivitate asupra azbocimontului; c) 1130 mm. 


€) medii fara agresivitate asupra panourilor termoizolante., 
г 25. Imbinarea panourilor termoizolatoare din stabilit se realizeaza 
prin: 
a) falt; 
b) nut si вїрса lamba; 
c) nut si feder. 


In controlul calitatii executiei peretilor din azbocim n 
urmari: 

a) utilizarea materialelor prevazute în proiect: 

b) realizarea protectiei anticorozive a accesoriilor matalcs 


c) continuitatea stratului termoizolant. 
26. Este interzisa executarea unor gauri in placile sau accesoriile 


La fixarea placilor din azbociment de rigla, tija de #3 лач din azbociment la o distanta de margine mai mica de: 


strabate: a) 50 mm; 
a) vàrful ondulei; b) 75 mu; 
b) baza ondulei; с) 100 mf. 
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c) nu exista restrictie. 
27. In cazul in care se folosesc materiale termoizolante panourile 


Montajul panourilor termoizolante în executia portilor din { fara bariera de vapori, umiditatea relativa a aerului interior 
plací ondulate din azbociment se face: / nu va depasi: 

a) de la soclu in sus si pe orizontala; a) 30%; 

b) de la coama in jos pe verticala; b) 50%; 

c) nu sunt restrictii în executie, c) 60%. 


i 28. In cazul іп care se folosesc materiale termoizolante panourile 
E protejate impotriva umiditatii prin pelicule care au rol de 

© bariera contra vaporilor, umiditatea relativa а aerului 
interior nu va depasi: 


fixarea definitiva a panourilor termoizolante din stabilit la 
pozitie in executia peretilor, se face cu: 

a) distantieri din PFL poros; * 

b) deseuri din polistiren; 


с) baghete metalice. а) 50%; 
b) 75%; 
Inainte de trecerea la motarea portilor din placi ondulate din c) 90%. 


azbociment care din prevederile de mai jos se verifica: 

a) protectia anticoroziva a riglelor zi pieselor metalice; 
b) prinderea de stâlp a riglelor; 

c) distanta dintre rigle. 


29. Placile de azbociment cu ondule mari care se folosesc la pereti 
neizolati vor avea latimea de: 

* a) 1097 mm; 

ч b) 1190 mm; 
La pertii din placi ondulate din azbociment neizolati 'ermic, c) 1130 mm. 
marginile vizibile ale placilor trebuiesc sa fie: 
a) pe aceeasi verticala pe înaltimea fatadei; 
b) pe асевазі orizontala pe lungimaa fatadei; 
с) nu cunt impuse conditii, 


30. Placile din azbociment cu ondule mari care se folosesc la 
pereti izolati termica vor avea latimea de: 

а} 1097 шш; 

$i 1130 mm; 

c} 1190 mm. 
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31. Imbinarea pe verticala a placilor termoizolatoare din vata 
minerala de 40 si 50 mm grosime se va face prin: 
a) nut si feder; 

b) falt; ; 
c) falt si placuta de solidarizare, 

32. Rosturile la interior intre panourile term izolatoare precum si 
intre panouri si elementeie structurii prsstelui (rigle) se 
inchid cu: 

a) fásii din azbociment; 
b) chituri; 
c) funie din azbest, 

33. Utilizarea placilor oniulate din:azbociment la constructii a 
caror pereti sunt expusi unor solicitari dinamice importante: 
a) este interzisa; 

b) este contraindicata; 
c) nu are restrictii. 
34. Constituie mediu agresiv daunator pentru placile ondulate din 
azbociment: 
a) ape agresive cu un PH sub 5; 
b) uleiuri vegetale si grasimi; 
c) solventi organici. 
35, Montajul placilor din azbociment se face: 
a) de la exteriorul peretelui, de Jos in sun; 
b) de la exteriorul peretelui de sus in јоз; 
c) de la exteriorul peretelui de jos in sus, in sensui ороз 
vanturilor dominante. 

Indicativ: C122 

1. Care este definitia betonului aparent cu parament naturs: 
a) Este betonul cu fete vazute care ramin nefinisate sau 
neacoperite; 

b) Este betonul cu fete vazute care ramin finisate sau 
acoperite; 

c) Este. betonul cu suprafata a carei textura depinde de natura 
cofragului. 

2. Care este compactitatea betonului aparent: 

а) deosebita; 
b) medie; 
c) redusa. i , . 

3. Dupa executarea betonului aparent cu parament natural ce 

operatii de finisaj sunt eliminate: 
a) lucrari de tencuire; 

b) lucrari de placare; 

c) lucrari de profilare. 

4. Clasele de calitate ale betonului cu parament natural sunt 

stabilite dupa: 
a) porii vizibili; 
b) omogenitatea suprafetei; 
c) suprafata cofrata. 
5, Executarea betoanelor aparente cu parament natural se admite la 


temperaturi do: 
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^а) > +5 grade Celsius; 
2b) О grade Celsius; e 
. ©) < +5 grade Celsius. 


Stratul de acoperire cu beton aparent al armaturii in zona 
Mabii Negre pentru o agresivitate intensa este: 

a) 7 em; 

b) 5 са; 

с) 4 cm: 


Cofrajeie pentru betoanele aparente trebuie sa fie: 
a) rigide; 

b) nerigide; 

a) etanse. 


Stratul de acoperire de beton aparent se masoara: 

a) de la baza texturii profilate; 

b) de la virful texturii profilate; 

с) de la media dintre baza si virful texturii profilate. 


Etansarea cofrajelor pentru betoanelc aparente se face cu: 
a) materiale care refuleaza in timpul vibrarii; 

b) baghese de lemu, mase plastice: 

о) chituri. 

Imbinarea asterealei panourilor de cofraj pentru betoanele 
aparente pentru calitatea i se faci: 

a) cu falt; 

b) cu alaturare; 

с) cu rost. 


Elementele de rigidizare din interiorul rameí panourilor 
(coaste) ale cofrajelor pentru betoancle aparente sunt cu 
sectiunea: 

a) egala cu a ramei; 

b) mai mici decit a ramei; 

c) nu sunt prevederi in acest sens. 


Abaterile pentru betoanele aparente de calitatea I-a sunt: 


а) t£ 0,5 nn; 


b) t 1,0 mm; 
c) t 1,5 mm. 


Substantele decofrante utilizate in cazul betoanelor aparente 
sunt: 

a) solutia de motorina cu adaos de parafina; 

b) ceara sub forma de pasta; 
с) detergenti. 


Peliculele substantei decofrante utilizate pentru betoanele 


; aparente sunt: 


ıa) subtiri si continue; 


b) groase si discontinue; 
с) groase si continue, 


Aplicarea substantelor decofrante utilizate pentru betoanele 
aparente se face: 
a) prin pulverizare 1п 2 straturi; 


b) prin ungere; 
c) prin improscare. 


Cofrarea betoanelor aparente de cal. 1 si 2 se face in registre 
orizontale de: 
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a) max 1,50 m; 
b) 2,00 m; 
о) 2,50 m. 


27. Betonul de amorsare in cazul hetoanolor aparente ín cazul in 
з саге au trecut mai mult de 24 ore va avea un doza) de ciment 
'mai mare fata ds cel normal cu: 


17. Dupa montarea panourilor de cofrag utilizata pentru betoanele 
aparente se verifica: 


CIAO ^ xe Y 


a) sprijinirea zi rigidizarea panourilor; E a) 203; 
b) etanseitatea panourilor; E b) 2%; 
c) pozitionarea агшариг11. = c) 308. 


18. La cofrajele pentru betoane aparente de calitatea I 
distantierii trebuie sa aibe contactul cu cofragul: 
a) punctiform; 
b) pe suprafete relativ medii; 
c) pe suprafete relativ mari. 


728, Rosturiie de ruzuare in cazul betoanelor aparente coincid cu: 
a) muchia de turnare a unui rost aparent; 

b) cu rosturile dintre panouri; 

с) orice pozitie in cadrul pancurilor. 


ХУ АЧЫЛ LO MAN, 


"V 


29. Decofrarea betonului aparent pentru suprafete verticale se face 


19. Acoperirea cu beton in cazul betoanelor aparente se majoreaza la: 
fata de betoanc:e armate obisnuit cu: a) 3... 5 zile; = 
a) 0,5 cm; B) 5... 6 site; t 
b) 1,0 cm; 8) 6... 7 zile. 
c) 2,0 сл. 


4 
20. Verificarea carcaselor utilizate in cazul betoanelor aparente 
pentru respectarea dimensiunii lor se face: 
a) dezasamblate la sol; 
b) in cofrag; 
с) asamblate la sol. 


„30. Betonul aparent dupa decofrat va fi tratat prin : 
a) stropire directa cu apa; 

b) acoperit cu rogojini si udare periodica; 

c) nici un tratament. 


Indicativ: C130-78 L 

| 21. Legarea armaturilor in cazul betoanelor aparente de sirma 56 
face cu capetele sirmei: 
a) spre exterior; 


1. Tipul de ciment utilizat la prepararea betoanelor si mortarelor 
aplicate prin torcretare conform Cl30-78 este: 


b) spre interior; a) M; 
c) indiferent de pozitia acestora. b) ciment Portland (P); 
в) 7. 


22. pentru betoanele aparente de calitatea I la lucrari de arta si 


cladiri monumentale, lucrabilitatea betonului trebuie за fia: 2. La prepararea betoanelor si mortarelor aplicate prin torcretaro 


a) L1; se vor utiliza aditivii: 
b) 12; a) accelerator de priza; 
c) L3. b) nu provede in mod special normativul C130 - 78; 


c) intirzietor de priza. 
23. Ce adaosuri se introduc in betoanele cu parament natural pentru 
scaderea cantitatii de ciment: 
a) cenuse de termocentrala; 
b) nisip; 
c) oxizi: 


3. De ce conditii tehnice trebuie sa tinem seama la prepararea 
betoanelor si mortarelor aplicate prin torcretare: 
a) clasa betonului, sau marca mortarului, granulozitutea 
agregatelor; 
b) clasa betonului prescrisa in proiect, destinatia 


24. Proportia de oxizi din betonul aparent nu va depasi: torcretului, marca cimentului, granulozitatea agregatelor;' 


a) 69; 4 c) destinatia torcretului, marca cimentului. 
b) 10%; * 
c) 15%. 4. Determinarea compozítiei mortarelor pentru torcretare consta 


in: 
a) stabilirea granulozitatii agregatului a cantitatii de apa; 
b) stabilirea dozajului cimentului, a cantitatii de apa pentru 


25, Pentru a evita segregarea si a impactului in timpul turnarit 
betonului aparent, inaltimea maxima pentru betoane de calitatea 


I este: marca mortarului; 

a) 0,5 m; c) stabilirea granulozitatii agregatelor a dozajului 
b) 1,0 m; cimentului. A 

c) 1,5 m. 


5. La preperarea amestecului pentru betoane si mortare aplicare 
prin torcretare se pot folosi cimenturi portland cu adaosuri 
maxime de: 


(26. Stratul de beton succesiv in cazul betoanelor aparente se va 
turna cel mai tirziu dupa un interval de: 


a) 30 min; a) 109; 
b) 45 min; b) 159; 
c) 60 min. - e) 30$, dar numai pe baza de prescriptii speciale. 


tes G. Sortul granular al nisipului folosit la prepararea amestecului 


125. * 


indicativ: C130-78 N 


. Tipul de ciment utilizat la prepararea betoanelor si mortarelor 


pentru mortarele aplicyts prin torcretare este de: 
a) 0... 1 mm; 

b) pâna la 5 mm; 

с) ©... 3 æ. 


Ce sorturi de agregate se folosesc la prepararea amestecului 
pentru betoane aplicate prin torcretare, functie de conditiile 
impuse toreretului si de posibilitatile te! „ologice ale 
aparatului folosit: 

a) nisip cu sort granular 0 ... 3 um agregate (pietris) cu 
granula maxima de 7, 10 sau 16 шп; 
b) nisip cu sort granular de 0 .,.. 
maxima de 15 sau 30 mm. 


1 mu agregate cu granula 


Umiditatea agregatelor folosite la prepararea mortarelor sali 
betoanelor aplicate prin torcretare va fi de: 

a) 1... 59; 

b) 6 ... аҹ; 

c) 8 ... 159. 


Compozitia «tonului aplicat prin torcrotare se уа stabili 
tinând seama de: 4 

a) marca betonului prescrisa prin proiect; destinatia 
torcretului; 

b) marca betonului prescrisa prin proiect, destinatia 
torcretului, marca cimentului si granulozitatea agregatelor; 
с) destinatia torcretului, marca cimentului si granulozitatea 
agregatelor. 


aplicate prin torcretare conform C130-78 este: 


a) М; - 
b) ciment Portland (P); 
с) Р. 


La prepararea betoanelor si mortarelor aplicate prin torcretare 
se vor utiliza aditivii: 
a) accelerator de priza; 
b).nu prevede in mod special normativul C130 - ^B; 
с) intirzietor de priza. 


Pentru asigurarea unei consistente uniforme a materialului 
pentru torcretare este necesar ca debitul de ара sa 
indeplineasca urmatoarele conditii: ^ 

a) sursa de alimentare cu ара sa uiba debit si presiune 
indicata in cartea tehnica; 

b) nu prevede normativul conditii privind sursa de alimentare 
cu apa; 

c) nu este important debitul de apa. 


Pentru prepararea amestecului uscat de torcretare la aplicarea 
betoanelor si mortarelor normativul prevede: » 

à) mijloace mecanice; 

b) mijloace manuale; 

c) mijloace manuale si mecanice, 


La intreruperea lucrului este admisa prelucrarea cu mistria a 
suprafetei torcretate in stare proaspata: 
a) da; 
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b) nu; 
с) nu вз mentioneaza in instructiuni. С 


Instructiunile tahnice C130 - 78 prevad grosimea straturilor de 
mortar pentru богсгобаге са fiind: 

a) intre 1 + 3 сш; 

b) între 1 + 5 cm; 

с) între 3 + 5 cm. 


| Instructiunile tehnice C130-78 prevad grosimea stratului ac 


beton pentru torcretare ca fiind: | 
a) între 2 > 10 em; 
b) între 2 - 5 cm; 
c) intre 1 - 2 cm. 


De ce conditii tehnica trebuie sa tinem seama la prepararea 
betoanelor si mortarelor aplicfto prin torcretare: 

a) clasa betonului, sau marca mortarului, granulozitatea , 
agregatelor; 

b) clasa betonului prescrisa in proiect, destinatia 
torcretului, marca cimentului, granulozitatea agregatelor; 
e) destinatia torcretului, marca cimentului, 


Prepararea amestecului pentru mortare sau betoane aplicate prin 
torcretare se face in: 

a) statii centralizate; 

b) la fata locului; 

с) statii centralizate sau la fata locului in functie de 
volumul lucrarilor, 


Determinarea compozitiei mortarelor pentru torcretare consta 
in: 5 

a) stabilirea granulozitatii agregatului a cantitatii de apa; 
b) stabilirea dozajului cimentului, a cantitatii de apa pentru 
marca mortarului; 

©) stabilirea granulozitatii agregatelor a dozajului 
cimentului. 


Cind se adauga apa pentru betoanele aplicate prin torcretare: 
a) la inceputul prepararii amestecului; 

b) in timpul prepararii amestecului; 

с) la iesirea amostecului uscat din diuza. 


La preperarea amestecului pentru betoane si mortare aplicare 
prin torcretare se pot folosi cimenturi portland cu adaosuri 
maxime de: 

a) 109; 

b) 15%; 

c) 30$, dar numai pe baza de prescriptii speciale. 


De la prepararea amastecului de mortar sau boton torcretat, 
pina la aplicarea lui în lucrare, nu trebuie sa treaca mai mult 
de: 

a) 30 minute; 

b) 60 minute; 


с) 90 minute. 


; In cazul lucrarilor de reparatii si consolidare, aplecarea 


*orcretorului se face numai dupa: 

a) îndepartarea prin cioplire a partilor degradate pâna la 
beton rezistent; 

b) spalarea cu apa sub presiune si cu jet de aer comprimat; 


+o) tratarea cu lapte de ciment cu aracet, а suprafetei de 
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torcretare. 


15, In cazul când torcretarea se executa peste armatura, dusa 


aparatului de torcretat so tino, fata de perpendiculara іа 
suprafata, la un unghi de: 

a) 10*; 

b) 5°; 

с) 30*. 


16. Distanta la care se mentine duza aparatului de torcretat tata 


de suprafata suport este cuprinsa intre: 
a) 25 = 150 cm; 
b) 50 - 200 са; 
c) 50 - 250 cm. 


17. Dupa oprirea torcretorului, intarirea torcretorului, reluarea 


lurarilor este admisa dupa: 

a) buceardarea : „prafetei pentru îndepartarea laptelui de 
ciment; 

b) îndepartarea materialului ricosat; 

с) îndepartarea materialului ricosat si curatirea suprafetei 
suport prin spalarea cu apa si suflare cu fer comprimat 


18. Este admisa o prelucrare a suprafetei rugoaşe à torcre tului 


prin: | 

a) finisarea, dupa 30 minute, a ultimului strat de torcret, сч 
un dreptar de lemn sau metal; 

b) aplicarea, dupa terminarea torcretarii, a unui stra! de 
mortar fin si de consistenta fluida si dupa 30 minuta sa se 
finiseze suprafata rezultata cu un dreptar de lemn sau metal; 
c) acoperirea, dupa minim 45 minute de la terminarea 
torcretarii, a denivelarilor rezultate la torcretare prin 
aplicarea manuala a unui strat de mortar de ciment-nisip fin, 
de 3..4 ma grosime, driscuit. 


19. Care este temperatura exterioara minima la care se poate 


executa torcretarea, fara sa fie luate masuri speciale de 
protectio a suprafetelor torcretatoe: 

a) -5°С; 

b) 0°с; 

с) +5°с. 


20. In cazul in care, dupa terminarea torcretaríi,  emperotura 


exterioara scade sub temperatura minima admisa, cite zile se 
mentine protectia cu prelate si încalzire a spatiului in care 
se gaseste suprafata torcretata: 

a) 2 zile; 

b) 7 zile; * 

сі! 14 zile. 


21. In cazul cind se aplica tratament termic suprafetelor 


toreretate, temperatura maxima de tratare va fi: 
a) 40*c; 
b) 60*C; 
с) 80?c. 


22. Ridicarea temperaturii in vederea tratamentului termic al 


suprafetelor torcretate se face cu: 

a) 20*C/ora; 

b) 25*C/ora; ' 
e) 30*c/ora. 


23. Coborârea temperaturii dupa terminarea tratamontului tormic al 
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suprafetelor torcrotote, la temooraturi *6díului ambiant se 
face in- 
a) 4 ore; 
b) 3 оке; 


o) 2 ore. 
* 


Principalele obligati: се revin uwviucatozului tehnic al 
lucrarii їл сава се privesto contra. ui: cali tatiı în timpul 
executiei sunt: 

a) за verifica fundatia normala a instalatiilor de torcretare; 
b) sa varifico c3iiifiocarca oohinoi do coocrotare; 

с) sa organizoae buna desfasurare o luurərilor de torcratare in 
conformitate cu provoderile C130-75 


La lucrarile pregotiteara pentru "area. torcretarii сах si 
efectuarea luorarilor de torcreta-s, fiind lucrari de beton sau 
beton armat vske пасечаг з ne пона. pentru exercitarea 
controlului, urmnaico.tole acto 


a) proces-verbal pontru vsrificaicn rattatii lucrarilor се 
devin ascunse, incheiat intre bonoficr:arc, constceuctor sı 
proiectant; 

b) proces-verbal 52n:2:u veriticuraa calitatii luorarilor ue 
devin ascunso, indhó.iat între banetiri si coastructor gi in 
cazul fazelor düetessinante, incheira- intse proiectant, 
executant,baoae£iciar; 

с) proces-verbal pontru veriíficasco calitatii lucrarilor ce 


devin азсчпуе iche'at do construcco. 


In procesul-verbal pontru veriticarea calitatil lucrarilor ce 
devin ascunse, la efectuarea lucraríloc de teroretare se 
inscrio: 

а) constatarii verificarii si aspectul dupa torcretare; 

b) constatarile verificarii si daca se poate trece la faza 
urmatoare : 

с) constatarilo vorificarii si consideratii «supra calitatii 


' betonului dupa Lozcretare. 


Calitatea betonului pus în lucrare» ct metoda torcretarii se va 
aprecia tinind seama do: 

а) cocluziile analizei efectuate asupra rezultatelor 
încercarilor probelor de verificare г clasei betonului, 
prezetate în buletinul unio emis d: un laborator autorizat, 

b) soncluziile interpre“arii rezultatelor incercarilor 
nedisrtuctive sau incercarilor pu carote, daca s-a cerut 
efectuarea lor. 

c) concluziile comisiei de receptie a lucrarilor de torcretare, 


Sortul granular al nisipului folosit la propararea ameataoului 
pentru mortarele aplicate prin torcretaze este de: 

a) 0... 1 ma; 

b) pâna Ја 5 mm; 

о) 0 ... 3 mn. 


Ce sorturi de agregate se folosesc la prepararea Aamestocului 
pentru betoane aplicate prin torcretare, funotie de conditiile 
impuse torcretului si de posibilitatile tehnologice ale 
aparatului folosit: 

а) пісір cu sort granular 0 ... 3 mm agregate (pietris) сч 
granula maxima de 7, 10 sau 16 mm; 
b) nisip cu sort granular de 0 ... 
maxima de 15 sau 30 шд. 


1 mm agregate cu granula 


.30. Umiditatea agregatelor folosite la prepararea mortarelor зач 
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betoanelor aplicate prin torcretare va fi de: 
a) 1... 5%; 
. b) 6... 89; 
с) 8 ... 15%. 
31. Ce conditii tehnice so impun instalatiilor folosite 1а 
torcretarea mortarelor si betoanelor pentru asigurare: unui jet 
uni form: 
х a) un debit de aer comprimat corespunzator tipului de utilaj 
i conform cartii tehnice, la presiune constanta fara puisatii: 
( b) folosirea unui rezervor tampon interpus intre compreso: si 
, aparatul de torcretat; 
H с) folosirea unui separator de ulei care sa retina uleiul szi 
К impuritatile continute de aerul comprimat produs de cospresor 


32. Curatirea suprafetei pe care urmeaza sa зе aplice prin 
D torcretare mortare sau betoane se face prin: 
f a) sablare sau } «rierea cu peria de sārma; 
b) bucciardare: 
с) sablare, bucciardare sau periere cu porii do sarma, urmata 
de o spalare cu apa sub presiune si suflare cu jet do aer 
comprimat. 


33. Suprafata zidariei va fi mentinuta înainte de torcretare: 
a) uscata; 
b) umeda cáteva ore; 
c) umeda 7 zile. 

34. Orientarea duzei de torcretare in general trebuie sa fio 
a) la 45* fata de planul de torcretare; 
b) la 30* fata de planul de torcretare; 
с) perpendicular fata de planul de torcretat. 

35, In cazul in care torcretul este armat, duza de torcretare 
trebuie sa fie orientata la: 
a) 15°; 
b) 0°; 
c) 45*, 

36. Torcretarea se excuta in cel putin: 
a) doua straturi; 
b) trei straturi; 
c): patru straturi. 

37. Materialul ricosat in timpul torcretarii: 
a) se reutilizeaza; 
b) nu se reutilizeaza; 

| с) so utilizeaza cu un doza) sporit de*ciment, 
' 38. Compozitia betonului aplicat prin torcretare se va stabil. 


tinând seama de: 

a) marca betonului prescrisa 

torcretului ; 

b) marca betonului prescrisa prin proiect, destinatia 

torcretului, marca cimentului si grarulozitatea agreuatelor; 
| с) destinatia torcretului, marca cimentului si granulozitatea 

agregatelor. 


prin proioct; destinatia 


N 
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Indicativ: C133-82 * 


1. Suruburile de înalta rezistenta pxetensionate, folosita la 

1 ile cu eclise, la constructii metaliow sunt oxecutate 
din: х 

a) otel ОЦ 37; 

™ b) otel aliat cu rezistente superioare; 

T e) otel aliat cu rezistente superioare obtinut prin tratament 


termic adecvat. 


1 2. Elemantela aferente imbinarilor constructiilor metalic c 


4 suruburi de inalta rezistenta pretensionate, pot fi ı vata 
din laminate de otol marca: 
a) ОСЗ 37; 
b) OCS 44; 
с) ocs 52. 


Grosimea minima a tablelor care se pot imbina cu au 
înalta rezistenta pretensionate pot fi: 

a) 2 mm; * 

b) ? mm; 

с) i mm. 


La imbinarea elemontoelor do construirii metalice cu дешы Yu 
înulta rezistenta protensionate зе tolosesa piulite: 

a) aferente suruburilor da inalta rezistenta; 

М b) cele indicate in STAS-urile in vigoate specifice tipului ds 
D Злојпаге; 

" ej indiferent de calitatea x 


Saibele folosite la imbinarea elementelor de construstii 

°  metalice cu suruburi de inalta rezintonta pretensionate pot fi; 
| а) cele uforente surüburilor de inalta rezistenta; 

" b) orice tip de saibe; 

Уа) numa:. cele indicate prin proiect. m 


pui 


"6. Verificarea de confruntare a calitatii organelor de asmblare 
(suruburi, piulite, saibe, eclise) se face de catre unitatea бе 
"` eonstructii - montaj: 

а). in timpul montajului;: 

*b) Ја primirea lor pe santier; 

с) înainte de montaj. 


p. Pe plansele de executie proiectantul are obligatia sa specifice 
conform STAS-urilor: 

E a) grupa de calitate a organelor «de asamblare) 

7. b) standardul de produs; 

o) unitatea producatoare. 

B. Criteriile de alogoere a aiamnotioler auruburi lor da inalta 
rezistenta se face in functie do: 
а) grosimea maxima а elementelor 
b) a pachotului de strins; 

©) pozitia pe care o 


сате se îmbina; 


are in zona de Îmbinare, 
9. Lungimea suruburilor pentru organele de asamblare tinind cont 
1 de piulite, saibe, eclise sunt alese functie de: 
Bo га) calitatea materialelor din care sunt confectionate; 
"i. b) grosimea pachetului de strina; 
. €) pozitia în elementul de asamblare. 


д 


10. Abaterile admise fara remediori do la alinierea suprafetelor ' 

|. superioare, rospectiv infericare a elementelor care se 
îmbina-talpi ( H) masurate in axul primului sir de suruburi de 
inalta rezistenta sunt: ' 
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d$. 


12. 


16. 


17. 


18. 


19. 


a) M € 1,0 mu; 
b) H € 1,5 nm; 
c) H< 2 шш. 


Abaterilo admise fara remedieri do la alinierea suprafetelor 
stinga, respectiv dreapta ale elementelor care se im5»ina-inaiina 
(_g) masurate în axul primului sir de surunuri de inalta 
rezistenta count: 

а) 9 < 0,5 к; 

B) _g< 1.0 mm 

с) „0 < 1,5 mi 


La imbinaril= executate cu suruburi de inalta rezistente 
abataerile adnise fara remedieri de la diametrul gaurii 


sunt cuprirze intrei 
a) = 0,5 лш . dg «* + 0,5 m; 
bj = 0,8 шт йл y 0,8 mw; 


6) = 23,0 mia Age 3,0 mm. 


là imoirart. хотыбасе GU suruüDu:. de ial rorisvents 
abaterile nûtik Lara retmodierài de la dia: inta dinte gai- 
sunt. k 
a) ~ 0,3 mu < s < + 0,3 wm; 

b) = 0,5 mr < 194 + 0,5 nm; 

a) - 1,0 < Js «4 1,0 шл. 


La imbinarric ckegutate cu suruburi de ўца! ба resistenta 


abaterile sdnso fara remedieri de la distanta dincre gouri! 
marginale z1 rginile corespondente ala elemente!or сате sc 
imbina im sur 

a - 0,5 mn« Im < + 0,5 mm; 

b = 0,8 mm © la < * 0,8 иш; 

e - 1,0 mm < im € + 1,0 tmm. 


Diametru), nominal al gaurilor зо va prevedea mai iare decit 
diametru: nominal al tijei svrubului de inalta rezistenta cu: 
a) 0,5 mm; 

b) 0,8 mm; 

c) 1,0 mm. 


inarea cu suruburi 


E 


Grosimea minima a ecliselor folosite la 
de inalta rczistenta vor fi: 

a) 2 mn: 

b) 3 mm; 

с) 4 ma. 


Grosimea maxime a ecliselor folosite la inbinarea cu suruburi 
de înalta rozistenta vor fi: 

a) 22 mr; 

b) 30 mr: 

с) 32 en 


Intreprinderi. producatoare a elementelor constructiei 
metalice, la p:easamblarea elementelor imbinate cu suruburi de 
inalta rezistenta va folosi: 

a) suruburi obisnuite cu aceleasi diametre maximale са 51 à 
suruburi lor d. inalta rezistanta; 

b) surubur: de inalta rezistenta destinate îmbinarilor; 

c) suruburi cbianuite indiferent de diamatrele nominale ale 
gaurilor. 


Preasamblarea uzinala а elementelor constructiei metalice se 
face: 
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-a) la cererea beneficiarului; 


b) la cererea constructorului; 
6) în mod obligatoriu, 


Prin preasamblarea uzinala in cazul elementelor imbinate cu 
susuburi de inclta rezistenta se verifica: 

a) dimengiunile caracteristice proiectate ale imbinarilor; 
b) conditiile de calitate ale contactului dintre elementele 
îmbinarilor; 

c) calitatea suruburilor folosite la imbinarilc elementelor. 


Marcarea cu simboluri distincte indicate prin proiect, à 
elementelor caro ac îmbina si a eclicelor aierente, зе face: 
a) pe santier de unitatea de constructii ~- monlaj; 

b) inainte de preasamblare de catre beneficiar; 

c) dupa preasamblare din uzina de catre turnizor. 


La imbinarile executate cu suruburi de inalta rezistente pentru 
expeditie eclisole se vor fixa in zona do imbinare 

cor spunzatoure a clementelor care zo imbina: 

а) zu organe de asamblare obrsuuite, 

b) prin hafturi de sudura; 

с) сч suruburi do înalta rezistenta necesare imbinarilor. 


La imbinarile executate cu suruburi de inalta rezistenta 
prsasamblarea la sol se ofectuoaza de catre unitataa de 
ccastructii-montaj în mod obligato: 

a) daca au survenit accidente in t:upil transportului; 

b) daca delegatul mintreprinderii de constructii monta) nu a 
participat la verificarea in stare prcasamblata а elementelor 
metalice conmponente la uzina furnizoare; 

с) daca nu exista certificate de calitate pentru organele de 
asamblave, 


La imbinarile executate cu suruburi de inalta rezistenta 
tratarea suprafetelor de contact dintre ansamble se va face: 
а) cu jet de der; ; ў 

b) spalarea materiilor uleioase cu substante degresante; 

с) spalarea materiilor pamintoase cu apa. 


Strângerea suruburilor de înalta rezistenta se va face pe 
santier in urmatoarel repte: 
a) treapta I-a faza in:tiala; 
b) treapta a 11-а faza finala; 
c) treapta a III-a dupa receptia la terminarea lucrarilor, 


Executia strângerii suruburilor de inalta rezistenta în faza 
finala se face: 

a) dupa verificarea prealabila in faza initiala: 

b) dupa realizarea grunduirii pieselor de asamblare; 

с) dupa receptia la terminarea lucrarilor. 


. Remedierca stringorii suruburilor de inalta rezistenta se уа 


face; 

a) în functie de sensul si frecventa abaterilor constatate la 
vexificare cu cheia dinamometrica; 

b) prin completarea stringerii pina la valoarea normala minima 
a momentului de stringere; 

c) pina cind refuleaza in excos unsoarea cu саге au fost 
tratate fileturile piulitelor. 


Executia imbinarilor cu suruburi de înalta rezistenta se va 
realiza de catre: 
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7. 


a) muncitori calificati fara 5a fie atestati in domeniu; 
b) muncitori calificati atestati în domeniu; 
о) muncitori calificati în constructii metalice. 


Indicativ: C139-87 L 


Verificarea pregatirii suprafetelor elementelor din otel in 
vederea aplicarii protectiei anticorozive se face conform 
C139-87, pe tipuri de elemente la un volum de: 

a) 5* din numarul de elemente livrate; 

b) 15$ din elemente; 

с) total lot dar nu mai mult de 100 piese. 


Verificarea straturilor de grund aplicata pentru ptotectie in 
uzina se faco conform C139-87 astfel: 

a) vizual pe toate elementele lotului; 

b) prin ciocunire; 

c) prin masurare cu elcometru a grosimii 4tratului de zinc. 


Verificaraa straturilor de protectie, se face in timpul 
executiei, conform C139-87 astfel: 

a) examinarea proceselor verbale anterioare privind pregatirea 
suprafetelor si a straturilor de protectie; 

b) verificarea fiecarui strat, vizual; 

с) la sârsitul lucrarii prin masurarea grosimii. 


Aderenta stratului la suport se face conform STAS 3661-65 fiind 
exprimata prin cifre de la 1 la 4 si se caracterizeaza ca fiind 
buna daca: 

a) marginea taieturilor sunt usor zimtate la punctele de 
intretaiere a taieturilor; 

b) la punctele de întretaiere a taieturiior sunt usoare 
desprinderi a peliculei sub 5% din suprafata cadrilajelor; 

c) nu se desprinde stratul. 


Conform C139-07, receptia pe faze de lucrari a protectiei 
anticorozive se face dupa urmatoarele verificari: 

a) verificarea a spectului stratului de protectie verificarea 
aderentei sistemului; 

b) grosimea sistemului de protectie verificarea numarului de 
straturi; 

c) se verifica grosimea sistemului de protectie, 


Ce defecte pot avea straturile de acoperire pentru protectio 
anticoroziva: M 

a) discontinuitati, basici, fisuri; 

b) incretituri, discontinuitati, besici, exfolieri, fisuri, 
neregularitati; 

с) neaderenta, 


Rezultatele  *srificarii sistemului de protectie pe suportul 
metalic se exprima in buletinele de incercari de catre 
laborator conform STAS 3651: 

a) in cifre arabe (cifra de aderenta) de la 1 la 4 (de la 
aderenta f,buna la aderenta necorespunzatoare) ; 

b) prin concluzia: "aderenta corespunzatoare" sau "aderenta 
necorespunzatoare"; 

с) іп m mere romane de la І la III denumite clase de aderenta 
(de la aderenta nocorespunzatoare, la aderenta corespunzatoare, 
la aderenta mediocra sau buna). 
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Ў indicativ: 


К эг,» ao on ao ay ө» э өө чә чө жө чө эе эө че тө че кє ص‎ чө тө чє ө س‎ эя че ее бе ---22--2----- ——————— e 


idercntci sistemului de protectie 


aderent „raspunzatoare sat 


a) protectia elementului sau piesei renpeative se remediază; 
b) protectia clemnetului sau piesei rernective se remediazp 

^ daca elementul se afla expus intru-un mediu neagrasiv sau slab 
^* agresiv si se reface in cazul modiilor cn agresivitate medic 
-sau puternica; 

с) protectia elementului sau piesci respective sa reface in 
intregime, 


Verificarea calitatii pregatirii pieselor elenentelor de 
constructii din otc! in vederea ayiicarii acoperirii Чи 
protectie sc face: 

a) obligatoriu pe taza di п si pe fiecare portinne 
de suprafata executata atat in сезе Ce priveste aspectul cat si 
modul de executie: > 

b) in cazul іл care comisia Ge receptie considera necesar 
incepartand grundul, prin frecares єз o carpa moale imbibotaà іп 
so:utie de decanol £i apoi priu 
с) nu se poate face prin procudur: 


ficcare luc 


озоага j 
іа pot.b. 


reoruize 


aratata 


Verificarea pregatirii supratetuei pe care se va aplicu 
protectia antocorosiva sé efectuessa f enform 10166/1-77: 
а` la min. 10% din nteloc care 
cumanda (lotul de sliementie) 


fsucirul total si zit Sopot 


b) la min. 1% din numarul пега l:tentulor si cel putin o 
verificare la fiecare tip de ulerent; < 

с) Іа min. 5$ din numarul èlemontoliog саке constituie соллпад 
iar la fiecare element саты trebuje sa fis verificat se 
indeparteaza grundul 12 m. 29 din nmaarul preselor care-l 
compun si se compara 4spectul supzatetes cu „talonul din STAS 


corespunzator graului si tipului de curatire minime prevazuta 


in STAS 10166/1-77 


Verificazea” în timpul cxecutiei protectiei anticorosive se 
face: , 
a) conform reglementarilor tehnicu 
proiectului si consta din: 

~ examinarea proceselor verbale .nterioere privind preqatirea 
suprafetei si aplicarea stratului seu struturilor de protectie 
temporara executate in uzina (in sreolierul de productie 
industriala) 

- verificarea calitatii fiecaru: strat $4 a respeotarii 
tehnologici de executie stabilite prin fisa tehnologica) 

b) conform indicatiilor din caietul de sarcini intocmit de 
proiectant si a fisci tehnologice intocmite de executant; 

€) conform solicitarilor investitorului. 


n vigoare si a prevederilor 


C139-87 м 


E 1. Normativul C139-87 Instructiuni tehnice pentru protectia 


anticorosiva a elementelor de constructii metalice se refera 
la: 

a) constructii metalice supraterane; 

b) constructii mtalice supraterane ui subterane; 

с) constructii metalice subacvatice. 


à 


`2. Conform C139-87, stabilirea clasci de agresivitate se face pe 


baza de studii si analize privind existenta si concentratia 
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DI. 


9. 


10. 


11. 


,'amplaseaza sau pe care se va constru’. 


‚ Aspectul Final al suprafetelor pregatite pentru prote area 


"In clasa do agesivitate 4 acoperirile metalice se vox folosi i Ex 


protectiei anticorczive se va гас in üsonformitate ci 7339-07 


prin: 

a) periere, spalare; 

b) sablare, razuire, slefuire, poli zaxê 

c) prin ambele metode precizat la pet. a вз bi 


agentie e corosivi de po: " 
a) plattoricle noi ре care se va construi; 
b) platformele existonte in care se amplasoaza obiectul noo; 


с) platformele noi sí platformele existente in care 5^ 1 ^ A i i i 
. Protectia anticoroziva а supraictelor metalice, in conformitate 


cu C139-87 se incepe dupa curatire la un interval de: 
a) maxim una zi; 
b) maxim 3 ore de la curatirea ficecarci por ciuni; 


anticoroziva se stabileste, conform C139-B7, de catre. 
c) dupa curatirea intregii suprarete. 


a) executant prin fisa tehnica; 
b) proiectant prin caiet de sarcini; 


c) executant si beneficiar. 43. Conform C139-87, executantul аге obligatia ca dupa aplicarea 


stratului de vopsire sa intocmeasca: 
a) verificarea grosimii straturilor conform STAS 2850-80 si 
aderenta lui conform STAS 3661-65 si а aplicarii numarului de 


stratari prevazute in proiect; 
b) idem si intocmirea procesului verbal de receptie calitativa; 


гс) se preda lucrarea la montag. 


Stabilirea jradului da curatire inainte de aplicarea protectieil 
anticorozive se face, conforu C139-87, tinind cont de: F 
a) durata scontata a acoperirii conform STAS 10702/1-H5; 

b) durata scontata a acoperirii si de agesivitatea mediului; 
с) de agesivitatea mediului, 

0114. Ve:ificarea pregatirii suprafetelor &lomentelor din otel in 
ve ierea aplicarii protectiei anticorozive se race conform 
C139-87, pe tipuri de elemente la un volum de: 

а) 5% din numarul de elemente livrate; 

b) 159 din elemente; 

e: total lot dar nu mai mult ас 100 prese.” 


Conform C139-807, durata de viata а acgperirilor protectoare 
anticoroziv o constituie: 

a) durata constructiei; 

b) durata de timp dupa саге esto necesara refacerea 
acoperirilor pe o suprafata de minim 108; 

©) durata de timp in care acoperirea so deterioreaza 5i este 


necesara refacerea ei. 1 
5. Verificarea straturilor de grund apicata pentru ptotectie in 


uzina se face conform C139-B7 astfel: 
a) vizual pe toate elementelc lotului i 
b) prin ciocanire: 

c) prin masurare cu elcome tru 


Folosirea de alte materiale de protectie, anticoroziva (lacuri 
к vopsele), fata de prevederile STAS 10702/2-80 si (139-87 se 
ace: 

a) cu avizul unui institut de specialitate; 

b) dupa a=grementarea produsului; 


a arouimii stratului de zinc. 
E16, Verifisareu straturilor de protectic, эв face їп timpul 
executiei, conform 0133-87 astfel: 

a) examinarea proceselor verbaie anterioare privind pregatirea 
suprafetelor si a straturilor de protectie; 

b) verificarea fiecarui strat, vizual; 

с) la sfârsitul lucrarii prin masurarea grosimii, 


daca rezistenta in timp este egala cu cea din standard si 
instructiuni tehnice, 


conformitate cu C139-87 astfel: 

a) fara protectie suplimentara; 

b) cu protectie suplimentara cu pelicule uscate la ae: sau la 
cuptoare; 

c) nu se foloseste, 


17. Aderenta stratului 1а suport conform STAS 3661-65 este » 
exprimata prin cifre de la 1 la 4 si se caracterizeaza ca fiind 
buna daca: 

a) marginea taieturilor sunt usor zimtate la punctele de 
: intretaiere a taieturilor; 

=- b) la punctele de intretaiere a taieturilor sunt usoare 
Z^ desprinderi a peliculei sub 5$ din suprafata cadrilajelor; 

с) nu se desprinde stratul. 


Elementele preuzinate se vor proteja, anticorosiv conform 
C139-87, astfel: : 
a) in ateliere de fabricatie; 
b) dupa realizarea montajului; 
c) in sectii de preasamblare pe santier. 


. In caz de avarii, accidente, calamitati, conform C139-87 se vor 
lua urmatoarele masuri referitoare la acoperirea protectoare: 
a) se vor repara; 

b) ge va verifica si reface total sau partial stratul protector 

[^ functie de gradul de deteriorare; 

EM c) se aplica un nou strat protector. 

OAM 

19. Conform C139-87, receptia pe faze de lucrari a protectiei 

anticorozive se face dupa urmatoarele verificari: 

Та) verificarea a spectului stratului de protectie verificarea 

.aderentei sistemului; Р 

1 b) grosimea sistemului de protectie 


straturi; 
бс) se verifica grosimea sistemului de protectie. 


Curutirea suprafetei de murdarie inainte de aplicarea 
PN unticorosive se face in conformitate cu C139-87, 
prin: 

a) periere, spalare; 

b) prin ѕраі`те si uscare in timp; 

с) prin periere, spalare, usoare, stergere. 


Conform C139-87, curatirea de grasimi si uleiuri inainte de 
aplicarea protectiei anticorozive se face cu: 

a) solventi organici, solutii alcaline, solutii de detergenti | 
si neutralizare; 

b) prin periere mecanica sí spalare; 
с) prin spalare in baie alcalina. 


verificarea numarului de 
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Indepartarea oxizilor, tunderului etc. inainte de aplicarea 


$ 


20. Ce defecte pot avea straturile de acoporire pentru protectie 
anticoroziva: 
a) discontinuitati, basici, fisuri; 
b) incretituri, discontinuitati, besici, exfolieri, fisui: 
neregulazitati; 
с) neaderenta. 


21. Agresivititea mediului corosiv asupra unui metal se dofineste 
prin: 
a) intenzitatoa cu care зе manifesta actiunea mediului corosiv 
asupra unui motal, caracterizata prin valoarea indicolui de 
penetratio p in mm/an; 
b) timpul іп care se corodeaza 20% din suprafata elecantülui 
din motai, coroziunea manifestandu-se pe adancimi de рапа la 
0.1 um; 
с) concentralia factorilor agresivi din mediul respectiv. 


22. In conformitate cu STAS 10129-86, mediile agresive зс clasifica 
in urmatoarele clase de agresivitate adupra otelurilor: 
a) 1. neagresive 
2. slab agresive 
3. agresive; * 
b) 1. puternic agresive 
2. agresive 
3. neagresive; 
с) 1. neagresive 2 
2. slab agresive 
3. cu agresivitate medie р 
4. cu agresivitate puternica. 


23. La proiectarea elementelor de constructii din otel supeatovana, 
proiectantul trebuie: 
a) sa indica in documentatia de proiectare: 
-clasa du agresivitate in aer liber 
-clasele de agresivitate in interiorul cladirilor 
-delimi tatea spatiilor diferentiate pe clase de agresivitate 
“elementele care trebuie protejate anticorosiv 
"3sistemole de protectie anticorosiva 
bj sa intocmeasca caiete de sarcini privind executia 
elementelor respective; 
C) sa asigure prevederile de la pct. a*b. 


24. Elementele de constructie cu sectiune inchisa si interior 
inacesibil utilizate in mediu coroziv se recomanda; 

a) sa se inchida etans; 

b) sa aiba practicate orificii pentru ventilarea spatiului 
interior; X 

C) sa nu se utilizeze in medii agresive. 


25. Pentru prevenirea coroziunii in zonele de contact ale 
elementelor metalice: 
a) suprarete e metalice trebuie sa fie protejate cu lacuri si 
vopsele; 
b) suprafelele metalice trebuie sa fie protejate cu lacuri si 
vopsele iar in locurile unde se face contactul se recomanda a 
fi prevazute garnituri nematalice din textolit, 
poliizobutilena, cauciuc, polietilena, policlorura de vinil, 
tesatura de sticla imbibata cu tiocol, etc; 
с) suprafetele metalice (in zonele de contact) trebuiesc unse 
cu vaselina. 


26. Pentru protectia апіісохозіуа a elementelor de constructii 


. Pentru fíecare clasa * enresyvitazt. 


metalice, acoperirile din bo tor: 

a) nu sunt indicate; 

b) devin eficace la с grosime de 10-236 awn, in functie de 
calitatea betonului si agresivitatea maiuloi; 

€) sunt eficace dar la grosimi do minim 50 min. 


in functie de durata 
acoperirii protectoare, conform $1۸5 10702/1-83, coxespund 
urmatoarelor categorii de protectie; 
a) 4 categorii de protectie 

I = pentru durata foarte iuago 

II - pentru durata lunga 

III - pentru durata medie 

IV - pentru durata scurta 
b) trei categorii da protectie; 

I-pentru durata lunga 

II-pentru durata medic 

1II-pentru durata scuzta 
с) riurata acoperirii protecioafK. fiind tunetie de materialele 
de protectie utilizate si de procedura d> aplicare a lor, са se 
incica in ani (STAS-ul iniicat repreoi tina categoriile de 
protectio aratate la pct.à sau b do mal ris]. 


9. Ls efectuarea acoperirilor de protectio anticoroziva а 


elementelor de constructii motui 
а` sc incheie prcccs verbal dg -3:45;t:e calitativa le 
torminarea lucrarii de аперем eC de m a, 

b) se incheie procese verbale a i piie calitativa dupa 
aplicarea stratului цо protectie timporara si la terminarea 


ec: 


| lucrarii de acoperire de protectia; 


©) se incheie proceso verbale da receptio calitativa dupa 
fiecare faza de exocuti- a lucrarilorz acoperirii de protectio 
si apoi in final. 


|9. Urmare a pregatirii mecanice а suprafetelor efectuate conform 


STAS 10166/1-77 in vederes protectii airinoroziva: 

a) surafetele curat:te ale piesclor elementelor noi зап in 
exploatare, se clasifica іп 4 crado {1,2.3,4,) de curatare 
pentru care corespurd 14 tipuri c curatire fonctie de starea 
suprafetei si culoarea suprafetci] 

b) suprafetule curatate ale piesclor clementelor noi se 
elasifica in 3 grade de curatare [1,2,3 in functie de 
culoarea suprafetei obtinute, curate ai rugoase (cenusie 
deschis, inchis, bruna); 

с) acest STAS nu trateaza astfci do probleme, 


„ Ip cat timp de la terminarea curatirii suprafetei pieselor 
elementelor metalice trebuie ва sé aplice un strat de grund сач 
un alt preparat pentru protectia temporară anticoroziva 
„(conform proiectului). 

а) іп max,48 ore; 


© -b) in max. 3 ore; 


©) in max.24 ore. 


31. Suprafetele pe care se aplica acoperiri protectoare 


anticorozive se vor pregati dupa cum urmeaza: 
a) ~ conform STAS 10166/1-77, pentru sistemele de acoperire 
prin vopsire cu uscarea peliculelor 1а aer; 4 
- conform unor tehnologii specifice pentru sisteme de 
acoperire prin vopsire cu uscarea peliculelor la cuptor; 
= conform STAS 7221-75, STAS 7222-74, STAS 7548-76 pentru 
acoperiri metalica); 
„b) conform STAS 10166/1-77, pentru oricare din sistemele de 
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acoperiri adoptate; 

c) conform STAS 10166/1-77 pentru sistemele de асорагіге prin 
vopsire cu uscarea películelor la aer sau cuptor si conform 
unor tehnologii specifice, pentru acoperiri metalice. 


32. Aplicarea sistemelor de acoperiri prin vopsire se face in 


33. 


34, 


35. 


urmatoarele conditii de mediu ambiant: 

a) tompc-atura aerului si a piesalor de protejat sa fio 
pozitiva (peste 0 grade Celsius), iar umiditatea relativa a 
aerului sub 60%; 

b) temperatura aerului si a pieselor de protejat sa fie 
cuprinsa intre +10 grade si +35 grade Celsius, concentratia 
mai redusa a gazelor agresive, iar umiditatea relativa а 
aerului sub 80%; 

c) umiditatera relativa a aerului sub 70% sí temperatura 
aerului si pieselor de protejat intre +5 grade si 40 grade 


Celsius (daca producatorul de materiale de protectie nu indica 
alte conditii), concentratia cat mai redusa a gazelor agresive i 


1 

Pregatirea suprafetelor metalice ín vederea aplicarii 
acoperirilor protectoare se deruleaza in urmatoarea ordine: 
a) - indepartarea murdariei si impuritatilor de pe suprafetele 
metalice; e 

- indepartarea micilor defecte de suprafata 

- curatarea suprafetelor de grasimi si uleiuri 

- indepartarea oxizilor (ruginei) 
b) - indepartarea murdariei si impuritatilor de pe suprafetele 
motalice; 4 

- curatarea suprafetelor de grasimi si uleiuri 

= indepartarea oxizilor, tunderului 

- indepartarea micilor defecte de suprafata 
с) - curatarea murdariei si a grasimilor, uleiurilor do pe 
suprafata metalica 

- indepartarea oxizilor, rugínei, tunderului. 
Razultatole verificarii sistemului de protectio pe suportul 
metalic se exprima ín buletinele de incercari de catre 
laborator conform STAS 3661: 
a) in cifre arabe (cifra de aderenta) de la 1 la 4 (de la 
aderenta f.buna la aderenta necorespunzatoare); 
b) prin concluzia: "aderenta corespunzatoare" sau "aderenta 
necorespunzatoare"; 
с) in numere romane de la I la III denumite clase de adorent 
(de la aderenta necorespunzatoare, la aderenta corespunzatoam 
la aderenta mediocra sau buna). ^" 


Daca rezultatul verificarii aderentoei sistemului de protectie 
pe suportul metalic indica o aderenta necorespunzatoare sau 
mediocra: 

a) protecţia elemmentului sau piesei respective se remediaza; 
b) protectia elemnetului sau piesei respective se remediaza | 
daca elementul se afla expus intru-un mediu neagresiv sau з 
agresiv si .9 reface in cazul mediilor cu agresivitate medie 
sau puternica; 

с) protectia elementului sau piesei respective пе reface in 
intregime, 


Verificarea calitatii pregatirii pieselor elementelor de 
constructii din otel an vederea aplicarii acoperirii do 
protectie se face: 

a) obligatoriu pe fiacare faza ce lucru si pe fiecare portiu 
de supiafata executata atat in coea ce priveste aspectul cat 


ی 
b) in cazul in care comisia de receptie considera necesar‏ 
ándepartand grundul, prin frecarea cu o carpa moale imbibata in‏ 
solutie do decanol si apoi prin razuire usoara;‏ 
nu se poate face prin procedura aratata la pct.b.‏ )€ 
e .‏ 
Verificarea pregatirii suprafetei pe care se va aplica‏ .?\ 
protectia antocorosiva se efectueaza conform 10166/1-77:‏ 
ү a) la min. 10% din numarul total al elementelor care compun‏ 
Я comanda- (lotul de elemente):‏ 
Ê. b) la min. 1% din numarul total al elementelor sí cel putin o‏ 
verificare la fiecare tip de element;‏ ° 
с) la min. 5% din numarul elementelor care constituie comanda‏ $ 
i, iar la fiecare element care trebuie sa fie verificat se‏ 
indeparteaza grundul la min. 26 din numarul pieselor care-l‏ 
 eompun si se compara aspectul suprafetei cu etalonul din STAS‏ 7 
corespunzator gradului si tipplui de curatire minime prevazute‏ 
E in STAS 10166/1-77.‏ 
{ 


. Verificarea in timpul executiei protectiei anticorosive se 

wi face: 

а) conform reglementarilor tehnice in vigoare sí a propc 

_ proiectului si consta din: 

A - uxaminarea proceselor verbale anterioare privind pregatirea 
>. suprafetei si aplicarea stratului sau straturilor de protectie 
terporara executate in uzina (in atelierul de productie 

|^ án2ustriala) L 

` - verificarea calitatii fiecarui stıat si a respectarii 

|". tehnologiei de executie stabilite (prin fisa tehnologica) 

b) conform indicatiilor din caietul de sarcini intocmit de 

t proiectant si a fisei tehnologice intocmite de executant; 

7. б) conform solicitarilor investitorului. 


indicativ: C140-86 AD 


/Superplastifiantul FLUBET ze recomanda a se folosi la: 
га) betoane pentru elemente subtiri si cu armaturi dese; 
К Уы betoane puse іп lucrare cu pompe de beton; 

€) betoane de rezistenta superioara. 


Ad 
* 


2. Cu aditivul REPLAST se poate obtine o intirziere a timpului de 
priza si intarire de: 

a) 12 ore; 

b) 18 ore; 

c) 24 ore. 


Pentru stabilirea cantitatii obtime de clorura de calciu sint 
necesare urmatoarele determinari: 

a) determinarea timpului de priza al cimentului; 

b) determinarea cantitatii de apa de amestec a betonului pentru 
obtinerea luczabilitatii propuse; 

6) determinarea timpului de priza al betonului preparat cu 

(MAL tival "clorura de calciu", 


Ns me admite aplicarea mortarelor cu APASTOP P la 
otiile: 

a) situate pe litoralul Marii Negre}; 

b) їп modii agresiv sulfatice; 

оў l^ constructii supuse vibratiilor, 

mul 

 Mitivul VIMC 11 poate fi utilizat in cazul betoanelor 
raulice, daca: 


6. Betoanele cu aditiv DISAN = А pot fi tratate termic: © e) prepararea iabracamintilor asfaltice, 
a) da; 
b) nu; OEC EE THE——MÓÁ a e adi 
c) numai pe bata incercarilor preliminare. cativ: C140-66 AG 
(T. Xa Foodies aditivulud iatkxsiéter panton Netea SEAS се M E = WU ES 
. pct utiliza toate tipurile de ciment in afara cimentului alb: М. Nisipul natural sav de concasare poste contine argila in busati 
a) da; Ит pina la limita procontului de: 
b) numai Pa 35: 5. a) 2,0%; 
c) numai Hz 35, b) 1,5%; 
e) 1.08. 
3. în cazul folosirii aditivului clorura de calciu, care èste 
cantitates de clorura de caiciu care urmeaza sa fie folosita in Psntru determiuatca continut lu, oo hunus se folosesro + 
procent maxim fata de таза cimentului, pentru betoane armate: soli tic de hidroxid de zeniu c entrabia dë: 
1$; 
a) i d & a) 4%; 
b) 2$; b) 5$; 
c) 3%, с) 3%. 
9, hditivul APA:TOP P poate fi folosit la prepararea betoanelor: Pertru determinarea umiditatit  3'recáteios cu Omin > 7,1 mw ^! 
a) da: eiatareoste o cantitate ae mistin 6: 
b) au; E a) 5 kg; 
с) numa: daca este prevazut in proiect. b) 10 kg; 
.,€) 8 kg. 
| 10. Cantitatea de aditiv DISAN-A influenteaza densitatea aparenta a 
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в) are avizul лї asistenta tohnica a unui institut de 
spacialitate; 

b) are la baza prescriptii tehnice speciale; 

с) are avizul investitorului lucrarii la care se folosesc 
betoane hidraulace preparate cu aditivul VIMC 11. 


betonului proaspat: 


a) da (in mod direct); 


b) da (in mod invers); 
c) nu. 


T o) imbunatatirea lucrsbilitatii, 


M" 

< Aditivul APASTOP se foloseste la! 
{ а) prepararea betoarrlor;: 

| b) prepararea mortarelor; 


4. Pentru detorninarea curbei de 
P" dimensiunea maxima à granusnlo, oak 
} cantita*o de agregat 
a) 15 Кз; 
b) 25 kg? 


pa: 


lezitate la agregate cu 
4 паге de 7) men, 


зе ia © 


11. Prin utilizarea aditivului DISAN-A se asigura: c) 50 kq 
și a) imbunatatirea lucrabilitatii; A Р 
$j b) cresterea gradului de impermeabilitate si rezistenta la ES. Pierderile, ia etorminireg curbei da granulozitate se adaega 
| inghet/dezghet repetat; E la rostul obtinut pe sita це: 
A c) reglarea procesului de intarire. a) 0.02 mm; 
н N. b) 0,20 mm; 
К 12. Prin utilizarea aditivului DISAN-A la prepararea betonului se / e) 1.00 ma. 
3 asigura: Ў 
a) iíimbunatatirea lucrabilitatii; 3 Granule!e prinse in ochiurilo ¿itsi nau ciurului ne scot grini 
b) reducerea tendintei de segregare; а) apasarea granulei do fus in уез; 
с) intarirea rezistentelor mecanice. b) apasarea granulei de jos in susi 
; с) lovirea usoara a ramei sitoi sau ciurului, 
13. Aditivul superplastifiant FLUBET are ürmatorul efect, dacu so 7 
foloseste la prepararea botonului: 17. Care gunt sorturilo de sqgragate utilizate pentru pripararea 
' a) se mareste rexistenta mecanica; $ betoanelor pentru constrüctiilo civile si industrisio! 
b) se reduce cantitatea do apa; - a) 0-3; 3-1; 7-106; 16-31: 
c) se marnste rezistenta la inghet-dezghet. b) 0-3; 3-8; 8-16; 15-29: 
e) 0-3; 3-9; 1-15; 15-25. 
| 14. Prin utilizarea aditivului REPLAST la prepararea betonului, se 
poate obtine; Ж: Determinarea gdranslozitatii sorturiler de Agregate, сопбост 
а) imbunatatirea lucrabílitatii; LU. STAS 4606-80 so impune prin C140-86 anexa Xi, înaintea 
| b) reduceroa tendintei do segrogare; svutilizarii, la frecventa de: 
| , c) intarzierea timpului de priza. à) o proba pe siloz si ori de cate ori euste novator 
b) o proba la 200 me si când ae schinba conditiile 
15, Adítivul clorura de calciu se foloseste la prepararea betonului 5 meteorologice; 


pentru: 
a) accelerarea prizei botonului; 
b) intarzierea timpului de priza; 
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с) o proba la 1000 mc dar cel putin o data pe şi. 


9. La determinarea granulozitatii; agregatelor se ia in calcul 
media aritmetica a: 
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a) doua determinari; Y 
,b) trei determirari; 
с) cinci determinari. 


Cat trobuie 5a fie lungimea acertei portiuni (diewtrul burei 
fiind "d"): 

a) 30 d în zonele intinze si 10 d in zonele compiimate: 

b) 20 d in zanele intinse si 10 d ín ronele conprimate; 


10. Depozitarea agrogatolor se face: 
229 c) 25 d іп zonale intinsa si În zonele comprimate, 


a) pe platforme balastate; 


b) pe pamánt bine compactat; 
c) pe platforme betonate având pante si rigole de scurgere a 


apelor. 


* 
6. La ce temporaturi se intaozzice fasonaroa armsturilor: 
2: а) la tewperaturi sub 0°C; 

b) la te ;2raturi sub -20°С; 


4 i c е 
11. Când se face controlul calitatii „regatelor: oja Dalbe te Улы! 


a) la aprovizionate; 
b) inainte de utilizare; 
c) nu se face daca sunt insotite de certificate de calitate, 


7. Axmaturilc vor fi nontate іп pozitia prwrusuta in protect, 
luându-se masuri вака да asigura mèntinorva acestoia in timpul 


turnarii betonului Сахо este numarul distantierilor cara ве 
12. Care este procontul maxim admis al continutului in granule care S an RUE doi disvantiexi ld fioca m! de placa u parete: 
trec, respectiv ramân pe ru imi h a d E ocare La са 3 2 
í "m t ^ преса NEU. аре m Menos b) cel putin uan diztantiezc la fibteart motru liniar de grinda 
sorturile: * 
sau '.tülp; f 


a) nu trebuie sa depaseasca 109; 


b) maxim 15%: c) na este precizat numarul distantiorilor саго se provad. 


с) minim 20%. А ^ ^ 
4 8. In ce condilii pot f! înlocuite atcatrr le prevasste in proiect 
cu baro din alt tip do otel: 
a) даса distantele minise si maxime гоч саво inire Каке 
renpaecto si n écntinüsrc bGrogoriptii.e in viqeare- 
ur edel. b) duca ағза armatei Li rezultă eda'a sau cu col mult 5% nas 
i dua ЕР ERS ma:e “есаб сеа din oroiaect, 
Indicativ: C140-36 AR 4 
is E с) cu avizul pteoiectontului 
a — Á———aÓ Te T ———————Ó———À iio: -rS 
j 9, Verificarea oaracteristicijor mecanico ale atolului baton 
1. Cum se realizcaza legarea arma : ur: 
y хату turttoz aprovizionat prin incorcarea ka tr ıs Mune este obligatoriu: 


a) la placi si pereti se vor lega la toate punctele dc 
incrucisare; 

р b) prin doua fire de sirma de 1-1,5 mû sau prin sudura 
electrica prin puncte; 
с) la placi sı pereti, cite doua rinduri de incrucisari 
marginale pe intreg conturul. 


a) în toate cocuri!c, 
b) daca sste prevazut in proioct, 
с) daca exista dubii asupra calitati 


10. Axmaturile longitudinale La grinzi vor fi legata: 
a) la toate încrucizarile acestora cu etrieriij 
b) la toate incrucisarile acestora cu colturile etrierilor; 


1 2. Otelul beton cu profil periodic PC 52 are ca domeniu de c) in 4 punate pe metru pentru fiecare bara. 


utilizare: 
a) armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel 
putin Be 20; 
b) armaturi de rezistenta la elemente cu betoane de clasa cel 
putin Bc 15; 

' с) armaturi constructive. 


11. La stâlpi esto obligatorie legarea tnturor iínarucisarilo: 
dintre etriari oi: 

a)'toate armaturile longitudinale, 

E^ b) armaturile do la colturile etricrilor; 

c) armaturile intermediare, 


3. In cazul armaturilor netede având diametrul "d" ciocul va fi: 
a) îndoit la 100", cu raza interioara de minim 1,25 d si 
portiunea dreapta de capat de minim 3d; M 
b) îndoit la 90°, cu raza interioara de minim 2 d si portiunea 
" dreapta de capat de minim 7d; 
с) îndoit la 190°, cu raza interioara de minim 2 d si portiunea 
dreapta de capat de minim 5d. ў 


12. Rugina aderenta de ре armaturi se va indepazta prin paríere cu 
peria de sórma: 

a) pe toata lungimea armaturii; 

b) numai ps zonele de ancorare; 

^. e) numai in zonele unde barele urmeaza sa fic innadite prin 
sudura. 


Inloruirea armturilor cu bare din alt tip de otel decăt cel 
prevazut in proiect se poate faco: 

a) fara rostrictio, daca se respecta aria de armatura 
echivalenta si numarul de bare; 

b) numai cu avizul proiectantului; 

с) pe baza datelor provazute în proiect în acest senz. 


4. In cazul arme*urilor cu profil periodic, având diametrul 
"d",ciocul va fi: 
a) îndoit la 30*, cu raza interioara de minim 2 d si portiunea 
dreapta de capat de minim 7d; 
b) îndoit la 90*, cu raza interioara de minim 1,25 d si 
portiunea dreapta de capat de minim 3d; 
с) îndoit la 180*, cu raza interioara de minim 2 d si portiunea 


dreapta de capat de minim 5d. La grinzi, înlocuirea armaturilor provazute în proiect in 


cadrul aceluiasi tip de otel se face in urmatoarele conditii: 
a) pastrând numarul de bare; 5 
b) pastrând aria de armatura si diametrele egale sau mai mari 
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5. Capetele barelor înclinate trebuie sa aiba o portiune dreapta. 
144 


decât cele dir proiect, 
€) pastrând aria de armatura si diamotroe mai mici sau cu col 
mult 25$ шлі mari decát cele din proiect. 


c) anual. 


Î 9. Gradul de irperneabilitate P10/8 iuzcamna: 


PP ЖЕНЕ НЕЕ aM EE Жый ЫЕ аА T | а) patrunderea limita de 10 cm a apci, со presiunea de 8 Багі; 
nappe С140-86 B б. b) patrunderea limita de 8 cm а apei, cu presiunea de 10 bari; 
MÀ ---------- БЕБЕ ЕБ a  _ vx c) patrunderea limita de 8 mu a apei, co presiunea de 10 atm. 
2) . 


m 


10. La determinarea lucrabilitatií betonului proaspat, prin metoda 
i tasarii; la compactarea betonului, pe fiecare strat se dau: 


1. Apa din bazinul pentru pastrarea epruvetelor de beton 
confectionate pentru determinarea rezistentelor mecanice, sc = 


efectuându-se: 
a) o împunsatura la fiecare 1000 ma: de suprafata; 
b) 8 impunszaturi la fiecare 100 cm?: 
©) 20 de isponsaturi,indiforent de suprafata. 
\ з. De 1 luare ۳ 
| а рге1џагеа probei de beton proaspata, lucrabilitatea nu 
determino la un interval de maximum: 
a) 5 minute; 
b) 10 minute; 
©) 15 minute, 


a) maxim 10 min; 
b) naxim 150 sec; 
с) în timp nelimitat. 


schimba la: ^ a) о lovitura la 1000 ma; 

а) 10 zilo; b) 25 lovituri; 
= b) 14 zile; c) 15 lovituri la primul strat si 10 lovituri la al doilea 
{i €) 15 zale. strat. 
А 2. La confectionarea epruvetelor prin compactare manuala, betonul | 11. Metoda tasarii folosita pentru determinarea lucrabilitatii 
i se compacteaza cu ajutorul vergelei de compactare betonului se realizeaza in: 
t 


f 12. Metoda de determinare a gradului de compactare la betoane s 
P^: exprima prin gradul de compactare care reprezinta: t 
E: a' Gc = Н recipient / Н beton; 

Р. i b! Gc = H recipient / (H recipient - _ tasare); 

€) бс = _ tasare / Н recipient. 

Л 13. Determinaroa continutului de aer осів se face prin: 

a) metoda gravimetrica care sc aplica la betoane preparate cu 
agregate de orice dimensiune j 1 

b) metoda volumetrica se aplica la betoanele cu agregate cu 


4. Pentru determinarea continutului de agregate fina cu granule cu 


Dmax. <= 3,15 ma, din beton, se cántareste o cantitate de beton 
proaspat de: " 


a) 8 Kg; dimensiune maxima de 50 mm; 
b) 10 Kg; с) metoda rapida si se aplica la toate betoanele. 
c) 12 Kg. 


(14. STAS 1275-88 impune determinarea rezintentei la întindere prin 
[ metodele: 

a) determinarea rezintentei la întindere prin despicare; 

b) determinarea rezintentei la intindere prin іпсоуоісге; 

c) determinarea rezintentei la intindere prin întindere, 


5. Pentru determinarea începutului de priza al betonului, partea 
culisanta a aparatului vicat (tija, ac vicat si greutate 
aditionala) trebuie sa fie do: 

a) 300 + 1 grame; 

b) 600 + 3 grame; * 

€) 900 + 2 grame. К^ 15. STAS 1275-88 privind incercari pe betonul intarit prevede 
folosirea epruvetelor cubice cu dimensiuni de: 

a) 141x141x141 - pentru betoane cu agregate ou dimensiunea 

maxima do 31,5mm; 

b) 100x100x100 mm pentru betoane cu agregate cu dimensiunea 

maxima de 20 mn; 


6. Timpul maxim admis pentru efectuarea determinarii 
lucrabilitatii betonului (de la începerea umplerii trunchiului 
de con sí pina în momentul ridicarii complete a acestuia), esto 


| 
| 


IUOS уз 


i 4 100 secinde] c) 250x250x250 pentru betoane cu agregate cu dinenziunea maxima 
AT) b) 150 secunde; de 40 mmn. 
3l c) 200 secunde. ЫШ 
zj í 16. Pastrarea epruvetelor de beton tratate termic pâna la varsta de 
8 7. Epruvetele de beton, confectionate pentru determinarea + încercare se va face: 
ў rezistentelor mecanice, dupa decofraro, se pastreaza in regim а) їп regim de umiditate normala; . 
{ de umidi pe g 
3 tate ridicata pîna la vîrsta de: b) primele 7 zile în regim de umiditate ridicata si apoi in 
| = ч M regim de umiditate normala; 
Li у М 

c) 8 zile. Л dm 09) 1n regim de emiditate normala. 
V ipare 17. Forta se aplica la încercarea la compresiune а epruvetelor din 
Y ЫГА le metalice demontabile pentru confectionarea epruvetelor iu. beton în trepta este de: 


de beton (pentru determinarea rozistentelor mecanice) se 
verifica, din punct de vedere al respectarii abaterilor 
dimensionale admisibile: 

a) lunar; 

b) trimestrial; 


b) 1,2 W/zzu; 
e) oricât. 


E i 18. So considera realizata rezintenta de faza a batonului daca: 


146 е a) Ri > înec; 
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4 
p b) Ri > 0,7 Bc; 


c) Ri » Bc. Р, mai.mare sau egal c 


b) comparazca R >1,05 
с) В> 1,. BÓ. : 


19. Gradul de inp.rmeabilitae se considera realizat daca cel putin: 
a) 90% din incercari realizeaza conditia din proiect; - a » № ы m 
b) 90% din іпсегсаті realizeaza conditia din proiect; as ce ne -S Se j} za 22 іп mod curent pentro 
c) daca toat. probele corespund. DRY iae QU EISEN EE RREPA cU EE 
2t 
20. Gradal de gelivitate se considera realizat daca cel putin: s i E 3 To i 


| a) 80% din incercari realizeaza conditii tehnice impuse; 
b) 909 din incercari realizeaza conditii tehnice impuso; 


) Rg»Rn Determinarea lucrabilitotij betonata, proaspat se pears efectua 
c nec, 


prin: 

a) metoda tasaríi: 

b) metoda prin detorminazea gracului бе compattare; 
с) metoda de хешоісізхе VE-EE. 


21. Pentru betoa:s pompate, continutul de parti fine (ciment si 
agregate«0,2 nm) este impus prin normativ C140-86 la: 
a) maxim 350 zg/mc; 
b) minim 350 kg/mc; 


| ЫР . Volumul unei probe пе beten trøbuie at fie egal cu de trai ori 

c) minim 250 mc. i A З 4 

4 Ц xg/ vol'mui epruvetelor, амин: cik poeievarex pzobelox se faco 
dir: . 


22. Pentru betonul pompat normativul C140-B6 limiteaza granula 
1 maxima functie de: 
a) dimensiunea minima a elementului si diftanta între armaturi; 
b) maxim 1/3 din diametrul conductei de refulare; 
в} functie de tipul de element. 


a) buncazele umplute рёпуги turnare те santier; 

b) din autobasculanta ce nieasco "in tetis ms Datong; 
c) din autoaygitatearele incarcate pentry trarsport:l po 
gzatier. 


W:cipientul pentru recoltarea Letonului paatru incercarile 
fizico-mecanice poate fi an: 

a) metal; 

b) plastic; 

с) lemn. 


23. Pentru verificarea rezistentelor betoanelor la 28 zile, 
frecventa irpusa de С140-86 anexa X1 va fi de: 
a) o proba la fiecare turnare de beton; 
b) o proba pentru fiecare tip de beton; 
c) o proba pentru fiecare tip de beton dar cel putin o proba 
la: 


Cum se recolteaza betonul pentia neevccitiie flsico-necauten 1ш 
300 mc - pentru Вс 3,5 - Bc 7,5 locui de punere in pers . s 
100 (200) шет pentru Be 10 - Bc 20 a) se une cu mrsrr'a Эсбол me “ n зл ол 


50 (100) mu: = pentru Вс > Bc 20. 


> ia Soton dio ез nuit ГЕШ ТҮ. 111 
consistenta; 


j 24. Determinarea gradului de impermeabilitate conform STAS 3519-76 


f S с): se $ ka tros iitervàale UTED} Cy AGAIN ue & 41200: go 
se va face in conformitate cu C140-86 anexa X1 la un volum de: бойда: i UE peu M : i 
a) o proba la 300 mc, dar cel putin doua probe pe obiect; ^ em 

i b) o proba la 100 me; [| 34. Confectionarea cpruvetek ne A) GLEK di ionta de Cis 

| с) o proba pe fiecare turnare. ! EDU 

0 25. сї Бусан ide tire E f US a).in termen de cca o ока Че ia prepare 

li A asa nului se considera realizata, in conformitate cu i Ex cR AA ае cO маса: 
$ COME SEEKS XC, OAA b) in temen dé cga 30 mih ds ral taze? 

| t 4 с) inainte de inceperea prize) beronulua 

| а) Ri > Rad; 
К b) рнида medie este cel putin egala eu rézistenta medie | 35. Compactarea betonului in tiparele metalico pentru prce ze face 
t › аку D 1 1 cu masa vibranta pentru: 

4 Bn test e oste cel putin egala cu clasa. a) toate bcetoanele indiferent sie lucrzbilitate; 

. | 
26. Pentru bc > 10 in urma analizei unui volum de 4 serii de probe, pi ET pps come үг E abiit 

i a se considera realizata clasa betonului daca: P is EE ا‎ 

1 Ramin; Rad; Rnec ! , 
W = ue T р. : T ns ш ” 36, Decofrarea cpruvetelor pentru verificarea rezistentei. la 
3 c) R> be S d |. | compresiune se face dupa: 
f . 


. а) trei zile; 
b) sapte zile; 


27. Pentru i | 
1 en Bc > 10 în urma analizei unui volum de mai putin de trei с) 20 +/- 4 ore de la confectionare. 


probe, clasa betonului se considera realizata daca: ` 


a) Ri > Rimin; R > Rad; E. 
: Ri © X4 por т 37. Carc sunt criteriile regimului de intarire а betonului 
c) Ri > Bs. É hidrotehnic pontru probele recoltate in vederea verificarii 
rezistentei la compresiune: 
28. La analiza rezultatelor pe betoane Bo > 10, nerealizarea J a) Nu sunt prevazute criterii speciale; 


* p) Primele 7 zile in regim cu wniditate rídicata; 
с) In regim de umiditate ridicata (90-100$) pina la virsta 
incercarilor. 


1 conditiei III (R » Rnec) conduce la: 
a) eliminarea unui rezultat in сахп1 ca numarul de serii este 
\ 148 
| i 143 . 


38. Clasa de beton pentru constructiile civilo si industriale se 
determina pe probe standard dupa: 
a) 73ilo) ° 
b) 28 zile; 
c) 90 zile de la confectionare. 


39. Gradul de agresivitate al apelor naturale pentru obiectivul 
care se pioicctoaza se utabileste: 
a) luând in calcul valoarea medie a agentului agresiv 
inregistrita in cadrul deterninarilor efectuate pe 
amplasam*atul obiectivului sau în imadiata lui vecinatate; 
b) pe раза datelor existenta si a celor cunoscute dc 1а 
obiectivele similare în cazul înregistrarii posibilitatii 
modificarii lor; 
c) de catre un institut de specialitute în cazul actiunii 
simultan» а mai multor aaonti agresivi. 


40. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor situate 
cel mai aproape de fata expusa apei va fi egala cu cea mai шаге 
din valoriic: 4 
a) diametrul armaturii de rezistenta +/- 10 mm; 

b) 1,2 x marimea maxima a granulelor de agregat; 
c) grosimea prevazuta prin reglementarile în vigoare pentru 


mediile neagresive sporita cu 10 mu pentru grad de agrosivitate 


slaba, respectiv de 15 ша pentru gradele de agresivitate 
intenza. 


Indicativ: C140-86 C 


1. Normativul C140-86 impune prin anexa X1 la aprovizionarca 
cimentului urmatoarele frecvente pentru incercari si 
determinari: 

a) constanta de volum si a timpului de priza la fiecare 
trensport dar nu mai mult de 100 t; 

b) rezintentele mecanice la 28 zile; 

c) rezístentele mecanice prin metoda rapida la fiecare lot. 


N 


Starea de conservare a cimentului se va verifica Înainte de 
utilizare în conditiile: 

a): daca s-a depasit termenul de depozitare cau au intervenit 
factori de alterare; 

b) doua probe pe siloz; 

c) o proba la 50t ciment consumat, 


3. Cum se poate determina inceputul prizei cimontului: 
a) controlind durata de timp de la preparare si pina incep sa 
se observe cristalelo minerale ра suprafata betonului turnat; 
b) masurind temperatura betonului la suprafata elementului 
turnat; у 
с) cu aparat Vicat. 


4. La ce distanta de placa de baza treduie sa se opreasca acul 
aparatului Vicat pentru a se considera ca este momentul la care 
cimentul a intrat in priza: 

a) 6,5 mn; 
b) 3,00 mm; 
©) o distanta egala cu inaltimea inelului Vicat, 


5. Care este viteza de intarire a cimentului Pa 35; 
a) lenta; 
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" b) noruala; 


FU executat pe timp friguros: 


а) Ра 35; 
b) P 40, 
с) M 36. 


7. Care èste tipul de ciment indicat а se folosii pentru lucrari 
în contact cu ape naturale cu agresivitate carbonica intensa; 
a) Pa 35; 
b) P 40; 
c) R 45. 


8. Care este tipul de cimont folosit la prepararea de mortare de 
zidarie sau tencuiala de magca M 100: 

a) F 25; 

b) м 30; 

c) Pa 35. 


9. Pe ce cantitate de сішопё se efectueaza determinarea starii de 
^ conservare: 

- a) 2,5 Kg; 

b) 5 Kg; 
©) 10 Kg. 


Când sc face controlul calitatii cimentului: 

¥ а) nu se face daca este insotit de certificat de calitate / 
garantie; 

^b) la aprovizionare; 

с) inainte de utilizare, 


Indicativ: C140-86 ССВ 


E . Cara este clasa minima a betonului armat turnat in elemente ае 


constructii situate іп zona de variatie a nivelului apelor, dar 
fara posibilitate de înghet (ex. fundatii radiere, pereti de 
contur, etc.) in regim de expunere moderat: 

a) BC 10; 

b) BC 15; 

с) BC 20. 


Care este dozajul minim de ciment în cazul betoanelor armate: 


$145 а) 220 Kg/mc 


b) 240 Kg/me 
c) 250 Kg/mc. i 


+ La botoanale puse in opera prin pompare continutul de parti 
fine din beton (ciment si agregate mai mic de 0,2 mm) trebuie 
sa fie: 

a) maxim 350 kg /mc; 
b) minim 350 kg/mo; 
с) minim 450 kg/mc. 

. Betoanele in contact cu apele naturale cu agresivitatea L 
sulfatica intensa pot fi preparate cu: у 
а) Уа 35; 

b) Pa 35 cu masuri suplimentare de proteatia; 
c) Hx 35, H 35. 
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betonarii se va face astfel: 

а) ре podine astfé! rezemate incat sa nu modifice pozitia 
armaturilor; 

b) pe armaturile longitudinale avand diametre mai mari de 10 
ma; · 
. a) pe armaturile sub care sunt montate agrafe,capre sau 
Б. distantieri astfel incat acestea sa asigure mentinerea lor in 
pozitia in care au fost montate, 


5, La betoanele in contact cu apele naturale cu agresivitate 
sulfatica se admite folosirea adaosului de cenusa бе centrala 
termoelectrica, pentru adoptarea unor dozaje de ciment 
„inferioare. 

a) nu; 
b) da, cu avizul unui institut de speciuli ate; 


с) da, ре baza de reglementari speciale. 
| 3. Pentru constructiile cu caracter deoscbit (elemente de mare 


deschidere, constructii masive, rezervoare, silozuri, cuve, 
radiere) pozitia eventualelor rosturi se va indica: 

a) prin proiect; 

b) prin dispozitia maistrului sau setului de lucru; 

с) prin dispozitia scrisa a responsabilului tehnic cu executia. 


6. In cazul betoanelor situate іп medii agresive, utilizarea 
aditivului REPLAST: 
a) nu este conditionata; 
b) este conditionata de svizul unul insticut de zpecialirire 
с) este conditionata fo acerdui proiectantulai. 


4. Normativul C140-86 anexa X5 impune ір cazul primirii unei 
cominicari de nerealizare de clusp a betonului la punctul de 
lucru, luarea urzatoarelor masuri: 

a) anuntarea beneficiarului сі proiectantului in saris in 
termen de cinci zile; 
b) indentificarea în termen de cinci zile a elementelor unde 

LE s-a turnat betonul; 

с) daca probele prelevate în santier au valori egale cu Вс+2 

N/mm, fata de proba ueconforma din statie, se accepta valorile 

realizate. 


Indicativ. C140-86 оғ 


1, Ce conditii tiebouiesc sa inderlineasca زق‎ si Austiner.le 
lor: 

a) sa fie etanse astfel incit su nu permita prorderea laprolut 
do ciment; 

b) sa asigure ozdinea de montare si demontare stabilita fara а 
Бе degrada elementele ас beton cofrate sau componerntelo 
cofrajelor si suztincerilor; 

с) sa fie confoctionate din leat sau реойоео din гешн s: z- rie 
standardizate. 


5. Daca în urma verificarilor suplimentare asupra unor betoane 
înglobate în elementele de constructii se inregistraza valori 
neconforme cu reglementarile tehnice, normativul C140/86 anexa 
X5 impune: 

a) convocarea beneficiarului; 
b) convocarea proiectantului; 
c) proiectantul analizeaza si decid: conform anexei Хб pct.3. 


2. Controlul si receptia iucrarilor de cofraje se efootueazo 
astfel: 
a) preliminar, in cursul executiei si final; 
b) numai preliminar si final; 
c) numai la final. 
6. Echivalarea clasei de beton Bc 27,5 cu marca de beton B 350 se 
face: хі 
а) cu avizul proiectantului; 
b) cu avizul proiectantului si al nitel ади? 
€) fara avizul proiectantului. 


3, In cazul constructiilor deozobite ca forma, inaltime rau 
deschideri proiectantul iucrarii va cuprinde în proiect, 
referitor la cofrajo: i 
à) procizari privind alcatuirea cefsajelor чї a sustinerilo 
acestora; 

b) tehnologia de montare si decofrare a cofr»sjelox si а 
sustinerilor «acestora; . 
c) detaliile de alcatuire a cofrajelor 


! 7. Viteza de glisare în conditiile normale de temperatura si lucru 
va fi conform normativului C140-86 de: 

a) functie de marimea agregatului 

b) între 25 - 50 cm/ora 

4. La constructiile speciale pentru cotrane ve vor intocmi: с) între 10 - 25 cm/ora. 
a) proiect tehnic de executio; 

b) schita la Sata locului pentru alcatuíise; 

б) sc executa cofrajul pe santier in functie de elamentela 
зе co£reaza. 


8. Ce conditii tehnologice sunt impuse prin normativul C140-86 
pentru betoanele turnate in cofraje glisante: 

a) rezistenta betonului necesara desprinderii de cofraj va fi 
de 0,15 - 0,2 N/mm; 


€ —^ R——————— a b) rezistenta betonului la iesirea din cofraj va fi de 0,4 
Indicativ: С140-85 ЕСЕ N/mm; 
ne eo ii atică dai neon ama enti vius că ed ah ee mn m ni a ce e ti ce îmi pă aa лый a mt n am ient ,€) rezintenta betonului pe probe standard la 28 zile impusa 


prin proiect, sa fie realizata, 


1. Betonarea unci constructii va fi condusa nenijolocit de о 
persoana,care va fi permanent la locul de turnare si va 
supraveghea respectarea stricta a prevederilor normativului 
C140/84 si a fisei tehnologice. Aceasta persoana este: 

a) seful punctului de lucru; 
b) setul echipei de dulgheri; 
c) inginerul sef de santier. 


Fs, Acoperirea structurii de beton armat cu alte lucrari este 
admisa: 

a) numai in baza receptiei structurii de rezistenta facute de 
. beneficiar si proiectant; $ : 
сы numai in baza dispozitiei sefului punctului de lucru; 

с) numai in baza dispozitiei sefului punctului de lucru sau a 
sefilor carora li se subordoneaza seful punctului de luoru. 
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2. Circulatia muncitorilor si a personalului tehnic in timpul 
152 


KI 
Мав de zile 

imi mica 

Ца exploatare preci 
y à mantier contin, \! 
чи а peneficiaTü| 


\ 


W-a6 prin anexa M 


M e 
ul elementelor 
ta maxim 4 


denivelarn 


] 


ta de mihi 


урт afat da mar 
7 М 
ut de 10% din =h 


arik de vatra 


8 zile Ре 
tivul 


betorni 
M 


YP 


norma 


ива de catre m 


ivrat ! 
scrisa * 


tonul Ca 
[ 


valor 
| 


conducator ul ^ 


de catre compa, in 
) 


Ио 


«xe cut ate. 


pilasta poziti 


Los trabuko к 


иан importante pa 


1 няя 
\ 


۱ 
| puiss 


| 
| иман 

| 
lupa 4/9 m T 
aiid * hatag 


\ 
ТҮГҮ ШШ jà 


b) max.10$ din suprafata fetei elementului pe care sunt 
situate. 
т а) nu se admit sbaterzi. 


40. Receptia partiala a partilor de structura din beton de la care 
se excepteaza examinarea rezistentelor mecanice ale betonului 
in momentul receptionarii, se face la partile de constructii 
"саге au: 

a) mai putin de 28 de zile de la turnare; 

b) o incidenta mai mica in realizarea cerintelor de rezistonta 
si siguranta in exploatare precizate de Legea 10/95; 

с) dispozitie de santier continand aprobarea scrisa а 
proiectantului si a beneficiarului. 


8. Inainte de montarea stâlpilor prefabricati in fundatiile pahar 
este necesar 5û 5» marcheze: 
| а) axele longitudinale si transversaie ale sirurilor de stâlpi 
pe fată supericara 4 fundatiilor; 
1 b) axele de montare, pe doua fete adiacente ale stâlpilor; 
©) axele de montare pe cele patru fete ale stâlpilor, 


(9. La terminarea montarii armaturilor se vor verifica: 

а) dimensiunile iatericare ale cofrajelor; 

` b) numarul,díametrul,tipul si pozitia armaturilor; 

€) distanta dintre etrieri, diametrul acestora ai modul lor de 
fixare, 


11. Normativul C140-86 prin anexa X4 admite urmatoarele defecte 
privnd aspectul elementelor de beton: 
a) defecte do suprafata maxim 400 cm/defect pori, segregari, 
denivelari segregari denivelari; 

+ b) defecte de suprafata de minim 400 cm/defoct si 1 cm 

adâncinze ; 
с) defecte de suprafata do maxim 400 cm/defect si 1 cm adâncina 
dar nu mai mult de 109 din suprafata elementului, 


. Locul unde а fost pus în lucrare betonul, ora începerii si 
terminarii botonarii se vor cortemna in: 
a) fisa tehologics si plansele do armare a elementelor; 
b) condica de betoane; 


12. Urmare comunicarii de catre laboratorul Фе incercari а unor €) procesele verbale da lucrari ascunse 


rezultate la 28 zile pe betcanele produsa în statie, sub 
valoarea do fc, normativul C140-86 impune pentru unitatea 
productoare: 

a) identificarea de catre setul de statie si CQ a obiectivelor 
la care s-a livrat betonul caracterizat ca neconform; 

b) comunicare scrisa a valorilor obtinute pentru fiecare 
obiectiv catre conducatorul unitatii executante; 

c) dispuncrea de catre compartimentul CQ а expertizarii 
lucrarilor executate, 


+ Acoperirea elementelor structurii de rezistenta cu zidarie, 
tencuieli, protectii, finisaje, ctc. se face numai dupa са: 
a) betonul din elemente a atins vârsta de 28 zile; 

b) betonul a atins 55% din clasa prescrisa; 
G) s-a efectuat receptia structurii de rezistenta, 


2. Folosirea distantierilor din cupoane de otel beton esto 


a) numai cu acordul proiectantului; 

b) numai la elemente de suprafata (placi si pereti) ; 

©) numai între rândurile de armaturi, la elementele cu armare 
pe doua sau mai multe rânduri, 


13. Cum trebuie sa fie pregatite suprafetele de beton turnat 
anterior si intarit, care vor veni i. contact cu betonul 
proaspat turnat: X 
a) sa fie unse cu un adeziv spocial; 

b) sa nu prezinte zone necompactate sau segrogate; 


. Ja armarea placilor se pot asaza direct pe cofzaj (fara 
€) sa fie curatate de pojghita de lapte de ciment. * 


m distantieri): 

© a) numai armaturile de repartitia; 

ж b) caprele de mentinere pe pozitie a armaturilor de la partea 
"S superioara; 

К ©) nici un fel de armatura. 


14. In ce caz este indicata vibrarea externa: 
a) când este necesar ca suprafata elementului за fie cát mai 
neteda; r 
b) la executarea elementelor prefabricate; 
c) in cazul elementelor turnate monolit de grosimi reduse si c 
armaturi dese, 


24. La executarea unei fundatii pentru un post de transformare de 6 
L^ KV alcatuita din beton simplu Bc 7,5 cu ciment M 30 s-a folosit 
^ са aditiv 4% Сас12 din masa cimantului:. 

а) S-a procedat gresit întrucât procentul maxim este do 39 din 
masa cimentului; 

(4 b) 8-а procedat gresit întrucât clorura de calciu nu se 


15. Cum se stabileste pozitia rosturilor de lucru (de betonare): 
a) pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau fisa 


b) коч ие d tute pozitia lor, oricum se vé turna olemontul utilizeaza in cazul in care cimentul are un adaos mai mare de 
mai departe; 159; 


¢) S-a procedat gresit întrucât clorura de calciu nu зе 

| foloseste la constructii situato la mai putin de 100 m de 
L|. eabluri de înalta tensiune, centrale electrice, statii de 
т. transformare. 


c) este interzisa lasarea rosturilor de lucru, 


16. Abaterile admisibile pentru elementele de beton si boton arma 
fata de dimensiunile cerute elementelor do cofraj gata 
confectionate sunt: 

a) lungime +/- 4mm si latime +/- 3mm; 
b) lungime */- 6mm si latime +/- 4mm; 
€) nu se admit abateri. 


1, In сө vonditii pot fi modificate sortimentele de otel prevazuta 
| In proiect pentru elementele prefabricate: 
„. а) daca distantele minime si maxime rezultate între bare 


17, Defeote'e admisibile privind aspectul si integritatea 
elementelor de beton si beton armat, in cazul defectelor de 
suprafata, sunt limitate la: > 


а) max.209 din suprafata elementului pe care sunt situate; 155 
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2. In cazul elementelor prefabricate livrate de alte unitati, la 


Indicativ: 


2. Transportul betoanelor cu tasarea mai mare de 5 cm se poate 


. In cazul transportului betonului cu autobasculanta pe timp de 


. Compactarea manuala a betonului cu maiul,cu vergele sau sipci 


respecta si în continuare prescriptiile in vigoare; 

b) daca aria armaturii rezulta egala sau cu cel mult cu 5% mai 
mare decát cea din proiect; 

c) numai cu avizul proiectantului, 


primirea acestora, constructorul este oblig. t sa verifice: 
a) existenta certificatului de calitate, pentru fiecare lot 
aprovizionat; 


b) corespondenta dintre tipul do element livrat si cel prevazut | 


în proiect si comanda; 
с) rezistenta betonului prin metode nedistructive. 


C140-86 PIB 


face cu: . 
a) adtoagitatoare; r 
b) autobasculante cu bena amenajate corespunzator; 


€) aut^agitatoare si autobasculante cu bena amenajate 
corespunzator. : 


arsita pe o distanta mai mare de 3 km: 


a) se adauga o cantitate de apa suplimentara, astfel incit sa 
se compenseze pierderea apoi prin evaporare in timpul 
transportului; 


b) suprafata libera de beton se protejeaza, astfel incât sa se 1 


evite modificarea caracteristicilor betonului, ca urmare а 
evaporarii apei; 


с) nu se admito transportul betonului cu autobasculanta pa timp * 


de arsita pe o distanta mai mare de 2 km. 


۰ * 


. Care este durata maxima admisa pentru transportul betoanelor cu Р 
autoagitatoare la temperaturi ale amestecului de beton cuprinse Ё 


intre 10 si 30 grade Celsius si cimentugi de marca de pina la 
35, inclusiv: 


a) 45 zinute; 
b) 60 minute; 
с) 90 minute. 


autcbasculante la temperaturi ale amestecului de beton cuprinse 


intre 10 ai 30 grade Clsius si cimenturi da marca da pina іа 
35, inclusiv: s 


a) 45 minute; 
b) 60 minuta; 
с) 90 minuta. 


Care este durata maxima admisa pentru transportul betoanelor cu 
aatobasculante la temperaturi ale amestecului de beton sub 10 


gradé Claius si cimenturi de marca da pina la 35, inclusiv: 
a) 45 minuta; 


b) 60 minuta; 
с) 75 minute. 
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E: 


کی 


pă 


1. 


12 


. Dupa 


i4 


in paralel cu ciocanirea cofrajelor se poate face in 

urmatoarele cazuri: \ 

a) cand introducerea in beton а vibratorului nu este posibila 

din cauza dimensiunilor sectiunii sau a dimensiunii 
or; e 

perite loc intreruperea functionarii vibratorului in | 

situatia їп care betonarea trebuie sa continue pana: la pozitia 

corespunzatoare unui rost; 

c) cand turnarea betonului ве face cu pompa. 

turnare suprafata betonului se acopera cu rogojini sau cu 

un strat de nisip imediat ce betonul а capatat suficienta 

rezistenta pentru ca materialul sa nu adere la suprafata 

acoperita. Aceste materiale vor fi permanent: 

a) in stare umeda; 

b) in stare uscata; 

c) in starea in care se aflau inainte de aplicarea lor pe 

suprafata betonului proaspat turnat. 


. Inaltimea libera de cadere a betonului turnat prin роюраге si 


grosimea stratului de beton sa nu fie mai mari de: 
a) 0,5 m inaltime si 40 cm grosime; 
b) inltimea dintre doua plansée si 40 ca grosime; 
c) 1,0 m inaltime si 0,5 m grosime. 


. La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli: 


a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor 
veni in contact cu betonul proaspat, vor fi udate cu apa cu 
2...3 ore înainte si imediat înainte de turnarea betonului, iar 
apa ramasa in denivelari va fi înlaturata; 

b) daca betonul adus la locul de punere in lucrare nu are 
1ucrabilitatea de L6, va fi refuzat; 

с) înaltimea de cadere libera а betonului nu trebuie sa fie mai 
mare de 3 m, їп cazul elementelor cu latima de maxim lm, 
respectiv nu mai mare de 1,5 m în celelalte cazuri, inclusiv 
elementele da suprafata. i 


La 2...4 ore de la terminarea betonarii unei rone, за va 
proceda la protejarea suprafetei libere a betonului cu | 
-atariale care sa asigure evitarea evaporarii apei din beton si 
racirea rapida. Când va fi indepartata protectia? 

a) dupa 24 ora vara si 49 ore in perioada de timp friguros; 

b) dupa 28 zile; 

c) dupa minimum 7 zile, ^i numai daca intre temperatura 
suprafetei betonului si cea a mediului nu este o diferenta mai 
mare de 12°C. 


Compactarea mecanica a betonului se va face prin vibrare. 
Alegerea tipului de vibrator in cazul vibrarii interne se va 
face functie de: 

+) clasa betonului turnat în elemente; 

5) dimensiunile elementelor; 

=) posibilitatile de introducere a capului vibrator printre 
barele de armatura. 


Càt este durata optima de vibrare interna: 
a) intre minimum 5 sec. si 30 sec; 

b) între minimum 30 sec. si 1 min; 

1) între 1 min, si 5 min. 


'nainte de inceperea pomparii betonului, conductele de — 
vor fi amormate cu lapte de ciment avind compozitia 2 par 
"iment si 1 parte apa in: 


15? 


абы denme- 2 Oo 


TO ottime on — „= 


p unitati de masa; 
b) unitati de volum; 
c) in oricare din cele doua variante de la punctele a si b. 


15.. Inaltimea libera de cadere a betonului pompat nu poate fi: 
a) mai mare do 50 cm; 
b) mai mare de 1,0 m; 
c) mai mare de in.ltimea dintre doua plansee. 


16. Dimensiunea maxima a granulelor de agregat in cazul betoanelor 
turnate in cofraje glisante poate fi: 
a) 0-3, 3-7, 7-26, 16-31; 
b) 0-3, 3-7, 7-16; 
c) cel mult 1/6 din grosimea elementului d: boton ce ze 
gliseazs. 


17. Turnarea betonu: :i in cofraje glisante, se face: 
a) in straturi orizontale uniforme de 20-25 cm arosine, care 5o 
succed la intervale de timp; 
b) in straturi orizontala uniforme de 40-50 gm grosime, care se 
succed la intervale de timp; 
c) nu sunt impuse conditii speciale cu 
straturilor, 


privire la grosimea 


16. La locul de descarcare a betonu:ui, Geza егте necesar; se 
inbunatati lucrcbilitatea: 

a) prin adaugarea de ара si ciment; 

5) numai prin .Jaugarea de aditivi cont pro 
in vigoare; 


с) numai prin adaugare de apa. 


'edorilor 


Indicativ: C140-ü6 1D 


i.' Determinarea rezistentei betonului la 20 zi:e ponform STAG 
1275-88, pentru betonul produs in statio go face la frecventa: 
a) o proba Ja maxim doua zile pentru fiecare tip de boton >Ñe 
10; 
b) doua probe pe saptamâna pentru betoano Bc«7,$; 
a) conform prevederilor proiectului, 


2. Determinarile po batonul proaspat efectuate la statii de 
betoane impune incadrarea în limitele impuse de С140-86 а 
caracteristicilor betonului, Daca în urma unoi verificari, 
rezultutele nu se incadreaza in aceste lipite ae và procos 
astfel: 

a) oprirea statiei de betoane; 

b) repetarea determinarii; 

с) sistarea productiei în cazul in care cca de а doua 
doterminare este necorespunzatoare, si adoptarea de masuri 
carective. 


3. Care din urmatoarele conditii sunt obligatorii pentru oBtinorea 
` certificatului de atestare de catro o static de botoane: 
a) sa dispuna da regulament de functionare, mijloace de dozare 
a materialelor componente, nomenclator a! claselor sa" 
tipurilor de beton; 
b) seful statioi do betoane sa fio autorizat da ICLPUAT; 
c) sa dispuna sau sa aiba o conventie cu un laborator 
autorizat, 


4. Cind £o dispune limitarea productiei dc beton calitativ sau 


cantitativ; 


'a) prezenta in acelasi padoc а doua sau mai multe sorturi de 


agregate; 
b) lipsuri in dotarea laboratorilui; 
с) dereglari aic mijloacelor de dozare peste limitele admise. 


Cind se dispune suspendarea atestari; statiei de betoane: 

a) cind au intervenit trei limitari de productie in decurs de 4 
luni; 

b) ia nerealizarea clasoi de beton la un volum mai mare de 15$, 
pentru betoanele de clasa mai mare de Вс 10; 

с) cind nu se respecta dispozitia do oprire a functionarii. 


Care din notatiile de mai jos sunt corecta: 
а) Вс15-1,3-М30/0-31; 

b) Bc20/P8-L3-Pa35/0-15; 

€) Bc20-L3/L4-Pa35/0-18. 


` e, 
7) Oprirea prepararii betonului se decide ca urmare a constatarii 


la mijloacele de dozare a depasirii urmatoarelor abateri: 
a) 1,5% pentru agregat; 1% pentru cimentsi apa. (5 
b) 1,5% pentru agregat; 1% pentru cimentsi apa. ( 
с) 3% pentru agregate; 1% pentru ciment si apa. ! 
Mijloacele de dozare a materialelor ce intra in compozitia 
betonului vor fi vorificate periodic, folosindu-se greutati 
verificate in prealabil, masuratori sau alte procecdee 
operative: i 

a) lunar; 

b) bilunar; 

о) saptaminal,. 


Daca la verificarea saptaminala a mijloacelor de dozare а 
materialelor componente ale butonului se constata defectiuni la 
dozatoarele de cimont nau agrogate se procedeaza astfel: 

ù) se opreste prepararea betonului pina la remedierea 
defectiunilor; 

b) se va admite functionarca іп continuae a instalatiei pc un 
interval maxim de 5 zile, intorval in care se vor remedia 
defectiunile; 

с) se va admite functionarea in continuare a instalatiei 
admitindu-se ca dozarea sa se faca volumetric. 


Cind se admite ca dozarea materialelor componente ale betonului 
sa se faca volumetric: 

a) in cazul prepararii betoanelor de marca inferioara; 

b) in cazul betonierelor care nu sunt dotate cu mijloace de 
cintarire si care nu sunt supuse' atestarii; 

с) cind, la verificarea saptaminala a mijloacelor de dozare se 
constata defectiuni la dozatoarele de ciment sau agregate. 


Pentru amestecarea betonului ze pot folosi betoniere cu amestec 
fortat sau betoniere cu cadere libera. In cazul utilizarii de 
agregate cu granule mai mari do 40 mm se vor folosi: 

u) betoniere cu cadere libera; * 

b) betoniere cu amestecare fortata; 

с) atit betoniere cu cadere libera, cit si betoniere cu 
amestecare fortata. s 


Durata minima de amestecare a betonului de la introducerea 


ultimului component va fi de: 
а) un minut; 
b) patru minute; 
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с) 45 secunda, 


La o statie de betoane când se va proceda la verificarea 
metrologica a mijloacelor de dozare: 

-a) ori de câte ori apare necesar; 

b) cel putin o data pe an; 

c) din 3 în 3 ani. 


13. 


14. In care dintre cazurile de mai jos se majoreaza durata de 
amestecare a betonului: 

a) utilizarea de aditivi sau adacsuri; 

b) utilizarea de agregate cu granule mai mari de 7 тш; 

c) perioada de timp friguros. 

15. In care dintre cazurile de mai jos se majoreaza durata de 
amestecare a betonului: 

a) utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm; 
b) betoane cu lucrabilitate redusa; 

c) utilizarea de agregate cu granule intre 7-16 mm. 


16. 
cel putin odata pe saptamâna a instalatiilor de dozare prin 
procedee corespunzatoare (greutati etalon, masuratori): 

a) personalul laboratorului de statie; 
b) mecanicul de întretinere; 
c) setul statiei. 


Cine raspunde de dozarea componentilor betonului preparat la 
statie, în conformitate cu retetele stabilite: 

a) seful statiei; 

b) operatorul; 

c) personalul de laborator. 


17. 


18. 
mare de 10 mc/ora functioneaza: 
a) fara certificat do atestare,dar ou acordul beneficiarului; 
b) pe baza certificatului de atestare; 
c) fara certificat de atestare, dar cu acordul 
si proiectantului. 


beneficiarului 


a) la schimbarea tipului de ciment sau de agregate; 

b) la introducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea 
tipului acestora; е 
с) la schimbarea umiditatii agregatelor folosite. 


. Cind se face corectarea retetei unui beton si de catre cine: 
a) la schimbarea tipului de ciment sau de agregate si se face 
de laboratorul sta* 5i; 

b) la schimbarea w--ditatii agregatelor, a granulozitatii 
sorturilor si se face de laboratorul statiei; 

с) la schimbarea umiditatii agregatelor, a granulozitatii 
sorturilor si se face de laborator neutru. 


. Oum se face stabilirea compozitiei betoanelor іп cazul 
constructiilor speciale: 
a) ре baza da rotete elabora 
autorizat; 


atra laboratorul 


La statiile de betoane, cine raspunde de verificarea operativa, 


Statiile de betoane cu o capacitate nominala de productie mai | 


. Stabilirea compozitiei betonului se realizeaza de laboratorul 
zutoriz*t la cererea statiei de betcane in urmatoarele cazuri: 


ee i 


p) pe baza de studií elaborate da laboratoare de specialitate 


te de cerceare; 


din institu 
de studii elaborate de catre laboratorul de unitate 


pe baza 


4 Laboratorul analizeaza rezultatele incercarilor efectuate la 
2 virsta de 28 de zile si supune aprobarii conducerii unitatii 
eventualele corectii ale dozajului de ciment sau alte masuri 
necesare in vederea asigurarii calitatii betonului: 
a) trimestrial; 
b) lunar? 
©) saptaminal. 


pentru betóanele folosite în lucrarile de construcj;ii din zona 
litoralului Marii Negre, se recomanda folosirea cimenturilor: 
a) Hz 35 si SRA 35 - pentru betoanele situate permanent sub 


E Ek sau SRA 35 - pentru betoanele sítuate la nivelul variabil 
al apei de mare; е 
с) M30 si F35 - pentru structura din beton armat. 


6. La stabilirea compozitiei batonului turnat sub ара se 
recomanda: 

a) majorarea dozajului de ciment cu 10% fata de conditiile 
normale; З 
b) utilizarea agregatelor de balastiera cu dimensiunea maxima 
de 31 mm; , 

o) lucrabilitatea L4 pentru betoanele turnate prin cadere 

^! libera prin tuburi, lucrabilitatea 13/14 pentru cele pompate. 


7. Reteta de fabricare a betonului se va corecta in functie de 
` rezultatele incercarilor privind: 

а) rezistenta betonului la compresiune; 

b) umiditatea agregatelor; 

c) lucrabilitatea betonului. 

B. Ce abateri se admit la dozarea cimentului in amestecul de 
beton: 

a) t 3$; 

b) t 5%; 

с) i 28. 


А. 


` la prepararea betoanelor: 

|. а) da, dar numai in procent de maxim 0,5%; 

b) nu se admit; 

с) da,dar numai in procent de maxim 1% la nisip. 


— nn. nn... —— md 


1. In vederea functionarii, in deplina siguranta, а elementelor de 
1 instalatii care transporta sau contin fluide calde sam reci, 2 

< proiectarea si realizarea structurii de termoizolare, trebuie 

sa se aiba in vedre: 

а) Importanta investitiei, categoria de incendiu si explozie зі 

nodul de amplasare a instalatiei; 

b) Caracteristicile de combustie a materialelor folosite si 

coeprrtazea la foc a structurilor in ansamblu; 

Є) Tonperatura fluidului transportat sas continut in instalatie 


зі pierderile de caldura admise. 
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crüativuloi C142-35 


onarca termoizolatiilor la eleme 


La 


rite 2 


a) Termoizolarea elementelor de instalatia «бектей 
tructiilor si similare 
b)Tezr*oizolarea instalatiilor tehnologice 
care conditiile functionale sunt asemanatoare instalatiilor 
aferente constructiilor; 

In ambele cazuri. 


cons acestora: 


numai in masura 


c) 


Prevederile normativului C142-85, respectiv executarea zi 
receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalati nu 
se aplica la: 

a) Conducte de transport a agentului termic amplasate in canale 
termice; 

b) Lucrari speciale ca: cisterne, conducte ingropate in sol, 


rezervoare de stocal amoniac, propilena, etilena, gaz petroli 
si altele simil: ге; 

c) Elemente de instalatii care contin fluide ce pot provoca 
explozii, sau incentii in contact cu materialele provazute in 
prezentul normativ, pentru termoizolare. 


Rolul izolatiilor termice care se aplica elementelor de 
instalatii cu fluide calde, este de a: 

a) Reduce pierderile de caldura si de a mentine parametrii 
fluidului incalzit in anumite limite prescrise; 

b) Protectia personalului impotriva accidentarii prin atingere 
si prevenirea inghetului sau congelarea fluidului intr-un 
termen de stationare dat; 

с) Reducerea aportului de caldura de la mediul exterior. 


Elementele reflectante cuprinse in structura izolatiilor 
termice, la instalatii cu temperaturi ridicate, au rolul de а? 
a) Mari rezistenta termica a stratului termoizolator prin 
fenomenul de radiatie; 

b) Mari aportul de caldura de la mediul inconjurator; 

©) Evita formarea condensului pe suprafata exterioara a 
elementelor instalatiei. 


Rolul izolatiei frigorifice aplicata pe instalatii cu fluide 
reci, este de a: 

a) Reduce pierderile de caldura de la fluid la mediul exteri 
b) Reduce aportul de caldura de la mediul exter-or la fluid; 
с) Preveni condensarea pe suprafata exterioara a elementelor í 
instalatii. 


Sustinerile contra tasarii, specifice conductelor orizontale, 
se realizeaza cu inele din banda de otel 20 x 2 mm si se pra 
la: 

a) 50 cm distanta intre ele; 

b) 100 cm distanta intre ele; 

с) nivelul imbinarilor protectiei din tabla. 


Sustinerile contra alunecarii, specifice conductelor vertical 
sau oblice, se realizeaza cu inele din banda de otel 20 x2 
si se prevad la: 

a) 100 cm distanta intre ele; 

b) Partea superioara a tuturor intreruperilor termoizolatieii 
с) 20 cm distanta intre ele. 


Fixarea stratului termoizolant pe conducte de instalatii se 
realizeaza cu: 


18, 
a) Inelele din sirma de otel 


_ 2 mm; 
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„La izolatiile din panouri prefabricate 


by inelele din sirma zincata 1,25 mm; 
c) Inele din sirma zincata 2 mm si agrafe sau mustati din 
sirma de обе} _ 4 mm sudate pe suprafata de izolat. 


Grosimea tablei din otel pentru protectia izolatiei termice la 
conducte va fi de: 

a) 0,5 mm; 

b) 0,8 mm; 

c) 1,0 mm. 


care sunt rigide, 
sustinerile acestora contra tasarii se prevad la: 

a) 100 cm distanta intre ele; 

b) nivelul imbinarilor protectiei din tabla; 

c) nu se prevad. 


fixarea izolatiilor termice sub forma de carcase prefabricate 
special, care contin in structura lor stratul termoizolant si 
protectia din tabla, se realizeaza prin: 

a) benzi din otel dublu cadmiate 20 x 0,5 mm prevazute cu 
inchizatori cu pirghie; 

b) suruburi autofiletante pentru tabla; 

€) inele de sirma zincata _ 1,25 mm sau cu benzi din otel dublu 
cadmiate cu sectiunea 20 x 0,5 mn. 


Sustinerile contra alunecarii izolatiei se prevad іа conducte 


„montate vertical sau oblic, cu diametrul de: 


a) peste 110 mm; ; 
b) de ia 150 mm in sus; 


©) indiferent de diametru. 


Termoizolatia din polistiren, livrata sub forma de placi, 
cochilii sau semicochilii se foloseste numai la conducte si 
instalatii prin care circula lichid: 

a) rece; 

b) cald ; 

€) indiferent de temperatura lichidului. 


In spatiul ramas dintre piesele speciale si izolatia 
frigorifica a acestora se umple cu: 
a) vata minerala tip 60 sau tip 70; 


(b) polistiren lipit cu bitum; 


С) ramine spatiu liber, necesar pentru efectuarea manevrelor. 
In cazul cind izolatia termica a conductelor sau a 
instalatiilor este din sticla spongioasa, bariera contra 
vaporilor de apa se realizeaza din: . 

a) tabla autoadeziva; 

b) tesatura textila inferioara lipita cu poliacetat de vinil; 
©) pânza simplu impregnata РЇ 40, între doua straturi de mastic 
bituminos. 


. 
' 


Protectia barierei de vapori se prevede obligatoriu in 
urmatoarele cazuri: 

a) în cazul elementelor de instalatii amplasate in afara 
constructiilor; 

b) se impune in toate cazurile in care se prèvede protectie 
mecanica din tabla; 

©) in toate cazurile. 


In cazul termoizolatiilor care se executa din mai multe 


Strituri se va urmari decalarea rosturilor pe ambele "ct 


Su cel putin: 
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19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24, 


25 


26 


a) 10 cn; 
b) 15 cm; 
c) 20 cm. 


Toate conductele metalice (suporti, fuste, picioare) 5e vor 
izola similar cu conducta sau instalatia respectiva, pe o 
lungime dc: 

a) trei ori grosimea izolatici sau integra’ cind lungimea 
acestora este mai mica; 

b) patru ori grosimea izolatiei sau integral cind lungimea 
acestora este mai mica; 

с) doua ori grosimea izolatiei sau integral cind lungimea 
acestora este mai mica. 


Elementele de sustiner= contra tasarii sau lunecarii se executa 


cu distanticri metalici a caror lungime va fi egala cu: 
a) grosimea stratului termoizolant; 

b) 1,5 grosimea stratului izolant; 

€) 0,5 grosimea stratului izolant. x 


Imbinarea dintre elementele do sustinere a termoizolatiui 
contra lunecarii si distantierii se roalifeaza prin: 

a) sudura ; 

b) nituire ; 

c) conform solicitarilor beneficiarului. 


In cazul confoctionarii pe santier al saltelolor din vata 
minerala de tip "60" respcctiv "70", cantitatea de vata 


necesara se va masura prin cintarire respectindu-se densitatea 


optima de: 

a) 140 kg./mc respectiv 155 kg/me; 
b) 150 kg./mc respectiv 165 kg/ma; 
с) 160 kg/ mc respectiv 175 kg/mc. 


In urma stringerii inelelor din sirma se va urmari sa nu se 
produca denivelari locale ale stratului termoizolator care za 
depaseasca: 

а) 4 + 6 шд; 

b) 6-8 mm; 

c) 8 + 10 mm. 


Pentru a evita transmíterea focului prin intermediul 
structurilor de izolare, continuitatea materialelor 
combustibile va fi intrerupta pe traseul conductei prin 
materile necombustibile, inainte de intrarea in cladire la o 
distanta de: 

a) 3 m; 

b) 4 m; M 

c) 5 m. 


In cazul mai multor conducte montate in paralol, pentru a se 
evita transmiterea focului, intreruperea izolatiilor 
combustibile prin materiale necombustibile se face: 

a) in acelasi loc; 

b) decalat, la o distanta de 1,5 m; 
c) decalat, la o dístanta de 2,0 m. 


Materialele inflamabile si combustibile specifice izolatiilor 
termice se vor depozita in spatii special amenajate, la o 
distanta minima de surse de foc de: 

a) 25 m; 

b) 50 m; 

c) 75 m. 
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Ce stabijeste normativul Cl49-87: 2 
a) procedeele de remediere а elementelor de beton si beton 


armat care prozintu rietucte пач degradari, folosind amestecuri 


pe baza'de ciment sau rasini epoxidice; 

' b) remedierea defectelor de cxecutie la decofrarea elementelor, 
„constând din: stixbituri, zone segreyate, goluri rosturi de 
betonare; 


с) remedierea deteriorarilor (fisuri sau scixbituri locale) 
aparute în perioada de execotie sau in éursul exploatarii ca 
urmare a fenomenului de contractie a betonului sau à unc- 
solicitari cu caracter exceptional {хосигі, supraincarcare, 
vibratii, seism). LĂ 


Defectul de suprafata al elementului din beton este considerat 


‚ (D 8.): 


a) când adâncimea este cuprinsa latro 1-4 cm; 
b) când adâncimea dofectului este intre 0-1 cm; 
с) când adâncimea defectului este та: marc ca 4 cm. 


Сіпа este considerat dofect 
armaturilor (D.5.A.]- 

4) când adâncimea defectului csta cuprinró întea I ri 4 ofa? 
b) când adáncimes dofectului este maxim de 4 cm; 

€) când adâncimea defectuel este mei mire de 4 em 


in stratul de acoperire à 


Când este considerat defect de adincire si seorafato redusa 
(D.A.S. R.) al elenmüontului din bert 

a) când adâncimea defectului aste max 
b) când adincilea defectului озсо nax 
elementuiu: 

€) când adâncinea defoctului din їстєгї к 


im 2 um: 


im V4 din grosimea. 
tc marl male oí 4 


Când este considaznt defect de stanare sifsaa 
(D.A.8.M.) al elementului din beton 

a) când adâncimea, defoctului esto da maxim 4 em, pe o 
suprafata de max. 0,3 up; 

b) când adâncimea defectului esso 3ê 
elauentului oarecare; 

с) când adâncimea defectului clunentului este da maxim 1/4 i 
grosimea elementului si suprafata Че paste 0,3 wp. 3 


vuprateta miru 


7 em si auprafeta 


In cazul defectelor de adâncime ci/sau suprafata mre 
(0.А.3.М.) compozitia materialelor pentru revediat poate їі: 
a) compozitia materialului pe baza do pasta de ciment; 

b) beton de compozitia oelexeontulvi до remediat; 

€) compozitia pastei de ciment so stabileste prin incercari 
preliminare do laborator, urmàndu-ze parametrii impusi. 


Defectele elementelor din beton de adâncime si/sau suprafata 
mare (D.A.S.M.) se pot remedia prin urmatoarcilo procedee: 

a) injectarea cu pasta de ciment în cazul defectiunilor da mare 
suprafata; ү 


|, b) betonare in exces, aplicata in cazul golurilor sau zonelor 


cu zegragari localo; 
o) torcretare, in cazul zonelor segregato de volum mare. 


In cazul remedierii prin injectare a pastei de ciment, 


stabilirea zonelor ce urmeaza a sc injecta la elementele de 
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structura si fundatii uin betoco se face prin: 
a) calcul; 

b) incercari cu ultrasunete; 

c) examinare virusla. 


b) dupa un timp precis indicat de protectant; 
с) dupa ur interval de timp stabilit in caietele de sarcini 
functie de componente si procedee si dasciderea fisurilor. 


$. Pasta de ciment preparata pentru injectare, se poate pastra 
pentru a potea fi folosita: 
a) 60 minute cu conditia ca la fiecare inte val de 10 minute sa 


17. Innadires tesuturilor din fibra de sticla la elementele din 
b.a. se efectuaza cu depasire 1а: 


se procedeze la a rez.laxare de 6 minute; “i : lee 3 s 
b) 50 minute cu conditia ca la fiecare interval de 15 minute sa a) să sl 15 "ej 


se procedeze la o reaalaxare Сп o durata de 5 minute; 


faz ici-o conditie. А i А i 
c) 30 minute Тата Bier "49. Tesaturile din fibra de sticla se orienteaza la fiecare strat: 


а) perpendicular pe directia etrieralor: 
b) la 45% fata de etrieri; 
c) dupa directia etrierilor. 


10. Operatia de injc--are а pastei de ciment pentru remedierea 
defectelor elecestelor din beton se începe de la orificiul 
amplasat: 

a) cel mai de јс; 
b) cel mai de sti; 
c) de la mijloc. 


19. Decofrarea mortarelor sau betoapelor epoxidice se face dupa: 
a) 10 ore; r 
b) 24 ore; 


А c) 48 ore. 
11. Operatia dc :njestare pentru remedierea defo£telor din beton in 2 


cazul suprafetelor orizontale poate începe de la orificiul 
amplasat: 


3 20. Cantitatea de material preparat pentru un amestec de mortar sau 
baton epoxidic nu trebuie sa depaseasca: ш 


a) in extreanitatea stânga; a) 10 kg; 8 
b) in extrenitatea dreapta; b) 17,5 kg; 
c) la mijloc. c) 20 kg. 


421. Conform normativului C140-86, remedierea elementelor de beton 
si beton armat tratate cu solutii epoxidice si tinute in mediu 
cu temperaturi peste 20°С pot fi date in exploatare dupa: 

a) 3 zile; 


12. In cazul injectarii cu seringa гац cu pompa a pastei de ciment, 
in elezentele din beton operatiunea pentru un orificiu se poate 
considera term.nata, când: 

a) pasta de ciment a aparut intr-unul din orificiile colui 


injectat; : . b) 12 zile; 
b) pasta de cizert a aparut irtr-unul din orificiile e) 20 aiie: 
îndepartate; 


LI 
c) pasta de ciment a aparut in toate orificiile. ; 22. Personalul care executa lucrarile de remediere a elementelor de 
y. beton si beton armat trebiue sa fie: 
ч a) Muncitori de categorie maxima sau specialisti; 
b) Personal instruit in scopul respectarii cu strictete a 
Normativului С149-87; 


с) Numai cu personal din unitati care executa lucrari speciale. 


13. Procedeul de zezediere prin tarcretare a defectelor din beton 
se executa сопісг2: 
a) norzatav C130/76; 
b) carate de s:-rcini proiectant; 
=) погшаёіу С140/86. 

14. Ce sazcini are un beneficiar in cazul observari- unor 
àdmteriorari іа elementele de constructii, în timpul executiei 
sau exploatar:i constructiei: 

a) sa dispune repararea lor; 

р) sa anunte pretectantul iucrarii pentru: stabilirea unor 
solutii de rezedieze sau chiar efectuarea de expertize tehnica; ' 
с} sa solicite executantilar remedierea ре baza de fise 
fehnologice intocmite de acestia. 


a) ISCLPUAT-ul teritorial; 
b) Beneficiari; 
с) Delegatul CQ al unitatii de constructii, 


5-24. Urmarirea modului de executie a lucrarilor de remediere a 
elementelor din beton se va face de catre: 

a) Delegatii beneficiarului si compartimentului CQ al 
costructorului; 

b) Seful de echipa; 


15. Deteriorarile identificate la elementele din beton se c) Seful de santier. 


consemneaza іс: 

aj; іза tena-ca; 1 - 
b) într-un releveu al degradarii elementelor de constructii 
intocmit de beneficiar; = 

c) într-un proiect complet, cu tipul, pozitia, dimensiunea 
solutia de remediere, nodul de verificare. 


25. Cine stabileste in cadrul defectelor DASM a elementelor din 
beton daca esta admisa remediorea: 
a) Directorul societatii sau in lipsa lui sefvl de santier; 
b) ISCLPUT-ul teritorial; 
с) Proiectantul. 


16. Cànd se face verificarea corecta a procedeului de închidere - 
injectare a fisurilor pe baza de rasini opoxidice executato la 
elementele din beton: 

a) dupa cca. 5 - 6 ore la aplicare; 


7 26. Remedierile cu amestecuri de ciment а elementelor din beton se 
executa la o temperatura a mediului ambiant de minim: 

a) *10 grade C; 

b) * 5 grade C; 
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27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33 


34. 


35. 


36. 


In, cadrul operatiilor pregatitoare remedierii defectelor 
elementelor din beton, dupa inlaturarea betonului 
necorespunzator si curatirea cu jet de aer se va realiza: 
a) Amorsarea suprafetei cu poliacetat de vinil; 

b) Anorsarca suprafotei cu ciment; 

с) Spalarea suprafetei betonului pana la saturare cu apa, 


Defectele de suprafata (DS) se remediaza prin: 
a) Torcretare; 

b) Injectare cu pasta de ciment; 

2) Prin ADAKLIC eterzica CU mistriz cau rpaclul 


Defectele in stratul de acoperire a armaturilor (DSA) se 
remediaza prin: 

a) Aplicarea mortarului in straturi de max. 15 зал prin 
aruncarea cu mistria si presare; 

b) Injectarea c pasta de ciment; 

c) Betonare in exces. 


Defectele de adancime si suprafata redusa (DASE) se remediaza 
prin: 

a) Torcretare; 

b) Aplicarea amorsajului in duoa straturi ui apoi umplerea 
zonei defecte cu beton; 

с) Injectarea cu pasta dc ciment. 


Defectele de adancime si / sau suprafata mare (DAMS) se 
remediaza prin: 

a) Tencuirea suprafetelor in straturi succesivo cu mortar de 
ciment; : 

b) Aplicarea mortarului de ciment in straturi de max, 
grosime prin aruncarea cu mistria si presare; 

с) injectarea cu pasta de ciment, betonare in exces, 
torcrzetare. 


15 cm 


Verificarea continuitatii intre punctole de injectare la 
remedierea elementelor din beton, se va face: 

a) Cu apa sau aer sub presiune; 

b) Prin radiografiere sau daca nu este posibil prin 
ultrasunete; 

c) Nu caste necesara verificarea. 


Pasta de injectare pe baza de ciment utilizata la remedivrea 
elementelor din beton, se va folosi: 

a) La max. 30 minute da la preparare; 

b) La max. 60 minute de la preparare; А 

с) Dupa indicatiile furnizorului utilajului cu care ве ancuta 
injectarea. 


Operatia de injectare a elementelor din beton ce se remediaza, 
se considera terminata cand: 

a) Presiunea creste brusc la 20 atm si nu scade dupa oprirea 
pompei ; 

b) Cand pasta de ciment apare prin unul din orificiile vecine; 
c) Cand se realizeaza timpul prevazut in fisa tehnologica. 


Suprafata pe cara se aplica rasinile epoxidice trebuie sa fie: 
a) Periate si suflate cu aer comprimat; 


b) Bine umezite; 
с) Amorr-te cu lapte de ciment sau políacetat de vinil. 


Placirea cu chit epoxidic armat cu tesatura din fibra de sticla 
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3. 


38. 


(CEATS), se poate face: ` 
а) La remedicrea unor zone de grinzi sau diafragme cu fisuri: 
inclinate cu påna la 5 mm deschidere; 
b) Suprafete cu denivelari mai mari do 3 rm; 
с) La betoane cu -ezistenta sub 10 N/mp. 

* 
Succesiunea operatiilor in cadrul remodierilor CETAS este: 
a) Lipirea prealabila а fasiilor dc tesatura conform proiect si 
dupa intarire aplicatcea lor ре zona tinurata; 
b) Aplicaroa succesiva a straturilor бо tesatura dupa pensulare 
cu rasina epoxi, ultimul strat fiind do rasina; 
©) Aplicarea succoaiva a ztratuüurilor do tesatura dupa pensulara 
сц rasina epoxi si dupa intarirea rtratului anterior. 


DIAS se face prin: 
ate in timpul 


remodierilor 
b) Prin incercari cu ajutorul zclerometrului; 

с) Verificarea adrentei stratului de placare la.suprafata de 
beton, prin sunetul obtinut prin batere cu ciocanul. 


Controlul ultrasonic, utilizat de unitatile dotate 
corespunzator, al imbinarilor sudate cap la cap, pentru clasa 
C1 de calitate se realizeaza în procent de: , 


a) 100$; 
b) 75$; А 
с) 50%. 


Controlul cu radiatii penetrante practicat de regula, їп faza 
finala po imbinarile sudate cap la cap, înainte de vopsire, se 
realizeaza pentru clasa C1 de calitate în procent de: 

a) 15%; І 

b) 10$; 

d) 5%: 


Controlul cu lichide penetrante зі controlul cu pulberi 


magnetice, ca operatiuni de control complementare, a 
imbinarilor sudate, au scopul de a evidentia defectele numai 
pentru: 


a) cele de suprafata; 
b) din stricta vecinatate (adâncime); 
с) din materialul de adaos 


Imbinarile sudate pot fi controlate cu lichide penentrante si 
pulberi magnetice numai daca: 

a) suprafata pe ambele fete este curata, псуорѕіса, fara zgura 
tunder neaderent, noroi sau ulei; 

b) suprafetele au fost supuse unui tratament de suprafata (ex. 
polizare) ; 

с) accesul pentru control este permis pe o singura fata. 
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“Indicativ: C150-84 N 
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5 1. Prevederile normativului C150-84 nu se aplica constructiilor 


> 


din otel laminat la cald, cu grosimea: 
a) > 4 mm; 
b) = 4 mm; 
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10. 


с) < 4 mm. 


Prevederile normativului C150-84 sunt obligatorii pentru: 
aj’ nomai pentru proiectant; 

b) numai pentru beneficiar si proiectant; 

€) toti factorii care participa la proiectarea si executia 
îmbinarilor sudate, indiferent la locul unde se realizeaza. 


Câte clase de calitale a sudurilor sunt prevazute in normativul 


C150-84: 

а) 3 clase; 
b) $ clasé; 
c) 7 clase. 


Rezistenta minima a im*-inarilor sudate trebuie sa fie: 
a) > decât a materialului de baza; 

b) = cu a materialului de baza; 

с) < decât a ma arialului de baza. 


Executantul constructiei metalice poate modifica forma 
imbinarilor si dimensiunile rosturilor de sudare fara acordul 
pralabil al proiectantului: 4 

a) da; 

b) nu; A 

c) numai irf cazul cānd se aplica tehnologii omologate conform 
STAS 11400-80 si se asigura caliatea prevazuta in proiect. 


Cine raspunde de comportarea favorabila a otelurilor fata de o 
anumita tehnologie de sudare: 

a) executantul; 

b) nu exitsta raspundere; 

с) beneficiarul. 


Cine asigura comportarea metalurgica la sudare ín functie de 
caracteristicile garantate prin standarde: 

a) producatorii otelurilor si laminatelor; 

b) beneficiarul; 

€) executantul constructiei metalice, 


Cine asigura alegerea otelurilor dupa criterii de rezistenta, 
de evitarea ruperii fragile si economice, functie de 
comportarea metalurgica garantata de producator, precum si dupa 
criteriile de sudabilitate definite prin standardele in 
vigoare: 

a) producatorii otelurilor si laminatelor; 

b) beneficiarul; 

€) executantul constructiei metalice, 


A * 
„ Cine stabileste clasa de calitate a unei imbinari sudate in 


functie de urmatoarele criterii: categoria de executie а 
elementului; modul de solicitare; tipul solicitarii; marimea 
eforturilor unitare si temperatura, minima de proiectare 
functie de temperatura de exploatare; 

a) beneficiarul; 

b) executantul; 

c) proiectantul. 


Elementele de constructie metalica care sunt exploatate sub 
temperatura minima de proiectare de minus 20°C inclusiv, se 
incadreaza: 

a) in categoria A de executie; 

b) in nici o categorie de excutie; 

с) in categoria B de executie. 
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E as, 


13. 


14. 


15. 


16. 


17, 


18. 


19. 


` 20. 


Subansamblele constructiilor metalice се intra în alcatuirea 
platformelor, estacadolor s.a. supuse direct la vibratii ce 

depasesc 0,5 mil. cicluri po durata constructiei sau 10.000 

cicluri/an intra în categoría de executie: 

a) A; 

b) B; i i 

с) in mici una din aceste categorii, 


Daca avarierea elementului de constructie metalica зг ə» 
drept consecinta pierderi de vieti omenesti sau pagube саг, 
ce categorie de exocutie se incadreaza: 

a) А; 

b) B; 

€) $n nici una dín aceste categorii. 


Ce obligatii are unitatea de executie cu privire la 
documentatia elaborata de proiectantprivind construct din 
ote.: Md 

a) nu are nici o obligatie; 

b) sa verifice exactitatea cotelor; a elementelor, din planul 
de detalii si extrase; detaliile si conditiile de calitate 
pruvazute de normativul C150-84; 

с) conditiile de calitate prevazute in caietul de sarcini 
pentru constructiile din categoria A de executie, 

Cine stabileste materialelu ds adao — ^u cire зо executa 
îmbinarile sudate: 

а) responsabilul cu sudura; 

b) proiectantul; 

€) conducatorul unitatii executante. 


Autoriratia interna a sudorilor atestati este valabila: 
а) 2 aoi; 

b) 3 ani; 

в) pe perioada nelimitata. 


Pansonarea imbinarilor sudate pentru admiterea la controlul 
final, indiferent daca îmbinarea este de asamblare sau montaj 
este obligatorie pentru cole din clasele: 

a) C1, C2, C3; 

b) C4; C5; 

c) C1; C2; C3; C4 


Poansonul pentru cusaturilo care nu depasene 500 mm se aplica 
la o distanta de cuzatura: 

a) < 50 mm; 

b) = 50 mm; 

с) > 50 mn. 


Poansonarea imbinarilor sudate, cu poansoane care sunt 
delimitate de ur contur inchis oste: 

a) permisa; 

b) interzisa; 

c) nu are importanta. 


Probele martor care ze dau pe fiecare sudor se controleaza cu 
radiatii penetranto in procent da: ў 

а) 1008; 

b) 50%; 

с) nu se controleaza. 


Ce clasa de calitate trebuie `ва indeplineasca о proba martor: 
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22. Sudarea otelurilo- fara masuri speciale presorise in tehnologia 


al сї; 
ь) сэ; 
c) C5. 


21.'Cum se procedeaza când incercarile efectuata pe probe martor 
sunt sub valorile admire: 
a) se opreste exccutíia si зе expartizeaza eiczentele За 
constructie metalica; 
b) se continua executia; 
c) se distrug documentele care atesta incercarile efectuate. 


de sudare se poate executa la temporaturi: 
s»)€*5'C; 
b), = + 5*C; 
e) > + S*c. 


23. De câte ori esta aduisa remadierca defectelor de sudura în 


acelasi loc: 
a) nu se admit remedieri; 4 
b) de maxim 2 ori із constructii sudate din otel carbon cu 


procedeul de sudare MAG/MIG зі de 1 ori la restul otelurilor si 


a procedeelor de sudaro; 
c) în numar nelimitat. 


24. Remedierile imbinarilor sudate сар la сар зе verifica: 
a) vizual; E 
b) control cu zadiatii penetrante 
c) nu so mai verifica. 


25. Tehnologiile de sudare omologate in conformitate su STAS 


11400-80 se folosesc pentru sudarea imbinarilor din urmatoarele 


clase de calitate: 
a) Сі; C2; 

b) Сі; C2; C3; 

c) C4; CS. 


26. Controlul aspectului efectuat vizual la laminate, piese si 


imbinari sudate, pe toata lungimea si suprafata lor, inainte de 
vopsirea elementelor si dupa îndepartarea zgurei se zealizeaza 


in procent do: 


а) 100%; 
b) 75%; 
c) 50%. 


27. Controlul ultrasonic, utilizat da unitatile dotate 
corespunzator, al imbinarilor sudate cap 14 cap, pentru clasa 
Cl.de calitate se realizeaza în procent de: 


a) 100%; 
b) 75*; 
c) 50%. 


28. Controlul cu -adiatii penetrante practicat de regula, in faza 


finala pe imbinarile sudate cap la cap, inainte de vopsire, se 


realizeaza pentru clasa C1 de calitate în procent de: 
a) 15%; 
b) 10%; 
c) 5%. 


29. Controlul cu lichide penetrante si controlul ou pulberi 
magnetice, ca operatiuni de control complementare, a 
&mbinarilor sudate, au scopul de a evidentia defectele numai 


pentru: 
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a) cele de suprafata; 

b) din stricta vecinatate (adàáncimoe); 

c) din materialul de adaos. 

Imbinarile sudate pot fi controlute ca lichide penentrante si 
puloeri magnetice numai daca: 

a) suprafata pe ambele fete coste curata, nevopsita, fara zgura 
tunder neaderent, noroi sau ulei; 

b) suprafetele au fost supuse unui tratament de suprafata (ex. 
polizare) ; 

с) accesul pentru control este permis po o singura fata. 


Unitatea de montaj are obligatia ва vorifice distantele dintre 
îmbinarile de montaj, indiferent de șlacu de calitate, inainte 
de ridicarea in pozitie finala a clementelor, subaonsamblclor зі 
pieselor din otel, în proportie dc: > 

a) 100%; 


Pe parcursul incercarii de penetrare dinamica сз con, 
înregistrarea numarului de lovituri aecesare pentru infícerca 
conului se face pe echidisra ta 

a) 10cm; ' `' 


Incarcarea da penetrare cu con se realizeaza in: 

a) pamanturi coezive; В 

b) pam?nturi necoezive sarace in particule grosiere (pietris); 
с) bolovaniz. 


Care este numarul minim de foraje ce se executa pe 
amplasamentul cercetat: е 

a) unul; 

b) doua; 

c) trei. 


Efectuarea incercarii de penetrare dinamica cu con se face prin 
aplicarea loviturilor berbecului cu frecventa de: 

a) 10-15 lovituri /ninut; 

b) 15-30 lovituri/minut; 

с) 30-40 lovituri/minut. 


Penetrarea dinamica cu con permite: 

a) detectaroa si controlul stratificatiei terenului de fundare; 
b) natura terenului de fundare; 

c) aprecierea unor caracteristici fizico mecanice ale 
tarenului. 


Daca alura diagramei rezultata in urma unui sondaj de penetrare 
difera de ulura diagramei etalon, se va proceda în felul 
urmator: 

a) se va executa o alta incercare de penetrare; 

b) so vor executa înca doua incercari do penetrare; 

с) se va executa un nou foraj. 


-Prin compararea diagramelor de penetrare martor efectuate în 


terenul natural si a diagramelor de penetrare de control 
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efectuate in teren imbunatatit, se pot stabili: 

a) efectul calitativ de imbunatatire n terenuluí de fundare, 
prin majorarea rezistentei la penotrare; 

b) efectul lucrarii de îmbunatatire prin aprecierea unor 
‘caracteristici geotehnice ale terenului natural si imbunatatit; 
с) adâncimea pâna la care so resimte influenta lucrarii de 
imbunatatire à terenului. 


9. Care din factoril de mai jos influenteaza rezistenta la 
penetrare: 
a) granulozitatea, forma si rugozitatea particulelor; 
b) gradul de îndesare al pamánturilor nisipoase; 
c) consistenta panânturilor argiloase; 
9. Pe baza penetrarilcr se poate stabili: 
* а) grosimea diferitelor straturi; 
b) adâncimea la care зе gasesc straturile cu portanta ridicata; 
о) granulozitatea ai umiditatea. 
x 4 
10. Dupa executarea lucrarilor de:compactare experimentala cu maiul 
greu, in vederea întocmirii diagramelor etalon посоааге 
verificarii lucrarilor de ре amplasamentul constructiei, se 
fac: 
a) 3 incercari de penetrare statica în terenul natural din 
imediata vecinatat= a pistei experimentale, pe adâncimea du 
compactare + 0,5 n; 
b) 3 incercari de penetrare statica in terenul natural din 
imediata vecinatate a pistei experimentale, pe adâncimea de 
compactare + 1,0 m; 
с) 3 incercari de penetrare statica in terenul compactat ре 
adâncimea de conpactaro + 0,5 m; 


11. Vorificarea lucrarilor de compactare executate cu maiul greu, 
prin sondaje de penetrare statica, se face in puncte situate in 
nodurile unei retele cu ochiuri regulate, astfel încât sa 
existe cel putin o verificare la: 

а) 100 т"; 
b) 150 m'; 
с) 200 ш’. 


12. Care sunt tipurile de încercare de penetrare cu con, dupa modul 
de introducere în teren a coloanei de tije: 
a) încercare prin penetrare statica; 
b) încercare prin penetrare dinamica; 
б) încercare prin vibropenetrare. 
13. Care este masa borbecului penetrometrului dinamic greu: 
a) 5... 10 kg; 3 
b) 20... 46 kg; 
с) SO ... 80 kg. 


14. Care tip de penetrometru, dinamic este cu actionare manuala: 
а) usor: 
b) mijlociu; 
c) greu, 


15. Incercarea de penetrare cu con poate fi folosita si pentru: 
a) verificarea calitatii lucrarilor de imbunatatire а 
terenurilor slabe da fundare; 

b) apreclerea capacitatii portante a pilotilor; 
с) determinarea granulozitatii materialelor din ramblec. 


16. Cum se modifica rezistenta pe con (Rp) Într-un strat de 


pamánturi prafoase cu роготі саће ridicata care cedenza usor 
apa: 

a) scade; 

b) ramâne constanta; 

©) creste moderat. M 
17. Cresterea rczistentoi pe con (Rp) in teren imbunatatit, fata do 
rezistenta în teren natural indica: 

a) sporirea capacitatii portante datorita modificarii 
caracteristicilor geotehnice ale terenului; 

b) mentinerea capacitatii portante; 

с) scaderea capacitatii portante. 


"18, Incercarea de vibropenetrare poate fi foiosita pentru 
verificarea calitatii lucrarilor de imuunatatire a terenurilor 
a) slabe; 

$ b) mijlocii; 
c) stáncoase. * 


(19. Efectuarea încorcarii propriu-zise de penetrare dinamica cu con 
consta in înregistrarea: 
a) numarului de lovituri necesare pentru înaintarea conului cu 
10 sau 20 cm; 
b) adâncimea de infigere sub un numar constant de lovituri; 
c) numarului de lovituri necesara pentru inaintarea conului cu 
20 sau 30 cm. 


20. Ir fisa co se completeaza cu dotcl. ser-'rid de penetrare 
dinamica cu con, la coloana "Observatii" se noteaza În mod 
obligatoriu: 

a) durata intreruperilor; 
b) evenimente care pot modifica rezisronta la penetrare; 
с) temperatura ambianta. 


. 21. Penetrarea dinamica сч con poate înlocui forajul daca: 
a) diagrama qbtinuta are aceeasi alura cu diagrama de penetrare 
etalon; 
b) cele doua diagrame au alura ascmanatoare, semnalándu-se 
diferente nesemnificative între numarul de lovituri (Nz); 
c) alura diagramei obtinute difera de coa а diagramei etalon. 


| 22. Penetrarea dinamica cu con permite detectarea si controlul 
stratificatiei terenului de fundare: 
a) nu, deoarece prin aceasta matoda nu se pot sesiza 
intercalatii subtiri de teron; ` 
b) da, deoarece rezistenta la penctraro pe várf variaza in 
functie de natura terenului; 
в) da, prin utilizarea diagramei integrale sau diferentialo, in 
cazurile când apar neconcordante cu stratificatia din forajul 
de referinta. 


23. Prin penetrarea dinamica cu con se obtain date privind: 
a) stratificatia terenului de fundare; 
b) intercalatii subtiri, care se diferentiaza de pachetul in 
care se gasesc; 
c) nivelul stratului froatic. Ў 


f 24. Diagramole integrale sau diferentiale reprezinta: 


a) variatia numarului de lovituri însumat cu adâncimea; 
b) numarul de orizonturi litologice; 
©) numarul de incercari necosar. 


25. Prin metoda penetrarii, în cazul unor depozite naturale de 
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b) proiectul de executio si detali: de executie; 
c) difertentele fata de proiectul Че executie aprobat, 


pamánturi nisipoase, se poate efectua: 

a) ' verificarea uniformitatii indesarii; 

b) determinarea adâncimii de înghet-dezghet: 

c) determinarea greutatii volumetrice in stare uscata. 


P. Ce va cuprinde documentatia tehnica privind execatarea 
constructiei cap.B: 
a) autorizatia de executare a cons: -cuctier: 
b) caietygl de sarcini; 
с) condica de control tehnic de calitate 


26. Penetrometrul dinamic usor se compune din: 
a) dispozitiv.de batere, coloana de tije s. vâărtul conic; 
b) idem, antrenate cu motor termic; 


c] idem, actionato cu motor electric. 9. Ce cuprinde documentatia tehnica privind exploatarea 


constructiei si urmarirea comportarii ei: 
AT uni نمف چچ ن تو نټ چ‎ эй چ کت چت‎ a Iu یچ تھ دم‎ VPE ба Өз ау س ماد ت ن نبو چ چچ‎ a) actele de constatare a unor deficiente; 
Indicativ; C167-77 b) proiectele in baza carora s-au executat dupa receptia 
а-аа ---------- A preliminara, modificari ale constructiei futa de proiectul 
initial efectiv; 


1, Definitia cartii tehnica a constructiei: c) dispozitiile de santier. 
a) cartea tehnica a construcției esto colectia de documentatii D. 
tehnice ce cupi:ndo actele de evidenta a activitatii depuse in $ 10, In câte exemplare se intocmeste dartea tehnica a constructiei: 
vederea realizarii obiectivului de constructie si a verificarii 3 a) "inu; > 
si a masurilor luate în pericada de proiectare, de executie si ] b) crei; 
în timpul exploatarii sale; 4 [ c) doua. 


b) cartea tehnica a constructiei este documentul de baza 


folosit în urmarirea comportarii constructiei; 111, De catre cine se intocmeste cartea tehnica а constructiei 


c) cartea tehnica à constructiei este instrumentul d; lucru al / pentru constructiile noi pentru care la data intrarii in 
beneficiarului pentru postutilizarea constructioi. ^ vigoare a Normativului C167-77 nu a avut loc receptia 
preliminara: 
2. Care este scopul intocmirii cartii tehnice а constructiei: 794 a) beneficiar; 
Scopul este de a pune la dispozitia celor interesati 1 b] beneficiar si constructor; 
documentele necesare pentru: f €) beneficiar, constructor si proiectant, 
a) cunoasterea principalelor caracteristici de calitate ale ў 
obiectului de constructie; 12. Ce obligatii are beneficiarul privind cartea tehnica a 
b) normala exploatare si întretinere a constructiei; k constructiei: 
с) proiectarea si executarea de reparatii, consolidari zi а) sa о arhiveze; 


b) sa numeasca un responsabil de carte tehnica a constructiei 

E care este in acelasi timp si responsnbil cu urmarirea in timp а 
Pentru ce obiuscte din cadrul unui obiectiv de constructii ; comportarii constructiei, avind obligatia intocmirii, 
intocmeste Cartea Tehnica а Constructiei: completarii si pastrarii сі conform Normativului C167-77; 

a) pentru obiectele cole mai reprezentativ, c) nu are ebligatii speciale. 

b) pentru cbiectelo vitale; 
с) pentru toate obiectele. 


modificari în conditiile leşii 


ta 


13, Pe ce perioada se pastreaza cartos tehnica a constructiei а 
unui obiectiv: 


4. Din câte capitole aste compusa documentatia tehnica de bata . Ж а) 10 ani; 
Cartii Tehnice: b) 20 ani; 
a) doua; К с) cartea tehnica se pastreaza pu toata perioada de existenta a 
b) unu; i obiectivului de constructie. 
c) patru, 


| 14. Instrainarea partiala sau totala a cartii tehnice a 


5. Ce cuprinde capitolul "A" din documentatia tehnica de baza а | constructiei este роз1Ь11а: 
Cartii Tehnice: } 5 a) nu; 
a) documentatia privind avizarea constructíci; d b) da; 
b) documentatia privind derularea investitioi; c) este interzis. 


с) documentatia tehnica privind proiectarea constructiei. 
15. La schimbarea beneficiarului constructiei, cartea tehnica va 


ramine la vechiul beneficiar: 

a) da; 

b) cartea tehnica se va preda noului beneficiar stipulindu-se 
acest lucru în procesul verbal de predare primire; 

с) daca este cazul, d 


6. Ce cuprinde capitolul "D" din documentatia tehnica de bata а 
Cartii Tehnice: 2 
a) documentatia tehnica privind executia lucrarilor; 
b) documentatia tehnica privind exploatarea constructiei si 
urmarirea comportaríi oí; 


€) documentatia tehnica privind receptia constructiei, " 
16. De catre cine se va asigura mijloacele financiare necesare 


7. Ce va. cuprinde documentatia жайа privind proiectarea intocmirii si completarii cartii tehnice a constructiei; 


constructiei cap.A: a) constructorul; 
a) actele referitoare la caracterizarea amplasamentului „ b) beneficiarul; 
constructiei; i 171 
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с) proiectantul. 


17. Câte categorii de evenimente sunt înscrise in formularul 
tipizat din anexa 1 (jurnalul evenimentelor): 
|a) trei; 
b) sase; 
c) patru, 


18. Ce va cuprinde contralizatorul cartii tehnice a constructiei: 
a) fisa de date sintetice; 
b) anexa 2 din cudrul C167-77; 
с) borderoul cu cuprinsul fiecarui dosar in parte in ordinea 
indicativelor acestora. 


19. Actele ce formeaza documentatia de baza a cartii tehnice a 
constructiei, cum se îndosariaza: 


a) pe capitolele respective in ordinea enumerarii, in dosare cul 


file numerotate prevazute cu borderou si рагаѓабе; 
b) nu este necesara indosarierea lor; 4 
с) se arhiveaza la beneficiar fiecare dosar іп parte. 


20. Proiectul de urmarire speciala a constructiei face parte din 
cartea tehnica a constructiei; 
a) da; 
b) nu; 
с) nu este cazul. 


21. Procesul verbal de predarea al amplasamentului si al reperului 


de nivelment general face parte din documentatia tehnica 
privind executarea constructiei: 

a) nu; 

b) da; 

с) nu este obligatoriu. 


22, Documentatia tehnica privind receptia constructiei face parte 
integranta din cartea tehnica a constructiei: 
a) la solicitarea i neficiarului; 
b) nu; 
c) da. 


23. Documentatia tehnic- privind executarea constructiei, cind este 


predata de executant beneficiarului: 
a) la terminarea exccutiei obiectivului; 
b) cel mai tirziu pina la admiterea receptiei preliminare; 
с) la solicitarea beneficiarului. n 
24. La un obiectiv se intocmeste si cartea tehnica a constructiei 
si Jurnalul avenimerteler: 
a) amândoua; 
b) numai cartea tehnica; 
с) jurnalul evenimentelor, 


25. Documentatia tehnica privind receptia constructiei cuprinde 
sesizarile beneficiarului privind modul de efectuare a 
receptiei obiectivului de constructii: 

a) nu; 
b) nu este cazul; 
c) da. 


Indicativ: C169-88 


7. 


1. 


Cine are obligatia sa asigure studia le geotehnice nocesare 
proiectarii lucrarilor ? 

a) constructorul; 

b) investitorul; 

c) proiectantul. 


In cazul im caze turnarea betonului nu se poate face imediat 
dupa executia sapaturi, aceasta: 
a) se va proteja local impotriva agentilor exteriori; 
b) se va opri la un nivel superior cotei din proleet; 
c) nu se va executa, existând pericolul degraaarrii еъ. 
Este permisa ridicarea sau сорордгва cote: fuünoului gropii х 
fundatie fata de proiect? 
a) cota din proiect ru poate fi modificata; 
n) da, daca se atinge un teren bun de fundare; 
с) da, cu acordul proiectantului, 
M 
Se rot executa sapaturi lunga constructii cGxistonte? 
a) iu, deoarece pericliteazaé atabilitatea acestora; 
b) da, cu prevederea prin proiect de masuri speciale peniru 
as/gurarea stabilitatii acestora; 
€) da, cu acceptul beneficiarului, 


prazenta proiectantului qeotehnician ре suntier este 
orligatorie ? 

da, la începerea sapatvr 
ы! da, Фа atingerea co 
©) da, ‘сіп se const 
AA 5trotclo;,e- CAP 


si disputare 
50 pot executa sapaturi ti zprijiniti fn 
teren ri necoeziva si 
a) nu, deoarece exista рг 
b) da, la adânci 


il Walcvri1loz; 


vai 


‚с t. 
pamântul rezultat în urma sapaxurilcr cu ti vercical: 
nesprijiniti, cu adóncimsa mai mare ые 
la marginea gropii: 


si poata dupouaz ta 


rparea malurilor; 


1) юч, deoarece poute ргоуоса 

b) da, 1а o distanta mai zare ce 1,0 m: 

c) da, daca terenul este cu cotsiuneé ѓоагос шаги, 

Aparitia si dezvoltarea crapaturzior un tuainale рага ее со 
marginea sapaáturii, so urmareste in vederea luarii maurilor de 


prevenire a accidentelor, de catre: 
a) geotehnícian; 

b) proiectant; 

c) constructor. 


Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in 
teren, masurile necesare in vederea fundarii se vor stabili de 
catre: 

a) investitor: 

b) constructor; 

c) proiectant. 


Executarea sapaturilor cu pereti verticali sprijiniti se 


adopta: 

a) in functie de natura terenului si adâncimea sapaturii; 
b) când nu este posibila desfasurarea taluzului; 

с) când din calcul economic rezulta eficienta sprijinirilor 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


- 29. 


30. 


1. 


a) numerotarea palplanselor; 


b) vopsirea palplanselor; М 
с) ghidarea palplanselor in timpul infigerii. 


Pentru realizarea umpluturilor se pot utiliza pamânturi 
rezultate din lucrarile de sapatura? 

a) Da, daca caracteristicile fizico-mecanice corespund; 
b) Nu, deoarece prezinta un grad mare de afánare; 

c) Nu, deoarece nu este economic. 


Se interzice executarea umpluturilov din: 

a) agregate de balastiera, datorita costului mai ridicat; 
b) pamánturi cu umflari si contractii mari; 

c) argile moi cu continut de materii organico si bucati de 
lemn, etc. 


Inainte de executarea umpluturi lot se va îndeparta stratul 
vecetal: 

a) Nu, deoarece se schimba configuratia terenului; 

b) Da, în mod obligatoriu; 

2) nu prezinta importanta tehnica, 


P:ntru determinarile compactarii pe sectoare de proba aste 
navoie de prezenta proiectantului? 
2) Nu, numai daca este prevazut în caietul de sarcini; 
b) Nu, numai de prezenta investito. ui; 
este cbligatorie. 


c) Da, 


Compactarea de proba a umpluturilor se realizeaza: 
a) prin proba Proctor; 

b) pe poligoane de încercare; 

c) $n iaboratoarele geotehnice. 


Executarea umpluturilor între fundatii si la exteriorul 
cladirilor, pâna la cota din proiect, ze face: 

a) imediat dupa turnarea betonului; 

b) imediat dupa decofrarea fundatiilor; 

c) dupa începerea executarii zidarici. 


se 
a) 
b) 
c) 


poate face foc în incinta sapaturilor cu pereti sprijiniti 
Da, pentru dezghetarea pamântului ; 

Da, cu luarea masurile de prevenire a incendiilor; 

Se interzice cu desavârsire. 


La evacuarea apelor din groapa de fundatie, prin pompare 
directa, se recomanda: 

а) o singura pompa, dar cu debit more: 

b) mai multe pompe cu debite mici; 

c) o cowbinatie de pompe. 


Care esto ordinea marimii granulelor filtrului invers din 
captusirea puturilor de colectare, de jos în sus? 

a) granule mari spre granule marunte; е 

b) granule marunte spre granule mari; 

c) granule de aceeasi dimensiune, 


ЕТО ИОА i aaa ba S a a Go ceia چا جت چچ ت‎ i se at зке ao E 
Indicativ: C170-87 


Instructiunile tehnice pentru protectia elementelor din beton 
armat si beton precomprimat supraterane in medii agresive 
naturale si industriale C170-87 prevad sisteme speciale: 


181 . 


——— 


e 


а) Pentru protectia butonului si armaturii; 

b) Nunai pentru protectia betonului* 

с} Se considera ca protectia armaturii se asigura prin 
alcalinitatea betonului. 


Elementele de beton armat si beton precomprimat care urmeaza а 
fi utilizate in modii agresive vor avea de regula: 

a) Forme dictate de arhitectura constructiei; 

b) Forme dictate de arhitectura sí rugulile constructive de 
alcatuire а elemoentelor; 

c) Forme cât mai simple, regulate, netede, fara intránduri, со 
muchii tesite si rotunjite 


Nu 
a} 
b) 
с) 


este indicata utilizarea elementelor din beton precomprimat: 
In medii cu agre;ivitate puternica; 

In medii cu degajari de hidrogen, 

In medii cu agrosivitate medie si puternica, 


pentru elementele de constructii pe suprafata carora este 


posibila formarea condensului, clas» do agresivytate se 
mareste: 

2) Cu o clasa; 

b) Cu o clasa daca in nodii exista аі gaze agresive; 


c) Cu o clasa реп << mediu ајкезіу 
existenta unui gaz agresiv. 


$1 cu o ciasa pentru 


La prepararea butoanelor coro luc: 
interzisa utilizorca са adaos a: 
a) Aditivilor dispcrzoanti tip LSC 
b) Aditivilor disporzenti de Lip LSC si clorura de calciu; 
€) Cloruríi de calciu. 


caza in madii agresivo este 


Betoanele dostinato a fi exploatate in modii agresive prevazute 
in C170-87 trubuiu sa indeplineasca conditii tehnice 
referitoare la: 

a) Clasa beton, grad impermeabilitate, dozaj minim ciment, rap 
A/C maxim; 

b) Clasa beton, grad impermeabilitate, gelivitate, raport А/С 
maxim; 

с) Clasa beton, lucrabilitate, permeabilitate, raport А/С 
maxim, 

Marcarea alementelo: prefabricate din beton armat si beton 
precomprimat destinate folosirii іп medii agresive trebuie 
cuprinda: 

a) Faptul ca se utilizeaza în medii agresive caracterul A; 
b) Caracterul с\ачоі de agrosivitate FS, S, M «sau P; 

с) Caracterul AFS sau AS sau AM sau AP. 


Inainte de aplicarea sistemelor de protectie pe elementele 
beton trebuie variticata: 

a) Calitatea ulumentelor, controlul aderontei tencuiclilor 5i 
eventuala aparitie a fisurilor; 

b) Calitatea elenuntuelox si eventuala aparitie a fisurilor; 
c) Eventuala aparjtie a fisurilor. 

Lucrarile de protectie anticoriziva se vor executa numai în 
urmatoarele conditii: 

a) Cu echipe spocial calificate; 

b) Pe baza de fisa tehnologice; 

c) Sub supravegherea unui cadru cu exporicuta in aceasta 
categorie de lucrari. 
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E 10. Controlul lucrarilor de protectio snticoroziva în timpul 


13. 


17. 


executiei consta in: 

a) Control vizual al gradului de pregatire a suprafotai de 
beton, controlul calitatii produselor de protectie, controlal 
vizual al protectiei roalizate: 

b) Contfolul vizual al protectiei realizata; 

c) Controlul vizual al gradului da pregatire a suprafete: de 
beton, controlul calitatii produselor du protectie, controll 
vizual -al fiecarui strot de protectio rualizat. 


Remedierile degradarilor elezenteler ds constructii sau а 
protectiilor se vor executa pe baza de proiect slaborat sau 
avizat de catre: 

a) Proiectantul inveatitiei; 

b) Proiectant si beneficiar; 

с) Proiectant de specialitate. 


U 
La agresivitate puternica deschiderca maxima de calcul a` 
fi urilor normale pentru incarcari de exploatare normale este 


Compozitia betonului, prepararea, 
ui controlul calitatii роп! уц beti 
rospecta: 

a) Caietul de sarcini intocmit de proiectant; 
b) Normativ C140-86 sí C155-81; ^ 

c) Caiet do sarcini si Normativ C140-19. 


transportul, punerea in omora 


dii agresivo va 


Aplica-ea sistemelor de protectie anticoroziva pentru 
clemertele de beton armat 5i beton precomprimat se face in 
functie de: 

a) Clasa de agresivitate; 

b) Clasa do agresivitate ii starei гузал suport: 

c) Starca utratului suport si prevancorílo coietolui de sarcini. 
Dimensiuniie suüprazetei etalon vu ta 
se va stabili de lù caz іа caz de ctre: 
Beneficiar; 

Beneficiar si przoicctant,; 

Proiectant. 


> n^ pyoteccie mapt. sia 


In cazul prezentei la mediu ајсешіу 3 citurva gez? agresivy 


“unde concentratia fiocaruin so fila în limitele indicate pentru 


grupa determinanta, aprecierea intluentai comune да va adopta 
dupa: 

a) Concentratia cu adresivztates апе ûi 
agresivitate; 

b) Agresivitatea weciiu f 2 clasa da 
с) Dupa varianta cu сеа mai wire 


tare > 


wá cGUL VA tata; 
wresivitate. 


Sistemele de protectie anticoroziva se aplica pe obiectele de 
constructio ale investitiei: i 

a) Uniform in functie do modu] in care actioneaza madiul 
agresiv; 

b) Diferentiat in fusctio de modui in care actioneaza mediul 


agresiv; 


с) Diferentíat în funotie de forma olementului de constructia. 


Clasa de agresivitate a mediului se refora la actiunea mediului 
în conditiile unei temparaturi de pâna la: 
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19. 


20. 


21. 


22. 


24 


25 


26. 


27. 


a) * 40 grade C; 
b) * 50 grade C; 
c) + 80 grade C. 


Clasificarea mediilcr de agresivitate conform C170-86 se face 
in: 

a) Foarte slaba, slaba, medie, puternica; 

b) Slaba, modie, puternica}; 

с) Foarte slaba, slaba, medie, puternica, foarte puternica. 


Elementele din beton, cu agregate din granulit se utilizeaza: 
a) Numai in medii cu agresivitate foarte slaba si slaba; 

b) Numai <n medii cu agresivitate slaba si medie; 

с) Numai in modii cu agresivitate puternica. 


Mbaterile la grosimilo minime ale stratului de acoperire cu 
beton a armaturilor, pontru elemente din beton in medii 
agresive, sunt da: 

a) £4 mm; 

b) f10 mm; 

с) Se admit abateri numai in sens pozitiv. 4 
Compozitia betonului folosit in medii agresive, prepararea 
transportul, punerea in opera si controlul calitatii, se vor 
efectua conform: 

a) Normativ C140-86; 

b) Normativ C140-86 sí Normativ C155-81; 

с) Normativ C56-85. 


. Aplicarea sistemelor de protectie anticorosiva la elementelc de 


constructii prefabricate din beton, folosite in medii agresive, 
se efectueaza: 

a) La sol; , 

b) La pozitie; 

с) La sol, exceptand ultimele straturi de protectie care ae vor 
aplica la pozitie. 


Inainte de incepere a lucrarilor de protectie anticorosiva à 
elementelor din beton, in medii agresive, se va realiza: 

4) O suprafata etalon; 

b) О suprafata etalon cu solutia de protectie adaptata si 
avizata .de proiectant si beneficiar; 

с). Ко este nevoie de suprafata etalon, daca au fost verificate 
in prealabil caracteristicile materialelor. 


Controlul final al protectiei anticorosive la elementele din 
beton armat in medii agrosive, consta in: 

a) Controlul vizual; M 

b) Verificarea grosimii finale a acoperirii de protectie; 

с) Controlul documentelor intocmite in timpul executiei. 


Pe toata durata exploatarii constructiei cu elemente din beton 
armat situate in medii gresive, se vor efectua controale 
periodice азга protectiilor anticorosive, la intervalele de: 
à) 3 luni; + 

b) 6 luni; * 

с) cel putin o data pe an. 


Pe zonele in care se constata degradari ale protectiilor 
anticorosive (fisuri, exfolieri, etc.) executate pe elemento 
din beton ín medii agrezive, prescriptiile tehnice specifice 
prevad indepartarea protectiei pe zone extinse fata de 
suprafata degradata, cu: 
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a) Circa 5 сш; 
b) Circa 10 ca; * 
а) Circa 15 сл. 


Instructiunile tehnica C170-87 se refera la conditiile speciale 
de proieÉBtare, cxocutie si protectia anticorozíva a: 

a) eiementelor de constructii exploatate in modii agresive: 

b) elementelor din beton armat si beton precomprimat exploatat- 
in medii agresive; 

c) elemantrlor din beton armat si beton precomprimat 
supraterane situato in m^»dii agresive si a elementelor de 
inchidere monostrat din betoane usoare cu adaos de cenusa £i 
spumanti amplasate suprateran ín medii cu agresivitate slaba 
pana la medie. 


In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-£7, 
la proiectarea elementelor din beton armat 5i beton 
precomprimat in atmosfere agresive, teme ds proiectare trnbui> 
sa cuprinda: 

a) ooncontratia lichidelor agresive care vin in contact cu 
elementale de constructii, total sau partia! 

b) concentratia mediului in substante =himice agresive; 

a) concentratia mediului marin (ара + асг) : 


In conformitate cu prevederilo Instructiunilor tehnice 7170-87, 
clasa de agresivitate a mediului luata in considerare ir 
proiectul de executie se stabileste pe baza de: 

a) analize efectuate de un laborator dv sposialitate autorizat, 
numai in perioada de toamna, cand concentratia agentilor 
corozivi este maxima; 

b) date statistice ale Agentiei de Protectia Mediului; 

c) studii, analize zi cercetari efectuate de institute ds 
specialitate^. 


In conformitate cu prevederile Instructiunilur tehnice C170-87, 
documentatia tehnica de executie va contine un caiet de sarcini 
privind exezutia, exploatarea si intretinerea protectiilor 
anticorozive care se va intocmi po baza: 

a) indicatiilor date de furnizorii materialelor anticorozive si 
a prevederilor instructiunilor tehnice C170-87; 

b) prevederilor standardelor internationale SAQ; 

c). posibilitatilor do realizare ale executantului si 
beneficiarului, daca se mareste perioada de garantie. 


Sistemele de protectie anticoroziva prevazute de instruatiunile 
tehnice C170-87 sunt: : 

a) optionale; 

b) obligatorii, in anumite conditii; 

c) obligatorii fara conditii, 


In medii cu agresivitate medie sí puternica se interzice 
utilizarea grinzilor cu zabrele din beton precomprimat: 
a) da; 

b) nu; 

c) este permisa conditionat. 


în conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-67, 
alegeraa tipului de ciment pentru elementele destinate 2 fi 
exploatate in medii agresive se face în functie de: 

a) olasa de agresivitate a mediului, respectiv natura gazelor 
agresive; 

b) sistemele de protectia anticoroziva care urmeara а se 
aplica; 
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c) zona seicmica сі ucuditiile da exploatare, 


35. In cogformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
la prepararea betoanelor si mortarelor se vor utiliza: 
a) agregate speciale, riguros verificato; 
b) agregate naturale grele, respectiv agregate minerale usoare 
corespunzatoare calitativ; 
c) agregate imbunatatite cu nisip de mare, pentru Асса нен 
curbei granulometrice. 


36. Іа conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
armaturile principale do rezistenta pentru elementele din beton 
armat vor fi realizate din: 

a) oteluri speciale aliate; 

b) otel beton cu profil periodic tip РС si otel beton rotund 
reted; 

c) oteluri de inalta rezistenta. 


37. In conforuitate cu prevederile Instructiunilor tehnice С170-87, 
pentru monolitizarile care raman in contact cu mediul agresiv 
se va folosi un beton cu dozaj) minim de ciment de: 

a) 500 kg/mc, indiferent de clasa ас agresivitate a mediului; 
b) 300 kg/mc, cu adaugare de superplastifianti; 

c) orice dozaj, cu conditia realizarii clasei betonului, la 
incercarea pe cuburi., 


38. In conformitate cu provederile Instructiunilor tehnica С170-87, 
in medii cu agresivitate puternica se pot utiliza elementa din 
beton precomprimat? 

a) da, neconditionat, datorita avantajelor precomprimarii si 
caracteristicilor materialelor de protectio; 

b) da, conditionat, ре baza cercetarilor experimentale ale unui 
institut de specialitate 

c) nu. 


39, In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice Ci70-87, 
armaturile cu rol constructiv in grinzi, care se afla in medii 
cu agresivitate medio vor avea o acoperire de beton de cel 
putin: 

a) 15 шт; 
b) 35 mm; 
c) 25 mm. 


40. In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
grosimile minime ale stratului de acoperire cu beton a 
armaturilor postintinse aub forma de fascicule vor fi: 

a) 35 mm, pentru majoritatea elementelor situate in medii cu 
agresivitate slaba; 

b) 40 mm, pentru elemonte situate in medii cu | agresivitate 
medie; 

с) optionale, pentru ca se pot aplica tencuieli. 


41. In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
partile meta! ‘ce ale unor imbinari се raman neacoperite cu 
beton se vor proteja anticcroziv: 

a) da, folosind orice sístem de protectie omologat; 

b) da, conform reglementarilor tehnice referitoare la protectia 
anticoroziva 2 elerentelor de otel; 

с) nu este permisa existenta partilor metalice neinglobate in 
beton. 


42. Та cocformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
la proiectarea elementelor din beton armat si beton 
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precomprimat іп medii agrasive, ne:-h:iderco maxina de calcul 
fisurilor normale pentru incaroarii. di oexploacare normate sè 
limiteaza in functie do: 

a) clasa de agresivitate а mediualui: 

b) variatiile de tozperaturs 4 natura lichidelor agresiva 
€) nu sunt necesara, d.forentierzl in calcul, daeonrece fisu 
urmeaza *& fi tratate, 


In conformitate cu prevederileé Inztructiunilor tahnice C170-07, 
lichidele agresive devorsate accidental ваш cezültate din 
condens vor fi: 

a) neutralizate imediat; 

b) dirijate la canalizare, prin jgheabo-i 

с) lasate, pentru ca sunt asigurate 411%%то de protectio s 
batonului. 


In conformitate cu prevederilco InSirictiunilor tehnide ci^ ) 
fi'area util»sjelor, instalatiilor шї cenducteler, prit picco 
me zalico se va facu: 3 

a) cu elemete prevazute in proiect, cake sa nu transmita 
€.roziunea la armatura ше zezxiztent: 

b: conform tehnologiei execütantului montuuz; 

©! conform cagtii tehnice a utilajcisr 


In conformitate cu prevederile initroetriunilor tehnice C1:0-87. 
utilizarea procedeului glicacii Du ` еуі din Бето armat 
ži beton precomprimat, este permis: 

a) da; 

b) nu: 

с) da, numai la beton ormat. 


In coaformitate cu prevederiis Instruettiuniior tehnica 0170-85) 
distartierii montați: benu sdigurdi»sa acepertirii сы beten а 
arzmaturilor pot ti conrectionati ain: 

a) metal, protejat anticoroziv; 

b) beton; 


c) materiale plastice. 


ln conformitate cu prevederilo [асл 
capetele armaturilor postintinso si 
se vor proteja prin: 

a) inglobare in beton cu grossie ini de 3 cin; 
b) tencuire cu mortar fara vài i6 grotime de * en} 
€) acoperire cu rasini epoxidicc, 


2c2unilos teünice 2170-97 
ponitivele de ancorare 


In conformitate cu prevederile Inscructiunilor tehnice C170-37, 
armaturile pretensionate care urmeaza а їі protejate prin 
torcretare sau betonare pot fi protejate, temporar, prin 
aplicarea: 

a) unei solutia de var, cimot ui гас cu о puna aderenta 2i 
rozistenta la intemperii; 

b) unei amorse gudron epoxi; 

c) unei suspensii de ciment cu adaos Јо aracet. 


In conformitate cu prevederils Instructiunilor tehnice C170-97, 
lucrabilitatea betonului de monolítizare, determinata la locul 
de punerea in opera trebuie sa fic: 

a) 14 cu tasare 12 cn; 

b) L3 cu tasare 8 cm; 

c) L2 ou tasare 6 сд. 


In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
denivelarile, zonele de beton segrogat, fisurile, stirbiturile 
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trebuie remediate: 
a) nu, daca se incadreaza in abaterile limita admise de 


„normativul C140-86; 


b) nu, daca usa apreciaza proiectantul si beneficiarul; 
c) da. 


51. In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice C170-87, 
inainte de aplicarea sistemelor de protectie anticoroziva se va 
efectua pregatirea suprafetei elementelor din beton prin: 

a) curatirea 51 asperizarea prin mijloace mecanice; 

b) desprafuire, prin suflare cu aer comprimat; 

c) degresare cu solventi organici si minerali. 

52. In conformitate cu prevederile Instructiunilor tehnice С170-87, 
produsele de protectic, fara cortificate de calitate pot fi 
folosite, daca: 

a) proiectantul isi da acordul scris si asigura asistenta 

tehnica in timpul executiei; 

b) furnizorul se angajeaza sa trimita certificatul de calitate 

cel mai tarziu, panu la receptia obiectivului; 

с) nu se pot folios! 3 
53. 1n conformitate cu prevederile I1naátructiunilor tehnico C170-87, 

controlul operatiei de aplicare а sistemelor de protectie 

anticoroziva se lace: 

a) in timpul oxecutioi si in faza finala; 

b) conform procodurii executantului; 

с) la receptia obiectivului, daca se respacta cu strictete 

toate cerintela de calitate si dotara. 

54. In conformitate cu prevedozile Instructiunilor tehnice C170-27, 
remedierile doegrsdarilor olemoenteloz do constructie sau а 
protectiilor aniicorozive aflate in exploatare se vor uxecuta 
pe baza: 

a) unui proiect cleborat sau avizat de proiectantul do 

specialitate; i 

b) unei experti: tehnice сї aviz executant; 

с) proiectului initial da executio. 

55. In con£ormitace cu prevodariie Insüructiunilor tuhnica 0170-57, 
refacercu ргобасі оі anticorozive degradate se va face in tonto 
cazurile cu: 

4) orice fel dc produze, daca au Lost testate in laborator; 

' b) огісе fel de produse, daca sunt garantate de furnizor 25 de 
ani; 

с) produse de protectie compatibile cu cele prevazute initial. 
СУХИТЕ SE) Sext LS a vo M aio Rar EE A LER ca aa Ra Ra P S Re ERE OR S E Фа quM aja ID ae 
Indicativ: C172-96 

1. Organele de prindere а tablelor se stabilesc ЎА functie de: 

а) solicitarile la care vor fi supuse; 

b) dotarea tùnica a executantului; 

€) natura materzisivlui din care sunt confectionata, i 

2. Pentru prinderea tablelor se poate folosi: 

a) suruburi autoijlstante; 

b) nituri oarbe (PO$);" 

c) agrafe. 

3. Suruburile auto/iletante pentru tabla sau metal pot fi 


folosite: 


H 
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5. 


10, 


11. 


a) la prinderea tablelor între clr; 
b) la prinderea tablelor pe pane; E 
с) la prinderea tablelor po elementele de rezistenta. 


Suruburile autofiletante pentru tabla sau metzl precum sí 
boltuyile impuscate pol Li folosite daca duritatea ciementulcoi 
de constructie in care орролла sa ne formeze filetul conjugat 
este: 

a) egala cu duritatea suribului autofiletant i- zonu filetuiui; 
b) mai mica decit duritatea surunului autofiletant іл zona 
filetulvi; 

с) mai mare decit duritate: surubului autofiletant in zona 
filetului. 


La prinderea tablelor cutate, atit intre elc cit si ре 
elementele de rezistenta cu oricare din organele de prindere 
(în afara niturilor oarbe) stu necesar sa se foloseasca: 

a) saibe plate pentru metal; 

b) saibe cu fata de asezare cilindrica; 

с) garnituri de cauciuc sau plastic. 


Li. 
5! 
da 


prinderea tablelor prctilate pe pare, cuta sau ondula care 
suprapune in zona de margine a tablelor alaturate se prinde, 
o parte si de alta, cu cei putin: 

а! un organ de prindere de бієсаге pna; 

doua organe de prindere ti»‏ )ظ1 
с) un organ de prindere de fiecare tabla,‏ 


fiuc TERAJ 


Prinderea tablelor pe pane 
a) bolturi impuscate; 

b) sudura; 

c) sumburi obisnuite си piulite, 


se poate face prin: 


Distanta dintre organele се asamblarce pentru prinderea tablele? 


între ele va fi ac maximum: 

a) 250 mu;* 

b) 300 mm; 

a) 400 mm. 

Montarea foilor іо tabla pe pane бе ма iucepa din partea opusi 


vànturilor dominante, de 
a) poala acoperisului ; 
b) coama acoperisului: 
c) mijlocul acoperisului. 


„d! 


Pentru realizarea unei bune etanseltati, inaintea asamplarii sc 
vor efectua urmatoarele operatii: 
a) suruburile pentru tabla vor fı 
material anticoroziv; 

b) între fata de asezare a suibei si tabla se asterne un strat 
„de material anticoroziv; 


с) între table si suruburi se vor азоха saibe din cauciuc.- 


introduse cu tija intr-un 


Prinderea tablelor profilate pe pane cu suruburi obisnuite fara 
piulite se poate face numai daca grosimea aripii pe care se 
face prinderea este mai mare de 50% din: 

a) diametrul nominal al surubului; 

b) grosimea peretelui panei; 7 

с) grosimea tijei organului de prinderea, 


7 12. Prinderea tablelor profilate pe pane cu ajutorul suruburilor 


pentru tabla se va face: 
a) pe fundul profilului; 
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13. 


14. 


15. 


16. 


17, 


18. 


19. 


20. 


21. 


b) pe creasta profilului; 
c) pe media profilului. 


La folosirea bolturilor inpuscate este necesar ca profilul do 
otel ín care ве face implintaroa sa aiba grosime do: 

a) intre 12 sí 15 mm; 

b) intre 1 si 3 mm; 

с) intre 4 si 11 mn. 


La prinderea tablelor ondulate se va folosí: 
a) saibe plate pentru matal; 

b) garnituri din cauciuc; 

с) saibe cu fata de asezare cilindrica. 


La perti prinderea tablelor pe scheletul de rezistenta se 
începe : 

a) de sus în jos; 

b) de jos in sus; 

c) de la mijloc. 


La executarea peretilor exteriori, montarea tablelorése va 
incepe: 

a) de pe latura opusa vânturilor dominante; 

b) de la mijlocul peretelui; 

c) dintr-un colt. 


La peretii exteriori diztanta dintre organele do asamblare 
pentru prinderea tablelor intre ele va fi do maximum: 

a) 500 mm; 

b) 600 mm; 

c) 700 mm. 


La peretii interiori distanta dintre organele de asamblare 
pentru prinderea tablelor între ele va fi de maximum: 

a) 1200 mm; 

b) 1000 mm; 

c) 700 mm, 


La inceperora lucrarilor de asamblare a tablelor profilate ре 
elementele de rezistenta se verifica: 

a) profilul si dimensiunile elementelor de rezistenta; 

b) profilul si dimensiunile tablelor; 

c): distanta dintre rcazome. 


Dupa stabilirea diametrului gaurilor filctului conjugat, în 
cazul în care pentru asamblare se folosesc suruburi pentru 
tabla, se vorifica: 

a) rezistenta de smulgere a surubului pentru tabla; 

b) verticalitatea gaurilor; 

с) orizontalitatea gaurilor. 


Inainte de a se începe montarea tablelor pe pane se verifica 
daca pancle satisfac urmatoarele conditii: 

a) pe supraf:'a de rezemare sa nu fie corpuri iesite in relief; 
b) se respecta distanta dintre reazeme; 
с) s-a asigurat protectia anticoroziva. 5 

Care din verificarile de mai jos se efectueaza înainte de a se 
începe montarea tablelor: 

a) dimensiunile tablelor; 

b) sa nu prezinta deformatii; 

с) sa nu prezinte pete dọ ruigina. 
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23. Niturile oarbe (POP) pot fi folosite pentru prinderea tablelor 


pe elementele de rezistenta daca grosimea peretilor nu 
depaseste: | 
а) 4 mv; 
b) 5 mm; 
c) 6 mn. 
ОЕ) 


24, Suruburile autofiletante pentru metal pot fi folosite la: 


a) prindorea tablelor pe pane; 
b) prinderea tablelor între elo; 
с) prinderea tablelor pe elementele de rozistenta. 


1. Lucrarile de terasamente se vor Începe: 
a) dupa executarea oporatiznilor de piphetaze, retrasare si 
pregatitoare; 
b) dupa defrisare, curatirea terenului, decaparea pamántului 
vegetal, asanarea zonei drumului; 
©) dupa executarea operatiilor de pichetare. 


2. Metodele, solutiile tehnologice si mijloacele de executie 
mecanizata a terasamentelor, sunt prevazute do: 
a) proiectant prin documentatia tehnica de drumuri; 
b) constructor, prin tehnologia de executio; 
e) constructor, investitor; 


3, Utilizarea calcarului, la executarea terasementelor, se face, 
numai: 
a) în straturi alternative, prin metoda sandvici, cu agregate 
naturale, cu granulatie „are si calcar; 
b) in straturi alternative, prin metoda sandvici, cu agregate 
naturale cu granulatie mica si calcar; 
c) in straturi continui pe toata suprafata, cu agregate 
naturale cu granulatie mica. 


4. Inaintea începerii lucrarilor pregatitoare, constructorul va 
prelua de la investitor, sau proprietar, cu proces verbal: 
a) traseul definitiv al drumului, bornele, pichetii, tarusii 
care materializeaza axul drumului, lucrarile aferente (podate, 
ziduri de sprijin, amenajari); 
b) profilele longitudinale si transversale ale drumului; 
с) documentatia tebnica si pichetarea lucrarilor de arta. 


5. Executia lucrarilor aferente drumurilor (podete, amenajari 


etc), se vor face: 

a) concomitent cu executarea terazamentului; 

b) înaintea inceperii lucrarilor de terasamente; 
c) dupa executarea terasamentelor. 


6, In gazul rambleelor care au înaltimea mai изге de 2,0 m, 


buturugile ramase in urma defrisarii copacilor pentru 
eliberarea amplasamentului pot fi: 

a) retezate de la cel mult 0,1 m deasupra suprafetei terenului; 
b) îndepartate de po amplasamentul luorarii; 

с) retezate de la cel mult 0,8-1,0 m de la cota finala a 
rambleului. 


7. Executarea rambleelor, a drumurilor în debleu sau a drumurilor 


la nivelul terenului inconjurator, ae face: 
a) prin asternerea materialului de umplutura direct pe pamântul 
natural dupa ce in prealabil a fost îndepartat stratul vegetal; 
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Saparea cu transportul pamântului de categ. І sau II în 
umpluturi sau depozit, la distante mai mari de 60 m, se poate 
face cu: 

&) buldozerul; 

b) screpar si autoscrepar; 

c) autegrader. 


b) prin compactarea pamântului natural, sub viitoarei lucrare, 
pe o adâncime de 30 cm, dupa ce în prealabil a fost îndepartat 
stratul vegetal; 
c) prin sacrificarea pamântului natural, urmând execuiia 
. lucrarii propriu-zise (rambleul). 

8. Suprafata patului la drumuri si a straturilor compactate, va 
fi: 
a) in palier in plan longitudinal si transversal; 
b) cu ínolinari de 3-59 in plan longitudinal; 
с) cu inclinari de 3-5% spre talazuri. 


Saparea debleelor se executa, începând cu: 
a) punctul cel mai de sus al traseului; 
b) orice punct de pe aliniament; 

c) punctul cel mai de jos. + 


Taluzarea rambleelor cu buldozerul, se poate face:. 

a) când unghiul taluzului este mai mic decât panta maxima pe 
care o poate urca Luldozerul, dar maxim 20$; 

b) când panta maxima а tatuzulu: este intre 20% - 30$; 

с} când panta maxima a taluzulua teste de maxim 10%. 


9. La surprinderea executarii rambleblor de o vreme ploioasa, 
constructorul va trebv: 
a) Sa lucreze po tronsoane limitate astfel sncát acostca sa зо 
termine inainte de inceperea ploii; 
b) Sa înlature  amántul din umplutura, pe grosimea afectata de 
ploaie; 
c) Sa continue executia, pâna se va termina intinderea si 
compactarea stratului pus in opera. 


Prin compactarsa pamântului, se realizeaza unele efecte, са: 

a) evitarea tasarilor ulterioare a terasamentelor :i 4 
straturilor rutiere 

b! diminuarea »ufluionkei арз, scaderea umiditatii, a 
permeabilitatii si а sensibilitatii іа apa; 

c) tporirea densitatii straturilor, £apt ce doteimitna crosieraa 


s 

10. La punerea in opera a pamânturilor argiloase cu umiditate 
ridicata, se recomanda: 
a) intercalarea la fiecare 0,8-1,0 m înaltime de rambleu сабе 
un orizont filtrat de pietris, cu grosimea de 0,2-0,3 m, 
prevazut intre doua straturi de geotextil subtire; 
b) îndepartarea stratului de pamánt cu umiditate ridicata sı 
introducerea pamântului cu umiditatea optima; 
c) întinderea pamantului din gramezi, lasarea pentru uscare 
pâna la umiditatea optima, dupa care se trece la compactarea 


corespunzatoauze а vulorilor uaracteriotieiílor meocanioc. 


La compactarea pcaiituürilor naecoeziye, trebuia sa se cunoasca: 
a) granulozitatea 51 forma curbai gxonulomncstrico; 

b) umiditatea si plasticitatea; 

c) coeficientul ie neuniformitate. 


lvi. 
Dintre pamánturi!a cocrive, cele mai dificile do compactat 
11. La punerea în opera (umpluturi) a unui pamânt a carui umiditate sunt: 
este mai mica decât umiditatea optima de conpactare, се a) loessul; 
recomanda : b) argila; 


а) са se preumezeasca pamântul din groapa de imprumut cu 2-3 c) pamánturf' pratoase, 


zile înainte de sapare; Т y 

b) se asterne pamântul în straturi si sa se umezeasca pâna ia 
umiditatea optima de compactare; 

с) se asterne în straturi gi sa se compacteze prin treceri mai 
multe, fata de cele prevazute in tehnologia de executio. 


Pamântul rezultat din amestecarea unui pamânt cu granule шахі 
оц un pamânt cu granule fine, su comporta la compactare functie 
da; 

аў raportul dintro continutul do granulo imari si fino; 

b) umiditatea frastiunii fins; 

12. La folosirea pamânturilor necoezive cu granulatie continua, с) granolozitutea si plesticitutea fractiunii fino. 
pentru compactarua lor, acestea trebuie sa aiba o umiditata de: 
a) 0,5 - 1,5% 

b) 1,5 - 3,09 

c) 0,2 ~ 0,5% 


Compactarea pamánturilor nscoezive, se face cut 
a) tavalugul cu crumpoane; 
b) conpactori cu pneuri; 


€) compactori vibratori; placi vibranta, 
13, La interceptarea pe amplasamentul unui drum, a unor retele de ‚ , л , 
instalatii subterane (apa, canal, abur, gaze, electricitate), Prin modificarea umiditatii pan&ntului Xu timpul compactarri, 
esté posibila realizarea gradului do corj;uctare, daca: 


care ramân in functiune, trebuie luate masuri de: 

a) protejarea împotriva deteriorarii; 

b) convocarea proiectantului si a proprietarilor retelelor 
respective, în vederea luarii masurilor necesare; 

с) devierea de pe amplasament în baza dispozitiei scrise data 
do investitorul lucrarii, 


si tc kosia de SONU THN 


а) schimbam utila at 
5) pastram tehin 
cAiotul de sarcini; 

c) lasam panántul sa se rvàals pănă ajunje la cmiditatea 
optima, prevazuta Ir proiect d.pa сасе # DOAN ти 
tehnologia si utilajul айљъстас, 


tora si 


lo5ia da 1lajul prevaáxut in 


14. Când dimensiunile platformei de lucru sunt mai mici decât 10 
ori lungimea utilajului, sau convoiul de utilaje, dar nu mai 
mici de 2 m, lucrarile de terasamente sunt considerate in: 
a) spatii largi; 

b) spatti restrânse; 
с) spatii înguste. . 


Li compactarea otratvrilorz, urale Sop se voi 
suprapune: 

‚ г) una peste alt», ра 0,29 = 5,25 ш; 

b) una peste alta, pe 0,50 - 0,60 m; 
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indi -4l = 
: e e ai 


c) finisate, ambalate si nctaiate la capete Ја 45 grade, 


с) nu este obligatorie suprapunerea, suficient egte од urmele 


sa fib alaturate. 6. Care sunt lucrarile premergatoare care conditioneaza inceputul 


montarii timplariei: 

a) finisajele interioare, golurile timplariei, spacluirea 
peretilor, placajele de faianta; 

b) finisajele “interioare (tencuieli), golurile timplariei; 
с) zugraveli interioare, sapo, pardoseli. 


25. Masuratorile cu defectonetrul se vor etestua ре 
+a) axul longitudinal, în puncte situate la 25 m pe ax; 
b) profile transversala amplasate la 30 m raul do tul: 
с) profile transversale amplasate la maxi 25 m unul ce altul. 


‚1, Care aunt conditiile da depozitare a timplariei: 

A) in incaperi uscate, ferite de ploafe, de raze solare, de 
vint si cu agigurare de spatii de circulatio intra stive яі 
fara contact cu solul; 

b) in incaperi care va asigure mentinerea calitatilor 
timplariei, fara degradarea acesteia; 

с) in soproane deschise сага sa asigure aerisirca permanenta a 
acestora si fara contact cit solul. 


26. Se considera realizata capacitatea portanta necosara la nivelul 
terenului de fundare daca: 
a) deformatia elastica corespunzatoare vehiculului etalon, are 
valori mai mari decăt cea admisibila in cei mult 10% din 
punctele de masurare; 

b) deforwatia elastic: corespunzatoare vehicolului etalon, are 
valori mai mari decăt cea admisibila in cel mult 15% din 
punctele de masurare); 
с) deformatia .lastica corespunzatoare vohicolului etalon, are 
valori mai mari decăt coa admisibila intie 10% - 15% dan 
punctele de masurare, 


LĂ 

0. Cum vor trebui ва fie fixate diblurile pe care ве monteaza 
tocul timplariei: 

a) din 50 in 50 cz pornind de la 1,3m de la pardoseala 

b) din 50 in 50 cm pornind de la o distanta neprescrisa de la 
coltul de sus al golului in care se monteaza; 


LI 
47. Verificarea calitatii si starii pamântului sı concordanta 
&cestora cu cele prevazute in proiectul de executie se face: 


a) in gropile de inprumut, inainte de incarcarea luczcarilor de $) din 50 in 50 cm pornind de la coltul qolului in care se * 
terasamente; monteata « 

b) în timpul executici pe probe recoltare ue іа Locul cde punere 

in opera; : 9. Cus se face fixarea tocului tinplarici in dibluri 


aj in priza faza cu survburila prin provizoziu pz 
insurubare; 

b) se fixeaza definitiv numai dupa cu s-a verificat 
verticalitatea sí orizontalitatea cu bula dc nivel} 

€) зе monteaza la pozit.« prin fixare cu pene, dupa care so bat 


suruburile cu ciocanul. Ў 


с) atât in gropile de imprumut, cát si in timpul executiei pe 
probe recoltate de la locul de punere in opera. 


Indicativ: С199-79 


------..-... DD nenea sa oda адн а ніна ьа m 


1. Care sunt actele normative care defineso зош іо 
constructive, ргіуіла alcatuirea si calitatea cimplariei: 
a) STAS-urile; 
1i Muar Zu CL5á-S, з, LTAL-u£ià& m profi. 
с) Instructiunile C155-75. 


. Tocul timplariei, inainte de montaj se protejaza cu: 
4) fisie de carton asezata in jurul tocului; 
b) fisie de carton asfaltat lipit cu bitum pe cantul tocului, 
inainte de fixarea tocului ín gheremole; 
с) cu finie de cartcn bitumat batuta in cuie pe toc. 


2. Cum ae Livreaza ferestrele din lemn clasice: 
a) obligatoriu grunduita; г 
b) grunduite si vopsite intr-un strat; 
с) negrunduite si nevopsite, 


11, Cum se etansaza rosturile dintre tocul timplariei si zidarie la 
timplaria finisata: 

a) cu chit plastic sau elastic la intorior si exterior cu sau 
fara baghete; 

b) cu chit elastic la interior si exterior; 


5. Cum se livreaza ferostrele simple cu gran termoizolant cu А 
с) cu baghete de lemn la interior si chit la охеегіог. 


sercevele cuplate: 
a) numai іп atare finisata, echipate cu accesoriile metalice зі 
garnituri de etansare; 

b) finisate complet si cu toate accesoriile; 
с) finisate complot si cu accesoriile suparat. 


12. Vopsirea definitiva a timplariei so va face daca umiditatea 
lemnului esto: 

а) mai mica sau egala cu 15%; 

b) egala cu 15%; 


4. Cum se livreaza usilo din lemn cu tocurile din lemn, material | с) mai mica de 25%. f 


plastic sau metalica: 


a) in variantele finisate, finisate partial, nofinisate; La materialul lemnos folosit la constructia ferestrelor se 


dwit: 
b) in variantele finisate, finisata partial, nefinisata cu & 
tocurile vopsite sau grunduite; 3 RDG ca 3 m/m; 


i . 
m аны ‚АЫ: REA pce с) noduri sanatoase care acopera mai mult de 503 din suprafata, 


5. Cum se livreaza porvazurilo din material plastic care se 
folosesc la timplarie: 
a) finisate sau nefinisate si taiate la unul din capete la 45 
grade; Y 
b) ambalate sau neambalate si taiate la unul din capete la 45 
grada; ۰ 


4, Grunduirea timplarici se va faca cu grund pe baza da: 
| а) rasini sintetice; е 
b) ulei de in fíert; . 

€) crice produs chimia. 
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a) « *10*C; 
b) < + 5*C; 
о) > 30*c. 


23.. Spatiile verticale intre placi vor fi: 
a) inchise; 
b) < +5 zm; 
о) < +8 mm. 


24. Rosturile orizontale intre placi vor avea latimea de: 
a) 15 ша; 
b) 5 mm; 
©) 10 mm. 


25. Rosturile orizontale intre placi vor avea adancimea de: 
a) 15 mm; 
b) 5 mm; 
c) 10 mm. 


26, Abaterile de la verticalitatea placajului pot fi: 
a) nu se admit; 4 
b) < 2 mm; 


с) < 4 mm. 
Ls 


27. Suprafata placajului trebuie sa fie: 
а a) perfect plana; 
b) sub dreptaárul dv 1,20 lungime, 2 mm sageata; 
с) idem, 4 mn sageata. 


28. Rosturile orizontale re umplu si se notezesc dupa executaroa 
placajelor cu: 
a) fier rotund; 
b) fier patrat; 
€) sipca de lemn. 


29. La aplicarea placiior cgrundul trebuie һа fie: 
a) intarit compilat: 
b) sa aibe о vmiditate ue 5...69; 
с) sa aibe o umiditate Je 100. 


30. раса placile care urmeaza û se aplica prezinta stirbituri: 
а) so xeb.*eaza; 
b) se polizeaza marginile; 
с) se folosesc ca atare. 


——————————— ——— mmm mmm mmm mmm e © о чк ч с с M ma 


Indicativ: С215-88 


1. Stabilirea naturii ci a gradului dc agresivitate a peler 
freatice din terenul in caro urmeaza a fi amplasate clemente de 
fundatii se face po baza buletinelor de analiza chimica, ао 
catro: 

a) proioctantul da rezistanta; 
b) un laborator de spocialitate; 
с) laboratorul de unitate. 


2. Betonul de ciment cu adaos de cenuso se utilizeaza la 
elementele de fundatii din beton simplu si armat amplasate in 
terenuri cu ape agresive pentru: 

a) constructii industriale; 
b) constructii de locuinto; 
0) imbunatatiri funciare, 
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3, Betonul de ciment cu adaos de cununie sc utilizeaza la: 
a) elemento de beton simplu si armat pina la clasa BC 20; 
b) elemeate de beton pbrccomprimat; 
с) elemente subterane din beton armat exploatate in bedii cu 
agresivitate sulíatica intensa. 


. 
4. La prepararea bstoanoclor de cimont cu ados de cenuse pentru 
elementole da fundati: -zplasate in madii agresive se 
utilizeaza urmatoarele cimenturi: 
a) Hz 35; 
b) P40; 
c) M39. 


5. Acceptarea lotului de сеписо pentru prepararea betoanelor,de 


catre unitatea de conatructii se face: 

a) pe baza buletinului de analisa elaborat de laboratorul dè 
unitate al constructorului; ۰ 

b) pe baza certificatului de calitate care insoteste lotul de 
cenusa? 

c) ca urmare а verilicarii conditiilor tunnice privird finetea 
si constanta de volwn, 


La prepararea betoanolor de cint cu adaos da cenuse se 
folosesc: 

a) сепцзе tip А, pontzu olenentce!o din buton siiaplu si beton 
armat, 

b) cenuse tip'A sí B, poant: elementele de beton simplu: 

с) cunuse tip B puntit clomentele de beton precomprimat. ` 


7. La prepararea betoanelor cu adaos de cenuse se pot folosi: 


a) reducatori de ap» (177); 
b) antrenori de acr (DISAN 
c) intirzietori (REPLAST) 


8. Pentru asigurarea conditiilor favorabile de intarire 33 
reducere a deforhatiilor din contractie a butonului cu 5йоя de 
cenuso se iau urmatoarcle masuri: 
al protejarea elementelor de beton cu o folie; 

b) protejarea cu un strat de nisip de 30mm grosime; 
c) mentinerea umiditatii butonului timp de 14 zile, 


In perioada de timp friguros so iau masuri de protectie astfel 
incit betonul йа se icontina la o temperatura de: 


ы а) 10-15 grade C,- timp ao trei zijo do la turnarea; 


b) 0- 5 grade C, timp de cinci zile de la turnare; 
c) 15-20 grade C, timp de o zi de la turnare. 


In cadrul incercarilor de control se va lua ca baza clasa da ' 
beton corespunzatoare rezistentei obtinute la 26 zile pe probe 
preliminare pentru compozitia care asigura: 

a) gradul de gelevitate prescris; 

b) gradul de impermabialitate prescris; 

с) gradul de golevitate si impormubialitate ргезогізе; 


am mmm MÀ tn n... n.n... . n.n... — —À n. . n —— ———— M m 


cati C233-90 L 


———"——— M  — —— À—  — A —  —  — MÀ € че а= ч» À — M M 


1. Ce se va urmari in mod deosebit la controlul lucrarilor da 
termoizolatii la instalatii со produse textile netesuto: 
a) Protectia anticoroziva a elementelor de instalatii ce 
urmoaza a se termoizola; 
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1. 


л 


T 


10. 


11. 


Transportul placilor аз placaj din argila arsa de la locul de 
descarcare la locul cs folosire se facu: 

a) paletizaāt,;- 

b) cu asuzarea placilor pe cant in perechi fata in tata; 

с) stivuite pe platforme. 


La transport si la depozitare se pot amesteca placile: 
a) da - daca sunt din acclasi lot; 

b) nu; 

с) da - daca au aceeasi culoare, 


Placajele din placi de argila агза ве realizeaza cu urmatorez 
alcatuire: 

a) un strat de sprit po care se aplica placile cu mortar; 

b) un strat do sprit si grund pe саге ве aplica рјасііе au 
mortar; 

с) un strat de grund pe care se aplica placile cu mortar, 


Inainte da inceperea placarii trebuie sa fio terminate 
lucrarile: 

a) invelitoareas cladirii, logii, balcoane; 

b) toate profilele,solbancurile, glafurile, otc; 

с) pardoseli calde si reci. 


Stratul de tencuiala pe care se monteaza placile din argila 
arsa se realizeaza: 

a) in doua etape: sprit si grund; 

b) in o etapa: sprit; 

c) in 3 etape: sprit, grund si tinci. 


Stratul de sprit se va realiza in grosime de: 

a) 1-2 cm; 

b) 3-5 cm; 

с) 2,5 cm. 

Grosimea totala a tencuielii (sprittgrund) pentru suportul 
placajului din placi de argila arsa va fi: 

a) 3 cm; 

b) 5 mm; 

c) 10-20 mm. 


Зе admi*e aplicarea placajului direot pe suport de beton sau 
zidarie ? 

a) da; 

b) cu aplicarea stratului de sprit; 

c) nu.’ 


Aplicarea placilor de argila arsa se incepe: ` 

a) dupa tras. ea liniilor orizontale; 

b) dupa trasarea liniilor verticale; 

с) dupa trasarea liniilor orizontale si verticale. 


Aplicarea placilor sc face incepând: 
a) de la colturi; 
b) de jo¥ in sus; 
с) de sus in jos. 


Rosturile orizontale la placajele ou placi din argila arsa se 


realizeaza cu: 


a) un fior potrat de rost; 
b) un fier rotund do rost; 
с) tub pvc de rost. 


Randul urmator de placi зе va aplica cu placile: 
a) rost ре rost; 

b) tesute; , 

c) oricum. 


Orizontalitatea raündurilor se va verifica la cel putin: 
a) 2 randuri de placi montate; 
b) 5 randuri de placi mortate; 
c) 8 randuri de placi montate, 


. Daca din motive fortuite s-au intrerupt lucrarile de montaj a 


olacajului pentru un timp mai indelungat la reluare: 
a) se reface grundul; 

b) suprafata grundului ze uda bine qi apa; 

с) ‘ва aplica un strat de sprit. : 


Umplerea rosturilor orizontale se faca: 
a) odata cu exocutarzaa placajelor; 

b) dupa ce s-a scos fierul din rost; 

с) dupa intarirea mortarului de prindore. 


‚ Placarea panourilor mari de beton cu placi de argila arsa in 


fabricile de protabricate ze poate realiza in tehnologia de 
turnare a panoului: 

a) cu fata placata la fundul cofrajului; 

b) cu fata placata là suprafata cofrajului; 

c) cu fata placata po verticala, 


+ Placarea panourilor do beton dentinate unci aceleiasi fatade 


va tace: 

л) din loturi diferite de placi, 

b) numai cu placi din acelasi lot 

с) cu placi din loturi apropiate din punct de vedere al 
culorii. y 


Cum se pregatesc placile din argila arsa pentru placarea 
panourilor? 

a) so uda cu apa prin stropire; 

b) se uda prin cufundare in recipienti; 

с) se uda dupa montare. 


Rostul intre randul де placi la placarea panourilor mari se 
realizeaza prin: 

a) gratare din sípci de lomn; 

b) vergelo din otel rotund; 

c) vergele din otel patrat. 


Panourile mari placate se depozíteaza: 
a) in rastele pe verticala; 

b) in stive orizontale cu distontieri; 
c) prin rezemare pe vorticala. 


Transportul panourilor placate se face cu trailere 
a) in rastele verticale; 

b) suprapuse orizontal; 

c) prin rezemare inclinat. 


Executarea placajelor din placi de argila arsa este interzisa 
la temperaturi 
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ле 


` cauciucat. 
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Indicativ: C236-91 LUU 


—————— ——— —— — 9 —— À i À س‎ —— ———ÀÁ 


1. Metoda de determinare a rezistentei betonului prin smolgere din 
profunzime se bazeaza pe masurarea fortei do smulgore а: 
a) unui cupon din ote! boton tip PC introdu: in beton 1а 
turnarea acestuia; 
b) unui cupon din otel beton tip FC introdus in beton cu 
ajutorul unei gauri forate si fixat cu mortar de ciment; 
c) unei ancore din otel introdusa in beton cu ajutorul unei 
gauri forate si fixata cu o rasina ерохідіса. 


2. Domeniul de aplicare al metodei de incercarea r:zistontei 

° betonului prin smulgere din profunzime: 
a) constructii г "late ín medii agresivo; 
b) constructii la care nu exista corpuri de proba si nici date 
de compozitie ale betonului utilizat; 
с) constructii la care nu exista concordanta intre calitatea 
betonului din stratul de suprafata si cea din profunzime., 


3. Incercarea rezistontei betonului prin smulgere din profunziic 
poate fi efectuata: 
а) dupa minim 72 ore de la introducerea ancorci: 
b) dupa minim 48 ore de la introducerea ancorci; 
с) dupa 24 охе de la introducerea ancorei. 


4. Adâncimea gaurii din beton pentru intrcaucorcà ancoroi 14 
incercarea pentru determinarea rezistentei betornalu. prin 
zmulgere este de: 

a) 10-12 ca: 
b) 42-45 mn; 
с) 70-80 mn. 


mI 


Pentru prelucrarea rezultatelor іпсегсагіі betonului prin 
metoda smulgerii din profunzime se vor lua іп considerare 
a) numai cazurile în care ancora nu s-a smuls din rasina 
epoxidica; 

b) ruperile integral prin beton si part:al pe suprafata 
adeziv-beton; 

c): numai ruperile integral prin beton. 


6. Pentru interpretarea rezultatelor obtinute prin incercarea 
betonului prin metoda zcmidistructiva de smulgere din 
profunzime într-un element sunt necesare: 

a) cel putin 3 incercari situate la distante de 60-80 cm; 
.b) cel putin 2 incercari situate la distante de 80-100 cm; 
с) cel putin 1 încercare situata in zona de efort maxim. 

7. Bezistentele betonului calculate pe baza valorilor fortelor de 
smulgere sau presiunilor de smulgere inregistrate reprezinta 
rezistenta betonului din lucrare: 

a) nu, întrucât trebuie corectate cu cocficienta de :influienta 
privind tipul cimentului utilizat si dozajul acostuia; 

b) da, daca varsta betonului este mai mare do 28 zile si 
granula maxima este de 31 mm; 

с) da, daca vârsta betonului este mai таге do 20 zilc. 


Indicativ: C244-93 
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Indiícativ: 


peste 40 grade C; 
3) ba scurgereca apelor pluvial: La |dirilor avand inaltimi 
poste 36 а. 

. Materialele din policlorura ds viai! cs fac obiectul 


‚ Natura fluidului vehiculat prin conductele de PVC inflenteaza 


Inspoctcres extinsa in vaderea diagnosticarii durabilitatii 


unei construeli se ofectuoaza: 

а) la toata eleroeontelc sí imbinarilo rneturii; 

b) ı intervale stabilite in functio importanta conztructioi 
4 ıt sonal du exporionta in dona кчы КАКЕЙ lor: 


| це Gatrze utilivator prin corn mal корко de specialitate. 


Меъода de lucru utilizata in inopecto.4o5 curenta a unei 
conbstructii este: 

a) oxuminarea vizuala; 

b) efoctuarea de fotografii a tuturo; elcuentelor structurale; 


c) tantari simple asupra botonuius dip Lucrare, 


in £unetio de mecanismele de producere, deteriorarile ce pot 
apare la o structura din beton arguet nu toat clasificate în: 
a) 4 alaso; * 

b) û clase; 

c) 8 glase. 


Raportul scris intocmit са отта а wnei ipspectii extinse 
asupru unei constructii trebbie »a rinda: 

а) “ugnoatidul privind tipul ци doterinrari và nivelul 
a&ccrtorYa; 

b) efectele deteriorarilor asupia rexictentei, durabilitatit, 
duratei do serviciu; 

с) cauzele deteriotarilor si nururise necenare а fi luate 
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Tcvila si piesela de imbinare dir РУС 
fotosi 

л) La instalatii interioare da spa тосе 
adiri si anexa sociale ale -enstrucstiilor industriale: 

b) In instalatiila de alimentare cu apa calda eu temperaturi de 


wplastifiat se pot 


eotaoila in locuinte 


prevederilor Normativul'ui 11-1976 oot fi: 
a) Tavi de tip greu G ~ de culoare 
b) Tavi de tip usor U - de culoare cenusie; 

c) Tovi de tip mediu M ~ da culoare bej deschis. 


задка; 


Presiunea do regim pentru diferitolo tipuri de tevi din PVC 
este! 

а) "ip M ~ 6 bari; 

b) Tip G - 2,5 bati; 

с) Tip U ~ 10 bari. 


Presiunea de regim pentru diferitole tipuri de tevi din PVC in 
functie de temperatura fluidului vehiculat se ia in caloul: 

a) Da; 

b) Nu; 

c) Normativul nu prevedo. 


presiunea de regim ce пе ia in calcul: 
a) Da; 
b) Nu; 


-— -—— 
b) Dimensiunea maxima a conductelor instalatiilor; Л " parta a se izola cu produsa textile not 
€) Executia stratului termoizolater (integritate, continui tate] р cS икен de lucru: 
fixare si ancorare). VN rie protejate anticoroziv; 
$31 ja lucru sa permita executarea termoizol3 
2..Ce se va urmari in mod deosebit la controlul lucrarilor de su mea indica in ep ea EX 
n capat qe la Бана eror с} За fie exectuate probele de presiune si etanseitatc. 
а leme ecar " , 
b) Executia zonelor de intrerupere la actiunea focului; produsel= textile netesute se livreaza in suluri. ғ de 
c) Gradul de umiditate in momentul executiei termoizolatiei. diametrul elementului de instalatie produsul textil 
debitsaza incit ла imbrace elementul respectiv intr-o singura 
tcn oes LT mé AR cauta SNR aurii оома Doc Vac ST bucata (infasurare). Care este lungimea pe care se debiteaza 
indicativ: C233-90 N materialul termoizolator: 
TER А TA Т АТА» ТЪЛ УЛУДУ АХА} aps HM ЧТОЛ QUE LE E M a) = idet3g); 
( А b} ъ= (де+29) ; 
1. Саге este temperatura maxima admisa unde se pot Tolosi с) #{24ә+24). 
produsele textile netesute la termoizolarea conductelor si E doi ө 
aparatelor atasata instalatiilor termice: de = diametrul exterior al conductei, їп ma 
vi Max der g = grosimea termoizolatiei, in mm 
Max ; 
с) Max +150°C. Care este distanta dintre inelele de sirma zincata саге 
infasoara termoizclatia? 
2, In ce cazuri nu se vor utiliza termoizolatiile din produse a) 300 mm; 
textile netesute: b) 250 mm; 
a) La conducte si aparate aferente instalatiilor termice cu c) 400 mm. 
temperatura maxima de +150°С; 
b) In apropierea sau in zonele cu foc deschis; In care cazuri materialele termoizolante pot avea 
c) In zone cu pericol de explozie. discontinuitati: 
1 a) La unghiuri intre 90 si 120; 
3. In сн lodi vor utiliza termoizolatiile din produse p) nu se admit intreruperi; j 
textile netesu ; ^ с) la unghiuri intre 45 si 90. 
a) La conductele si aparatele aferente instalatiilor мыры A 
temperatura maxima a agentului termic de + 150'C; Care este normativul conform caruia se executa control tehnic 
b) La termoizolarea conductelor frigorifice; da calitate la executarea lucrarilor de termoizolatie: 
с) La termoizolarea conductelor de apa rece. а) Normativ. C56-1985;* 
b) Normativ C140-1986; 
4. Principalele tipuri de textile netesute sint: CELIN 500; c) Normativ I6-1986. 
TAPITERM 600; 800; TARINET 800; 500. Care sint principalele + 
caracteristici tehnice ale acestor materiale? „ Ce se va urmari in mod deosebit la controlul lucrarilor de 
a) masa * $00; $00; 500 Kg/mp; latimea = 1,5 - 3 m; grosimi * termoizolatii la instalatii cu produse textile netesuta: 
cca 2,5 cm; culoare = alb; a) Protectia anticoroziva a elementelor de instalatii ce 
b) an = nl ua 500 g/mp; latimi = 2,10 - 2,40 m; grosimi _ urmeaza a se termoizola; ы 
cca 1,2 cm; are = melanj; : b) Dimensiunea maxima a conductelor instalatiilor; 
c) masa = 800; 600; 500 kg/mp; latimi = 1,5 - 3 m; grosimi = с) Executia stratului *ermoizolator, (integritate, continuitate, 
cca 2,5 cm; culoare = alb. d fixare si ancorare). si - 
5. Care sint materialele auxiliare, sculele si accesoriile pen 3. Ce se va urmari in mod deosebit la controlul lucrarilor de 
punerea in opera a produselor textile netesute: termoizolatie la instalatii cu produse textile netesute: 
a) sirma de cupru 12 mm; trusa chei universala; stante de a) Executia elementelor contra lunecarii si tasarii; 
modele ; suruburi autofiletante; b) Executia zonelor de intrerupere la actiunea focului; 
b) sirma din otel ziñcata; cleste; cutit; foarfeca; с) Gradul de umiditate in momentul executiei termoizolatiei. 
c) sirma cupru de diferite dimensiuni; trusa patente, 
surubelnite, chei; suruburi autofiletante mici; sabloane i 4. Cind se vor efectua lucrarile de intretinere si reparatii іа 
diferite modele; scule de decupat; izoler banda; banda adazi! termoizolatii: 
, А) In cazul deteriorarii termoizolatiei; 
6. Саке sint condițiile ce trebuie indeplinite de elsmentele de b) In cazul deteriorarii protectiei teris ultra 
instalatii prevazute a se izola cu produse textile netesute ©) In cazul exfolierii grundului de pe conductele termoizolate 


preluarea frontului de lucru: 
a) Sa fie montat in stare definitiva cu toate 
legaturile aferente; 


racordurile si 
ie 


b) 2 һа protejata anticozeziv; 
с). Sa nu depaseasca 400 mm. 

b) 
Care sint conditiile ce trebuie indeplinite са clamsntola 2? 5) 
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' Care sint masurile speciale de protectie a muncii la executarea 


„rilor de termoizolatii cu materiale textile nctesute: 
camere speciale unde 


Lolozi znidi 
sint necesare masuri speciale; 
е‹ pusese de protectie al executantilor va ii obligatorio 
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a 


w 


m 
w 


j 14. 


"nm 


13. 


aja: Îi A aa 


oy 15, Fen:ru tcaazpoctu! tevilor din PVC cu autocamiosne ,aseraras 
si s tru ic ocu. da transport ze va face: 
care: a) inat; 
ET recti ier: /eztical; 
а) Piesele de imbinare st yor coaZectiona pe santier: b) Vertical; - 
bj Exista pieze de imbinare uzinate; cj Orizontal pe suprafete drepte- зі netede. 
c) Normativui nu prevede. Ж 2 | 
16. ifontarsa ре santier а tevilor de PVC sste interzisa in 
Tevile din PVC se pot monta conditiile de temaraturi sub; 
4 ` e >= Mour : = 
D У: a) + 5 grade C; 
a) ingropate direcți r c = x Ч 
= А bs i rac С 
b) Mascate in canale ing А b] I cn e z 
с) Aparente, в} gra = 
Temperatura mediului ambiant in care se monteaza tevi din PVC 17. îmbinarea tevilor din РУС , pentru care exista piese de 


poate depasi: 

4) * 45 grade C 

b) - 25 grade C, daca fluidul t-ansportat nu ingheata in 
conducta; 

c) + 40 grade C. 

Conductele verticale aparente sc vor amplasa fata de orice 
sursa de caldura la с distanta minima de; 

a) 50 cem; 

a) 1,0 m; 

c) Normativul 11-1979 пу prevede. 19. 
în proiectele de executie se vor indica pozitiile punctelor 
fixe si ale punctelor de sustinere sau ghidare pentru libera 
iilntare a conductelor: 

а) Da; 

5) Nu: 

c) Hormativul nu prevede. 


Astuparea conductelor dupa lansarea in sant se va face: 
=) Total si compantat la suprafata; 

Ъ) Partial lasand libere imbinarile in vederea probei; 

=) In straturi succezive cu material marunt rezultat din 
zavatura inainte de probare. 


20. 


La baza -со1оапе\іог de scurgere a apelor uzate menajere in 
cladiri de locuit cu 4 sau mai multe nivele:se vor prevedea si 
monta coturi din: - 
a) PVC uzinate; 

5) fonta de scurgere; 

с) teava - forjate. - 


21. 


Pe conductele de presiune se vor prevedea in mod obligatoriu 
robinete metalice de trecere іп urmatoarele situatii: 

a) Pe orice teava de otel, plumb, ete: inante de legatea aces 
cu teava din PVC; 

b) Pe ranificatiile d» alimentare cu apa rece a 
apartamentelor,in caz ca sunt prevazute robinete de trecere 
pentru fiecare obiect sanitar; 

с) Pe fiecare compensator de dilatare in forma de "О": 


22, 


Vopsirea tevilor din PVC se va prevedea in urmatoarole 
nituatii: 


aj Васа normativelo do protectia muncii o i 
b) рата aspectul general al incaperilor o determina; 
in instructiunilc de tunetionare si exploatare cat 


c) 9 


xen 


18. Imbiharea fixa a 


imbinare uzinate, se va realiza 
a) Sudura cap la cap; 

bj Lipire cu adeziv in mufe; 

с) Norzativel nv precizeaza. 


prin: 


tevilor din PVC tip G si M cu tevi din otsi ға 
vor executa cu: 


a) Mufarea tevii din PVC pe capatul calibrat al tevii de otel; 
b) Cu ajutorul racordurilor olandeze din PVC cu filet uzinat; 
©} Hu sunt prevaderi în acest sens. 


Imbinazea fixa a tevilor din PVC tip'G si M cu tevi de plumb se 
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vor executa prin: 
a) Intermediul unui bos metalic filetat si racord olandez: 
b) Intermediul unei flansi metalice; 


€) Intermediul unui bos metalic cu filet si a unei mufe duble 
din PVC cu 'filet uzinat, 


imbinarea tevilor din PVC tip G 
fonta se va executa prin: 

a) Flansi libere metalice sau PVC stranse cu suruburi de fiansa 
tubului de fonta,prin intermediul unui inel din PVC sudat la 
teava din PVC; s 


b) Mufarea tevii din PVC peste capatul tubului de fonta: 
©) Mufe cu filet uzinat. ! 


sí M cu tuburi de presiune din 


Pentru trecerea de la tevi din PVC tip U la tuburi de 
din fonta operatia se va executa prin: 

A) Largirea marginilor tevii din PVC pana la diametrul interior 
al mufei tubului de fonta si etansarea mufarií cu franghie alba 
si ciment; 

b) Fitinguri din PVC cu filet uzinat; 

©) Lipire cu adeziv in mufe, 


scurgere 


П 
Armaturile montate pe conductele de PVC vor fi sustinute: 
а) De conductele respective; 


b) Separat de conducte devenind puncte fixe; 


C) Wormativu! nu prevede. 
acordarea sifosxseolar de terasa la cor dusta de scara s 
єч Dr coloanelor prin terasa go face 
vl di и"; 
favi dim vv M"; 


4ta lungime recere 


c ту 
- spell (ду 4; 3 tubul de protectia si conducta prin 
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25. 


26. 


27. 


28. 


fundatii si peretii exteriori se vor etansa cu; 
a) Bitum D 50 si carepa sau pasla 
b) Hartie de ziar; 
c) Deseuri textile. 


inerala; 


Se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie: 
a) Da; 

b) Nu; 

c) Normativul nu precizeaza. 


Prinderea si sustinerea conductelor orizontale se face cu: 
a) Console din fier; 

b) Console si bratari din platbaniia metalica cu muchii 
neascutite si garnituri de protectie din pasla, PVC moale, 
cauciuc, carton ondulaL ~ bratarile atrase usor peste 
garnitura; 

c) Sarma moale de legat. 


Prinderea si sustinerea coloanelor verticale de scurgere se 
face cu: К 

a) Bratara-brida de perete la cca. 3-4 cm sub mufa сеа mai 
apropiata de punctul de sustinere sí cu protectie elastica 
intre conducta si brida-protectie elastica depasind latimea 
bratarii cu cca. 10 mm; 

b) Sarma zincata legata sub mufa cea mai apropiata; 

c) Sarma neagra de legat. 


Realizarea punctelor fixe pe conductele de PVC se vor realiza 
prin: 


_ a) Strangerea rigida a bratarilor cu surub M 10; 


23. 


30. 


31. 


12. 


b) Lipirea a doua inele de ambele parti ale unei bratari 
incastrate in perete si protectia elastica a conductei si 
bratarii; 


c) Normativul nu prevede. 


Pentru montarea conductelor de PVC іп pamant se impune 
indeplinirea concomitenta a urmatoarelor conditii: 
a) - latimea santului sa fie minima functie de executarea 
lucrarilor de sapatura, 
= fundul santului sa fie bine netezit si curatat de 
pietre.In cazul terenurilor stancoase se va acoperi cu 10 cm 
nisip; 
b) - latimea sartului sa fie de 0,8 m; 
- adancimea de 0,6 m. 
c) - fundul de sant betonat 
- malurile santului taluzate. 


Lucrarile de imbinare a conductelor de PVC se vor executa in 
tronsoane de 100-150 m: 

a) In sant; 

b) Pe mal ia marginea santului; 

c) Normativul nu prevede. 


Proba de presiune se poate efectua pentru conductele de apa din 
PVC in conditiile prevazute de: 

a) Normativul C56-1985 si I9-1982; 

b) Normativul 113-1994; 

с) Normativul 16-1996. 


Presiunea proba pentru conductele de PVC tip G si М va fi 
de: 

а) 1,5 x presiunea de regimi 

d) 1 : i eade 1 i ai mica de 5 bar s durat 
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33. 


34. 


35. 


36. 


fy. 


35. 


41, 


50 minuta 


с} Warmativul nu prevede, 


"ron sr lipite me mal se pot lansa in sant in urmatoarele 
conditii: 
aj Dupa uscarea lioiturilor; 

b) їп primele oro ale diminetii; 

с) La afarsitul programului de lucru, 

Cara sunt culorile tevilor din PVC de tip greu (G), mediu (M), 
usor (U) = enumerate in aceasta ordine: 

a) alb, negru, verde; 

b) grí, rosu, cenusiu; 

с) cenusiu, bej deschis, negru. 


Care este temperatura maxima de regim admisa pentru fluidele 
transportate prin tevi din PVC: 

a) + 60*C ы 

b) + 40°С : 

с) + 50°C. 


La cate nivele se recomanda montarea de compensatoare U la 
coloanele interioare verticale de presiune la locuinte: 

aj la fiecare nivel; 

b) din trei in trei nivele; 

с) din doua in doua nivele. 


Ce forme de compensatoare se folosesc la tevile din PVC: 

a) coaxial, lira; 

b) lira, U; hd 

с) lira, О, coaxial. ^ 

Ce grosime trebuie sa aibe stratul de nisip pe fundul santului, 
in vederea montarii conductelor din PVC: 

a) 10 cm; * 

р) 15 ст; 

c) 5 са. 


La сабе nivele se monteaza un compensator la coloanele de 
scurgere, care colecteaza apele de la chiuvete, lavoare, 
Closete sau cazi de baie: 

a) la fiecare nivel; 

b) 1a doua nivele; 

с) la trei nivele. 


La cate nivele se monteaza un compensator la coloanele de 
scurgere care colecteaza ape meteorice in cladirile de locuit: 
a) dih trei in trei nivele; 

bi la fiecare nivel; ; 

c] din dona in doua nivele. . 


La ce distanta se monteara punctele fixe intre doua 
Ccorpensatoare succesive: = 

a) alaturi de compensator, deasupra; 

b) ia jumatatea distantei dintre dova compensatoare; @ 
=) alaturi de compensator, dedesubt. 

2 tzebuie sa fie coturile montate la baza 
издее a apelor uzate menajere in cladiri de 
msi molte nivele: 


се cateri 
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Care este lungimea maxima a 
de transport nu 


autocamionul 
monoax.: 
a) 4 m; 
5) 5ш; 
©) 5m. 
Ce conditii se oritarii materizle 


impun pe timpul d 


a) magazii inchise, aerisite, ferite dc 
b) platforme bet sau balastate; 


с) in spatit cu temepratura:cuprisa intra 5 - 40°С. 


Ecare; 


ате 


Din ce matcrial trebuie sa fie recipiontele pentru adezivul si 
sloventul pentru imbinare PVC: 

à) tabia neagra seu galvanizata; 

b} tabla galvanizata sau sticla; 

2) sticla. 


Care este temperatura optima de preluc 
materialelor din PVC: 

a) +30 + *40*C; 

b) +15 3-+30*c; 

с) + 5 = +40ec, 


Caza este temperatura minima de prelucrare si montare a 
materialelor din PVC: 

a) 0*6; 

5) + 5°С; 


2) +10°С. 


Personalul care executa prelucari sı montari de materiale din 
ТҮС trebuie sa fie, in prealabil 

2) instruit special; 

b) atestat in domeniu; 

=) autorizat. 


Cum se realizeaza imbinarile fixe ale tevilor din PVC: 
a) cu mufe duble uzinate prin lipire: А 
b) prin sudare; 

2) prin formarea la cald a unei mufe lı 


a capatul tevii, 
orientata in sens invers fata бе sensul c 


urgere a apei. 


de 


Ce piese se folosesc 
pyt: 

а) racorduri olandeze din PVC cu garnituri din caucius; 
b) racorduri olandeze din bronz cu garnituri din cupru; 


ale 


с) racorduri olandeze din otel cu garnituri din cauciuc. 
LJ 
Cum se realizeaza imbinarile fixe alo teviloz din PVC tip G 52 


M cu tevile 


і 
din otel; 
a) са iin 


fitinguri di ізо; 
b) ew fitinouri di >; 
с) со fitinguri din: РУС 


tevilor din E 


$4. 


56. 


57. 


61, 


62, 


‚ Care este 


tel 


TL Gin» otel: 


2landeze din PVZ si tevi filetate; 
ajandeze din alama si tevi. filetate; 


fitinguri din PVC si sudura la teava din otel. 


Cum se realizeaza imbinarile fixe ale tevilor din PVC tip G si 
M cu tevi din plumb: 

a) cu fitinguri din PVC prin lipire; 

b) сч un bos metalic ci filet exterior sí о mufa dubla din PVC, 
filetata; 

с) сч un bos metalic si cu un ricord olandez din PVC. 

Cum se realizeaza imbinarile demontabile ale tevilor din PVC 
tip G si M cu tevi din plumb: 

a) cu un bos metalic filetat si o mufa dubla din PVC filetata; 
b) cu un bos metalic filetat cu racord olandez din PVC; 

c) cu un bos metalic filetat si racord olandez din bronz. 


Cum se realizeaza imbinarea tevilor din PVC tip G si M cu 
tuburi de presiune din fonta: 

a) cu flanse; 

b) prin montarea tevii din PVC in mufa de fonta; 

c) cu manson si etansare cu bitum. 


Cum se realizeaza imbinarea tevilor din PVC tipU la tuburi de 
scurgere din fonta: 
a) cu flanse; 

b) prin montarea tevii din PVC in mufa de fonta si etansarea 
spatiului ramas intre ele; 

C) cu mansoane si etansare cu bitum. 


Cum se protejeaza conductele din PVc la trecerea 
plansee: : 

a) cu tub PVC cu diametrul marit cu 1 cm; 

b) cu tub din PVC sau metalic cu diametrul marit cu 1 - 2 cm; 
C) cu tub metalic cu diametrul mai mare cu 2 mm. 


prin pereti si 


distanta minima intre punctul de sustinere a 
conductei si cea mai apropiata lipitura in mufa: 
a) S cm; 
b) 10 em; 


c) 3 cm. 


Care este distanta libera maxima de la conductele montate 
aparent si pereti: 

a) 5 cn; 

b) 10 cm; 

c) 3 cm. 


Care este durata minima de la executarea ultimci lipituri pana 
la probarea retelelor de conducte de apa, de scurgere sau 
tehnologice: ч 

а) 24 ore; E 

b) 48 ore; 

с) 12 ore. 


Care sunt parametrii de proba ai conductelor din PVC: 

а) presiunea de incercare (Pi) va fi бе 1,25 ori presiunea de 
regim (Pr) iar durata de incercare {t} va fi 60 minute; 

b) Pi = 1,5 ж Pr, dar minim 6 bar iar t = 30 minute; 

а) Pi P dar minia 8 baz iar t = $0 minate. 


— — 
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la agparutele de manuta si pontrol, montule e 
nataiatiei de ventilare su và vérifi 
a) existenta sigiliulul; > 
>) existenta sigiliului £i 
2etrologie; 

1) nu se verifica nimi. totul este ре raspunuarea 
cxecutantului. 


"деса гп 14 
"a Humsi: 
amis de 


a buletinului ce verificare 


nainte de inceperea montarii, là ventiləetsr #4 aptos 

lectric de actionare те verif.ca 

ûî corespondenta dintre caracteristicile іпьссіра ра p-ngucael« 
i identificare si datele proiestalui; 

di controlul exterior general ai starii agregatujui, 
“aselinei de ungere la paliere si la lagare; 

7! satrea ixolat 3i motoarelor eiectrice si existenta 
làspozitivelor pentru intinderea curelelor, а dispozitivelor de 
protectie sí a instalatiei de legare la pamant, 


sasa tenta 


2z:niréa instalatiilor ds ventilare se efectueszà prin: 
а) punerea in functiune а elementelor componente 5i predares la 
beneficiar; 

5) punerea in functiune pentru 
2) pornirea in sarcina redusa 
1i, in final, Functionarea de 


о periosda de proba: 
poi ponirea in 
proba. 
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Verificarea instalațiilor de ventilatie trebuie ла cuprinda: 
a) calitatea executiei; 

b) funcţionarea elementelor componente: 

=) alimentarea cu energie electrica, Abur, ара кесе, арш 
agent frigorific, etc. 


calds, 


Inainte de predarea catre beneficiar, instalatiile de ventilare 
ver fi ruglate astfel incat: 

3) cu ajutorul dispozitivelor de reglare, montate in 
ramificatii si la gurile de ventilare sa se cbtina debitele de 
aer indicate in proiect, la toate gurile de aspiratie si de 
fefulaze; 

b) sa se obtina debitul maxim a. ventílatoruilui; 

с) sa se cbtina alimentarea echipamentului de ventilare cu 
energie electrica, abur, apa calda, apa rece, ets., la 
parametrii inscrisi in proiect (temperatura, preaiune, etc.). 


Cum se face verificarea unei instalatii de ventilare: 

a) confruntarea instalatiei executate cu proiectul si starea de 
curatenie a acesteia; 

b) verificarea calitatii executiei si a etanseitatii 
instalatiei; 

©) confruntarea instalatiei executate cu proiectul, controlul 
starii de curatenie a instalatiei verificarea calitatii 
executiei; verificare a etanseitatii instalatiei ;verificari 
mecanice; verificari electrica. 


Cum se verifica etanseitates sistemelor de conducte. ^ 
a) proba cu fum; 

b) proba cu solutie de apa аі sapun; 

с} compararea debitelor de awr 


Cus se verifica bateriile ds 
а) stare buna, fara defcrma-i 
cu Fluid, deszaerisirea, goli 


incalzire si de racire 


з xripicarelop; dicu 
(xa 


fac iD conditii noir p^ } 
*abricAant; étansefitac parfe-: : - 
sind aceata sa montc 
b) sunt suficiente wiz 
aripicareiar si etans pérfocta іа 
goizlui cind acesta ss anton 
c] sunt suficiente verificarile co atare i 
aripicareicr sí daos zlimento-eà cu Fluid 
golirea £i eliminarea condenzului ze fac 


rire ara S4 = 3 > 


зех. => Lun 


› goluri 


$. Се operatiuni se efectueaza ri in ce ordines, iè Jatea 
exploatare a unei instalații de niz 
=) operatii de prega: | verificarà ínotcistic': verificrre 
eficacitatii globale 
b) verificarea instalatiei; pornirea insteletiel; roglacoa 
instalatiei; 
c) operatii de pregatire; verificarea instalntiti: pornires 
instalatiei; reglarea instalatiei; probares echipezentuiei din 
instalatie; verificarea eficicntol globale. 
— ——— a nn pup —S 
fÍndicat v: 105-79 N 
1. alegerea materialelor folosite la confectionarea cona!oloT dn 
zer se face numai în functie ds: 
a] conditiile de explcataro ті montr“ zie instalatiei; 
b) particularitati zie const.ucrisi Lo care sunt montate 
consideratii econcmice, estetica; А 
с) conditii de exploatare si montaj ale instalatiei, 
particularitati ale constructiei in care sunt montate, 
considecatií econocice, catotica. 
2. Canale'r de aer ве oxecuta: 
' a) de regula din mateziale OEE 
b) din materiale greu combustibile sau incombustibile, tratate 
în mod obligatoriu со substante ignifuge in, cazurile in ceza 
sunt impuse de procesul tehnologie; = 
в) din materiale greu combustibile, 
3. La aparatele de maru-a si control, montato de executantul 
instalatiei de ventilare se va verifica numi: 
a) existenta sigiliului; , 
b) existenta sigiliului si a buletinului de verificare emis d» 
mstrologie; 
€) nu se verifica nimic totul este pe raspunderea 
executantului . 
4. lungimile tronsoanelor drepte se vor stabili dupa caz: 
а) in functie de dimensiunile foilor de tabla; 
5) in functie de conditiile de transport si de montaj; 
с) urmarindu-se realizarea unor tronsoane cu lungime maxima 
posibila. 
5. In cazul: in care serul vehiculat in interiorul canalelor 


orizontale conntine vapori care pot cbndensa, se executa à 
etansare la exterior prin lipire cu alia? de cositor: 

а) ре toata lungimea faltului; 

b) іа canalele cu soctiuna circulara, pe nraul de: cero de 90* 
2e la baza; 

с) la canalele rectangulare se atanseaza ^zltul la partea 
inferioara plus 20 z pa fíecacze din latirile verticale 
adiacenta, 
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23. 


24. 


25. 


27, 


a) cancentratia de substante nocive din aerul recirculat 
introdusa in incaperi nu trebuie sa depaseasca 90$ din 
soncentratiilo normate aduinibila; 

b) nu se admite reciroulares aerului daca acesta contine 


-substante toxice, iritante, cu miros neplacut sau cu 


microorganisme patogene; 

с) se admite recircularea aerului in incaperile zu procese 
tehnologice clasificate in privinta pericolului de incendiu in 
catzgoriile A аі В. 


L5 retelele de aer care transporta particule solide in 

su sie: 

а! montarea dispozitivelor de reglare in ramificații este 
рогі пж; 

b) montarea dispozitivelor de reglare in ramificatii este 
interzisa; 


c) зе admite in mod exceptional montarea dispozitivelor de 
reglare, dar numai pe ranificatii vertical» si numai in cazul 
usor particule granulare si neadezive nefiind posibila 
acimularea acestora. 


In cazul іп care la proba efectuata cu ocazia darii in 
arpleatare, diferenta dintre debitul de aer masurat зі cel 
prevazut in proiect este mai mare decat 10% se adopta una din 
urmate rele masuri: 

a) modificarea turatiei ventilatorului in limitele admise de 
intreprinderea producatoare si cu acordul scris al acesteia; 
b) modificarea rezistentei aeraulice a instalatiei, prin .· 
lucrari de corectare corespunzatoare; 

c) modificarea conditiilor initiale ale proiectului. 


Materialele ce pot fi deteriorate de agentii climatici (table, 
ventilatoare, confectii metalice diferite etc.) pot fi 
depozitate: Е 

a) in aer liber, ре platforme betonate sau balastate; 

b) sub soproane pe platforme bstonate sau balastate; 

€) sub soproane pe platforme betonate sau balastate, acoperite 
cu prelate sau foi de polietilena. 


Imbinarile longitudinale ale tablelor din otel negzu si zincat . 


pentru confectionarea tronsoanelor drepte sau a pieselor 
speciale,se pot realiza prin: 

a) falturi pentru tablele din otel negre si zincate cu grosimi 
pina la 1,5 mm inclusiv; . 

b) idem pentru grosimi pina la 2 mm inclusiv; 

с) ídem pentru grosimi mai mari. 


Cind se folosesc falturile combinate (duble sau simple) 
intarite cu nituri sau sudura: 

a) la executia canalelor cu latura sub 1 m; 

b) l& executia canalelor cu latura mai mare de 1 m; 

c) in ambele -ituatii. r A 


In ce cazuri, falturile inbinarilor transversale a canalelor de 


ner, var fi intarite cu nituri sau puncte de sudura electrica 
situata la distante de 250 mm: 


1 + canale cu diametrul sau latura пака nina ja 500 mm; 
b) idem cu dinametru sau latura mare sub 1000 ңиш»; 
с) idem ou diametru sau latura mare peste 5200 ыц. 


+8 کت‎ ua nu пе rolosesc imbinariie cu e se mobile: 


а) із imbinarile expuse solicitarilor mecanice £i montate i: 
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23. 


30. 


31. 


57 


33. 


35, 


spatii cu pericol de explozie; 

p) іа racordarea tubulaturii la masini si aparate de ventilare 
instalatii de desprafuire si la tubulaturi parcurse de aer cald 
ou temperatura mai mare de 70°С; 

с) numai in cazul în care se intálnesc prevederile cumilate de 
la atb. 


Ce abateri de la verticalitate sunt admise la canalele de aer 
montate vertical: 

a) 1-2 mm pe 1 m de inaltime; 

b) 3-5 mm pe 1 m de inaltime; 

c) 2-3 mm ре 1.щ de inaltime. 


Cum se face verificarea unei instalatii de ventilare: [5 

a) confruntarea instalatiei executate cu proiectul si 
verificarea starii de curatenie a acesteia; 

b) verificarea calitatii executiei si a etanseitatii 
instalatiei; 

с) sonfruntarea instalatiei executate cu proiectul ;controlul 
strii de curatenie a instalatiei ;verificarea calitatii 

ep cutiei; verificare a etanseitatii instalatiei ;verificari 
mecanice; verificari electrice. 


Cyn se verifica etanseitatea sistemelor de conducte: 
a! proba cu fum; 

5. proba cu solutie de apa sí sapun: 

c! compararea debitelor de ает. 


Racordarea ventilatoarelor la reteana de conducte se face ре 
cit posibil,prin intermediul unor portiuni drepte de canal cu o 


lungime de: 
a) (4-6)d; 
b) (8-10)a; 3 f 


c) (12-16)d, 
unde d = diametrul canalelor circulare, sau la canalele 
rectangulare cu laturile a si b, d=(a+b)/2. 


Pentru executarea falturilor simple,la crâirea tablelor se vor 
lasa margini cu latimi de: 

a) 14 mm pe o latura si 6 mm pe cealalta latura; 

b) 17 mm pe o latura si 8 mm pe cealalta latura; 

C) 21 mm pe o latura si 10 mm pe cealalta latura. 


Pentru executarea falturilor duble,la croirea tablelor se vor 
lasa margini cu latimi de: 

a) 17 mm pe o latura si 9 mm pe cealalta latura; 

b) 31 mm pe o latura si 14 mm pe cealalta latura; 

©) 28 mm pe o latura si 15 mm pe cealalta latura. 


Cum se verifica bateriile de incalzire si de racire: 

a) stare buna, fara deformari a aripioarelor; daca alimentarea 
cu fluid, dezaerisirea, golirea si eliminarea condensului se 
fac in conditii normale; pozitia de montaj indicata de 
fabricant; etanseitatea perfecta la aer, de-a lungul golului 
cind acesta se monteaza in goluri de zidarie; 

b) sunt suficiente verificarile de stare buna, fara deformari a 
aripioarelor si etanseitatea perfecta la aer, de-a lungul 
golului cind acesta se monteaza in goluri in zidarie; 

=) sunt suficiente verificarile de stare buna, fara deformari, 
arípioarelor sí daca alimentarea cu fluid, dezaerisirea, 
golirea si eliminarea condensului se fac in conditii normale. 


» Се operatiuni se efectueaza si in ce ordine, la darea in 
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exploatare a unei instalatii de ventilare: 

a) operatii de pregatire; verificarea instalatiei; verificarea 
eficacitatii globale; 

b) verificarea instalatiei; pornirea instalatiei; reglarea 
„instalatiei; 

с) operatii de pregatire; verificarea instalaţiei; pornirea 
instalatiei; reglarea instalatiei; probarea echipamentului din 
instalatie; verificarea eficientei globale. 


ri de categoria A si B pericol de incendiu: 
vor fi dotate cu sisteme pentru | 

accidentale a ventilatoarelor; 3 
tii de dotare; 120 F 
c) Vor fi dotate sistems pentru semnalizarea opririi |] 
accidentale a ventilatoarelor si cu mijloace de oprire din |, 

locuri accesibile acestora in caz de incendiu. 


43. Care este inaltime 
in cazul ventilari 
aerului proaspat: 
a) Inaltimea mini 
b) Inaltimea 
superioara; 
с) Inaltimea este de 1 m de 
да ciligutiviasen|filtemcti aequi LIT аре MN inferioara 


minima de montaj) a prizelor de aer proaspat 


7 $ Ce masuri so vor adopta in cazul cind diferenta dintre debitul 
mecanice generale pentru introducerea 


de aer masurat si cel prevazut in proiect este mai mare decit 
toleranta admisibila: 

a) se va modifica turatia ventilatorului, cu acordul scris al 
proiectantului} 

b) se schimba ventilatorul; 

c) se modifica rezistenta aeraulica a instalatiei. 


este de 2 m de la sol la latura inferioara; > 
este de 2,5 m de la sol la latura 


38. Ce se intelege prin verificarea documehtelor, la receptia 
preliminara a instalatiilor de ventilatie si climatizare: 
a) verificarea proiectelor, cu toate, modificarile introduse la 
montaj si certificatele de calitate elaborate de producatori; 
b) verificarea din p.v: al lucrarilor ascunse si a proceselor 
verbale de verificari pe faze de lucrari; ; 
' e) verificarile de la punctele a * b. 


44. Cur trbuie executate falturile longitudinale pentru asamblarea 
foilor de tabla dij сате se confectioneaza canalele de aer: 
a) In functie de dimensiunea canalului; E 
b) In functie de dimensiunea canalului si a grosimii tablelor; 
с) Numai prin faltiri combinate constind din falturi simpl i 
drale intarite prit nituri sau cu sudura. ер i^ 


39. Ce cuprinde schema unei instalatii de ventilare: 
a) pozitia,succesiunea si caracteristicile principale ale 
echipamentului; К 
b) dimensiunile conductelor de aer, debitele de aer si vitezele 
de curgere in fiecare portiune a retelei; pozitia in instalatie 
si tipul dispozitivelor de reglare; pozítia in instalatie, 
dimensiunile, tipul, numarul de ordine si debitul de aer al 
gurilor de refulate si de aspiratie; - 
c) toate elementele prevazute la punctele a * b. 


45. Cim se realizeaza |mbinarile transv «sale (imbinarile tru 
anamblarea cap la фар a trensoanelor drepte si vel stă A 
speciale) pentru rțalizarea canalelor de aer: 

a) Prin falturi; А 
b) Prin eclise mobile; 
c) Prin falturi, edlise mobile вац flanse. 


46. Care sunt masurile|suplimentare ce trebuiesc luate la canalele 
de aer cu diametrul sau latura mare peste 600 mm: 1 
8) Falturile pent imbinarile transversale vor fi intarite j 
prin nituri sau cte de sudura electrica; 
" s se iau masuri suplimentare; У 
е murile supi. tare se refera 1 numai | 
puncte de sudura electrica sa pureci S ү cia | 


40.'Care sunt domeniile de aplicare a normativului I5-1979: 
a) La proiectarea si executarea sistemelor de ventilare 
generala, partiala, locala si mixta, ou rol; igienico, de avarie 
si de protectie contra incendiilor, si a sistemelor de 
ventilare naturala si mecanica din cladirile civile si 
industriale; 
b) La proiectarea si executarea sistemelor de ventilare 2 
generala, partiala, locala si mixta, cu rol igienic de 
dezodorizare, de avarie si a instalatiilor pentru evacuarea 


47. Cum se realizeaza dtansarea 
cana 
UM lelor de aer asamblate prin , (14 
_a) Cu garnituri de|cauciuc rigid cu grosimea Зе. 4 mm; i | 
b) Cu garnituri dif muicava sau cauciuc moale си o grosime de 4 


fumului si gazelor rezultate in caz de incendiu din oladirile beg | 
i ў с) Cu garnituri #5 
eivila si industriale; нец абфсуабе agentului ce este vehiculat prin 


c) La proiectarea si executarea sistemolor de vontilare 


naturala si mecanica din cladirile industriale. к 
48. Imbinarile transveysale prin flanse sunt considerate elemente 


de regidizare! 
a) Da; i 
b) Nu; 

с) Da, insa trebuid realizata imbinarea f С 
cauciuc moale. ara go tura da 


41. Care sunt conditiile de amplasare a halelor industriale cu ' 
ventilare naturala organizata: 
a) Latura mare a cladirii sa fie perpendiculara pe directia 
vintului dom nant din perioada de vara, iar obstacolele create 
de cladirile invecinate sa nu ocupe mai mult de 60% din 
lungimea halei; , 
b) Latura mare a cladirii sa fie perpendiculara pe directia 
vintului predominant in perioada de vara iar obstacolele create 
de cladirile invecinate sa nu ocupe mai mult de 409 din 
lungimea halei; 
с) Latura mare a cladirii sa fie perpendieulara pe direotia 
vintului predominant іп perioada de vara iar obstacolele create 
de cladirile invecinate sa nu ocupe mai mult de 30% din 
lungimea halei. : se. 
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49. Care sunt abaterild de montaj pe verticala a canalelor de aer: 
a) 2-3 mm ре 1 m inaltime; { 
b) Fara abateri; 
с) Nu se pun condiţii la montaj. 


50. Cum se realizeaza sustinerea canalelor de aer orizontale: 
a) Prin elemente tipizate; 
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b) Prin elemente tipizate amplasate la distantele едед нуз de 


normativ; , 
c) Prin suporti amplasati din metru in metru. 


тайса: I06-86 


1. 


Pentru retelele de distributie de gaze, subterane, se vor 
prevedea si monta rasuflatori sau tuburi de control: 

a) deasupra fiecarui ramificatii a conductelor de gaze; 

b) în locul în care conductele de gaze ies din pamânt lânga un 
perete; ` 


_ с) pe traseul conductelor de gaze din 8 in 8 metri. 


. Intersectarea conductelor de gaze naturale cu alte instalatii 


subterane se face: 

a) perpendicular pe axul instalatiei intersectate; 

b) exceptional sub un unghi între 60 grade si 90 grade; 
c) exceptional sub un unghi între 45 grade si 90 grade. 


. Imobilele situate pe colt pot fi alimentate cu gaze naturale: 


a) din conducta situata pe oricare din strazile cu care se 
$nvecineaza; 

b) numai din conducta dd nitur ре strada din fata imobilului; 
c) numai din conducta situata pe strada laterala imobilului, 


. La racordurile de gaze naturale se poate renunta la robinetul 


de incendiu în situatia în care distanta dintre robinetul 
postului (statiei) de reglare 5i robinotul de incendiu este mai 
mica de: 


, 


a) 5m; 
b) 7m; 
c) 10 m. 


Posturile de reglare - masurare a gazelor naturale se vor 
prevedea si realiza: 

a) cu ocolitoare exterioare si refulator; 

b) fara ocolitoare; 

с) numai cu ocolitoare interioare. 


Când variatia debitelor de gaze naturale, in cursul anului, 
este mare se vor monta: 

а) un panou de masurare; 

b) un panou de masurare si unul de rezerva; 

с) doua panouti de masurare, unul pentru perioada de vârf si 


„unul pentru perioada de consum redus; 


Robinetele de separare ale statiilor de reglare ~ masurare a 
gazelor naturale se vor monta lw 5 m de peretele statiei: 

a) pe conducta de intrare; 

b) pe conductele de iesire; 

с) pe conduc. 1 de intrare si pe conductele de iesire. 


Posturile de reglare a gazelor naturale ne vor amplasa: 

a) în cabine independente sau alipite nidurilor exterioare; 

b) în nise (firide) practicate în garduri de zid sau în pone 
exteriori ai cladirilor; 

c) pe cai de evacuare cu aglomerari da peraoane. 


. Pentru panourile de masurare a gazelor naturale se vor folosi 


tevi.de otel: 
a) trase la rece - STAS 530/2; 
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. Arratoarele si 


. Toate încercari 


. La incercarile 


mare decát diametrul conductei; 
mare decât diametrul conductei, 


rilor de protectie a conductelor de gaze, 
nari sudate, cât mai putine daca: 
rotectie au o lungimea peste 5 m; 
rotectie au o lungime peste 10 m; 
rotectie au o lungime peste 15 m 


In interiorul 
sunt admise imb 
a) tuburile de 
b) tuburile de 
c) tuburile de 


In instalatiile 
vor instala: 

a) deasupra con 
b) rub conducte 
с) ^n palier cu 


de utilizare, conductele de gaze naturale se 


сёе1ог de apa sau încalzire; 
е de ара sau încalzire; » 
conductele de apa sau încalzire, 


paratele consumatoare de gaze se vor monta: 
rificarea si receptionarea instalatiilor 

ze naturale, da catre intreprinderea de 

zelor; 

rea si receptionarea instalatiei interioare de 
catre íntreprinder л de distributie а 


a) înainte de 
intericare de g 
distributie a g 
b) dupa verifi 
gaze naturale, 
gazelor ; K 
c) nu are impor 
verificarea ins 
intreprinderea 


anta, inainte sau dupa, daca tot se face 
alatiei interioare de gaze naturale de catre 
distributie a gazelor. 


In timpul execu 
naturale se vor 
a) modul de exe 
controlului n 


iei instalatiilor de distributie a gazelor 
verifica de catre constructor: 

utare a imbinarilor sudate si rezultatele 
structiv ale acestora; 


Pentru protecti 
de gaze natural 
a) impáslitura 
b) folie PVC; 

с) hârtie de sa 


contra cororiunii, a conductelor instalatiilor 
„ în montaj subteran, se vor folosi: 
n fibra de sticla; 


« pentru armara. 


Inainte de pune 
distributie si 
instalatiile di 
зе vor supune 1 
urmatoarele inc 
a) de rozistent 
b) de etanaeíta 
c) de functiona 


ea in functiune, conductele sistemelor de 
nstalatiile ds utilizare, precum si 

statiile si posturile de reglare gaze naturale 
verificari de receptie constituite din 

rcari: 


e la conductele instalatiilor de gaze se vor 
face cu: 


a) aer; 
b) apa; 
€) gaze natural 


à 
, 


reliminaré à conductelor de gaze naturale, 
îmbinarile suda(e se verifica: 
a) una câte una] cu prods zpumant; 
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à 


b) una câte una, vizual; 
с) una câte una, vizual, prin ciocanire cu ciocanul de 1 kg. 


19. Incercarile de rezistenta si etanseitate а conductelor de gaze 


21. 


22. 


+ 


23. 


24. 


25 


*vor începe: 

a) înaintea egalizarii temperaturii aerului din conducta cu a 
aerului din mediul înconjurator; 

b) dupa egalizarea temperaturii aerului din conducte cu a 
aerului din mediul înconjurator; 

с) la 24 ore dupa egalizarea temperaturii aerului din conducte 
cu a aerului din mediul înconjurator. 


In timpul încercarilor conductelor de gaze naturale: 

a) se admit pierderi de presiune; ^ 

b) nu se admit pierderi de presiune; 

с) da, in limitele tolerantelor admise datorate impreciziilor 
de citire, dupa aplicarea conditiilor de temperatura si 
presiune barometica. 


Imbinarile dintre tronsoanele de conducte ale instalatiilor de 
gaze naturale se vor verifica: 

a) la etanseitate, la presiunea gazelor naturale din conducte, 
cu un produs spumant; ' 1 
b) la rezistenta, la presiunea gazelor naturale din conducta; 
C) la etanseitate si rezistenta, la presiunea gazelor naturale 
din conducta, prin lovirea imbinarilor sudate cu un ciocan de 1 
kg. yd ! 

Prevederile normativului 16-1986, privind proiectarea si 
executarea retelelor sí a instalatiilor de gaze naturale sa 
aplica: Р 

a) sistemelor de distributie si a instalatiilor de utilizare а 
gazelor naturale combustibile avînd presiunea mai mica de 6 
bar, aflate în aval de statiile de predare; 

„b) instalatiilor de utilizare de presiune înalta; 

c) conductelor de transport si statiile de predare a gazelor 
naturale. ^ . 


Prin debit instalat se întelege: 

a) produsul dintre suma debitelor nominale ale aparatelor 
deservite si factorul de încarcare corespunzator numarului de . 
aparate; 

b) suma debitelor nominale ale aparatelor de utilizare 
existente intr-o instalatie de utilizare; 

c) cantitatea de gaz in volum normal care trece într-o ora 
printr-un aparat, la presiunea nominala de functionare. 

Prin robinet de incendiu se intelege: 

a) robinetul montat la exterior, la intrarea instalatiilor de 
utilizare în cladiri, de la care se poate opri integr: i 
furnizarea gazelor într-un corp de cladire; 1 nm 
b) robinetul montat la capatul bransamentului; 

с) robinetui montat 1а aparatele de utilizare. 


. In sistemele de distributie se vor utiliza treptele de 


presiune: ! 
a) presiune inalta; 

b) presiune joasa; 

с) presiune medie яі redusa. 


26. Este interzisa montarea conductelor de gaze naturale subterane; 


a) în canale de orice fel, având direct comunicatii cu cladiri; 
b) sub orice fel de constructie; à 
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30. 


+ Bransament 


| с) conduc 


. Aparatele 


. Probele de 


sabil cu fundatie de beton. 


tia cu alte instalatii subterane conductele de gaze 
a: 

tea la minim 100 mm distanta; 

acestora la minim 100 mn distanta; 

prevederi speciale in acest sens. ` 


le sí racordurile subterane vor avea panta catre: 
reglare masura; 

mportanta; y ! 

la care se racordeaza. 


a) postul 
b) nu are 


onsumatoare de gaze in cladirile civile, pot fi 
a instalatia interioara: 

conducta metalica imbinata prin însurubare; 
orduri flexibile cu furtun de cauciuc; 

e variante. 


racordate 
a) rigid 
b) prin ra 
c) in ambe 
In instalatiile interioare de gaze, inaintea fiecarui arzator 
et de manevra; 

inete, unul de manevra si unul de siguranta; 


nteaza nici un rcbinet, instalatia fiind prevazuta 


cı robinet incendiu. 


Evacuarea gazelor de ardere se poate face prin: 
a) podurile caselor sau in canale de ventilatie; 
b) direct in peretii exteriori ai imobilelor; 
;9 cosuri fum sau burlane racordate direct la exterior. 


La izolatia! cu bitum a conductelor de gaze montate subteran sa. 
poate folosi ca strat de armare cit si de protectie: 

a) hârtia shb forma de suluri; E 

b) impáslithra din fibra de sticla; 

€) ambele vhriante. 


zistenta si etanseitate a sistemelor de 

distributie|si a instalatiilor de utilizare se vor executa: 
a) cu apa;. 
b) cu aer; 
€) atât cu hpa cát si cu aer. 


‚ Dupa terminàtea incercarilor evacuarea aerului se face: 


a) la capatul opus celui de umplere; 
b) prin capátul de umplere ; 
с) prin le capete. 


Pentru lucrjri de inlocuiri de retele зі instalatii de 
utilzare, sé fac incercarile: 

a) nu se maj efectueaza пісі o încercare; 

b) se verif ca nümsi etanseitatea imbinarilor cu un produs 
spumant; ( 


Verificarea |calitatii izelatiilor executate cu bitum se face: 
a) in timpul izolarii in statie; 
b) la receptia lucrarilor; : 


©) înainte coborirea conductelor în sant. 

Traversarild aeriene ale cailor de circulatie de pe teritoriul 
unitatlor, industriale se fac la inaltimi de: 

a) minim 5 t 
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b) minim 3 m; 
c) nu se normeaza. 


38. Armaturile si piesele de legatura, montate în retele si 
instalatii de gaze, se supun la incercari, înainte de montare, 
astfel: / A n4 
a) la presiunea de regim; 

b) la o presiune de 1,5 ori presiunea de regim; 
c) nu se încearca la presiune. 


39. Controlul nedistructiv al sudurilor executate la conductele 
montate subteran: 


a) este obligatoriu în procent din numarul sudurilor executata 


în functie de clasa de calitate; 
b) se execută la cererea expresa a beneficiarului ; 
c) se efectueaza numai daca a fost prevazut expres în proiect, 


40. La montajul subteran, sudurile de pozitie se executa: 
a) imediat dupa lansarea conductei în sant; 
b) la cel putin 24 de ore de la coborirea conductei în sant; 
с) în ambele situatii. f 


41. Alegerea tipului de protectie contra corozíunii pentru 
conductele montate subteran se face în functie: 
a) diametrul conductelor si a naturii solului din zona 


respectiva; : i 

b) adincimea de montaj si a prevederilor studiului de 
fezabilitate; Ы 

c) prevederile studiului de agresivitate a solului din zona 
respectiva 


42. Distantele minime între conductele de gaze presiune redusa, 
montate subteran si canale pentru retele termice si telefonice 
sunt de: 2 
а) 0,6 m; | 
b) 1,5 m 
с) 3,0 m. , 


43. Cladirile si cabinele statiilor de reglare pot fi construite 
din: ١ 
a) orice fel de materiale; 
b) materiale incombustibile si prevazute cu рой; 
с) materiale incombustibile si nu vor fi prevazute cu pod. 


44. In instalatiile de utilizare a gazelor din cladiri cu caracter 
civil se pot folosi: ! 
a) Instalatii exterioare - treptele de presiune 
redusa, intermediara si joasa; 
b) In instalatii interioare: treptele de presiune intermediara 
si joasa; 
c) Indiferent de felul instalatiei, numai treapta de presiune 
înalta. 


45. Debitul nominal al aparatelor се urmeaza a fi montate în 
locuinte, pentru care incalzirea ві рхерагагеа apei calde se 
face centralizat este de: 4 
a) 0,72 mcR/h; 

b) 1 meN/h; 
c) Nu este explicitat. 


46. Aâncimda de ротате а conductelor de distributie in spatii 
verzi, masurata de la fat. terenului, pâna la generatoarea 
superioara a conductei va fi de cel putin: 
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a) 1,00 m; 

b) 0,7 m; 

c) 0,5 m. 
Li 


47. In localitati 


distributie de gaze naturale, etansarea 
conductelor 


încalzire, apa, electrice, canalizare, la 
solul cladirilor este: 

; 

i 

ara. ` 1 


isa; 
a prin bransamente proprii; 
a prin prelungirea bransamentelor altor 


etz. la capa 
robinet de incendiu: 


marginea rilor carosabile poate fi la distanta de: 
a) Minim m; 

b) Minim m; 

c) Minim m. Г 


prin: 
a) Ventilatid artificiala; 
b) Orificii pereti si usi, a caror suprafata sa reprezinte 


cel putin 8% n suprafata incaperii; 


‚83. In instalatiile de utilizare,conductele de gaze se vor instala: 


а) Deasupra 4onductelor de apa sau încalzire centrala; 
b) La nivelul conductelor de apa sau încalzire centrala; 
с) sub eendujtele de apa si încalzire centrala. 


54. In timpul exțcutiei #0 vor verifica de catre constructori: 


a) Sudabilitâtea tevilor, modul de realizare al sudurilor 
rezul tatelor| controlului nedistructiv; | : 
b) Tipul izolatiei si tehnologia da aplicare a acesteia, 
capacitatea electroigalare precum si corespondenta 
intersectiilbr cu alte rstele edilitare subterane; 
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nsumatorilor din conducte de distributie situate 


fiecare imobil,hala industriala, corp de cladire 
1 racordului se va instala la exterior, în loc 


ta pâna la postul de reglare este peste 5,00'm. 
zul în care nu exista la intrare în cladire un 


preluata de robinetul de la regulatorul de 


ilor de gaze, dintr-o statie de reglare se face 


si 


56. 


51. 


58. 


59. 


60. 


61. 


64. 


Calitatea izolatici cu bitum trebuie controlata: 


b) La punctele de lucru, prin metode improvizate; 
с) Pe santier, dar numi $n dreptul sudurilor precum si pentru 
corectarea unor eventuale degradari. 


a) In timpul izolarii, dupa terminarea izolarii, înainte si 
dupa coborârea în sant; 

b) Dupa terminarea completarilor de izolatie, dupa umplerea 
definitiva a santului: 

c) Numai inainte de lansare. 


Calitatea stratului protector se considera corespunzatoare daca 
sunt satisfacute urmatoarele conditii: 

a) Izolatia sa fie continua, fara denivelari si crapaturi; 

b) Grosimea masurata за nu difere in nici un punct, fata de 
grosimea nominala cu mai mult de 1 mm pt.izolatia foarte 
intarita. 

c) Nu se observa fisuri mai mari de 0,5mm. 


Daca se constata o aderenta necorespunzatoare a izolatiei la 
metal, teava va fi: 

a) Completata cu izolatie in zona respectiva; 

b) Curatata si reizolata; 


€) Incalrita pâna ce se asigura acoperirea cu o pelicula 
continua. 


Aplicarea protectiei catodice se face: 

a) In raport cu potentialul efectiv, conducta sol; 
b) Daca ízolatia a fost deteriorata: 

с) In functie de rezistivitatea solului. 


Inainte de punerea în functiune, conductele sistemelor de 
distributie si instalatiile de utilizare se vor supune la 
verificari de receptie constituite din urmatoarle incercari: 
a) De rezistenta; 

b) De etanseitate; 

c) De functionare, 

Incercarile preliminare se fac: 

a) Cu sudurile izolate; 

b) Cu sudurile neizolate; ' 

cj Dupa.ingroparea conductei. 


Imbinarile între tronsoane de conducte precum si cole din 
posturile de reglare care nu av putut fi verificate la presiune 
cu aer, se vor verifica, la etanseitate: 

a) Cu produs spumant; 

b) La prosiuneà gazelor din conducta cu produs spumant / 
с) Lichida penetrante. 


Materialul tubular care nu poseda certificate de uzina poate fi 
folosit la lucrarile de gaze: 

a) Dupa determinarea calitatii acestuia de catre un laborator 
de specinlit-te care sa ateste ca îndeplineste calitatile 
materialului prevazut in proieot; 

b) Da, urmând a i se determina calitatea pâna la punerea în 
functiune; 3 
c) Nu poate fi folosit. > 


Tevile in constructie sudate se vor îmbina astfel încât 
capetele sudurilor, longitudinale sau elicoidale sa fio: 
a) In prelungire; 

b) Decalate,alternativ; 


siguranta la 
protectia n 


68. Care sunt co 
y a) Gradul I 
intretinerea 
diatributie 
Gradul 11 ~ 


utilizare i 
b) Gradul 1 
intretinerea 
distributie 


ele normative care conditioneaza proiectarea; 
retinerea si exploatarea retelelor de distributie 
iilor de utilizare a gazelor naturale 


991, Legea 10-1995, Normativ I6-1996; 
995, Normativ 16-1996; 
6-1996. 


gentele minime obligatorii prevazute de Legea 
ivire la proiectarea, executarea, intretinerea sí 


donstructiilor (inclusiva retelelor de distributie 


lor de utilizarea gazelor naturale): 

minime de performanta prevazute de Legea 10-1995 
inta si stabilitate; siguranta in exploatare; 

foc; higena, sanatatea oamenilor, refacerea si 


diului; izolatie termica; hidrofuga si economie de 


ctie impotriva zgomotului; 

si stabilitate; siguranta la foc; higiena, ' 
milor, refacerea si protectia mediului; 

si stabilitate; siguranta in exploatare; higiena, 
nilor si protectia mediului. | E 


se poate face proiectarea!si executarea de 


di, masuri, modificari, extinderií, revizii a 


gaze naturale: 


4a si executia punctelor de consum de gaze naturale 


паі dupa obtinerea aprobarilor si avizelor legale 
societati agreate de unitatile de distributie; 

si executia se pot face numai dupa obtinerea 
avizelor legale; ^ 

si executia punctelor de consum дате naturale se 
ocietati de specialitate certificate pentru 
lucrari de gaze naturale. 


petentele instalatorilor autorizati: 
proiectarea, executarea, exploatarea si 
uturor lucrarilor aferente sistemului de 
instalatiilor de utilizare; 


proiectarea instalatiilor de utilizarea, 


ploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor 
ului de distributie sb instalatiilor de 


cutarea instalatiilor de utilizare 
exploatarea si intretinerea instalatiilor de 
triala si neindustriala; > 
proiectarea, executarea, exploatarea si 
местот lucrarilor aferente sistemului de 
instalatiilor de utilizare; 


jecutarea instalatiilor aferente sistemului de 


utilizare; 
proiectarea sí executarea instalatiilor de 
riale, exploatatea si intretinerea 


| de utilizarea; 


proiectarea, executarea, exploatarea si 
tuturor lucrarilor aferente sistemului de 
instalatiilor de utilizare; 
oiectarea instalatiilor de gaze, executarea, 
intretinerea lucrarilor aferente sistemului de 
ze; 

oiectarea si executarea instalatiilor de 


zelor, exploatarea si intretinerea instalatiilor 
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de utilizare industriala si casnica. 


Care sunat treptele de presiune in sistemele de distributie si 
instalatiile de utilizare a gazelor naturale: 

a) presione inalta » 6,00 bari; presiunea medie 6,00 - 2,00 
bari; presiune redusa 2,00 - 0,20 bari; presiune intermediara 
0,20 - 0,05 bari; presiune joasa « 0,05 bari; : 
b) presiune inalta > 6,00 bari, presiune medie 6,00 - 4,00 
bari; presiune redusa 4,00 - 2,00 bari; presiune intermediara 
2,00 — 0,20,bari; presiune joasa 0,20 ~ 0,05 bari; 

c) presiune inalta » 6,00 bari; presiune medie 6,00 - 2,00 
bari; presiune redusa < 2,00 bari; presiune intermediara 0,20 - 


,0,05 bari; presiune joasa « 0,05 bari. 


70. 


71. 


72. 


73. 


Care sunt diametrele minime admise pentru conductele subterane 
de gaze: É 

a) Pentru conductele ingropate nu se admit diametre sub 1", iar 
in cazul conductelor de distributie nu se admit de regula 
diametre mai mari de 3"; 

b) Diametrele minime trebuiesc a fi de 2" iar la distributie de 
gaze 3"; 

c) Diametrul de 2" si respectiv 4" la distributie gaze. 


Care sunt conditiile care'trebuiesc respectate la montarea 
conductelor in tunele si galerii: 

a) sistem de ventilatie; prevederea unui sistem automat de 
avertizare la depasirea concentritiei de 0,5% in aer; pozarea 
conductelor de gaze la partea superioara a galeriei; controlul 
nedistructiv al tuturor sudurilor; evitarea legaturilor directe 
ale galeriilor cu subsolurile cladirilor; amplasarea vanelor in 
camine adiacenta galeriei; i 

b) sistem automat de avertizare la depasirea concentratiei de 
0,59 gaze in aer; controlul nedistructiv al sudurilor; 
amplasarea vanelor in exteriorul galeriei; 

c) sistem de ventilare pentru evacuarea in exteriorul galeriei 
a eventualelor scapari de gaze; pozarea conductelor de gaze la 
nivelul celorlalte conducte ale galeriei; evitarea legaturilor 
directe ale galeriilor cu subsolurile cladirilor, 


Cum se face alegerea traseelor de conducte: < 

a) Traseele retelelor si instalatiilor exterioare vor fi pe cat 
posibil-rectilinii, acordandu-se prioritate conditiilor de 
siguranta fata de estetica; i 

b) Conductele de gaze “se vor monta numai ingropat, intrarea in 
subsolul cladirilor facandu-se printr-un camin cw capac 
perforat; ү 

c) Conductele'de gaze se pot monta subteran sau / sí aparent 
alegandu-se cel mai scurt traseu, 


In ce situatie se monteaza rasuflatorile si cum anume: 

a) Rasuflatorile se monteaza pentru depistarea eventualelor 

scapari de gaze cand conductele sunt subterane deasupra 
fiecarei suduri la intrarea si iesirea conductelor in / din 

pamant la ce-etele tuburilor de protectie ра traseele fara 

constructii, pe camp, la sudurile do pozitie la máx. 50 m 

deasupra generatoarei conductei la distante de 150-250 mm cu 
realizarea drenajulni corespunzator; 

b) Rasuflatorile se monteaza deasupra sudurilor, de pozitie lă 
-apetele tuburilor de protectie la o diatanta 200 mm deasupra 
ппегабоагеі tevii; 

2) Rasuflatorile se monteza doasupra sudurilor si la capetele 
tuburilor de protectie. A \ 


74. 


75. 


76. 


77. 


79. 


79. 


In care cazuri este interzisa montarea conductelor subterane: 
„a) In terenur destinate constructiilor; sub constructii de 
orice categorie; la nivelul inferior fundatiei cladirilor 
invecinate; canale de orice categorie avand comunicatie - 
directa cu cladiri; sub linii de tramvai sau cale ferata, 
paralel cu acestea (la mai putin de 20 m fata de axa liniei); 
i destinate constructiilor; іп canale; sub linii 
а cale ferata; $ р 
ctii; in canale sau qalerii; sub calea ferata; 
tonate. 


Care sunt conditiile necesare pe care trebuie sa le 
indeplineasca o incapere pentru a se monta instalatia de 
utilizare a gazelor: 

a) Volumul m 


піт necesar pentru asigurarea arderii; ventilarea 
naturala sau mecanica a interiorului; evacuarea totala a 
gazelor arse fara riscuri; ferestre sau luminatoare usoare spre 
exterior in raportul 0,05 mp fereastra, pentru fiecare mc volum 
interior. Volumul incaperii in care se instaleaza focuri де. 
ga:e naturald trebuie sa fie: - min. 18 mc ptr. incaperi 
curente, min. 7,5 mc ptr. bai, bucatarii, oficii; 

debitul to al aparatelor cu flacara libera dintr-o incapere 
trebuia sa sjtisfaca conditia 15 mc volum interior incapere 
pentru Ғіесаје mc/h debit instalat de gaze; 

b); Volumul minim necesar pentru asigurarea arderii (18 mc 
incaperi curdnte; 7,5 me bucatarii), vVentilarea interiorului; 
evacuarea gajelor; 


с) Volumul minim necesar ptr. asigurarea arderii; evacuarea 
gazelor. i 


Unde se montéaza robinetele de inchidere: 

a) Inaintea fiecarui contor; pe fiecare ramificatie importanta; 
bnducta care alimenteaza grupuri de arzatoare 
barate, mese de lucru, laboratoare, etc.; la baza 


; 


ramificatie importanta; la baza fiecarei coloane 
in cladiri ch mai multe etaje; inaintea arzatoarelor; ; 


с) Inaintea fiecarui contor; pe fiecare conducta care 
alimenteaza grupuri de arzatoare; inaintea fiecarui arzator. 
Care sunt categoriile de tevi acceptate pentru conductele 
subterane зай aparente ale sistemului de distilare, inclusiv 


bransamentelh si instalatiile de utilizare: 

a) Tavi din btel trase - STAS 715/2; tevi din otel sudate 

elicoidal = BTAS 11082, STAS 6898/2; tevi din otel fara sudura 

oov ie la bald ~ STAS 404/3; tevi din otel fara sudura - STAS 
1 

b) Tevi din btel trase - STAS 715/2; tevi din otel fara sudura 

= STAS 404/3}; -tavi sudate longitudnal - STAS 7656; 

c) Tevi din btel sudate elicoidal - STAS 11082; tevi din otel 

sudate elicoid - STAS 6898/2; tevi din otel fara sudura - 

ЗТАЅ 404/1. 

Care este goria da tevi acceptata pentru realizarea 

panourilor masurarea: 

a) fevi da 1 fara sudura STAS 530/3; 


za montarea rasuflatorilor si cum se demonteaza: 
rasuflatorilor, conducta se inconjoara pe o 
„5 m cu un strat de nisip gros de 0,05 - 0,10 m 
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81. 


82. 


83. 


peste care la partea &uperioars se pune un atrat de piatra de 
rau cd granulatie de 0,05 - 0,08 m, grosime de 0,10 - 0,20m 


peste care se aseata calota rasuflatorilor-se intocmeste PVLA; 


b) In dreptul rasuflatorilo: pe o lungime de 0,5 m condita se ^ 


inconjoara cu un strat de nisip gros de 0,05 - 0,10 m peste 
care la partera superioara se pune un strat de piatra de rau 
gros de 0,10 - 0,30 m peste care se aseaza calota rasuflatorii; 
с) In dreptul rasuflatorilor pe conducta se aseaza un strat de 
nisip de 0,20 m apoi un strat de pietris de 0,10 - 0,20 m si 
apoi se aseaza calota rasuflatorii. Se intocmeste PVLA. 


In ce conditii din punct de vedere al sudorilor se pot executa 
imbinari sudate: i А 
a) Imbinarile prin sudura se executa numai de sudori 
autorizati, pe baza prevederilor din Instructiunile ISCIR 
CR-9/84 sau STAS 9532/1; 2, marcand imbinarile realizate cu 
poansoane; 

b) Imbinarile prin sudura se executa de sudori autorizati in ` 
baza tehnologiilor de sudare adoptate cu acordul 
responsabilului cu sudura; 

c) Imbinarile sudate se executa de sudori atestati de catre 
Inspectia de stat in constructii. 


Care sunt verificarile care se fac la imbinarile sudate: 

a) Vizual in procent de 100% in functie de clasa de calitate a 
sudurii in comparatie "su Normativul 127-82; nedistructiv in 
procentul aferent clasei de calitate a sudurii; 

b) Vizual si nedistructiv conform indicatiilor date de 
proiectant; А 

c) Hedistructiv, conform prevederilor din caietele da sarcini, 


Cum se pregatesc capetele tevilor in vederea executiei 
imbinarilor sudate: 

a) Capetele tevilor trebuie sa fie curate, fara strat protector 
de Vaselina si sa nu fie ovalizate. Sanfrenul se verifica cu 
sublerul ptr.a se constata daca se respecta tehnologia de 
sudare. Nu se admite decat montarea rectilinie a tevilor si 
luftul prevazut in tehnplogie; 

b) Capetele tevilor ce se monteaza trebuie sa fie curate, 
luftul dintre tevi sa fie in conformitate cu tehnologia da 
sudare, iar fixarea tevilor pentru sudare sa se faca prin 
dispozitive speciale prevazute prin tehnologia de sudare; 

c) Tevile care se pregatesc pentru sudare trebuie sa fie 
rectilinii, sa aiba asiguat luftul dintre capete si sanfrenul 
sa fie in conformitate cu tehnologia de sudare. 


Cum se monteaza tuburile de protectie la instalatiile 
interioare: 

a) Se fixeaza cu mortar de var ві cimont in pereti si plafoane 
„conform solutiei agreate de beneficiar; А 

b) Se fixeaza conform proiect de executie вао а indieatiiler 
date do proiectant; 

c) Se fixeaza cu mortar de var si ciment in pereti si 

plafoane depasind fata finita а constructiei cu 10 mm iar la 
pardoseli cu 50 mm. 

Cum se protejeaza conductele contra coroziunii si cum se alege 
tipul de izolatia: i 

a) Protectia conductelor difera dupa locul de montaj care poate 
fi aparent sau subteran. Cele aparente au protectia din grund 
si vopsea, iar cele subterane au protectie de baza sau 
protectie de baza si suplimentar protectie catodica; 

b) Protectia se face prin grunduira si vopsire la cele aparente 
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85. Ce se controleaza in cazul protectiei cu bitum: ' 


a) Procesul hnologic ín timpul izolarii in statie; aspectul, 


uniformitatea, grosimea si aderenta dupa 

dlarii; aspectul si continuitatea inainte si dupa 
nt; aspectul, continuitatea, uniformitatea, 

nta la locurile de imbinare la pozitie,dupa': 

durilor; continuitatea si capacitatea de 

dupa umplerea santului cu pamant; . 

dontinuitatea, grosimea si aderenta dira ' 


nta la locurile de imbinarea dupa efectuarea 


hnologic in timpul izolarii in statie; aspectul 


©®р1есеа santu 


itiile ce trebuiesc satisfacute pentru ca 

m sa fie corespunzatoare: 
fie continua, fara denivelari sí crapaturi 
suprapunerile іп elice sa fie regulate si pe 1 cm pentru 
benzile de re, respectiv 2 cm ptr. infasurarea de |. 
protectie; grdsimea totala a straturilor de protectie sa nu 
difere fata dd grosimea nominala cu mai mult de: 2 mm ptr. 
izolatie foarti 


ptr izolatie 


ormala; capacitatea medie de electroizol 
fie de 10.000 AS MES RE S 


20.000 ohmi; : 

continua; grosimea totala a straturilor de 
conform proiectului, calitatea bitumolui sa fie 
in proiect si sa existe documente care sa ateste 
rialelor utilizate, iar capacitatea medie de 

sa fie de 10.000-20.000 ohmi; 

uniforma; suprapunerile in elice sunt pe 

а tevii; capacitatea medie de electroizolare 


\ 


87. Ca tehnologia he impune а se aplica la incarcarea, descarcarea 


si montarea ilor izolate: 


manual sau cu ajutorul mácaralelor prevazute 
se foloseste planul inclinat rostogolirea 


planurilor inclinate; manevrarea dupa lansarea 
cu sufe. : 


protectia catodica a conductelor subterane: 


intarita; 1,5 mm ptr. izolatie intarita; 1,0 mm 


' 489. Сиш sà cu са se echipeaza instalatiile de distributie 7. Un receptor | 
iptr.eecturrea masuratorilor de potential: a) doua cai He alimentare distincte; 
ia) (Ow priwe de potential; cu piese electroizolante la capul b) sursa de baza, de rezerva si de теат 
Fieri сателитен sau racord si pe trasee, la intrarea si O)'sursa de b si de rezerva. 4 
iesirea dim statiile de sector, inainte si dupa ocolitor; 
ІЫ) Ou priwe de potential; ý 
С) Prim intermediul prizelor de potentia. si numai daca exista. 
separate prin piese izolante 


cateqoria o se alimenteaza astfel: 


ata a unui receptor este: 1 La 
P care р absoarbe in timpul functionarii; 


90. Care simt împercarile de presiune la care se supun inainte de 
jponevaa in 'Funetiune conductele sistemelor de distributie, 
instalatiile de utilizare si instalatiile din statiile si 
posturi im de reglare: 

a) Фа probele de presiune de rezistenta si etanseitate;' 

b) Wa probele de presiune; 

c) Encercarile de presiune de rezistenta si асаана саба sunt 
mperatii obligatorii care conditioneaza punerea in functiune si 
se efecteaza dupa egalizarea temperaturii aerului in conducte. 


a a receptorului. 


temperatura Ме aprindere a materialelor combustibile; 
Hucte, cabluri, tuburi PVC, aparate si echipamente 


1. Pentru ca o instalatie electrica sa functioneze cit mai 
economic esta necesar ca factorul de putere sa fie: 
a) cit mai apropiat de 0; | 
Ьу) cit mai apropiat de 0,7; 
c) cit mai apropiat de 1. 


piso; 
d) lipire cul cositor. 


2. legarea la pamint se va folosi ca mijloc principal de protectie 
pentru utilaje si aparate fixe si mobile in: 

a) retea de alimentare legata la pamânt; 

b) retea de alimentare izolata fata de panânt; 

c) retea de alimentare legata la pamânt sau izolata. 


ele, comutatoarele si butoanele se monteaza! 
orul de nul de lucru; 
carele de faza; ‚ 
de faza si de nul de lucru. ^ 


3. Sigurantele fuzibile de JT (in cazul in care nu au acces 
persoane necalificate) se monteaza: 
a) pe toata fazele instalatiei electrice; 
b) pe toate fazele ca si pe conductoarele de nul de lucru si | 
protectie; { 
с) pe toate fazele si pe conductorul de nul si de lucru. 


. Sigurantele fuzibile si intrerupatoarele automate mici se 


4. Sigurantele fuzibile asigura protectia instalatiilor electrice +; 
la: 
* a) scurtcircuit; 
b) scurtcircuit si suprasarcini de lunga dde: 
e) scurtcircuit si suprasarcini de sourta durata. 


le separare; 
de conectare nub sarcina; eu? 
c) elemente He separare si aparate de conectare sub sarcina. 


5. In cazul in care mai multe dispozitive de protectie sunt 

7 plasate in serie si apare o avarie trebuie за functioneze: 
a) protectia cea mai apropiata de locul avariei; 
b) protectia cea mai apropiata de sursa da alimentare; 
с) protectia cu cea mai mare putere de rupere. 


6. Instalatia electrica de utilizarea (là Gonsumator) este: 
a) intreaga instalatie electrica а Wiiui consumator aflata in 
exploatarea consumatorului si situata in ауа! de punctul de 
delimitare cu furnirorul; 
b) instalatia electica ce alimenteaza un receptor aflata pe 
teritoriul unui consumator; 
© instalatie electrica ce alimentea?a un circuit de utilaj 
(mai multe receptoare), aflata pe teritotiul unui consumator. 


b) conductoare din cupru; 


a) conductoare din aluminiu daca sectiunea sina tăta din patant 
mată dé - пер; 

b) conducto din cupru; ` y 
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23. 


24. 


-4 


sau aluminiu in functie de 
liminiului sau se executa acoperiri de 


e) conductoare din сырга 
stabilitates 
protectie sau carcasari etanse, 


chimica а 


, Pentru legarea duliilor la retea si pentru suspendarea 


corpurilor de iluminat se folosesc: 

a) conductoare din cupri; 

b) conductoare dir aluminiu sau din cupru; 

e) conductoare din aluminiu. 

tipul cordonului pentru instalatii electrica mobile pentru 
incaperi din categoria PC de mediu si categoria C de pericol de 
incendiu utilizat este in executie: 

a) usoara sau medie: 

b) grea; 

с) grea cu conductor de protectie cuprins in cordon. 


- 


Prizele si fisele sunt aparate de comutatie destinate: 

a) numai comutatiei (stabilirea si intreruperea circuitelor). 
b) comutatiei si intre-uperii curentilor de suprasarcina; 

c) intreruperii curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit. 


In cazul tablourilor de distributia alimentate monofazat 
dispozitivele de protectie se vor monta astfel: 

a) pe conductorul de nul; 

b) pe conductorul de faza; z 

c) atit pe conductorul de faza cit si pe cel de nul. 


Iluminatul de siguranta se va asigura prin: 

a) alimentare din aceeasi instalatie ca si iluminatul normal; 
р) alimentare din reteaua furnizorului de energie electrica din- 
punctul de primire si pe o cale de alimentare; 

c) alimentarea din instalatii distincte de cole ale 
iluminatului normal. - 


. Pentru o protectie eficienta a receptoarelor electrica 


dispozitivele de protectie (siqurante, intrerupatoare, 
automate) trebuie sa indeplineasca conditia: 

a) curentul nominal al dispozitivului de protectie sa fie egal. 
cu curentul normal al receptorului protejat; 

5) curentul nominal al dispozitivului de protectie sa fie mai | 
mare decit curentul nominal al receptorului protejat; 

c) curentul nominal al dispozitivului de protectie sa fie mai 
mic decit al receptorului protejat. 


Conductela si barele electrice se marcheaza prin culori pentru 
identificarea fuactiunii, ре care o indeplinesc in 
circuit.Conductele de protectie (PE si PEN) se marcheaza cu 
culoarea; 

a) albastru si verde; 

b) verde si galben; 

с) rosu si galben. 


Legaturile electrice intre conductoare izolate pentru imbinari 
sau derivatii ле face in: 

a) doze, cutii de legatura, etc; 

b) interiorul tuburilor sau tevilor de protectie; 

c) golurile din elemente de constructie. 

Trecase ;usdcteloz aan barelor electrice; etc, prin elements 
de constructis care au rol de protectie la foc sau la explozi? 
este: " 

a) interziss: 
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"29. 


. in cazul in care alimentaxea consumatorului se face dirc 
1 


32. 


y e Înca 
ipstala žr Santra iluminat, pèntri marcarea 
hidrancils A de incendiu 

go desfasoara aztivi 1шапа 


in care se do 


"^ 1jnminatul ае 


саге гра aste proc2en! 5y 
ca! este: 

і iaternationci 
1 

1 


AZ; 


international AD2; 
international 203, 


404 sau ADS. 


sarea instalatiilor electrice: 
r dysl canezalor de vontilz in са 
i vapori sau gaze combustibile sau inflanz 
;naleler dm yentilare ale 


кз 


zum si ale altor uüladiri ed utilize 


e cc 


1 patas "T za acelea гіз altos instalatii sau ut 
care ar putea sa lc pericliteze in functionarea normala sau in 
avaris, E 


gaz da 


атай instalatiilor electrice in structura de rezistenta z 
atiiloz se anite numai in conditiile prevazute in 
tivul; 

a) E 100 - 92; 

b)? 71 - 86; 

c) P 130 - 88. * * 


ozr 


retesua da joasa tenziune a furnizorului de energie, va 
pierderilor de tanuzune fata de tensiunea nominala a rstele: 
trebuie sa fie de cel mult: 

a) 3% atât in instalatiile electrice de lumina cât si in resimi 


instalatiilor; 
b) 3t in instalațiile electrico de lumina si 5% in restul 
instalatiilor; 


c) 5% in instalatiile electrice de lumina si 8% in restul 
instalatiilor. 


. instalatiile electrice se proiecteaza si zs executa astfel 
incit па asigure protestia impotriva clectrocatarii prin 
4) atingere directa: t 

b} 
©) 


atingere indirecta; 
atingere directa si indirecta. 


iu care se aplica separarei de protectie pe linga 
c lo din STAS 12604, trebuie sa se respecte si urmatoares 
precizarea: 
па da alimontare sa aiba tensiunea intra faze de col 
10 Y, iar tensiunea nominala a circuitului separa: 
îmi mult 400 v; 

тацда da alizontare primara sa 

100 ¥, iar tensiones nominala = 

cel molt 300 V; 


„iba tensionea 'atre Sare 
reni tulu: 


5 I АФ 
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34 


36. 


37, 


38. 


49. 


fuza 
separat 


теза de tensiunea intra 
еі mult 320 V, iar 


sa fie de cel mult 220 V. 


піра 
nala 


ulimentara promita ла 
л circuitului 


Іп cazurile in care se aplica protectia automata inpotriva 


curentilor de defect (PACD) trebuie sa se raspecta р> linga 
prevaderile din STAS 12604 zi urmatoarea conditie: 

a) РАСО se aplica numai in retele de c,a. (curent alternativ); 
b! РАСО де aplica numai in retele de c.c, (curent continuu) y 
c) PACD se aplica in ambele caszuri. 


Verificarea instalatiilor electrioe cu tensiuni ріпа ia 1000 V 
c.a, si 1500 V c.c. ale ccnstructiilor, in timpul executioi si 
inainte de punere in functiune, se executa conform prevederi lor 
din Normativul: 

a) C 142; 

b) € 56; 

c) I 6. 


Trecerea cablurilor electrice prin elemente de constructia se 
executa in conditiile prevazute in Normativul: 

a) PE 107; 

b) ?£ 116; 


c) РЕ 932. 


Aiegerca metodelor si a mijloacelor de executare a legaturilor 
electrice ale conductelor si barelor inbtre ele, se face in 
functie de: E 

a) material si sectiune; 

5) caracteristicile mediului; 

c) material si sectiune si de caracteristicile mediului, 


Conform Normativului PE 106 distanta minima dintre conductele 


sclectrice libere lizolate) si usi, ferestre, este de: 
a)*0.3 m; 
bj 0.6 m; 
c) 0.8 m. 


Distanta minima admisa intre doua suporturi consecutive pentru 
sustinerea izolatoarelor de pe peretii cladirilor este do: 

2) 2m; 

b) 4m; d 

c) 6 m. 


Coboririle din dístribuitiile cu conductoare neizolate sau 
izolate, montate liber spre masini eloctrico, aparate, se 
executa cu conductoare izolata; Sub ce inaltime de la 
pardoseala, conductele se instaleaza in tuburi de proteatie: 
a) 1.5 m; 

b) 2.0 m; 

c) 2.5 m. 

Se interzice montarea tuburilor si a tevilor: 

а) in monolitirari; 

b) inglobat in elementele de constructie; 


2) ingropat in finisajele constructiei, 


" 


Tuburile din P.V.C. 
pardoseala de peste: 


se pot instala aparent, la inaltimi de La 


2 m; 


m; 
m 


IN 


5) 0 
3) ‚5 
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45. 


50. 


zit si Similare, 5rasecle tuburilor 


teaza de la plafon іа 


44 distan 


оза „30 
с) coa, 0.50 m 
Tuburil tevilo montate ingropate intr-un slit in elementul 
da constructia sau sub tencuiala se acopera cu un strat de 
tencuiala de minim: 
a) 1.0 am; M 
d) 1.5 am; 
ey 2.0 cm. 
бе interzice imbinarea tuburilor: 


a) la trecerea prin rosturile de dilatatie; 

b) montate ingiobat in elementele de beton la turnarea 
acestora; 

с) la trecerile prin elementele de constructie, 


Plintele din ?.V.C. se monteaza de la rama din material 

combustibil a usilo- si ferestrelor, la o distanta minima de: 

a) 3 cm; 

b) 19 
15 


în cazul barelor cu lungimi peste 20 m se prevad compensatoare 
flexibile de dilatatie, cite unul la fiecare: 

a) 25 m; ‹ 

b) 30 m; : 

c) 35 m. 


La scoli, in clase, prizele se monteaza pe pereti la 
urmatoarele inaltimi masurate de Зл axul aparatului ріпа 1а 
nivelul pardoselii finite: 

a) peste 1.0 m; 

p) pesta 1.5 m; 

c) peste 2.0 m. 

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele se monteaza la o 
inaltime, masurata de la axul aparatului pina 1а nivelul 
pardosalii finite, de: 
а) 0,3 m .,, 1.0 m; 

b) 0.6 а ... 1.5 m; 

с) 1.0 м... 2.0 m. 


In cladirile de locuit se prevad in fiecare incapere de locuit 
cel putin: p 

a) o priza; 

b) doua prize; 

€) trei príze. 


Coridorul de deservire 
masurat intre punctele 
elementele neolectrice 
o latine de cel putin: 
a) 0.8 m; 


b) 1,0 m: 


din fata sau din spatelo unui tablou, 
cele mai proeminente ale tabloului sí 
de pe trageul coridorului, se prevede сч 


it de lumina din spatiile comune ale cladirilor de 
scari, etc.) o pot prevedza e} mult: 
lampa insumind 0.8 kW; 


le Lampa insumind 1.0 kW; 
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4 52. 


60. Folosirea conductoarelor de cupru este obligatorie in 


53. Se interzice montarea dozelor in: 


54. Distanta minima pe orizontala de la firme sau reclame luminoase 


55. La ascensoarele actionate cu motor asincron (cu bare inalte), 
56. Reteaua generala de protectie pe santiere se executa cu 


57. In cazuri justificate, reteaua generala de protectie pe 
58 


„ Amplasarea instalatiilor electrice în structura de rezistenta: { 


59. Montarea pe elemente de constructii combustibile a conductelor 


e) 2i zi G ars сы mai polt de 10 sali 


c) 20 locuri de lampa insumind 1.5 kW. 


Ins sz 15a Ceasust 


Alimentarea cu energie electrica а fiecarui receptor electric 
trebuie sa se faca prin circuit separat. Se admite alimentarea 
mai multor receptoare identice printr-un circuit prevazut cu 
protectie comuna la scurtcircuit, daca puterea totala nu 

Cpa oean: d ja intersectia tuburilor de protectie mo 
a) 10 kW; 2 e flcids inegnbustibile calde 
b) 15 kW;- ч 

с) 20 kW. 


Pi canalix 


b) sonduectelor ae gaze naturale si conductelor calde: 
€) eonductalor de gaze lichefiate Р 


tate aparent сп 
e impun distant- 


n 
5 


a) incaperi de locuit; 

b) incaperi pentru grupuri sanitare, cu dusuri, in bai in 
spalatorii 51 in bucatarii mari; 

c) holuri, scari. 


Tzavertsarea bosuriloi si a canalelor de fum ou conductes si 
sau cablurile electrica: 
a) aste permisa daca 
protectia; 

b) este permisa, dax pe zona respectiva se folosesc cabluri 
rezistenta la foc; 

с) по se admite, 


LI 
traversarea se face prin tuburi dz 


pina la cea mai apropiata linie de contact pentru tramvaie sau 
troleibuze trebuie sa fie: 4 


a) 1.2 m; 
b) 2.2 m; + Pot fi instalate liber conductele electrica: 
c) 3.0 m. a) pe peretii exteriori; 


bi ра stâlp; 

c) pe arbori daca sunt faz E 
se considera in calcule un curent de pornire de: ,fasonati 
a) 1.5 In; A - 
b) 2.5 In; 

6) 3.5 In. 


^ Conductole, electrice montate liber pe peretii exteriori ai 
cladirilor ве amplaseaza: 1 | 
a) ferite de actiunea giatii зац zapezii in cadere de pe 
acoperis; 

b) ferita de actiunea razelor solare; ; 


conductoare de otel cu sectiunea minima de: c) 14 minimum 15 cm fata de usi, ferestre sau goluri de acce: 


a) 100 mm*; 
b) 140 mn; 


5 Conductoarele neizolate il : 
3 MER ate se pot utiliza montate liber in 


încaperi de categoria D si E pericol de incediu pentru 
cazurile: 

a) linii de contact pentru masini de ridicat si transporta; 
b) pentru conducte de protectia; 


€) pentru instalatii provizorii din hale industriale. 


santiere se executa prin folosirea conductoarelor de cupru cu 
sectiunea de: 

a) 10 mm"; 

b) 20 пт?; 


Qi wd * Conductele electrice pot fi montate liber, în interior, daca: 


EM atingerea lor de catre persoane, direct ori cu scule si 
dispozitivele utilizate, nu este posibila; 

b) nu exista pericol de deteriorare; 

€) incaperile sunt uscate si in acestea se desfasoara 
activitati care nu folosesc pulberi. . 


a) nu este permisa; - 
b) este permisa numai în conditiile prevazute de normativul 
P100; 

с) este permisa numai daca au în componenta materiale 
incombustibile. 


Se interzice pozaraa conductelor electrice in profile metalice 
deschise utilizate pentru sustinerea corpurilor de iluminat în 
incaperi de: 

a) categoria PC de mediu; 

b) categoria M de madiu; 

©) categoria PI de mediu. г 


electrice cu izolatie normala, a tuburilor de mase plastice si | 
aparatelor în carcase normale: ү 4 
a) este interzisa; 

b) este permisa prin interpunerea de materiale incombustibile ` 
sau distantarea dé acestea prin suporti incombustibili; 

с) nu sunt necesare masuri speciale daca instalatiile sunt 
îngropate, 


а gare apartin mai multor circuite electrice 
in acelasi element de protectie sau qol dasa 
3 ilc: 
jte ptotajat impotriva supracurentilor; 
: an comit acelasi aparat general de 


urmatoarele situatii: 
a) la circuitele electrice din blocul operator al spitalelor; 
b) la instalatiile electrice de pe utilaje mobile supuse 
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у е €) 12 locuti de lampa, 
c) sectiunea maxima a conductoarelor nu trebuie sa dupaseasca 
16 mm. . 4 


:79. Pe un sing circuit de prize monofazate, din locuinte, se pot 


instala m m 
70. Este admisa utilizarea dozelor de legatura si derivati« in a) 6 prizé duble; / ' 
*poduri daca sunt: b) 8 pri 


simple sau duble; 
с) 10 prize simple. i . 


80. Corpurile de tiuminat de siguranta care fac parte si din 
iluminatul|normal se marcheaza: 


a) montate pe pardoseala; 

b) montate pe peretii podurilor sau partii? laterale ale 
grinzilor; 

c) utilizate ca doze de derivatie în partile fixe ale ; 
corpurilor de iluminat daca sunt conditii de executie corecta a 


a) prin v irea corpurilor de iluminat cu o culoare de 
legaturilor. identificata; 
A b) prin echipare cu 1 i având o cul de iden 
11. Este admisa utilizarea plintelor PVC pentru protectia ©) printr-9 pozitie жо de ерер Mer eni 
instalatiilor electrice in: ‹ 
a) hale industriale; [ 1 81, Corpurile de iluminat utilizate pentru marcarea hidrantilor 
9 зда interiori de incediu se amplaseaza: 
c) scoli. 


a) in inteziorul hidrantului; 
b) în afara hidrantului la cel mult 1,5 m; 


72. Se monteaza obligatoriu pe conductorul de faza: с) deasupra hidrantului având lumina Antérmi tenta 


a) $intrerupatoarele si comutatatoarele circuitului de lumina; 
b) butoanele de lumina si sonerie; 

c) borna din interior a duliei corpurilor de iluminat cu lampi 
cu incandescenta, 


92, Se admit trasee comune ale iluminatului de аенын cu cele 
| ale ilumindtului normal si nu se norkeaza distanta dintre 


acestea dada: 
a) circuit4l t execu oba 
73. Utilizarea întrerupatoarelor, cumutatoarelor sí separatoarelor aton) m PPS tate sub tencuiala sau înglobate în 
‘со pârghie este obligatorie atunci când: b) pentru protectia condu ubur: 
a) este necesar control vizual, direct si rapid a starii de metalice; n кино elato. su. Solana: € >; 


separatie; 

b) este accesibil persoanelor neautorizate; 

c) exista vibratii sau socuri care ar putea modifica starea de 
conectare, 4 


с) instalațiile sunt executate în hale industriale, 


83, In incaperile pentru baie si spalatorii de uz familiar se pot 
monta: 


, &) numai prize de contact de nul; 


74. Legaturile electrice între elementele componente ale .b) prize alimentate la tensiuni nepericuloase; 
Lă 


tablourilor de distributie se executa prin bate la curenti mai c) prize cu transformator de 
e e | : P r separatie înglobat. 
A A; | ` 04. In încaperilie pentru grupuri sanitare, bai,.spalatorii, este 
) A; admisa mont a corpurilor de iluminat în-carcasa 
(€) 100 A. P de pert ta, daca inaltimea fata de pardoseala este de: 
a) 1,6 mj 
75. Distanta de izolare in aer intre partile sub tensiune neizolate bj 1,8 mj 


ale tablourilor electrice pana la elementele de constructii 
trebuie sa fie de cel putin: 
a) 50 mm; 


с) nu se nor ; 
\ 


85. In incaperile pentru acumlatoare, amplasarea corpurilor de 


b) 100 mm; iluminat trebuie facuta la o distanta, masurata fata de partea 
c) 150 mm. superioara plana 4 aecumulatoarelor de cel putin: 
a) 0,8 m; 
16. Tablourile de distributie se instalaleatsa astfel încât b) Has 


înaltimea laturii de sus a tablourilor fata de pardoseala 
finita sa nu depaseasca: 

a) 1,8 m; 

b) 2 m; З 

с) 2,2 m. ^ 


77. Coridorul de deservire între doua tabloüri de distributie 


1. Sifoane de pardoseala se vor prevedea in mod obligatoriu la: X 
trebuie sa aiba o latime de се} putin: a) camerele| de baie; 
a) 0,8 m; b) camerele| dusuriio£; 
b) 1 m; с) inc le frigsrifícs. : íi 
c) 1,2 m. 


18. Pe un singur circuit de Lumina, la locuinte, se pot prevedea | sunt: 
maximum: \ а) când nu Бе poata realiza debitul necesar рин singur 
a) 8 locuri de lampa; y bransament; 


b) 10 locuri de lampa; 


x 
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12. Schimbarile de 
sub un unghi 
a) maxim 68 gr 
b) minim 45 gr 
c) maxim 90 gr 


.b) când lipsa apei poate provoca prejudicii grave 
consumatorului ; 
c) când reteaua de distributie este inelara. 


3. -Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate 
prin: ; P 
a) nu este nevoie de preluare; 
b) natural, prin schimbari de directie; 
€) compesatoare axiale sau leticulare, 


13. Care este dist 
de curatire pe 
a) 20 m 1a ape 
b) 12 m la ape 
©) nu se monte 


ta maxima de montare a dispozitivelor (piese) 
onducte rectilinii cu diametrul de 100 mm: 
industriale conventional curate si meteorice; 
uzate; 

za piese de curatire. 


4. Preluarea impingerilor din conductele exterioare din tuburi de 
fonta sau azbociment se realizeaza prin: 
a) compactarea pamântului la schimbarile de directie: 
b) masive de ancora) din beton la schimbarile de directie; 
с) masive de ancora) din beton în lungul conductei. . 


14. Coloanele de v 
terase: sau a 
a) 'maxam 0,50 
b) peste 0,50 
nivelul coame: 
c) pana la niv 


ntilatie de orice fel se vor prelungi deasupra 
perisulu cu 

cu conducte din fonta de scurgere: 

cu conducte din fonta de scurgere pâna la 
acoperisului; 

lul finit al terasei indiferent de conducta. 


5. La ce distanta fata de cladiri, în terenuri normale,.se 
amplaseaza caminele de racord a instalatiei interioare de 
canalizare la instalatia exterioara: 
a) la orice distanta; 

b) la distanta minima da 2 m; 
с) la distanta maxima de 10 m. 


15. Cum se amplase 
a apelcr meteo 
a) nu se monte 
b) se monteaza 
€) se monteaza 


za piesele de curatire pe coloanele de scurgere 
ice, având analtimea pâna la 45 m: 

za piese de curatire; 

piesa de curatire la primul nivel: 

6. Care sunt, conditiile de pozare a conductelor în pamânt, cu piese de curatire la primul si ultimul nivel. 
exceptia terenurilor sensibile la umezire sau de umplutura: 
a) direct pe fundul nivelat si compactat al transei; 

b) direct pe fupdul santului, în teren stâncos; 

с) pe un pat de nisip in transee, în teren stâncos, 


16. Care din cond: 
realizarea pre 
a) sa nu fie р 
evacuare a ape 
b) conducta 
с) conducta 
prin conducta 


vile de mai jos trebuiesc îndeplinite la 
plinului la rezervoarele deschise: 

evazute cu vane de inchidere pe conducta da 

de la preplin; 

preaplin sa fie sifonata: 

preaplin sa fie legata la canalizarea exterioara 
luviala. 


7. Care este adâncimea de pozare a conductelor de apa in pamânt: 
a) 0,5 m in localitati; : 
b) sub limita de inghet; 


la 0,8 1 tea si ioara. 
с) 1а m la partea superioara 17. Conductele de 


a) nu se izol 
b) apa rece 
с) apa calda 


pa menajera montate in cladiri se vor izola cu: 
za: 


bete sau deseuri textile; 
ı circulatia apei calde cu vata minerala. 


8. Care este adâncimea minima de la suprafata solului sau a 
suprastructurii drumului pâna la partea superioara а 
elementelor de acoperire a canalelor pentru pozarea 
conductelor: 

a) 80 cm in zona carosabila; 
b) 50 cm in spatii verzi; 
c) 20 cm in spatii verzi si alei pietonale. 


18. Canalele retelelor vor fi prevazute cu posibilitati de evacuare 


te la golirea sau aerisirea conductelor. In acest 
wor fi executate cu panta longitudinala de 


re gura če evacuare; 
pre sursa; 
n sens contrar sursei. 


cu filet a tevilor, etansarea se va executa cu: 


9. Ce conditii trebuiesc îndeplinite in cazul montarii conductelor 
de apa, deasupra planseelor incaperilor transformatoarelor: 
a) nu se admit conducte îmbinate prin mife? 
b) se vor lua masuri speciale pentru evacuarea apelor în сах de 
avarie; 
с) nu se admite montarea conductelor de ара, 


19. La imbinarile 
a) chat: 
b) furor de c 


nepa imbinat cu pasta de miniu de plumb; 
c) pasta de д 


10. Distanta minima între conducte paralele, sau între ácestea ві! afit amestecata cu ulei de in dublu fiert. 
fetele finite ale elementelor de constructii adiacente, va fi 
minim: 

a) 3 cm între conducte neizolate; 

b) 10 cm între conducte neirzolate; 

€) 4 cm intre conducte izolate. 


im admise dintre doua puncte de sustinerea а 
n fonta scurgere sunt: 

cte ofirontale; 

Capacitatea portanta a conductei; 

loanele verticale. 


20. Distantele ma 
conductelor 
a)2m]lac 
b) functie de 
c) 2,5 m 1a 

11. Trecerea conductelor sanitare prin pereti si plansee se 
realizeaza prin:, 

a) betonarea perfecta a spatiului din jurul conductei; 

b) tuburi de protectie (mansonare) car in bai, bucatarii, 
spalatorii, vor depasi nivelul pardoselii finite cu 2 - 3 cm; 
с) piese speciale de trecere încastrate in plansee.. 


21. Montarea tubu 
face: 
a) cu mufele, 
b) cu mufele, 


ilor š$ à pieselor din fonta pentru scurgere, se 


contra sensului de curgere a apei; 

in већа) de cuxgere a apei; 

in sensul sau contra sensului apei daca se face 
$temuirea cu plumb. 


240 241 s 


' + 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. Rccipientii de scurgere а apelor de pe pardoseala se vor 


28. 


29. fiecare cladire sau grup de cladiri dintr-o incinta va fi 


1 


Instalatiile de apa rece si calda de consum se vor tine sub 
presiune, pentru proba, timp de: 

a) 20 minute; 

b) 30 minute; 

c) 60 minute; 


Cu ocazia încercarii de functionare a instalatiilor de 
canalizare interioara, ^e vor controla: 

a) pantele; 

b) dispozitivele de sustinere - fixare; 

c) calitatea ímbinarilor înfiletate. 


Instalatia interioara de canalizare menajera este supusa 
încercarii de etanseitate: 

a) in totalitate de la caminul de racord la ventilatia 
instalatiei; 

b) пч este supusa încercarii de etanseitate; 

c) de la caminul de racord pâna la nivelul de refulare prin 
obiectele sanitare sau sifoanele de evacuare л apelor. 


prevederile normativului 19-82 se aplica la proiectarea si 
executarea instalatiilor sanitare pentru: 

a) cladiri de locuit social - culturale precum si la retelele 
exterioare de alimentare cu эра 51 canalizare din ansamblurile 
de cladiri; 

b) cladiri similare din industrie (grupuri sanitare cladiri 
administrative, laboratoare etc.) care folosesc apa potabila 
pentru nevoi igienico - sanitare; 

c) pentru instalatii din incinte industriale 


Nu fac obiectul normativului 19-82: 

a} sursele de apa, statiile de pompare orasenesti, statii de 
epurare; 

b) instalatii de apa si canalizare cu caracter tehnologic din 
industrii, sere, c-tii agrozootehnice; 

c) instalatiile pentru stingerea incendiilor care utilizeaza 


substante specinle ca: abur, bioxid de carbon, pulbere, spume 
etc; 


prevedea la: 

a) centrale termice, puncte termice si statii de ridicare а 
presiunii; 

b) in subsolurile tehnice pentru evacuarea npei provenita din 
nentansei tatile instalatiilor; 

с! colectarea apelor din curtile de lumina wai mari de 8 mp 
precum si ori de cate ori apa de evacuat contina nucpensii 
solide care pot colmata sifoanele de pardoreala. 


In cazul in care reteaua de distributio din ánteriorul 
ansamblului de cladiri se nalimenteazz cu ара de 1а o statie de 
ridicarea presiunii, inregistrarea consumului de ара se va 
face: 

a) in statie; 

b) atat in statie cat si la fiecare eladire (trenson)*in parte; 
c) la fiecare cladire in parte. 


alimentata de regula: 

a) printr-un singur bransament (racord) ; 

b) una sau mai multe bransamente, functie de necesitati; 
c) nu exista prevederi in acest sens in normativul 19-82. 
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tiilor de hidrofor wor aspira apa 
h rezervor tampon deschis(cu nivel ===" 
his sau dintr-una rezervor de acumulare; 5 ' 


f 


industriali se face de regula prin retele comune: 
a) in ca retelelor comune se va asigura айа 
coloanele tia apei in 


» instalatiilor interioare de 
i apa pentru incendiu, 


hod patura ENS og = жигери PERDE 
: din otel sau din PVC sam alte materiale 


conducte dim PVC sau alte materiale plastice. 


a) atunci band consumul Я 

S жо/й; maxim orar de apa calda este mai mic de 
b) atunci band consumul m 

10 ma/h; maxim orar de apa calda este mai mic de 
2) atunai 

) a consumul maxim orar de apa calda este mai mic de 


de inchidere zi та ventil de retinere; 
de siguranta se prevede musai in cazurile за сасе 
boilerului se face cu apa fierbinte sau cu aburi. 


toare; 
durile aparatelor de contracurent la conductele de 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


(15 


cunoasterea permanenta a presiunii. 


La amplasarea conductelor exterioare de apa si canalizare 
distanta mântaa pe orizontala fata de stalpii do ilumin, t 
exterior trebnie sa fie: 

a) 3,5 m; 

b) 2,5 m; 

с) 1,5 m. 


$e interzice trecerea conductelor prin: 

a) cnore frigorifice, casa liftului, cosuri si canale de fum 
cosuri de ventilatie, deasupra tablourilor electrice spatii 
nenccesibile; 

b) camere frigorifice, cosuri si canale de fum, cosuri de 
ventilatie, sub tablourile electrice, dormitoare; 

с) carere frigorifice, spatii neaccesibile, casa liftului, 
cosuri de ventilatie, magazine, depozite do marfuri. 


Panta minima a conductelor de apa va fi: 
a) 3%; 
b) 2%; 
c) 1%. 


In portiunile in care conductele de apa traverseaza elemente de 
constructii conform prevederilor Normativului 19-82: 

a) se admit imbinari; 

b) nu se admit imbinari; 

c) se admit imbinari cu conditia sa se monteze tuburi de 
protectie, 


Pe coloanele de scurgere cn legaturi de la obiectele sanitare 
se vor prevedea tuburi (piese) de curatire: 

a) 1а baza coloanei deasupra ultimei хаті Ғісаъіі si intre 
acestea la fiecare 2...3 nivele; 

b) la baza coloanei deasupra ultimei ramificatii si sub nivelul 
terasei} 

с) la fiecare al doilea nivel. 


Ventilatia primara (directa) se va prevedea prin prelungirea 
peste nivelul terasei sau acoperisului: 

a) a coloanei mai importante; 

b) a tuturor coloanelor de scurgere; 

c) a coloanelor la care sunt racordate cel putin 4 olesete. 


Izolatiile termice se vor aplica ре conducte de apa si 
compensatoare: 

a) pentru reducerea schimbului de caldura intre apa din 
instalatie si mediul inconjurator; 

b) pentru a evita condensarile pe ^uprafete reci; 

c) pentru protejarea contra corozíunii,. 


Sustinerea conductelor orizontale din fonta $curgere sc va face 
cu bratari ancorate de planseu sau QU 6onsole din otel lat sau 
rotund in cazul montarii lor in lungul &idurilor.Distanta 
maxima intre 2 poncte de sustinere este de: ? 
a) 1 m; 

b) 2 m 

c) 3 m. 


Sustinerea coloanelor din fonta scWuXdére se va realiza cu 
bratari din otel rotund sau lat: 
a) fixate la distante de 3 m una de alta; 


b) fixate sub mufele tuburilor 1а distante de 2,50 m + 3 m una 
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de alta; : 
c) fixate distante de 2,5 m una de alta, 

47. Izolatiile rmice ale conductelor se vor aplica numai: 

a) daca in prealabil s-au efectuat probele de presiune; 
b) daca suprafetele au fost curatate; 
c) dupa cur rea si protejarea suprafetelor cu straturi 
anticorosi ; : 

= = 

48. La care din incercarile de mai jos vor fi supuse instalatiile 
de apa rece |i calda de consum: 

a) incercarea de etanseitate la presiune la apa rece si calda; 
b) incerca de functionare la apa rece si calda; 
c) ince la rezistenta a conductelor de apa calda. 

49. Presiunea tru incercarea de etanseitate la rece ca si pentru 
incercarea etanseitate si rezistenta la cald va fi egala cu: 
a) 1,5 x iunea de regim; 

b) 6 bari; "C 
с) 1,5 x iunea de regim dar nu mai mica de 6 bari. 

50. Instalatiild de canalizare interioara vor fi supuse 

urmatoarelor incercari: 

a) ince de etanseitate; 

b) incerca "de functionare; 

с) incercar de etanseitate si incercarea de functionare. 

Indicativ: I13- 

1. Necesarul caldura pentru incalzirea incaperilor se 
calculeaza: 

a) dupa STAS 1907/1-90; 

b) functie rezultatul bilantului termic al incaperilor; 

c) dupa 8 1907/1-90 si se corecteaza functie de rezultatul 
bilantului c al încaperilor. 

2. Temperaturi maxime ale suprafetelor componentelor 
instalatiilqr de încalzire din categoria А si B pericol de 
incendiu si categoria C cu praf combustibil vor fi: 

a) cu cel tin S'C mai mici decât temperatura de aprindere, 
explozie, tonare, moccire sau aparitie a produselor toxice; 
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cazane de încalzire centrala se racordeaza la 


vasul de siune deschis: 

a) printr-o |singura conducta de siguranta de ducere si o 
Bingura ta de siguranta de întoarcere, fara robinete de 
siguranta trei caí; 

b) fiecare zan B8 racordeaza independent la vasul de 
expansiune; 


c) printr-o |sinġgüra conducta de siguranta de ducere si o 
singura conducta dé Siguranta de întoarcere, Fe conductele de 
siguranta ale fiecarui gazan se monteaza robinete de siguranta 
cu trei cai|prevazüté бй conducte de evacuare în legatura cu 
atmosfera. 


Traseele orizontale ala &onductelor de siguranta spre vasul de 
expansiune schis sâ monteara: 

а) cu pahta|de 3% da іа generatoarele de caldura 
expansiune $i pot avea orice lungime; 
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spre vasul de 


,€) prescriptiile tâhnice in vigoare nu up nici un fel de 


19. 


11. 


. Жата (е сирига a comtoctelor de siguranta pentru vasul de 


. Instalatia de semnalizare acustica în centrale sau puncte 


. La incrucisarea canalelor termice cu conducte de gaz metan зі 


b) cu panta de 31 iar lungimea lor nu trebuie sa depaseasca 15а 
("a^ іта fbrasewvü чметісісаќ de densupra generatorului de 
cariera) г 

«Й mw "este impusa parta жі Iamgimea conductelor. 


"expansiune "deschis torkbate sa fio: 

га) ‘o 'monteaza cotati cbisnuite la 90" cu R-J,5*Dn; 
1) me este impusa ката Ge curbura; 

Єў cura de curbara trebuie sa fie minimum 3*Dn. 


Vasele de expansiune închise se prevad cu urmatoarele 
"vspozitiwe de siguranta зі de control: 

ар supape de siguranta, indicator de nivel, instalatie de 
»amualirare acustica la scaderea presiunii sub valoarea minima 
arkmisa; 

b) numai supape de siguranta; 

€) supape de sigur inta si indicator de nivel. 


termice cu vas de expansiune închis se declanseaza: 
a) la scaderea presiunii sub valoarea minima admisa în vasul de 
expansiune si la depasirea temperaturii maxime admise pe 
conducta de tur a generatorului de caldura; 

b) numai la scaderea presiunii în vasul de expansiune; 


c) nu este obligatorie montarea instalatiei de semnalizare 
acustica, 


canale de apa uzata, amplasarea se face astfel: 

a) conductele de gaze se monteaza deasupra, canalele de apa * 
uzata se amplaseaza sub canalele termice; 

b) conditiile de атр) аѕаге se stabilesc de comun acord între 
unitatile care expolateaza retelele rospective; 

€) canalele termice se monteaza întotdeauna deasupra oricarei 
instalatii sau canalizatii subterane. 


In localitatile cu distributie de gaze naturale, pentru 
conductele instalatiilor de încalzire montate direct în sol sau 
în canale termice, la intrarea sau iesirea din subsolul 
cladirilor, se vor lua urmatoarele masuri: 

a) se vor prevedea rasuflatori la intrarea sau iesirea din 
cladiri a conductelor de încalzire în cazul În саза distanta 
fata de conducta de gaze este mai mica do 5 m. $e vor etansa la 
intrarea sau iesirea din subsol яі deasemonea se Vor etansa 
toate trecerile prin planseul peste subsol; 

b) se vor monta numai rasufiatori; 


masuri. 


Rezervorul de combustibil lichid de consum zilnice din sala 
caranelor se va monta: 

a) Ла o distanta de cel putin 2,5 m de injectoare, lateral de 
cazane, dar nu pe directia eventualelor rateuri de gaze sau po 
directia de evacuare a gazelor de ardere la deschiderea 
Clapetvlor de explozie; 

bi Ла 2,5 m deasupra cazanelor; 


C) retervorul de consum zilnic se monteaza numai în exteriorul 
salii caramelor. 


Centralele termice ce functioneaza cu combustibil lichid sau 
gazes ce arplasraza: 
a) căt mai aproape de central de greutate al consumatorilor, 
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, Retelele te 


tinându-se se 
dominan ze, por 
terenului, cât 
b) în afara zo 
c) tinându-se 
reglemebtari le 
specifice. 


de conditiile ecologice (directia vânturilor 
tia cosurilor de fum), de configuratia 

si de posibilitatea extinderii viitoare; 

lor de locuit; 

eama de prescriptiile tehnice ISCIR, de 

de siguranta la foc si de Normative tehnice 


tarii supapele de siguranta din centrale si 
vor fi supuse urmatoarelor verificari: 
functionarii, verificarea etanseitatii, 
siunii de reglare; 

rificarea etanseitatii în stare asamblata; 
rificarea etanseitatii ventilului pe scaun. 


Imbinarea din 
de incalzire 
a) prin sudur 
b) numai prin 


re compensatoarele elastice tip "U" sí conductele 


e elastice tip "U" se monteaza: 
tensionata prescrisa prin proiect; 
tensionata - 30% din alungirea maxima 


a) în stare 
b) în stare 


de încalzire cu temperatura de maxim 115°С 
le nu se monteaza in stare de pretensionare. 


ce montate direct in sol se monteaza la adáncimea 
de: 
a) functie adâncimea de înghet respectiva; 

b) la 0,50 m|in spatii necarosabile si 1a 1,00 m în portiunile 
carosabíle; 
©) 1а 1,00 indiferent de natura terenului. 
Armaturile 
monteaza! 


retinere pe conductele de refulare a pompelor se 


turile de închidere si pompe; 
rile de închidere; 


tole de refulare a pompelor nu se monteaza armaturi 


15 m distanta de orice constructii; 
50 m distanta de orice constructii. 


minima dintke generatoarea inferioara a termoizolatiei si 
ului trebuie sa fie: 


b) 10 cm; : 
înaltimea pernei de beton a suportilor, dar nu 
mai mica 10 cm. 


La reteleld interioare de încalzire, distanta minima între 
conductele |paralele поіхо1 абе sau între acestea si fetele 
finite ale|elementelor de constructie adiacente din materiale 
necombustibile este de: 

a) 4 cm; 
b) 3 cm; 


c) functíe|de temperatura nominala a agentului termic din: 
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conducte. \ 


с) pe conductele de distributie ale instalatiei interioare de 


20. Distanta minima între corpul de încalzire si peretele finisat incalzire. 
al cladirii va fi de: : 
a) 3 œm; ‚ 29. Se intorzice ntarea mascata a conductelor termice interioare: 
b) 5 cm; A E 4 in іпсарег|1е care reclama conditii igienice sau de confort 
c) corpurile de incalzire se monteaza paralel cu peretià sebi te; 
finisati, fara a avea importanta distanta, . b) ín medíile|agresive sau cu poricol de explozie; 
c) in spatiile a caror temperatura poate scadea sub O*C. 
21. Izolatia termica a armaturilor se realizeaza: - 
{ аў а ааба; 30. Зе interzice cerea conductelor de incalzire, inclusiv a 
b) armaturile nu se izoleaza; celor de dezaefisire prin: 
c) conform detalii tip grupa DC4. a) subsolul cl rilor alimentate cu gaze naturale; 
j b) casa ascensġarelor}; 
22. La alegerea locului de montaj al diafragmei de laminare se va с) canale care|vehiculeaza praf, vapori sau gaze combustibile. 
urmari respectarea urmutoarelor distante minime între diafragma 
si alte rezistente (coturi, reductii, teuri, eto): 31. Sistemul de injalzire cu aer cald se foloseste in paralel cu 
a) în amonte, 8-10 diametre nominale de conducta, în aval, 5 sistemul de corpuri de incalzire, atunci cand: 
diametre de conducta; a) incaperile dunt folosite intermitent pe o durata scurta (de 
b) în amonte, 5 diametre nominale de conducta, în aval, 8-10 ex.: sali de ari, cladiri de cultura); d 
diametre de conducta; b) sistemul cu rpuri de incalzire nu poate asigura singur 
c) nu este obligatoriu a se respecta anumite distante. necesarul de dura; 
c) solutia es necesara in íncaperi de productie pentru 
23. Pe eticheta metalica atasata diafragmei de laminare se vor compensarea efectului de radiatie negativa al suprafetelor de 
š inscrie: inchidere reci. 
a) diametrul exterior al diafragmei (mm); diametrul orificiului 
(mm), grosimea diafragmei (mm); 32. Echiparea cen elor termice se face cu cazane al caror 
b) numai diametrul orificiului; randament nu fi mai mic de: 
c) pe diafragme nu se ataseaza nici un fel de eticheta. a) 70% pentru stibil solid; 
b) 75% pentru stibil lichid; 
24. La aparatele de masura si control, înainte de montaj se c) 85% pentru stibil gazos. 
verifica: Е | 
a) dica au timbru ISCIR; j 33. Cum se realizeata protectia instalatiilor de producere a 
b) dica sunt verificate metrologic; caldurii impotriva cresterii presiunii sí temperaturilor peste 
c) firma de montaj nu are obligatia de a le verifica. limitele admise 
| а) in instalati|le cu ара calda potrivit prevederilor PT-ISCIR 
25. La racordarea tevilor de încalzire cu apa calda, montate ci; 
orizontal, de diametre diferite se asigura: b) in instalatiile cu apa fierbinte potrivit STAS 7132 si 
a) continuitatea generatoarei superioare; PT-ISCIR C 31; ? 
b) continuitatea generatoarei inferioare; ©) in instalatijle cu abur sau apa fierbinte potrivit 
c) coaxialitatea. prevederilor PT4ISCIR Cl si C30. 
26. In instalatiile interioare de incalzire centrala *emperatura | 34. Care este capacitatea maxima a rezervorului de consum zilnic, 
agentului termic se alege functie de: admis а se mon in interiorul salii cazanelor dintr-o centrala 
a) destinatia spatiului incalzit; termica: 
b) sistemul de incalzire si caracteristicile echipamentului a) 3 mo; i 
pentru incalzire: b) 2 mo; 3 
c) temperaturile admisibile indicate de producator pentru в) 4 me. 
componentele instalatiei de incalzire. 
: 35. Care est^ inaltilmoa minima a unui cos de fum fata de olementele 
27. Pentru asigurarea presiunii dinamice in instalatiile de dé suprainaltare| alo terasei (atic, zid antifoc): 
incalzire centrala, pompele de circulatie se pot prevedea: a) 0,50 m daéa distanta fata de elemente este sub'3 m; 
га) la sursa - pentru asigurarea presiunii ih centrala sau b) 0,75 m daéa d|stanta fata do elomeüte este sub 4 m; 
punctul ternic; с) 1 m daca disthnta fala de clementa este de peste 3 m. 
b) la consumatori pentru asigurarea presiunii hecosare local 
c) numai in punctele de distributie indiferent de consumatori. 36. In puncte si cen|rale termice montarea separatoarelor de 
impuritati se va|face: 
28. Armaturile pentru golirea apei din instalatiile interioare de 


incalzire se prevad: 

a) in punctele cele mai joase ale inatalatiei de incalzire din 
caminele de racord termic; 

b) in punctele cele mai joase ale partilor de instalatii 
separate prin armaturi de inchidere; 
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a) pe conductele|de inteareere de la instalatiile interioare 
inainte de intrajfoa in ecàaZaááne зао schimbatoare de caldura; 

b) pe conductele|da raceérfdaro a punctelor termico la reteaua de 
apa fierbinte; 
c) numai in situjtiile cand hu se prevad instalatii de tratare 


249. 


37. 


38. 


Spatiul liber intre рагіі1е laterale ale cazanelor si peretii 
laterali ai centralei termice trebuie sa fie de cel putin: 

a) 0,80 m; . 

b) 0,50 m; 

c) 1 m. 


Adancimea minima de la suprafata solului sau a suprastructurii 
drumurilor pana la partea superioara a elemertelor de acoperire 
a canalelor termice este de: 

a) 0,80 m in zone carosabile; 

b) 0,50 m in spatii verzi; 


<c) 0,60 m indiferent de situatie. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Se interzice a se monta in canalele retelelor termice: 

a) conducte prin care se transporta fluide cu pericol de 
inflamabilitate, explozie sau alterare, datorita temperaturii 
din canal; 

b) conducte ce tr usporta fluide neutre, nepericuloase din 
punct de vedere al inflamabilitatii; 

с) conducte prin care se transporta substante care devin 
improprii utilizarii datorita caldurii. 


Suportii de sustinere a unui compensator tip U din imediata 
apropiere a ramurilor vor fi: 

a) suporti mobili; 

b) suporti ficsi; 

c) intr-o parte suport fix iar in cealalta parte suport mobil. 


Montarea suportilor ficsi pe retelele termice este obligatorie 
in urmatoarele situatii: 

a) in punctele de ramificatie a retelelor, cand nu poate fi 
admisa deplasarea nodului; 

b) in vecinatatea armaturilor de sectionare sau inchidore si a 
compensatoarelor axiale; 

c) ori de cate ori nu este posibila compensarea dilatarii 
conductelor. 


Distantele minime intre corpul incalzitor si clementele de 
constructii vor fi: 

a) 5 cm, pentru temperaturi pana la maxim 95°С; 

b) 10 cm, pentru temperaturi intre 95 + 150°C; 

с) 15 cm, pentru temperaturi рапа la maxim 115°C, 


Ce etapa a realizarii unei acoperiri pentru protectia 
anticoroziva este esentiala pentru asigurarea fiabilitatii! 
á) asigurarea numarului de straturi; 

b) pregatirea suprafetei conductei; 

©) asigurarea timpului necesar pentru uscarea straturilor, 


Stabilirea calitatii materialelor de protectie anticoroziva 
precum si numarul de straturi se face de catre: 

a) executant; 

b) investitor; 

c) proiectant prin proiect sau caiet de sarcini. 


Folosirea inelelor antitasante la executia izolatiilor termice 
la conducte este oblígatorio: 


a) pentru conducte cu Dn > 250 mm si grosimea izolatioi termice 
>60 mm; 


b) pentru conducte cu Dn > 300 mm si grosimea izolatiei termice 
»50 mm; 


с) indiferent de diametrul conductelor si grosimoa izolatiei 
termice. 
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47. 


49. 


51. 


52. 


53, 


54. 


izolate c si montate in canale necirculabile trebuie sa 
fie: 

a) 5 cm; s 

b) 10 cm; 

c) 6 cm 


de regim pentru instalatiile care se inglobeaza 
de constructio; 


b) la presidnile prescrise de prescriptiile tehnice ISCIR 
pentru instalatiile ce intra sub incidenta acestora; 

€) o data si jumatate presiunea maxima de regim dar nu mai mica 
de 5 bar, 14 instalatiile montate aparent si la cele mascate 


uzuale. 


ntralele termice echipate cu cazane de apa 

abur care fac obiectul n^-mativului I13-84: 
termice echipate cu cazane de apa fierbinte având 
ra peste 6 MW; 

pate cu cazane cu abur la pxeaiune peste 8 bar sau 
ermica de peste 9 tone/h; 

echipate cu cazane apa calda (temperatura sub 
(presiune sub 0.7 bar). 


b) cele ech 
capacitate 
с) centrale 
115°C) si 


stalatii normativul nu cuprinde prevederi 


specifice: 

а) inatalatii din cladiri si ansambluri de cladiri noi; 

b) instalatii de incalzire din sere, adaposturi pentru animale; 
с) sisteme pau elemente de instalatii care fac obiectul „unei 
cercetari shu experimentari, 

De ce esta sara echilibrarea hidraulica a ihstalatiilor de 
Íinoalzire: 

a) pentru rpalizarea în conditii nominale a alimentarii tuturor 
aparatelor incalzire; 

bj pantru imentarea partiala a aparatelor de încalzire; 

¢) pentru utilizarea pompelor pentru suplimentarea presiunii. 
In instalagtiile de încalzire cu agent terrmic se prevad 
posibilitatii de evacuare a aerului. Care sunt acestea: 


locala; 
a centrala; 
ropriu de dezaerisire. 


ea corpurilor de încalzire se are in vedere: 

re functionarea lor cu eficienta termica maxima; 
releze cu elementele constructioi, mobilierului, 
de productie si cu instalatiile aferente; 

faca cerintele esentiale. 


b) sa se c 
utilajelor 
c) sa sati 


56. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


а) instalatii de automatizare; 

b) termometre, manometre, indicatoare de nivel cu tub de 
sticla; * . 
с) vase de expansiune închise sau debchise, 


. 


‚ Cum se face evacuarea gazelor de ardere prin cosurile de fum: 


a) prin tiraj natural; 
b) prin tiraj fortat; 
c) $n functie de tipul cazanului folosit. 


Care sunt echipamentele de baza din punctele termice: 

a) schimbatoare de caldura; 

b) pompe circulatie si dispozitive de айа împotriva 
cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise; 
.c) separatoare de impuritati. 


Care sunt echipamentele auxiliare din punctele termice: 
a) separatoare de impuritati; 

b) diafragme, racorduri, aparatura de masura; 

€) vase de, expansiune Sabine, 


Care este înaltimea minima libera între partile cele mai iesite 
în afara ale cazanului si elementele cele mai apropiate 
instalatiilor din centrala termica: 

a) 40 cm; 

b) 20 rm; 

c) 50 cm. 

Care este adâncimea minima de la suprafata solului sau a 
'suprastructurii drumurilor pâna la partea superioara a 
elementelor de acoparire a canalelor termice: 

m) 0.80 in zone carosabile; 

b) 0.50 în spatii verzi; 

с) sub aceste limite luându-se masuri coraspunzatoare de 
protectie mecanica si termica. 


Care sunt dimensiunile minime ale spatiului de circulatie în 
canale tirculabile: 

a) orizontal 0.60, vertical 1.80; 

b) orizontal 0.80, vertical 1.60; 

c) orizontal 0.70, vertical 1.80. 


iau pentru preluarea dilatarilor in conducte: 
compensatoare axiale; и 
compensatoare lenticulare; 1 
compensatoare cu presetupa,., 


Ce 
a) 
b) 
с) 


masuri se 
se prevad 
se prevad 
se prevad 


Cum se repartizeaza imbinarea între compensátoarele elastice 
tip U sau similare si conducte: | 

a) prin flanse; 

b) prin sudura; 

с) prin mufe, 


Care este viteza maxima a'apei în limitele presiunii 
disporibile din reteaua termico! 

a) 1.50 m/s instalatii interioare ai aladigi spitalicesti; 
b) 3 m/s cladifi de locuit si secial eniturale; 

c) 4.5 m/s pentru ratele de apa fierbinte, 


Care sunt dimensiunile minime ale strapungerilse 3h pereti 
pentru fixarea cosurilor de încalzire: 

a) 5 x 10 cm pt coloane tubulare; 

b) 10 x 10 cm pt coloane bitubulare; 
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Aa 


һ 65. 


: 67. 


ce si la cald sí etanseitate; 
itate si eficacitate; 

ce, la cald si de eficacitate. 
66. dedurizare in centrale termice 
i depaseste 10*D; 

pei depaseste 5°р; 

depaseste 3°D, 


se folosesc când: 


c) duritatea 


68. Care cate cimea minima de incastrare în zidaria netencuita 
a consolelor k4 sustinatoarelor corpurilor de încalzire: 
a) 10 cm; 
b) 12 cm; 
c) f cm. 
69. Care sunt în rile la care se masoara temperatura interioara 


la probele eficacitate: 
a) la parter; încaperile de colt, зі cele alaturate, intrarile 
neírcalzite; | 
b) la ultimul nivel; 
€) la nivel e intermediare, > 
Indicativ: 120-9 


istente care necesita dar nu sint prevazute cu 
triva trasnetului, se aE cu o astfel de 
el: 

aratie curenta;. 


1. Constructii 
protectie 


2. Protectia i 
a) protectia 
b) protectia 
6) protectie 


triva trasnetului este de ROM. tipuri: 
normala; 

normala si intarita; 

intarzita, 


rotecotie impotriva trasnetului sunt: 
dim potential; 

a intre elamente si parti metalice; 
la sopratensiuni. 


igatoriu cu protectie împotriva trasnetului: 
ti, scoli, gradinite de copii si crese, cu mai 
34 ён Slàásaá, jec sau de laborator; 

iie ds leeuit, indiferent de inaltime; , 
448 si instalatiile tehnologice exterioare, 
categoriile А sí B de pericol de incendiu. 


b) construct 
€) construc 
încadrate in 


5. Drept coboráii naturale se pet utiliza urmatoarele elemente 
metalice verLicsis ala eonstructiilor: 
a) scheletul metalic al structurii constructiei; 
b) armaturileé de otel interconectate ale structurii 
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ecuta pt. verificarea instalatiilor де PERCER 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


constructiei; 
c) armaturile pretensionate, cu conditia.sa aiba sectiunea cu 


509 mai mare decât cea minima admisa. 


. Conductoarele de coborâre se pot instala: 


a) în exterior, aparent, pe elemente incombustibile; 
b) în exterior, îngropate în tencuiala; 
c) în interior, aparent, pe elementele incombustibile. 


. Conductoarele de coborâre se amplaseaza fata de marginile 


usilor, ferestrelor etc. la HISTAnEA de cel putin: 
a) 0,25 m; 
b) 0,35 m; 
c) 0,5 m. 


Electrozii pentru priza de pamânt se instaleaza, fata de 
fundatia constructiei, la o distanta de cel putin: 


a) 0,5 m; К 
b) 0,75 m; 
с) 1m. 


. Elementele din metal de pe acoperis, fara contact cu partí ale 


constructiei in legatura cu pamántul, nu trebuie legate la 
dispozitivul de captare, daca: 

a) depasesc cu cel mult 0,3 m planul ochiului retelei sau 
limita zonei de protectie; 

b) au o suprafata $nchisa de cel mult 1 т? sau cu lungimea de 
maximum 2 m; 

с) sunt distantate la eel mult 0,5 m de un dispozitiv de 
captare. 


Nu se admite folosirea drept coborâri naturale a urmatoarelor 
elemente metalice: 


`а) conducte pentru fluide combustibile si conductele zi 


armaturile din instalatii; . 
b) partile metalice ale constructiilor si instalatiilor 
prevazute cu IPT independente; ` 

c) armaturile de otel ale structurii. 


In cazul protectiei normale, la constructiile eu înaltimea până 
la 20 m, se prevede câte o coborâre la fiecare: 

a) 10 m de perimetru al marginilor exterioare ale acoperisului; 
b) 15 m de perimetru al marginilor exterioare ale acoperisului}; 
c) 20 m de perimetru al marginilor exterioare ale acoperisului. 


In cazul proteótiei întarite, la constructii o4 înaltimea peste 
20 m, se prevede cîte o coborâre la fiecare: 


а) 10 m de perimetru al marginilor exterioare ale acoperisului; 


b) 15 m de perimetru al marginilor exterivare ala acoperisului; 
c) 20 m de perimetru al marginilor exterioare 816 acoperisului. 


Rezistenta prizei de legare la pamânt pentru IPT normala poate 
£i: 

a) cel mult 10 _, daca priza este artifieiala; 

b) cel mult 5  , daca priza este naturala; 

c) cel mult 4 _, daca priza oste comuna, 


Electrozii de la priza de pamânt so instăleaza, fata de 
fundatia constructiei, 1а o distanta ба Gel putin: 

a) 0,5 m; 

b) 0,75 m; 

с) 1 m. f 
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. Instclarea c 


« La construc 


uri de M6; 


La constructiile din categoria A si B de pericol de incendiu se 


t dispozitiv de captare natural, pentru 
arite, urmatoarele: 

talice de pe acoperis (ex. grinzi, sine, 
traverse); 
b) structuri 


e metalice portante ale acoperisurilor cu 
învelitori 


n materiale incombustibile; 
talice ale structurii din beton (ex. armatura 
etc.) 


ile din categoria A sau В de pericol de incendiu 
i drept conductoare de coborâre naturale 


urmatoarele: 

a) el mente verticale metalice ale structurii (scheletul 
metalic); , 

b) arnaturild din otel interconectate ale structurii; 

€) părti metalice verticale exterioare ale constructiilor. 


nductoarelor de coborâre, la constructiile din 
u B de pericol de та i se poate face: 

n exterior; 

ala, Xn exterior; 


" 


categoria A 
a) soarent, 


le din categoria A sau B de pericol de incendiu, 
ntarite, rezistenta de dispersie pentru priza de 
sa fie de: 

„+ Pentru prize naturale, folosite numai la ТРТ; 
, pentru prize artificiale, folosite numa: la 


cu protectii 
pamânt trecbu 
а) maximua 2, 
b) maximum 5 
IPT; 

€) maximum 4 | , pentru’ prize comune. 
Conductele 
a) se leaga 1 
instalate la 
b) se iaga 1 
instalate la 
с) cu grosimi 
autoprotoejate| 


alice pentru transportul fluidelor combustibile: 
pamünt, la distante de 25 - 30 m, daca sunt 
naltimi mai mari do 4 m de la sol; 

pamânt, la distante de 200 + 300 m, daca sunt 
haltimi mai тісі de 4 m de la sol; 

ale peretilor mai mari de 5 mm, se considera 

si nu este necesara legarea la pamânt. 
Rezervoarele metalica supraterane pentru fluide combustibile 
la pamâtit prin: 

fi, là rezervoare cu diametrul de la 2 m pâna la 


zi, la Fexervoare cu diametrul de la 10 m la 20 
i, la xezervoare cu diametrul peste 20 m. 
talice, se pot folosi drept'conductoare de 


a) scarile ex 
b) scarile interioare: 


<c) armaturila| metalice ale structurii din beton. 


————— ра mama mmm mmm mmm mmm... n.n... -————- ---- 
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1. 


Proba de etanseitate la conducte si canale cu nivel liber 
executate din tuburi de beton simplu se face la o presiune de 
esses «Bl timp de ,..... 

a) 0,7 bari si 15 minute; 

b) 0,5 bari si 15 minute; 

c) 1,0 bari si 30 minute. 


Presiunea de incercare a retelelor executate cu conducte de 
beton armat este: 

a) de 1,5 ori presiunea de serviciu; 

b) de 2,0 ori presiunea de serviciu; 

c) nu va depasi 0,5 bari. 


Incercarea definitiva, pa ansamblul retelei executate din: 
conducte de beton precomprimat, se face: 

a) la terminarea executarii întregei retele timp de 2 ore; 
b) în regim de functionare, timp de 1 ora; 

с) în regim de functionare, timp de 2 ore. 


Dupa proba fiecarui tronson de retea, executat din conducte de 
beton precomprimat,- se vor întocmi urmatoarele documente: 


.a) proces-verbal de încercare la presiune hidraulica; 


b) proces-verbal de trasare; | 
с) proces-verbal de control în faza determinanta. 
LJ 


Proba de presiune Іа tronsoane de retele executate din conducte 
de beton precomprimat se va considera reusita, daca sunt 
îndeplinite urmatoarele conditii: 

a) când nu avem indicat pe manometre nici-un fel de pierdere de 
presiune timp de 1 ora; 

b) când la examinarea vizuala nu se constata scurgeri vizibile 
de apa, dar se constata pete de umezeala pe tuburi si presiunea 
scade, timp de 1 ora, pâna la 10$ din presiunea de proba; 

c) când la examinarea vizuala nu se constata scurgeri vizibile 
de apa, se constata pete de umezeala pe tuburi iar pierderea de 
presiune, timp de 1 ora, este mai mare de 10$ din presiunea de 
proba. 


Durata probei de presiune a tronsoanelor retelelor executate 
din conducte de beton precomprimat este: 

a) de 1-ofa; 

b) de 2 ore; 

c) de 12 ore; 


Ridicarea presiunii de la cea de saturare la presiunea de 


proba, la tronsoanele de retele executate din conduate de beton . 


precomprimat sa va face: 

a) continuu; 

b) în trepte de 2 bar 1а 10 minute; 
с) in trepte de 1 bar la 10 minute; ' 


. Presiunes de proba a retelelor executate din conducte de beton 


precomprimat va fi: 9 

a) egala cu suma presiuni de regim si din lovitura de berbec; 
b) egala cu 1,5 ore presiune de regim; ` 

c) egala cu 2,0 ori presiunea de reagim. 


Dupa umplerea cu apa, eliminarea aerului аі inàintea probei de 
Pag. 306 


presiune a tronsonului executat din conducte de beton 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14, 
‚ precompr imat se|supun urzmatoareloe încercari de presiune: 


Indicativ: 


. inlaturarea pie 


precomprimat, 
celei de proba, 
apa a peretilor 


esta se mentine cu apa la o presiune inferioara 
pentru a se realiza absortia - saturarea de 
conductelor: 

e; 

e; 

e. 


narii complete a aerului din conductele 
ton precomprirat, viteza de umplere c" apa 2 
ste supus probei de presiune este recomandata 


existente din Ь 
tronsonului ce 
Pee T 

a) de 10 1/s pe 
b) de 15 1/s pe 
mm; Й 
с) бе 25 1/5 ре 
mm. 


tru conductele cu Dn « 600 mm; 
tru conductele cu Dn cuprins între 600 si 1000 


tru conductele cu Dn cuprins intre 1000 si 1200 


Inaintea umpler 
beton precompr 
capetsle cu: 

a) cipace din o 
b) wine ovale c: 
с) vine fluture 


i cu apa a tronsonului executat din conducte de 
t supus probei de presiune, і se vor închide 


el, sprijinite pe masive de ancoraj; 
re ва reziste la presiunea de încercare; 
care sa rezista la presiunea de încercare; 


de distributie, executate din conducte de beton 
ngimea unui tronson supus probei de presiune va 


Pentru retelele 
preromprimat, 1 
fi: : 

a) de 400 m; 

b) de 600 т; 

c) de 700 m. 
Pentru :5!elele| de aductiune, executate din conducte da beton 
precomprimat, lingimea unui tronson supus probei de presiune va 
fi de: 

а) maxim 500 m 
b) maxim 800 m 
c) maxim 1000 m 
Inainte de punejea in functiune conductele de beton 
a) încercarea tronsoane de conducte; 

b) Încercarea între doua vane consecutiva; 

с) încercarea pġ ansamblu a conductelor; 


122-84 М 


. Tuburile de grejie ceramica se vor utiliza: 


a) la esnalizárj] бш ourgero libera a apelor uzate agresive 
chimia; < ` 

b) la canalizari cu eurgeren libera a apelor uzate cu caracter 
toxic; t 

c) la conducte řèfulaxe a apelor uzate agresive chimic. 
derilor de apa la imbinarile tuburilor da 
gresie ceramica |se realizeaza! 

a) prin refacerda iüjbinarii la tuburile cu îmbinari uscate; 
b) prim matare chitüsi speciale în cazul tuburilor cu 
îmbinari umede; 
с) prin їп1о©М4Ёйба celor doua tuburi în orice situatie; 
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e 


a) certifiċatple de calitate; 
b) dimensiunile gêometrice; 
c) aviz de 


3. Imbinarea tuburilor din gresie ceramica se realizeaza: 
a) $n sistem uacat cu garnituri speciale din cauciuc sau rasini 
sintetice; 
.b) $n sistem umed cu frânghie gudronata si bitum turnat 1а cald 
' sau chituri speciale; 
c) cu mortar de ciment si guler de beton. 


ntate la suprafata tuburile do beton armat 
eplineasca urmatoarele conditii: 

a stratului de pamânt vegetal; 

unui pat de fundare corespunzator; 
tratului vegetal peste umplutura de pamânt, 


tuburi de beton armat se vor utiliza la:, 
cu nivel liber; 

irigatii cu nivel libor; 

n regim de lucru, sub presiune atmosferica 
foane) . 


4. Inaintea lansarii tuburilor de gresie ceramica în vederea 
montarii se verifica: 
а) dimensiunile si caracteristicile tuburilor de gresie ' 
ceramica; Я 
b) adáncimea, latimea зі panta terasei; 


с) avizul de expeditie. . La exccutare 


conducta de 
verifica: 

a) ca:acteri 
b) іл >іпагва 


unei retele de alimentare сп apa executata din 


5. Proba de etanseitate la conducte si canale cu nivel liber ton precompxiuet, eontroloxul de calitate 


executate din tuburi de beton simplu se face la o presiune de 
„++++++5% timp de ...... 
$ a) 0,7 bari si 15 minute; 
b) 0,5 bari si 15 minute; 
a) 1,0 bari si 30 minute. 


ticile si calitatea materialelor utilizate; 
tuburilor (pozitia garniturii, distante între 
ate pe tuburi); 

a între doua camine consecutive. 


finitiva, ре ansamblul retalei executate din 
beton precomprimat, se face: 

rea executarii introgei r-tele timp de 2 ore; 
; functionare, tirp do 1 oza; 

e functionare, timp de 2 оге. 


6. Proba de etanseitate pentru conducte sí canale cu nivel liber, 
executate din tuburi de beton simplu se efectuiaza: 
a) intre camine consecutive; 
b) int-e camine consecutive, зі înainte de efectuarea 

, qampluturilor; 

c) între camine, consecutive, înainte de efectuarea 
umpluturilor si dupa ce mortarul de imbinare a ajuns la 
registenta proiectata. 


conc aste de 


‚ Dupa proba 
beton prec 


ecarui tronson do retea, exeautat din conducte de 
rimat, se vor întocmi urmatoarele documento 

bal de Incercare la presiune hidraulica; 

bal de trasare; 


7. La executarea conductelor si canalelor cu nivelul liber din с) proces-v«rbal de control în faza doterminanta. 


tuburi de beton simplu se verifica: 

a) daca îmbinarile sunt corect executate; 

b) panta fundului transeei si natura terenului pentru 
corespondenta cu prevederile proiectului; 

c) avizul de expeditie. E 


Proba de prijaiune la tronsoane de retele executate din conducte 
de boton prdcomprimat sn уа considera reusita, daca sunt 
ind-piinito |urmatoarele conditii: 

a) când nu dvem indicat pe manomotre nici un fel de pierdere Зе 
presiune tip de 1 ока; 

b) când la 4|xaminarea vizuala nu se constata scurgeri vizibile 
de apa, ааг |та constata poto do umezeala pe tuburi si presiunea 
scade, tirp|de 1 ora, pâna іа maxim 109 din presiunea de proba; 
c) cînd la фиёатіпагоа vizuala nu re constata scurgeri vizibile 
anstata pote de umozeala pe tuburi iar pierderea d$ 


8. Imbinarea tuburilor din beton se!realíizeaza: 
a) în sistem uscat cu inele de cauciuoc; 

- p) în sistem umed cu frânghie gudronata si mortar da ciment sau 
bitum; sau cu mortar de ciment si guler de beton; 
c) ín sistem uscat cu gibaulturi. $ 


9. Presiunea de încercare a retelelor executate ёи conducte de 
beton armat este: 
a) de 1,5 ori presiunea de serviciu; 
b) de 2,0 ori presiunea de serviciu; 
с) nu va depasi 0,5 bari. 


10. Proba de etanseitate la retele executate cu tuburi de beton 
armat se face: 
а) pe tron »ane în lungime de pâna 1а 600 m; 
b) pe tronsoane în lungimi cuprinse între 600 si 1000 m; 
c) pe tronsoane cuprinse între deua Gamiüe consecutive. 


siunii de la сел de saturare la presiunea de 
nsoanela de rotele executate din conducte de beton 
se va face: i 


11. Imbinarea tuburilor de beton armat dă realizeaza: 
a) in sistem uscat ou garnitura da cauciuc; 
b) їп sistem umed cu mortar de ciment; 
с) in sistem umed cu mortar de ciment si guler de beton. 


b) in trepthh de 2 bát la 10 minute; * 
c) in trepte de 1 bar la 10 minute; 


proba a retelelor executate din conducta de beton 


12. Inaintea punerii în opera a tuburilor de beton armat se vor 259 


controla: · i 3 


precomprimat va fi: d 

a) egala cu suma presiuni de regim si din lovitura de berbec; 
b) egala cu 1,5 ore presiune de regim; 

c) egala cu 2,0 ori presiunea de regim. 


22. Dupa umplerea cu apa, eliminarea aerului si inaintea probei de 
presiune a tronsonului executat din conducte de beton 
precomprimat, acesta se mentine cu ара la o presiune inferioara 
celei de proba, pentru a se realiza absortia ~ saturarea de 
apa a peretilor conductelor: 

a) timp de 24 ore; 
b) timp de 48 оге; 
c) timp de 72 ore. 


23. In vederea eliminarii complete a aerului: din conductele 
existente din beton precomprimat, viteza de umplere cu apa a 
tronsonului ce este supus probei de presiune este recomandata 
a fi: 

a) de 10 1/s pentru conductele cu Dn < 606 mm: 
b) de 15 1/s pentru conductele cu Dn cuprins intre 600 sa 1000 
mm: 
c) de 25 1/s pentru conductele cu Dn cuprins intre 1000 si 1200 
mm. 


24. Inaintea umplerii cu apa a tronsonulu: executat din conducte de 
beton precomprimat supus probei de presiune, 1 se vor inchide 
capatele cu: 

a) capace din otel, sprijinite pe masive de ancora): 
b) vane ovale care ба reziste la presiunea de incercare; 
c) vane fluture care £a reziste la presiunea de incercare; 


25. Pentru retelele de distributie, executate din conducte de beton 
precomprimat, lungimea unui tronson supus probe: de presiune va 
i: 
a) de 400 m; 
b) de 600 m; 
с! de 700 m. 


26. Pentru retelele de aductiune, executate din conducte de beton 
precomprimat, lungimea unui tronson supus probe: de presiune va 
fi de: 

a) maxim 500 m; 
b) maxim 800 m; 
с) maxim 1000 m. 


27. Inainte de punerea in functiune conductele de beton 
precomprimat se supun urmatoarele incercari de presiune: 
a) incercarea pe tronsoane de conducte; 
b) incercarea intre doua vane consecutive: 
с) încercarea pe ansamblu a conducteler: . 


28. Imbinarea in aliniament a tuburilor de beton precomprimat se va 
considera с espunzatoare daca: 
a) tuburile sunt coaxiale; 
b) tuburile sunt coaxiale si garnitura à rulat in mod egal in 
mufa pe toata lungimea е1; 
c) tuburile sunt coaxiale, garnitura à Fulat in mod egal in 
mufa, pe toata lungimea ei si distantele la capetele a doua 
diametre perpendicualare reprezinta conditiile: 
110 mm > x > 100 mm Y ( 100 mm pentru tuburi având Dn > 800 m 
sau (210 - К) > Z > (200 - K) pentru tuburi avánd Dh < 800 mm. 


29. Intr-un teren in panta, tuburile de beton precomprimat se vor 
260 


1e) niciuna. 


de montaj, care va corespunde sensului invers al 
de montaj, indiferent de sensul de scurgere al 
pantei, 


lutura situate deasupra г ·-с101ог realizate din 
ton precomprimat vor fi realizate: 


erne, lipsa de topire si nepatrundere. 


La imbinari sudate in colt se aplica metoda de verificare cu 
trante pentru evidenti- за defectelor interioare: 


a) da; 

b) nu; 

c) da, даса јехівёа posibilitati de montare a filmului 
radiografic 

La imbinarile sudate in colt, care metoda este mai indicata, 
pentru evidántierea defectelor interioare: 

a) metoda radiatii penetrante; 

b) metoda ultrasunete; 


Care este 
penetrante 
a) 25-509; 
b) 50-100$; 
c) cát se 


umul de control al imbinarilor sudate cu radiatii 
tru clasa de calitate "II": 


evede de catre proiectant dar nu mai putin de 25%. 


ueaza verificarea proprietatilor mecanice ale 

sudate: 

rari distructive in conformitate cu prevederile 

de executie пі a normativului 127-82; F 

rcarí la tractiune, la indoire si analiza. 

а; ` a 
in fisa omologata de sudare. 


probe martor pentru efectuarea incercarilor 
: 
in iueyu а fiecarui sudor; 


b) la autojizat9a 5udorilor; i 
с) la omoldgareă tehnologiei de sudare. 
Cu ce date|se mateheaza probele martor: 
àj matcă măterial si organul CTC; 


material, organul СТС, poansonul sudarului, 
ibatii sudata si indicativul ansambleluí 


material, organul СТС, poansonul sedorului , 
"M 261 3 


p 


ug 


20. 


.-23; 


12. 


13. 


14. 


15. 


calitatea imbinarii sudate si indicativul ansamblului sudat si 
marca аа economic, 


Care emt distructive se fac pentru sudurile de colt: 

a) incercarea de indoire prin lovire, incercarea de duritate sí 
analiza metalografica; 

b) incercarea de indoire prin lovire, incercarea de duritate, 
incercarea de tractiune st analiza metalografica; 

c) incercarea de tractiune si analiza metalografica. 


. Probele martor se supun la incercari distructive daca: 


a) au fost verificate vizual si se indeplinesc conditiile 
normate de incercare; 

b) au fost verificate vizual, se indeplinesc conditiile normate 
de incercare sí au fost verificate сп radiatii penetrante; 

c) au font verificate cu radiatii penotrante sau lichide 
penetrante. 

Cum se procedeaza daca rezultatele incercarilor distructive nu 
corespund: = b 
á) se repeta incercarile pe un numar dublu de epruvete; 

b) se repeta incercarile pana cand rezultatele corespund; 

c) se accepta incercarile, dupa analizarea rezultatelor de 
catre responsabilul cu sudura. 


Care elemente definesc clasele de calitate ale imbinarilor 
sudate: - 

a) valori admisibile ale defectelor de suprafata, ale 
abaterilor geometrice si ale defectelor interioare; 

b) valori maxime ale defectelor de suprafata si ale defectelor 
interioare; 

c} valori minime ale defectelor de suprafata, ale abaterilor 
geometrice si ale defectelor interioare. 


Care defecte interioare ale imbinarilo» sudate nu sunt admise 
pentru clasa de calitate "I": 

a} fisuri, defecte sferice, -lipsa de topire, nepatrundere si 
retasura; 

b) fisuri, lipsa de topire, nepatrundere si retasura; 

c) fisuri si lipsa de topire. 


Care defecte interioare ale imbinarilor sudate nu sunt adatan 
pentru nici o clasa de calitate: 

a) defecte sferice, retasura si nepatrundera j 

b) fisuri; 

e, fisuri, defecte sferice, retasuri si nepatrundere. 


Care defecte de анса ale imbinarilor sudate бар la cap nu 
sunt admise pentru clasa de calitate "III": 

a) scurgeri de metal, fisuri si lipsa de topire la suprafata; 
b) crestaturi marginale, scurgeri de metal, finuri si lipsa de 
topire la suprafata; 

с) crestaturi marginale, nepatrundera, Se. si lipsa de topire 
la suprafat-. 


Care defecte de suprafata ale imbinarilor sudate сар la cap si 
de colt nu sunt admise pentru toate clasele de calitate: 


а) crestaturi marginale, scurgeri da metal, fisuri si lipsa de 
topire la suprafata; 


b) crestaturi marginale, fisuri si rotasura la radacina; 
с) scurgeri de metal, fisuri si lipsa de topire la suprafata. 


Pentru clasa de calitate "V" la imbinarile sudate cap la cap 
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17. 


и... 


_ Indicativ: 127-82 


1. 


ista la proba de presiune de rezistenta. 


te sunt fisurile: 
uprafata, dafecte interioare si defecte de 


uprafata si defecte interioara; 


c) defecte de rafata si dofecte da forma. 
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Care este l verificarii imbinarilor sudata: 

a) purerea in bvidenta a marimii defectelor in raport cu 
clase. e de tate prescrise}; 

b) punerea in denta a marimii si frecventei defectelor in 
raport cu tele de acceptablilitate ale claselor de calitate 
prescrise; 


€) punerea іп |evidenta a marimii si frecventei defectelor in 
tele de acceptablilitate ale normativului 127-82. 


fecte ale imbinarilor scite nu pot fi puse in 
utorul radiatiilor penetrante: 
uprafata, lipsa de topire la suprafata si 


ire la suprafata sí nepatrundere; 
rne,lipsa de topire Bi nepatrundere, 


La imbinarile| sudate іп colt se aplica metoda de verificare cu 


radiatii penekrante pentru evidentierea defectelor interioare: 
a) da; 


b) nu; 

€) da, daca sta posibilitati de montare a filmului 
radiografia,,|: 

La imbínarile sudate in colt, care metoda este mai indicata, 
pentru mv. btíerea defectelor interioare: 


radiatii penetrante; 
b) metoda оч jultrasunete; 


Care este volumul de control al imbinarilor sudate cu radiatii 


penatranta tru glasa de calitatea "II*: 

a) 25-50%; 

b) 50-1009; 

€) cát se da catre proiectant dar nu mai putin de 25%. 


Cum se efectheaza verificarea proprietatilor mecanice ale 
te: 


distructive in conformitate cu prevederile ' 
executié sí a nornativului 127-82; 
la tractiune, la indoire si analiza 


| in fisa omologata de sudare. 
QUIM Qu odaie. флай 


Li 


in lucru a: fiecarui sudor; 


e) la omologarea tehnologiei de sudare. 


8, Cu ce date se marcheaza probele martor: , 

a) marca de material si organul CIC; 

b) marca de material, organul CTC, poansonul sudorului,. 
calitatea imbinarii sudate si indicativul ansamblului 
controlat; e) 

с) marca de material, organul СТС, poansonul sudorului, 
calitatea imbinarii sudate si indicativul ansamblului sudat si 
marca agentului economic. 


9. Care incercari distructive se fac pentru sudurile de colt: 


a) incercarea de indoire prin lovire, incercarea de duritate si 


analiza metalografica; 

b) incercarea de indoire prin lovire, incercarea de duritate, 
incercarea de tractiune si analiza metalografica; 

с) incercarea de tractiune si analiza metalografica. 


10. Probele martor se supun la incercari distructive daca: 


a) au fost verificate vizual si se indeplinesc conditiile 
normate de incercare; 

b) au fost verificate vizual, se indeplinesc conditiile normate 
de incercare si:au fost verificate cu radiatii penetrante; 

c) au fost verificate cu radiatii penetrante sau lichide 
penetrante, 


11. Cum se procedeaza daca rezultatele incercarilor distructive nu 
corespund: f 
a) se repeta incercarile pe un numar dublu de epruvete; 
b) se repeta incercarile pana cand rezultatele corespund; 
а) se accepta incercarile, dupa analizarea rezultatelor de 
catre responsabilul cu sudura. » 


12. Care elemente definesc clasele de calitate ale imbinarilor 
sudate: 4 
a) valori admisibile ale defectelor de suprafata, ale 
abaterilor geometrice si ale defectelor interioare; 
b) valori maxime ale defectelor de suprafata si ale defectelor 
interioare; 
с) valori minime ale defectelor de suprafata, ale abaterilor 
geometrice si ale defectelor interioare. 


13, Pentru cine sunt obligaturii prevederile normativului 127-82: 
a) pentru cei care proiecteaza,monteaza si verifica lucrari de 
conducte; 

b} pentru cei care proiecteaza, monteaza, xepara, verifica, 
receptioneaza lucrari de conducte sí organele ISCIR: 

с) pentru cei care proiecteaza, monteaza, Iepata, verifica si 
receptioneaza lucrari de conducte. 


14. Cine stabileste materialul de adaos là realizarea imbinarilor 
sudate: 
a) responsabilul cu sudura al agentului economic; 
b) executartul in conformitate cu indicatiile proiectantului; 
с) sudorul care realizeaza imbinarile sudate, in funatie de 
materialul de baza. t 


15. Cine stabileste tipul imbinarilor sudate (in colt, cap la cap 
sau prin suprapunere) : t 
a) proiectantul in functie de posibilitatile tehnice ale 
executantului ; 
b) proiectantul in functie de posibilitatile tehnologice si 
' constructive; 
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с) executan 


in functie de dotarea tehni аг 
4 mut ca si calificarea 


16. Imbinarile 


te de clasa de calitate "II" 
= xii I" vor fi executate de 


conform prescriptiilor tehnice CR 9 sau atestati 
9532/1; 

solvit cursuri speciale de calificare pe baza de 
conform prescriptiilor tehnice CR 9. 


ce elemente se face incadrarea imbinarilor sudate 


in clase de litate: 

a) de periculozitatea fluidülui vehiculat si modul de 
solicitare; 

b) de modul Solicitare si toxicitatea fluidului vehiculat; 
с) de modul 


solicitare, toxicitatea si reactiile periculoase 
vehiculat. ; 


finesc categoria conductelor: 
fluidului vehiculat si periculozitatea fluidului 


de solicitare si toxicitatea fluidului vehiculat; 
fluidului vehiculat si conditiile de solicitare. 


orii care definesc periculozitatea fluidului 
incendii, reactii periculoase la temperaturi 


incendii, explozii si reactii periculoase; 
incendii, explozii si reactii periculoase la 


, 


aza in cazul in саге sint depistate imbinari 


aza sudura cu o portiune de 500 mm din conducta; 
toate sudurile efectuate de acelasi sudor. 


21. Ce clasa de 
reparatie: 
a) cea prezen 
b) сеа preserisa pentru conducta respectiva; ` . 
€) superioara |се1еі din proiect, deoarece a prerentat defecte. 


itate trebuie sa aibo imbinarile sudate dupa 


aza in cazul in care se depisteaza suduri cu 
sibile, la conductele cu diametrul <= 89mm: 

re sutura cu defecte inadmisibile, executate de 
se va mai controla inca o sudura; 

b) pentru fiedare sudura cu defecte chiar daca acestea sunt 
admisibile, execiitate de acelasi sudor, se va mai controla inca 
o sudura; 

volumül de incercari cu 25%. 


za, în Cazul in care s-a extins controlul pe un 
suduti, dar se mai gasesc defecte inadmisibile: 
arta toate sodurile conductei; 

sudesul la un nou examen de autorizare; 

ica tcate imbinarile sudate'de acelasi sudor. 


24. Care defecte i 
pentru clasa 
a) fisuri, de 


tasioare ale imbinarilor sudate nu sunt admise 
calitate "I": ; 
cte sferice, lipsa de-topire, nepatrundere si 
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25. 


26. 


21: 


28. 


29. 


‘30. 


` "III" pot fi folositi sudori: 


^ si are vechime mare in munca. 


Indicativ: Instr. exig.laborat. 


1. 


wetasura; 
b) fisuri, lipsa de topire, nepatrundere si retasura; 
c) Zisuri si lipsa de topire. 


Care defecte interioare ale imbinarilor sudate nu sunt admise 
pentru nici o clasa de calitate: 

a) defecte sferice, retasura si nepatrundere; 

b) fisuri; 

с) fisuri, defecte sferice, retasuri si nepatrundere. 


Care defecte de suprafata ale imbinarilor sudate сар 1а cap nu 
sunt admise pentru clasa de calitate "III": 

n) scurgeri de metal, fisuri si lipsa de topire la suprafata; 

b) crestaturi marginale, scurgeri de metal, fisuri si lipsa de 
topire la suprafata; Ў 
с) crestaturi marginale,nepatrundere, fisuri si lipsa de topire 
la suprafata. 


Care defecte de suprafata ale imbinarilor sudate cap la cap si 

de colt nu sunt acrise pentru toate clasele de calitate: 

a) crestaturi marginale, scurgeri de metal, fisuri si lipsa de 
topire la suprafata; 

b) crestaturi marginale, fisuri si retasura la radacina; 

c) scurgeri de metal, fisuri si lipsa de topire la suprafata. 


Pentru clasa de calítate "V" la imbinarile sudate cap la cap 
sunt admise ca defecte fisurile: { 

а) da, daca au lungime mai mica decat grosimea matalului de 
adaos; 

b) nu; ы 

с) da, daca rezista la proba de presiuae de rezistenta. | 


Ce fel de defecte sunt fisurile: : 

a) defecte de suprafata, defecte interioare si defecte de 
forma; * 

p) defecte de suprafata si defecte interioare; 

c) defecte de suprafata si defecte de forma. 


Pentru executarea imbinarilor sudate avand clasa de calitate 


a) atestati conform STAS 9532/1; | 
b) autorizati conform prescriptiei tehnice СА 9; - 
c) orice sudor care a absolvit cursurile speciala de calificare 


ai ag) DE A ai SEAN‏ ج e e‏ ا a‏ ا ےا نادن 
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Laboratoarele de, incercari. in construatii pe linie ierarhica 
vor fi subordonate: 

a) Directorului tehnic al institutiei ^ agentului „economia 
respectiv; 

b) Directo-ului institutiei agentului economic respectiv; 

c) Directorului tehnic si ICLPUAT judeteana pe raza careia isi 
desfasoara activitatea. А 


Echipamentul de masurare ai inseséare din laborator trebuie sa 
aiba gradul de precizie. А 

a) Cel putin cel indicat de stanadatd sau norma de incercare; 
b) La nivelul standardelor internationtie: Я 
c) Nu este impus, dar aparatura trebuie ва fie vorificata 
mstrologic de catre organisme autorizate. ч 
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1. 


. Pirocedurilq 


He incercari emise de laboratorul de incercari 
pontina: 


ple incercarilor efectuate; 
ii privind rezultatul si interpretarea 
standardului respectiv; 


fata de 


odul de completare a buletinelor de incercari emise 
carele autorizate. 


. Instructiunile privind exigentele pe care trebuie sa le 


indeplineasca laboratoarele in constructii, in vederea 
autorizarii, se aplica: 

a) Tuturor |laboratoarelor care solicita autorizarea pentru a 
efectua indercari recunoscute in domeniul constructiilor 
indiferent jde organismul central sau local de care apartine sau 
forma de proprietate; 

b) Tuturor [laboratoarelor apartinand agentilor economici cu 
capital de (stat sau majoritar de stat; 

c) Tuturoy laboratoarelor care efectueaza incercari pe 
materiale de constructii, 


si instructiunile de lucru scrise din laboratoarele 
i trebuie sa contina: 


a standardelor si normelor referitoare la 
prelevarea | pastrarrea, incercarea tobelor si completarea 
buletineloț de incercare; 

b) Toate ajpectele privind executarea incercarilor: 
caracterisțici probe, pastrarea si pregatirea probelor, 
executarea |incercarii, inregistrarea si prelucrarea - 
rezultatelór, buletinul sau raport de incercare, conditii de 
accoptire,|materiale consumabile, echipamente de incercare si 
sponsabil cu efectuarea si validarea rezultatelor 


de incerca! 
a! Indicard 


- 


Calitatea kbonstructiilor este: 


ta totalitatii performantelor de comportare a 
exploatare in scopul satisfacerii, pe intreaga 
durata de pxistenta a exigentelor utilizatorilor si 
colectivithtiler; - 


(nta satisfacerii prevederilor proiectelor de 


executie; 

€) rezultanta satisfacerii prevederilor contractelor si a 
exigenteld? utilizatorilor. 7 
Prevederile legii nr,10/1995 se aplica: 

a) constructiilor, definitive si provizorii; 


dtiilor aferente constructiilor si a instalatiilor 
de; . 

ctiilor de orice catagorie si instalatiilor aferente 
acestora, |precüm si lucrarilor de modernizare, modificare, 
ndre, consolidare si de reparatii ale acestora. 


ştate de la prevederile Legii nr.10/1995: $ 
a) cladirile pentru locuinte, situate la забе; 
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b) anexele gospodaresti; 
c) cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj * 
si anexele gospodaresti situate în mediul rural si in satele ce З 
apartin oraselor, precum si constructiile provizorii. E 


efectueaza pirin grija: 


ed inte dt Ci. EXPOSE a) produca rului, în conformitate cu mată 


a) prin Hotarâri ale Guvernului României; 
b) prin Legea calitatii în constructii; 
с) prin normative. 


5. Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare 
sunt obligatorii realizarea si mentinerea urmatoarelor cerinte: 
a) rezistenta, siguranta, igiena, protectia împotriva 
zgomotului ; j 
b) ale normativelor ín vigoare; 
c) rezistenta si stabilitate, siguranta în exploatare, 
siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si 
protectia mediului, izolatia termica, hidrofuga si economie de . 
energie, protectie împotriva zgomotului. 


S ss, a de utílizare, conditii de fabricatie; 
ea) acestora comparativ cu а produselor traditionale; 


de transport, de depozitare de punere i ope 
D n ra 


13. La lucraril de cons 
tructii care trebuie sa a j 
i 

form cerintelor, sẹ vor folosi; а 
indigene; 
i de materiale; 

reduse 

быя ==) siiis Rus Qe m traditionale, 
эе чы exista agremente tehnice 


6. Obligatiile pentru obtinerea unor constructii de calitate 
corespunzatoare revin factorilor, cum sunt: 
a) investitorii, cercetatorii, proiectantii, veríficatorii de ' 
proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru 
constructii; i 
b) executantíi, proprietarii, utilizatorii, responsabilii 
tehnici cu executía, expertii tehnici, precum sí autoritatile 
publice si asociatiile profesionale de profil; i 


Precum si 


14, Verificarea 
face: 


a) de speci isti în domeniu; 
b) numai de atre i 


roiectelor pentru oxecutía constructiilor se va 


с) serviciile controlului calitatii in constructii. atestati; specialisti verificatori de proiecte 
7. In contractèle care se încheie pentru realizarea de ©) specialisti elaboratori ai proiectelor. d 

constructii: " 15. £ 

a) se pot înscrie nivelurile si cerintele referitoare 1 а hnice ale Proiectelor si constructiilor se 

calitate stabilite de ínvestitor; 

b) nu se pot inscrie niveluri 4i сатын xeferitoare la а) de cadre Hidactice universitare d : 

1 i b) de catre bpeciali e de specialitate; 
calitate, inferioare reglemeritarilor în vigoare; éitéoutio; alisti cu mare experienta în Proiectare si 
€) se negociaza înscrierea acestora. , " 

i - 9) de catre bxperti tehnic atestati, 


8. Sistemul calitatii in constructii reprezinta: 
a) un ansamblu al structurilor controlului în constructii; 


b) ansamblu de structuri organizatorice, responsabilitati, - 


ci care executa lucrari 
ari de i 
nivelul de chlitate corespunzator sexe n iac 


4 t 
) prin pertpnal propriu si “responsabili tehnici cu executia 


pei Saare 1 e care concura la realizarea calitatii " 
1 b)-printr мп | sistem propri conceput si realizat 
constructiilor in toate etapele de conceperea, paal Li ) rin Bpecjalíasti i нна | ; 
1 ina re aj p а n d iu, ч 


exploatare sí postutilizare, 


9. Sistemul calitatii în constructii ae compune dih: 
a) reglementari tehnice în construatii, calitatea produselor ` 
folosite la realizarea constructiilor, agremente tehnice pentrs 

' , noi produse si procedee, verificarea proiectelor, a executiei 
lucrarilor si expertizarea proiectelor si a 
constructiilor; 

b) conducerea si asigurarea calitatii constructiilor, 
autorizare. si acreditarea laboratoarelór de analize si 
incercari $n activitatea de conatruttii, activitatea 
metrologica in constructii, receptia constructiilor, 
comportarea în exploatare si interventiile in timp, 
postutilizarea constructiilor; 

с) controlul de stat al calitatii în constructii. 


sa tehnița A constructiei; 
Procesul yexbal da prada» 
ааыа rear © a lucrarilor executate; 
18. Cartea tehnila а senstructioi cuprinda: 
a) documentația de executio; | 
b) documentele privitoare la 
€) documente]e privi toara la 


realizarea acesteia . 
exploatarea acos teia. 


EL Cartea tehnida а Guna truco 
a) investito ului; 
b), proiectan ului j 
€) executantilui. 


+оо: Бе intocmesto prin grija: 


10. Reglementarile tehnice se stabilese prin: 
a) ordine si dispozitii; , 
b) regulamente si proceduri; 


E | 20. Receptia conțtruatii lor se face de catre; 
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21. 


s 


27. 


Са) compartimentele de control al calitatii constructiilor ale 


— ا 


a) constructor; 
b) proiectant; i 
c) investitor - proprietar, 


Urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor se face: 
a) pe perioada de garantie; У , A 

b) pe toata durata de existonta a acestora; 

€) pe durata stabilita la receptie, 


Interventiile la constrpotiile existente se refera la lucrari | 
de: 

a) reparatii, consolidare, extindere, desfiintare partiala; 
b) întretinere; 

c) modificari, care se fac numai pe baza unei expertize tehnice 
efectuata de un expert tehnic atestat. N 


Controlul de atat al calitatii în constructii se efectueaza de 
catre: 


agentilor economici; 
b) serviciile de urbanism ale organelor locale; 


c) Inspectia de Stat în Constructii, Lucrari Publice, Urbanism 
si Amenajarea Teritoriului. 


Raspunderea pentru realizarea si mentinerea pe Întreaga durata 


de existenta a unor constsuctii, de calitate corespuntatoare 
revine! 


a) proiectantilor; 

b) factorilor care participa la conceperea, realizarea, . 
exploatarea si postutilizarea acestora; 

c) constructorilor. 


Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, 
fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru 
constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia 
atestat, dirigintele de spocialitate, expertul tehnic atestat 
raspund, potrivit obligatiilor be le revin, pentru viciile 
ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de: 

a) 15 ani de la receptia lucrarii; 

b) 10 ani de la receptia lucrarii; M 

c) 20 de ani de la receptia lucrarii. 


Pehtru viciile structurilor do reziatenta rezultate din 
nerespectarea normelor de proiectare si de executie în vigoare 
la data realizarii constructiei, raspunderea revine: 

a) pe o perioada limitata stabilita prin normele tehnica; 

b) pe toata durata de existenta a constructiei; 

с) pe o perioada stabilita cu ocazia receptiei. 


Executantul lucrarilor de construatii are obligatia sa 
sesizeze Inspectia de Stat in Construetii, Lucrari Publice, 
Urbanism si Amenajarea Teritoriului în cazul producerii unor 
accidente tehnice in timpul executiei lucrarii, în termen de: 
a) 48 de o.t; 

b) 72 de ore; 

c) 24 de ore. y^ 


Nesesizarea Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, 


Urbanism si Amenajarea Teritoriului, În cazul producerii unor 
accidente tehnice la constructiile in executie, precum si la 
cele in exploatare, constituie Céntraventia si se sanctioneaza 
cu amenda de la: : 
a) 100.000 lei la 200.000 loi; 
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-———------ 


b) 50.0 


0 lei la 150.000 lei; qM en s$ 
с) 150. : 


00 lei la 350.000 lei. j 


Neamenajaroa terenurilor ocupate temporar, pentru aducerea w^ 
la s 


za са amenda de la: 


la iat a conisiomilui de 0,7% de catre 
sau proprietar se penalizeaza cu: 


b) 0,15% pe zi de întârziere fara a depasi suma datorata; 
c) 0,10| è pe fiecare zi de întârziere. 


———————————--- 


Indicativ: |P002-85 


1. 


minime de caramida sau blocuri ceramice si de mortar, 
u structurile da zidarie portanta se stabilesc în functie. 


antiseismica a amplasamentului, 


le maxime ale tronsoanelor de cladiri din zidarie 


planseelor sí típul E 
simaa planseelor si marca ridariei; 


de pretentie antissisnica a amplasamentului «i tipul 
or, 


cladirilor din zidarie portanta si numarul maxim de 
hri ale acestora se stabilesc functie do: { 
du de protectie antiseismica a amplasamentului si marca у 


dul de protectie antiseismica a amplasamentului si tipul 
ctura; 

dul de protectie anticeismica a amplasamentului si forma 
а oladirii. { \ 


: cu medul de dispunere a peretilor structurali, 
idturile din sidarie portanta sunt de urmatoarele tipuri: г. 
p fagure; tip turn si tip sala; X sss % Kats 


Ї 
эз ——— p —— — — اس‎ 


b) tip fagure, tip celular si tip sala; 
€) tip celular, tip hala si tip fagure. . Ы 


7. Grosimea minima а peretilor structurali la cladiri din zidarie 
„portanta este de: 


La proi a structurilor din zidarie portanta amplasata ре 
435 «Р ош terenuri madjroporice se vor prevedea urmatoarele marci minime 
pe iodul de caramizi (si mortar: 
с) 12,5 cm. 


'a) caramizi marca 100 si mortar M 50 Z; 


8. Latimea plinurilor de zidarie portanta rigidizata cu stálpisori 
poate fi redusa cu maximum: ы 


а) 25%; Portiunile consola ale cosurilor de fum din cladiri se vor 
b) 159; realiza din| zidarie de caramida cu: ; 
с) 20%. 


9. Latura minima г sectiunii transversale a stülpisorilor din 
beton armat, la cladiri din zidarie portanta va fi de: 


a) 25 cm; Raportul tre grosimea aticelor de zidarie si înaltimea lor 
b) 15 cm; se stabileste de minimum: 
c) 20 cm. 


10. Armarea longitudinala minima а stülpisorilor din beton armat, 
de rigidizare a zidariei portante va fi: 
a) 4 10 pc 52; 
b) 4 _12 OB 37; armat dispisi la intervale maxime de: 
с) 4 10 ов З^ л 

11. Daca din calculul de rezistenta a diafragmelor de zidarie 
portanta rezulta o armare longitudinnla, a majoritatii 
stâlpisorilor, mai mica decât coa minima, atuncí stâlpisorii 
respectivi se vor arma constructiv cu: 
a) 4 _10 рс 52; 
b) 4 10 on 37; 
с) 4 12 OB 37. 


incarcarilor locale, concentrate sau distribuite 
în peretii de zidarie portanta, se considera ca se face dupa 


plane ta fata de verticala, cu: 
4 . 
12. Grosimea izolatiei termice din BCA - GBN 35 cu care se = p 

protejeaza, la exterior, conturile la structurile din zidarie о) €0* x 
portanta va fi minimum: Г 
a) 10 ав; Pentru calculul la incarcari gravitationale, diafragmale din 
b) :7,5 em; zidarie péórtanta se considera: 
c) 15 cm. 


verticale încastrate la nivelul planseului de peste 
conectate între ele la nivelul celorlalte plansee 

i rigide; 

verticale încastrate la nivelul planseului de peste 
Gonectata între ele la nivelul celorlalte plansee 

i pandulare; . 

"verticale conectata între ele numai la nivelul 


13. Lungimea de suprapunere la înnndiroa barelor longitudinale din 
centurile structurilor de zidarie portanta va fit 
a) minimum 40 (D; 
b) minimum 45 (si maximum 100 cm; 
c) minimum 45 


14. Acoperirea laterala cu mortar a armaturi lor provanute in 
rosturile orizontale ale zidariei portante va fi! 
a) minimum 2,5 cm; 
b) minimum 4 cm; 
с) minimum 3 cm. 


15. Lungimea de rezemare a buiandrugilor din peretii de zidarie 
portanta se va prevedea de: 
^) 1/5 din deschidorea golului; 
b) col putin 30 cm; * 
с) col putin 25 cm. 


excentrica si încadrarea în deformatiilo admise. 
tru placi elastice continui, cu conditia asigurarii : 
capacitatii de rezistenta la compresiune excentrica зі în 
limitele! unor deformatii admise, ~ 
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16. Lungimea de ancorare, în infrastructura, n armaturilor 
longitudinale din stâlpisorii de la structurile din zidarie 


24. Excen 
portanta care transmit eforturi de întindere si compresiune, so 
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peretilor de subsol din zidarie portanta va fi de maximum: 
a) 1/25 din grosimea peretelui; 


.b) 1/3 din grosimea peretelui; 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


c) 1/15 din grosimea peretelui. 

Verificarea capacitatii portante a peretilor subsolului 
realizati din:zidarie portanta, se va face: 

a) la actiunea simultana a împingerii pamântului, majorata 
suprasarcina rezultata din încarcarile verticale maxime 
probabile, din imediata apropiere а cladirii; 

b) la actiunea simultana a împingerii pamântului, majorata cu 
suprasarcina rezultata din incarcarile verticale maxime 
probabile, din imediata apropiere a cladirii, dar nu mai putin 
de 1000 daN/m2, iar incarcarea gravitationala, daca are efect 
favorabil asupra rezistentei si stabilitatii peretului, se va 
considera cu valoarea maxima; 

с) la actiunea simultana a impingerii pamântului, majorata cu 
suprasarcina rezultata din încarcarile verticale maxime 
probabile, din imediata apropiere a cladirii, dar nu mai putin 
de 1000 daN/m2, iar încarcarea gravitationala, daca are efect 
favorabil asupra rezistentei si stabilitatii peretelui, se va 
considera cu valoarea minima. 


Pentru verificarea ca diafrâăgme orizontale, planseele cladirii 
din zidarie portanta se considera; 

a) grinzi continue du reazeme pe diafragmelc structurii; 

b) grinzi ~ pereti continue cu reazeme pe diafragmele 
structurii; 

c) grinzi continue. sau grinzi - pereti, dupa caz. 


Alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidari» 
este reglementata de normativul: i 

a) P 85 - 1982 

b) P 104 - 1983; 


,c) Р 2 - 1985 


Pentru constructii realizate in zone seismice marca Minima a 
caramizii folosite ia zidarie portanta este: 

a) M 75; 

b) M 100; 

c)Depinde de inaltimea cladirii si gradul de protectie 
antiseismica a constructiei. 5 
In elementele din beton armat inglobate іп zidarie (eenturi, 
buiandrugi, stalpisori) se va utiliza beton de marea minima! 
a) Bc 20; 
b) Bc 10; 


'e) Be 15. 


Buna conluc.are intre zidarie si stalpisorii din beton se 
asigura: 

a) Prin turnarea stalpisorilor inainte de executarea РИСА 
si legarea zidariei de sialpisor cu mortar min, M 50 si 
armatura PC 52 sau PC 60 introdusa in rosturi; 

b) Prin executarea zidariei cu strepi si armarea хідагіеі cu 2 
bare cu diametrul 6/60 ancorate pe lungimea de minim 50 cm, si 
turnarea ulterioara a betonului; 

c) Prin turnarea ulterioara a betonului in golul de zidarie 
executat fara strepi intrucat acestia impiedica umplerea 
completa cu beton. 


La cladirile proiectate pentru gradul 7 de protectie 
antiseismica cu inaltimea peste 9 m (P + 2,3 etaje) si За cele; 


کر“ 


ele au asigurata lungimea minima de petrecere pe 


dariei executate in zone seismice impotriva 
ascensiune capilara se realizeaza prin: 

unei hidroizolatii orizontale rigide cu mortar de 
ra) stabilit prin proiect}; 

unai hidroizolatii orizontale alcatuita din 
carton si bitum; 

unei hidroizolatii verticale de tip elastic pana 
trotuarului si a unui strat de pietris de 10 cm 
pardoseala pentru ruperea capilaritatii. : 


tori de 7,5 cm grosime se executa cu mortar: 


>. 


de caramizi sparte (jumatati sau mai mari) admis a se 
ziduri cu grosimea de 1/2 caramida saù 1 caramida 


rosturilor orizontale si verticale la executia 
va fi: 

orizontal sí 10 mm vertical; 

orizontal si 10 mm vertical; 

orizontal si 15 mm vertical. 


a de beton armat cu grad de protectie antiseismica 8 si 
reaza de structura prin: 

rea cu pene metalice la parter superioara si 

area in sapa la partea inferioara; 

rarea de stalpi si diafragme cu ancore metalice dispuse 
0 cm distanta pe verticala; : 
ste necesara ancorarea zidariei cu grosimea de min. 25 
ime. 
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39. Armatura de ancoraj din rosturile zidariei se protejcaza 
anticoroziv prin: 
a) Vopsirea cu deruginol sau miniu de plumb; 
b) Vopsirea cu solutii bituminoase; 
:c) Inglobare in mortar M 50 preparat la punctul de lucru. 


40. Grosimea peretilor canalelor de fum la per tii interiori va fi 
de minim: А 
а) 7,5 cm grosime; 
b) 12,5 cm grosime; 
c) 25 cm grosime. 


41. Intreruperta executiei zidariei la constructii situate in zone 
seismic se pot face: 
a) In trepte; 
b) Cu strepi; 
c) Nu se admite intreruperea la ziduri portante, 


42. Ultimul rand al zidariei peste care urmeaza sa se monteze 
elemente prefabricate se va executa cu caramizi asezate: 
a),Pe lat; ' 

b) Pe lung; 
c) Nu are importanta. 


43. Turnarea si compactarea betonului in stalpisori se face: 
a) Prin turnarea continua sí compactarea cu vibratorul ; 
b) Prin turnare in toua straturi si compactare cu vibratorul; 
c) Prin turnarea in straturi de cca. 1 m.inaltime si indesare 


cu vergele. 


44. La golurile de usi din zidurile cu grosimea de cel putin o 
caramida se monteaza ghermele de o parte zi de alta a golului: 
a) câte 3 buc; 
b) câte 2 buc; 
c) nu sunt necesare. 


45. Caramida din blocurile ceramice cu care so placheaza 
diafragmele din beton armat se ancoreata de structura Oui 
a) Mortar adeziv; 
b) Ancore din otel beton inglobate in diafragma sau fixate de 
bolturi impuscate; 
с) Nu este necesara ancorarea daca placajuül se sprijina pe 
centuri din beton armat scoase in consola, 


anemone enam aa samba 


Indicativ: P007-92 


1. Pamânturile sensibile la umezire (PSU) sunt: 
a) pamânturi care sub actiunea încarcarilor transmise de 
fundatii sau chiar numai sub sarcina geologica se taseaza 
suplimentar odata "eu cresterea umiditatii; 
b) pamânturi argiloase foarte active, care prezinta 
„proprietatea de a-si modifica sensibil volumul când umiditatea 
lor variaza; 
с) fiecare tip de pamânt este sensibil la umezire. 


Pamânturile sensibile la umezire se caracterizeaza prin: 

a) valoarea indicelui tasarii specifice la umezire i mT (em/n) ; 
b) rezistenta structurala s 0 (KPa); = 

c) volumul specific V. А 


3. Incercarile edometrice pentru stabilirea caracteristicilor de 


m 


deformaHilitate ale 

онр ciis pamânturilor sensibile la umezire se vor 
a) aflate la umiditatea naturala; 

b) uscate initial; 

c) inundate initial, 


Din 


a pundt de vedere al modului în care se taseaza suplimentar, 


Zire, terenurile de fundare care 

sene e la umezire se împart: IE n 
a) în dqua grupe; 

b) în trei grupe; 

с) în cinci grupo. 


In funcție de compozitia lor granulometrica aman 
sensibile la umezire pot fi: tai m 
a) loesguri; 
b) turi loessoidale; 
с) prafuri nisipoase, 


. In cazul pamanturile sensibile la umerire incarcar roba 
pe pl se vor efectua: xx " ug colis 
a) în conditii de seceta; 
b) їп conditii de umiditate naturala; 
с) în conditii de inundare. 


7. In ul pamánturile sensibile la umezire la încarcarile de 
eod placi încarcarea se va face pâna la o presiune de cel 
a) 400 3 ° 
b) 200 kPa; 

c) 300 XPa. 
8. ra pr goe sensibile la umezire la încarcarile de 
P , сагсагеа se va face pána 1 presi 
putin 300 kPa, în trepte da; dm ы 
a) 25..150 kPa; 
b) 10..125 kPa; 
a) 80..|75 kPa. 

9. In catu] pamanturile sensibile la umezire la incarcaríle de 
proba pé placi, incarcarea ве va face pâna la o presiune de cel 
putin 300 kPa, suprafata minima de încarcare fiind: 

а) de 50 mp; J 
b) de 0|5 mp; 
c) de 1|0 mp. 
10, în easul pamanturile sensibile i 
la umezire la încarcaril 
Proba plaoi in conditii de inundarea, când se va ne 
a va începe cu cal putin 15 zile inaintea incarcarii 
mentine pe toata durata acesteia; 
b) nu ate importanta când se începe inundarea; 
c) in a se începe odata cu începerea încarcarilor de 
proba. 
11. Ce dimehsiuni în plan va avea incinta experimentala de inundare 


pentru fletermínarea tasarii efective sub 
terenulpi în cazul PSU? ә 
а) dimebsionile în plan vor fi cel putin egalo cu grosimea 


— lui de loess sensibil la umezire, dar nu mai mici decit 
x 20|m; 


b) dimehsiunilo in plan vor fi cel putin egale 10 x 10 m; 
c) siunile in plan vor fi egale cu dimensiunile în plan 
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greutatea.proprie a 


12. 


NI 


ale cladirii ce urmeaza a fi construit. 


Pentru determinarea tasarii efective sub greutatea proprie a 
terenului în cazul pamanturile sensibile la wnezire, se va 


. inunda cu apa o incinta experimentala. Se vor urmari atat 


tasarile, cát si avansarea umezirii in adancime, In ce caz 
poate fi considerata terminata incercarea: 

a) daca a trecut o luna de la începerea incercarilor; 

b) daca timp de o luna nu se inregistreaza пісі o tanare; 
c) cand ritmul tasarilor de suprafata pontru герегіі din 
incinta nu depaseste 1 cm/saptamána, timp de cel putin doua 
saptamâni . 


Indicativ: P010-66 


1. 


2. 


Fundatiile directe se alcatuiesc in mod obisnuit din: 
a) zidarie uscata de piatra; 

b) zidarie de piatra si beton ciclopian; 

с) beton simplu si beton armat. 


Clasele minime de beton simplu folosit pentru umplutură si 
egalizari se stabilesc astfel: 

a) BC 2,0 - pehtru umpluturi si egalizari; 

b) BC 3,5 ~ pentru unele egalizari si umpluturi in situatii 
specifice justificate de proiectant; d 
c) minim BC 5 indiferent de situatii. 


3. Clasele minime de beton armat folosit pentru fundatii pahar 


prefabricate sunt: 
a) BC 10; 
b) BC 15; 
c) BC ?0. 


4. Tipul de ciment ce se utilizeaza la prepararea betoanelor 


pentru fundatii se stabileste: 

a) in functie de tipul fundatiei; 

b) in functie de influenta conditiilor mediului de fundare, in 
conformitate cu prevederile Normativului C 140-86 зі 
Instructiunile tehnice C215-83; 

с) in functia de sarcinile transmise terenului da fundare. 


5. Adincimea minima de fundare se stabileste in functie de: 


a) adincimea de inghet; 
b) tipul fundatiei si sarcinile transmise terenului de fundare; 


c) conditiile de teren. 


6. Dimensiunile іп plan ale suprafetei bazei fundatiilor se 


stabilesc pe baza calcului terenului de fundare: 
a) la starea limita de capacitate, portanta; 

b) la starea limita de deformatie; 

c) la ambele stari limita. 


7. Fundatiile izolate se armeaza la partea inferioara cu o plasa 


din bare dispuse paralel cu laturile avihd distanta maxima 
intre bare de: 

a) 15 cm; А 

b) 25 cm; 
с) 33 cm. 


E 278 


Li 


14, 


15. 


in, 


La fundatiile pahar dimensiunile golului paharului sunt mai 
mari decit cele Ale sectiunii de la baza stilpului cu: 

a) 5 - 6 cm la phrtea inferioara si 8 - 11 са la cea 
superioara, de f|ecare parte a stilpului; a x 

b) 10 cm la ambele parti; : 

€) 2ricit, пињьі| за se poata monta stilpul. 


Daca din calcul zulta ca paharul dimens 
de beton simplu,|atunci: vi " M da qmi 


a) se executa,ca| element de beton simplu 
fara nici o armare; 
b) se revede o akmare minima constructiva la partea lui 


e constructiva la partea inferioara, 


b) mai тісі sau hgala cu 16 mm; 
с) ca sí la agre 


in pahar, 


a) 1 cm; 
b) 5 em; $ 
c) 10 cm. - 4 


. In cazul fundatiilor de adincimi diferite (in trepte) inaltimea 


unei trepte se Xecomanda a se limita la: 

a) 50 em in nuri putin coezive; = 
b) 60 ст indif: t de teren; 

с) 70 cm in uri coezive san compacte. 


lungimea funda ilor continue fara o legatura pe una din cel 
doua laturi nu trebu sa depaseasca: e 
a) 4 - 5 т; 
Ы 6-7 m; 
9) 8 - 10 m. 


b pereti despartitori neportanti situati in 

de inghet care transmit placii o incarcare de 
a) 500 kg£f/m; | ' 
b) 1000 kgf/m; 
c) 2000 kgf/m. 


gitudinale ale centurilor, prevazute l^ partea 
ndatiilor pentru structuri cu diafragme din 
батнї terenurilor compresibile, trebuie sa 
sprsle conditii minime: 

e| 10 imu; 

b).sectiunea totala de 4,6 amp; 

с) procentul del armară #9 0,2% din sectiunea centurii. ы 


In cazul fundarii pe gfihzii de fundare inaltimea acesteia se 
ia raportat la |listanta dintre doi stilpi consecutivi (L0): 
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a) 1/4. - 1/6 din 10; с) 0,103, 


' UB) 1/3 = 1/4 din 10; 
e) 1/6 - 1/7 din 10. 


28. La fundatiile talpilor metalici, lungimea minima de ancorare 
g: r 


"loanelor de ancoraj este de: 
rol bulonului); ] 
rul bulonului); 
rul bulonului). 


18.: Capitelurile de la baza stilpilor in cazul radierelor alcatuite 
cu plansee-ciuperoi pot avea urmatoarele forme: 
iz a) capitel simplu; 

b) capitel cu frintura; 

c) capitel cu placa de rezemare. 29! pa loa aaa 
(unghiul dintr 
cele mzi aprop 
a) & max = 60 
b) & max = 45 
c) & max = 40 


undatiilor invecinate izolate denivelate & max 


orizontala sí lini 
ate) este: nia care uneste punctele lor 


rade; 
rade; 
rade. 


19. Fundatiile continue cu descarcari pe reazeme izolate se 


utilizeaza: \ 
^a) їп cazul zidurilor се transmit incarcari mici la fundatii; 


b) cind terenul de funiare se gaseste la _ 2 m; 
c) pentru pereti despartitori neportanti. 

30, In cazul funda 

stabileste fun 

a) Grosimea pe 

' b) Difensiunil 

c) Amandoua c> 


iilor continu i 
tie de: пме, ا‎ talpii fundatiei se 


etilor ce sprijina pe fundatii; 


minime nec 
ditiite. esare pentru executarea sapaturii; 


20. Se deosebesc urratoarele tipuri de radiere de rezistenta: 
a) radiere din placi drepte rezemate pe pereti portanti; 
b) radiere din plansee ciuperci; 1 

c) radiere din grinzi si placi. 255; i 


pentru proiectarea si 


231. în 
i directe la constructii: килче} ве 


fundatiiei din 


21. Care normativ precizeaza normele 


executarea lucrarilor de fundati le, lungimea maxima a talpii continue a 


beton simplu sau beton armat este de: · 


a) P59 - 1986; a) 30 m 
p) P10 - 1986; b) 50 es 
с) 70 m 


c) P100 - 1992. 


' 22. La proiectarea fundatiilor, in cazul pamanturilor sensibile 1а М 
a minima a rostului de tasare dintre doua talpi 


4 umezire se tine seama de Normativul: d» fundatiai 
a) P2 - 1985; a) 2 cm; 
p) P7 - 1977; b) 3 cm; 
c) 5 cm 


c) P2 - 1985. 


23. Clasa minima de beton ‘simplu ВС 3,5 (В 50) se foloseste numai 
pentrut 


a) Unele egalizari si umpluturi; i da: 
p) Blocuri de fundatii cu cuzinetul, neancorat (fundatii 23/98 dau ed A 
continue) la cladiri de locuit S*P*4E; ага еә aj 


~ i c) Ambele cazuri. . . 


24. La elementele din beton armat pentru fundatii, otelul beton РС 


M. La i 
52 se utilizeaza cand: ntersectiile centurilor, lungimea de ancorare a barelor 


longitudinale hate da: 


a) Rezulta din motive constructive; 

a) 30 d; 
b) Rezulta din calcul, armaturi da resistenta la eleméntele cu b) 45 di 
beton de clasa cel putin BC 10, respectiv BC 15; s 2i 60 4; 


c) In ambele cazuri. 
35. La fundatiile 


ntru Bhrustu 
gr es ri din diafragma procentul minim de 


25. Dimensiunile in plan ale fundatiei se Stabilesc pe baza 
sedtiunea centurii este de: 


calculului” terenului de fundare 1а: а) 0,05%; 
a) Starea limita de capacitate portanta; b) 9,18; . 
b) Starea limita de defoxmexe; с) 0,29. 


c) La ambele cazuri. 


15. Fundatiile pe Bgrinzi continue sub stalpi sunt recomandate cand: 


26. Care este inaltimea minima a talpii (н), in cazul fundatii lor 
cladirilor pe terenuri ce pot produca tasari 


izolate din beton sau baten armat (н constructiva) : 


a) 20 cm; e: fagi 

azarea fundati 

: : z : пн раз EMEN эи izolate este impiedicata de un 

с . in 
c) Este necesara o rigidizare a constructiei la nivelul 


. 27. Procent: 1 minim de armare ps fiacare directie in cazul сезлек, 
fundatiilor izolate din beton armat cate : i 
a) 0,0259; . | ر‎ 
b) 0,0508; Es 
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П. Rzdicrele din 
a) Fundarea 


ton armat se utilizeaza cand: 
nstructiilor se face pe terenuri: compresibile; 


$ 


2801 ; 


— - -— — 


cotei de fundare este apropiata cu presiunea stabilita prin 
calcul a terenului de fundare; А 
с) La subsoluri situate sub panza freatica. 


38. In ce normativ sunt precizate instructiunile de poe a 
calitatii si conformitatii cu proiectele a lucrarilor 
fundatii: 

a) C140 - 1996; 
b) C56 - 19985;. 
с) C16 - 1984. 


39. Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse se face prin: 
a) Examinarea vizuala, masurarea elementelor si compararea 
rezultatelor cu date din proiect si normative; 
bp) Constatatrea existentei sirvan aer bă 
documen or de atestare a calita і 
e) er rezultatelor incercarii la probele de control. 

40. Care este abaterea admisa privind precizia de amplasare us plan 
orizontal a axelor fundatiilor: 

a) 5 mm; 
b) 10 mm; 
с) 20 пт. 


41. Care este abaterea maxima admisa privind cota de nivel la 
| pozitionarea fundatiilor: х 
a) 10 mm; 
b) 15 m; 
c) 20 mm. 


42. Care sunt abaterile dimensionale admisibile in plan orizontal 
ale elementelor de fundatii cu inaltimi pana la 2 mi, 
a) t 10 mm; / 
b) £20 mm; . 
c) t 30 mm. 


43. Care sunt abaterile dimensionale admisibile in plan orizontal 
ale elemntelor de fundatii cu inaltimi mai mari de 2 m: 
a) t 10 mm; 
b) t 20 mm; 
c) t 30 mm. 


1. Care sunt tipurile de solicitari pentru care s8 rbcomanda 
armarea elementelor din beton сч plaso audatet 
a) intindere; $ 
'b) intindere si compresiune; 
е), torsiune. 


2. Plasele sudate pot constitui pentru elementele din beton armat: 
a) armatura de rezistenta; 
b) armatura constructiva; - Я 
с) armatura de rezistenta sau constructiva. 


3, Care sunt materialele din care se confectioneaza plasele sudate 
in conditiile impuse de STAS-ul 438/2-80: 
a) sarma trasa neteda pentru beton (STNB) ; 
b) oteluri-beton OB 37, PC52 sau PC 60; 1 
c) sarma amprentata pentru beton precomprimat (SBPA) . 
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a 


10, Ша structurile 


11. In dreptul gol 


4. Care este num maxim de plase swdate ce se pot suprapune in 


+ 


b) trei; 
c) patru. 


5. La elementele a 
singur rand de | 
decala:- 


mate cu mai multe plase sudate dispuse pe un 
mare, innadirile din zonele intinse se vor 


pctia barelor de rezistenta sau pe ambele 
ctie de modul de armare a elementului pe o 


b) in crucis; . 
с) nu exista rejtrictie. 
6. Care sunt lungi 
(diametrul bare 
mai sunt necesa 
a) in zone comp 
b) ín zone inti 
putin doua bare 
©) nu exista re 


nile de ancorare in functie de diametrul d 

or intrerupte) in sectiunile in care plasele nu 
e din calculul de rezistenta 
imate - 20 d: 

se - 30 d, prevazindu-se pe aceasta lungime сеў 
transversale; | 
trictii in acest sens. 


7. Indoirea р1аве1р 
se gaseasca: 
a) pe partea interioara indoiturii; 
b) pe partea superioara indoiturii; 
c) pe partea i rioara indoiturii si in afara zonei curbe. 


r sudate se va face, astfel incat nodurile sa 


Plor intermediara in cazul placilor armate pe o 
ip, plasele sudate se vor dispune: 

a) cu barele de| rezistenta paralele cu latura scurta a placii; 
„b) си barele del rezistenta paralele cu latura lunga a placii; 
c) nu exista trictie in acest sens. ! 


9, Іп cazul plac 


ок armate crucis pe reazemele intermediare se 
vor prevedea la 


partea superioara plase sudate, cu barele de 
usa: t 


b) pe direoctie 


paralela pe linia de rezemare; 
c) nu exista re 


trictie in acest sens. 


monolite, plasele sudate de la partea inferioara 


a placilor së vpr prevedea astfel incat ultima bara 


transversala a plasei: 

a) sa respecte distantele limita fata de marginea reazemului; 
b) sa fie amplaisata dincolo de barele verticale din diafragme 
in Gázuriie in Маке placile reazema pe diafragme; . 

c) se admite irn|reruüpersea ei in dreptul etrierilor grinzilor 

sau centurilor,| in dăturile in care placile reazema pe grinzi 
sau centuri. j 


rilor fara grinzi de bordare, barele plaselor 
sudate se vor ihtrerupe pe marginile acestora in functie de 
pozitia barelor intrerupte, se vor prevedea armaturi 

din PC 60 sau PC 52: 

регіс ага sau inferioara a placii; 

erioara si superioara a placii; 

superioara a placii. 


xplimentare, in dreptul golurilor se vor fixa ре 
stfel: ' 


dr CE as 


a) prin sudura, in cel putin doua puncte de intersectie cu 
barele plasei de fiecare parte a golului, precum si la 
intersectia dintre cle; z 

b) prin legare cu sarma de barele plasei, precum si intre ele, 


la colturile golului 
impuse; 


cu respectarea lungimilor de ancorare 


€) prin sudura si legare in puncte diferite care sa le asigure 
pozitia in timpul betonarii. 


13. Care din urmatoarele 


solutii constructive in cazul plaselor 


sudate prevazute pentru armarea placilor rezemate pe suport 
continu, la care armatura nu se stabileste prin calcul este 
ámpusa prin normativul P59-86: 


a) diametrul minim a 
monolite trebuie sa 


1 barelor plaselor în cazul elementelor 
fie de 4 mm; 


b) diametrul minim al barelor plaselor în cazul elementelor 


prefabricate trebuie sa fie de 3 mm; 
c) diametrul mini ' al barelor plaselor în cazul elementelor 
monolite si prefabricate trebuie sa fie de 4 mn. 


144 In cazul elementelor de constructii, (placi pardoseli, 
trotuare, plafoane etc). la care armatura nu se stabileste prin 
calcul, distanta maxima dintre barele planselor prevazute 
pentru armare este de: 


a) 10 cm; 
b) 20 cm; 
c) 30 cm. 


* 


15. Referitor la restrictiile impuse de normativul P59-86 in cazul 
armarii placilor rezemate pe suport continu, in functie de 
grosimea acestora, pozitia de montare a plaselor sudate este: 
a) la placile cu grosimi mai mici de 15 cm, plasele se vor 


dispune la mijlocul 


grosimii; 


b) la placile cu grosimi egale sau mai mari de 15 cm, plasele 
se vor dispune la maximum 1/3 din grosimea placii si avand 


acoperirea cu beton 


minim de 5 cm, ambele distante masurate de 


la fata superioara a placii; 
c) nu exista restrictii in acest sens. 


16. Numarul si diametru 
grinzii, in cazul a 
plase sudate, se vo 
a) modul de confect 


b) modul de transport; 


\ c) modul de montaj. 


17. Care sunt defectele ce impun eliminarea si inlocuirea plaselor 
sudate la punerea in opera: 
a) degradari si deformari peste limitele admise de STAS 


438/3-80; 
b) margini la care 


transversale sunt in numar mai mare de 5% din numarul total de 


noduri al fiecaruia; 
c) idem, la care exista mai mult de doua noduri nesudate 


alaturate. 


18. Care este abaterea 


sudate in ceea ce priveste grosimea stratului de acoperire cu 


beton la fundatii: 
а) t 5 mm; 
b) +10 mm; 
с) +15 mm. 


1 barelor dispuse paralel cu lungimea 
marii acestora cu etrieri canfectionati din 
r stabili tinand seama de: 

ionare; 


nodurile nesudate ale ultimelor doua bare 


limita admisa la punerea in opera a plaselor 
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- 20. , 
Care este abaterea limita admisa la punerea in opera a plaselor 


sudate in ceea |ce priveste 

grosimea de acoperire cu be 
cazul peretilor si placilor е 
Ru рв р. cu grosime >=15 cm: | 
b t 5 пв; . 
с) Ё 4 mm. 


21, In notatiile se prin 
уеге ге E ia pormativul P59-86, ce semnificatie are 


= ENAR de|ancoraj a plaselor sudate; 
stantele ntre capetele barelor in zonele de suprapunere; 


c) distanta dintre ba 
te над хе rele transversale externe in zonele de 


22, In notatiile impuse prin TIVUL 
NORMA! ind 

d velo P59-86, ce semnificatie are 
a) rezistenta 
din placi; 
b) rezistenta calcul a a imentare 

i k rmaturilor 1 
marginile goluyilor din placi; ti Liceo 
c) rezistenta la intindere a betonului prevazut in placi. 


calcul a armaturilor intrerupte de golurile 


23, Utilizarea plaselor sudate este recomandata la armarea 


elementelor de beton, solici 
za aa орлу А tate predominant la: 


b) intindere; 
©) compresiune 


24. Armarea cu plase sudate se recomanda la: 
a) elemente de|suprafata; "Sad 
b) grinzi de are; 
с) fundatii de|utilaje solicitate static. 


25. Armatea cu plaje sudate n | \ 

7 u este admísa in zonel 1 
мантр ч elementelor structurale cu rol M DU 
pro ia an 

s ismica r structurilor de rezistenta, ca de 
a) la mijlocul |figlelor de cadru; 
P) la nivelele r 


f 


26, La armarea el ntelor se rmare 
pot adopta solutii de 
a) STNB si ba independente din OB 37; * 2 


independente din PC 52; : 
independente din PC 60. 
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c) 41/42 _ 1,25; їз 40 di; ls _ 25 cm. 


| 29. Inadirea plaselor sudate in zonele comprimate ale elementelor 
solicitate la incovoiere sau compresiune este de: 
mE S 1s _ 30 41; ls _ 15 cm; 


p) 1з 2 ochi + 5 cm; 
с) 1a _ 4041; is 40 di; 1e _ 25 сю. 


30. Inadirea plaselor sudate pe directia barelor de repartitie se 


va face cu respectarea conditiilor: 
а) 42 4 cm; Mu 5 cm; 
p) d2 » 4 cm; le _ 10 сп; 
с) 42 _ 4 сз; le 10 cm. 


pe o directie, armatura pe reazeme realizata 


31. La placi armate 
trebuie sa satisfaca conditia: 


din plase sudate 
a) la = 0,25 1; 
b) la = 0,15 1; 
c) la = 0,30 1. 


ntru pereti portanti cu 


1, zidaria din b.c.a. se poate folosi pe 
3,5 m si pentru câte 


inaltimea maxima a nivelului pâna la 
niveluri: 

a) parter + 2 etaje; 

b) parter + 4 etaje: 

c) mai mult de 5 niveluri 


2. La realizarea golurilor de usi in pereti despartitori, din 
fasii de Ь.с.а., pentru cladiri de locuit sau social culturale 
se utilizeaza buiandrugi: - 
a) metalici; ; 
b) din beton armat; . 
c) golurile de usi se vor realiza pe toata inaltimea peretilor 


pentru eliminarea puiandrugilor. 


3. Peretii portanti din panouri de Ь.с.а., din punct de vedere al. 
rezistentei la іпсахсахі gravitationale $i la incarcari 
seismice,se pot utiliza pentru regimul de inaltime: 
aj parter + 2 etaje - pentru gradul 6 seismic; 

b) parter + 2 etaje - pentru gradul 7 seismic; 
c) parter * 2 etaje - pentru gradul 8 Seismic. 


peretilor portanti din punet de vedere al 


4. Grosimea minima a 
tabilitatii la solicitari la compresiune va 


rezistentei si al 5 
fi: У 

a) 20 cm; 

b) 25 cm; 

с) 30 cm. 


5, Distanta maxima între peretii cu xol de eontravântuire este de: 


a) 7,20 m (120 x 0,60) ; И 
b) 3,60 m; 
c) 6,00 m. 


6. La cladiri cu pereti portanti din b.e.à: eu lungimi mai mari de 
30 m se vor prevedea rosturi de dilatare la cel mult: 


a) 30 m; 
b) 40 m; 
с) 50 m. 
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г Depozi tarea p chatelor cu elemente armate se poate face pana la 


о. inaltime ma:lima de: 
a) 2,40 m; 
b) 3,00 m; 
c) 4,00 m. 


8. Deschiderile 
si social culturale 
j t 
aj 4,80 m; ре E 
b) 6,00 m; 
c) 7,50 m. 


% € 
are este disfanta maxima intre rosturile de dilatare la 


acoperisurile|din pl 

a) 72 m; ү, асї de b.c.a. la cladiri industriale: 
b) 60 m; 4 

c) 40 m. , 


10. C 
are este disfanta maxima intre rosturile de dilatare la 


` acoperisurile|di 
al 20 ui n placi de Ь.с.а. la cladiri civile: 


b) 40 m; 
c) 50 m. 


11. Din punct de 


al elementeloft din b.c 
‚с.а. la pereti exteri 
industriale grosimea de 20 cm, fara езек A de 


a) 15 - 20 


corpuri lor 
a) 25 om; 
b) 20 mm; 
e) 10 em. 


incalzire grele sau obiectelor sanitare grele: 


15. Produ 

ene e beton celular autoclavizat (b. c. a.) se 
a) numai ls 
b) numai la 
€) la cons 
agrozootehni 


Janatructii industriale si agrozoo*ehnice; 
onstruatii social - culturale, si ERE 
ctii industriale, social - culturale, apte P si 


16. Blocurile di 
ti naportanti; E 


rtanti precum si la pereti portanti. 
S E287 


ntre peretii portanti din b.c.a. pentru locuinte 


re termotehnic,care este domeniul de utilizare 


14. Care este imea minima a dariei din b.c.a. n mont a 
gr zidariei . pentru ntare. 


17. Folosirea sistemului dc prindere cu monolitiza 
peretii exteriori si helelor „realizati din раљэмгі axmate dir 


18. 


15. 


20. 


21. 


22. 


24. 


25. 


a rosturiior 


beton celular auteclavizat esto admisa репі ли Laleic at liu 
in regiuni soismice: 

а) pâna la gradul 7 inclusiv: 

b) pâna la gradul 5 inclusiv; 


€) pâna la gradul U,5 inclusiv, 

Peretii exteriori de hale industriale cu panouri о.с.а, Alu 
pe verticala зс realizeaza cu sistemele 4 przrule ze 

a) prindere mixta іа partea auperieara а pancvtilor pró 
de tip uscat iar lo partea inferioara prrindoirc prin 
monolitizare; 

b) prindere uscata stat ta partea superioara cât si іа pat 
inferioara; 

Cc) prindere prin wonclili sarc atât la part рег 

là partea inf. 

Pentru fixarea panourilor io pereti duspuciatori ia | 

face impanarea cu pune din lemn la: 4 


а) partea inferic.:a; 
b) partea superiora: 


€) partea inferioivà si superioara. 
Pentru realizarea nturilc* de beton аклы! in cazul сада 
armarea se face constructiva aceasta va |! fab muda 


аі 2 10 0837; 
b) 2 10 PC52; 
c) 2 10 Pc60, 


Placile din beton celular autociavizat pot fi folosite pentru 
realizarea acoperisurilor la: 

a) hala industriala; 

b) cladiri agrezootehnice; 

€) ciadiri civile. 


Placile din beton celular autoclavizat folosite pentru 
realizarea acoperisurilor vor rezema pe elemente din beton 
armat, zidarie sau vlemente din metal având lungimoa do 
zezemare de minimum: 

^) 6 cm; 

b) 8 cm; 

c) 5 em. 


In ce cazuri ze interzice montarca si reparare elemcentelor din 


beton celular autoclavizat: 

a) pe timp de plosie; 

b) zapada; 

©) la temperaturi sub +5°С in cazul folosirii morturelor 
adezive cu Aracet 0р25. A 
Pentru realizarea acoperisurilor din placi armate din beton 
celular autoclavizat care reazema pa elemante de beton armat 
sau zidarie, acestea se vor aseza: à 
a) direct pe elementul de reazom; 

b) pe un pat de mortar de marca M100; 

c) pe un pat de mortar de marca M4. 


Placile de acoperis care reazema pe pane motaálico se vor aseza 
direct pe pana dupa: 

a) vopsirea acestora cu minimum de plumb 2 straturi; 

b) conform indicatiilor proiectului de executie; 
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с) curatirea de rugina. 


. Tencuielile exterioare pe zidarie din blocuri de b.c.a. se 
realizeaza in: 
a) trei straturi; 
b) doua straturi; 
с) un strat, 


Tencuirea peretilor interiori din blocuri din b.c.a. se 
realizeaza în straturi dupa ce în prealabil: 

a) suprafata a fost bine udata cu apa; 

b) suprafată a fost curatata de praf; 

c) suprafata a fost curatata numai prin jet de aer. 


28. Tencuielile interioare la pereti din blocuri de b.c.a. ве 


recomanda sa se execute dupa trecqrea a: 
a) 10 zile de la executarea zidariei; 
b) 15 zile de la executarea ridariei; 
c) 30 zile de la executarea zidariei. 


29. Lungimea de rezemare а buiandrugilor este de: 


a) minim 25 cm 
b) minim 15 cm 
c) minim 20 cm. 


‚30. Elementele de zidarie din b.c.a. care au stabilitate redusa , 


cum sunt frontoanole sí aticele se vor rigidiza: 
a) numai cu stálpisorí din beton armat; 

b) numai cu centuri din beton armat; 

c) cu stâlpisori si centuri din beton armat. 


31. Zidaria de umplutura din blocuri din b.c.a. se va ancora de 


structura portanta prin bare de otel beton _ 6+8 mm 1а 
distanta: 

a) 90cm; ^" 

b) $60 cm; 


c) 100 cm. 


32. Barele de ancora) a zidariei din b.c.a. din otet beton se vor 


ingloba їп mortar având: 

a) acaiasi marca cu a mortarului din zidarie; 

b) mortar de ciment; 

c) mortar de ciment - var cu dorajul de ciment de cel putin 23 
kg/ma. 


La zidaria peretilor despartitori din b.c.a. de 7,5 cm si 10 cm 
grosime se va utiliza mortar: 

a) marca M4; 

b) marca M10; 

c) marca M50. 


ن سا ا ا ن ا س ا .... ————— 
- ا سا س س س س س س س ا س س سے —— —————— 


a. Ce este sabotul de deraiere, ce rol are si pe care din firele 
caii se monteaza: 

a) este un aparat mobil, cu rol de a opri trecerea materialului 
rulant printr-un anumit punct al caii зі se monteaza pe firul 
drept, în sensul de mers; 

b) aste un aparat fix, ce are rolul de-a opri trecerea а 
neavizata а materialului rulant si se aseaza pe ambele fire ale 


caii; 


lih — 


c) este un aparat fix cu rolul de-a impiedica trecerea 9. Care din urmatoarele eieneutes inira ın C uponents 
nepermisa a materialulu: rulant peste un anunt punct al lines suprastructurii caii feraro тг zyize 
si зе monteaza pe unul din cele, doua fire ale Gali aj stratul de nisip bino aur "m ime; em l^ oc 
b) materialul metalic do non, 
2. In care din urmatoarcle situatii, profilul *trznsversal al с) prisma de balast. 
platformei poate fi realizat orizontal: . 
a) terenuri formate din nisip; 0. In care dintre urmate: EUSA, tns striala cu 
b) terenuri formate din pietriu sau zgura po: -sabila; exccuta cu suprastructura îi t. Daperioaré è 
с) terenuri argiloase, sinei: 
* 4 аў in cazul liniilor uzinalh onde osim кез! {Rats Hivolacea 
3. In саге din urmatoarele situatii, indifoerunt le „айса piatformei la niveloi 14l (ti | traver t i veviatióo iu 
platformei, nu sunt nocenare dronuri longiltua.iunle: sa face prin Locuri калай « 
a) nu exista asemenea satuatii; b) in cazul liniilor {о coneis CE KH in OSL 
b) terenuri formato din nızip; magazii, hale sau ate... 7 сєз» X. 
€) terenuri formate Gin riotris sau zqura petrocabia, reslizat ia nivelul es 4 : po7 Mi auz 
| Liber ре platfornsiz 
4. In cazul liniilor duble сч suprastructura amo, unide М e| in cazul liniilor . рас EGE 
ampiaseaza dronul .ongitudisal si се valea: tte te Tàu atelierelor им. ‚а! 
transversaic ale platfozmsi сам}; zuparior al zine*, с i 1 тл 
a) drenul amplasat intre cele doua linia, рузо nq ace TT i2urii sl en circulati $ 7 vă i + 76 
transversali da 3 - 5s 
о) drenui amplasat intro cele doua lins), 52215 bona ute nta с roave аге pata 
transversala de 6 - 7% Coon reálivata ij 
с} drenul amplasat ori: lu pe platforma, fin ta defe puts wor. q*uruetura ingropa 
transversala mai mică оз 2,59; 3; wnim 39; 
п 5) mnim 29; 
5. Latimea platformei cai; *terate industrii üue dg v r nim 1,5%. 
a) traficul zilnic si coeficientul de sciivatu ra al liniei 
b) pozitia liniilor Їл pian (aliniamente, 2 i & со vnloste sre рий ET. 
c) pozitiei liniei fata ae terenul inco Urs (2uprast Tura iprIs tructura- 214: E є 220 
libera sau ingropata) 1c5gitudinal: 
н а) panta transversala 
6, in ce situatie linia ;.dustriala se osecuta £9prtáztccuctura 2) pante Cransverza 
abiunuita, adica cu prisma de balast lisora: n) panta transvorsala |» a асап 3 
a) în cazul liniilor liin reteaua exterioara лі лі liniilor din 1 Р 
reteaua uzioala un nn ^ executat б amenai la rraalabi La . Care aste grosimeă mni & I atat an 7 
platformei uzinale, partea superíonra а | : 1 ) siu 
b) in cazul: liniilor din зака statiilor inoustrizle, а) mini: 10 са, 
c) in cazul liniilor din zonele exterioare tetenada b) miniis 15 cm; 
uzinala. 2 ` о) mai mara de 10 cu 
7. In care.dintre situatiile urmatoaru, linia aMot£tiala, „ Cin aate grosine а! - 
executa cu suprastructura ingropata pâna la “5% (sivolu! E partea superioara а y 5.7 ч 
superior a? traverao:): а) minim 10 cu; » 
а) in cazul liniilor «in reteaua extorioutu tudo иш L-a b) inim 15 cm; 
realizat hivelarca ©) -menajarea proalabila à pietformei; б) mai mare de 15 cm 
bj in cazul liniilor din zonele exterio3re n depozite за : 
magazii care au platíormole nivelate ia nivelul rate 5. Чаке aste dooclivitat. 4 2,4 vods 
Р Zuperioare 3 sinci 5 transportul auto зо т : "rip locuri : hiscare unde пч se fzo senora si ' y „ta v^goanec vd 
special amenajate; tron în cazul liniilo: 251 і iie 
с) in cazul liniilor олп reteaua uzinala sitiato in zona in а) mai mica de 8,0 La м. 
сате s-a tacut o піусілго si amenajare prosiobtla a platfovm b) maxim 7,0 la mie; 
ы la nivelul superior al traversei, far transportul rutier аы c) maxim 8,0 la mic. 
face prin locuri special amenajate, ° 
. Care este declivitates naxira inia сопа 5altelcr de 
8. Cere dintre urmatoarele masuri trbuiesc asiqurate in cazul miscare unde nu ле fac manete JI nu ~ ais vagoane ul 
realizarii platformelor CF industriale cu suprastructura tran, În cazul liniilor inguste: 
ingropata pe pamánturi sensibile la wrezirc: à) maxim 8 la mie; 
^) evacuarea apelor asigurata prin drenuri, santuri si volei b) maxim 10 la mie; 
+ b) execuarea prismei do balast cu o grosime de 60 cm; o) tL mica de 9 la mic. 
с) executarea stratului de nisip compactat cu o grosims de 25 = 
30 cm. 7, Cara este declivitataa maxima ашиза pentru jiniile din bale, 
magazii sau depozite in casul initeocinssrilor existente: 
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a) maxim 1,0 la mie; 


b) în palier; 
с) maxim 1,5 la mie. 


18..1n care din urmatoarele situatii se recomanda pereerea 
santurilor in scopul evitarii erodarii: 
a) când panta longitudinala depaseste 4 la mio; 
b) cánd panta longitudinala depaseste 3 la mie; 
с) când panta longitudinala depaseste 5 la mie. 


19. Cu ce panta longitudinala se executa santurile in cazul 
liniilor ferate industriale: 
a) sa coincida cu declivitatea liniei; 
b) sa coincida cu declivitatea liniei, dar nu mai mica de 2 la 
mie; 
c) mai mare de 2,5 la mie. 


20. In cadrul unei retele industriale de cale ferata, liniile de 
evitare se executa po: 4 
a) linia cea mai solicitata; 
b) linia maí putin solicitata; 
c) indiferent de gradul de solicitare al liniei. 


21. Care dintre urmatoarele conditii trebuiesc îndeplinite in cazul 
realizarii platformelor caii ferate industriale cu 
suprastructurta îngropata, din imediata vecinatate a cladirilor 


d înalte: 
a) realizarea platformei cu panta transversala într-un singur 
sons; 
b) executarea stratului de nisip compactat cu grosimea de 25 - 
30 cm; 


с) evacuarea apelor prin rigole betonate. 


22. In cazul liniilor cu suprastructura ingropata, platformele 
comune pentru mai multe linii, se pot executa cu panta 
transversala unica? Се valoare are panta: 

а) nu; 
b) da, 2% + 4%; 
с) da, 5%; 


23. In cadrul unei retele industriale de cale ferata se prevad 
linii de scapare in urmatoarele cazuri: 
a) in haltele de miscare sau statiile amplasate in declivitati 
mai mari de 8 la mie. 
b) când liniile curente adiacente haltelor de miscare si 
statiillor sunt in declivitati mai mari de 15 la mie. 
c) cánd liniile curente care preced sau urmeaza statia sunt in 

, declivitati mai mari decât 25%. 


24. Care este distanta co se lasa între opritor si peretele halei 
in cul unei linii de cale ferata industriala normala: 
a) maxim 2,0 m; 
b) minim 1,0 т; 
c] maxim 1,5 m. 


25. Ce sunt frânele de cale si unde se utilizeaza? 
a) sunt sisteme de frânare mecanica cu actiune asupra 
vagoanelor si se utilizeaza în statiile intermediare; 
b) aunt instalatii de frânare mecanica сө actioneaza asupra 
vagoanelor ce trec poste сосоаза, amplasate in statiile 
tehnice; 
c) sunt instalatii complexe de frânare mecanica ce acticneaza 
asupra vagoanelor trecute peste cocoasa reducándu-le viteza 


[= 


astfel încât atunci cûd ajung ia grupul «e vagoane siatzunată 
sa nu depaseasca 1 m/z 
26. Care este înclinarea axina adr se purcru talusuiiie 


santurilor, caii fer.t- industriale: 
a) maxim 1/1; ‹ 

b) maxim 3/2; 

2) maxim 1/3. 

21. Care dintre urmatoazcl Luaz Barsa in ce2vÀ Salastaziİ 
liniilor industriale cu suprasvructura inqrcgsza pâna io fata 
superioara a sinei: 

a) spatiul dintre linii ce pavexza с“ piove, 
asfalt}; 

b) exacytarea umpluturi 
Suporáioàra a traverse; 
с) montarea de dale oo : 
contrasine si pavaj. 


aile de beton zau 


wa Ya Luta 


29. în ca' ul liniilor fez › ©тїадө, Л ri хп asumat аг» 
sitiazii se pot utiliao travesas 

a) ir curbe cu raza л "m 

bi ir. lini cu ссағёг laa } i atur 

c} а tinii cu «cart ngu 


19, In cazul fotosixii sinoli 11} t ' “ton arit, 
pentru liniila ferat i tsi ndere 2 
utiliza! 

а] prinderea elastica; 

b) prinderea clasica sau prinderea olastira 

=) prinderea clasica. 


39, in care din urmatoarele situatii, la colea ati industriala, 
se poato utiliza cales fara joante: 

a) pe liniile unda ze folorezc sino tip дїї 
curbelor este maj mare do 150 m; 

b) pe liniile unde ze iolousere sine tio miniin 
curbelor este mai mare de 500 m 

с) pe liniile unda se í(olosecc sina tip min $9? iar ача 
curbelor este ini mare de 500 m. 


5 $9 ът саа 


ior таза 


Indicativ: P118-03 


1. Cine prevede modul de tratare cu subetonte Аз proradtio а 
matorialelor combustibile utilizate in constructii si 
instalatii: 

a) beneficiarul; 

>) constructorul; 

с) proiectantul. 


2. In situatiile neprevazute de normele Р.3,ї,, la unale obiectiva 
de investitii, cine stabileste dotarea corespunzatoare а 
acestora: b 

a) boneficiarul; 

b) proiectantul; 

6) constructorul: 


3. Documentatiile tehnice cu avize si darogari obtinute, privind 
aplicarea normelor 9.5.1, по elaboroeasxa Jde uatror 

a) experti tohnici; 

b) proiectant; 


M. Peretii despartitori reslizati din placi catate "PAS" (fibra de 
sticla) asigura: 

a) izolare termica 2 шіп.; 

b) etanseitate 2 miu.; 

c) stabilitate 3 min. 


с) beneficiar; 
LI 


4. Cine asigura efectuarea probelor de punere in functiune a 
lucrarilor executate in conditii de deplina siguranta contra 
„incendiilor: 

a) constructorul; 
b) proiectantul; 


с) beneficiarul 15. Rezervoarele de combustibil supraterane s-au semiingropato in 


scopul sigurantei in exploatare: 

а) se prevad cu cuva do retentie; 

b) nu se prevad cu cuva de retentie; 

с) se alege solutia de catre proiectant, 


5. Normele generale de P.S.I. se aplica la: 
a) proiectaroa si realizarea constructiilor noi; 
b) modificarea si schimbarea destinatiei constructiilor si 
instalatiilor existente; 
c) numai la executia lucrarilor noi de constructii si | 
instalatii la regiile de stat. 


16. La cladirile cu destinatie de loctinta sunt admise: 
a) mansardele; 
b) nu sunt admise; 


6. Cine verifica daca s-au realizat integral masurile P.S.I. с) sunt admise numai cu masuri speciale. 


prevazute in documentatia tehnico-economica. 

a) beneficiarul; У 

b) proiectantul; < 
с) comisia de receptie. 


17, La trecerea cosurilor de fum prin sarpanta distanta minima pâna 
la jug sau cuprior easte de 

a) 10 cm; 

b) 13 cm; 


7. Cum se stabilesc (alcatiuesc) coupartimentele de incendiu: 9) mai mult de 15 съ 


a) prin pereti antifoc; 


b) prin cladiri indepndente; 18. scarile de acces pentzu ui flux ace circulacie au latimea rampei 
do: 
а in a * b. 
din + a) 90 cm; 
8. Care sunt categoriile de pericol de incendiu conform b) ip cem; 
normativului P118-83: ©) сй. 
a) A; В; D; E; F; G; Н; ۳ 
b) A; B; С; D; Е; Traversarea peretiio; ati foc de vatra sanal. do vantitatie 
se admite: 


а) A; C; D; Е; Н. 7 
а) cu masuri speciaie: 


b) nu se admite; 
с) nu exista prevederi in acest sens, 


9. Categoria de pericole de incendíu se stabilesc: 
a) pe xone; 
b) pe incaperi; 
: (40. Incaperile de categorise a oil 3 de incendio Ze anplaseaza: 
с) independent pentru o incapere. . +) la subsol; 4 
b). la parter; 


10. Pentru ascensoarele inglobate in casele scarii, este : 
©) la orice nivel: 


obligatorie separarea de restul constructiei prin elemente 


rezistente la foc? р 

aj ра; 21. Dupa modul de executie depozitele ae lichide combustibile рот 

b) Nu; fi supraterane: ` 

d) Nu exista prevederi ín acest sons. a) cind fundul rezervorului se uita deasupra tsrenului 
inconjurator; 


b) la acelasi nivel cu el; « 
с) cind nivelul lichidului esto cu 2 m паі sus decit terenul 
inconjurator. 


11. In cazul utilizarii sistemelor de dispozitive si ecrane pentru 
evacuarea gazelor fierbinti: 
a) este neocesara prevederea dispozitivelor de evacuarea 
gazelor; 
b) nu sunt necesare dispozitive de evacuarea fumului; 
c) nu sunt prevederi in acest sens. 


Scarile exterioare de evacuaze sunt: 
a) dispuse orizontal; 

р) dispuse vertical; 

c) dispuse inclinat la 45 grade. 


12. Normativul P.18-83 cu completarile din 1988, se refera la modul 


+ 


de manipulare si depozitare a explozivildÉ constructiilor 
hidrotehnice subterane: 

a) se refera; 

b) nu ae rofera; 

€) se refera, dar numai tangential. 


13. Zidarii!e autoportante de 15 cm grosime au capacitatea de a fi: 


a) izolant termic 3h si 45 min.; 
b) 7h etanseitato; 
с) incombustibile. 
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Deschiderea Automata a dispozitivelor in caz de incendiu se 
face: 

a) individual; 

b) in grup; 

c) conform prevederilor din proiect. 


La claJirile prevazute cu luminatoare evacuarea gazelor 
fierbinti se va asigura obligatoriu prin: 
a) ochiuri mobile; 
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b) utilizarea paralela a unor dispozitive speciale independente 
de luminator; 
€) cosul de ventilare. 


29..Pentru cladirile etanse evacuarea gazelor fierbinti sí а 
fumului se asigura: v 
a) separat pentru fiecare nivel; 
b) comun pentru intreaga cladire; 
c) in sistem mixt. 


26. Ghenele verticale pentru instalatii se separa de restul 

constructiei prin: : 

а) pereti incombustibili cu limita de rezistenta la foc de 
minim 1h; 

b) pereti incombustibili cu limita de rezistenta la foc de 
minim 2h; 

с) pereti incombustibili cu limita de rezistenta la foc de 
minim ЗЬ. 


27. Peretii care separa sala calculatorului de celelalte incaperi 
vor avea limita də rezistenta la foa: Li 

a) cel putin 2 h; 

b) cel putin 3 h; 

c) col putin 4 b. 

20. Planseelo care separa sala calculatorului de restul cladirii 
vor avea limita do rezistenta la foc de: 

a) mínimum 30 min.; 

b) minimum 1 h; 

c) minimum 2 h. 


29. Cai de evacuare in caz de incendiu pot fi considerate cele care 
treo prin: 
a) incaperi sau spatii de cladiri civile care servesc la 
evacuarea persoanelor din incaperi invecinate cu destinatii 
similare; i 
b) incaperi sau spatii din categoriile D sau E de pericol de 
incendiu,daca servesc іа evacuarea persoanelor din sectiile de 
productie; > 
с) idem pentru incaperi din categorie C de pericol la foc daca 
servesc la evacuarea persoanelor; 
30. Nu constituie cai de evacuare: 
a) asconsoarele; 
b) trecerile prin usi antifoc; 
с) trecerile destinate garniturilor de tren, tunelurile зі 
galeriile prin care so transporta material exploziv. 
Indicativ: PE107-79 1 14J "ie 


1. Cablul folos' t in instalatiile de comanda, masura, semnalizare, 
reglaj, automatizare 3e denumeste: 
a) cablu de circuite secundare; 
b) cablu pentru comanda зі control; 
c) cablu pentru telerecanica. 


* 


Cablurile electrice se compun din conductor, izolatia 
conductorului, ecran si invelis.Ecranul are rol da: 

a) protectie contra degradarilor exterioare а conductorului; 
b) asigurarea protectioi persoanelor in cazul perforarii 
cablurilor prin corpuri conductoare exterioara; 
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A45 - 


_ €) eliminarea actiunii cimpurilcr electrice si 
straine asupra curentului electric. 


magnetice 


industriale se 
че poata faco: 


. Releele de distributie іп incinta obiectivelor 
` realizeaza de regula servian, Pozarea cablurilor 
a) pe orice element de < 
b) pe elemente de construatie verificate 
scop; А 

с) constructii specia! amenajate 


nstructie; 
potrivite acestui 


ıncintele obiectiveior 
-^bluri, se 


jstribetie din 
fluxcrilor 


. Realizarea retelelor чо 
in cablu subteran, i» cazul 
face: 

a) direct in pamánt; 

1 b) canale si galerii Зе cabluri; 

~ e) tuburi sau blocuri de protectie pe portiuni. 


mori de 


„Retelele de cabluri in spatii ds proportie ољессгіса se vor 
"poza: 

a) in canale vizitabiie; 

b) in podeste de cabluri; 

- с) mbsoluzi special construite., 


+ Cublurile de energie ia circuitole care aiimenteaza receptoare 
in madii cu pericol de explozii se admit din: 
а) aluminiu; 

b) capru; 
c) aluminiíu cind sectiunga ecutuoctor. E 
rmp- 


wi дїса de 10 


7. Cablurile de comanda з: pentra cirouiteie de alimentate 
cu curent operativ al tablourilor de comanca si control se 
prevad din: 

a) cupru; 

b) aluminiu cind sectiunea conductorului este egala sau mèi 
mare de 10 mp; 

c) aluminiu. 

$. Pentru cablurile electrico de 10.. 
- а) РУС; 

b) polietilena reticulata; 


c) hirtie impregnata. 


coutrol 


.20 kw ítolatia se alege din: 


j. sectiunea minima la cablurile de onisese trebuie so fio: 
a) 1,5 mmp aluminiu: 

b) 4,0 mmp aluminiu; 

c) 4,0 пшр cupru, 


„ In cazul pozarii cablurilor in terenuri pupuse alunecarilor sau 
tasarilor, acestea vor 21: 

|a) cabluri armate; 

| b) cabluri nearmate; 

‚ €) cabluri nearmate cu protectii mecanice complementare 

7 (tuburi, caramizi). 


. In interiorul constructiilor din punct de vedere al rezistentei 
la foc se vor folosi cabluri: 

a) cu intirziere marita la propagarea flacarii; 

b) fara intirziere la propagarea flacarii cu tratarea 
corespunzatoare a invelisului exterior; 

4 c) faxa intirziere la propagarea flacarii cu зерагагі 

` transversale pe fluxurile de cable. 
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i 


pš 
27 


Ё 
hai 


nanda sutz0l. si telemscanica, cu un пїйзак de 


Cablurile de s 
pâna la patru conductoare inclusiv precum si cele ce deserveza 
receptoare individuscle se prevad; 

a) cu conductoare de rezerva; 


<b) fara conductoare da rezerva; 


14, 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


cC) in anumite сазикі cu pondastoare ds rezerva. 


Instalatiile de апт cablurilor de 
comanda -control entru instalatii si 
personal . Pentru tii de inalta 
tensiune se vor luz urmat tiz 


a) utilizare cabluri ecranate; 
b) asigurarea echipotentializarii traseului de cabluri; 
€) evitarea trazealor paralele pe lungimi mari. 


Cablurile aferente liniilor tehhol ogi-a distincte dintr-un 
obiectiv industrial se vor dispune: 

a) in fluxuri separate fata de cala apartinind alimentarii de 
baza; 

b) grupate in acelasi flux, doua sau mai multe aferente К 
liniilor tehnologice; 

с) grupate in acslazi flux cind alim 
pozata in fluxuri separate, 


0 


carea de rezerva este 


Pentru inlocuirea cutiilor tarminale si a ransoanelor, 4 
cablurile se prevad: 

a) fara seterva; t 

b) rezerva pentru refacerea o singura data a cutiei terminale; 
с) rezerva pentru refacerea de doua cri a manscanelor. E 
Pozarea cablurilor in gospodariile de cabluri, se va face: 

a) dupa executarea legaturilor la panirt a constructiilor 


metalice; d 


b) inaintez punerii în functiune a instalatiilor de stins 
incendii; : 


а) dupa punerea in funotiuna а instalatiilor de stins incendii. 


Pe un stelaj special construit, се va cuprinda retele pentru . 
cabluri de energie, comanda, control, telemecanica, cabluri: de: 


unazgie da 1 kv so vor asata: А M 
a) sub cabluzila de comanda; 

bj peste cabluzile de energia da 
€) sub cablurile de energic da 6 


i 
i 10 kv. 7 


å 


Pozares cablurilor in spatii 
va face: 

&) ín canalizari 
b) pe trases doschise; 

G} pe trases deschise cu masuri de lisitare si inlaturarea 


depunerilor. 


Trecerea cablurilor prin dopozite si sv 
nu dese-vasc 32onsussv;criíi din spatiile 
2) dz, fara nici o :u:zura da prote 
bj da, cx masuri 1 i эсап 
c) бд, cu surí speta Lucomiiulu ca nu sent prevazute 


cu inustal&tii 3 Lixte 33 stins iccendiií. 


M 


ii da circulație daca ^ 
spective este permisa. 


tilix € in urmatoarelé 
zituati 
а) in situatiile în cana "c 
UDI Simar tars 

b] in cazul profilelor de santuri cw o Dirt etajate; 


prataeotie mecanica 


лї depuneri solide combustibile s0 5 


с) dedesubtul manzoanmlor. 


"m Distanta minima între cabluri cu tensiuni sub 116 kv instalate 
; sub apa, va fi: 

a) 200 mm; 
^ b) 150 mm; 

c) 250 шт, 


2. Etichetele pentru cabluri vor avea inscrise pe ala; 
a) intensitatea (A); 
b) zarea de identificare a cabiului din jurnalul de cabluri; 
c) luna pozarii. 


3. Inadirea cabiurilor de comanda sí control se permite numai ín 

urmatoarele cazuri; 

a) cind adincimea santului este mai mica dacit Adincimea minima 

adnisa; 

b) cind lungimea traseului este mai mica decit lungimea de 

fabricatie a cablului respectiv; 

2) petru inlatirarea deranjamentelor cablurilor in functiune. 

- 

A 14 

М. Inst:latiile speciale de stingare a incendiile» in gospodariile 
de cabluri se vor realiza de urnatcarelz tipuri! " 
a) iistalatii fixe de stingere cu ana pulverizata; 

EU b) iastalatii de stingsre cu spuma cu coeficient піс de 

E infciere; 

d с) -nstalatii de atingere, cu SP*n3 со coefficient mare sau mediu 
de infoiere. 


МӘ: In galeriile care se t afla acci 1 а 
d cablurilor ze poate Pace MI atasa Ni SEE 
B a) direct pe peretii galeriei; 

T b) pe canale sau rastele; 

с} ingropate in radierul galeriei. 


* 
М 


odi In orase si zone locuite, retelele de cabluri trebuie pozate: 
a) in partea carosabila fara protectia nmecanicz; 
E b) in zonele verzi din cartierele de locuit; 
A C) pe partea mecazosabila a strazilor (sub trotuare). 
“ к Adoptarea solutiei de instalare a cablurilor in tuburi se va 
_ face de regula, pe tronscanele in care este necesar a se 
| asigura: 
|a) desfacerea suprafetelor pavate sau betonate; X 
BL b) saparea manuala a santurilor; 
j| ©) o protectie mecanica ridicata a cablurilor. 


h 


е Instalarea cablurilor sub apa se face cind sint respectate 
| W=matoarele conditii: 

a) se asigura Încruci sarea cablurilor sub apa; 

| b) pozarea cablurilor se face in zona debarcaderelor; 

S c) se asigura marcarea cu zepére deo Sennalizare pe maluri, 


Marimea fiecarei: incaperi pentru cabluri va £i determinata 


E hcát de reguia sa nu depaseasca: 


A) supratata 3e 500 mp la poduri si subgolùri; 
bi iungi 3 о 1 1 


€) inaltirz 30 m Ín 


A: da 


COoZuri‏ جرت 


bsoluri sas pod: 


299 


LI 
b) 1а tuneluri cu o latime de minim 0,5 m; 
с) la puturi pentru cabluri cu o inaltime mai mica de 6 m. 


Indicativ: Proc. audit laborat. 


1. Procedur. privind auditul laboratoarelor se aplica la auditul 
laboratoarelor de incercari in constructii, pentru urmatoarele 
tipuri de laboratoare: 

a) de unitate; 

b) nationale; 
| с) care emit documente valabile pantru confirmarea calitatii 
constructiilor. 


2. Responsabilul de audit are urmatoarele responsabilitati: 

| a) participa 1л alegerea membrilor echipei de audit; 

“| b) reprezinta comisia de audit în fata comisiei de autorizare: 
а). asigura derularea corespunzatoare a auditului. 4 


3. Auditorii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: 
la) sa aiba calitatea de auditor; 
b) sa îndeplineasca o functie la agentul economic auditat; 
4 €) sa cunoasca metoda da evaluare si documentele referitoare la 
audit. . 


4. Auditorii au urmatoarele responsabilitati: 
. а) sa se conformeze exigentelor de efectuare a auditului; 
4 b) sa consemneze observatíile constatate cu ocazia auditului; 
€) sa intocmeasca documentele de confirmare a efectuarii de 
actiuni corective. 


$.,Au auditorii în curs de formare aceleasi responsabilitati cu 
auditorii: 
| a) da; 
! b) nu, deoarece nu au calificaroa de auditori autorizati; 
с) asiata la derularea auditului fara a participa direct la 
audit. 


6. Auditatul are în principal urmatoarele responsabilitati: 
a) sa informeze personalul propriu despre obiectul şi scopul 
auditului; 
b) sa desemneze responsabilul de audit; 

| ©) sa puna la dispozitia echipei de audit toate mijloacele 
pentru buna desfasurare a auditului; 


7, Auditurile se declanseaza în urmatoarele situatii; 
"f! a) la autorizare sau reautorizare; 
:| b) la aparitia de modificari importanta; 
с) Ја concluziile auditurilor precedente care prevad repetarea 
sau aducerea da actiuni corective, 


8. Declansarea .^tiunii de auditare a laboratorului este hotaráta 
de: 
a) responsabilul de audit; 

*.b) comiuia de autorizare; 
с) unitatea auditata. 


9. Planul de sudit ве depune la auditat: 
| а) da; 
b) nu; 
с) functia de decizia comisioi da autorizarea. 


. Auditul se desfasoara în urmatoarele etape: 


a) reuniunea de deschidere, inchidere; întocmirea si difuzarea 
raportului de audit; k 

b) rauniunea de deschidorc, cxamonul de audit, reunicsnea de 
inchidere, intocmirea si difuzaroa raportului d» audit; 

©) examenul dg audit, intocmirea si difuzarea raportului de 
audit. 


Examenul de audit zo dezfasoara po baza: 


a) discutiilor purtate co aud:tatul; 
b) examinarea documentelor prezentata: 
c) observarea activitati, si situatiilor din momentul auditat 
In timpul auditului, responsabilul do audit poate aduce 
modificari misiunii auditorilor si planului de audit: 
a) nu; 
b) da; $ 
с) ca, cu aprobarca comisie: de autorizare 
Hoconformitatile stabilite sunt го?ці аёо) experientei 
ro'ponsabilului de audit si а есћірсі de audit 
a) da; 
1b) ач; 


c) da, dar numai a responasabilulusi de audit. 


Dupunerea raportului de audit ia ce sa de autorizare se face 
da: 

a) maxim 12 zile de la dato reuntunii de închidere; 

b) maxim 6 zile de la алса :auniunia de închidere; 

c) maxim 3 zile de la data rcuniunii de închidere. 


Actiunile corective stabilite là audit nccesaro pentru à 
corecte. naconformitatile sunt in sarcina 

a) comisioi da autorizare; 

b) auditorului; 

©) auditatului. „ 


. Actiuní de audit in ramura constructii pot efectua: 


a) auditori atestati; 

b) institutii specializate care au auditori atestati si sunt 
recunoscute de MLPAT = ISCLPUAT: 

ce) zpacialisti în domeniu. 


. Weclamatiile cu privire іа activitatea de audit si rezultatele 


auditului se rezolva do: 

a) conducerea unitatii aoditate; 
b) responsabilul de audit; 

€) comisia de autorizare 


Care dintre exigentole privind sistemul de calitate sunt 
oliminatorii: 

a) existenta unui sistem al calitatii; 

b) plan do calitate; 

a) proceduri de proces. 


Care dintre exigentele privind personalul de specialitate - sef 
de profil (laborator) sunt eliminatorii la auditul pentru 
autorizare a laboratoarelor: ; 

a) studii de specialitate; 

b) vechime în activitatea de laborator: 

5) autorizare de ISCLPUAT. 


Care dintre exigentele privind spatiile si conditiile de mediu 
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sunt eliminatorii la auditul pentru autorizare а 
laboratoareloi: 

a) instalatii de clima; 
i b) influenta factori externi (vibratii, unde olectromag. tice 
etc); 

c) spatii pentru depozitare aparatura defecta, А 


21. Care dintre exigentele privind echipamentul sunt eliminatorii 


22. Care dintre exig.ntole privind ovidenta, 


23. 


la auditul pentru autorizarea laburatoarulor: 


N 4) clasa de precizie; 


ү b) verificarea metrologica; 


©) starea de întretinere, 


manipularea si 
stocarea epruvotelor sunt eliminatorii la auditul de autorizare 
a laboratoarelor: 


‚ a) evidenta; 


w/b) instructiuni de manipulare, stocare; 
„ ©) asigurarea conditiilor climatice de stocare. 


Intre cine so închuie contractul de audit: < 
a) comisia de autoritare пі auditat; 
b) comisia de autorizaro si auditor; 


| ©) anditorul desoraat de comisia de autorizare si auditat. 


24. be documentele de lucru continánd informatii 
1 t 


iale. 


| a) comisia de autorizare; 


b) auditor; 


4 с) auditat. 


25. Când se încheie actiunea de finalizare a auditului: 


a) dupa reuniunea de inchidero; 
b) dupa predarea raportului de audit aucitatului: 


+ e) in momentul predarii raportului de audit comisiei da 


autorizare. 


26. Care sunt principalele obiective urmarite do procedura privind 


auditul laboratoarelor: 


A a) Instituirca unui sistem unitar privind efectuarea auditului 


laboratoarelor de incercari in ramura constructiilor; 


X b) Stabilirea unor criterii de evaluare a gradului de 


satisfacere a exigentelor pentru autorizare; 
€) Asigurarea unui corp de auditori format din specialisti cu 
inalta pregatire profesionala. 


27. Care sunt legile si actele normative care stau la baza 


redactarii procedurii privind auditul laboratoarelor 
a) Ordonanta nr. 2/1994 a Guvernului Romaniei; 


d ^ b) Legea nr. 10/1995; 


с) Legea nr. 50/1991. 


28. Din ce se compun echipele de audit 


a) auditori; 


X b) auditori in curs de formare; 


ı с) observatori. $ 


23. Actiunea de initiere a auditului se refera la: 


30. Care din urmatoarele etape face parte din desfasurarea 


a) stabilirea scopului auditului; 


X b) analiza preliminara in vederea intocmirii planului de кн 


©) sedinta de doschidere a auditului. 
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31. 


— 


‚35. 


36. 


audi tului 

a) perfectarea contractului de audit: 
b) reuniunea de deschidere; 

с) reuniunea de inchidere. 


Dovezile prezentate de auditat, rezulta din: 
a) discutii purtate cu auditatul; 

b) examinarea documentelor prezentata; 

с) procese verbale de control ale TSCLPUAT. 


Cine participa la reuniunea de inchidere, alaturi de echipa de 
auditat: 

a) conducerea institutiei sau laboratorului independent auditat 
si personalul cu functii de raspundere ni reprezentantii numita 
pe lânga echipa de audit; 

b) personalul laboratorului; 

c) -esponsabilul А.О. * 


Care esto finalizarea actiun:i de audit: 
a) intocmiroa notei observatorii; 

b) raportul de audit; 

с) raportul auditatului de efectuare à actiunilor coroctivo 
C:ne semneaza raportul de andit: 

а, responsabilul de audit: 

b; conducatorul institutie: хәгабог a fost auditat; 
c) responsabilul de audit si conduciturul institutiei a carui 
laborator a 


cars 


Cine are responsabilitatea difuzarii raportului de audit: 


a) auditorul sef: 


b) concucatorul laboratorului; 
c) ambii, 


Cine poate efectua activitati de audit: 
a) auditori atestati: 


| b) institutii specializate; 
і ©) organizatii profesionale din domeniul calitatii 


| 38. 


constructiilor, саго ап auditori atestati síi sunt recunoscute 
de ISCLPUAT. 


Cine declanseaza actiunile corect:vo necusaro pentru a corecta 
neconformitatile sau pentru a elimina cauza neconformitatilor: 
a) auditorul; 

b) auditatul; 

c) comisia de autorizare 


Care sunt reprezontantii institutiei (societatii) care trebuie 
sa ia parte la lucrarile reuniunii de deschidere a auditului: 
a) întreg personalul unitatii auditate; 

b) numai personalul cu tunctii do raspundere implicati si 
reprezentantii dezemnati a insoti echipa de audit; 

c) directorul general. 


Care din documentele privind sistemul de calitate trobuic 
avute in vedere, in cazul unui audit 


a) Manualul de calitate; 


b) Proceduri de sistem si petentis) 
c) Plan de calitate. 


Planul de audit trebuie ‘за cuprinda 
a) obiectivele zi domeniul de aplicare a auditului; 
b) identificarea documentelor do referinta; 
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c) data si locul unde trebuie efectuat auditul, [ ' 


uses و ی ہے ہے ہہ وی چ نھچ کے‎ e air E SE ti ашсан лу TY 


Indicativ: Proc. autoriz.dirig. 


— ee aman dig ED LOE ien poste a di ah cq tome ЛЛ Т Cefa p dran eii tritum ment 


1. 


3. 


Prin autorizarea de catre I.S.C.L.P.U.A.T. a dirigintilor de 
santier, care este raportul privind transferul de 
responsabilitati: 

a) Se conduce la transfer de responsabilitati de la persoana 
autorizata la organismul de autorizare pâna la autorizarea 
definitiva; 

b) Nu se conduce la transfer de responsabilitati de la persoana 
autorizata la organismul „de autorizare; 

c) Nu se conduce la transfer dé responsabilitati de la 
organismul de autorizare la persoana autorizata. 


Autorizarea dirigintilor da dreptul acestora de a verifica 
calitatea lucrarilor numai pentru constructiile: 

a) toate tipurile de constructii de clasa de importanta pentru 
care este autorizat. 

b) de clasa de importanta pentru care a obtinut autorizarea si 
pentru toate constructiile de clasa de importanta inferioare 
clasei respective. 

c) numai la constructiile pentru care a fost abilitata comisia 
de autorizare. 


. La o unitate investitoare cum se realizeaza numirea, schimbarea 


din functie a dirigintelui de santier: 

a) prin organizarea de concurs în baza prevederilor legale; 
b) la cererea dirigintelui de specialitate dupa ce a obtinut 
autorizarea; 3 

c) numai cu avizul organismului care a emis autorizatia. 


. Dirigintele de santier autorizat îsi exercita atributiile si 


reprezinta institutia în care functioneaza pentru controlul 
calitatii constructiilor: 

a) toata perioada de concepere si de realizare a constructiei, 
vizând etapa de pregatire, executie si receptie a lucrarilor; 
b) numai pentru perioada de pregatire si executie a lucrarilor; 
c) pentru toata durata de executie a lucrarilor. 


. Dirigintele de specialitate raspunde fata de investitor pentru 


urmatoarele etape de realizare a constructiei: 

a) perioada de executie a lucrarílor privind încadrarea strict 
în valorile de investitii aprobate de conducerea unitatii; 

b) asigurarea verificarii realizarii corecte а executiei 
lucrarilor de constructii în perioada de 
pregatire-executie-receptie; 

c) pe toata perioada de existenta a constructiei inclusiv în 
etapa de postutilizare. 


. In care din urmatoarele situatii, nu ae indeplinesc conditiil 


legale de începere a executiei unei construcții: - 
a) autorizatia de construire pentru cóhstructii de locuinte 
P41E in mediul rural a fost eliberata pentru un proiect care nu 
a fost însusit de verificatorii de proiecte atestati; - 

b) începerea executiei lucrarilor după expirarea termenului de 
valabilitate a autorizatiei de construire; 

с) -executia lucrarilor de organizare de santier fara a avea - 
autorizatie de construire. 


La verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei 
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8. In care di 


10. In care di 


11. La începe 


12. їп perioa 


de construi 


r cu proiectul de executie, în care din urmatoarele 
situatii nu ' 


se respecta prevederile legale: 

fica obiective de constructii la care începe 
a a avea toate detaliile de executie; 

ta ca unele obiective de constructii proiectate nu i 
inse în autorizatia de construire; 


amentul unor obiective de constructie se descopera 
igii arheologice, 


urmatoarele situatii ne încalca prevederile legale 
lucrarilor unei constructii provizorii: 
lucrarilor de constructii fara ca proiectele sa 
de verificatorii de proiecte atestati; 

lucrarilor pe un amplasament ce apartine 

public; 

a lucrarilor dupa obtinerea certificatului de 

a avizelor solicitate prin acesta. 


urmatoarele situatii se încalca prevederile legale 
a si predarea amplasamentului unei constructii: 
amplasamentului la constructor dupa ce acesta a 

a lucrarile de organizare de santier; 
amplasamentului la constructor pe baza de proces 
care se preda reperele de nivelment iar terenul este 
ice sarcina; 

a si predarea unui amplasament la care s-a facut cu 
1 numai trasarea generala a constructiei. 


situatiile mai jos prezentate se încalca 


prevederilh legale la predarea proiectului de executie la 
' constructor: Y : 
a) зер proiectul la constructor înainte de a încheia 
contract; 

b) se preda proiectul de executie pe grupe de obiecte de 
construct 


, conform cu graficele de proiectare convenite; 
ctele de executie predate urmeaza sa se mai obtina 
si acorduri. 


a unor lucrari de constructie încadrate în categoria 
ortanta si amplasate în mediu rural, în care din 


situatii де impune obtinerea acordului I.S.C.L.P.U.A.T. la 
proiecte: 

a) la constructii de locuinte cu mai mult de Р+1Е; 

b) la lucrari de investitii la cladiri existente, altele decât 


cuit cu mai putin de Р+1Е precum si anexe 
ti aferente; - б 


e cazurile in care se realizeaza expertize tehnice. 


de pregatire a executiei lucrarilor unei 

i, $n care din actiunile de mai jos enumerate, 

e de santier nu are competenta legala: 

a contractelor de proiectare si de executie a 

réa existentei tuturor avizelor, acordurilor precum 
prevederilor legale privind documentatia 


de exemtie a lucrarilor în care din actiunile de 
ate, dirigintele de santier nu are competenta 


Rhys 04 22, S 9 $08 


$ Х 1 Mic 
a) verificarea respectarii tehnologiilor de executie si a 
normelor tehnice in vigoare; 
b) stabilirea solutiilor pentru tratarea nonconformitatilor; 
с) interzicerea utilizarii de materiale de мег d 
necorespunztoare. 


ile, maí jos prezentate dirigintela de santier nu 

ra legal: Ф 

ite sesizarile proprii privind neconformitatile la 
stabiliti prin reglementarile tehnice; 

€ sistarea exeoutiei, demolarii sau refacerea 

r în baza solutiilor date de proiectant; 

ite la executant prin dispozitie de santier, detalii 


14. In certificarea calitatii lucrarilor în care din situatiile de 
mai jos prezentate dirigintele de santier nu are raspunderi: 


a) interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate privind ratarea neconformitatilor. 

tehnic; = 

b] urmarirea respectarii de catre executant a tratarii In care pin situatiile mai jos prezentate, dirigintele de 
nonconformitatilor; santier pre competenta legala: 

с) preluarea probelor de beton la locul de punere în opera. a) PartipLipa la încheierea de contracte pentru lucrări noi,si 


asigura 
b) efect 
nctivita 
lucraril 
С). acord 


inaütarea acestora; 
eaza in nunele investitorului/utilizatorului 


еа pe linie financiara, de verificare si decontare а 
r executate; 


15. La receptia lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor, 
dirigintele de santier, în care din situatii are răspunderea 
pentru admiterea receptiei: 

a) în situatia în care este membru în comisia de receptie; 
b) „їп situatia în care nu a întocmit cartea tehnica а 
constructiei ; : 

с) în cazul în care prin actele de control pe parcursul 
executiei nu s-a autorizat continuarea lucrarilor. 


1 avansuri spre decontare pentru procurare materiale. 
P 


La :eali 


area unor remedieri a lucrarilor dispuse de comisia de 
receptie 


care din situatiile mai jos prezentate sunt în 

rea dirigintelui de specialitate: 

area, remedierilor la termenele stabilite; 

icarea calitatii lucrarilor la саге se fac remegieri; 
irea realizarii remedierílor de buna calitate si la 
stabilite prin procesul verbal de admitere а 


16. Dirigintele de santier poate participa la receptia lucrarilor 
în calitate de: ; 
a) reprezentant al investitorului ca membru al comisiei de 
receptie si asigura secretariatul receptiei; 
b) responsabil pentru întocmirea cartii tehnice a constructiei; 
c) verificator al realizarii remedierilor ce le dispune comisia 


ea autorizarii dirigintelui de аздк se poate fnce 
de receptie. 


n urmatoarele situatii: 

e constat» incalcarea in mod repetat a obligatiilor 
n cu privire la verificarea executiei lucrarilor; 
ea neconformitatilor în mod superficial; - 
area altor activitati decát dirigintie de santier. 


17. In situatia in care dirigintele de santier constata 
neconformitati în executia lucrarilor prin care se afecteaza 
cerintele de baza in asigurarea calitatii care din dispunerile 


de mai jos prezentate nu sunt în competenta sa: t i i 
a) dispunerea de sistare a executiei lucrarilor; In cazul suspendrii autorizatiei pe o perioada de 3-6 luni de 
B) refacerea lucrarilor în conformitate cu solutiile de comisia autorizare, dirigintele de specialitate poate sa-si 


remediere stabilite de proiectant; 
c) dispunerea do neplata a lucrarilor la care nu se asigura 
calitatea. > 


nue activitatea pentru care a fost autorizat: 
aprecierea investitorului de lucrari: 

are dreptul sa-si continue activitatea pentru care а 
rizat; 

18. La întocmirea proceselor verbale de receptia calitativa à  ' ntíinua activitatea cu raspunderi limitate. 
lucrarilor, în care din situatiile mai jos prezentate, 
dirígintele de santier poarta raspunderea pentru asigurarea 
calitatii: 

a) neconsemnarea $n procesul verbal а unof neconfermitati Fata 
de prevederile din proiect sau norme tehnica! 

b) neautorizarea continuarii lucrarilor în faselé determinante; 
c) dispunerea opririi lucrarilor si refacerii pri tratare а 
neconformitatii. 


ea dirigintilor de specialitate are termen de 
ate! 


i de specialitate carora li s-a anulat autorizatia de 
sia de autorizare care a emis-o au dreptul sa 

o noua Autorizare dupa:, 

de zile; 


au dreptul sa participe la un nou examen de 


19. In urmarirea sistemului de asiguraxe à ó&litatii lucrarilor la 
executant în care din situatiile de mai jos prezentate, 
dirigintele de santier îsi depaneste tonpătenta: 

a) verifica.i prin audit la sistemul de asigurare а calitatii 
la executant; ` 
b) interzica utilizarea de lucratgri heăutorizati pentru 
meseriile la care reglementarile tehnice au e în acest 


sens; de 4 ani|se face astfel: 
c) neadmiterea la plata a lucrasilor обоин а) la серегеа investitorului pentru care lucreaza dirigintele 
calitativ. de specialitate respectiv; 


a unui nau examen; 


zatia initiala se prelungeste pe înca 4 ani daca se 


‚ 20. La sesizarea unor neconformitati în executia la care din 
н taxa de autorizare. 
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28. Ce cuprinde cartea tehnica a constructiei: tehnic din activitatea de laborator (l&Lorantií) se 


a) documentatia privind executia; 


b) documentatia privind receptia; a) nu; 

€) documentatiile privind proiectarea, executia, receptia, b) da, бе| societatea comerciala зач laboratorul independent în 
exploatarea, întretinerea si repararea constructiilor si care funckioneaza; i 

urmarirea comportarii în timp. €) da, деј comisia judeteana de autorizare a I.J.C.L.P.U.A.T. 


29. Care din situatiile, mai jos prezentate, intra în competenta 
dirigintilor de santier autorizati: , 
a) sa verifice respectarea prevederilor lecale cu privire la 
cerintele stabilite prin Legea nr.10/1995 privind calitatea în 
constructii în cazul efectuarii de modificari ale documentatiei 
sau adaptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale; 
b) sa stabileasca fazele determinante la care urmeaza a se da 
dcord pentru continuarea lucrarilor; 
с) sa dezafecteze lucrarile de organizare si sa predea terenul 
la detinatorul acestuia. ы 


or de zona este competent sa efectueze, respectiv sa 
a: 

si cercetari; încercari; rapoarte tehnice; 

b) studii! si cercetari; încercari; 

ri; rapoarte tehnice. 


le statiilor de betoane sau de mixturi asfaltice se 
izat; ^ 


utorizeaza. \ 
30. In care din situatiile, mai jos mentionate, este obligatorie 
autorizare» dirigintilor de santier: 
a) verificarea in executie a constructiilor noi; 
b) daca investitorul/utilizatorul solicita angajarea unui 
diriginte de santier autorizat; 
с) în urmarirea si verificarea executiei constructiilor noi cât 
si a lucrarilor de interventie în timp de modernizare, 
modificare, transformare, reabilitare, reparatii, consolidari 
precum si alte categorii de lucrari de natura acestora. 


autorizare trebuie sa cuprinda: 

de autorizare; 

ijonar de evaluare; - 
rofilelor si incercarilor pentru care se solicita 


reste admiterea sau respir: re» dosarului: 


b) comisja de autorizare; 
sabilul de audit, 


————————— —————————————————À—————————--- 


Indicativ: Proc. autorir.labor. 


سس ae a‏ ا e ae e e e ae a e‏ اا e a ee a‏ ا e‏ ص د 


respinse ze returneaza oficial solicitantului in 


1. Un laborator de zona emite documente valabile A ao agentii 
economici care realizeaza constructii: 
a) pe întreg teritoriul tarii; 
b) la nivel de judet sau grup de judete; 
с) la nivel de societate comerciala. 


^ 


7 12. Comisiil4 de autorizare efectueaza periodic inspectii pentru 
a mentinerii conditiilor avute în vedere la 

Ў е 

o verificare la 12 luni: 

o verificare la 24 de luni; 
asemonea atributiuni. 


2. Manualul calitatii este: 

a) documentul care enunta politica de calitate a unei 

organizatii; 

b) descrie sistemul de calitate àl unei organizatii; 

©) suma procedurilor elaborate. 

ы rele de incercari în constructii au obligatia sa 

3. La clasificarea laboratoarelor, pentru care grup de exigente se ficarea conditiilor prevazute la autorizare in 
permite minim 809 din punctajul minim: 
а) sistem de calitate; ` 
b) echipamante; etalonare, masurare, testare; 
c) etalonare, masurare, testare; evidenta manipulare, stocare 


eprubete. 


4. Numarul minim de profile de incercari autorizate pentru 
laborator de unitate este: 
a) 1 profil; 


b) 3 profile; a €) mi зе pot face. 
c) 5 profile. 
4 ` 15. Autorizakea laboratoarelor nationale si de zona se acorda ре o 
5. Se pot da derogari privind numarul minim de profile autorizate: perioada 4 
a) nu; а) 2.ani 


b) da, pentru 2 profile; 
с) da, pentru laboratoare stricat Bpocializate. 


16. Auteri laboratoarelor de unitate cu minim 3 profile se 
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acorda pe о perioada do: 4 | cF dapuneron dosarului pentru agrement tehnic continand zi 
a) 1 an; datole enuntate mai sus. 
В) 2 ant; 

с) 4 ani. : 5. Produsele, procedeele sau echipamentele al caror'domeniu de 


utilizare poate fi atectat de conditiiie climatice, seismice 
sau de alta natura, diferite in Romania fata de cele din 
tarile de origine, agrementul tehnic se va baza ре: 

Ox testarea calitati: lor dc utilizare; 
b) asimilarea reglementarilor sau agrementelor tehnice 


17, Suspendarea autorizatiei se face in cazul in care se constata: 
a) nementinerea conditiilor avute in vedore la autorizare; 
b) nefunctionareca uistumilui de asigurare a calitatii adoptat; 
с) defioiente in complatarea buletinelor de încercare. 


detinute; 
18. Retragerea autorazatici se face in cazul in care se constata: с) indicatiile de punere in opera zi exploatare transmise de 
a) deficiente in evidenta laboratorului; exportator. 


b) emiterea de buletine de încercare pentru profile sau 
incercari pentru caro nu este autorizat; 
с) emiterea de buletine de încercare cu rezultate intentionat 


6. Agentii economici cu activitate de comert pentru produse si 
echipamente noi folosite in eonstructii pot solicita agrementul 


eronate. tehnic: 
f a) Da; 
19. Cererea de autorizare trebuie sa fie însotita de: b) Nu; 


a) chestionar de ovaluare; 
b) dosarul de autorizare; 
c) nu trebuie sa fie insotita de alte documente. 


c) Nu, deoarece obligatie au numi. producatorii. 


7. Mgrementul tehnic se poate solicita de catre: 

_{ a) producatori; 
b) utilizatori; 

^^ m) agenti economici cu activitate de comert pt.produse si 
echipamente realizate ca urmare a unui proces tehnologic 


20. Ce act legislativ stipuleaza autorizarea si acreditarea 
laboratoarelor de analize si incercari în constructii: 
+ а) Legea nr.10/1995; 


b) Legea nr.50/1991; dofinit. 
с) Procedura privind autorizarea laboratoarelor de incercari in 
constructii, | 8. Activitatea de agrement tehnic in constructii este condusa 51 
coordonata de catre: 
————— کے ی کے ات ےک س ج واک کے کے اسا کے ت ہوا چ ج ن مب کت وجا ج ن ت وک دده ت‎ aaa А a) Institutul Roman de Standardizare; 
Indicativ: Reg. agrement tehnic A f b) Comisia de agrement tehnic in constructii; 
ے کک چ ج هه‎ # чиа чч зч» челе نھ‎ UNSERES IS چ ی‎ it a ACE UT SAE, PI PERII TS с) Ministerul in subordinea ocaruia se afla unitatea 


; producatoare de echipamente si produse. 
1. Prin agrementul tehnic se atesta: 
| a) aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee зі 9. Infiintarea grupelor specializate pe domenii de activitate care 

\ echipamente in constructii, pentru care nu sunt elaborate rezolva solicitarile de acordare, revizuire sau prelungire а 

reglementari tehnice nationale; termenului dă valabilitate a Movet tehnice se aproba de 
b) numai produsele noi din tara; 1 catre: 
с) numai produsele sau echipamentele provenite din import. , a) Ministerul de profil; 
b) Institutul Roman de standardizare; 
2. Prin agrementul tehnic se stabilesc: sre Comisia de agrement tehnic in constructii, 
a) conditiile de proiectare; 
b) conditiile de control a calitatii noilor produse; 
| с) conditiile de fabricatie, transport, depozitare si de punere 
' án opera. 


10. Grupele specializate se atesta de catre: 
) Comisia de agrement tehnic; 
b) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenaj. Teritoriului; 
с) Institutul Roman de Standardizare. 
1 3. Pentru produsele, procedeele sau echipamentele provenite din 


import obtinerea agromentului tehnic in Romania este 11. Conditiile de atestare a grupelor specializate se aproba de 
obligatorie: й catre: EN 
а) Da; {8) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenaj.Teritoriului; 


b) Nu; 
с) Da numai pentru acele produse, procedee sau echipamente care 
sunt considerate netraditionale in tara din care provin. 


4. In cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor care provin 
din tari dezvoltata industrial, unde sunt considerate” 
traditionale, existind reglementari tehnice nationale aprobate 
sau sunt folosite in baza unor agremente tehnice emise de 
institute de specialitate recunoscute pe plan international, 
obtinerea agrementului tehnic in Romania se face, de regula 
prin: : 
a) nu este necesara obtinerea agrementului tehnic; К 
b) asimilarea reglementarilor tehnice respective; 
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b) Institutul Roman de Standardizare; 2 

с) Ministerul de specialitate din care face parte grupa 
specializata de incercari in constructii si materiale de 
constructii. 


12. Ghidurile tohnice elaborate de catre grupele specializate si 


care cuprind instructiuni pentru elaborarea documentatiei de 
agrement tehnic, in domeniul specific fiecarei grupe, se supun 
aprobarii: 

a) Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului; ` 


pb! Comisiei de agrement tehnic; 


с) nu sunt necesare instructiuni de organizare si functíonare. 
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13. La solicitarea agrementului tihnic, solicitantul va depune 
la secretariatul Comisici de agrement tehnic: 
a) numai cererea de solicitare; 

„+ b) cererea de solicitare insotita de dosarul cuprinzind 

„documentatia de prezentare a obiectului solicitarii; 
с) dosarul cuprinzind documentatia de prezentare a ooiectului 
solicitarii, mostre din produsele pentru соге se solicita 
agrementul tehnic, recomandari din partea utilizatorilor. 


14. Institutele sau societatile comerciale cu profil de incercari 
in constructii si materiale de constructii care elibereaza 
certificate de incercari sau analize pentru produsele, 
procedeele si echipamentele noi realizate in Romania trebuie за 
fie: 

| a) independente fata de solicitant si autorizate conform legii; 
. b) independente fata de solicitant si neautorizate; 
c) sa apartina solicitantului si sa fie autorizate conform 


legii. 


15. Secretariatul Comisiei de agrement tehnic in congtructi: 
repartizeaza pentru analiza, dosarul solicitari ® 
a) Comisiei de agrement tehnic; 
b) Institutului Roman de Standardizare; 
4 c) Grupei de specialitate de profil. 


16. In cazul іп care datelu cuprinse in dosar nu sunt suficiente, 
cheltuielile provenite dia clarificari, probe sau investigatii 
suplimentare se suporta de catre: 

a) grupa de specialitate de profil; 
| b) solicitantul agrementului tehnic; 
c) grupa de specialitate si solicitantul agrementului. 


17. Pentru a constata conditiile de fabricatie a produselor 51 
echipamentelor ce fac obiectul solicitarii de agrement tehnica 
grupa specializata poate efectua inspectii la producator: 

| a) ра; 
b) Nu; у Е 
с) Nu, deoarece nu s-a eliberat agrementul tehnic pentru 
produsul solicitat. 


18, In cazul materialelor provenite din import care sunt 
agrementate de institutii specializate recunoscate pe plan 
european, mai este necesar sa fie agrementate in România: 

a) Da; 

^b) Nu; 
c) Da, deoarece legislatia din strainatate nu este recunoscuta 
in Romania. 


19. Agrementul tehnic va cuprinde: 
a) pxezentarea produsului; 
( b) avizul tehnic; 
о) dosarul tehnic. 


20. Prin ce calificative se exprima aprecierea globala a calitatii | 
de utilizare a produsului; 1 
a) bun, satisfacator; 
ГЪ) favorabil, conditionat sau nefavorabil; 
6) utilizabil, neutilizabil. 


21. Durata “le valabilitate al agrementului tehnic а produsului esta 
precizata de catre: 
а) Comisia de agrement tehnic; 
b) Laboratorul de incercari a produsului; 
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122, care este teno:nul ds elaborare a agresentsi э! 


9-7 DER a тту RR 


y o} Grupa specislizata. 


®тйпїсе іп cazul 
produselor, echipamentelor realizate in Чошапйпїл: 


a) 1 an; 
b) 2 luni; 
| a) 4 luni. * 


Г 


23. Rovizuirea unui agrement tehnic se pocta face la cererea: 
ў a) grupei specializata; 
5) detinatorului de agrement; 
с) executantului si a utilizatorilor. 
24. vermenul de elaborare а agrementelor tennis in cel 
produselor provenite din import este че: 


Ё a) 2 luni; 
b) 6 luni; 
a) 1 luna. * 


25. Ciad sunt necesar» lucrari experimental: pentinu xgrementarca 
unor produsa; 

a) sind produsul solicitarii de agromenut tebaic пи poate ri 
conperat ou produse care poseda agrorernte tehnice sau sunt 
reglementate; 

b) sind nu exista incredere in laborators) de incercari in 
construatii care a efectuat probele pestu igremeatare; 

e) cind produsul a depasit durata de velxii li tate de la primul 
agrement tehnic, 4 


26. Avizul tehnia de experimentare (ATZI) sc acorda in urmatoarele 
conditii: 

/ 2) Cerere insotita de documentatia de pzezentare a obiectul 
solicitarii; 
b) Cerere cu solicitarea a ceea ce doroste; 
5). Cerere verbala formulata de solicitant si acceptata da 
comisia de specialiati. 


/27. Ce trebuie sa se precizeze prin avizul tehnic de experimentare 


, (ATEx): , 

< a) obiectivele urmarite in cazul experinontarit; 

/ b) conditiile de remediere a eventualelor neconformitati; 

И c) modul de valorificare a lucrarii dupa perioada da 
oxporimentare , 


28. Avizul tehnic de experimentare are termen de valabilitate de: 
a) 1 an; 

d b) 2-3 ani; 

y 4 €) 1-2 ani. 


Membrii Comisiei de agrement tehnic sunt obligati: 

^Y a) sa respecte secretul profesional asupra informatiilor 
cuprinse in dosarul de agrement tehnic; , 

b) за analizeze dosarul de agrement tehnic numai іп cadrul 
Comisiei de agrement tehnic;  ' : A 
A | c) sa respecte legislatia in vigoare. 


reas cm va tcm ню чә . өө эб) m nn эйе» M ар өп cip p ть эр Um qot тб а ч өчү чө ao gam mum 5% ө» ч» um ээ а mr um эч» m I t m t m 


Indicativ: Reg. certif. produse 


1. Pravedurile regulamentului privind certificaroa calitatii 
produselor folosite în constructii se aplica: 
a) tuturor agentilor economici care fabrica produsa folosite in 
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constructii; 
+ b) tuturor agentilor care scania, furnizeuza si utilizeaza 
produse, materiale зі echipamente folosite in constructii; 


€) tuturor agentilor economici care utilizeaza produse folosite 


*Án constructii. 


2. Prevederile regulamentului privind certifi arca calitatii 
produselor folosite în constructii se refera la: 
a) Produse, materiale si echipamente provenite din productia 
interna; 
^b) produse, materiale si echipamente provenite din productia 
interna + externa; 
с) produse, materiale si echipamente provenite din productia 
externa. | 


3. Certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in | 


constructii cor stituie: 
a) obligatie a agentilor economici, indiferent de produs si 
destinatia acestuia; 

„| b) componenta a sistemului calitatii; 
©) certificat de calitate emis de fabricant. 


4. Organele de certificare - acreditare, independent implicate in 
actiunea de certificare de conformitate a calitatii produselor 
folosite în constructii, comunica lista cu produsele pentru 
care s-au emis certificate de conformitate la M.L.P.A.T. 

a) trimestrial; 
X b) semestrial; 
' e) anual, 


5. Evaluarea controlului interior al productioi in fabrica se 
efectueaza: 
a) de fabricant; 
b) de fabricant + organism de certificare; 

4 €) organism de certificare. 


6. Inspectia initiala a fabricii si a controlului interior al 
productiei în fabrica pentru evaluarea acesteia si „verificarea 
caracteristicilor de calitate se efectueaza de catre: 

a) fabricant; 

-l b) organism de certificare + ui iai 

с) comisia de certificare. 


7. Controlul interior permanent în fabrica pe baza de proceduri 
scrise se efectueaza de catre: 

a) fabricant; 

b) organism de certificare + fabricant; 

G) comisia de certificare, 


„Sistemul de certificare de conformitate este: 

a) procedura de conducere in cadrul fabricii; 

b) sistem avand propriile Sale reguli de procedura si 
conducere, destinat sa efectueze certificarea de conformitate; ' 
с) organism de inspectie. * 4 


~ 
2 


9. Aplicarea sistemelor certificarii de conformitate а calitatii 
produselor si a metodelor de control aferente se face pe baza Î 
unor proceduri aprobate prin: 

a) Hotarare Guvernamentala; 
b) Regulament; | 
40) Ordin al M.L P.A.T, à 


10. Declaratia de conformitate se elibareaza de: 
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a) producator sau turnizer; 
b) organismul de certificare; 7 - 
c) utilizator. 


~ 


1. Incercari prin sondaj, pe esantioane de produse prelevate din 
fabrica, de pe pluta sau de pe santier se taca de catre: 
a) fabricant; 
b) fabricant + organism de cartificare; 

f с) organism de certiticare, 


12. Urmarirea aplicarii si controlul rezpoctarii prevederii 
regulamentului de certificare de conformitate a produselor, da 


catre unitatile implicate, 28 гасе de 


a) 


ie catre: 


Institutul Roman de Standardizare; 


b) M.L.P.A.T. prin I.C.L.P.U.A.7.; 


e) 


Institutul de Cercetari in Conscruccii si Economia 


Й Construoctiilor. 


13. Incercari pe esantioane de produse prelevate din fabrica dupa 


un 
a) 
b) 
Y ay 


plan de încezrcari presatis ое cfactuGaza de catre: 
fabricant; 

organismul de certificure; 

fabricant + organismul de custiticara, 


M Certificatul de conformitate este eliberat de: 


„a 
L b} 
ci 


M.L.P.A.T. prin I.C.L.P.9.A.T. 
organism independent de certificare; 
fabricant. 


15. Lista produselor cu o slaba incidents asupra realizarii 
exigentelor esontiale în constructii se stabileste, se publica 


16, Dreptul de utilizare a marcii de АБДЕЛ лдын sa acorda da: 


a) 


+») 


с) 


sa reactualizeaza de catre: 
M.L.P.A.T.; 

Institutul Roman de Standard. sare; 
organism de certificare. 


М.І.Р.А.Т.; 
.organismul de certificare acreditat; 
Institutul Roman de Standardizare. 


117, Confirmarea modului, a conditiilor si a domeniului de folosire 


a produselor certificate, pentzu a so putea face aprecierea 
aptitudinii de utilizare in constructii a acestor produse 
revine: 


a) 
b) 
a) 


I.C.L.P.U.A.T; 
organismul de certificare; 
Institutul Roman de Standardizare. 


"18. Identificarea produselor supuse certificarii de conformitate 


sub aspectul caracteristicilor de calitate cerute, reprezinta: 


- a) 
b) 
c) 


activitate premergatoare actiunii de certificare; 
actiune obligatorie pentru M.L.P.Á.T; 
actiune in sarcina I.R.S. 


119. Pentru produsele din import Folosite in constructii care au 


marca CE si au obtinut agrement tehnic se vor aplica: 


A а) 
b) 
1 c) 


cole mai simple sisteme зі procaduri da certificare; 
proceduri si sisteme conform prezentului regdlament, 
proceduri si sistema la nivelul calor utilizate la acozdarea 


marcii C.E. 


20. Instruirea personalului privind certificarea de conformitate 
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pentru efectuarea activitatilor de control, incercare, 
verificare, reprezinta: 

La) faza principala în cadrul programului de certificare de 
conformitate a calitatii; 

"Ь) sistem in cadrul sistemului calitatii; 

c) indatorire a serviciului personal. 


21. Pentru lucrarile finantate din bugetul de stat din bugetele 
locale si din creditele garantate de stat, certificarea de 
conformitate a calitatii este: 

fa obligatie; 
' b) obligatie la cererea investitorului; 
c) facultativa. 


22. Se interzice folosirea produselor fara certificarea de 
conformitate a calitatii acestora la: 
| a) constructii tin categoria de importanta speciala sau 
' deosebita; 
| b) constructii la care utilizarea acestor produse conditioneaza 
realizarea exigentelor de performanta; 
c) la toate tipurile de constructii. Ы 


23. Aprobarea procedurilor si instructiunilor tehnice perrru 
aplicaroa sistemelor de certificare de conformitate revine: 
f a) М.1.Р.А.Т.; 
b) M.L.P.A.T. + Institutul Roman de Standardizare; 
c) Institutul Romam de Standardizare. 


24. Un argument tehnic impune conditii de intretinere a produsului, 


procedeului sau echipamentului: 

a) da; 

b) nu; 

с) nu sunt prevederi in acest sens. 


25. Nerespectarea regulamentului privind certificarea de 
conformitate a produselor constituie: 
|» contraventie; 
b) infractiune; 
c) nu sunt prevederi in acest sens. 


mmm À MÀ À Áo Msn M M n... — —— mm -------- 


Indicativ: Reg. control de stat 


1. Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica: 
/a) constructiilor idiferent de forma de proprietate, 
destinatie sau sursa de finantare; 
b) instalatiilor aferente acestora; 
€) constructiilor ínclusiv instalatiilor tehnologice indiforent 
de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare. 


N 


In ce etape ale ciclului de existenta a constructiilor se 
exercita controlul de stat? 

+4 a) la lucrari noi cat si la lucrari de interventii in timp; 
b) la lucrari noi; 

©) la lucrari de interventii in timp, 


3, Carui factor implicat in realizarea constructiilor ii revine 
obligatia de a incheia contracte pentru verificarea proiectelor 


de constructii de catre specialisti verificatori atestati? 
+a) investitori; 


b) proiectanti; 
с) executanti. 
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| 4. Carui factor implicat in realizaraa constructiilor îi revine 
obligatia de a solutiona din punct de vedere tehnic 
neconformitatila si a stsbili actiunile corective: 

a) investitor; 

b) proiectant; 

c) executant. 


5. Cazui factor implicat іі revine obligatia de a institui sisteme 
proprii de conducere si asigurare a calitatii? 
a) investitor; 
' b) proiectant; 
c) executant, 


6. Carui factor ii revine obligatia de a efectua verificarea 
executiei corecte a lucrarilor Јо constructii sí instalatii 
aferente acestore? 

a) diriginte de specialitate; 
b) executant; 

€) proiectant. 


7. Ce organism are obligatia de a stabili procedurile de 
autorizare a persoanelor juridice sau fizice pentru 
certificarea sistemului de corducerc si asigurare а calitatii 
in constructii? 

a) Institutul Roman de Standardizare; 
b) Asociatia Romana pentru Calitate; 
^ с) M.L.P.A.T. 


8. Ce este agrementul tehnic? 
a) Cetificarea calitatii unui produs; 

$ b) О componenta a sistemului calitativ in constructii; 
c) Document care confirma calitatea produsului, 


9. Autorizarea laboraroarelor de incercari in constructii este: 
| a) obligatorie; 

b) facultativa; "on x 

с) obligatorie numai in cazul laboratoarelor independente. 


10. Cui ii revine obligatia obtinerii certificatului de urbanism sí 
a autorizatiei de construire prooum si a avizelor necesare? 
a) executant; 
b) proiectant; 
и c) investitori. 


11. Cine are obligatia de a anunta Inspectia de Stat in Constructii 
` de producerea unui accident tehnic? 
a) executant; 
b) proiectant; 
* c) investitor. 


' 12. Cine exercita controlul de stat al calitatii constructiilor si 


lucrarilor ice? 
2 n me inspectori de specialitate abilitati: 
Ё b) Celelalte organisma similare cu atributii specifice 
utalilite prin dispozitii legale; 
Xe) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, 
urbanism si 
amenajarea teritoriului, 


| t al 
13. In cate moduri poate fi exercitat controlul de sta 
3 calitatii, in mod diferentiat, pe baza de instructiuni aprobata 


de I.S.C.L.P.U.A.T.? 
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a) Humai prin inspectii curente la factori si agenti economici 


implicati in procesul de proiectare, executie si exploatare a . 


constructiilor; 

b) numai prin inspectii in faze determinante ale executiei 
.luerarilor de constructii, care sunt stabilite de proiectantul 
lucrarii cu acceptul inspectiilor teritorinle; 

T с) prin: 
- inspectii curente la factori si agenti economici implicati 
in procesul de proicotare, executie si exploatarea; 
~ inspectii in faze determinante ale executiei lucrarilor de 
costructii; 

- inspectii prin sondaj efectuate din dispozitia ISCLPUAT; 

- inspectii tematice dispuse de MLPAT, ISCPLAT la factorii si 
agentii economici implicati in procesul de proiectare, 
executie, exploatarea constructiilor; 

- inspectii la autoritatile administratiilor publice centrale 
si local implicate in eliberarea autorizatiei de construire. 


14. Ce este o faza deterninanta? 
‚{ а) Este un stadiu fizic la care o lucrare nu mai poate 
continua fara acceptul scris al beneficiarului, proiectantului 
si executantului; 


b) Este o verificare tehnica a lucrarile ajunse la cota + 0,00, | 


verificare facuta in prezenta beneficiarului, prciectantului si 
executantului; Y “ 

с) Este o verificare tehnica а lucrarilor ajunse la cota peste 
parter numai in prezenta executantului si a IJCLPUAT. 


15. Unde mai pot fi exercitate controalele de stat ale calitatii? 
| a) La statiile de betoane si la poligoancle de prefabricate; 
„j b) La atelierele de productie, la laboratoarele de incerca-i in 

constructii si la furnizori de produse sau elemente de Y 
constructii care apartin de agenti economici din domeniul 
constructiilor; 

€) La nici unul din cei mentionati la punctele anterioare. 


16. Prin ce sa concretizeaza inspectiile efectuate in cadrul 
controlului de stat? 
a) Prin insemnari intr-un registru al inspectiei; 
|» Prin consemnarea si finalizarea intr-un document de control, 
stabilit prin proceduri aprobate; 
с) Prin procese verbale de contraventie. 


17. Controlul de stat in constructii in procesul de construire, 
referitor la calitatea constructiilor poate sa: 
a) suplineasca controlul interior sau alte forme do control alei 
factorilor implicati; 
b) absolve factorii implicati in procesul de construire de 
obligatiile si raspunderile ce le revin prin dispozitiile 
legale; \ 

X c) nu exclude si nu suplineste controlul interior si nu absolvit! 

factorii implicati in procesul de construire de obligatiile si; 
raspinderile ce le revin. A 


18. In exercitarea controlului de stat in constructii, Inspectia 
centrala din cadrul Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari, 
Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului exercita controlul 
in domeniul constructiilor la: E 
a) autoritatile centrale; ! 
b) autc-itatile administratiei publice centrale si locale; 

c) autoritatile locale. j 


19. Inspectia centrala din cadrul Inspectiei ds Stat in 


to 


Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea 
moriteriului efectueaza inspectii: 


a) in etapele de proiectare si executie; $ 


b) in etapele de proiectare, executie si exploatare з 
constructiilor privind respectarea prevederilor legale 
referitor la aomponentele sistemului calitatii in constructii; 
c) in etapele de proiectare пі ехріоабаге. * 


Inspectiile teritoriaie in constructii lucrari publice, 
urbanism si amenajarea teritoriului inspecteaza іп perioada ds 
utilizare a constructiilor modul de respectarea normelor зі 
projeotelor de urmarire spaciala a comportarii in ex,.oatare da 
catre: 

u) beneficiarii constructiilor; 

b) proprietarii sau utilizatorii; 

c) beneficiarii, proprietarii, utilizratozii. 


Agentii economici si factorii implicÉti in procesul de 
construire au obligatia зі raspunders2 sa animate inspactia 
toritoriela: 

a) cu 15 gile inainte de inceperea Ізагагііок; 

b) eu 30 zile inainte de inceperea laczirilor; 

a) cu 25 vile insiste de inceperea lucrarilor. 


Ajgantii economici si factorii implicati in procesul de 
construire aw obligatia si raspunderea за anunte inspagtiile 
taritoriale producerea unui accident de шалса in tormen de: 
z) 12 ore; : `; 

b) nu au aceacta obligatie; 

c) 48 ога. 


imspectiile teritoriale inspecteaza lu venpriatarii sí 
utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a 
reglementarilor in vigouure referitoare lat 

a) receptia sí completarea cartii tehnice a constructiei; 

b) receptia si pastrarea cartii tehnice а constructiei si, dupa 
сах, modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta 

starii constructiilor; : 

c) receptia, intocmirea, pastrarea si completarea cartii i 
tehnice a constructiei si, dupa caz, Kodu! in care acestia 
efectueaza urmarirea curenta а atarii constructiilor. 


——————————————-— 


La determinarea penetratioi bitumuriioz, vürful acului 
penetrometrului Richardson se fixeaza fata de suprafata 
bitumului, astfel: 

a) la o distenta egala cu de doua ori diametrul capsulei cu 
proba da analizat; 

b) la o distanta care se detarmina in functie de punctul de 
inmuiero; 

c) vârful acului se aduce рала la suprafata bitumului. 


La fiecare proba, pentru daterminares ponatratiei bituauriloz 
se fac: > Ж 

а} cel putin trei penotratii iar vârtul acului se muta de 
fiecare data la cel putin 10 mm fata „de: punctul panetratiei 
anterioara, fara a se lua proba de pc discul penatrometrului ; 
b) cel putin doua penetratii in aceiaui pozitie dar proba de 
bitum se reintroduce de fiecare data in baie; 

c) cel putin trei penetratii iar vàrful acului. se muta de 
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fiecare dats la on] nitir | i0 nm fata de төзгпбз} penetratiei 
interioare ai prob 
care acul e 


zein Rice in baie, timp in 


Indicativ: STAS 50 -1985$ 


K 


1, 


2. 


Temperatura pentru determinarea punctului de inmuicro а 
bitumutilor se citoste: 

a) în momentul în care 
permite trecormka bi 
b) în momentul in sare 
aparatului; 

e) Sn momentul i5 саге bila trece prin inei i in momentul in 


ba de bitum s-a inmuiat suficient si 


care ea atinge placa inferioara, iar ca rezultat la 
determinarii sr ia media aritmetica al celor doua citiri. 
E 


Pentru bitumuri cu punctul de inmuiere ба peste 80°C, la 
determinarea punctului de inmuiere : 

а) apa distilata din bzie trebuie încalzita іа temperatura de 
peste 80°С; 

b) în baie se aflu glicerina cu temperatura de 5°C; 

с) în baie se afla glicerina cu temperatura de 32°С. и 
Ca rezultat al unei determinari privind punctul de inmuiere а 
bitumurilor se iau în calul: 

a) media aritmetica a punctelor de inmuiere obtinute în paralel 
pe cele doua inele cu conditia sa nu se admita o diferenta mai Î 
mare de 1°C ; 1 
b) media aritmetica a punctelor de inmuiere obtinute în urma 
efectuarii a doua determinari consecutiva 

с) media aritmetica s temperaturii citita în momentul trecerii 
bilei prin inel si respectiv a temperaturii citita în momentul 
în care bila a atins placa inferioara a aparatului. 


Proba de bitum, în vederea determinarii ductilitatii se 
încalzeste treptat la o temperatura: 

a) eu 75 - 100°С, peste punctul de inmuiere; 

b) eu 75 = 100*C, peste punctul de înmuiere, dar nu mai mult de ` 
180 grade C; 

с) de 100°C, punctul de fierbere ai apei. 


Surplusul de bitun de pe matritele pregatite pentru 
determinarea ductilitatii bitumului, se indeparteaza cu 
ajutorul cutitului fiorbinte: 

a) pâna cand suprafata bitumului ramine 
b} înainte de rzacireo probei de bitum; 
c) dupa racirea probei, executàndu-zo de іа mijloc spre 
marginile matritei, pe lungimea ei, astfel încât bitumul sa 
umple matrita рапа ia nivelul sargini!or, iar suprafata lui sa 
fio perfect plana. > 


porfect plana; 


tru determinarea -Liliitatii Ditu pentru fiecare 3 
A з . "s ele 


momentui ruperii, are valoarea cea mai mica; 
с) se face media aritmetica a celor trei determinari. 


ge 


qedicativ: STAS — 113 -1974 
aec 


——————————————- 


n. ja determinarea punctului de rupere Fraas, proba de bitum se 
> aplica pe: 


a) partea exterioara a suprafetei curbate а placii metalice; 
b) ambele fete ale suprafetei curbate a placii metalice; 
с) partea interioara a suprafetei curbate а placii metalice. 


F. Temperatura pentru determinarea n" JN de runere Fraas se 


|; citeste: 

7 a) când apar cel putin trei fis ре pelicula de bitum; 
b) când apare prima fisura pe pelicula de bitum; 
c) in momentul indoirii maxime a placii, când distanta intre 
talpile de otel ale celor doua tuburi este de 36,5 +0,1 rm. 


3. La determinarea punctului de rupere Fraas, pentru acelasi 
j operator si acelasi aparat, diferenta maxima admisa intre doua 


determinari este de: 
a) 5°C} 


D. b stc: 


e) 1°с. 


dicativ: STAS 137 ~1995 _ 


————————— ——— À—— —À——— — —— —— ————— 


. Pentru determinarea comportarii la cald a materialelor 
hidroizolante, bitumate cu suport, dimensiunile epruvetelor 

. supuse determinarii trebuie sa fie : 

^^ a) 150 mm x 150 mm; 

b) 100 mm x 100 mm; 

c) 150 mm x 100 mm. 


a. Pentru determinarea masei totale a bitumului din materialele 


hidroizolante, epruvetele se supun extractiei la cald în: 
a) aparat Soxhlet; 


b) aparat Schopper; 
с) ambele aparate. 


`3. La determinarea impermeabilitatii la apa a materialelor 
` hidroizolante bitumate presiunea de lucru trebuie sa aiba 
„urmatoarele valori: 
a) 0,1 bari; 
b) 0,5 bari; 
c) 0,05 bari. 


E 4. Forta de rupere la tractiune a materialelor hidrcizolante 


bitumate cu suport se calculeaza ca medie a rezultatelor 
obtinute: 

a) po doua epruvete supuse incercarii; 

b) pe trei epruvete supuse incercarii; 

с) pe cinci epruvete supuse incercarii. 


5. pentru determinarea comportarii la apa a materialelor 
hidroreolanta bitumate epzuvetele mai întâi sant pastrate: 
aj in etuva la pues x de 50 ± 5°C, timp de 24 ore; 
>) emperatura camerei de 20 X 2°С, timp de 


in laborator is 
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1. Incercarea de duritate Rrinell se anlica la examinarea 
materialelor metalice cu daritati pina іа: 


^ 1 a) prin turnarza spei in acid: 
" deme Tu b) prin turnarea obligatorie a acids jn portiuni mici $n ара 
Dil Т agitând merou; 
mh*alsi:i x Cari M n = 
машара. RUM e) in parti egal i se ameataza a zu acidu 
e anzi IGZ- ЙЕ mai съз = POL ч. _ هت ب5 ج‎ o n оф ھ5‎ ор ado p b Gad ےچ‎ E ped — m v — 
| | Igdicstiv: STAS 165 -1933 
у. 1 æ} 2 «s = == __ E—————————————————PM rárÓrÓ هص‎ 
P ^ ce „== 
i = » . : 
| 
| 


1 a) 450 HB; 
г b) 850 HB; 
E с) 550 HB, 
= - دم‎ b$. Incercare de duritate Brinell consta in aplicarea pe piesa, cu 
Ы ze К^ o forta nominala T, un timp dat, а unei bile = pcnetrator - de 
نلاه‎ и * diametru D si masurarea diametrului d al urmei }нзабе de bila 
Tii п а 


dupa indepartares ^ei. 
Bilele penetrator pot fi din: 
a) otel, utilizate 1x examinarea materialelor metalice cu 
Lalui grä айе; duritate mai mici d= 150 HB; 

т b) fonta, utilizate la examinarea raterzialelor metalice cu 
duritate pana la 400 H8; 
& apei б cj carbura de molif-sm, utilizate іа examinarea materiale! 
> metalice cu Atatoa de 450...550 55. 


LO ZASLVa: 

. Notarea 600 HBW 1/30/20 reprezinta; 

10. Pentru verificare: calitaţii impregnarii cartonulci pentzu a a) duritatea Brinell 600 HBW, determinata cu o bila penetrator 
constata daca este ünirorm imbibat, fara pete sau portiuni d ‘din carbura de olf£ram, cu diametrul de 1 mm, o forta de 294,2 
insuficient impregnate, acestz se rupe din: : N, aplicata pe o durata de 20 sec: 

a) 5 locuti; b) duritate Brinell 500 КБИ, determinata cu o bila penetrator 
b) 9 locuri: din carbura de olfram, су diametrul de 1 mm, o forta de 30 kgf, 


c) 10 locuri. 3 aplicata pe o durata de 20 sec; 
r c) duritate Brinell 600 HBW, determinata cu o bila penetrator 
11. Printre metodele de verificare utilizate pentru materialele | de diametru 1 mu, aplicata timp de 30 secunde, cu o forta de 20 


hidroizolante bituzate, se numara: 
a) determinarea pazei totale a bitumului: 
b) determinarea mase: suportului si a materialului mineral; 


kgf. 


* In cursul incercarii de duritate Brinell! se vor evita socurile 


€) determinarea рісгчегіі de casa prin calcinare. - [ si vibratiile. Penetratorul se aplica fara soceri cu o viteza 
P de deplasare de: 
———À——— س‎ ————————————À — d —À— M ei a) < 0,8 nm/s; 
Indicativ: STAS 164 -1975 | b) > 1,0 m/s; 
"verte d Misses rm acu i с) 0,8 + 1,0 m/s. 


1. Verificarea calitatii acidului sulfuric pentru acumulatoare së 
face pe loturi. Ce caracteristici fizico-mecanice se verifica: 
a) substante oxidabile, bioxidul de sulf, continutul de acid 
sulfuric monohidrat; 
b) densitate relativa, culoare; 
c) masa bruta. 


+ Abaterea de perpendicularitate a suprafetei de incercat fata da 
ı axa penetratorului va fi la efectuarca incercarii de duritate 
Brinell de: 
a) maxim 2*; 
b) t 5°; 

1 €) maxim 3°. 


2. Pentru determinarea bioxidului de su'f din acidul sulfuric 
А pentru acumulatoare so foloseste metooa volumetrica, utili 
f a) 20 g acid de analizat si 20 gr acid lipsit de bioxid de 
ca proba martor; 

b) 30 g acid de analizat si 30 gr acid lipsit de bioxid de su 
ca proba martor; 

с) cantitatile sunt la lati tıdines laboratorslui 


* Cum se determina limitele de curgere aparenta a otelurilor: 
A) vizual, din indic tiile masinii de incercat, Joánd in 


"enzíderare sarcin care Бе obs: rezterca alongitii, 
{1 d а Zinnltan cu oprire: sau scaderea sarcinii; 
" к * u furie ра з acumulatoare a i 
Ai Pen su diluarea acidului sulfuria pentru а а" s b) prin urmarirea po: tíei acului renas lz ортігма acului 
analizat, diluacéa cu ipa Eek: 


$i prin masurarea cz axtansonetre. 


a epruvetelor din nrtei 
tei defc 


alungirea 1а rupere 
a} prin diferenta dintre lungimea epruve 


iupa 


rupere si lungimea initiala; 
5) din zaportul dintre lungimea epruvetei intre гере 


extreme ale portiunii calibrate si lungimea initiala; 1 


с) prin masurarea distantei intre reperele extreme. - 


3. Cum se stabileste rezistenta la rupere а otelur 
a) prin raportul dintre sarcina curenta si aria 
initiale a epruvetei: 

) prin wasurare cu extensometzu; 
=) prin raportul dintze sarcina maxima si aria 


zectiunii 


*cansyersale 3 eoravetei. 


la tractiunea metalelor la solic:tari pâna la 1/25 


$. La încercarea 
3m (din rezistenta la rupere), diferenta admisibila int-e - 
lungimile masurate pe fibrele exterioare ale epruvetei va Ei dei 
cel mult: : 
а) 5% din valoarea maxima а alungirii 
b) 15 din valoarea i4xima а alungirii; 
=) 10% din vaiosrea maxima a alungirili. 

5. ta incercarea іа tractiunea metalelor пдэцгагеа coccnsiuni эх Ў 
epruvetelor se evccuts5 cu precizie се 
a} 0,02 la dimensiuni mai тісі sau egale cu 50 nm: 

5) 0,05 іа dimensiuni de peste 50, mm; 
c) 0,1 indiferent de dimensiuni . 

5. La incercarea la tractiunea metalelor epruvetele uzuale au 
sectiunea circulara [epruvete rotunde) sau derptunghiulare 
lepruvete plate] cu raportul dintre laturi: 

a) mai mic decât 4 t; 
b) mai mare decât 4 : 1; 
c) mai mic decât 2 : 1. 
f 
* 

doceas ui couture асананс m e Ih ur qr t tii meom aod 

Indicativ: STAS 227/1 -1986 b 

1. Intre ce diviziuni trebuie sa se opreasca sonda Tetmayer реп 
ба sa fie considerata normala consistenta pastei de ciment: 

а) 3 = 5 шт; 
b) 5 + 7 ка; А 
c0 7 +9 п b 

2. pentru verificarea starii de conservare a cimen ului, acesta g 
cerne prin sita cu tesatura de sārma de: nm. 
a) 0,09 mn; 

b) 0,2 ma; s 
€) 1 mm. 
3. Pentru prepararea stoj stent y3erorvl 


паїахахмізі re 
a) viteza marc 
hb) viteza гес ^ 


gi oma 


Ce 
pastei de consistenta 


a i4 > 
cantitate de apa se toarna in malazor pentru prepararea 
normal=: 


a) 115 + 150 cme 
b) 930 = 115 сте 
c) 70 + 30 ع‎ 


vuluimului de 
se face cu o precizia da: 
cme 


Masurarea 
cimenturi 
a) 0,10 
1,00 


ana 


Pentru prepararea pastei de consistenta normala se 
cantitate da ciment de: 

a) 500 g; 

b) 250 9; 

с) 200 с. 


foloseste 5 


Determinarea starii de conservare se face pè о cantitate de 


„ciment de: 


dicativ: 


a) 1 Kg; 
b) 5 Kg; 
c) 10 Kg. 


STAS 


227/2 -1994 


се sita se foloseste pentru determinarea finctii de macinare a 
cimentului prin metoda cernerii: 
a) 0,09 mm; 
b] 0,2 mm; 
c) 1 mm. 
# 


cantitate de ciment se foloseste pentru determinarea finetii 


de macinare prin metoda cernerii: 
a) 100 g; 

b) 200 g; £ 

c) 300 g. 


.Cat timp se cerne cimentul pentru determinarea finetii de 


macinare prin metoda cernerii: 
a) 5 min; 
b) 10 min; 
с) 20 min. 


Cât timp dureaza cernerca restului de ciment între prima si а 


Cernerea se considera terminata când masa p alui de ciment a 
Scrat сє nai putin еса: 

2) 0,1 е; 

b) 6,2 g; 

$) 0,5 g. 


EM NEM NEM NM шш шиш шш M шш 
6 
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6. Care sunt metodele de determinare a finetei de macinare la A Е in pe turta, epa se incalzeste în asa iol incit Fierder 
zuza si cenusa de termocentrale: d ga inceapa йч 
7 a) metoda cernerii; 4 a) 15 minute; 
: b) metoda permeabilimetrului; ЖД b) 30 minute: 
c) metoda sedimentarii. y * e) 45 minute, 
LJ 
1 7. Се sita se foloseste la determinarea finetii de macinare a 4, La determinarea constantei de volum а cimenturilo-, prin metoci 


& iem t4 i "zl 1 de pastrare e 
cenusei de terzocentrala; cu пот іа Chatelier, apa din bazinu = pastrare 


а) 842: ; temperatura de: 
] b) i; ‹ 
i c) 0,095. 
| 9. Prin ce se exprima finetea de macinare a cenusei de 
f termocentrala la metoda prin cernere: Maro T uir za E iiid, i WE NIA, едь CAN cona: НАН ЧЧ 
| a) cantitatea trecuta prin sita exprimata іп $; 227/4 -1986 
Нени рети атса тае иат uz. "+ + a aS E ME SOT a ыг ع ری‎ ЖАСЫЛ ЫЛ ЫТ aC tit CE 


tit t i ii ita. ` 
[ САБ EC Ыы рз CRégertiw pets tna 1. тары С prizei cimentului se considera cârd acul aparstulu: 


9, Prin ce se exprima finetea de macinare a cenusei de Ж: REE ze opreste la o distanta de placa de sticla de: 

termocentrala la metoda permeabilimetrului: ^ a) i mm; 

а) suprafata specifica a cenusii sau zgurii; » e Wer 

| 5) perozitatea stratului de cenusa sau zgura; ы vc ve 
] c) timpul necesar unui volum de aer ntru a strabate stratul rl 
de cenusa sau zgura P 2. sfârsitul prizei cimentului se considera ca are loc atunci -Snsd 
E — acul aparatului Vicat patrunde in pasta de ciment mai putin бе: 

санлы а д ҮННЕР e ЕА ris e AM sus e ipia e Y: F PD 

Indicativ: STAS 227/3 -1986 MES. b) 2 man: 

Es aci SAUR rur SE Ee СИ ЧЕ S Late uer ARIES MIN za SACR APE IV bonete RAEN с) 3 mm. 


-"— 


Pentru verificare» constantei de volum pentru ciment prin 
metoda pe turte se confectioneaza urmatorul numar de turte: 
a) 2; 

b) 3; 

c) 4. 


Fenomenul de umflare al cimentului este caracterizat prin: 
sS ыы се араг la suprafata turtei fara а atinge 


ey prm aparute de la margine tre centru, 


Pentru Sartri crek constantei de volum a cimentului prin metoda 
cu inel. cu асе Le Chatelier, inelul se pastreaza intr-un bazin 

cu apa timp de: [> . 

a) 3 ore; us : 

b) 12 ore; куе. 

c) 24 ore. 


Pe câte epruvete se face determinarea constantei de volum a 
cimentului prin metoda autoclave: 

a) 2;. x ^ 

5) 33 { , 

c) 4. : к Up ve 

In cât timp trebuie sa se ajunga de la presiunea de 20,5 at. 1а 
0,5 at. când determinarea constantei de volum а cimentului së 
face prin metoda autoclavei: 

a) 60 min: 


b) 90 min; 
c) 120 min. 


Pentru determinarea constantei de volum a cimenturilor prin 
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Pentru determinarea inceputului timpului de priza аї 
cimentului, incercarile se efectueaza din: 

2) 10 in 10 minute; 3 

b) 15 in 15 minute; 

©} 20 in 20 minuta. 


4, Pentru determinarea sfârsitului prizei cimentului incercarile 
se efectusaza din: 
a) 10 in 10 minute; 


T bj 20 in 20 minute; 
К =) 30 in 30 minute. 


[ 8. Determinarea sfarsitului prizei a cimentului se face: 


a) pe acecasi parte a probei; 


D" b) pe partea opusa; 


©) indiferent. 
LJ 
6.. La determinarea timpului de priza a cimentului acul aparatulc. 
Vicat sa lasa in pasta de ciment la intervale de біло de: 
a) 5 minute; 
b! 15 minuta; 
©) 30 minute, 


5T /5 -1926 
1. E darii de hidratare a cimentulo: teroes 
в dimaza in asa fel сл divis:unes szcogerica 


` temoeratura Camerei c: 


327 


ы | — ka 


2. Detetminares caldurii de dizolvare а cimenzului nehidratat se 
face la: &. 
a) 2 zile; . м 
b) 7 zile; : 
c) 29 zile. 
> 1 
3. La determinarea caldurii de hidratare a cimentului temperatura 
apei din termos se noteaza, în cazul metodei termosului, pentry ; 
datezminarea coeficientului d» pierdere al termosului dupa: 1 
a) 1 ora si dupa 12 ore; 
b) 3 оге si dupa 24 ore; 
c) 3 охе si cupa 44 ore. T 
b 
4. Determinarea caldurii de hidratare prin metoda termosului are 
durata maxima a determinarii de: і 
a) 24 ore; + 
b) 2 zile; 
с) 7 zile. 
5. Caldura de dizolvare a cimentului nehidratat se detezmina pe 0 j 
proba de ciment avand greutatea de: E 
a) 3,5 gzame; È 
b) 3 grame; р: 7 
c) 4,2 grame. а) 
b) 
نە‎ ae ap ند ت‎ aU Std Aa oa alea a تت‎ mt pt t -senne rro amt аа nie apii qmi ttt c) 2.7 
Indicativ: STAS 227/6 -1986 
چ‎ PAP m dn au верер dee CR i e o n a Сак ара кабаб ыйкады: амр бр a eat Du 
à v e 
1. Cát timp se pstreaza epruvetele din ciment in cutia cu aer al 
umed: 


a) 12 ore; 
b) 24 ors; 
c) 48 оге. 


Pentru determinarea rezistentei la incovoiere epruvetele d 
ciment se aseaza ре reazeme având distanta intre ele de: 
a) 30 mm; 

b) 50 mm; 


c) 100 mm. tw 
Daca abaterile a doua din rezultatele obtinute la determin › a 
rezistentei la incevoiere ps epruvetele de ciment sunt mai й ec; 


decat media se repeta determinarea pe alte epruvete. Саге 
aceasta abatere: 
a) t25; 
b) i 5%; 
с) 10%. 


compresiune; 

a) 3 epruvete; 
b) 5 cpruvete; 
a) 9 epruvete, 


cazi sa aplica npruveotolor de ciment asezate р 
А lonare: 


timpul 


b 
n. 
D] 


uns sz 


minit: 


confectionare зе d 


*le din mortar: 


ere 


-:slIune; 


m si compresiune. 


STAS 227/5-8g: 


de rupere a unei 


nnrtá5l1c2r mecanice a 


аз 


care sunt determinarile care 


"res epruvetnslor 


›ўтевта epruvetele 


se 


oidala Іа care за 


'ctroirolant, 


[Uztr.) in conditiile definite de 
'^learea eficace e tensiuni alterr 


produce £trabpunger 


La 


o distanta intr 


epruvete la compresiun 


2 


aplica tenaiunaa, masurata in: (66 ^ ; — 
a) шп; SES 4. frecventa de verificarea a aspectului Ж 
5) cm; - este: as qu rilor de plase sudata 
c) dm. i a) de 3% i Da адат 
- b) la toate plase ia EI. 2 
3. Pentru determinarsa rigiditatíi dielectri-* nleiului E c) de 5 plase di Ё 5 
electroizolant se foloseste o instalatie tip ARU сате ate: іп 
componenta sa un transformator de inalta tensiune. Cara este E. 3 4. Care este frecventa de efectuare а inc ii 
tensiunea minima ca trebuie sa o asigure transfoxmatorul de E 3 loturile de plase sudate : а încarcarii la tractiune pe 
inalta tensiune: NE a) o proba din fiscare lot; 
a) 40 XV; 1 p) 2 probe din fiecare iot; 
b) 60 KV; 3 c) facultativ, dana 1 ; 
с) 70 KV. E 3 ө. баса lotul este insotit пе certificat de 
4. Cum este viteza de crestere a tensiunii aplicate incercarii 3 е-е 0-9 
sleiului electro izolant: x E indicativ: STAS 145/1 -1975 MONTI ج‎ TH SE equ тень араван it ی‎ a ت‎ tem 
a) variabila, de maxim 2 Kv/s; "Wm e--—-------------- NÉE EE 
b) constanta, de minim 2 Kv/s:; "d E 2, س‎ mm mamona 
c) constanta, de naxim 2 xv/s. E1. Verificarile i : 
r E i D айтыл: privind constructia acumulatoarelor se refera la: 
5, La încercarea uleiurilor elelctroizoiante cunoscând: - E. Db) dimensiuni si greutate; 
~ tensiunea de strapungere în KV = Ustr; E. c) materialul bacurilor (vaselor) 
- distanta dintre electrozi = 2,5 mm, E Б Ы 
rigiditatea dielectrica (Éstr) se calculeaza cu formula: 3 R2. Verificarea tensiunii : 
a) Estr = Ustr/2,5 [KV/cm] ; ч voltmetru de c.c. DLL AER ada se realizeaza cu un 
b) Estr = Ustr/0,25 [KV/cm]; К a) la bornele da int dg 
c) Estr = Ustr/25 [kv/em] + І EP b) pe fiecare рер а 
RC ? ? 


{ с) prin sondaj. 
6. Rigiditatea dielectrica (Estr) а uleiului electroizolant р 
reprezinta raportul dintre tensiunea electrica de strapung 3. Verificarea densitatii elect i i 
dielectricului (in kV) si distanta dintre cei doi electrozi (f ° acumulator complect E оона se realizeaza pe un 
cm) între care se aplica tensiunea. Aceasta are valoarea: „ а) dupa 60 de minute de la Masi ai aaa i i 
H Е Ў ncarca. 7 
a) 0,1 cm; i b) dupa 30 minute de la terminarea PE un densimet 
ru 


b) 0,25 cm; gradat în diviziuni de cel mul 
e) 0,4 са. Hi i4 lipzarea Dax iln seres 0,005 unitati de densitate; 


7. Pentru uleiurile electroizolante recoltate din exploatare,, i 
masurarea tensiuniji de strapungere se face prin proba: 
a) luata ca atare; 
b) filtrata; 4 
с) tratata prin incalzire. 


Ca i 
pacitatea nominala a acumulatorilor (acid cu placi din Pb 


P pozitive de mare suprafata) se verifica supunind acumulatorul 


comple ncarca n i a 
ti rcat unei descarcari cu un curent constant de 


b) I = 0,1 «C10 (A); 
с) I = 0,05*C10 (A). 


"ow 


8. Masurarea tensiunii de strapungere se face prin strapunge 
probei de: J С A 2------=-------- = 
a) trei ori; ' 3 i 
b) sase ori; 
c) noua ori. 


Verificarea calitatii 
alitatii amoni i 
| a) verificari lunare; acului tehnic se face prin: 


Rob) verificari periodice; 
€) verificari de lot. 


Indicativ: STAS 438/3 -1989 


1. Vexificarea calitatii loturilor de plase sudate cuprinde! 
a) verificarea aspectului si a dimer “iunilor; З 
b) incercarea la tractiune cu determinarea linitei de curg 
rezistentei la rupere si alungirii la rupere; = 
c) verificarea calitatii sudurii nodurilor. 


Ё Maxime t 
Li a unui lot de amoni e 
riac tehnic, ir i ia E 
E Жене corespunzatoare: Ue! а rr n verifica, 
а) cantitatii 

] г atii de pro 1 А 

Lb) produse livrate la fiecare transport; 


canti i i 
е) REE de produse livrate pe o zi din acelasi rezerv 
gii cantitati de produse livrate din acelasi MINE. 


ө 


. Ре suprafata plaselor sudate se admit noduri nesudate carg 
vor depasi: і 
a) 509 din numarul nodurilor unsi bare extreme; 
b) 3% din totalul nodurilor: 

c) 10% din numarul nodurilor barelor extreme, 


Preci 3 
"zia cântaririlor i i 

ET or in timpu erifi e А 
а timpul verificarilor pe amoniacul 


а) 0,0003 5; 


mut iieigiu = sz 
а) Metoda cn acid f»o3il5.50it 
„Ъ) moda ou 1, feosnt-olina 

2) Ae oda stabiili i. © 

2 Ve TM L РЧ gsr = - 
Заа bricatiei = 
феод 
Клм kuniy 


^ 
ў 


Indicativ gras — 432/1 


X. La e осёпдгса intez6ai 
$99 × ا هچو‎ jesas: 
lips- ta da oxizi, pot: 
raza de cei 

2,5 3 
8" d 


3) 


SU gà specifics 
("d" seprezint& díiagor 


2. La exagtuarea incesoi-(i 
108 пра ге=ідзхза cc 


1nOs-.gat, sarcini de 


a) 3 210 g; 
0) 2 + & si 
©) 5 + 15 s. 


3. La *-"ectuares incerca: 
100 piata de aplic:: 
incu соата, ре suptis 


за 
n) -3 = 30 a; 
b) 12°; 


ey La + 15 s. 


———— — MÀ ..... 


Indicat: у; STAS 662  - 


1. La чага din lucraril 
HAT rale de belasti 
аў —xecutzrea imbrsc 
siz -emale rutiera 
b) -xecutare betoans. 
©} !^rotejarea talute 


1. Pie 
а) ' 
"^ 
, Li 
е еб: 1 
C» 
&) cmmdbeuri do 
bi mundi auz: 
+) 


g 
ia 
Є itato Vic 5 wy 


citati sau alte duiecta da £ 


xata STAS, 


ala nadie а mnai) 


саксаш va fi atinsa în: 


ii de duritatea Vickers HV 5 panë Іа HV 


a penatratorulal, sub sarcins co 
a de incercarse, is 


uzi Aes mentionata, sa folosesca agregate- 


orente standsrdcini 662-89: 
xintilor zi a straturilor de олла din 


or de ciment; 
or de scurgere а gelo. 


son sta: 
ri^ собгадагс:і 
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de duritate Vickers HV 5 pana la HV 
5tactuluií nenstrator3lui pe suprafata de 


701 oghalurilorz este 


——ÁÀ —ÀÀs mM m 


نات ات ت —À‏ — € 


Clasificerea agregatelor naturale 
gramilozitate: 

s) agregate naturzale + 
b) agregate natural, 59 granuic 
с} agregata naturiie cu iinis р 


Dupa procesul da obtinozo а agqregatelo> natarale de balastiera 
se deosebesc; 

a) agregate naturale coprailucrate; 

b) agregate naturaie prelucrate); 

c] agregate poligranulaza, 


Werificazoa calitatiii agregateilo- naturi de balastiera cu 
diametrul >7,1 m» ге Хасе prin: 

a) Verificati de lot: 

b) verificari puricdize; 

с) verificari cu probe luate din zose neuniforze. 


7. Transporturile pe CF în vagoane, 2 agregatelor, sunt însotite 
de o foaie de expeditia ca cuprinde datele: 
a) denumirea balastierei, numarul si data eliberarii foii de 
expeditie; 
b) felul si sortul agzegotului; 
с) numarul certificatului de calitate. 
8. Proba medie obtinuta prin omogenisarea probaloz elementare, se 
: reduce prin metoda sferturilor pontru efectuarea verificarilor 
periodica pentru balast la o cantitate de: 
a) 25 kg; 
b) 150 xg; ; 
c) 200 kg. 
- 9. Pentru executarea imbracanintilor bituminoase executate la rece 
cu suspensie de bitum filerizat so pot folosi urmatoarele 
- . Sorturi de nisip: 4 
7 a) 0-3 mm; um 
b) 3-7 ma; - 
©) 0-7 zm. 
Pentru executarea tratamentelor bituminoase cu pietris concasat 
за pot folosi urmatoarzale sorturi da pietris: 
a) 3- 7 ma; 
b) 7-16 mm; 
J c) 16-31 rm. 
11. Uzura determinata cu masina tip Los Angeles pentru pietrisul 
„utilizat pentru imbracaminti din betcn de ciment trebuie sa fie 
maxim : Ў 
а) 25%; 
b) 30%; 
c) 354. 
„12. Pentru rxecutarea straturilor de fundatie din amestec optimal 
| se foloseste balast cu sort: 
E a) 0-16 nu; 
© b) 0-31 =; : 
c) 0-71 шд. 
Indicativ: $67  -1990 
LA PRA ORE REE CEE. Stat PC. RF E NB LAS T Зас ИГРЫ ИРТ 


NUNC: TR UNTER 


S8 


п prevederilorct STAS 887-3 
calitatii rocii precor 
expioatarile cu o prod 
face ls un interval de: 


“а} 2 ап; 
b) 2 uni: 
c) 4 ani. 


2. Conform prevederilor STAS 5657-90 verificarile da lot pentru 


fiecare sort de criblura se баса ps loturi da: 
&) 1000 to; 
b) 2000 to; 
с) 4009 to. 


3. Conform prevederilor STAS 667-90 pentru deterrinarea valorii de 
albastru pentru criblure sort 16-25 se ia o proba dc: 

a) 5.000 g; 

b) 10.000 с; 

с) 50.000 5. i 


4. Conform prevederilor STAS 667-90 verificarile periodice ala 
calitatii rocii precum si stabilirea clasei acesteia pentru 
cuploatazile cu o productie anuala mai mica sau egala de 
400,000 mc se faca la un interval de: 

a) i aa; 
b) 2 ani; 
с} 4 ani. 


5. Prelevarea probelor de piatra bruta se face din cinci locuri 
diferite ale lotului luându-se; 
a) 10 bucati piatra bruta; 
b) 25 bucati pintra bruta; 
©) 50 bucati piatra bruta. 


Indicativ: STAS 730 -1985 

1. La determinarea rezistentei la sfarâmare prin compresiune а 
pietrei sparte în stare saturata care este timpul impus pentru 
saturarea cu apa a proboi: 
a) 24 h; 
b) 48 h; 
с) 10 n. 


2: La dete-minarea indicelui de rezistenta la sfarámare prin 
compresiune al pietrei sparte in stare saturata, care este 
numarul minim de probe impus pontru determinarea indicelui de 
rezistenta ls sfarümarea prin compresiune al pietrei sparte în 
stare uaturata: 


с) 3 serii de probe. 


3, Care este numarul de lovituri impus pentru berbecul ciocanului 
tip Foppl pentru determinarea rezistentei la sfarámare prin soc 


mecanic a pietrei sparta in stare uscsta: 

a) 10; 

р) 20; 

е) 30. 

La determinaroa indicelui de raris > La sfuramair 

mecanic al pietzsi in stare uanata сага este masa impusa pentru 


4434 


O Ta E EP EET Жл АА 


چ 


10. 


o proba łn vederea incercazii: 
a) 1000 3 10 g; 
b) 3900 g; 


с) 3000 + 25 д. 


Determinarea uzurii agregatelor naturale utilizata їз lnerarile 
da CF si drumuri зе face cu: 

a) masina tip Los Angeles; 

b) masina tip Deval; 

с) ciocanul ҒОРРІ, 


Care este numarul de ciciuri impus pontru determinarea 
rezistentei agregatelor naturale la inghet-dezg: > 
agregatele naturale utilizate la lucrarile de C i 

аў) 25; 

b) 50; 

с) 100. 


La determinarea continutului de impuritati саге este masa 
materialului de analizat care constituie c proba pentru 
criblura sort 8-16: А 

a) 5005; 

bj 106005; 


с) 20009. 


Care este masa materialului de analizat care constituie o proba 
pentru determinarea echivalentului de nisip pentru agregatele 
naturale, pentru lucrari CF si drumuri: 

a) 1000 g; 

b) 3000 g; 

с) 5000 д. ` 


Care este timpul de repaos pentru eprubata, dupa agitare pentru 
citirile necesare determinarii cceficientului de activitate al 
nisipului de concasare: 

a) 10 min; г B 

b) 20 min; З 97 

с) 30 шіп. ° 5 


Care este masa minima a unei probe pentru determinarea 
granulozitatii sI trasarea curbei granulometrice, impusa pentru 
agregate naturale utilizate la lucrarile de CF si drumuri cu 
dimensiunea maxima de pána la 40 mm: 

a) 10 Kg; 

b) 15 Kg; 


єс) 25 Kg. ey ^ 


11, 


12. 


13. 


Coeficientul de neconformitate (Un) pentru agregatele naturale 
grele utilizate la lucrarile de CF si drumuri se determina ca 
raport între dimensiunle ochiului ciurului prin care trec: 

a). 60$ si 10$ din masa probei analizate; 

b) 50% si 10% din masa probei analizate; 

c) 70% si 209 din masa probei analizate. 


Care este procentul maxim sub care trebuiesc luate în 
considerare rezultatele pentru verificarea conditiei de filtru 
invers a agregatelor naturale grele utilizate la lucrarile de 
CF si drumuri: 

а) 10%; 

b) 15$; 

с) 209. 


Care este procentul maxim sub care trebuiesc luate in 
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V € 21. Conform pre -<derilor STAS 730-89 in bula 2сіпоі de incercare pe 
; 8 agregatr „e naturale pentru lucrari de cai ferata si drumuri se 


considerare rezuititele la determinarea indicelui de concasaj a Ff trec cel putin urmatoarele date: 
agregate cz naturale grele utilizate Ja lucrarile de CF si a) date pentru indentificarea probelor; 
4 zs = b) metoda de deterr are si numar standard de referinta; 
a) 10%; "n c) rezultatele (..1crile medii si individuale). 
5) 159; E: 
с} 208%. EE. ------------------ ------- E pa ا‎ a ا‎ a ц. 


Indicativ; STAS 771 -1988 


14. In cazul determinarrii coeficientului de forma al granulei * 
à functie de modul de trecere a granulelor printre ciocurile d 


dispozitivului pentru stabilirea formei granulele se grupeaza T 1. STAS 777-88 stabileste metoda de incercare la indoirc а 
in: Ж produscior din materiale metalice cu sectiune plina (circulara 
a) rene plate; : Ж sau poiigonala) in scopul aprecierii capacitatii de deformare 
b) granule aciculare; 4 plastics a acestora. 
c) granule rotunjite. "n Care dintre плїегізіе1е enumerate mai jos pot fi supuse acestor 
— incescari: 
15. La determinarea coeficientului de aplatizare coeficientul de 5. a) materiale metalice cu D _ 4 um; E 
aplatizare (Ap) al agregatelor naturale grele utilizate 1a Е: 5. b) materiale metalice cu с _ 3 mm; : 
lucrarile de CF si drumuri se calculeaza: E 4 с) nu are importanta diametrul ori grosimea acestora. 
. a) pentru fiecare fractiune granulara; b cM s 
b) pentru fiecare sort; i К 2. Conform STAS. 777-88 incercarea la indoire consta in deformarea 


plastica prin indoire lenta, continua, fara socuri a unei 
epruvete rectilinii, in jurul unei piese dehumito dorn, păna 
N ^ 

a) un unghi _ prescris, intre fata unei ramuri a epruvetei 
indoite ri prelungirea fetei celeilalte ramuri: 

b) aparitia unei fisuri cu luciu metalic având lungimea de 


©) pentru fiecare fractiune sau/si sort. 


16. Care este procentul minim de granule cu suprafata rezultata 
prin spargere care se separa vizual pentru determinarea 
gradului de spargere a acestora pentru agregatelor naturale 
grele utilizate la lucrarile de CF zi drumuri: 


a) 70$; minim 3 mm; 
м b) 80$; a da с} праха. Злез deque avang чаднаа de 1,5 mm. 
c) 909. . 


3. Care trebuie sa fie Тас dornului folosit pentru incercarea 
la îndoire л metalelor: m 

a) > decât latimea epruvetei; 

b) < decât latimea epruvetei; 

- = cu занед резе. 


17. Care este numarul de granule care se iau la întâmplare din 
proba supusa verificarii privind coeficientul volumic mediu (c 
vm) péntru agregatelor naturale grele и la lucrarile де 
CF si drumuri: 


\ 


а) 257 $ MSS icd VISA TIN 
b) 30; , ' PETS А 4. ЛАА AS pat ls incexcarea da îndoire a metalelor este: 
c) 50. Ns а) egala cu latimea produsului , pentru produse cu latimea . 20 


b) 20...50 mm pentru produse cu latimea » 20 mm; 
с) nu are importanta. 


18. Care din caracteristicile de mai jos ce depind $n special de 
natura rocilor sunt stabilite a se efectua comform STAS 730-89; 
a) rezistenta la Kr prin баррели a pietrii sparte în 
stare saturata; - 
b) indícile de M bs la sfarâmare al pietrii sparte în ` 
stare saturata si rezistenta la sfarâmare Lora soc macanic a 
pietrei sparte în stare uscata; 
с) uzura cu masinile tip zos mew is d DEVAL si coeficientul | 
de calitate. х 


5. La încercarea la îndoire a produselor din materiale metalice 
viteza de. deplasare a dornului trebuie sa fie ае: 

a) maxim l mm / B; 

b) 2 mm / B; ; : 

6) 51 юв" В.б: Rr ара 


D ———————— ——— ———————————— — —— oa aa e a 


19. Care din caracteristicile ce depind Жа spécial de modul de Я Indicativ: STAS 790 -1984 : 
obtinere a agregatelor naturale fac obiectul „prevederilor STAS - N- uM INC sio Sc qaam m Ri aa ad фтини چ و‎ А e cioe lie" 
730-89: E. 

a) echivalentul de nisip; 

b) coeficientul de activitate al atei ză de concasare; 
с) coeficientul de fractiuni « 0,63 mm din pietris, 
coefioientul de fractiuni « 9,99 mm din imr gr 


„1. Sortul elementar de agregate reprezinta: 

a) agregatele care trec la cernere de sita sau ciurul cu 
dimensiunea maxima a sortului; 

b) agregatele care ramin (refuzul) la cernere pe sita sau 
ciurul cu dimensiunea minima a sortului; 

20. Care din caracteristicile gecmetrios ale pisi See pi naturale Eod €) agregatele care la cernere ramin între doua site sau ciurvri 
pentru lucrari de cai ferate si drumuri fac obiectul ч consecutive, 


prevederilor STAS 730-89: P : i 

a) granulozitatea si coeficientul de neuni formi tate ; i 4 2. Apa, cu exceptia apei de mare, trebuie sa indeplineasca 
b) indicele de concasaj si coeficientul de forma a granulelor; Ff urmatriceia conditii: à 

с) coeficientul de gelivitate. | 337 
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th 


nora ج‎ 
bi 5 "5 = оази 
p) ss tu fis ааба 


плі organice 


a 
- 


Concentratis icnilor de hidroqen pH din apa trebuie за fie: 


а) 5-10; 
b) 1-5; 
c) 1-10. 


Continutu: 


apa 


Indicativ: STAS 1177' ' -2950 


1. 


Incercares lz indoirea alternata a 
1177-74, se realizeaza prin: 


izrezccuu uscat іа liig + 5° 


ü 


955) € substantei insolubile mg dme: 


s5 efectueaza: 


cAracteristicilor apei; 


ее e M ÓÀ —À 


*&rmelor, conform Stag 


а. indoirea Че n numar de ori, alternata in doua sensur, la әр" 


а sármei; 


b. indoirea alternata 1s 100? a sürmei; 


с. indoirea la 90° dupa un dorn si 


revenirea la forma initiala, 


2. Incercarea la indoires slternsts a &ármeler conform STA: 
1177-74 se face pentru: 
a. sârme cu grosimi de 0,5 = B $ 
b. sârme cu grosimi de Є - 22 mm; 
с. sârme cu grosimi de 6 - 12 mm. 
3. Razele dornurilor dupa care se face indoirea sármelor Conform 
STAS 1177/74 va fi: 
a. functie de diametru sârmai conform tabel STAS 1177-74. 
b. 2,5 diametre; ; 
с. 3,25 diametre. 


Indicativ: STAS 1242/5 1542 


1. 


м 


а. 


------- 


Demeniul de utilizare a penetrariílor dinamice este pentr; 


a) panânturi nisipoase; 
b) pamâuturi argiloase, 
e) pietris, bolovani 


Се condit 
incercar 
a) 


ie medru 


y^p ae 


b) ten 


©) temperaturi ridicate pos tive 


(|—tate ls efectuarea 


ta 


carecțaristici fizico = 
tatea panántului, densitatea sanustului in „=e 


ғ tate, pborozitate; 
©) grad de compactare. 
, 


istoJele radionetrice utilizate in cerzcetarea geofizică ға 


СЕЗ 
pamánturilor saturate: 
ózmanturilor coeziva d: 


pminturilor &emicoezi 


Li 


а 


p nisipo-argiloassm. 


Programi si volumul cercetarilor prin metode radicometrice à 
terenului, respectiv gradului de detaliu al retelei de puncte 
Ет un arplasament dat, este functie de: 

2) suprafata amplasamentului si volumul de pamânt (în situ sau 
din terasamente) de cercetat; 

5j tipul de constructie si importanta acesteia. 

с) modul de executie a lucratilor de imbunatatire a terenului 
ба fundare sau a compactarii terasanentelor. 

Pentru cercetarea terenului de fundare metoda aleasa de catre 
o»rganul de cercetare, poate fi: 

a) metoda gama-qama; 

b) metoda nentron-neutron; 

©) încercarea PROCTOR. 2 


ute din cercstarea terenului prin metode radionetric-, 


;ouvidsnta: 


zdàncime sí la suprafaco 
ul natural; 

3 a slab conrol: 

zt conpaseurt паа în lungul 


straturilor verificate; 
с) umiditatea optima de compa, 


— ———— À——— ———— 


Indicativ: STAS 1243 -1988 


1. In functie de existenta fortel,, permanente ficiale de 
atractie (coeziune) între f 
tutis pot еу Tagmentele solide constituente, 
a) pamánturi песоетіуе; 
b) pamânturi slab coezive; 
c) pamânturi coezive. 


2. е — —— pe care o pi, granulele de nisip 
a) 2,5 mm; 
b) 2,0 mm; 
c) 1,5 mm. 


3. Marimea maxima a particolelor 
a) 0,005 mm; “e angiis dotar 
b) 0,0005 mm; 
c) 0,001 mm. 


4. Un pamânt vārtos are indicele dą 
a) 0,51 - 0,75; р consistenta între limitele: 


b) 0,51 ~ 1,00; ` 
c) 0,75 - 1,00. 


> este conținutul minim de eai c.t de calciu al unui pamârit. 


a) 3%; 
b) 5*9; 


c) 108. 


—--------—-—--------- 
o 


Indicativ: STAS 1275 -1988 


pom... nn... n... ... 


1. Epruvetele cubice conforn STAS {145s _ dea: 
beton intarit au latura de: ата рее "p 
a) 100 mm, 141 mm, 150 mm, 200 P Men 
b) 100 mm, 150 mm, 200 mu; sin dien 
с) 100 mm, 200 mm, 300 mm. 


А 2. O serie de epruvete pentru verif 
compresiune este alcatuita din: iearea rezistentei la 
a) minimum doua de acelasi fel; 
b) minimum trei de acelasi fel; 
c) minimum sase de acelasi fel. 


acestora,din trei puncte diferita 
total al epruvetelor; 


©) din suvoiul de curge din malax, 
etur ep Каток: t, dintr-o cantitate de doua 


si cel putin 1,5 ori volumul 


4. La locul de punere in opera, 


astfel: Proba de beton se recolteazs 
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a) din trei puncte diferite, dupa descarcarea betcrului; 

p) din trei puncte diferite, dupa descarcarea betonului in 
bena; 

c) din suvoiul ce гі где prin jgheab la trei intervale diferite, 


/ Cenfcctionarea epruvetelor pentru incercari pe betonul intarit 


se face: 

a) la cel mult 15 minute de la luarea probelor; 

b) la cel mult 30 minute de la luarea probelor fara a se depasi 
$erioada limita admisa pâna la punerea în opera a betonului, 
conform prescriptiilor. 

c) la maxim 40 de minute de la luarea probelor. 


Epruvetele pentru incercarí pe beton fntarit se compacteaza: 

a) prin vibrare; | 

b) manual pentru lucrabilitati L4 fara aditivi plastifianti; 

c) manual la punctul de lucru si prin vibrare la laboratorul de 
statie. 


Epruvetele se pastreaza: 

a) în tipare, timp de 20 t 4 ore la temperatura de 20 t 3'c 
dupa care in regim de umiditate ridicata pâna la vârsta de: 7 
zile si apoi umiditate normala pâna la vârsta de. încercare; 

b) dupa decofrare pâna la vârsta de încercare în regim de 
umiditate normala; FF 

c) in regim de umiditate ridicata dupa decofrare pâna la vārsta 
de încercare. 


Pentru Încercarea de verificare a rezistentei la compresiune 
(clasa de beton) si intindere sau incovoiere a betonului, 
vârsta de încercare este: 

a) 7 zile pentru betoanele cbisnuite si 28 de zile pentru 
betoanele hidrotehnice; 

b) 90 de zile pentru betoane hidrotehnice si 28 de zile pentru 
restul betoanelor; 

c) alte termbne prevazute prin proiect sau prescriptii 
speciale, 


9. pentru verificarea rezistentei la compresiune pe beton întarit 


în cadrul încercarilor preliminare, o serie e constituita din 
minim: $ 

a) 3 epruvete; 

b) 6 epruvete; 

c) 2 epruvete. 


La locul de punere in opera, proba de beton se preleveaza 
astfel: 

a) la descarcarea din autoagitator din suvoiul ce curge pe 
3gheab la trei intervale diferite (dupa începutul, la mijlocul 
si catre sfârsitul descarcarii); 

b) асра descarcarea betonului din basculanta, din trei puncte 
diferite; 

c) din mijlocul de transport înainte de descarcarea betonului. 


La confectionarea epruvetelor ce se coppacteaza prin vibrare 
pentru betoanele cu lucrabilitate L4 fara aditivi 


superplastifianti: 

a) se admite si compactarea manuala; 

b) este obligatorie ccmpactares prin vibrare: 

cj n» exista indicatii în acest sens in STAS 1275-88, 

Care sunt conditiile de pastrare dupa decofrare а epruvetelor 
nate din betoare'destinate amenajarii hidrotehnice: 


S 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


a) umiditatea ridicata pâna la virstà da 7 zile zi apoi in 
regim cu umiditate normala pâna la vârsta de încarcare; 

b) permanent pâna la vârsta de încercare în regim de umiditate | 
normala; 4 
c) permanent, pâna la vârsta de încercare în regim de umiditate 
ridicata. 


c) la cel mult 40 minute. 


. Tiparele cu beton trebuie pastrate la o temperatura de: 
a) 15 £ 3'C; 
b) 20 t 3*c; 


14 mey 2^ £ 5*C. 
Ce se noteaza pe fato/de turnare a fiecarei epruvete din beton: 


a) cel putin indicativul seriei; 
b) data de turnare; 
c) data de turnare si clasa betonului. 


. Decofrarea epruvetelor se face dupa un interval de timp de la 
confectionare, de: 


Cum se aseaza epruvetela cubice din beton între platanele 
presei în vederea deterfünarii rezistentei la compresiune: 1 
5) în asa fel încât directia de încercare sa fie perpendiculara] 

pe diarectia de turnare; 1 virsta de: 

b) in asa fel încât directia de încercare sa fie paralela ^u 3 a) 7 si 28 zile; 
directia de turnare; А $ b) 3, 7 si 28 zile; 
с} nu este prevazut în STAS 1275-88. c) 28 sila. D^ 


In mod obisnui. incercarile preliminare pe epruvete se fac la 


La determinarea reristentei la compresiune a betonului forta 
aplica continuu si uniform pâna la ruperea epruvetei cu o 
crestere constanta de: 

a) 0,6 + 0,04 N/mmpesec, dar astfel încât încercarea sa dureze, 
minim 30 secunde; 

b) 1,2 + 0,01 N/zzp*sec, dar nu mai mult de 15 secunde; 
c) 1,2 4 0,2 К/слрезѕес, dar nu mai putin de 50 secunde. 


Incercarea расы cubice din beton se face dupa o directie 
Е ае іпсегсаге: є 

: |. а) paralela cu directia de turnare; ў 
b) perpendiculara cu directia de turnare; ^ 
с) indiferent. > 


Cu cit trebuie sa difere peste medie unul din rezultatele 

— incercarilor pe epruvetele cubice din beton pea ca acesta sa 
-fie eliminat, la xecalculares mediei: 

а) cu peste 15%; 

EBÎ cu peste 20%; 

^ с) cu peste 25%, 


Presa pentru determinarea rezistentei la compresiune A 
EVER din Безда a ook sa tipa P REN а de: ` 
a) 59; 

Ы) 10%;: 

с} 1% din forta maxima ailes de cartea Сало 
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Cum se procedeaza daca la determinarea rezistentei la 


чаннар анн фода ардаа A | a) minim 20 зес. * бек e Y 
de 209 fata de medie: b) minim 30 sec. s 
a) determinarea nu se ia ín considerare; c) minim 50 sec. T 7. 


b) se face media pe toate trei valorile; 


c) se face media pe valorile extreme. La determinarea rezistentei la inghet-dezghet, proba ©з agregat 


natural pentru drumuri se порои заба apă Mp de - ER 
Prin cite metode se determina rezistenta за intindere а 


К^, ore, la o temperatura m У 2 
betonului: E 2a).20,£ ЗС 4; Sr ы : 
a) prin канайда} ; D b) -20-$.4*09 КЕЛЕЛЕ НИДЕ 
b) prin incovoiere si prin ML А c) 20 t 5:95 i гы е 


e prin iáncovoiere, SRELE ai ANSE 


La Pe eur русата. epp cipi 1а hada bat: dupa scoaterea 
:din vasul cu apa a probei de agregat natural pentru drumuri, se 
introduc in frigider pontra 4 ore la o temperatura de: 

a) -15 53°С; А 

b) -17 t 2°; 
тб) -20 € S'C. 


Pentru verificarea тазза ja poa rind a betonului se 
incearca o serie de epruvete alcatuite dintr-un numar de: 
a) minim trei epruvete; 


b) minim sase epruvete pentru incercari mit miei 
c) minim 6 epruvete. 


t * 


La determinarea coeficientului volumic mediu al agregatelor 
naturale pentru drmmori, la granujele mai mari de 48 rz se 
procedeaza asfel: | 

a) se face madia disansiusifor а, b; c, si se calculeaza 
volumul sferei circumscrise; 

b) se face un sablon suplimentar, prin calcularea diametrelor 
sferelor cu volum mai mare de 60 cmc, din 10 in 10 msc, pina la 
100 cmc si se trec granulele prin ele; 

C) se masoara dimensiunea cea mai mare cu sublerul si se 
calculeaza volumul corespunzator sferei circumscrise. 


Cát trebuie sa fie volumul unei AS de beton, in comparatie 
cu volumul total al epruvetelery "eos Yn 

a) de 2,0 ori; з: = 
b) cei putin 1,5 ori; " 

c) de 2,5 ori. 


La cât timp dupa luarea probelor se executa confectionarea 
epruvetelor: 

a) 1а 15 minute; 

b) la cel mult 30 minute; 
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31. Жет : + ©ту règa insala ui piatra pralucrata 


le cele m 


Р T— тз ume Р > і: isf*agrfediare 


ziii іе dea gi are: 


І b) lipsite de pirita; limonita зао saruri solubile; uj OIXCRIe пес жакыны кацопыни-ажы дїк жаз ведах 


E catelu m si ale observarii compertarii 
construcției pe timpul incercarii IN 31TU se strang intr-un 


Assar cu file numerctate si semnate de responsabilul incercar:i 
care se pastreaza la unitatea ce a efectuat incercazea: 


32. Pentru determisarsa valorii da albastru la cribluri pentru 
inaliraaza a probas йе: 


Ет a) pe durata perioadei d= garantie а constructiei; 
| b) pe intreaga durata de existenta a constructiei; 
e) 10 ani. 
33. E f E d is раса эсту ессе ос" үгезе 3. Constructia este considerata apta pent: 
kí exploatare 
a) 213 Sg/dma a) niveiut maxim zl ircaresrii de proba determina 


b) 2,4 RY Gaia 


c) 2,5 Kg/cduc 


5 
rf 

" 

» 

"d 
"^n 
"n 
н. 

8 

б 

р 

i" 

^ 


a corespuns cu niveiul maxim predeterminat sau a depas 
niveiul de referinta) 

b) in tirpui fazei de supravegheze ia nivelul de referinta al 
incercarii de proba nu su aparut fenomene periculoase pentru 
rezistenta si stabilitatea constructiei; 

c) valoarea raportului dintre defo-matiile remanente la 
rsitul fazei de supravegherea la nivelul zero al íncarcarií 
proba si deformatiile maxize din faza de supravegheze La 
nivelul ei de referinta se inscrie in valorile indicate in 
instructiunile C205-81. 


34. Piatra sparta pentri 
sortimentul calitati 
a) calitatea I si calitatea Ії 
D) calitatea Y; calitatea II gi calitatea III 
A, malitataa 5, calitatea C, calitatea D, 


balsstsrea cailor [arata se produce în 


dicativ: STAS 1337 71983 


1. Incarcarea IN SITU este obligatorie pentru constructiile civile 

si industriale care: 
^) adapoztesc aglomers-i de peste 1000 oameni, cu o densitate 
segala& зас mai mara de 1 om/mp; 

E э) care suporta sau а&прозбезс bunuri materiale de importanta 
deoseDita pentru economia nationala; 
c) а caror avariere ar produce daune deosebit de importante 
vietii economico-sociale a tarii. 


` 1. Pentru determinarea in laboratorul de intreprindere a fiecarei 
caracteristici a imbracamintilor bituminoase cilindrate, 
executate la rece cu subif, seria de epruvete trebuie sa fi 
constituita din minimum: 

a) 5 epruvete; 

5) 5 dpruvete; 

c) 3 epruvete. 


2. Ls incercarea in SITU durata minima de mentinere a conztructieí ' 


7 2. Cantitatea de mixtura din stratul de legatura, necesara 
sub incarcarea de suplinire inainte de incaperea incerca-ii 


confection»rii unei serii de epruvete cilindrice cu subif care 


este da: се vor analiza in laborator, este de minimum: 

а} 12 ore; a) 500 g; 

b): 36 ore; b) 630 - 630 g; 

c) 48 ore. с) 1890 - 2040 с. 
n 3. La alegerea mijloacelor de masurare folosite Ja incercarea IN 3. In cazul in care probele sub forma de carote prelevate din 
2 SITU, domeniul de masuraze al acestora trebuie sa depaseasca 


imbracamintea deja executata cu subif sunt alcatuite din mai 
multe straturi, examinarea preliminara a probei se face: 

a) pe proba in ansamblu; 

b) distinct, pe fiecare strat, dupa ce acestea au fost separate 
din carota extrasa; 

c) à + 5. 


valoarea maxima prevazuta a fi atinsa la uni ia masurat cu: 
a) сч cel putin 205; 
b] cu cel putin 505; 
j c) cu cel putin 105. 


4. Proiectul pentru incercazes ІМ SITU a unei constructii se 
intocmeste de: 
a) col саст stabílosta oécesitatea efectuarii incercarii 
bi proiactantül constructiei i 
=$ unitates de зросіауі lata autoritata sa efectueze incercari 


Indicativ: STAS 1338/1 -1984 


1. Prepararea mixturilor asfaltice pentru efectuarea incerca-ilor 
БоБ ба fas ^ vila Gc laborator în vederea stabili compozitiei ac face: 
саса nivi ahi isczurcazii de masurari? : 
a) mastit ı5 patentule; 
pr Luosrcanii IM aT чар ыйды cu punetale $ 
п malaxcare de laborator; 


;*iále (statii de asfalt). 


344 2. Modul de prevatire a probelor de mixturi asfaltice, in vederea 
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9 5) 3 wnri-ta 
| eb 5 en at 
2. Xn cas de 14: t - з 56% is itu ai 
nerx} 4 xeti е Чү” des & 1s sig 


extractie &gi.cADXIS aste 

а) cu centzifuga de uxtractis tip 5C2 
D) со sparat Soxler: 

©) functia de cizuzeslo stipulate 
beneficiar єз consctiuc tor. 


3. Іп cetul in care datsrnulnarea abscobtich dn apa a mixtürilo«c 
asfaltice executate la cald se faze ре 3 probe individuale, 
pentru ca rezultatele detserminar:!or sa poata fi luata in ` 
considerare este necesar ca abaterea valorilor individuale fată 
de meixis ra fie de maximum: E 


аў f 0,55 in vsisoare* sbscluta: 
5) + 3,39 în valoare sbsoluta, 
e) è 


109 in valoarze zbscluta 


4. Pentru detacminares лагор myrturylor asfaltice executate 1а 
cald, epruvetele folosite la dete-sunarea absorbtiei de apa inj 
vid trebuie mentinute in continuare timp de 27 zile intr-o 
de apa la temperatura: i - 

а) mediului ambiant; 

| by ROOKIE 

i с) mediului ambiant, avind gija ca in ulticele 4 ore sa se 

regleze temperatura ape: din baie ssa încât за fie 20°С £ 1°С. 


5. In cazul determinarilor pe mixto asfaltice executate la cald 
pentru a putea fi luate in considerare, valorile individuale 
ale rezs!tatelor deterzinarilor r5::3te6605ei la compresiune ре 
epruvete cubice sau cilindrice la temperatura de 22°С trebuie 


sa nu difere Tata de medie cu msi malt de: 
a) 10%; 
b) 15* 
е) 205 


alcun 1a 21d 


Me 34 


pomo flair “чола о 


ЛЯ" рр o: 


а 


Imdicativ: STAS 1400 -1975 


a) din doux lovituri. 
b) dintr-o singura lovitura. 
с} mnuní(rul loviturilor se repsta ріпа la ruperea materialului. 


2. Conform STAS 1400-75 incercarile Ge incovoiere prir soc pe 
épruyete cu latinea B = 20 mos 
energia тереза initiala: 
a) de 300 t 10 J; 
5) de 400 + 10 J}; 
с} nu se пага аха energia potentiala initiala, 


sata eu ciocanul pen 


3. Contor STAS 1400-75 15 incercarea produselor cu grosimi 
12 mm se utilizeaza epruvete subtiri cu latimea de: 
a) 7,5 sau 5 mm; 
b) 10 mm; 
c) 10 t 1 mm. 


indicativ; STAS 1657 -1976 


m 


Unitatile producatoare de agregate sunt cbligate sa verifice 
urmatoarele caracteristici: 

a) impuritati, granulocitzto, ferma geometrica a grañuleicy 
b) impufitati, granulozitate, natura rocii; 
с) granuiczitate, forma geometrica a granulelor, natura rocii. 
1. Sorturiic uzuale de agregate naturale grele care se livreaza 
sunt: 

А) 0-3, 3-7, 1-16, 16-31; 
.b) 0-2, 2-5, 5-10, 10-20, 10-31; 

c) 7-20, 20-31, 20-40, 20-125. 


3. Cantitatea de agregate in ke necesara efectuarii determinarilor 
pentzu nisip este de: 
а) 20 k37 $ 
5) 25 Kg; 
c) 59 kg. 


5 


Pentru verificarea calitatii agregatelor naturale grele ce se 
lua cel pura: ni 
5 obe dis tonuri difezife: 


Q BEE o locur 


G probe dim locuri diferite. 


Pei itr сей 25117-81 îi da exr)oatate ® зб 


Haturale grels зе v3r іса شوخ‎ slementaze dir cel putin 


у 3 puncte 
b) 10 puncte « 
d) 20 rccte L 


6. Verificarea calitatii agregatelor folosire la drumuri, cu d max 
< 7,1 mm se faca pe loturi de maximum: 4 


7. Verificarea calitatii ayregataior fol 
> 7,1 ma ae face ps loturi de maxi 


Б. Xn nisipul natural sau de concasaj sa admit parti levigzbile în 
procent maxim da: : 
а} 19; 
b) 29; 
=) 39. 


9. La fabricarea betoanelor hidrotehnice pentru zone supuse la E 
Zghet-dezghet, in nisipul folosit se scmit parti levigabile in 
zoceut da: 3 
a) 19; E. 
b) 29; Р 
c) 3%. 


10. La determinarea caructeristicilor geometrice ale formei E 
agregatelor, limita de admisibilitate a raportului dimensional 
b / a este de minimum: Cua 
a) 0,60; E - 
b) 0,66; 3 
c) 6,80. 3 


T 


11. La determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale E 2 
agregatelor, conditia de admisibilitate pentru denzitattea 
aparența este de minisum: i 
a) 1200 kg/mc; ^ 
Ъ) 1500 kg/mc; : 3 
с) 1800 -kg/me. Е 
Indicativ: STAS 2703/2 -1970 ; x 


€ ÀÀ o MÀ À Ie m À— —À € ÁÀ À € e M n eee a ——— —— 


1. Masurarea temperaturii aerului de racire, la transformatoarele 
racita cu aer, prin circulatie naturala se face cu mai multe 
termometre, asezata in diferita puncte in jurul 
transformatorului. Acestea se aseaza pe inaltimea suprafetei de 
racire: 

a) jos; 
b) la jumatate; 
c) sus. 


2. Determinarea tempacaturii infasurarilor transformatosrelor se t 
face prin matoda variatii rezistenta, La sfi-situl ; 
incerearii, resistenta R2, зе mascara: 

a) dupa intreruperea alimentarii; 

b) fara intreruperea siima 
Сї fara intrer 13 "karl 3 б чё carsot 
continuu de іпсепсібађе mica, de masurare, 


tarii; 
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Ur mod 


metoda 


паза 


$) ară in sarcina; 
©) in gol si sarcina. 


S 1703/3 -1370 


care a fos 
б) Tensi 
care а 


t proiectata E 5 
unei efectiva сез mai ridicata pe 
ost proiectata izolatia infasuraz 
transfozmatortului supus incercarile; 


Izolatia neuniforma = unei 
defin > ca fiind izolatia 


tatea infzsurarii prevazuta 
la pamint (borua de legare } із pamint a 
‚ба reziste le o tensiune de incercare ia raport 
cu extremitatea dinspre retea cu valoare: 

a) mai mare; 

5) egala; 

c) mai mica. 


La transfoxmatoarele in care sunt legate impreuna in interiorul 
trensformatorului (cel mai frecvent la autotranzformatoare], 
infasurari cu izolatie uniforma avind valori diferite а Um, 
tensiunea de incercare, le incerzarea cu torsiune aplicata, 
este determinata de infasurarea pentru care valcarea Um este: 
ё) cea mai mica; 

b) cra mai iare; 
) 


suma esirilor. 


Un transformator are tensiunea cea mai -idica-s a infasurari: 
Um (in valoare efectiva) de 24 KV. Tensiunea n-hinsla de tinere 
pentru incercarea de scurta durata cu frecventa industriala 
(valoare efectiva) este de: 


a) 45 ку; 
b) 50 ХУ; 
e) 60 ку. 
Баса nu se specifica altfel prin proiect, comanda sau document 


& 
tehnic normativ, circuitele auxiliare do alimentare, de 
comanda, trebuie sa fie supuse unei incercari de tinere la 


frecventa industriala, fata de pamânt, tirp се vn minut, cc 


valoarea efectiva de: 5 
a/ 3,0 
=) А. 
3 249 
frog 1th а nive iui c izziare a 
trà Р = tre-iie 
t ла Я arata svipa 
г 5 کټ بەد‎ 


таз; 2 «а» ni 


IS OTETI TOATE © pitere та 23 


a) prin apiicarzex a d pulsuri (de stzlonara) la = tensiune 
jnzsínxa intre 75% si din tenuictes р 
аріісасеа nui icpule (de еба} aj la 


aa 3 
100 


ia impuls сч unda taiata а «а^ ба izolatie 
tranzforeatoarelor da putu се se snalirzar= impeensa4 = 
сагал 14 daguls C. ands plina, ها‎ vomatoazaa ordine 


a) impuls cu unda plina la tenaiunaa redusa: 


b) unul заа zai mite isoulsuzi cu itda talata la tensiuns 
гэізва ; 


a! impulse cu unda plina la 12305. 


{сїтї STAS 1703/4 -1985 

Hotul de сопесёзте in stea, iz iriuughi, жап in zigzag, а 
infazurarilor de faza aie unui transformator trifazat se indica 
tin literzelc: 

aj 2; 

b) р; 

с) 2. 1 


№ 


- Verificarea grupei da conaxiuni a tracsformatorului за face 
printr-una din metodele urmatoare: 
a) metoda compensariíi; 
d) metoda directa (fazmetrul); 
©) metoda alimentarii cu curent alternativ. 


3. La reglajul cu flux variabil (REV) al transformatoarelor, 
tensiunea de priza este: 
a) constanta pentru infasurarea cu prize; 

Ы b). constanta pentru infasirazea fara prize; 

=) mai mare decit tensiunca sa nominala, 


\ Беле а RR 


н Indicativ: STAS 1703/7 -1970 


mmm лл aa mmm mtm m ÀÀÀ MÀ MÀ MÀ 


1. Pentru datarminarea rezistentei infasurarilor unui 
transformator prin metoda V-A se utilizeaza doua scheme de 
montaj. In cazul masurarii rezistentelor mici cum se monteaza 
voltmetrul: 

a) inaintea arpermetrului; E: 
b) nu conteaza daca este inainte sau dupa ampermetru; 
с) dupa ampermetru. 


2. Wasurarea rezistentei de izolatie а unui transformator de 
puters se face cu un mogolunstru caro sre: 
2) tensiunea cal putin 2.500 V co limita superioara de 
de cel putin 10.000 Mohmi; 
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е т SCAZZIÍ зл se ы az (Pg cx 


ta 

Г 

d 
t- 
E 
[ 

7 


tea infasurtsrilor unui -r423fo0zmator de putere 
4. la деге {д gol (Ро) Ccureant6l de тз ¬ 
masurat3 ра wia din iz 5 E 
si іа о tensiune cgala- сс tens 4 поти оаа, 1 a 
aa face pe priza prin брата; sas senile cu bassi b sz 


:nresounrzatoare. Daca Íroicz 2 г і 
zelelalte infazuzarii cum ре a sa fim їз sjzcoit- 

п) deschis; infasuracile uere pot fi conectate is ig 
leschis Ernbuie sa atbs triunghiul inchis: 

b) inchis; infasurarile care pot fi conactsts in triunghi 
4eschis trebuie sa aiba triunjhisi dezcchis; 

с) închis; infasurarile sare pot fi сопоаёзче in trziunchi 
inchíg trebuie лал ziba triunghiul inchis 


5. încercarea la rars iz gol {тд йригг cocrentulol si piarde-ilc- 
s mers in gol) а transformatoar"i putere, 


1; incercare "7islz, даса esta provzaurca іа documeatul кейга 
normativ, in matoacele conditii- 

a) pentru o singura tensiune (ens 0,9 Un) 

b) pentru mai multe tensiuni (4x. 0, 3: Un; 1,0 Un:i,1 Un) 

с) la Sonatane redusa (380 v}. 


'6. Incercarea de functionare a transformatoareloz se Eazs dupa 
montarea completa a comutatorului de reglaj sub sarcina ре 
transformator. Se vor executa incercarile la tenziunea nominals 
de alimentare a circuitelor auxiliarc; O 

а) zece cicluri de functionare complets, icu cipes a 
5efiind alimentat; 

b) opt cicluri de functionare сопріебе, Ese aM MEE пе ііпа 
alimentat; 

с) trei cicluri de functionare completo, cu transformatorul ід 
gol la frecventa nominala si tensiunea nominala: 


17. Etanseitatea la ulei a transformatoarelor se verifica pe 
fiecare transformator montat pentru functionare, obsarvünd cu 
ochiul liber daca exista scurgeri do ulei timp de: 

„ а) 4h = pentru transformatoarele cu puteri pina la 3500 kVA; 

b) 6 h - pentru transformatoare ci putari egale cu 3500 kA; _ 

©) 10 h ~ pentru transformator cu putari pesta 2500 kVA. 


——— 


| Indicativ: STAS 1759 


jm == 


—————————————— ———————————— —————— 9 ——-— 


-1398 


س س س ——-— ا ae‏ سے سے سے س س a‏ مہ ae‏ سے س ا س سے س س س س س س س 


11. пе HEGE péesgat en faa unmatéenelé Smeeni: 
; a) densitatea aparenta; 
b) continutul de agregate fine si tinpul inceputului de priza: 
©) variatia de volum. 


2. Lucrabilitatea bstonulai proaspat zo dntezmina la un interval 
rar 
^) maximum 30 minate de la p таге; 
b) maximum 10 minute ds la 2еёсаг=акт» “n babar 
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c! maximum 10 mincte de la descarcarea din mijlocul 
transport 


3. Frin metoda tasarii se determina: 
*2) gradul de corpactare; 
5) lucrabilitatea betonului proaspat; 
c) timpul $nceputului de priza. ux - 


4. Inaltimea trunchiului de con utilizat іа determinarea 
luersbilitatii betonului proaspat poate avea înaltimea de: 435 
a) 300 mm; ` " 
b) 450 m; 
c) 600 mm. 


t 


Compactares betonului $n trunchiul de con folosit ia T 
determinarea lucrzbilitatii betonului se face: ^ 
aj prin vibrare pe masa vibratoare; 

5) prin vibrare cu vibrator cu lance; . Ж 
c) manval prin intepaturi cu ajutorul vergelei metalice. 


6. Verificarea încmutului de priza la betonul proaspat se face 4 
pe: 2: 
a) probe de beton netulburate prelevate din mijlocul de E 
transport? г 
5) probé de beton netulburate prelevate din elementul betonat; 
c) pe probe prelucrate din саге se elimina agregatele mai mari 
de 3,15 zm. 


7. Metoda determinarii gradului de compactare este aplicabila la: - 
a) betoane la care dimensiunea granulei maxime este <= 40 mm, ` 
сз lucrabilitatea L1, 12, L3; а 
b) betoane la care dimensiunea granulei maxime este de 40 mm, - 
cu lucrzbilitatea L0,..., 12; 

с) betoane la care dimensiunea granulei maxime este de 120 mm, 
cu lucrabilitate L2,..., L5. » 


8. La verificarea lucrabilitatii betonului prin metoda tasarii, E 
intervalul de tírp de la începerea umplerii trunchiului de con 4 
sí pâna in momentul ridicarii complete a acestuia nu trebuie 
fie mai mare de: 

&) 150 sec; 
b) 100 sec; 
c) 200 sec. 


9. Când se considera operatia de compactare incheiata în cazul 
detemirarii densitatii aparente a betonului proaspat: A 
a) dupa 15 sec; д 
b) în momentul in care nu зе mai constata eliminarea de bule de^ 
aer din beton; E 


c) dupa 30 sec. 


s 


10. Care este înaltimea trunchiului de ccn, folosit la determinarea 
lucrabilitatii prin metoda tasarii, pentru betoane cu 
dimensiunes maxima a agregatelor mai mare de 40 mm: 
a) 350 mm; 

b) 300 mm; 
c) 450 mm. 


11. Cum se procedeaza daca se produce o prabusire parti 
zupere a betonului pe o portiune іа determinarea 
prin metoda tasarii: 

по se іа în considoratia Încercarea пі se repeta 
determinarea pe о noua proba de beton; 


2215 
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"Indicativ: STAS 1799 -1988 


I 
b) se masoara distanta între inaltimes «..3nchi.... de ci 
punctul cel mai ridicat al betonului tacat; - 
=) se repeta determinarea pe aceeasi proba de baton. 


, Care este intervalul de timp da la descarcarea din betonis- 


sau din mijlocul de transport al betonului, pâna la 
determinarea lucrabilitatii prin metoda tasarii: 

a) maxim 30 min.; 

b) maxim 10 min.; 

с) nu exista precizari în acest sens in STAJ 1759-88 - 
incercari pe betonul proaspat. 


Pentru determinarea valorii de albalstru, proba de pulbaze 
minerala uscata de 5...15 kg se amesteca cv: 

a) 50 cmc apa distilata; 

b) 100 cuc apa distilata; 

с} 250 cuc apa distilata. 


„ Asupra pietrei sparte pentru balastarea cailor ferate, 


verificarile periodice asupra calitatii se fac: 

a) o data la doi ani; 

b) ori de câte ori se observa perturbari ir natura 
zacamintului; 

c) ori de cîte ori зе schimba beneficiarul pietrei. 


Pentzu verificarile de lot asupra pietrei pentru balastarea 
cailor ferate ze forzzearza o proba de minimum 50 kg, alcatui ks 
din un numar de probe elementare de cel putin: 

a) 3 proba elementare; 

b) 5 probe elementare; , 

c) 10 probe eiementare. i 


Absorbire da apa, în cazul pietrei fasonate pentru constructi, 
reprezinta: 

a) cantitatea de apa distilata retinuta de unitatea de masura a 
rocii; 

b) cantitatea de apa retinuta de unitatea de greutate a rocii, 
pâna la saturatie; 

e) esti aaa da она табаа н pori, pâna la 
saturatie, de unitatea de masura a rocii. 


EP ARSI res. RS diit мешт d. Rip isainte de 
utilizare se puse proba pentru determinarea reristentelor 


a) 10 t; ey 2 у: 


Frecventa mínima de prelevare a probelor de agregate pentru 
determinarea granulozitatii la aprovizionare este de o proba 


la: en 

а) 100mc;  — А . 3 
b) 500 mc; "XVI è J 
c) 1000 me. 


. Frecventa minima de prelevare a probelor de agregate pentru 


verificarea umiditatii daca nu au intervenit alte conditii 
meteorologice este de o proba la: 
a) 200 mo; 
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bj 590 гс: 
c) 1000 nc 


4. Frecventa minima de prelevare a probelor de ciment pentru І 
*verificarea frezistentelor mecanice prin metoda rapida este de a 
proba la: 
a) 50 t; 
b) 100 t; 
c) facultativ. 


5. Verificarea reziștanteloz mecanice ale cimenturilor se faco la; | 
a) 2 zile; 2 
b) 7? zile; 
c) 28 zile 


6. Grannlozitatea sorturilor de agregate se face cu o frecventa de 
o proba la: Ч 
а) 200 mc; 
b) 350 m2; 
c) 500 nc. 


7. Starea de conservare, daca s-a depasit termenul de depozitare 
sau ас intervenit factori de alterare a cimentului, inainte de 
utilizare, se determina cu o frecventa de: i 
а) o proba pe siloz; 

b) două probe pe siloz; 
c) trei probe pe siloz. 


8. Incercarca calitatii otelului beton prin indoirea pe dorn se ^ 
face, la apovizionare pe un lot de: 
a) 29 din numarul de colaci sau legaturi; 
b) 39 din numarul de colaci sau legaturi; 
€) 59 din numarul de colaci sau legaturi. 


————————————————————————————--—— 


Indicativ: STAS 1907/1 -1990 x 


oae ae i‏ س س س س س کے س سے سے س e‏ س س سے س سے سے سے کا سے سے سے e a‏ ا س س سے سے س س ma‏ س 
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1. Care este cbiectul STAS 1907/1-90: 4 
a) Stabileste modul de calcul al necesarului de caldura pentru 
cladiri civile si industriale, in vederea proiectarii 23 
instalatiilor de incalzire; 

b) Se refera la calculul necesarului de caldura pentru in 
subterane; 

€) Se refera la calculul necesarului de caldura pentru sere, 
spatii inchise, limitate de elemente de inchidere lipsite de 
masivitate termica, 


2. Care sunt prevederile STAS 1907/1-90 cu privire la elementele ` 
din care se compune necesarul global de caldura al unei 
incaperi: 

a) Se compune din pierderile de caldura prin ferestre si 
geamuri si prin usii de intrare din e terior; 

b) Se compune din pierderile de caldura prin ferestre зі 
geamuri si prin acoperis; 

с) Se compune din pierderile de caldura prin transminie, 
considerata in regim termic stationar, corespunzatoare 
diferentei de temperatura dintre interiorul si exteriorul 
elemente!c- da constructie саге limiteaza incaperea (И), suma 
udaosuriler pentru orientare, conpensarea efectului 
suprafetelor reci si adaosul special aferent pierderilor de 
calduxa prin transmisie in functie de orientarea elementului de 
constructie n lin necesarul de caldura pentru incasi 


zirea 
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b Ind:cativ: 


“pat da la tacperataca exteri Lu tese 


э. Сага zu^- siumantele сасе determina > 
tran 3 unei incaperi, stabil! 
Bus i peretilor exteriori, ge s terp £t 
ExXTEITLDAITA, + 
b) Suprafata elementelor de inchidere spre sxtarizz ai 
“amperatura interioara; 
ci fats fiecarui elevent da constructie 
inca; suprafata pardoseli: аретата direct 
E conturuigi latucilor exterioare ale :ncaper:i 
E tata за rezistenta termica specifics af 
e alu: бо constructie si diferenta dintr 
ANCETICALA а LOCapPOLii 51 temperatura ФлС=г\саёг 
1 temper ira aerului din incaperi ruin 
D renes —À s €—Ó—Ó———————————À TS 
STAS 1907/2 -1991 


1. Care este temperatura conventionala de calcul penzra srcl 
interior pentru camare de locuit (locuinte Bi hoteluci] 


s-z2bilita de STAS 1507/2-91: 
з) + 22* 
5 + 12 e 


1. Metoda de determinare а umiditatii pamánturilor se aplica: 
а! terenului de fundare: 
b) pamánturilor ce contin cel mult 5% substante organice din 
masa фзсаба: 
c) pamánturilor ce contin mai mult de 54 subetante Qrganica, 
dar cu amendamente. 


2. Pentru determinarea umiditatii probele de pamint sa usuca pe: 
a) fiole de sticla; 
b) sticle de ceas cu cleme; 
с) capsule subtara din metal cromat. 


. 3. Care din aparatura si dispozitivele mentionate mai jos se 
folosesc pentru determinarea umiditatii pamanturilor: 
a) exicator cu placa: А 
b) balanta hidrostatica: 
с} fiole de stilla, sticle de ceas cu ciinii; etuva 
termoreglabila. $ 


4. Prin ce metode se determina pe santier umiditatea pamánturilor: 
a) metoda arderii cu alcool metilic; 
b) metoda picnometrului; 
c) metoda arderii la flacara. 
\ : 


| 5. Pentru metoda arderii la flacara privind determinarea 


umiditatii pe santier a pamanturilor se folosesc urmatoarele: 
а} tava metalica neemailata, surga de incalzire; 

b! balanta hidrostatica: 

€) lingura de fier, spaclu. 


тети аруы» ох 


Indicativ: STAS 1913/ 2-1976 


m 


. Ce întelegeti prin densitatea scheletului unui pamânt: 

„a) raportul dintre M particolelor solide componente si volumul 
propriu al acestor partcole cu goluri la t > 20*C; 
b) raportul dintre M particolelor solide componente si velud. 
propriu al acestor particole fara goluri la t = 20°С; 
c) raportul dintre M particolelor solide componente si volumul 
propriu al acestor particole cu goluri la t « 20*C. 


2. Pregatirea materialului compus din fragmente de blocuri, 
bolovanisuri si pietrisuri se sfaràma cu mijloace adecvate 
pentru a trece prin sita de: 

a) 3,15 mm; 
, b) 1,25 mm; P 
c) 2,0 mm. 


3. Proba bruta, omogenizata si redusa pentru determinarea 
densitatíi scheletului pamânturilor prin metoda sferturilor, va 
avea aproximativ: 


a) 1500 g; 
b) 2S0 g; 
c) 100 9. 


4. Саге din reactivii de mai jos se foloses pentru determinarea 
densitatii scheletului pamánturilor: 
a) petrol lampant fiert si filtrat; 
b) benzen p.a.; 
c) apa distilata dezaerata fara CO2. 
5, Care din aparatele mentionate mai jos va sunt necesare pentru a^ 
determina densitatea scheletului panânturilor: 
a) mojar cu pistil din otel; 
b) mojar cu pistil din ceramica; 
c) picndmetru de 100 cmc cu termometru sau cu tub capilar. 


—— ——————— ——— —————————————————————— e A 


Indicativ: STAS 1913/ 3-1976 


cc... n... noa... -n-i‏ سے م کا سے س س کے س س س س 


1. Determinarea densitatii pamānturilor se face in functie de 
natura, umiditatea si consistenta acestuia cu ajutorul: 
a) metodei. prin stantare; 
b) metodei prin cantarire hidrostatica, dupa parafinare; 
c) metodei cu picnometru cu tub capílar. х 


2. Care din metodele de mai jos зе aplica la determinarea 
densitatii pamánturilor argiloase cu consistenta 
plastic-vârtos-tare si celor cu cimentare mai puternica 
(nisipoase): 

a) metoda prin imersie in mercur; 
b) metoda prin cántarire hidrostatic.. dupa parafirare; 
с) metoda cu picnometru de 100 cmc cu tub capilar. 


3. La determinarea densitatii metoda prin stantare se &р1іса la: 
a) pamânturi ce nu contin particole mai mari de 2 mm; 
b) argile, prafuri argiloase; " 
c) nisipuri prafoase - argiloase, 


4. Stantele cilindrice folosite la determinarea densitatii 
pamânturilor prin metoda stantarii trebuie sa aiba diametrul 
interior Di: E » 
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a) mai mara de 40 ma pentru pamânturi coezive 

b) mai mare de 70 пш pentru pamánturi senidoezive 

c) mai mare de 100 ms pentru etate fara coeziune si pentru 
determinari în situ. A 


$. Care din aparatele mai jos mentionate sunt folosite în 
|. Laborator la determinarea densitatii pamánturilor pentru 


a) stanta cu _ 40 mm; í » 
b) balanta cu | dispozitiv pentru cântarire sub apa; 
с) termometru 0 - 50°С, precizie 0,1°С. 


Hm aplicarea metodei prin cántarire hidrostatica: 
«5 


| Indicativ: STAS 1913/ 4-1986 


ق 


————————— 


ja Metodele de determinare în laborator a limitelor de 

plasticitate a pamanturilor, inferioara si superioara, ве 
lica: 

pre Ra RE ler E Ad m al cu 

pâna la 5% din таза în stare uscata , materii organice; · 

b) panánturilor cu dimensiuni ale particoleior < 2 mm, cu pana 

la 100 matesií ea genios, dar cu:-specificare în beletimal de 

analiza; 

с) pamánturilor cu dimensiuni le particolelo- > 2 mm si cv 

pâna 1a 58 din masa în stare uscata, materii a ne 


. imita ra үза de plasticitate a A pamasturiior se Инна 
cut : 
2 а) ае анар: 

Me cerner e romae F 

c) deme aoc meas eoa A "NR. 


У. Linie saperioara de plasticitate а pamanturilor se determina 


eu: EHE v 
a) metoda conul lui Vasiliev; ` 2E s 

b) metoda cu cupa; V Des 

c) metoda printr-un singur punet. 1 


4. Care din aparatele si dispozitivele enumerate mai jos sunt 
întrebuintate la metoda cilindrilor de pamânt: 

a) угон азаа вооа OEE ai SAVE de ate 
200x200x20mmn; . 

b) razatoare din tabla атма; cutite de laborator; 
c) disporitiv de presare cu forta de 16,71 Md. 


8. УН Ea деке дА, зов se folosesc la 

- determinarea limitei superioare de plasticitate a pamanturilor 
prin metoda cu cupa: : 

a) razatoare din tabla; 

b) aparat tip Cassagrande; 

c) sticla de ceas cu — 80 mm si cleme tarate. 


y i 2 ———— MÀ ت‎ 
———————————— ————————À——À MÀ À 


Indicativ: STAS 1913/ 5-1985 „тшд na - 
` SENON е... 


--——------- 


1. Care sunt metodele prin care se poate determina gramulozitatea 
unui teren de fundare: 
a) Metoda cernerii po ciururi si a сегпегіі ре sita; 
b) Metoda sedimentarii si metoda volunetrica; 
c) Metodo combinate. 
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Indicativ: STAS 1913/ 2-1976 


1. Ce întelegeti prin densitatea scheletului unui pamânt: 
.a) raportul dintre M particolelor solide componente si volumul 
propriu al acestor partcole cu goluri la t > 20'C; 
b) raportul dintre M particolelor solide componente si volumul 
propriu al acestor particole fara goluri la t = 20*C; 
c) raportul dintre M particolelor solide componente si volumul 
propriu al acestor particole cu goluri la t < 20°С. 


2. Pregatirea materialului compua din fragmente de blocuri, 
bolovanizuri si pietrisuri se sfarâma cu mijloace adecvate 
pentru a trece prin sita de: 

B) 3,15 mm; 
„ b) 1,25 mm; 
c) 2,0 mm. 


3. Proba bruta, omogenizata si redusa pentru determinarea 


densitatii scheletului pamânturilor prin metoda sferturilor, va 3 


avea aproximativ: 


a) 1500 g; 
b) 250 g; 
c) 100 g. 


4. Care din rcactivii de mai jos se folosesc pentru determinarea 
densitatii scheletului panânturilor: 
a) petrol lampant fiert si filtrat; 
b) benzen p.a.; 
e) apa distilata dezaerata fara CO2. 


5. Care din aparatele mentionate mai jos va sunt necesare pentru а` 
determina densitatea scheletului pamánturilor: 
a) mojar cu pistil din otel; 
b) mojar cu pistil din ceramíca; 
c) picndmetru de 100 cmc cu termometru sau cu tub capilar. 


Indicativ: STAS 1913/ 3-1976 


———————————————————À— —— poa... .. e m me e ae m e e e e e - 


1. Determinarea densitatii pamânturilor se face in functie de 
natura, umiditatea si consistenta acestuia cu ajutorul: 
2) metodei prin stantare; 
b) metodei prin cantarire hidrostatica, dupa parafinare; 
c) metodei cu picnometru cu tub capilar. > 
2. Care din metodele de mai jos se aplica la determinarea 
densitatii pamânturilor argiloase cu consistenta 
plastic-vârtos-tare si celor cu cimentare mai puternica 
(nisipoase) : 
a) metoda prin imersie în mercur; 
b) metoda prin cántarire hidrostatic.. dupa parafirare; 
c) metoda cu picnometru de 100 cmc cu tub capilar. 


3. La determinarea densitatii metoda prin stantare se &р1ісз 12: 
a) pamânturi ce nu contin particole mai mari de 2 mm; 
b) argile, prafuri argiloase; " 
c) nisipuri prafoase - argiloase. 


4. Stantele cilindrice folosite la determinarea densitatii 
pamânturilor prin metoda stantarii trebuie sa aiba diametrul 
interior Di: 
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a) msi mare de . 40 em pentru pamânturi coezive 

b) mai mare de 70 шш pentru pamânturi semidoezive 

c) mai mare de 100 ma pentru Menta at fara coeriune si pentru 
determinari în situ, - 


5, Care din aparatele mai jos mentionate sunt folosite ín 


laborator la determinarea densitatii pamánturilor pentru 


t aplicarea matodei prin cántarire hidrostatica: 


7 а} stanta cu — 40 mm; < 
^.* p) balanta cu dispozitiv pentru ei ler sub apa; 
|t c) termometru 0 - 50°С, precizie 0,1%. 
pv! 
anu. acaso d ep oc e ua fei me Ro Eten bac a ii aaa 


| Indicativ: STAS 1913/ 4-1986 


e n. n. —Ó—ÓM—À 


Es. Linita superioara де iesti tată, a pasantari ior se determina 


----------- 


س س س س ت ت 


E Metodele de determinare în laborator a limitelor de 
plasticitate a pamanturilor, inferioara si superioara, se 

Рах 
кран cu dimensiuni ale pipi < 2 mm sí cu 
pâna la 5% din masa in stare uscata , materii organice; - : 
b) pamánturilor cu dimensiuni ale particoleior < 2 mm, со рала 
la 10% materii organice, dee барове în irită Me 
analiza; 
с) pamânturilor cu dimensiuni ale particolelo- > 2mm si cv 
pâna la 53 din masa în stare uscata, oett organisa, 


a. Limita peer geme pă de plasticitate а а pe se i rea 


a) metoda. kediilos ébeorbante; - : 3 t 
221 metoda cilindeilor de pamint; 2 Sed 3 
c) metode Ў уреза singar punct. 7 E А 


cu: УА . 
a) metoda conul lui Vasiliev; c э 

b) metoda cu cupa; - * М + 

с) metoda printr-un eingur punct- ў t 


> 4. Care din aparatele si dispozitivele enumerate mai jos sunt 


întrebuintate la metoda cilindrilor de pamânt: 

MEME MM VD EM tt pe cat MM E Ча M. 
200x200x20mm; 

b) razatoare din tabla айылы; citite de laborator; 
c) dispozitiv de presare cu forta de 14,71 3%. : 


7 


Ls. care din dispozitivele entmerate mai jos se folosesc la 


determinarea limitei superioare de plasticitate a pamanturilor 
prin metoda cu cupa: Ы 

а) razatoare din tabla; 

b) aparat tip Cassagrande; 

c) sticla de ceas cu _ 80 mm si cleme tarate. 


———— MÀ 


dicativ: STAS 1913/ 5-1985 . с ea 
SES fi i e o ea adn ae EE 


> 1. Care sunt metodele prin care se poate determina granulozitatea 
* 


unui teren de fundare: В 
a) Metoda cernerii ре ciururi si а сегпегіі pe sita; - 
b) Metoda sedimentarii si metoda volumetrica; 

с) Metodo combinate. 
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enis od 


و کے 


2. Metodele cernerii pe ciururi pot fi folosite la analiza 
granulometrica a terenului de fundare pentru: 
(| a) pamânturilor necoerive; 
' b) pamánturilor coezive; 
* +с) pamânturilor necoezive si pamânturilor coezive. 


3. Pentru a determina granulozitatea unui teren coeziv se poate 
folosi metoda: 
a) cernerii pe ciururi; 
b) sedimentarii; 
с) combinata. 


4. In cazul când pamântul de analizat contine peste 5% materie 
organica se poate face determinarea granulozitatii lui: 
a) Nu, deoarece materia organica denatureaza rezultatul; 
b) Da, deoarece materia organica nu denatureaza rezultatul; 
с) Da, dar luînd masuri de oxidare chimica a acestora. 


5. Care metode de determinare a granulozitatii unui teren de 
fundatie prin sedimentare folosesc: 
a) cu pipeta; 
b) cu areometru; 
с} combinate.. 


Indicativ: STAS 1913/ 6-1976 


1. Standardul 1913/6-76 stabileste modul de determinare a 
permeabilitatii, exprimat prin valoarea coeficientului de 
permeabilitate la: е . E 
a) pamânturi argiloase; 
b) pamánturi nisipoase; 
с) pietrisuri. " 

2. Care din factorii de mai jos influenteaza marimea · 
coeficientului de permeabilitate a pamanturilor: 

a) natura mineralogica а pamánturilor; 
b) vâscozitatea apei; ' 
€) porozitatea si caracteristicile geometrice ale porilor. 


3. Metodele de determinare în laborator a coeficientului de 
permeabilitate a pamanturilor sunt: hr z е: ОЙИ 
а) metoda permeametrului cu qradient constant cu suctiune sau 
fara suctiune; РРА à 
b) metoda Picnometrului; > = = GES 
с) metoda permeametrului cu gradient variabil. ES 


= PLE i 


4. Pentru pamánturi necoezive pentru determinarea permeabilitatii 
sunt recomandate a se folosi; 
a) permeametre cu gradient constant fara suctiune; 
b) permeametre cu gradient variabil fara zuctiune; 
с) permeametre cu gradient constant . suctiune. 


5. Pentru pamânturi coezive pentru determinarea permeabilitatii 
sunt recomandate a se folosi: | 
a) permeametre cu gradient constant cu suctiune; 

' b) permeametre cu gradient constant fara suctiune; 
€) permeametre cu gradient variabil fara suctiune. 


Indicativ: STAS 1913/ 8-1982 


ا سا سا ——M—‏ —— 


de ааб a înaltimii capilare se aplica:‏ ا 

a) pamânturilor necoezive pietroase grosiere; 

b) pământurilor nisipoase în care fractiunea mai mars de 2 mm 
"aste peste 259, iar valoarea fnaltimii capilare este maxim 6C 
emn; E 3 

fractiunea mai mare de 2 mm 

c) pamânturilor nisipoase in care 
este sub 25$, iar valoarea înaltimii capilare este peste 60 cm. 


Care din aparatele de mai jos se folosesc pentru «reet 
, determinarii înaltimii capilare in pamánturile necoezive: 
a) cilindri din metal inoxidabil, vas de imersie; 

b) maiuri, presa sau vibrator de compactare; 

ге} bascula pentru пасг maxima de 100 kg. 


Pamântul analizat pentru determinarea inaltinii capilare in 
pământurile necoezive se usuca la: 
a) temperatura camerei pâna la umiditatea de 59; 
| b) temperatura camerei pâna la umiditatea de 7,59; 
с) temperatura camsrei pâna la umiditatea de 1-2%. 


i numarul 1 folosit pentru d.terminarea 
pr pile aia ilare în pamânturile necoezive si care are _ 100 
mm si h = 115 mm, dimensiunea maxima a granal de pamânt este 
de: : 6% 
a) mai mare de 7,1 mm; 
b) mai паге © 3,15 mw; 
E maxim 7,1 ma. 


cazul cilindrului numarul 1 cu _ 100 mm, h e 115 mm, 
prea de pamânt necoeziv ce se supune determinarii 
inaltimii capilare în pamânturile necoerive este de: 

a) 25 kg; : ; 
b) 45 kg 
c) 60 kg. 


ndicativ: STAS  1913/12-1999 . : 


——————————----- 


———————-——------ 
* 


Аф 1. Саге sunt PUES Ae caracteristice pamünturilor 
È contractile: ; PE 

a) determinarea contractiei: re; 

b) determinarea limitei de contractie si а contzactiel 
c) determinarea presiunii de umflare si a Заіка. de 


Dat a tiei volunica 
К Determinarea limitei de contractie si а contractie: 5 
“ B pentru pamanturi contractile poate fi facuta pe probe de teren: 
E g a) tulbuzate; _. | 
S tulburata; 
ul as are importanta daca proba este tulburata sau netulburata. 


T з. Exprimarea rezultatelor la determinarea umflarii libere pentru 
|“ pamanturi contractile consta din: 
[^ ^ а) fiecare determinare se face pé 5 probe; 
E 2 b) citirea volumului final se face cu precizie de 0,5 ү; 
, c] rezultatul este media masuratorilor facute pe cele probe. 


¦, 4. Principiul metodei de vatem capacitatii de absorbtis a 
4 pamanturilor contractile consta in: 
a) Aprecierea dupa suctiune la pF = 0, prin masuratori 
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gea materialelor argiloase: 
b) Aprecierea dupa 
TA imetrice a hidrofilie: materialelor prafoase; 


la pF = 0, prin masuratori 


metrice a hidrofilti 


prin n ato? 


soctiune la pf = 0, 
€) Aprecierea dupa sustine 
gravimetric: a bidrofilisi materialelor nisipoase. 

Саге sunt principalele operatii care se fac la pregatirea 
probe, pentru pamanturi contractile: 


4 a) Pimăntul ze razuieste si se usuca in etuva; 

i b) pnmântul se mojareaza fin si se trece prin sita de 0,2 mm; 
€) Pamantul se revauca, 

indicativ. sas  1913/13-1983 
1. InCéi.area PROCTOR normala stabileste caracteristicile de 
E compa. tare ale: 
а) tevasamentelor de drumuri; 

j b) st. atuiui de forma si de cale ferata; 
©) tevasamentelor de aeroporturi. 

2. Incet. area PROCTOR modificata stabileste caracteristicile de 
SOTPa. tare ale: 

1 a) stvaturilor de baza: 

1 b) sti aturilor si substraturilor de fundatii drumuri 
€) Platforme auto, digurilor si barajelor de pamant. 

: 3. Cantitatea de material necesara pentru o proba pentru 
incercarea PROCTOR, cât si cantitatea totala de material 
necesar, se stabilesc in functie de: 

] a) dimensiunea maxima a particulei: 
b) mat imea lucrului mecanic specific de compactare: 

ү С) zone supusa actiunii de compactare a terasamentului 

[ respeciiv, 

k 3 4. Curba broctor ce se obtine în urma înscrierii datelor 
*XPeTrloentale si este caracterizata de: 

а) Un inet de infloxiune; 
b) doua puncte de inflexiune; 
©) tres puncte de inflexiune, dintre care 2 sunt puncte de 
maxim ai unul de minim. 

.5. Caracteristicile de compactare pot fi definite prini 

| а) Wmisistatile optime de compactare: 

b) greutatile volumice in stare uscata maxime; 
€) curb, proctor obtinuta cu cele 3 puncte. 

Indicativ: 


TAS  1913/14-1574 


Metoda wa compactare а probelor de pu ёп 
aparat :- a siniiara cole din teren ате scopu 


соі 
д) саға sticiler c! се ale pamánturil 
b) eara. cilor f -mecaníice; 
©) cara. ie 1 ez ale р ie 
Care es erorirea єр" 1 4 сец 
t met ra 
) 15е 


с) 20 cm. 
Care este cantitatea minina de pamint locata per fecicarea 
determinarii caractericticilor de compactare cu Metoda prin 


rulare in laborator: 

a) circa 0,150 mc - aproximativ 250 kg; 

p! circa 0,100 mc = aproximativ 170 ks: 

c) circa 0,200 mc - aproximativ 550 kg. 

pentru determinarea caracteristicilo- de compactare ia 
laborator in cazul pazânturilor nec2ccivs cu фу granule: cuprins 
între 2 si 100 mm, operatia de taiere se va face pe probe cu 
dimensiunile: 

a) 20 x 20 са; 

b) 40 x 40 сш; 


F. с) 30 x 30 cm. 


€ i À —À — À mananc. À— M MÀ — ——— ——— — © 


indicativ: STAS 1913/15-1975 


——— —— À——— — н... 


Standardul 1913/15-75 stabileste metodele <2 determinare а 
greutatii volumice: 

a) pe teren; 

b) la rocile ce alcatuiesc terenul de fundars; 

с) terasamer platforme, diguri, baraje. 


Determinarea greutatii volumice prin metods determinarii 
volumului cu nisip este aplicabila la: 
a) roci coerive; г. 


| b) roci necoezive; 


с) terasamente din anrocamente si balast. 


Determinarea greutatii volumice prin metoda determainarii 
volumului cu apa si cu folie din material plastic este 
aplicabila la: 

a) roci necoezive (balast cu _ шах. 100 ma); 

b) anrocamente; 

c) roci coetive. 


Metoda topografica de determinare a greutatii volumice se 
aplica la: 
a) roci coezive; 


b) roci necoezive (balast co — max 100 rm); 


с) terasamente din anrocamente si balast cu _ max peste 100 zm. 


Determinarea greutatii volumice pe teren, prin metod» 
determinarii volumului cu nisip afana-t, foloseste nisip cu 
fractiuni: 

a] 0,6 - 1,5 ma (5 Е); 

b) 2,5 - 5 gm (5 kg); 

€ 5-7 zm (3 kg}. 


Care din aparatele si dispozitivele Ча mai jos se folosesc 
pentru determinarez greutatii volunice pe teren pris 
determinarea volumilui cc apa xi cz iclie de m»2tezisk plastic 
a) cântar; 

b) platforma cin levy 20 тр 

с} vase calibrate de 5 si 10 L, cilizi-2 gradat de 1900 cc 
Care din aparatete vi dispozitiile бе = se folssee- 
Pautra dotarzíinarea grextati: чоХышіса, pe teren, pesam mart oda 


topografiíca: 
mi 


nos] - L^ nx > 


ela miza topografica, láta; 
= cantar bj aschii obisnuite prin struniirs, frecare, a unui hucs-i 
>) Site, cilindru gradat da 7 X taiate din colac; 
E c) prin strunjire, 


Tndicativ: STAS 1913/15-1975 3. Probele de otel pentru analiza chimica conform STAS 2015/1-1983 
ео چ‎ ma н ra M rj аса LENE і و ت‎ vor fi: 
a) compacte, fara zgura, corpuri strains, crapatuzi, retrasuri, 
i. Pet inarea gradiantului hidranlic ам il sa fac ne: | eufluzri; 
netulbuzata; ы р} compacte si bine omocenizzte; 
tulbuzate compactă ta; с) азсһіі bine omogenizate in cantitate de 50-199 = 
«susct tis Se proba suni folosii penizu ter 1 هة‎ 
paee de PH Pa Sm me amet tb ете basa weha de a eee oS aa ctn qu fe m€À 
х; indicativ: STAS 2015/2 -1945 
B; be cllulcl cese eT n 
$ 1. Probele pentru analiza spectometrica de fluorescenta ou rare X 
2 inzrea gradiautului hidraulic ezitic se face pe : - ` а otelului solid, vor fi pregati e, conforz STAS 2013/2-1983 
“cabe netulburato astfel: 
Proce tulburate ovrpactate а} slefuite in dcua etape; 
А25 Cin acest ti- de prote sunt folosite c anfru бафера b} slefuite cu hirtie abraziva cu granujatis de 32-20 st 
zile da zesasamente: E 63-200; 
z} A; ©} slefuite cu pasta abraziva. 
= B; f 
=) А 2, Probele pentru analiza spectrala a oteluriler in stare de 
Д. pulbeze, se ctin, conform STAS 2015/215983: 
3. Nunarul de probe necesar pentru o determinare a gradientului pé 4b din asch їз сс conform STAS: 2015/1-1983; 
hidraulic critic trebuie sa fie; Ш h) din aschii luate conform STAS 2015/1-1983 trecute prin faza 
а} o singura proba; , de solutie prin intermediul unor operatii chimice; 
b) in numas da 3 probe; ` €) din aschii luate din elemente si marnntito. 
j 7) in numar de 5 probe, = К 
Probele pentru analiza spectrala a otelurilor conform STAS 
4. Се з= întelege prin sufozie песапіса: л AE. 2015/2-1985 vor fi dizolavate in: 
a) proprietatea pamánturilor de a atrage umiditatea din SE. 2) acizi'adecvati pentru obtinerea de solutii ciare si omogene; 
fundztia constructiei; 34 b) solutii de acid sulfuric 60% diiutie; 
=! proprietatea pamánturilor de a-si dezagrega scheletul si de ¥ c) solutii de acizi stabiliti in functie de sensibilitatea si 
i . a fi antrenate sub actiunea unui curent do infiltratie; , concentratia elementului analizat. = 
А =) proprietatea pamanturilor de a-si dezsqgrega scheletul si de 
2 21 antrenate sub actiunea greutatii ccnatructiei. rore ae E е a aaa aaa کہ ت‎ E 
j: Andicativ: STAS 2043 -1973 
Р 5. Prin dutesminarea gracientilor hidraulici critici ae TX SNAM aan oa ba ata aa a aa ge Ie TRE 
n stabilirea necesitatii de prevedere д filtrului de pr “ 
à irte: X Tuterea de acoperire a unui material peliculogen poate fi 
1 a) diferite straturi ale terenului de fundare; FF exprimata prin: 
b) diferite zona ale terasamentelor digurilor si barajelor: 3 а) numarul minim de straturi necesar a fi aplicate pentru 
у, €) terenul de fendare si cons hzuctie. à W acoperirea fondului impus; 
f f b) grosimea minima a peliculei în stare lichida: sau ucoata 
1 Tenino ih Ó—ÀM—À RES e СА. va сс necesara acoperirii unui fond alb sau negru; 
Indicat STAS 2015/1 -19863 ^ E с} factorul de contrast sau consumui specific de material 
Nici сс ээс E a ži -— Ж peliculogen:” ` 
1. Probele da otel Pantri detorcinarea compozitis & y DLeterminareas puterii de acoperire prin grosimea minima а 
9telului solid din tabio ei Piatbande, confor: 15-263 12 peliculei in stare uscata = materialului peliculocen în cazul 
j Фе iau азға}: 5 in care aplicându-se cele 6 straturi contrastul fezdului msi 
а) aschii sau span din geurirea strapunza Í 2-1 i este perceptibil zum se procedeaza; 
4eco-i pelt s © a} se declara prosusul rebut; 


E) pzir retoda zferturi 


TDArea să 


мез. fiecarui stris 


———————————— —— ——— ل 


| | 
| 


| 1 < cw ) 


4. Puterea de acoperire m unui material pelicogen pigmentat poate . 
fi exprimat» prin: . 
a) grosimea miniwa a peliculei in stare lichida si in stare 


pentru lacuri si vopsele cuprinda: 


a) timpul de scurgere si diametrul diuzoi si temperat 
b) denumirea produsului, "us 


Tms5cata; c) data efectuarii determinarii. 

b) fsctorul ба contrast; 7А 

с) continutni de diluant in procente. ; MEET oot mmt nno Ghi oi i ipi in an mi aa di a a rumeur инте t tm 
} E» ca ie 3 STAS 2112  -1986 
5. Determinarea putereii de acoperire a unui material pelicogen ВЕЩ —--------------- MM GM Io aD a EET E SA -------------- ————9 "USUS 


pigmentat, exprimata prin factorul de contrast este: E g К 

a) raportul între factorul de reflexie a paliculei aplicate pe 1. 1псегсакез de arbutisare dupa metoda Erichsen consta din 
supurtal шесто etalon si factorul de reflexie a aceleiasi V ambutisarea (deformarea in matrita) a unei epruvete, strínsa 
pelicule aplicate pe suportul alb etalon; } intr-o matríta printr-un inel de stringere, cu ajutorul unui 
b) --portul între factorul de reflexie a paliculei aplicate pe poanson cu capatul sferic, pâna la: 

suportul xosu etalon si factorul de reflexie а aceleiasi a) aparitia unei fisuri patrunse de cca 5 шг; 

pelicule aplicate pe suportul galben etalon; > b} un unghi _ prescris; 

C) raportul între factorul de reflexie a paliculei aplicate pe c) un unghi de 45°, - 


E 


suportul negru etalon si factorul de reflexie a aceleiasi u Я 
pelicule aplicate ре suportul galben etalon. GE prez чарада dupa metoda Zrichsen precizia de 
T citire a dispo vului de masurare a adâncimi ambu 
la a ی‎ QN DIES Er rE PEE EN Е trebuie sa fie de: = даь TOWN 
Indicativ: STAS 2096 -1968 E © а) 0,2C mm; 4 
VO аА o coa a UP LAC НЫЕ НАА. RUE SOIT 
c) 0,15 mm. 
1. Determinarea timpului de scurgere pentru lacuri si vopsele т 
consta în determinarea timpului in care se scurge produsul . La încercarea de ambutisare dupa metoda Erichsan pe intreaga 
dintr-o cupa : Р E cursa а poa ului, abaterea de la аха matritei la centrul 
a) a unei cantitati de 500 cmc de produs; partii sferice a poansonului trebuie sa nu depaseasca: 
b) a unei cantitati de 100 cmè de de produs; ; : m Б а) 0,15 ; |. uu s 
c) timpul de scurgere masurat pâna la prima rupere a firului i S b) 0,01 mm; · ; 
РМ зр» E | €) 0,10 mm. 
r 2. Determinarea timpului de scurgere pentru lacuri si vopséle se! |. La încercarea de ambutisare dupa metoda Erichsen duritatea 
face la temperatura: E suprafetelor de lucru ale matritei, inelului de stringere si 


a) 20 t 0,5*C pentru produs; poansonului trebuie sa fie: 
b) 20 + 0,5*C pentru camera iar pentru produs cea prevazuta a) cel putin 750 EV; 
norma produsului ; гүн 799 К b) minim 61 HRC; 

i с) 20°С 4 0,5°C atât pentru camera cát si pentru produs. c) 450 нү, 


5. La încercarea de ambutisare dupa metoda Erichsen 
{ epruvetele au 
sectiunea de forma dreptunghiulara, patrata sau rotunda, avind 


3. Timpul de scurgere pentru lacuri si vopsele determinat trobu 
a) sa fie rotunjit la secude întregi; 


| b} sa fie cel putin 15 sec; | latimea" respectiv diametrul de: 
i с): sa fie cel citit pe cronometru, ^ ы putin 20 mm; 
\ mm; 


| 4, Principiul metodei determinarii timpului de scurgere pentru ў 
1 lacuri si vopsele consta in: : 3 
[^ 42) determinarea timpului, in secunde, în care o cantitate de? 
T 100 спс de produs se scurge dintr-o cupa, printr-un orificiu 


ir na ل‎ e nimi ete AI aS 
Я Micativ: STAS 2246 -1989 
. dimensiuni stabilite; А 
= b) determinarea timpului, în secunde, în care o cantitate de $ 
1000 cme de produs se scurge dintr-o cupa, printr-un orificiu 
1 ` cu dimensiuni stabilite; 4 
d " c) determinarea timpului, їп secunde, în care c cantitate беў 
| 100 dme de produs se scurga dintr-o сира, printr-un orificiu d 
dimensiuni stabilite, k 


b) ori de câte ori se observa 
m саа; perturbari in natura 


ә 
T C) ori de cite ori se schimba beneficiarul pietrei. 


5. Inainte de începerea determinarii timpului de scurgere pent 
lacuri si vopsele зе verifica: Pentru verificarile de lot asupra 
pietrei sparte pentru 
a) registrul metrologica; balastarea cailor ferate, se formeaza o proba da minimum 59 Eg, 
b) dimensiunile duzelor de scuraare; ~ Alcatuita dintr-un numar de probe elementare da col putin: 
с) volumal cupei. E 2) 3 probe elementare; х 


$^ ^ b) 5 probe elementare; 
6. Buletinul de analiza pentru determinarii timpului do scurger? E. с) 10 probe elementare. 


364 a 
365 


E — 
| iJ oni din! ==: Sa рош а piacra sparta pentru baiastazea cai-Logăă SET! 


ferate trebuia sa aiba o densitate aparenta de minimum: 
a) 2,3 &Eg/dmc; 


b) 2,4 Rg/ dae; E 2. Verificarea periodica a calitatii agregatelor mincrale usoare 
c) 2,5 Eg/dac. А ; { se efectueaza la intervale de cel mult: 
EC a) o singura data pe an; 
4. Piatra sparta pentru balastarea cailor ferate se produce irn IMP b} STAS-ul nu precizeaza frecventa; 
zcrtizentul calitativ: SEC. c) 6 luni. 
в) calitatea I si calitatea II; =; 
“ b) calitatea I, calitatea II si calitatea 111; i M 5. câte probe elementare se preleveaza pentru verificarile care se 


€) calitatea A, calitatea B, calitatea C, calitatea D, |. fac la fiecare lot de agregate minerale usoare naturale sau 


calitatea E. artificiale: 
E — a) 1 proba; 
- E. 3 5 probe; 
5. Piatra sparta pentru balastarea cailor ferate se depoziteaza în t b) = 
conditii care sa asigure: Р 5 c) 3 probe care sa însumeze minimum 60 kg. 
astrarea calitatii; "m 
^ HERR ais OTE E E 74. Verificarea aspectului si continutului de corpuri straine din 
D. €) neamestecarea cu alte sorturi. " agregatele minerale usoare naturale si artificiale se face 
m = asupra unei cantitati de cca: 
E PER e vow Apa me EI a ia — NL 
Indicativ: STAS 2312 -1987 2 г h) ikg; 
—— MESE TR UEM TELLUS A iim eser و ی‎ Ж НИ aaa drerit aie E a ras cci E c) 3 kg. 


3 ‚ Pentru verificarea instabilitatii la fierbere proba de agregat 


1. FE bilit i 1 
tini atea unei pelicule de lac sau vopsea este: , mineral usor natural sau artificial se cântașeste cu o precizie 


a) proprietatea acesteia de a se usca rapid; 
b) proprietatea acesteia de a se usca în aer; ў 
c} proprietatea acesteia de а se indoi fara sa se deterioreze. | 


b) 0,2%; 
2. Flexibilitatea unei pelicule de lac sau vopsea se încearca 
pzin: 
a) zgârierea cu un dorn; 
Ъ) indoirea suportului pe care se aplica pelicula; 
с) întindezea гарада pe care este aplicata pelicula. 


. In cazul determinarilor pe agragate minerale usoare pentru 
ш. verificarea dezagregarii feroase câte granule se iau din sortul 
- 7-16 sau 16-31 si se usuca pâna la masa constanta: 
a) 30 granule; 
3. Pentru ен flexibilitatii unei pelicule Ба lac sau Bp 200: grandia? 
vopsea sunt necesare: E 3 с) 50 granule, 
а) 6 dornuri cilindrice de etel, s | 
b) micrometru; 
©) lupa. 


> In cazul СЕИР thi pe agragate minerale usoare pentru 

| verificarea dezagregarii silicioase la aburire, câte cicluri de 
aburire-racire se efectueaza; 

б a) 3 cicluri; 

b) 4 cicluri; 

c) 5 cicluri. 


4. Câte metode se folosesc la determinarea flexibilitatii, É « 
peliculei prin indoire pe dorn cilindric la lacuri si vopseien » 1 
a) trei metode; 
b) o metoda A pentru тйлй formate dintr-un singur strat; 


в. ti ale usoare ntru 
с) © metoda B pentru peliculele formate din mai multe straturi. Ron canet дааны: лат? pe sgregate minerale at 


verificarea capacitatii de absorbtie a apei si a gore RECEA, 
care este frecventa de cântarire a sea cunt: 

L" a) la 30 min, 1 ога. ai 3 өгө; ^ : 

г b) la 24 ore; ; ч 


5. Dupa cát timp de la uscare se н АЦ flexibilitatea 


peliculei de lacuri si vopsele in E пасеках, in aer: 
2) 12 ore; х 


Ъ) 72 оге; S) din 24 în 24 de ore pâna la masa constanta. 

ach E * In cazul акакат: ре Mgregate minerale usoare, pentru 
new vcre. a conem ES te a E Mp i uo o iși Lala EE. Verificarea rezistentei la strivire a agregatelor, se ia са 
Indicativ: STAS 2386 -1979- ў р E SEENE нараа IEE A: е ' 
кызг +з ar tert n n.n... A ... ----—-—- b>, termi 8 اه ر‎ i É 


کا س —————————À‏ 


b) 3 determinari; © ; REE A 5, 


‚1+ Agregatele minerale usoare naturale si artificiale se clasifica; ©) 2 determinari. 


$ 
functie de: x Tu; 2 аат 
a) natura agregatelor; : BE  ——-——— —- A 
b) densitatea agregatelor in gramada in stare afánata si а e S i a БОА ЕЛЫ ЕАИС ОО 
uscata; Ы м III --------------------- -T-----—------------- --------------- 
€) granulozitate. A 


х М1. Dimensiunile minime ale epruvetelor de beton stabilite prin 
E STAS 2414-72 vor fi cel putin de: 
366 а) 4 ori marimea maxima a granulelor de agregat din care a fost 
E E confectionat betonul; 
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1 A 
5! 3 ozi marimea skima a granulelor de agregat din care a Fost 


confectionat beconnui; 


©} 5 cri marimea moxima a granulelor de agregat din care а fos. 


confectionat betorni. 


2. Proba constitsita sintr-ona sau mai multe epruvete din beton ze 3i 


sarma, colect3nou-se o cantitate reprezentativa de: 
-) ceca. 1,50 kg; 
b) еса. 2,00 kg; 
€) oca. 1,00 kg. 


3. Conform: prevederiloxr STAS 2414-72 acoperirea cu РЯ а 
probei din peton іл vederea efectuarii determinarilor se face 
astfel: proba incalzita pâna ia cca. 60 grade C în etuva si 
susrzadata Сп o sürma se cufunda de câteva ori în parafina 
topita ftemprratira parafinei topite minimum 100 grade C) Pâna 
când grosimea stratului de parafina ajunge la: : 
а) cca. 1 mm ; 

b) cca. 0,5 шш; 
c) cca. 2,5 mnm. 


4. Porozitatea aparenta a betoanelor se determina experimental, 
prin cânteriri succesiva ale: 
-a} betonului usca*; - 
с) betonului saturat cu apa; 
с) betonului uscat si saturat cu apa. 


5. Saturarea betonului intarit in vederea efectuarii incercarilor, zi 
stabilite prin STAS 2414-72 se face prin жиы, in apa: s ‹ 
de: 

a) 36 de ore; 
b) 24 de ore; 
c) 72 de ore. 


Indicativ: STAS 2489 


1. Rezistenta unei pelicule de lacuri si vopsele la лаби de 3 
temperatura este: ў 
а) proprietatea acesteia de a nu-si schimba calitatile 
initiale; 
b): proprietatea &cesteia de a se adapta la temperatura 
exterioara; 
c) proprietatea acesteia de a rezista la tocíri dinsmíce. 


2. Pentru verificarea rezistentei peliculelor de lacuri si vops 
la variatii de temperatura, sunt necesare: 
a) termometru; 2 
b) racitor electric; 
c) etuva electrica. 


3. Pentru determinarea rezistentei peliculelor de lacuri si - 
vopsele la variatii de temperatura erruvetele se supun la 
variatii de temperatura intre: 
a) + 50°C ... - 20?C; E 
b) *120?C ... - 20%; 

e) *35"C ... 20%. 


Indicativ: STAS · 2538 


1. Duritatea peliculei pentru lacuii si vopsele se determina prin: 


a) o metoda (metoda A); 
b) dova metode (metoda A si B); 
c) trei metode (metoda A, B si C). 


Determinarea prin metoda А, a duritatii peliculei panas lacuri 
si vopsele se face: 

a) in trei locuri diferite aflate la 15 mm distanta de SEREA 
epruvetēi si unul de altul; d 

b) in doua locuri aflate la 20 mm distanta de marginea 
epruvetei; 

с) in deua locuri afiate la 25 mm unul de altul, 


Determinarea prin metoda B, a duritatii peliculei pentru lacuri 
si vopsele se face: F 

a) la temperatura de 20 t 2°C si umiditatea relativa e aarului 
de 65 t st; К, 

b) la temperatura de 18 + 2*C; 

с} la umiditatea relativa a aerului da 45 + st, . 


TET VN UE 


cativ: STAS 2562 --1980 ' 


menm uh um tia oido sto vh dirum vo qu qur ut do um c m mem op um оно lee a Sa do QUU URL Gram Us d 


Йй. Care este precental din numarul de i bust ce таталай lotn 


care zrebuis fuat pentru MIETEN 1956 panse de vedere 
calitativ: d А Р, E 

a) 109; = : des pig : 
bj 10$, dir mu mat pitin de 5 mentii 
с) la aprecierea beneficiarului. 


\ B 
n À—ÀÀMM MÀ À OD à a à à o np oim Rm i aq cm emer Е дшш. 


cativ: STAS 2612 -1987 ` 


ETE TOT ES) LAA ce A E ENEE E 


1. Care aste limita maxima a rezistentei ohmice a corpului omului 


împotziva electrocutarii prin atingere direóta: 

a) 100 ohmi; 

b) 3000 ohmi; 

c) 1000 ohmi. TERRA ; 

Care este limita maxima admisa ale curentilor Meer corpul 
omului, pentru un timp mai mare de 3 s; 


a) 30 mA, daca se considera Rhi = 0 ohmi; cre 
b) 100 ma, daca se considera Rh = 1000 shes 
c) UNA CCS CNET MNA ИЕ X - p 


Wave STAS 2633  -1976 ‹ 


Mmm m t m emao e mm m i mb e m qe am m Un eo 


€ < 


: a. Cáte epruvete pentru incercareà ТРЕБАТИ за do lüctionsaza 


pentru determinarea stabilitatii rai оте tata а apelor 
sulfatice: a 

a) câte 3 pentru fiscus apa Шана + `3 epruvete mortar; 
b) câte 6 pentru fiecare apa agresiva + 6 epruvete mortar; 
€) câte 12 pentru fiecare ара agresiva + 12 epruvete mortar. 


2. Dimensiunile epruvetelor pentru încercarea cimenturilor la 
stabilitatea la agresivitatea apelor sulfatice ас dimensiunile: 
R} 10 x 10 x 30 mm; 

o) 40 x 40 x 120 um; 

с) 50 x 59 x 160 mm. 
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quem nrm———— ены. bns ESI SEEN E Mhz 


. Dupa ce perioada de timp de pastrare а epruveteloz pentru 


incercarea cimenturilor in apa potabila pentru intarirea 
preliminara, epruvetele se introduc in ape cu agresivitate 
sulfatica: - 
a) 2 zile; 
b) 7 zile; 
с) 27 zile; 
5 
`4. Care este distanta dintre reazemele piesei aparatului de E "Ug 
incercat la intindere prin incovoiere de tip Kuhl a epruvetelor en 
„ din ciment: 
,a) 20 mm; F 
b) 80 nm; 4 
c) 100 mm. 
E 6 
5. Care esté distanta de la reazem la marginea epruvetei din = 
ciment la aparatul de incercat la intindere prin incovoiere dè : » 
tip Kuhl: E +R 
а) Sam E 
b) 20 mm; A £ 
c) 30 mm E X 
не Bt PI ا کا‎ E. 
Indicativ; STAS 2634 -1980 " 
1. Cum se determina consistenta mortarului pentru zidarie si, 2 Aun 
tencuieli: 4 і 
а) Mortarul se reamesteca circa 3 minute, зе. introduce. in = - B. 
recipientul tronconic si se compacteaza prin impungere de 25 ‚Ж 
ori cu o vergea metalica cu diametrul 10-12 mm si prin lovirea ` 1 
de cinci ori а fundului vasului de masa pe care este asezat; E 3 
b) Mortarul se introduce in recipientul tronconic si se ма. UM 
compacteaza prin impungere de 30 ori cu o vergea metalica cu - 
diametrul 10-12 mm si prin lovirea de cinci ori a fundului 
vasului de masa pe care este asezat; 
c) Pentru determinarea consistentei mortarului, pudo se. р E9 
introduce in recipient in trei straturi, fiecare strat К E 
compactindu-se prin impungerea de 25 ori cu o vergea metalica ^ } 
cu куен уу 10-12 шд. să 
2. La: ТЕБА densitatii aparente а mortarului cum se у E 
compacteaza mortarul cu consistenta mai nare de 6 cm: |. H 810. 
a) Se aplica 10 lovituri cu maiul de lemn;' LIV eus 2H r 
b) Prin impungerea de 25 ori cu vergeaua metalica; B 
с) Prin impungerea de 10 ori cu vergeaua metalica, - à 9 
3. Cum se face pregatirea probei prin repaus la determinarea 


tendintei de segregare: A 3 

a) Amestecul de mortar omogenizat se introduce in vasul 3 20. 
cilindric de metal pina la umplerea completa, se impunge de 25 } ; 

de ori cu vergeaua, se netezeste suprafata si se lasa in repaus] 
timp de 30 min, acoperindu-se cu o placa de sticla; : з 
b) Amestecul de mortar cmogenizat se introduce in vasul B У 
cilindric de metal, astfel incit suprafata mortarului sa se Е Ў 
afle cu un cm sub marginea vasului, se impunge de 25 de ori cu 4 
vergeaua, se acopera cu o placa de cauciuc si se vibreaza timp ОЧ 
de 30 ‘sec pe masa vibranta; Кл үл 
©) Amestecul de mortar omogenizat se introduce ín vasul =. 
cilindric de metal pina la umplerea completa, se impunge de 25 
de ori cu vergeaua si so 
vibranta. 


vibreaza timp dn 30 sec pe masa 
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compresiune 


. Ce grosime de mortar se toarna pe placa perforata a pilniei de 


vid in cazul determinarii capacitatii de retinere a apei la 
mortarele proaspete: 


a) 10 cm; y 
b) 5 cm; d 
с) 3 cm. 


„ Ce fel de tipare si cum anume se folosesc la confectionarea 


epruvetelor din mortar: 

a) Tipare cubice de dimensiuni 10x10 cm asezate pe caramizi 
pline; 

b) Tipare caseta asezate pe caramizi pline; 

с) Tipare caseta cu placa de baza. 


„ Cum se confectioneaza epruvetele din mortar: 


a) tiparele se umplu cu mortar in dova straturi, iar fiecare 
strat se compacteaza prin 10 lovituri çu ajutorul maiului; 
b) tiparele se umplu cn mortar intr-un singur strat, 
compactarea facindu-se mecanic; 

©) tiparele se umplu cu mortar într-un singus, strat si se 
sonpacteaza prin 10 lovituri cu ajutoral maiului. 


Care este viteza medie de crestere a incarcarii in cazul 
determinarii rezistentei la compresiune la mortarele de ciment: 
a) 0,6 % 0,4 N/mm'es; : 

b) 0,5 # 0,1 N/un*os; T E, à 


.e) 0,05 t 0,02 N/um? ea. qoe NONI Me i 


-Ce fel de epruvete. -— folosea Pet а а adexiunii. la” 


suport in cazul mortarelor pe baza de var, ciment,- ciment - 
cenusa de termocentrala si ipsos: Е 

a) Epruvete de forma prismatica cu dimensiunile 40x40x160; 
b) Epruvete de forma silindrica, având diametrul 80 mm si 
inaltimea 15 mm; — -— + 


c) Cuburi cu laturile de 50 mm. 


. Volumul probei de mortar sd aM tsi dtes 


trebuie sa fie: 

a) minim 10 dme; { > 
b) minim 20 атс; * 

e nu este stabilit de STAS. 


Timpul de luare a probei НА За: E caracteristigilor 
mortarului de ciment in stare proaspata, sau pina la 
confectionarea epruvetelor, nu trebuie sa depasasca: 

а) 1/2 ora; 

b)1ora; - È Acea, У . 

с) acest lucru nu este mentionat de STAS, 


Pentru determinarea consistentei mortarului se poate 1 folosi: 
a) conul de tasare cu inaltimea de 30 em; 

b) conul etalon din tabla zincata cu o tija - mâner; 

с) se pot utiliza amindoua. 


LÀ 


. Pentru determinarea densitatii Eos eris a аа дез, se 


utilizeaza: 

a) vas cilindric din tabla de otel cu capacitatea de 5 dmc; 
b) vas cilindric din tabla de otel cu capacitatea de 2 dmc; 
с) nu prezinta importanta. 


Pentzu 


à i aparente, rezistentei la 
„ rezistentei la intindere din incovoiere, 
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۹ 
i 
4 


epruvetele din mortar i fcnas zi dimetaiunile 
a} cubica - 74,1 x 14,1 ст; 
b) prismatica - 4 x 4 x 16 cm; 
8) cubíca ~ 10 x 10 x 10 cn 

14. Pentru determinarea -ozisteutei la íinghot-dezgbet o seria de 
probe din mortar esta alcatuita din: 
a) 3 epruvote; > 
bj 6 epruvata; 
с) 12 epruveto, 


15. Decofrares uwpruvetelcr confectionate din mortar da ciment, 
ciment = var sau var - ciment sa faca dupa: 
a) 48 охе; 
b) 24 ore; 
c) nu prezinta ішрогсарёа. 
^ 


16. Pastrarea epruvetelor din mortar ds ciment dupa doccfrəra ріпа 
, Ја vizata de 7 zile se face: 
а) іп apa іа temperatura do 20 t 4*C; 
b) in cutii metalice la temperatura de 20 Ё 4*C si wniditatea 
mai mare de 904; 
c) in incaperi cu temperatura da 20 Ё 4°C si umiditates de 659. 


17. Determinarea capacitatii de retinere a apei а mortarcsiui se 
efcotueazz: 
a) prin vacuurare; 
b) prin кылад unui strat absorbant; 
c) prin suele metode, 


is. fucerGArea 1а compresitne a mortareler se face: » 
a) inainte de incercarea la intindara prin incovoiere: 
b! dupa incercarea la intindero prin incovoiere; 
c) nd prezinta importanta. 


Indicativ: STAS 2745 -1990 "S 
— mam ——————————————— 


1. Alegerea metodelor pentru masurarea deplasarilor verticale ale 
constructiilor se face in Tunctia Ae: 
=) precizia neccsara а masurarii; 
b) particularitatile constructive ale constructiei; 
c) natura terenului de fundare. 


2. Rmperele de referinta de suprafata la masurarea deplasarilor 
verticale ale constructiilor so utilizeaza: 
a) in cazul masurarilor de precizio foarte ridicata зі 


ridicata; 
b) in cazul masurarilor de precizie medie si redusa; 
c) in ambele cazuri. `~ 


3. Numarul reperelor de referinta pentru masurarea tasarii 
constructiilor trebuie sa fin: 


&) min. 2; i 
b) min. 5, situate lu inaltimi diterite; 
c) min. 3. 
4. Alcatuirea si dispuneran marcilor пе tasare Іа coostroctii se 
stabilesc de catre: 
a) proiectant, in proiectul da éx-e2ucie ^! nonstrictioi 
b) unitatua сато olocctucs23 цазцхг s &5әкаё аы 


proiectantul, boneficiarul si executantol constructiai; 
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Programul svn: жш ы £ rucziilor 
intocreste da: 
a) unitatea care есёпезта ma2uratori!lo de acord cu 


proíectantul, wxecutantol sí beneficiari conatruotiei 
b) proicctantal coastructiei; 

c) de cel 
constructiei 


сиге sztrbileste oporturtitztej mafti-ii tagaziice 


Preilvozarce: 


5 aIL 
cong&truct:ilcz сс zatre uni e * &*4 ofact3acst «e 
prezinta 
a) analitice rub f - ie fiza dae acizg є tasarilar; 


b) grafic, sub fors de diagrame Зо avolutie in timp a 
tasarilor ficcar:i xase de татагг 
c) STAS-ul nu prevéda in mcd ахріісьє, 


7. Raportul tehnic asupra tasari!c: constructiei се intocmaste du: 
а) unitataa care з ofectoat ma T 
b) responsabilul cc ıx tea ба сз truetiei: 

c) proiectantul cozatrustiei, ic -cisborscc cu unitates care ô 
efectuat masuratori! 

indicativ: STAS 2333 -1990 

* 

1. STAS-ul 2833-80 stabileste metoda de determinare a,Variatici de 
volum a betonului întarit pastrat pe durata efectuarii 
incercarii într-un mediu cu temperatura constanta prin: 

a) metoda cu mícrocomparator; 
b) metoda cu aparat tip Graf; 
c) metoda masurarii manuale. 

2. In cadrul utilizarii metodei cu оі сгосотрагаёог pentru 
determinarea variaiei de volum a betonului, principiul metodei 
îl reprezinta contractia axiala a betonului ce se determina 
prin masurarea cu microcomparatorul a varíatiei in timp a 
distantei dintre doua borne fixate initial la: 

a) 250 + 1 ma una de alta; 
b) 1060 £ 5 mm una de alta: 
c) 5000 + 10 zm una de alta. 

3. Determinarea contractiei axiale a betonului prin metoda cu 
microcomparator stabileste utilizarea unor tipare metalice 
prismatice de: Md 
a) 200 x 200 x 600 mm; 

b) 100 x 100 x 550 mm; 
c) 40x 40 х 160 mx. 

4. Vârsta la care so cfectueaxa citirile cu microcomparatorul 

pentru determinarea contractiei axiale a betonului este: 
a) 7, 28, 56 si 90 zile precum sf 1л alte termene necesare 
scopului urmarit 
b) numai 28 zile; 
c) la termene peste 90 zile. 
5. Contractia axiala 2 betonului intari- esto media aritmatica 


valorilor chbtinute ре: 
х) 5 ёріучужтег 
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Indicativ: STAS 2875 -1975 e 


Din ce material se c-onfectioneaza epruvetele suport pentru 
determinarea uscarii peliculei vopselelor: 


a) sticla sau metal; 


b) еюл; 


c) conform specificatiei din standardul sau norma interna a 
prodosului. 


Cu ce se pot inlocui bisle de sticla folosite la determinarea 
uscarii peliculei vopselelor: 

a) nisip de cuart, spalat si uscat, granulatie 180...250 gm; 
b) rw:egus cernut din lemn! de esenta tare; 

с) bile din metal, granulatie 180...250 pm. 


. Uscarea peliculei vopselelor pe epruveta se face: 


a) in cuptor ; 
b) în aer liber; 
с) dupa specificul produsului. 


Determinarea uscarii peliculei vopselelor de tip B,C,D,E,F si G 
se face cu ajutorul unui disc de: 

а) material plastic; 

b) hártie ; ` 

c) metal. 


—————————————————-- 
————À———— ——————— — == 


Indicativ: STAS 3084 


-1973 


————————————————————————————————————————————————————--- 


i. 


Indicativ: STAS 3417 


„Aplicarea materialelor peliculogene pentru determinarea 


capacitatii de întindere se poate face: 

a) prin aplicare cu pensula; С E 

b) prin pulverizare; 

c) prin ambele metode. . 

In cazul utilizarii materialelor peliculogene se examineaza 
aspectul peliculei pentru determinarea capacitatii de întindere 


dupa: . 

а) 15 minute; · 

b) dupa 24 ore; 

с) dupa uscare (prevazuta în norma interna a produsului). 


In cazul utilizarii materialelor peliculogene se considera 
corespunzatoare capacitatea de întindere a produsului când: 
a) urmele pensulei au disparut dupa uscare; 

b) dupa uscare pelicula nu prezinta urme de aplicare; 

C) când urmele pensulei dispar dupa 15 minute de la aplicare. 


———————À—À————— ——— ————— ——— 


-1985 


m 


. Care este domeniul de aplicare a STAS 3417/85, cosuri si canale 


de fum pentru instalatii de incalzire centrala: 

a! Nelinitat; 

b) Pâna la 10.000.000W (8.600.000xcaL/hj ; 

=) Debit de caldura cuprins intre 58.000 zi 4.408.000 
(50.000,..3.800.000kcz1/h), tirajul total al cosului de fuz 
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intre 413-109 {5-11 muc$) svi: 
inaltimi sub 10,00 m. 


Care sunt slementele ds 
3417-85 care deter’ sa 5 
centralei termite zentza incrixrire centrala 

a) Tirajul necosar cazanelor, stabilit is corelere cu grsutaces 
gezelox de ardere evacuate; 

b) Inaltimea cosului de fum stabilita Че іа pn rea svoeriosars 
canalelor de fum racordate la acesta: 
c) Debitul de saldur: al cazanelor racordate la ноя (ызу) 
debitul în greutate sl gazelor de ата 

inaitimea cosuiui de fum, Im} 


STAS 3417-85 referitor la influenta 
utilizat 13 caloulare- se - 
cosurile de fum prevede ca: 

a) Natura combustibilului ou are nici o influenta азсрха 
sectiunii cosului Ча Zum; 

b) Diferenta la sectiunea libera a cosului este doar intre 
carbune si combustibili lichid, în cazul cerbustibiiilor gazosi 
sectiunea libera a cosului Ze Zum Fiind stabilita constructiv 
functie Зе numarul de cazane si tipul acestor 

<) Sectiunea cosului da бша stabilita pentru 
carbune, se reduce cu 203 in сато] utiliz 
lichizi si cu 30% in cazul urilizarii comnbus 


Cinctienarea 
cuptibi 


tioililor.ca 


. Cum se dimensioneaza conform prevederilor STAS 3417-85 


sectiunea canalului de fum (racordul intre cazane sí cosul de 
fum) H . $ X 

a) Se adopta sectiunea canalului de fum, in mod constructiv, 
egala cu sectinnea libera а созціој de fum; 

b) Se adopta constructiv, de doua ori sectiunea libera a 
cosului de fum; ў 

€) Se adopta constructiv luandu-se cu 20-30% iai mare decat 
sectiunea libera a cosului de fum, in functie de numarul 
coturilor si de lungimea canalului respectiv. 


Ce aparate de masura, accesorii sunt prevazute in STAS 3417-85 
a fi instalate la. baza cosului de fum: 

a) Nu sunt prevederi obligatorii de utilizare cu aparate бе 
masnra si accesorii, acestea urmand a fi stabilite de Ја caz la 
caz de catre proiectant; 

b) Se prevede utilarea unei usi de асесз in canal de fum pentru 
operatii de control si intretinere; 

©) Se prevad la baza cosului de fum: ` 

- micromstru de tiraj; 

¬ stut de teava 11/4 pentru masurafea temeraturii gazelor de 
ardere si priza de preluare a gazelor de ardere pentru analize; 
- clapeta de explozie si usa de acces pentru operatiíie de 
control si intretinere. 


Incercarea la gelivitate a betonului sa face la vârsta de 
minim: 
2) 28 zile; 


b} 7 zile; 
c) 90 zile. 
Rezultatele învestit: l4 tst : orim? 


E 


5t sepruvete srismatice si cilindri; 
prin: =) epruw;ets cílindrlce 
a) scăderea rozistantei la compresiune s eprüvetelor incarcate Р en 
la inghet ghet fata de apruveteln martor; i.. vârsta 1а cire Se aga 
b) numarul da epruvete degradate; a) 7:zile; 


ʻa) prin raportul dintre numarul epruvetelor cu rezultate 3 bJ 90 de zile per:ru betoane hidrotehnice: — astaka se 
corespunzatoare cle:^i si numarul epruvetelor cu rezultate y v с) 28 de zile pentru alte betoane decât cele hidrotehnice 
necorespunza toare с: iei, : ^ Аре = 
є Г =. vârsta pentru determinarea gradului бе iuxperweabilitate a 
3. ba daterminnrea rezistentei la înghat - dezghet a betonului, d 
camera frigorifica incarcata la capacitatea proiectata trebuie 
sa asigure mentinerea temperaturii da 
si 17 t 2°С - minim 30 min. la afârcitul fazei de inghet; 


b) 25 ti 2°C - minim 60 miu. la sfârsitul fazei de inghet; 
с) nu exists 


betoanelor hidrotehnice este de: 
28 zile; 
55 zile: 
с) 90 vile. 


indicatii $2 acest sens. 


4. Ca rezistenta la înghet - dezghet se considera numarul maxim de a) "x" - zeprezinta valoarea prescrisa à xc NR 
cicluri de inghet - dezghét succesive pe care epruvetele de patrunderze a apei, iar "n" zeprezinta valoarea ргессгіза © 
beton pot sa le suporte fara sa sufere о reducere a rezistentei = 19 presiunii maxime а spet; a re BuU Жекече сид Су ре 
la compresiune mai mare de: 1 by "x" = vepzezinta latura epruvetei, izr "P" reprezint 

Р a) 50% fata de cea а epruvetelor martor; E B adâncimea de patrundere a apei în spruvete; _ a SES dia 
b) 258 fata de cea a epruvetelor martor; 4 с} "x" = reprezinta presiunea minira impusa, RE SM ESI 
©) 30$ fata de cea a epruvetelor martor. E "VE adâncimea minima da pstzundere a apa $n epravets. 

5. Píarderile rezistentei la compresiune la determinarea acestora d Cara esta diísensinnaa minina a eprcvateler cubice Sa se 
dupa cicluri de inghet-dezghet se determina cu formula: * folosi Із încercarile pentru verificarez gradeior de 
a) STA-[(Ro-Pm! /Ri j «100 Ж &mpezmenbilitate іа ара & batonalui: 
b) ETA-[ (Rm-Ri)/Ri[*100 ў = a) 140mm; . ^ ; 
с) ЕТА=[(Вш-В1)/вш]+100  . КЕ СА b) nu exista indicatii în acest sens; : 
3n care: У 1 E- 5 c) 100 tm. $ : 
„Re ~ rezistenta la compresiune la 28 zil probe E 8 сак 
PS EE 1 Жы: Ж B. Când se considera incercarile încheiate în cadzul verificarii 
Rm - media aritmetica a rezistentelor la compresiune a H împermeabilitatii la apa a betonului intarit: а 
epruvetelor martor; Б S a) dupa scurgerea duratei de 24 ore Krise deal pn nns 
Ri - media aritmetica a reristentelor la compresiune a E fihale, dar nedepasind momentul $n care apar pe a 
epruvetelor supuse la inghet-dezghet. К exfiltratia primele seme de exfiltrare a apei; 
3 r 1 b) dupa 36 ore de la inceputul determinari; f Же TRON 
6. Numarul total a! epruveteloz necssare încercarii în cazul - =) când apar exfiltratii laterale, эн ске: заб A me 
gradului de gelivitate G100 impus de STAS este de: nu шаі poate fi mentinuta constanta pentra treapta Purpec 
a) 6 ruvete; Р : : 
M DR epruvete; ; ZEE >. ти osenforsitate cu prevederile din standard la datem z 
c) 18 epruvete; E! izpermeabilitatii imediat dupa despicares epruvevet зе 
| Г je. id înaltimea de patrundere a apei: 
аа کا ن می نج اتک س‎ m x a) începând de la fata de infiltratie; 
Indicativ: STAS 3519 -1976 i E 5) perpendicular pe fata de infiltratie; 
MUT eet t e ар کے‎ i چچ‎ atri irte qq a a ii ia aa et ОКРИВИО aa M 9 c) nu exista indicatii în acest sens. 


» 4. Verificarea inpermeabilitatii la apa a betoanelor se poate face SI: 10. та seria de trei epruvete eonfectiónate din beton ров 
ра epruvete: : 


a) cubice cu latura de 200 mm; 
5) prismatice cu dimensiunile 140 x 140 x 70 mm; - 


ti 


tate prezczis se considera 


n cele trei eprzuvete 
ds 


criürgitul eptei finale 
©) prismatice cu dimensiunile 200 x 200 x 100 mm. : i ia fata de exfiltratie;^ 


trei epruvcte ale seriei nu prer: 


gradui de iz 


я 4 t) daca tcate cela 
2. Gradul de impermeabilitate la apa a betoanelor " P" indice 4 : sf&rsitul treptei 
exponent 10 se interpreteaza astfel: 


=) adâncimea de patrundere а apei în epruveta este de 10 сл іа 
presiunea de 4 bari; 


inale da presiune axfiitratii de оу 
ie; » 


la trái moruyets ale seriei оо т 


finale dê presiune exi 


b) la preriuneas da 10 Sar} apa a patruns dupa 4 ore pe toata PRE а CENE 
grosimea epruvetel; ج مامه مە ت تن مانا پە پىچاچ‎ 
c) Да presiunea de 4 bari apa a penetrat epruveta dupa 10 оге. : RS x uud 1 ES 
ati 9 2+9 5 = TA - - 
3. Pentro wverifioares Lu sai Liga іа арг a betoanelor zi: 
extrag din betonul pu in opera si întarit: e 
a) epruvete de orice tip; 371 
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1. In cazul in care so datormina aderents vcneí pelicule de vopsea 
formate din mai multe straturi, la obtinor-sa peliculei care din 


elementele 2з tehnologie 
a) Pregatirea suprafetei; 
+) Temperatura si timpul 


de mai jos trebuezc respectata: 


de uscare а fiecarui strat; 


с) Pregatirea strat"zilor, dupa caz, inaintea aplicarii 


stratului urmator. 


2. Determinarca privind aderenta unei pelicula de vopsea se 


efectueaza là tempa-atura 
a) 18 ti 0°С si umiditatea 
b) 20  2°С si wmiditatoa 
c) 18 ti 2°С si umiditatea 


de: 

relativa a serului de 70 f 24; 
relativa а serului de 65 f 5%; 
relativa a aerulti de 70 + Sê. 


Distanta intre taieturi in vedersa obtinoriil spruvetelor de 
vopsea in vederea daterminarii aderentei peliculei la suport 
trebuie sa fie de: * 

a) 2 ша in cazul sistemalor de vopsire a caror grosim. 
depazczte 60 ил; 

b) 1 m in cami peliculelor formate dintr-un singur strat sau 
Al sistemelor de vopsire a caror grosins nu depaseste 60 pm; 
с) 3 шл indiferent de grosimea stratului de vopsea, 


. In buletinul de incercare a vopselele privind aderenta 


peliculei la suport чс inscriu urmatoarela mentiuni: 
a) data pentru SENECAM produsului de încercat; . 


` Б) rezultatul detarminarii ; 


c) distanta dintre taieturi. 


. Care este distanta intre taieturi, la Încercarea vopselelor, în 


cazul determinaríi sderentei pelicr ei іа suport: 
a) 2 mm in cazul grosimii vopselii > 60 pm; 

b) 1 mm in cazul grosimii vopselii < 60 um; 

c) 2 ma in toate cazurile. 


. Câte taieturi paralele se executa pentru determinarea aderentei 


peliculei de vopsea la suport: 
A) 6 taieturi; 
b) 3 taieturi; 
c) 4 taieturi. 


Câte caroiaje se executa pe o epruveta pentru doterminarea 
aderentei peliculei de vopsea la suport: 

a) 2 caroiaje; i 
b) 5 сагоіаје; 

c) 3 caroiaje. 


. Cât timp se majoreaza proba do laborator pentru efectuarea 


analizelor chimica si dotetminares conztantei do volum la zgura 
si canuza de Lermocentrsla: 
а) time de 10 min: 


э) trucs n =) rin “л 
а) ріпа troca 95% 511 proba 
2. 2 ent te mt vr miutiilor si efectuarea 


а) spa obisnuita 
Юю) ара distila- 


5 ape dsi 


3. Când ze considera ca s-a uns 


x emiatazta contra 
deterninarile pe zgura 

a) difezenta intre = nd este > de 0,65 

b) diferenta int. 2 эз èste > da 0,005 д; 

с) diferezta intre 2 cântarizi nu este > de 0.0005 g. 


3.65 g 


ЗТ. 
1. Ce metoda sò pic 2 dioxidului de 
siliciu din gare si cs 
а) metodo D.umwetrlies; 


b) metoda grzvimetrica:; 
o) metoda chimica. 


2. La ce temperatüra за sue probs pentru deterainares umiditati: 


la zgura si cenusa: 
a) S0 $ s*c> 
b) 105 2 

* с) 100 2 2°. 


эл 
5°6; 


pentru determinarea 


cenusa: 


3. Lg ce terzeratuza se &3iciar 
pierderilor la calcinare 
a) 500°с; 
b) 800-500*C; 
c) 1000-1100*6. 


4. Care din reactivii de шаі jos se utilizeaza la determinarea 
dicxidului de siliciu din ттшєп si cenusa: 
a) acid clorhidric 37:3; 
b) acid sulfuric 40%; 
c) amoniac solutie 25%. 


indicativ; STAS 3832/3 -1995 


1, Cu co se dezagrega proba Ча zgura sau cenusa pentru 
determinarea trioxiduiui ба fier: 
a) acid clorhidric; 
b) amestec de carbonat ds sodiu 5% borax; 
c) acíd azotic 1%. 


Co indicator se utilizoaz^ la determinarea trioxidului de fier 
a) metiloranj; 

b) acid zoifosalícilic 
e) musaxid, 


Cu ce së adica solutis 4» pH 1 ia pH 2,5 la detezzinazca 
trioridului de fier: 
ae cu ameniao; 

сч acid clorhidric: E 


cld azotic 


1 


3: Cu ce se titreaza solutia pt determinarea MgO din zgura si 


—————— — — 
m————O———áolum—ntmsn meee 


Indicativ: STAS 3832/5 -1985 


t$. 


— —— ———— 
س س س ————————— 


Indicativ: STAS 3832/6 -1985 


———— —— 


1. 


> р ei due pentru dezagregarea probei pentru determinarea 
&) acid clorhidric; 
b) amestec de carbc' ati alcalini; 
c) hidroxid de potasiu, 


. La ce pH se aduce solutia la titrare pentru determinarea Cao 
din zgura: у 
а) ри 6; 
b) ри 12,5; 
c) pH 12-13. 


cenusa de termocentrala: , 

a) suifura de sodiu; 

b) solutie de amoniac si clorura de amoniu; 
с) complexon III. 


mmm mmm...  ÀÀ . € € À a e 


Ce reactivi se utilizeaza la determinarea trioxidului de sulf 
din zgura si cenusa de termocentrala: 

a) azotat de argint 0,01 m; 

b) clorura de bariu 10%; 

c) acid clorhidric si amoniac 258. - 


Ce se utilizeaza pentru virarea culorii indicatorului in galben 
la determinarea trioxidului de sulf din zgura: 
a) azotat de argint; i 
b) amoniac; 

с} clorura de bariu. 


Ce se utilizeaza pentru oxidarea sulfului la de 

terminare 
sulfului total din zgura si cenusa: ^ 
a) amestec de carbonat de sodiu si tasiu; 
b) alcool etilic; T n 


c) permanganat de potasiu. 


Prin ce metoda se determina continutul sulfur 
determinarile efectuate pe zgura: E кыт 
a) metoda chimica; 

b) prin calcul; 

c) metoda Lunge. 


————— 


——————— -— 
n À À € À MÀ ЕЕЕ HÀ e— 


La determinarea oxidului de sodiu si oxidul i 

ui de pota 
aduce materialul sub forma de solutie cu: VAN м 
а) acid clorhidric; 
b) acid sulfuric; 
c) dioxid de titan. 


Din ce se prepara solutia etalon de sodi iu pen 
u si tasi 
determinarea oxidului de Na si K: i б Pa 


a) clorura de sodiu si clorura de potasiu; 
b) sulfura de sodiu si clorura de potasiu; . 
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„ Cum se determina oxid 


e) sulfat ce sodiu si sulfat de potszstu 


1 de sodiu si бе »ctasi 
cenusa: 

a) metoda chimica; 

4 m fotometrul cu flacara; 

c) metoda de determinare a insolubilului în acid elorhidric. 
Ce aparatura se foleseste pentru determinatzea dioridului de 
titan din zgura si cenusa: 

a) fotometrul cu flacara; 

b) spectotfotonetrul î 

c) fotocolorimetrul. 


r- 


Pentru determinarea substantelor combustibile din zgura = 
cenusa, proba se trateaza cu: 

a) acid clorhidric; 

p) azotat de argint; 

c) acid sulfuric. 


La co temperatura se calcineaza proba pentru determinarea 
substantelor combustibile din zgura s1 cenusat 

a) 250°C; 

b) 1000"C; 

с) 850°C. 


Cu ce se verifica disparitia ionului clor la determinarea 
substantelor combustibile din zgura si cenusa: 

a) sulfura de potasiu; 

b) azotat de sodiu; 

c) azotat de argint. 


pentru determinarea impuritatilor din zgura si cenusa, proba de 
laborator este de: 

a) 250 g; 

5) 5009; 

c) 1090 g. 


Se considera са zgura sau cenusa de termocentrzla are constanta 
de volum buna: , 

a) când apar fisuri care nu ating marginea turtei; 

b) când nu apar crapaturi pe turte; 


o). când sunt crapaturi numai pe marginea turtei. 


Ce determinari se fac pentru analiza partii solubile <a ac> 
clorhidric la zgura si cenusa: 

aj determinarea dioxidului de siliciu si а trioxidului de fier; 
b) determinarea trioxidului dé Al sí oxidului de calciu: 

c) determinarea oxidului de magneziu 

со ce se titreaza solutia pentru determinarea oxidului de 
aluminiu din zgura si cenusa: 

a; £u acid clorhidric; 

зэ} су complexon III, 0,1 m; 

cj cu acetat de sodiu solutie 20%. 
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Indicativ: STAS 3910/2 -1985 


1. 


Ce site se folosesc la determinarea granulatiei varului 
hidratat: 
m) 0,63; 
b» 0,09; 
c) 1,00. 


Ce cantitate de var este necesara pentru o incercare de 
determinare = cantitatii de apa necesara stingerii: 

a) 0,5 kg; 

+) 0,2 kg; 

с) 5,0 kg. 


de apa folosita pentru stingerea unei cantitati de 
0,2 kg var este buna daca: 

a) nu apar crapaturi; 

b) nu se separa mai mult de 40 сос apa; 

c) nu se separa mai mult de 50 cmc apa. 


Cantitatea 


Dupa i tai se aplica 
scoaterea probei de var din inel câte ba 

pentru determinarea consistentei varului pasta prin metoda de 
împrastiere: 

a) 10 batai; 

b) 20 batai; 

c) 15 batai. 


Varul 
cind: А TX 
a) prezinta fisuri caracteristice fenomenului de contrac ; 
b) prezinta fisuri caracteristice fenomenului de umflare; 

c) nu prezinta fisuri caracteristice fenomenului de umflare. 


corespunde din punct de vedere al constantei de volum 


nam tst нон inn n m tn m че m ч sm m ченеш a mm MÀ аз — MÀ À—— 


STAS 3950 -1581 


me ma meae me — À M mm HÀ  —— —— a ... 


Proprietatea pamánturilor necoezive de a-si micsora volumul 
porilor.prin reasezarea particolelor solide se numeste: 

a) capacitatea de comprese} Я 

b) capacitatea de îndesare; ; 

с) compressbilitatea. r * 
Presiunea maxima pe teren care provoaca extinderea zonelor de 
rupere si conduce la pierderea stabilitatii terenului 
defineste: ; 

a) capacitatea de rezistenta a terenului de fundare; 

b) capacitatea de transfer a încarcarilor între terenul de 
fundare si cladire; 3 

с) capacitatea de portanta а terenului de fundare. 


. Unghiul fata de un plan orizontal sub care se aseaza Аве un 
pamânt necoeziv se numeste: 
a) unghi de frecare interna aparenta; 
b) unghi de frecare interna efectiva; 
с) unghiul talozului natural. 


" 
Inaltimea maxima la care un taluz vertical de pamânt sta 
nesprijinit defineste 
a) înaltimea critica 


b) înaltimea stabila; 
c) înaltimea capabila. 


Presiunea care ac*.3neaza pe suprafata da contact între 
structura si terenul de fundare se numeste: 
i presiune critica: 
b) presiune admisibila; 
с) presiune de contact, 

Indicativ: STAS 4369 -1981 

1. Suprafata de incalzire este definita in STAS 4369-01 ca fiind: 
a) Suprafata intarioarr. + suprafata exterioara a unui corp de 
incalzire; 
b) Suprafata corpului de incalzire + suprafata conductelor tur; 
с) Suprafata unui aparat, corp sau element de incalzire, prin 
care sc transmite caldura catre spatiul sau mediul de 
incalzire, 

2 


indicativ: STAS 


Termenul din "Instalatia de incalzire" este definit prin STAS 
4369-81 ca fiind: : 

a) Instalatia care asigura incalzirea de spatii inchise 
aferente aceleiasi cladira sau unui grup de cladiri, folosind 
caldura produsa de o sursa de caldura comuna; 

b) Instalatia care asigura incalzirea incaperilor unei cladiri 
cu ajutorul caldurii produse de o centrala termica montata in 
subsolul cladirii respective; : : 

с) Instalatia care asigura incalzirea de spatii inchise 
aferente aceleiasi cladiri sau unui grup de cladiri folosind 


caldura produsa de o sursa amplasata numai in exteriorul 
cladirilor. 


Termenul de "Confort" este definit prin STAS 4369-81 ca fiind 
determinat de: 

a) Existenta unor spatii inchise, mari si luminoase ; 

b) Existenta utilitatilor si a functiunilor necesare pentru 
exploatarea in conditiile prevazute prin proiecte si a 
tehnice; 

с) Senzatia de buna stare fiziologica resimtita de organismul 
omenesc si provocata de conditiile de microclimat. 


normelcr 


STAS 4369-81 defineste "Temperatura exterioara de calcul" ca 
fiind: 


a) Valoarea conventionala a temperaturii aerului exterior 


. admisa in calculele termotehnice ale instalatiilor de incalzire 


centrala stabilita prin prescriptiile în vigoare; 

b) Media temperaturilor minime zilnice ale aerului exterior 
stabilita prin masuratori in perioada de incalzire, timp de 10 
ani; 

c) Valoarea 
masurata pe 


cea mai scazuta a temperaturii aerului exterior 
o perioada de 20 ani; 


-1987 
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Care este obiectul STAS 4474/1-87: 
а) Goterminare а umiditatii, apei de criatalizare 


ie 


metodele e 


e generale privind pregatizea probei si efectuarea 
analizei chimice a ipsozului sí gipsului; 
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"an UNES шл ай ашташы ы A Hh GE 
с} metodele de determinare a trioxiídului de sulf, dioxidului de E. 
carbon. 


m 


. Care este rezistenta de izolatie admisa la 2 
ca izolatie de hârtie si manta de plumb pent. 
a) minim 50 Mohmi; 

b) maxim 1 Mohmi: 
с) maxim 50 Mohmi.: 


0*C pe 1 km cablu, 
2. Cars este obiectul STAS 4474/2-87: ru 0,6/1 kv: 
a) metodele de determinare a umiditatii a apei de 
cristalizare, a apei de hidratare, a alealinitatii fata de 
fenolftaleina, а rezidiului irsolubii in acid clorhidric, а 
dioxidului do silici: din ipsos si gips; 

b) metoda de determinare prin calcui pe baza rezultatelor 
analizei chimice, a constituentilor mineralogici din ipsos si 5 


- 2. Ce verifi 
аси cari se fac la cablurile cu izolatie de hârtie dupa 
a) încercarea la tensiune; 
: b) constructia si dimensiunile cabl 1 
+ ui; 
c) matodele de determinare a trioxidului de fier, trioxidului €) masurarea rezistentei de Laces 


de aluminiu, 


3. Care sunt indicatiile generale pentru efectuarea analizei 
chimice a probelor de ipsos si gips: 
a) cántaririle se efectueaza la balanta analitica, cu precizia 
de 0,0002 g la tenperatura de 20 t 1'c; : 
b) recactivii utilizati trebuie sa fie de calitate pentru 


3. Care este tensiunea de încercare pentru cablurile cu câmp 


radial cu izolatie de hârtie 
a) egala cu U nominal; 

b) egala cu 2*U nominal; 

C) egala cu 4*U nominal. 


impregnata si manta de plumb: 


analiza (p.a.), chimic pur (c.p.) sau spectral; س ا‎ eL. 
e) pentru prepararea solutiilor si efectuarea analizei chimice 


se foloseste apa distilata. 


Indicativ: STAS 4606: -1980 
^s x. 


——————À——M— — س‎ e. ——————————— 


4. Determinarea apei de hidratare. conform STAS 4474/2-87 se 
executa: 
2) numai ls ipsos; 
b) numai la gips; 
c) atât la ipsos, cát si la gips. 


1 1. Care CR DU impuse pentru stabilirea naturii 

4 petrografice si mineralogice а probei de 

di meri са Девы а Р agregat pentru betoane 
a) gradul de altefare ; : 

b) caracteristicile petrografice 

7 . €) structura rocii., ч, 

5, Obiectul STAS 4474/3-87 stabileste pentru ipsos si gips: Ў E 
a) metodele de determinare a trioxidului de fier si trioxidului ` 

de aluminiu; ] 

b) metodele de determinare a constituentilor mineralogici; 


c) metodele de determinare a oxidului de calciu. 


E. 2.: Care sunt fractiunile $n Бе dn pita 
3 3 : separa proba pentru 
E. eic ponens continutului de argila din nisip, din agregatele 
o" rale grele уе betoane cu lianti minerali, la 
a continutului de impuritati: 
а) 0-3 si 3-7 шш; à 1, т 
b) 0-1 ві 1-7 ma; © с 


6. Pentru determinarea umiditatii ipsosului si gipsului , la ce Coa 
©) nu sunt restrictii în acest sens. 


atura si cát timp se usuca fiola cu substanta: 
a) 60*C timp de 1 h; 
b) 45 - 50°C timp de 2 h; 
h. 


E з. care este Чегара maxima admi и 
sa la determi i 
c) 45 ~ 50°С timp de 1 narea continutului 


de mica libera din nisip, pentru ca la doua cántariri succesive 
masa agregatelor mineralo grele pentru betoane cu lianti 
minerali sa se considera constanta: 3 

€-).0.—.5 gj b s t 
Bb) 0= 10 Gj: 
c) 0 - 20 g; v ie 


7. Ce cantitate de substanta si cu ce tip de balanta se cántaresta | 
aceasta, pentru determinarea apei de cristalizare a ipsosului  .. 
si gipsului: M 
a) 1 gram de substanta, cu balanta tehnica; 

b) 1 gram de substanta, cu balanta analitica; 
c) 2 grame de substanta, cu orice fel de balanta. 


t 


T 4. Care este reactivul folosit la determinarea continutului de 


„carbune din agregatele minerale 1 i 
onn { grele pentru betoane cu lianti 
a) hidroxid de sodiu; 

b) clorura de sodiu ; 


с) hidroxid de potasiu. 


8. Determinarea apei de hidratare se face: 
a) atât pentru ipsos, cât si pentru gips; 
b) numai pentru ipsos; 
с) numai pentru gips; 


3. Care este solutia in cazul determinarii alcalinitatii fata de 
fenolftaleina a ipsosului: 
a) 5 qrame ipsos si 100 стс apa distilata; 
b) 5 grame ipsos si 100 cmc apa; 
€) 10 grame ipsos si 150 cmc apa distilata. 


Я 5, La determinarea partii levigabile care este volumul vasului 
>mpus pentru spalarea agregatului cu d max <= 7,1 mm a 


agregatelor minerale grele pentru betoane cu lianti minerali: 
gy 1000 zmc; х 


b) 2500 стс; 
c) 3000 zmc. 
i»dicatiwi STAR. 4491/1 -1905 6. Care este metoda de prelevare а probelor 

determinsri!lor calitativa zi cantitative ale continutului de 


sulfati din agregatele minerale grele pentru betoane cu lianti 
minerali: 


in vederea efectuarii 
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talo grila pentru 


determinarea 


7. Caze «ato masa probei 


пешти vo Rianti sin pr 
saruriler sole-ile: 

w) 22 9; 

Ы) 393: : 
c) 202 5. a 
gramada Яй stare uscata 


8. In mamul Сїттїї 
г ntru 


„tinea reu ir жа —R, 
betouse cu lenzi т 
omule cou d mak = 31,5 
e) 1% dac 

b 5d; 

©) A9 Фәс. 


ine goale ç 


9. Case este diwmsiunea -c:íiu!uj de ciur impusa pentru 


betoane сп lianti minerali: 


10. In cazul dəter: i і de volum a agregatelor cu d max 
>=7,1 шп in funatie de 6i tate (infoiera) саге este procentul 
de ара impus, fata de masa initiala a agregatelor minerale 
grele uscate, dupa adaugarea caruia se determina densitatea in 
gramada, in stara de umiditate impusa: 

a) 1%; 
b) 2%; 
c) 59. 


11, Care este masa minima a probei de agregate minerale grele 
pentru betoane cu lianti minerali spalate si uscate pâna la 
masa constanta, impusa pentru determinarea absorbtiei de apa sí 
а porozitatii aparente: 

a) 1 kc; 
b) 2 kg; 
с) 5 kg. 


12. Ce parametrii de calcul intra $n formula pentru determinarea 
porozitatii totale a agregatelor minerale grele pentru batoane 
cu lianti minerali: . 
a) densitatea aparenta a agregatului in g/cmc; 
b) densitatea agregatului in g/cmc; 
€) volumul de goluri in 3; 


13. In cazul deterninarii volumului de goluri, pentru agregate 


minerale greie pentru betoane cu Lianti minerali cu d max <=7,1 


mm este impusa saturares cu ара а acestora; 
а) da; 


b) nu; 
€) nu exista restrictii în acest sens. т» 


14. Determinarea rezistentei la strivirea agregatelor minerale 
grele pertin betoane cu lianti minerali in stare uscata зе 
efectueaza ра azestecci at din parti egale din sozturile: 
а) 31-10 si 40-71; 

b) 7-15 si 16-31; 
с) 16-30 si 31-40. 
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15. s formula de calcul a coeficientului de 
nerale grele pentru betoane cu lianti minerali intr 
a 


b) Rsn (rezistenta 1а stivuire a agregate 


©) m (masa probei) în Eg. 


16. Care este va 


b) 1 N/mm? o 
с) 10 N/mm? e 


+ Care esta raportul de 


determinarea 


inmuierz a agregatelor 


lor în stare uscata} 


loarea maxima de inc Зла 
: *rcare a presei 
rupere, Ja determinarea rezistentei la алей И а it de 


з; 
в. 


a) 7-31 si 31-71; 
b) 7-16 si 16-31; 
€) 7-16 si 31-71. 


а) la scara obisnuita; 


b) la scara 1 
c) combinata, 


egaritmica; 


filtr E 
ata si acidulata €u acid clorhidric esto data de: 


solutiei; 


. Pentru determinarea de r m 
nsitatii in gramada in stare de umiditate 
naturala pentru un diametru maxim de 7,2 == а aŞzegatului se 


х Datermina: ел ғ 
Саге ae utiliz 


eristentei Y» inc. n zahee 
megher 
saza la praparatea betoa ielc- 
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pentru agregatele 
hidrotehnice se 


25. 


26. 


28, 


29. 


30. 


face ре un numar de: 
a) 25 ciciuri: 
b) 50 ciciu-i; 
ci 100 ciciuri. 


Determinarea rezistentei mecanice pentru sort 7-15 mm sa асс 
pe agregate in stare: 

a) saturata; P. 

b) naturala; 

c) uscata. 


Ca reactivi pentru determinarea continutului de humus se 
folosesc: 

=) clorura de bariu solutia 10%: 

bj acid clorhidric 375; 

c) hidroxid de sodiu solutie 3% 


Lotul de agregate pentru drumuri se respinge daca: 

a) toate rezultatele repetarii verificarilor calitatii suno 
necorespunzatoare; 

b) 50$ din rezuitatele 
necorespunzatoare; 

с) rezultatul unei determinari repetate este necorespunzctor 


repetarii verificarilor calitatii sunt 


. Granulozitatea agregatelor naturale pentru drumuri trbuie sa 


aiba, pe ciurul cu ochiul egal cu d max. 
de maximum: 

a) 5%; 

5) 10$; 

c) 15$. 


al sortului, un rest 


Penttu determinarea rezistentei la sfarâmare prin compresiune a 
pietrei sparte pentru drumuri, in stare saturata, se ridica 
presiunea treptat, astfel ca în timp de 60...90 s, forta de 
compresiune sa ajunga la: : 

a) 200 kN; 

b) 400 kN; 

с) 500'kN. 


La determinarea rezistentei la sfarâmare prin soc mecanic a 


pietrei sparte pentru drumuri, în stare uscata, proba ља supuna 
la: 


a) 10 lovituri; 
b) 20 lovituri; 
c) 25 lovituri. 


La determinarea rezistentei la sfarámare prin soc mecanic a 


pietrei sparte pentru drumuri, în stare uscata, proba se supune і E 


la: 

a) 10 lovituri; 
b) 20 lovituri; 
c) 25 lovituri. 


——————À —————À—————— ———— — —— —MÓ 


Indicativ: STAS 5440 


71970 


, Necesitatea verificarii reactiei alcalii - agregate intervino 


in cazul: 

a) betoanelor care vin în contact permanent sau alternativ cu 
apa; 

b) betoanelor care vin in contact cu un mediu agresiv; 

с) betoanelor preparate cu adaos de cenuse de ter-ocentr*ls. 
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- Verificarea reactiei alcalii - agregate se face prin: 
a) metoda Ғілісо-тосачіва; 
b) metoda chimic: 
c) metoda pe baza de mortar. 


Verificarea reactiei alcalii - agregate prin matoda pe baza de 
mortar se utilizeaza: 

a) obligatoriu іп orice situaţie; 

b) în situatiile în care interpretarea rezultatelor obtinute 
prin metoda chimica nu este concludenta; 

c) ori de câte оті se prevede în proiect. 


Agregatul de cercetat prin metota pe baza de mortar in vederea 
veriificarii reacției rlcalii - agregate зе prelucreaza pâna la 


° obtinerea a: 


a) 3 fractiuni; 4 
b) 5 fractiuni; 
с) un numar oarecare de fractiuni. 


Prin metoda pe baza de mortar prezenta reactiei alcalii - 
agregate se apreciaza prin: 

a) valoarea rezistentei la compresiune a | eprovetelor] 

b) valoarea umflarii epruvetelor si aspectul lor vizual; 
с) valoarea rezistentei la $nrcovoiere a epruvetelor. 


Indicativ: STAS 5479 -1988 
1. STAS 5479-80 stabileste metodele de determinare a continutului 


de aer oclus din beton proaspat preparat cu тоқта; 


a) usoare; 


b) grele; i voeux = 


€) foarte greu. " 
Matoda volumetrica cu presiune pentru determinarea continutului 
de aer oclus se aplica betoanelor cu: 

a) agregate cu dimensiunea maxima 40 mm inclusiv: 

b) agregate cu dimensiunea maxima 71 mm inclusiv; 

с) nu tine cont de dimensiunea agregatelor. 


Determinarea continutului de aer oclus se efectueaza la un 
interval de: 

a) maxim 90 minute, de la descarcarea din betoniera sau 
mijlocul de transport; 


.b) maxim 60 minute, de la descircarea din betoniera sau ; 


mijlocul de transport; 
c) maxim 39 minute, de la descarcarea din betoniera sau 
mijlocul de transport. 


. Metoda volumetrica cu presiune pentru determinarea aerului 


oclus 

prevede efectuarea dcterninarji cu ajutorul aparatului cu 
presiune: 

a) a continutului de aer ditr-un volum de beton corespunzator 
unei capacitati de 8 1 din care se scade volumul de aer din 
agregatele corespunz itoare prepararii volumului de beton 
încercat si deteraina: cu acelasi aparat; 

b) a continutului de ser dintr-un volum de beton corespunzator 
unai capacitati de 20 1 din care se roade volumul de zer din 
agregatele corespunzatoare prepararii volumului de beton 
încercat si determinat cu acelasi aparat: 
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Indicativ: STAS 5511 


с) a continutului da aer dintr-un volum de beton corespunzator 
unei capacitati de 15 1 din care se scade volumul de aer din 
agregatele corespunzatoare prepararii volumului de beton 
încercat ai determinat cu acelasi aparat. 


. Continutul de aer oclus din betonul proaspat în cazul metodei 


volumetrice cu presiune se calruleaza cu formula: 
a) $ aer = Al - A2; 
b) è aer = A2 - А1; 
c) $ ser = A2/A1; 
án care: 
Al - continutul de aer din beton in 9; 
A2 ~ continutul de ser din agregate în $. 


1 

STAS 5511-89 se refera la determinarea aderentei dintre beton 
si armatura cu metoda prin smulgere prin care se masoara: 

a) efortul mediu de aderenta din momentul distrugerii legaturii 
dintre beton si armatura; 

b) efortul mediu de aderenta din momentul distrugerii 
betonului ; 

c) efortul mediu de aderenta din momentul distrugerii 
armaturii. 


Functie de scopul urmarit incercarile de determinare a 
aderentei beton si otel beton sunt: 

a) incercari prin care se determina influenta variatiei 
compozitiei si proprietatile betonului asupra aderentei (de 
exemplu influenta agregatelor, cimentului, raportul A/C, modul 
de compactare, tratamentului termic, adaosurilor, tratamentelor 
ulterioare); 

b) incercari prin care se determina influenta marcii de otel si 
a profilului armaturilor asupra aderentei pentru diametrele ' 
6...28 mm; 

©) nu exista indicatii care precizeaza în STAS scopul urmarit 
al încercarii. 


Incercarile de aderenta între beton si otel beton se efectueaza 
la:o vârsta a betonului da: 

a) 28 zile; , 

b) functie de scopul urmarit, se pot incerca si la alte vârste 
fata de 28 zile; 

€) nu exista indicatii privind vâzsta betonului. 


. Presa universala aleasa astfel încât forta maxima de smulgere 
„sa reprezinte jumatate din capacitatea maxima a scalei alese de 


lucru, reprezinta o parte din aparatura necesara pentru 
determinarea aderentei dintre beton si otel beton conform STAS 
5511-83: 

a) da; 

b) nu; 

С) nu sunt precizari їп acest sens. Я 


Eforturile unitare si rezistenta de aderenta dintre beton sí 
otel beton sunt date ca medie aritmetica а rezultatelor 
obtinute pe toate epruvetele. 

Se admite eliminarea unui singur rezultat în cazul în care 
acesta sc abate cu mai mult de: 

a) 25% fata de medie; 
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b) 159 fata de medíe; 
c) nu se admite eliminarea niciunui rezultat, 


E. La incercarea imbinarilor sudate cap la cap prin metoda de 


indoiere a epruvetelor fara crestatura, dimensiunile 
epruvetelor pe care se fac incercarile de indoire se stabilesc: 
a) prin proiectul de executie zi caietele de sarcini; 

b) la intelegere intre furnizori si beneficiari; 

c) prin prevederile STAS 5540/3-31. 


. La incercarea imbinarilor sudate cap la cap prin metoda de 
indoiere a epruvetelor fara crestatura, rara rolelor de 
sprijin, in cazul íncercarii de indoire libera, va fi: 

a) 15 - 20 mm; 
b) 25 - 30 zm; 
с) 35 - 40 za 


© 3. La incercarea imbinarilor sudate cap la cap prin metoda de 


indoiere a epruvetelor fara crostatura, daca s este grosimea 
epruvetei atunci valoarea maxim admisa a diametrului dornului 
este: 

a) 2 s; 

b) 6 з:. 

c) nu este limitata. 


"A. La încercarea îmbinarilor sudate cap la cap prin metoda de 


-indoiere a epruvetelor fara crestatura, ín cazul incercarii de 
îndoire ghidata in matrita, operatiunea continua până când 
suprafata întinsa a cusaturii sudate ajunge fata de suprafata 
interioara a matritei, la distanta de: 


a) 3 mm; я F 
b) 5mm;' 
с) 10 mm. 


Б 1. La încercarea de incovoiere prin soc a inbinarilor sudate cap zi 


Ла cap, numarul de epruvete pe care se executa încercarea de 
Sanensiens gain, ste SE 

a) 3; А Е 

b) 5; ч 

с) 6. e 


! 2. La încercarea de incovoiere prin soc a imbinarilor sudate cap 


1а cap, atunci când nu se impun conditii de calitate speciale 
grosimea maxima a epruvetelor este: 

a) 20 mm; 

b) 15 mm; 


c) 10 mm. a 


© з. La încercarea de incovoiere prin soc a imbinarilor sudate cap 


1a cap, evidentierea structurii imbinarilor sudate, in 
sectiunea transversala, se face prin: 

a) polizare; 

b) atac chimic; 

c) lumina polarizata. 
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ie produs sunt asezate pe o süprafsta plans sí rigida. 
d : Зе masoara groairea epruvetelor sub încaroarea nnei placi (1) 
- е 12 а C&Iui mask 


cu masa de 0.1! poi се inlocuissts сы plata 
este de 0.5 Kg. 

Se lasa 13 minute dupa care se ridica placa (2) 
i5 minute apoi se aseaza placa (1) zi se citanre gr 


i. Verificarea dimensiunilor іа saltele si fâsii din vata minerala 


se masoara cu instrumente obisnuite de masurat astfel: 
a) lungimea se masoara în trei puncte (la capete si mijloc) 


Coeficientul de revenire (К) ze calculeaza cu formula: к = hl/h 


+ Determinarea higroscopicitatii pe vata minerala si produse din 


pentru fiecare element din esantion; 
ti д i vata minerala se executa: 
pi » t а сам е singura data pe mijlocul fie a) pe min 2 epruvete de 100 x 100 res; 
f b) pa min 3 epruvete de 100 x 100 mm; 
€) grosimea se masoara cu un ac SERRE. c) pe 3 probe separate de câte 50y în cazul produselor da forma 
2. Determinarea densitatii aparente pentru produsele din vata i nedafisita. 
minerala se poate face pe: ^ EES Pra E inarea салли» la text ux 
a) epruvate de 500 x 500 mm taiate fiecare din mijlocul 6. E es raara calea eara dde SERM del Mec MEE IE. 
elementelor e incercaríii; i ridicata prin matoda cuptorului electric obisnuit a probelor de 
b) el tele $nt i a cdror umiditate sa nu depaseasca vata minerala tip P sau tip I ests urmatorul: 
рар j imisa în standardul da ау, a) Din probele elementare de vata minerala ze formeaza 3 probe 
а UR QU mesa de pink 14/06 P 4 de lucru, se cánteresc cu precizia (0,2 g, ze aseaza în creuzet 
Е » Ў încât sa-l umple complet; 
j ў Е dă Creuzetul cu vata minerala se introduce in Suptorul electric. 
- 1 4 Р 3 
per mu ei оа Е a aa ereu pd a ma A iar dupa 2 ore se întrerupe încalzirea, se asa sa se racesc, 
aj fiec proba de 500 g se aseaza în E cilindri 3H 62 У Xd se ia din cuptor creuzetul se scoate proba de vata minerala si 
straturi orizontale astfel încât sa-l umple ре cât posibil cu о. s sei аве Sună time; : мр 4 
densitate uniforma.-Se coboara apoi discul cu masa fixa de 7 Ng ` b}. Din propa de УУ Legen x: ceia ae REE е КЕЕ я z 
ceea ce corespunde Încarcarii de 2000 N/m', se tine timp de 5 E. бо-и 2928 00 DA Wata tip Pun 21 gi vata Eig X; 
minute sáb încarcare apoi se masoara inalti staztului Probele sunt cantarite cu o precizia de š 0,2 g, dupa care sunt 
presat; "oh - : asezate în creuzet în straturi orizontale , uniforme dupa care 
ts A - E 1 de otel. s 
j b) fiecare proba de 500 g se aseaza în vasul cilindric $n 2) ча ORDER capaquk da : йер 
р straturi, fiecare strat va fi îndesat un pic pentru a se obtine. (течны паге p res m dut tm Pg 700 + 50°С sii 
А о densitate cát mai uniforma, se coboara apoi discul cu masa unde ва mentine tinp NM aceleia j 
1 fixa de 7 Kg A бз Соры in ii de 2000 N/m*, se Dupa cele 2 ore se întrerupe incalzirea, ве lasa sa se , 
tine timp de 5 minute sub i ай pascára € 143 a raceasca, se ia creuzetul din cuptor, se scoate proba de vata 
stratului presat; spa, E. minerala si se masoara înaltimea. sasi 
C) fiecare proba de 500 9 se aseaza în vasul cilindric astfel | ©) Una din cele 2 metode în functie de tipul de vata minerala , 
н "încât sa-l umple, se coboara apoi discul ixa E: TRAN "SR lal | 
\ casa бй cozdapunde ERIT d 2000 xD. ED t Се E COME 7. Verificarea calitatii vatei minerale zi produselor din vata 
minute sub încarcare apoi se masoara înaltimea stratului E Ба T eina Pe face prin verificati periodica: 
resat. E * iis 
y y ч Pes b) lunar, trimestrial, semestrial; 
4. Modul de determinare a coeficientului de revenire pe produsele ^j станах; 
аі. ^ i х9 Y Y É К : : : 
n vata minerala cu ajutorul placilor este urmatorul: е Verificarile periodice pe vata mineralş se fac pe un numar de 


a) se taie 3 epruvete cu dimensiunile de 200 x 200 mm, E. 
avându-se grija ca taierea sa.se faca din mijloc si capete la > 
cel putin 10 cm de marginile elementului, apoi se aseaza pe о E. 
suprafata plana si rigida;  . М : ro 


elemente din esantion astfel: 

a) 3 esantioane; 

b) 5 esantioane; А 2 3 i 

с) 10 esantiocane. ` Mx xd ral e і x 


. Produsele de vata minerala se clasifica dupa: 


reprezinta incarcarea sub care se determina coeficientul de a) tipul de vata minerala si natura liantului; 

revenire, prescrisa în standardul de produs. p b) compozitia mineralogica; 

Se lasa 15 minute dupa care se ridica placa (2), urmeaza repaus M с) caracteristicile fizico-mecanice si forma. ` 

15 minute apoi se aseaza placa (1) si se citeste grosimea (hl): 3 : ! 
Coeficientul de revenizc (К) se calc. teaza cu formula: х = h1/hă fio, Esantioanele pentru verificarea calitatii loturilor de produse 


b) se taie 3 epruvete cu dimensiunile de 100 x 100 mm se azeaza | 
pe o suprafata plana sí rigida; к = 
Se masoara grosimea (h) sub încarcare prevazuta în standardul 

de produs (placa 1) apoi se înlocuieste cu alta placa (2) саге: 
reprezinta încarcare sub care se determina cosficientul de 
revenire, prescrisa in standardul de produs. м 
Se lasa 5 minute dupa care se ridica placa (2), urmeaza repaus ^ 
15 minute apoi sc aseaza placa (1) si se Citeste grosimea (ni). < 
Coeficientul de revenire (К) se calculeaza cn formula: k = h/bl 
€) cele trei epruvete cu dimensiunile prevazute in standardul 
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.Indicativ: STAS 5912 -1989 


se preleveaza conf: } i e 
a) STAS 3160/1-84; 

b) STAS 3160/2-64; 

c) STAS 6085-86. 


анна 


Е! i. Determinarea conductivi 
ds tatii termice i 
constructii omogene se efectueaza prin он ^ 


* simetric; 


b) metoda placii încalzit 
ан care cu un singur corp de proba; 


2. 1 
none pera acra Privind conductibilitatea termica a 
cons tii omogene, uscare 
NE truc " a probelor pána 1 
egal anta este o conditie obligatorie: - а 1 
b) Da; 


€) Da, aumai pentru materialele higroscopice 


3. La determinarea conductivitatii termice a materialel de 
or 


constructii omogene materialele la care starea uscata nu te 
poa 


umiditate 55 - 659); 


în vigoare pentru materialele respective, 


iecare din cele doua placi 
de temperatura etice apei sd ни rexlizeaza o diferenta 


b) variabila în 3 
с) 5°с. Ten MN OS 


a) date pentru identificare 
b) rezultatul ECCE a materialului incercat; 


с) indicarea STAS-ului si metoda folosita la încercare 


reprezentative pentru lotul respectiv 
ta sa fie egala cu densitatea medie 


8. Care et 4 
etape privin : 
ре Privind modul de lucru pentru deterzinar 
- hu Că 


conductivi tatii termice a t 1 o 65 constructii xir 
materialelor d. T р 


metoda placii 1 i 
acii incalzitoare do 
simetric sunt corecte: Ча corpuri de proba di spus. 
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a) metoda placii încalzitoare cu doua corpuri de proba disp 
use 


bl 
j 
i 


„ materiale pe baza de 


€) cenditiile prevazute în standardele sau documentele tehni 
ce 


sunt montate în aparat бора cs in poesia 

sinsa pentru fiecare proba in à puncte sit 
iler: 

ninate probele a c 


Габа de grosimea medie; 


aa starea legaturilor ele 


eriferica, se cupleaza placa de încalzire la sursa д. 
are si se pune în functiunea circuitul de alinentara cy 


6 


metodei placii inc 


terminarea condu 


L s дагда t 
plane izoterme paralele, astfei încât energia electzica 
ítata în unitatea de timp în portiunea centrala а 


Gorpul da proba 


ку Placa 


ase 
$ncalzitorului este transmisa în mod egal р 
pze placila da racire sub forma de flux termic Derpend 
pe fata probei; H d 

b) Proba de material este asezata sub placa де încalzize si 


încalzire йз e pc 


celei da racire., Placa de incalz 


ox 


tai расіі este $noalzita cu apa si serveste са n 


is. TO gugb eura portiunii сєпбгаїз a placii d 
se mentine eguld cu a placii de protectia cu ajutorul. r 
baterii de ternocupie diferentiale, legat ca un milivoit 
termoregulator. Atfel, între portiunea centrala si placa de 
protectie nu exista (пісі. un sqhimb de caldura încât. intreaga 
energie electrica consumata în placa de încalzire este 
transmisa probei si reprezinta fluxul termic care se scurge 
prin câmpul central al probei. perpendicular pe fetele zale, 

c) In interiorul placii de încalzire se monteaza un fir u--alic 
incalzitor iar paralel cu aceste un termocuplu. Placa, Zizul 
$ncal£i'tor si termocuplul alcatuiesc traductorul de masurare. 
Asamblu proba ~i troductor esta termostatat iar dupa atingerea 
regimului termic staționar cu termocuplul se masoara diferente 
de temperatuta din interiorul probei. si temperatura de 
referinta a peretului exterior a probei. 


710. La determinarea conductivitatii termice а plutei expandatc, 


metoda placii incalzitoare cu doua corpuri de proba se bazeaza 


pe: x 
a) masurarea temperaturii între placa incalzitoare si cea de 


racire; ; 
b) masurarea pierderilor de caldura între placa de încalzire si 


cea de racire; 


vă с) masurarea puterii electrice în conditii stricte si constante 


de încercare. 


11. La determinarea conductivitatii termice a plutei expandate, 
metoda cu aparatul dr. Bock se bazeaza pe: 
а) masurarea puterii electrice în conditii stricte da 
încercare; =. z Ж 
b) determinarea fluxului termic constant; 
c) masurarea temperaturilor de intrare si de iesire din 
ultratermostate. : 


determinarea conductivitati termice a plutei expandat 
matoda firului caid se bazeaza pa: 
a) masurarea puterii electrice consumate; 
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b) masurarea diferentei de temperatura între centrul probei si 
temperatura de referinta în conditii date si constante de 
încercare; 

с) masurarea distantei între termocuplu si firul icalzitor. 


13. Metodele prin care se determina conductivitatea termica a 
plutei expandate, sunt: 
a) metoda placii incalzit, cu 2 corpuri de proba dispuse 
simetric; 
b) metoda placii încalzit. cu un singur corp de proba; 
c) metoda firului cald, 


14. Grosimea probelor prelevate pentru determinarea conductivitatii 
termice a plutei expandate este proportionala cu densitatea 
aparenta a materialului 
a) da; 

b) nu; n 
c) este invers propcrtionala. 


15. Pentru determinarea conductivitatii termice a plutei expandate | 


se pot utiliza urmatoarele aparate: 
a) Soxhlet, Martens; 

b) dr.Bcck, Poensgen; 

с) cu fir cald. 


1. In cazul incarcarii mecanice ale imbinarilor sudate in colt, 
numarul de epruvete pe care se face incercarea, daca standardul : 
de produs, documentatia tehnica sau prescriptiile organelor de > 
supraveghere tehnics nu prevad altfel, este de: Ж 
a) 3; t 
b) 2; i 
e) 1. N x 


. 


2. Prin incercarile la tractiune si la forfecare 5% determina 


rezistenta la rupere a diferitelor tipuri de imbinari cu sudura m 


de colt, su conditia ca ruperea sa se produca: 
a) in materialul de baza; 
b) în sudura; 


с) locul unde se produce ruperea este indiferent. 


3. Prelucrarea epruvetelor in vederea efectuarii incercarilor d 
mecanice ale imbinarilor sudate in colt зе face: ` 
a) cu flacara oxiacetilenica si apoi polizare; 
b) prin aschiere; ' 


€) combinat cu flacara sí aschiere. c 


4. Incercarea de duritate a imbinarilor sudate in colt se executa: 
a) numai in metalul depus; 
b) in metalul depus si in zona influ. wtata termic; 


€) in metalul depus, in zona influentata termic si in metalel 
de baza. 


5. Incercarile tehnologice la incercarile mecanice ale imbinarilor 
de colt se executa cu scopul: 
^) de a controla orientativ executia sudurii, a calitatii 
metalului de adaos sau al metalului de baza pe baza exaninarii 
aspectului rupturii; 


b) de a controla modul cum se comporta imbinarea sudata in 
exploatare 
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c) de a verifica structura matalograrica a imbinarii 


-——————————————————————————————————— 2 ш.. 
— ——— n. . . n.n. 


indicativ: STAS 5976/2 -1985 


r2 


4. La încercarea imbinarilor sudate cu bclturi la indcirs prin 
lovire unghiul minim de îndoire trebuie sa fio: 
a) 30°; 
b) 4S*; 
о} 60*. 


2. La încercarea imbinarilor sudate cu bolturi numarul da probe ре 
cura зе face incercarea de indoire prin lovire atta: 


a) 3: 
b) 5; 
c) 10. 


: 3. Incercares de duritate la imbinarile sudate шш boltuzi se 


mmm mmm... سس‎ 


efectueaza in: А 

a) metalul depus; 

b) metalul depus sí zona influentata termic; 

c) metalul depus, zona influentata termic si metalul de baza. 


°“ 4. La incercarea imbinarilor sudate cu boltur- probele se 


confectionsaza din , tabla cu grosimes minima egala cu: 
a) 5.52 din Coast boltului sudat; А 

b) 0,75 din dianmetrul boltelui sudat; 

c) diametrul boltului sudat. 


—————————————-- 


Indicativ: STAS 6054 -1977 
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1. Ce se întelege prin adáncime da inghat: 
a) nivelul mediu al irobarei 5 1 at; abe 
nivelul cel mai coborát al izotermai і 
ы часа masuratorilor corelate cu indicele de inghet pentru 
situatia terenului neacoperit de zapada sau alte materiale. 


2. Cum se Pte stă valorile adâncimii de inghet pentru zonele dir 
jurul localitatilor: f К ] 
а) se face comparatia cu valocile determinato, aferente 
localitatilor învecinate; 
b) conform unor harti anexe; 
A prin luarea in considerație a valorii celei mai mari а 
indicelui mediu de înghet. : 

3. Cum se determina indicele de înghet:  . 
a) suma în valoare absoluta a minimului si maximului curbei 
cumulative a temperaturii medii zilnice; | 
b) înregistrarile instrumentale ale temperaturii aerului; 
c) luarea în calcul a valorilor acestui indice pentru 5 din 
cele mai reci ierni din ultimii 25 ani. 


4. Pentru care din terenurile mai jos enumerate adâncimea de 
inghet se stabileste pe baza,de studii speciale: 
a) terenuri cu mâl sau namoloase; 
b} teranuri argiloase terenuri nisipoase; 
c) terenuri cu turba. 


plica corectii 


5. Pentru ce valori ale adâncimii de inghet s= 
pentru conditii locale si de adâncima: 
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sudate, “ey 


a) pentru punctele din afara portiunilor hasurate pe harta 
României }, 
b) pentru 
României ; 
©) dupa datele Institutului Metrologic Román. 


punctele cuprinse in portiunile basurate pe harta 


1. Determinarea finetei de frecare pentru lacuri si vopsele se 
face cu: x 
à) sita cu 200 ochiuri/m»; 
b) grindometrie; 
c) criptometrie. 
2. Metoda de determinare a finetei de frecare pentru lacuri si 
vopsele consta în determinarea: 
a) primului punct unde nivelarea stratului de produs se face pa 
particulele solide si distincte ale produsului; 
b) intervalul dintre douz puncte unde nivelarea stratului de 
produs se face pe particulele solide si distincte ale 
produsului ; 
©) ultimul punct al intosrvaluici unde nivelarea produsului se 
face pe particulele solide si distincte ale produsului, 
3. Observatia asupra nivelarii stratului de lac sau vopsea cu 
aspect întrerupt, punctat pronuntat se face pe: 
a) о banda de 3 mm cu nr.de particule cuprins între 10 - 20; 
. B) o banda de 5 mm cu nr.de particule cuprins între 10 - 20; 3 
€) o banda de 3 mm cu nr.de particule cuprins între Ве 10. 
4. Incercarea finetei de frecare a lacurilor si vopselelor se 
efectueaza pe probe; í 
a) La consistenta de livrare a produsului;. 
'b) Dupa intarirea produsului ; x53 
€) Dupa 1 ora de la asternerea produsului. M 
5. Aprecierea finetei de frecare a lacurilor si vopselelor se 
efctueaza În: ; 
а) Maxim 10 secunde de 1a sfirsitul îndinderii probei în santul 
grindometrului; 
b) Maxim 6 secunde de la sfirsitul intinderíi probei in santul 
grindometrului; ^ 
©) Minim 16 secunde de la sfirsitul întinderii probeí ín santul 
grindometrului. 
5. 


La determinarea finetei de frecare în cazul cernelurilor 
poligrafice în loc de puncte apar striatii, care se iau in 
considerare când numarul lor este de: 

a) Minim 4; 

b) Minim 2; 

c) Minim 10. 


. Câte determinari se efectueaza pentru aprecierea finetei de 
frecare a lacurilor si vopselelor: 
a) Hinim 3; 
b) 3; 
c) Minim 5, 


MÀ MÀÀ HÀ — "MÀ iQ ÀÀ — ан a pete осоне e dt 
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і. Ce cantitate de ciment cu tras din proba pregatita sc | 
preleveaza prin metoda sferturilor în vederea efectuarii 
analizei chimica: 

a) 50 gi 
b) 10 g; 
с) 20 g. 

Cántarirea probei de ciment cu tras de analizat se face cu‏ و 

: ргесітіа de; < 

a) 0,0002 g; 

b) 0,0020 9; 

с) 0,0025 с. 


£i între doua cântariri pentru 

3. Cât trebuie sa fie diferenta maxima і N 

a se aprecia ca s-a ajuns la masa constanta a cimentului cu 

tras: 

a) 0,0004 g; 

b) 0,0002 g; 

с) 0,0001 g. Ф 
4. La determinari colorimetrice а cimentului cı tras 

utilizeaza: А : 

а) fotocolorimetrul; * 

b) spectrofotocolorimetrul; 

c) ambele. / 


qui. Аче Pie 


Ёз: Prin сагайта ©з Conan dei stana эе сайга cantitatea. de 200 9 
2 de ciment cu tras pentru pregatirea probei pentru analiza 


chimica: 

а) 0025; — A 

b) 009; ` air y جي‎ 

с) 020. CHUTE : š 
Indicativ: STAS 6103/2 -1985 


——À—— 


—— ——— MÀ =: 


. In cazul cimentului cu tras la ce temperatura se efectueaza 
j P CHARME pentru determinarea pierderii la calcinare: 
a) 925 t 5°C; 
b) 925 + 3°с; 
e) 925 + 25'C. 


cazul cimentului cu tras ce cantitate de acid clorhidric 37% 
foloseste pentru determinarea reziduului insolubil: 

10 cm3; f - А 

20 cm3; 4 ч 
25 ст3. ” 


b) 
c) 


- 


. In cazul cimentului cu tras la determinarea — d еа 
siliciu prin metoda volumetrica se foloseste са reactiv: 
a) acid clorhidric 0,79; 

b) acid.clorhidric 37%; P 
c) acid clorhidric 379 diluat (5:8). · 


In cazul cimentului cu tras ce cantitate de material eem 
se foloseste pentru determinarea dioxidului de азма рг: 
metoda gravimetrica: 

a) 0,55: 

b) 1 g; 

с) 5 g. 
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5. In cazul cimentului cu tras ce cantitate de material pregatit- 
se foloseste pentru determinarea dioxidului de siliciu prin 
metoda volumetrica: 


a) 0,5 g} 

b) 19; 

c) 5g- 2 
Indicativ: STAS 6103/3 -1985 


1. In cazul cimentului cu tras la determinarea trioxidului de 
fier, cât timp se fierbe solutia dupa ce s-a adaugat persulfat 
de aluriniu: 

a) 10 min; 
b) 5 min: 
c) 3 min. a 


2. In cazul gimentului cu tras câte picaturi de complexonat de 
cupru se adauga la solutia pentru determinarea trioxidului de 
„aluminiu: 
a) 1; 
bj 2; 
c) 5. 


3. Intre ce limita, functie de continutul de trioxid de fier se 
admit, în cadrul aceluiasi laborator, diferente între xemitate 9 îi 
(in % în valoare absoluta) la determinarile efectuate ре. . 
'Cimenturile cu tras privind trioxidul de fier si trioxidul de 
aluminiu: 

a) 0,10 - 0,15; 
b) 0,15 - 0,20; 
c) 0,10 - 0,20. 


„ > > A 


а е N a Se aa m id eee 


Indicativ: STAS 6103/4 -1985 


1. In cazul cimentului cu tras 
solutia de amoniac folosita 
a) 209; 


ce concentratie trebuie sa aibe 
la determinarea oxidului de calciu: 


4 b) 25%; 


с) 22%. 


" 


cát timp se fierbe filtratul in 
la determinarea oxidului de calciu: 


In cazul cimentului cu tras 
care s-a adaugat ONEN 
a) 3 min; 
b) 5 min; 
c) 10 min 


In cazul cimentului cu tras ce cantitate de filtrat se И 
folesesta la determinarea oxidului de magneziu: 

a) 50 cm3; Ы . 

b) 100 cm3; 

c) 150 om3, 


Indicativ: 5 


A de pân pede 


zn cazul cu tras се căntit 
introduce în solutia adusa 1а fierbere, 
trioxidaluitie suif: 


100 


E 


е7 


Хз 


a 


` i а) 


d >» 


p 


19 cm3; 
20 cm3; 
25 стз. 


cazul cimentului cu tras la ce temperatura se aduce la masa 
la determinarea troxidalui de 


In 
constanta filtrul cu precipitat, 
+ sulf; 

a) 700°с; 

b) 890*C; 

e; 800 + 50°С. 
In cazul cimentului cu tras care este diferenta maxima (in î in 
valoare absoluta) admise între rezultatele obtinute în cadrul 
Я aceluiasi laborator, сёла continutul de trioxid de sulf este de 
pasta 19: 
> а} 0,03; 
b) 0,05; 
с) 0,08. 


Reemi m o mob a е асе uo воан do аар in t tote m qu ti mr mmm 


* 
Indicativ: STAS 6103/6 -1991 1 
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H. In cazul cimentului cu tras la ce lungime de unda se face 


fotonetrarea pentru determinarea oxidului de zodiu: 
a) 5985 nm; 

b) 689 nm; Я 
c) 768 nm. zx х - 


In cazul cimentului cu tras la co lungime de unda se face 
fotometrarea pentru determinarea oxidului de potasiu: 

589 nm; 

689 nm; 

768 nm. 


|» 
Eb. e 


- 
cazul cimentului cu tras la determinarea dioxidului de titan 
fc.osezte ca aparatura: 
fotometru cu flacara, aer - propan; 
spectrofotometrul; 
ambele. 


3. In 
se 
а} 


с) 
E 
ИННИИ RN O OI a I uM FEE iat minat eC 


Indicativ: STAS 6119 -1985 
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`1. Ir ce fel de curent se efectueaza masurarea rezistentei ds 
„dispersie a prizei de pamânt: 

a} $n curent continuu; 
5 b} în curenti slabi; 

a) în curent alternativ. 


Ce elemente sunt necesare pentru determinarea rezistentei de 
ouis a prizei de pamânt prig metoda pa n GSE si 
voltmatrului: < 
а) tensiunea ві rezistenta; 

b) tensiunea si curentul; 

с) zectiunes conductoarelor de гоч 
3. та daterminsrez rezistentei de dispersie а prizei do pamânt 
su sa compenseszs abaterile ce apar datorita neomogeni tati 
solului în straturile do la suprafata: 

a} so efactuezzt mai multe masuratori pentru о determinare; 
b) ce repeta masuratorile; 
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Indicativ: 


c) se efectueaza cel putin 5 determinari la distanta de cel 
putin 10 m uza de alta. 


———————————————— —————À——————————————-—-* 


STAS 6200/ 3-1981 


. Conoce STAS 6200/3-81 "Pitre naturale pentru constructii" 


4. Conform STAS 6200/3-81 "Pitre naturale pentru constructii" în 
borderou, pentru fiecare proba efectuata din roca se noteaza: 
a) numarul de ordine, perimetrul din care s-a recoltat proba, 
data recoltarii, tipul si variantele rocii, numele celui care a | 
recoltat proba; А 
СЬ) greutatea probei; 
c) greutatea probei si numele celui care a recoltat ERE 

5. Conform STAS 6200/3-81 "Pitre naturale pentru constructii” 
grosimea sectiunilor subtiri finite din roca este de cca.: 
a) 1 œ; А 
b) 2 mm; S 
c):1 mm. . 

6. Formele si dimensiunile epruvetelor din еса sunt: 
a) cub cu latura 50 mm t 0,5 mm; 
b) cilindru cu diametrul de 50 mm t 0,5 mm; 
c) diferite in functie de determinarea pentru care sunt 
confectionate. 

Indicativ: STAS 6200/ 5-1991 

1. Xscercarea la ccepresiune a epruveteloi din piensa naturale 


2. Pe ce fel de epruvete se efectueaza încercarea la compresiune ê 


“cedarea apei de catre o epruveta din roca se calculeaza cu: 
a) 3 schmale exacte; 

b) 2 zecimale exacte; 

с) mu conteaza mumarul zecimalelor. 


Conform STAS 6200/3-81 "Pitre naturale pentru constructii" 
confectionarea sectiunilor subtiri din roca si a epruvetelor se 
face în forma de: 

a) cuburi: 

b) cuburi, cilindri, placi; 

€) cilindri. 


Conform STAS 6200/3-81 "Pitre naturale pentru constructii" 
luabea de esantioane pentru determinari din roca este 
obligatorie pentru: 

а) un zacanânt nou, înaintea punerii în exploateze si la 
schimbarea caracteristicilor zacamântului în exploatare; 
b) la extinderea zacamântului in zone unde nu s-au facut 
cercetari; 

1a cel mult 3 ani, pentru verificarea,calitatii rocilor; 
с) nu exista nici o obigativitate. 


consta din supunerea la o încercare: 


a) progresiva la rupere; 
b) progresiva, care creste siloz cu 5...15 daN/cm? pe secunda 


pâna la rupere; 
€) brusca pâna la rupere. 


pietrelor naturale: 
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a) epruvete cubica cu latura do 50 em t 0,5; 

b) epruvete cilindrica cu disametrul de 50 mm + 0,5 mm ві 
înaltimea egala cu diametrul; 

с) epruvete cubice cu latura de 50 mn + 0,5 mm, sau cilindrice 
cu diamatrul egal cu înaltimea da 50 пш t 0,5. 


, Саге este gama de încarcare progresiva sí uniforma a presei la 
incercarile pentru píatra naturala: 
a) 5 +-10 daN/cm*; 
b) 10 + 15 daN/cm*' pe secunda pe epruvete cubice; 
c) 5 + 15 daN/cm* pentru toate la ambele tipuri de epruvete. 


. La epruvete din piatra naturala planeitstoa fetelor, 
perpendicularitatea muchiilor, respectiv oaralelismul fetelor 
opuse se masoara cu: 

a) rigla, echere de otel si sublere; 

,b) rigla si achere; 

c) sublers. 


. Unitatea de masura a rezistentei la compresiune este: 
a) Зан/=л?; 
b) daW/cm*; 
c) cN/cm*. = 


^ 


Rp EE Ee 
dicativ: STAS  6200/10-1973 
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| 1. Conform STAS 6200/10-73 "Pitre fasonate pentru constructii" 


densitatea rocii este; 

a) masa unitatii de volum efectiv, cu goliri sau pori; exprimat 
in kg/m3 sau g/cm3; 

b) masa unitatii de volum efectiv, fara goluri sau pori 
exprimat în kg/m3 зач g/cm3; 

c) greutatea specifica a rocii. 


. Conform STAS 6200/10-73 "Pitre fasonate pentru constructii” 
greutatea volumica (greutatea specifica) a rocii este: 
a) greutatea unitatii de volum efectiv al rocii, fara goluri 


c) greutatea unitatii de volum efectiv al rocii, cu goluri s-au 
„pori. 


· In cazul pietrelor fasonate pentru constructii, cum se ajunge 
de la 600 gr material la 150 gr de material pentru efectuarea 
determinarii prin: 

a) cântarire; 
b) înjumatatire prin metoda sferturilor; 
c) capacitare.  .. . za 


‚ In cazul pietrelor fasonate pentru constructii înlaturzrea 
completa a bulelor de aer inclusa în spatiile poroase ale 
probai se faco prin: 

а) vacuunzare; 
5) fierbere; 
с} vibrare. 


Indicativ: STAS 6200/11-1973 


1. Precizia de calcul a densitatii rocilor in cazul pietrelor 
naturale fasonate pentru constructii este de: 
a) 0,01 g/cmc; 
b) 0,02 g/cmc; 
c) 0,001 g/cmc. 


2. Conform STAS 6200/11-73 densitatea aparenta a rocii este: 
a) masa unitatii de volum aparent, fara goluri sau pori; 
b) masa unitatii de volum aparent, inclusiv golurile sau porii; 
с) greutatea unitatii de volum aparent, inclusiv golurile si 
porii. 


3. In cazul pietrelor naturale fasonate pentru constructii volumul 
aparent al epruvetelor din roca se determina prin: 
a) masurare directa a dimensiunilor, metoda cu balanta 
hidraulica pe epruvete saturate; 
b) metoda cu balanta hidrostatica pe epruvete uscate si 
parafinate; 
e) prin cántarire. 


4. In cazul pietrelor naturale fasonate pentru constructii 
densitatea aparenta a rocii se calculeaza: 
a) separat, in functie de cele trei metode de determinare a 
volumului aparent; 
b) prin raportul dintre masa epruvetei uscate si volumul 
aparent al acesteia; 
c) prin raportul dintre greutatea volumica aparenta si voll | 
aparent al epruvetei. y 

5. Conform STAS 6200/11-73 densitatea aparenta a rocii naturale 
fasonate se calculeaza cu o precizie de: 
a) 0,005 g/cmc; 
b) 0,001 g/cmc; 
c) 0,002 g/cmc. 


1. Conform STAS 6200/12-73 greutatea volumica aparenta a rocii 


este: E 


a) greutatea unitatii de volum aparent, (inclusiv golurile si 
porii); 


b) greutatea unitatii de volum efectiv}; 
c) masa unitatii de volum aparent, (inclusiv golurile si 
porii). 


2. Conform STAS 6200/12-73 absortia de apa este cantitatea de apa: 
a) obisnuita retinuta „n pori pâna la saturatie; 
b) distilata retinuta în pori pâna la saturatie, de unitatea de 
masa uscata a rocii; 


c) distilata retinuta în pori $n 10 minute, de unitatea de masa E 


uscata a rocii. 


3. Conform STAS 6200/12-73 densitatii absorbtiei de apa a rocii se 
face prin: 
a) cântarire a cantitatii de apa absorbita de proba uscata si 
apoi saturata cu apa in diferite conditii de presiune si 
temperatura; 


b) cántarire a cantitatii de apa absorbita de proba în stare 
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naturala, la presiunea de 20 mm coigana de mercur; 
с) cántarire a cantitatii de apa absorbita de proba în stare 
naturala, la presiunea de 150 daN/cm'. 


4. Conform STAS 6200/12-73 la determinarea absorbtiei de apa 
saturarea epruvetelor din roca cu apa se face in urmatoarele 
conditii: 

a) la presiune normala; 
b) prim fierbere la presiunea de 150 daN/ca! ; 
€) ia presiunea da 500 daN/cn*'; 


5. Conform STAS 6200/12-73 privind pietrele naturale fasonate 
capacitatea unei probe de roca saturate da a ceda apa absorbita 
este cantitatea de apa cedata: 

| ra) exprimata în procente de masa; 

b) exprimata în procente de volum; 
=) exprimata în procente de masa si volum. 


Indicativ: STAS 6390 -1938 


MÀ € ت‎ . . . n. n. À—Á— ———À——— —— —— P————————————— aa 


1. Verificarea rezistentei mecanice a suporturilot izolate pentru 
instalatiile electrice se realizeaza, ре o masina speciala 
aplicând o sarcins mecanita armaturii metalice superioare a 
izolatrorului, astfel: 
a) valoarera sarcinii aplicate va creste progresiv pâna la 
valoarea sarcinii normate, atingând ceste valoare in timp de 
1 minut; 
b) sarcina normata se apiiek 1a valoarea maxima timp de 2 
minute; 
с) sarcina aplicata este de 1 1/2 din valoarea sarcinii normate 
si se aplica timp de 30 de secunde. 


2. Verificarea porozitatii suporturilor izolate pentru 
instalatiile electrice se realizeaza astfel: 

a) prin verificarea vizuala a izolatorilor; 

b) pe cioburi de portelan provenite din suportii izolanti 
supusi incercarii la rupere, analizând daca solutia fuxina a 
patruns în interiorul masei ceramice; T 

с) prin spargerea a 2 suporturi din lot si verificarea vizuala. 


3. Prin verificarea la nestrapungibilitate, suporturile izolante 
pentru instalatiile electrice nu trebuie sa se atapunga la: 
a) 1,35 din tensiunea de tinere (Un _ 24 Ev) timp de 1 minut: 
b) 1,5 din tensiunea de tinere timp de 5 minute; 
+С) valoarea tensiunii de tinere timp de 1 minut. 


4. Un suport izolat are tensiunea nominala de functionare de 24 
KV. Care este tensiunea de tinere la 50 Hz: 
а) 45 KV; 
b) 60 KV; 
с) 50 KV. ; 4 


Indicativ: STAS  6472/10-1985 


1. Ce reglementare oficiala, stabileste clasificarea pardoselilor: 
та} STAS 6472/10-85; 
b) Nosmativul C35-02; 
c) STAS 3430-82. 
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Indicativ: STAS 6605 


1. 


Care este semnificatia energie: disipate la contactul cu 
pardoseala: 

a) determina caracteristici bio-organice;: 

b) stabileste elemente informative privind rezistenta la foc; 
€) este o caracteristica masurabila, care defineste limitele 
concret definitorii pentru clasificarea pardoselilor din punct 
de vedere al confortului. 


Sub aspectul senzatiilor de rece-cald, care din gruparile de 
mai jos, sunt corecte: 

a) Pardoseli calde: pardoseli din materiale lemnoase, covor 
P.V.C. aplicat pe PAL sau PFL, covor P.V.C. cu suport textil 
sau substrat fonoizolant din spuma de polimeri; 

b) Pardoseli reci: mozaic turnat sau prefabricat, piatra 
naturala, placi de gresie ceramica, beton de ciment turnat 
monolit, covor P.V.C. fara suport textil sau dale, P.V.C. 
aplicate pe beton greu; 

c) Pardoseli foarte calde: masa de spaclu din pasta de ciment 
si, polimeri, covor textil, mocheta de diverse tipuri, 
pardoseli din pluta. 


In cazul incercarilor privind transferul terme la contactul cu 
pardoseala care este numarul minim de incercari pentru 
stabilirea caracteristicii, "Energia disipata prin contact” în 
J/mp: 

a) 1 proba; 

b) 3 probe; 

c) 6 probe. 


"In cazul incercarilor privind transferul termic la contactul cu 


pardoseala care este numarul minim de incercari pentru 
stabilirea caracteristicii, "Energia disipata prin contact" in 


Cát trebuie sa fie lungimea epruvetei intre falcile masinii de 
încercat, înainte de încercarea pentru toroane din sārma: 

a) 600 - 800 mm; 

b) 350 - 450 ma; 

c) 450 - 600 mm. · = 


Cum se poate obtine diagrama incercarii la tractiune pentru 
toroanele din sárma: 

a) prin masurarea lungimii cu extensometre; 

b) prin înregistrare, asigurând conditiile de masurare a fortei 
si lungimií; 

c) prin reprezentarea masurarilor individuale. 


Alungirea totala la forta maxima pentru toroanele din sârma: 
a) alungirea determinata in timpul incercarii; ă 

b) alungirea determinata dupa descarcarea epruvetei; 

c) alungirea totala corespunzatoare fortei de rupere, 


ia gazul 


Alegerea ind 


defectoscop în functie de: 
a) calitatea mate 
b) fiimele si ecranele 


c) in functie de grosimea mat 


Densitatea minima de înnegrire a radiografiilor, in cazul 
defectoscopisi cu radiatii penetrante tinând seama de 
densitatea de voal, pentru tehnica raziografica A, trebuie sa 
aiba valoarea: 

a) 1,5; 

b) 1/7; 

5) 2,0. 


Densitatea minima de innegrire a radicgrafiilor, în cazul 
defectoscopiei cu radiatii penetrante, tinând seama de 
densitatea de voal, pentru tehnica radiografica B, trebuie sa 
aiba valoarea: 

a) 2,0; 

b) 2,2; 

c) 2,4. 


In cazul defectoscopiei cu radiatii penetrante la 
radiografierca în proportie de 1003 ^ unei piese lungi, pentru 
care sunt necesare mai multe filme, capetele filmelor succesive 
se suprapun pe o lungime minima de 

a) 10 ша; 

b) 15 mm; 

c) 20 mm. 


In cazul defectoscopiei cu radiatii penetrante la 
radiografierea printr-o singura expunere panoramica centrala a 
unor piese cilindrice sau sferice cu filme suprapuse se vor 
utiliza: 

a) cel putin 5 indicatoare de calitate a imaginii la distanta 
de maximum 0,5 m; 

b) cel putin 4 indicatoare de calitate a imaginii la distanta 
de maximum 1 m; 

с) cel putin 3 indicatoare de calitate а imaginii la distanta 
de maximum 1 m. 


STAS 6606/1-86 stabileste conditiile tehnice generale pentru 
efectuarea examinarii prin radicgrafiere cu: 

a) radiatii penetrante X sau gama a produselor si materialelor 
metalice; 

b) radiatii penetrante X a imbinarilor sudate; 

c) radiatii penetrante X sau gama a irbinarilor sudate prin 
topire punctate, impreuna со standardele specifice. 


Distanta sursa - piesa impusa de STAS 6606/1-86 se alege ca sa 
satisfaca relatia: 

a) f/d-75xb pentru tehnica A; 

b) #/а=14хЬ pentru tehnica B; 

c) f£/d=functie de prevederile caigteloz de sarcini. 


In cazul defectoscopiei cu radiatii penecrante, localizarea 
sudurii pe radiografie este evidentiata prin: 
a) îngrosarea acesteia; 

b) prin marcare cu vopsea; 
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prin poansonare, 


liatii 


2. In cazul defectoscopiei cu та 


indicatoarelor de calitate а imaginii cu 


acestea se aseaza! 

2) transversal pe sudura; 

b) în lungul suduzii cu treapta cea 
extremitatea radiografiei; 

с) indiferent. 


3. їл cazul defectoscopiei cu radiatii 


indicatoarelor de calitate a imaginii cu fire acestea 


aseaza: 

a) cu firele transversal pe sudura, 
catre extremitatea filmului: E 

bj în lungul sudurii: 

c) indiferent. 


penetrante la utilirarea 


trepte 21 gar: 


mai subtire sprs 


penetrante la utilizarea 
ze 


cu firul cel msi subtire 


4. In cazul defectoscopiei cu radiatii penetrante la imbinarile 
sudate curbilinii, suprafata zonei examinate trebuie astfel 
limitata încât diferenta dintre densitatiie de innegrire sa ze 
încadreze: 

a) în limitele -5% si +5% fata de densitatea de înnegrire în 
dreptul indicatorului de calitate a imaginii; 
b) în limitele -10% si +10% fata de densitatea de înnegrire în 
dreptul indicatorului de calitate a imaginii; 
c) în limitele -15% si +30% fata de densitatea de innegrire in 
dreptul indicatorului de calitate a imaginii. 

5. STAS 6606/2-86 stabileste conditiile de efectuare a examinarii 

„prin radiografiere cu radiatii penetrante X sau gama a: 
a) materialelor metalice; 
b) imbinarilor sudate prin topire; 
c) a confectiilor metalice. 
6. Zona de interpretare a radiografiei, conform STAS 6606/2-86 se 
extinde pe ambele parti ale sudurii pe o latíme de: 
a) 10 mm pentru $ < 30 mm; 
b) 1/3 S pentru 30 am < 5 < 60 mm; 
20 mm pentru 5260 mm; 
c) 2d pentru grosimi diferite. 
7. In cazul utilizarii ICI cu fire STAS 6606/2-86 impune asezarea 


faza de sudura astfel: 

a) cu firele trnsversale pe sudura 
b) cu firele 
extremitatea 
с) cu firele 
extremitatea 


radiografiei; 


firului. 


Indicativ: STAS 6615/1 -1974 


[i 


longitudinale pe sudura cu firul mai subtire catre 


transversale pe sudura cu firul mai subtire catre 


1. Probele prelevate pentru determinarea viscozitatii 
metoda cu cupa Ford se pastreaza 


pe baza de elastomeri prin 
într-un vas etansa pâna in momentul 
urmatoarele mentiuni: 


adezivilor 


determinarii, etichetat cu 


a) tipul adezivului si numarul standardului sau al normei 


interne; 
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n ._.... .. 


„indicativ: STAS 6616 


ق 
y —————À———————————‏ 


] 
4 


(Я 


ivului; 
persoanelor cars 


re 


t proba 


doternnui 


Сем Ea viscori: i adeszivilor- ро 


baza də elasto 


ator 


iri ezto urmatorul: 
a) Cupa Ford se seaza pe stativ se intzciuca in acoasta 1 
litru de adeziv zi apoi se face cronoretraraa; 

b) Cupr Ford so aseaza po stativ, зе astupa 


4 а orificiul duzei cu 
degetul) , se tonrne in cupa proba de incarcat pâna ce adezivul 
£a сеуахва în jghesbel cupei, si se încape sronometrarea; 

с) Una din celo doua variante în functio ds tipul adezivilui 
3. Ba daterxinarea vescozitatii ajszivilor ата de celuste 

care faze din modul de lucru prin metoda cu v£scozimotrul 

Brookfield sunt corecte: 

a) se monteaza viscorzimatrul, prevazut cu nisten de protectie 

: pe suportul здо арсі sa fixeaza rotorul ales pe axul aparatului 
prin intermediul mansonului de asamblare; 

b) зе mentine tot timpul paharul în baia termostatata si se 
lasa jos aparatul pe auportul зач astfel iucă: rotorul sa fie 
imersat în proba}; - 

ч c) za asteapta ca temperatura adetívului za ajunga 14 38 t 2°С 

“endicati STAS =: EE CR TU EE LEE 


1. Pentru determinarea continutului de substanta uscata al 


adezivilor ре baza de elastometri probele sunt 

recolta Н 
a) fiecare lot de fabricatie, direct din malaxor; d 
b) 10% din totalitatea ambalajelor care formeaza lotul; 
с) 2% din totalitatea ambalajelor care formsaza lotul. 
Pentru determinarea continutului de substanta uscata a 
egentes cdm st de elastomeri fiola со adezivul se introduce 

no ndepartarea dópului si se tine 

terperatura de: e A, 
a) 100 £ 5°C; 
b) 105 £ 5°C; ză 
c) 105 £ 2*C. 


Pentru determinarea continutului de substanta usca 

ta a 
adezivilor pe baza de elastoneri în buletinul do incercare 
trebuie mentionate urmatoarele: : 
a) datele necesare pentru identificarea adezivului; 


.b) continutul in substanta uscata în procente; 


Ел. 


с) temperatura da conditionare si incercars. 


—————————————M——————————————- -- --— 
——— - 
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Ce valoare trebuie sa aiba rezistenta da dispersi 

instalatiei de legare la pamînt: 9:9 
a) maxim 1 ohmi; 
b) maxim 4 ohmi; 
с) minim 4 obni. 


Ce acctiune t 


apni: 


Sart 


c) minim 70 mmp a unui conductor din funie de otel. 


Indicativ: STAS 6675 -1976 


1. Conform STAS 6675-76 pentru determinarea grosimii într-un punct 
oarecare al peretelui tevii PVC, se pot folosi: 
a) micrometru cu cadran; 
b) subler; T 
c) ruleta speciala. 


2. Conform STAS 6675-76 pentru determinarea variatiilor 
dimensionale si a aspectului tevilor PVC, dupa încalzire se 
folosesc una din urmatoarele metode: 

a) masurarea variatiei de lungime, cu ruleta, pe repere fixate 
în prealabil; 

b) metoda cu baie lichida; 

c) metoda prin încalzire în etuva. 


3. Conform STAS 6675-76 ce aparutura se utilizeaza pentru 
determinarea absorbtiei de apa la fierbere, pentru tevi PVC: 
a) baie încalzita cu apa destilata; 
b) exsicator cu gel de siliciu; 
с) balanta cu precizie de 0,1 mg + recipiente pentru epruvete. 


4. Conform STAS 6675-76 pentru determinarea rezistentei la soc a 
tevilor PVC se foloseste una din urmatoarele metode: 
a) metoda ciocanului pendul; 


b) caderea libera de la o anumita înaltime a unei greutati de i 


forma si marime prescrisa; B 
'c) rupere provocata pe dispozitive speciale. 


5. Conform STAS 6675-76 ce lungimi trebuie sa aibe epruvetele din г Е 
tevi PVC utilizate la determinarea punctului de înmuiere VICAT: : 


Indicativ: STAS 6799 -1981 


1. Pentru determinarea permitivitatii si a tangentei unghiului de .^ 
pierderi dielectrice se foloseste o tensiune alternativa, 2 
sinusoidala la frecventa de 50 Hz si la un gradient de 
potential in ulei egal cu 10 la puterea 6 V/mm. Care este 
tensiunea maxima pe care trebuie sa o asigure instalatia de 
încarcare, daca folosim celula de masurare conform STAS $ 
6799-81, care are distanta intre electrozi de 2 mm: 4 
a) 0,5 KV; i 

b) 1,0 KV; 

c) 2,0 KV. 


2. La ce temperatura a uleiului se face determinarea 
permitivitatii si a tangentei unghiului de pierderi ^ 
dielectrice: 

a) 90°С. 
BY 75°6. 
| с) в0°с. 


| 3. La uleiurile minerale electroizolante in stare initiala pentru 
fiecare ulei analizat ze fac doua determinari, fiecare este 
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precedata de spalarea si umplerea celulei. Rezultatele obtinute 
la cele doua determinari facute la aceeasi temperatura se 
considera corecte daca este indeplinita inegalitatea: 

a) абд. = tg d1- tg d 2 _ 6,0001 - 0,01 tg d 1; 

b) dtg. = tg d 1 - tg d 2 0,0005 - 0,05 tg d 1; 

с) dtg. = +591 ~ tg d2 _ 0,0050 - 0,05 tg d 1. 


Indicativ: STAS 6872 -1981 


t. 


Care sunt tipurile de verificari ce se executa pentru 
fitingurile de îmbinare, PVC: 

a) verificari pe lot; 

b) verificari d: tip; 

с) verificari periodice. 


Care sunt caracteristicile ce se analizeaza în cadrul 
verificarii de lot a fitingurilor din PVC: 

a) aspect; i 

b) forma si dimensiuni; 

c) aspect, forma, dimensiuni, etanseitate. 


Incercarea la 150°C, în etuva pentru fitingurile din PVC, are 
durata de: 

a) 30 minute; 
b) 60 minute; 
c) 90 minute. 


Cáte fitinguri din PVC se folosesc drept epruveta pentru 
încercarea la 150?C, în etuva, sau la verificarea absorbtiei de 
apa fierbinte: 

a) 4 buc. 

b) 3 buc; 


c) nu se precizeza, fiind la latitudinea laboratorului. 


Inoercarea rezistentei 1л presiune hidraulica interioara, de 
durata se va face pentru fitingurile din PVC la : 


'a) la presiunea de regim (Pr); 


b) de doua ori Pr (2 x Pr); 
c) temperatura, presiunea si durata minima de incercare 
corespunzatoare tevilor cu care se asambleaza fitingurile. 


Indicativ: STAS 6881 71990 


1. 


Proba pentru verificarea calitatiirvatei de sticla se obtine , 
din minimum: : ! 

a) sase probe elementare de minimum 0,5 kg fiecare, prelevate 
la întâmplare din unitati de ambalare diferite, care se 
omogenizeaza prin amestecarea de jurubite din vata; 

b) o singura proba elementara de 3 kg prelevata la întâmplare 
dintr-un singur loo; 

c) cantitatea necesara efectuarii încercarii pentru care se 
verifica calitatea. р 


. Verificarea prezentei impuritatilor (corpuri straine) se face: 


a) cu ochiul liber pe intreaga proba prelevata; 
b) prin cántarire; 
c) prin compararea greutatii cu cea prevazuta de STAS; 


Pentru determinarea densitatii aparente sub incarcarea de 2000 
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Z5 *oinaltitii pretul da vata Да sticla 
Sepa sasa ua eilindruglui mutalic masiv so f 


. i í + 
€) imediz*t dupa asezaroa cilindrului natatie 


4. In cazul £ 


ае hae: PME pe vata de aticla pentru verificarea 
pius ^u. са picaturi reci, dupa uscarea zitelo- se 
îMigera са s-a ajuns la masa constants daca difer 


dintre d vadis 


ua uscári succesive nu este mai mare de; : 


ssar pe vata de sticla citiroa di anetrelor 
4 in vederea determinsrii c 


va faca cu 3 
a) microscep prevazut ote 

г Cu scara gra i i 
Б} lupa gradata in mm; MS In MON vip; 
€) subler de precizie. 4 


е, 
diate tsi] 


6. In cazul încercariler 
pe vata de 
stabilitatii da Жасай а e opel mg раз verificarea 
90 С din cuptor se mentin y EUG UE Ee, A 
&) 4 oze; ^ e constanta timp da: 
b} 2 226; 
2) nu ze zpociiicaj 


Indicativ: STAS 5510 71987 


mt کات‎ а... Tm rm ment Hog tm t e mt ci mi qi a at она rr um ee UI ai 
- 
- 


1. Verificarea Vibratiiior 
agrega 
uzmatoatale regimuri de lucru: 
р {нс ива in gol, fara excitarea alternatorului; 
cunctionarez la 258 din sarcina electrica nominala; 
, 


telor energetice se faca Rit ALES 


€) functionarea la 50% din sarcina electrica nominala i 
2. Vibratiile agregatel 

arsa gatslor energetice se verifica în urmatoarele 

a) dupa 3 luni de functionare; 

b) anual; 


с) la punerea în functiune, 


2. Verificarea vibratiilor hidroagrega | pentru 
urmatoarele regimuri de lucru: ЖЕЛ 1 


a) functionare la 254, 50% i 
2 ^ , 1 юн zi 1009 din sarcina nominala}; 
с) functionare în gol, ` 


4. Verificarea vibratiilor hidroagreg 
lagzrului, dupa cum urmeaza: ză 
а) pe 2 directii perpendiculare; 
b) pe 3 directii perpendi i 
i Culare pe ax, decal g 
: y ate la 120°C; 
ps 3 directii perpendiculare (vertical, orizontal si axial}. 


telor se face pe corpul 


loadicativ: STAS 6970 дәт 


їасетезаг&}а pasi 


odice pentru veriticaraa calitatii pincila- din 
a Dentro izolatii se бас 
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de masa 


ui meu se 


ci іса de 


bp) trime 


trimes-rizl; 


c) semestrial. 


Care din urmatoarele їптетсаті рт pluta expandata sünt 
considerate periodica: 

a) determinarea rezistente: іа comoresicne si a rezistentei rk 
z9pDers la incovoiere; 

D) determinarea tasarií coeficientului 
initial; 


dn zevenire їл velum 


fog. 


3. Determinarea rezistentei de rupere Іа incovoierze a placii de 
pluta gentru izolatii se face pe cáte: 

a) 2 epruvete de 50 mm si o lungime de minim 5 ori drosimea 
nominala a placii; 

b) 3 epruvete de 75 mm si o lungime de minim 7 ori grosimea 
nominala a placii; 

c) 1 epruveta cu lungimea egala cu grosimea placii. 

4. Pentru verificarea grosimii placilor din pluta expandata, 
masuratorile se vor efectua in minimum: 
a) 3 puncte; 

b) 5 puncte; 
c) 1 punct unde grosimea este mai mare. 

5. Pentru dete-minarea rezistentei de rupere la incovoiere, = 
plutei expandate distanta dintre suporturile de asezare a 
probei va fi egala cu: 

a) de 2 ori grosimea nominala a epruvetei; 

b) de 5 ori grosimea nominala a epruvetei; 

c) distanta rezulta din conditia de asezare a epruvetei pe 
suporturi, asezare care se va face la 1/3 de capetele probei. 

Indicativ: STAS 6987 -1982 
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1. Clasificarea instalatiilor frigorifice se face dupa: 

a) categoria de ocupare a cladirii; 
b) agentul frigorific utilizat; 
c) modul de preluare a caldurii. 

2. Caminele, hotelurile, casele de locuit, din punct de vedere al 
sigurantei instalatiilor frigotehnice, fac parte din categoria 
de ocupare: i 
a) A; 

b) D; T 
c) C. 

3. La instalatiile frigorifice în cazul utilizarii unui sistem de 

racire indirect vaporizatorul: 

a) este in contact direct cu substanta de racit; 

b) este plasat într-un rezervor deschis; 

c) raceste un agent intermediar care este în contact direct cu 
aerul sau substanta de racit. 

4. Care dintre agentii frigorifici mentionati mai jos sunt 


considerati explozivi sau inflamabili: 
a) clorura de etil; 

b) etilena; 

c) bioxidul de sulf. 


e instalat 
a 1 


Verificarea rezistentei la soc a tuburilor P.V.C. se faco: 
a) pe 12 epruveta de 200 жа lungime prelevite din lot; 

b) pe 10 epruvete de 500 mm lungime; 

€) ре 5 epruvete de 300 mm lungime. 


2. Verifiacarsa flexibilita-i*i tuburilor din PVC neplastefiate se 
realizeaza astfel: 

a) se introduc trei epruvete în etuva la temperatura de 100"C 
timp de 10 minute; 

b) se foloseste 3 epruvete de 600 mm, umplute cu nisip, 

bîn la capete cu dopuri; se introduce într-o etuva la 
des C timp de 20 minute, dupa care se îndoaie la un unghi de 
90° pe un dorn de lemn cu diametrul egal cu diametrul exterior 
al tubului: 

с) se face la cerere. 

3. Verificarea popmportarii la foc a tuburilor pentru instalatiile 
electrice din PVC neplastefiate se realizeaza prin aplicarea 
flacarii pe epruvete, timp de: 

a) 15 secunde, aplicata de 5 ori la intervale de 15 secunde pe 
fiecare epruveta; 

b) 15 secunde, aplicata de 2 ori timp de 1 minut, pe fiecare 
epruveta; 

©) 10 secunde, aplicata de 5 ori timp se 1 minut, pe fiecare 
epruveta. 

Indicativ: STAS 7076 -1988 PL SOE a RECS 

iieri: (0d SC qud ipe A н dede reda deis cs i ird > 

Y. Cáte verificari ale calitatii armaturilor industriale se fac 
prin verificarile de tip si de lot: 

a) 3; 
b) 5; 
с) 7. 

2. Prin încercarea de rezistenta a armaturilor industriale la 

presiune se verifica: 

a) rezistenta corpului armaturii; 

b) rezistenta si compactitatea materialului corpului si a 
capacului armaturii; 

€) rezistenta organului de inchidere. 

3, Care este durata mínima de mentinere a presiunii de incercare 
in cazul verificarii rezistentei la presiune, pentru armatuiri 
cu DN 150 pâna la 300 mm inclusiv: 

a) 2,0 minute; 

b) 3,0 minute; 

c) 5,0 minute. 
4. 


Cu ce se executa încercarea de etanscitate la presiune pentru 
armaturile destinate a vehicula gaze: 


414 


ll 0  ——EEEEEEE 


N 


Indicativ: 


| | | 


a) cu apa rece (sub 40*C); 


La incercarea de functionare in goi a armaturilor industriale 
se realizeaza: 

a) 1 pâna la 3 manevre de inchidere-deschidere asupra organelor 
ae incnidere; 

b) 5 manevre de închidere-deschiere; 


C) numarui de manevre se stabileste in laborator functie de DN. 


STAS 7107/1.-1976 


Metodele prin care se stabileste continutul de materii 
din pamanturi conform prezentului normativ sunt: 

a) determinarea continutului de materie organica vegetala 
recenta; 

b) determinarea continutului de hidrocarburi nesaturate; 
с) determinarea humusului solubil in alcalii. 


organice 


Care dintre aparatele de mai jos se folosesc pentru 
identificarca continutului de humus solubii in alcalii: 

a) cilindru de sticla gradat de 100 стс, razatoare cu ochiul de 
cea 2 ma; 

b) balanta cu precizia de 0,01 g; 

€) set ciururi cu ochi de la 0,09 la 3,15 mm. 


Prezenta humusului in pamânturi este data prin colorarea 
solutiei de NaOH: 

a) cafeniu inchís; 

b) galben pàna la cafeniu deschis; 

c) de la slab galbui la cafeniu inchis. 


Metoda,de determinare.a continutului total de materii organice 
a pamânturilor consta in: ; 

a) oxidarea materiilor organice cu bicromat de potasiu; 

b) oxidarea materiilor organice cu bicromat de potasiu in exces 
in mediu de acid sulfuric: 

c) oxidarea materiilor organice cu bicromat de potasiu in exces 
în mediu de acid sulfuric in prezenta sulfatului de argint. 


Metoda de determinare a continutului de hidrocarburi saturate a 
pamânturilor consta in determinarea pierderii de masa a probei 
de pamânt: à : c ' 

a) dupa spalare cu bicromat de potasiu; 

b) dupa spalare cu sulfat de argint; 

c) dupa spalare cu tetraclorura de carbon. 


Metoda de determinare a continutului de materie organica 
vegetala recenta a pamanturilor consta in: 

a) separarea prin spalare a materiilor organice de provenienta 
vegetala recenta de partea pamàntoasa; 

b) separarea prin spalare a materiilor organice de partea 
nisipoasa; | D ? 

с) separarea prin spalare a materiilor organice recente de 
partea nisipoasa. 


| | | | 


mai putin intensa; 


€) cantitatea de pamânt nu depinda de intensitatea 
oefervescentei. 


„Principiul celor doua metode da determinare a continutului de 
carbonati al pamânturilor consta în tratarea probei cu acid 
clorhidric, dupa care se fac masuratori, Ce se masoara în 
cadrul metodei aplicabile in laborator: 

a) cantitatea de precipitat rezultat; 

b) temperatura rezultata in urma zeactiilor; 

с) volumul bioxidului de carbon rezultat, 


»x]‏ ف 
м‏ 
ў 3. Conform p:wveaderilor STAS 7132-806 care sunt variantele de‏ 

2 zminaroz continutul im carbonati a pamánturilor se poste instalatii de incalzire cu apa avand temperatura pana la 115*c 
lace: dazdirzate si masurile de siguranta aplicate: 
4) pe probo tulburatța; a) Instalatiile de incalzire cu apa prevazute со vas de 
b) pe probe notalbu 3 expansiune in legatura cu atmosfera direct, sau prin 
^) pe probe tulburat з probe netulborate. intermediul unui dispozitiv de siguranta STAS 3514; 

b) Inscalatiile prevazute cu vas inchis, care nu este in 

. Determinarea continstului de carbonati a pamánturilor se poate legatura cu atmosfera; 

faca prin doua motode: ^) Instalatiile de incalzire cu apa prevazute cu supapa do 
- metodo 1 - aplicabila in Laborator; siguranta fara vas de expansiune, 
- metoda 2 ~ aplierbila pa teren; 
Rezultatele obtinute prin cala doua metoda pot fi comparabile: 4. Conform STAS 7132-86, care sunt elementele componente ale 
a) da; sistemului de siguranta la instalatii de 'incalzire cu apa avand 
| ma; temperatura pana la 95°С care functioneaza in legatura directa 
€) ma sunt prevazute in STAS 7107/3-74 dota metodo. cu atmosfera: 

a) Vas de oxpansiune deschis si conducte de aerisire fiecare 
zuzanta carbonatulul <ш calcis ід pizánturi sa determina prin coloana in legatura directa cu atmosfera; 

introducerea ensi epruvete de pamânt în solutie de acid b) Numai vas de expansiune deschis; 

clorhidric. Dupa intensitatea efervsscontei se apreciaza с) Conducta de siguranta tur, conducta de siguranta retur si 

continutul de carbonati. О afarvesconta puternica indica vas de expansiune deschis. 

prezenta carbonatilor do calciu in procant: 

A) fonrte mic; 5, Conform STAS 7132-86 care sunt elementele componente ale 
sistemului de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa 
avand 115*C care functioneaza in legatura indirecta cu 
atmosfera: 

afet саса esta luata ca proba pentru a) Numai robinete de siguranta cu trei cai; 
xax contin toini de carbonati as determina functie de b) Conducta de siguranta tur si retur; 
: ervezcantei rezultata in reactia dintre pamânt: c) Conducta ce siguranta tur si retur, vas de expansiune 

si acidul clorhidric: prevazut cu ventil de aerisire, dispozitiv de siguranta conform 

a) cantitatea de pamânt este mai mare сц mât efervescenta eats STAS 3614. 

mai intensa; 

b) cantitataa de pamint oste mai mare cu cât efervescenta aste 6. Conform STAS 7132-86 care sunt elementele componente ale 


sistemului de siguranta la instalatiile de incalzire cu apa cu 
vas de expansiune care sunt in legatura directa cu atmosfera: 
a) Vas de expansiune inchis si supapa de siguranta; 

b) Vas de expansiune si conducte de siguranta; 

c) Vas de expansiune inchis, supapa de siguranta, indicator de 
nivel, placa indicatoare a nivelului minim de apa, semnalizare 
acustica la atingerea presiunuu maxime admise, limitator de 
temperatura, manometru, dispozitiv contra intoarcerii 
curentului de apa, semnalizare acustica la atingerea maxime 
admise. i 


—————————————— ————————— ————— —— — —— ч че ч = 


Indicativ: STAS 7194 -1979 


----------------- 
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indicativ: STAS 7132  -1986 


— — ÁÁ P À MÀ MÀ —À 


А ә 
S 1. In baza caror factori se efectueaza aprecierea sudabilitatii 
\ otelurilpr: | 
а) comportarea metalurgica la sudare; 
b) comportarea tehnologica la sudare; 
c) comportarea in constructia sudata. 


———————-----— 


1. La ce fel de instalatii se refera prevederile STAS 7132-96: 
^) Se refera la instalatiile de incalzire cu apa cu circulatia 
naturala sau cu circulatie cu pompe, la care apa este folosita 
pr in circuit, fara a se consuma; 

) La orice fel da instalatii da incalrire cu calda sí d 
apa calda menajera; - уь фран E 
©) Numai la instalatii de incalzira cu functionand prin 
circulatie fortata, со pompa, b = 


2. Comportarea metalurgica la sudare se poate aprecia având în 
vedere: 
a) compozitia chimica; d 
b) tehnologia de sudare; с. 
2. Conform prevederilor STAS 7132-66 ce menire au masurile de a) caracteriatioile mecinice, 
piguranta la instalatiile de incalzire cu вра in ansamblul loz 
a) De а азісога limitais: presíunii si a temperaturii аре 4 


AU CES EK) Indicativ: STAS 7209 -1987 
D) Dc а asiguza redücerer consumului de combustibil; rim apice rh MA REM zic LENSES e PIE MNT MOS ад D DEED EAD E OU 
2! De n azigura functionsrsa ínstalatioi de incalzire ca i^ 117 * 
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2. cât timp trebuiesc tinute in apa epruvetele din B.C.A. pentru 
determinarea absorbtiei de apa la saturare: 

a) 72 ore; 

b) 36 ore; 

c) 56 ore. 


1. Masina de incsrcare pentru ver 


si produs: г de sata, conforma 5 
wa) aplicarea incarcarii sa se faca cu abatere de 18 pentru 
încarcari mai mici do 981 KW; 

b) aplicarea іпсагсагіі sa sa faza cu abatere de 29 pentrü 
incarcar-z mai mare ca S81 EN; 

c) aplicarea încarcarii. sa se fac: cu o abatere de maxim 2$. 


3. Care sint dimensiunile epruvetelor din В.С.А. de forma 
prismatica: 

a) 100 X 100 X 200; 

b) 40 X 40 X 160; 

c) 100 X 100 X 300. 


ruvetel i 
2. Lungimes | at u inse за la relaxare г sârmalor si 4. La ce temperatura € "e faca uscarea ep or din 
: nstanta: 
produsul ja cârma va fi iu = rmitste cu prevderile STAS B.C.A. pina a ca paims 
7209-87 de: s a) 105 - ыа ©; 
a) de 2300 mm = pentru БВР si ЕВРА: b) 140 - 150°C; 


b) de 1200 шт - pentru ҺӘР si ТАР c) 150 - 160'C. 


c) de 1000 mm = pentru SBP, ТАР, SSPA, LBP. 


5. Pentru determinarea comportarii la inghet - dezghet, epruvetele 

: se supun la un numar de cicluri de inghet - dezghet de: 
a) 15 cicluri; А < 
p) 20 cicluri; " 
c) 25 cicluri. 


3. Pentru încercarea la relaxare a sirmelor ві produselor de 
j sárms, STAS 7209-1987, prevede cz incarcarea sa fie aplicata 
astfel : 
ај în trepte de cel mult 1/6 din Ро; 
b) in trepte de cel molt 1/6 ро; 
€) continuu, 


Indicativ: STAS 7771/1 -1981 


ve------------ 


Indicativ: ТАЗ 7246 -1951 


m — MÀ À — e e  À —À MÀ n à À À À ы a سے‎ HÀ ^ 45 n À € өө — À o À À— ө тө өе өч» 
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1. Care sunt principalele 'eriterii ce determina eee ads foc 
a elementelor de constructie ce fac obiectul aplicari 
7771/1 - 1981: : ) 
а) capacitatea portanta, izolarea termica, etanseitatea; 
b) durata de ardere; і es 
c) etanseitatea. а 


1. Ce getode so utilizesza pentru determinarez raportului la 
motoarele cu rotorul bobinat: 
B) metoda alimentarii trifəzate s înfasurarii statorico; 
b) metoda alimentarii trifazate, sccossiv а infasurarii i 
statorice zi xotorico; tru stalpi si 
ice; expunere la încalzire pentru P 
C) metoda alimentarii unei faza а infasurarii statorice. 2. A "i gend stie ce P ў зы э 
grinzi: ре ` ; 1 
a) pe intreaga крче. ае 
te si elemente are; 
И ма тта fetele libere expuse incendiului, pe toata lungimea 


sau înaltimea elementelor, 


2. Ce caracteristici ве determina ls încercarea de functionare în 
gol a motarului asincron functie de tensiune de alimentare Uo: 
a) curentul la functionarea în gol: 
b) pierderile ia functionarea în şei; 


ci factorul de putere іа tuncticrazea în gol. 


3. Cum se apreciaza pierderea etanseitatii initiale a elementelor 
de compartimentare: A t 
a) aparitia unor flacari sustinute pe o durata de cel "t 10 
secunde pe fata neexpusa la foc a elementului de gant 7 
b) aprinderea de catre gazele calde a unui tampon Кө А Ren 
(conditionat), pe durata de 10...30 secunde, la o 
20...30 mm de fata neexpusa a elementului de ys » 
c) masurarea deschiderilor si crapaturilor prin care tre 
flacari si gaze. 


3. Ce caracteristici de scurtcircuit ae determina la încercarea de 
scurtcircuit a motorului asincroz, la frecventa nominala, in 
functie de tensiunea de alimentare Usc: 

a) curentul la scurtcircuit; 
b) pierderile la scurtcircuit; 
с) factozul da pūtere la scurtoirccit. 


4. La ce regim sa realizeaza încercarea la supraturatie la 
motoarele agincrone trifazata: 
a) de scurtcircuit; 
b) de incarcare in sarcina 509 diz sarcina nominala; 
с) de mers in gol. 


—á— ——  — M 


Indicativ: STAS 7771/2 -1982 


€ €t € À— MÀ asm n... . ==== 


p 1. STAS 7771/2-82 se refera la determinarea rezistentei la foc 
Indicativ: STAS 7344 -1985 d ian EC 7 


b} usi cu panouri de sticla; 
с) clapete antifoc, ferestre. 


2. Care sunt criteriile ce sunt luate în seama la aprecierea 
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rezistentei in (oc а usilar: 

a) timpul do prindore; 

b) stanseititsa initiala si finala: 
c] izolarea termica. 


3. Care sunt paramatrii ca £a mascara pentru aprecierea Încercarii 
privind izolarea termica a usilor: 
а) tenperzturs mezina ri media s fetai nsexpusa la foc; 
b] temperaturas maxima si madie a fetai expusa la foc: 
c) temperatura cloemectelor de închidere si actionare ale usii. 


Indicativ: STAS 7614 71999 


1. Masurarea rezistentei de izolatie intos infasurari ві fata de 
masa masinii de curent ooftinuc sa fac: 
a) la temperatura ambianta, Înaintea tuturor $ncercarilor, dupa 
verificarea tehnica genarals; 
b) le temperatura &obianta, dupa efectuarea tuturor 
incercarilor; 

concomitast c "ificarea сеһл:са generala, 

2. Cum ue face varificarea pariilcr ің meriniis de curent 
continuum: 
а) imediat dupe moutaj; 
b) wumarând lamalelu dintre ele; 
с) dupa ce periile su fost rodata, numarsnd lamelelo dintre 


dous rânduri consecutive de perii si conpurând rezultatele 


3. Ce reprezinta caracteristica de reglaj к generatorului: 
a) variatia curentului ds excitatie în functie de curentul de 
sarcina, mentinând constante tensiunea la borna si turatia; 
b) variatia curentului de excitatie în functie de tensiunea la 
borna; 
с) variatia curentului de excitatie, în functie.de variatia 
furztiei, mentin&nd constanta tensiunea la borne. 


4, Ce reprezinta caracteristica turstiei în sarcina la motoare: 
a) variatia turatici motorului in fonctie de tensiunea aplicata 
la borna; i à 
b! variatia turatici motorului în functie de rezistenta 
circuitului de excitatie; Lh 
с) variatia turatiei motorului în functie de puterea utila, 


tensiunea la borne si rezistenta circuitului de excitatie fiind 
constante. 


Indicativ: STAS 7824 -1977 


e оь‏ س کے ее en оно нон о оноо оо ооа e‏ . کک ت ت 


س س کے کے س سے کے MÀ M M —— — ——— —À‏ —————€ 


1. Epruveta din produsa refractare pentru încercat se aseaza pe 
suportul aparatului astfel încât: 4 


a) unul din capestsle oj па fie fix, iar celalalt ss ве sprijine 
pe tija care preia ai transmite dilatarea): 


b) anbale capote sprijine pe tijels zate orsiau si trensmit 
dilatarea; 


€) ambele capete sa fic libera. 
2. Ib estul determinari 'Xlaetaríi Lazmiza є produsclor 
refractare punctul de sudura al tormocupiului se aseaza: 
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a) ia 3 tatea lungisi зуе*з1; 
b) cât mai aproapa de armasta, cu с precizie de 0,% 
c) cât mai aproape de ucenata, cu o precizie de 0,5 as pina ! 
i m 
та zarul daterminarilor dilastarii termico a produselor 
refractaro, rezultatele detinuta pentzu determinarea dilstarii 
termice xe exprima prin: 
a) coeficientul de dilatare? 
>) curba dilatarii f tie do tamperaturs: 

c stare insotit do curba dilatarii 


ci 
func 
Indicativ: E2%5 8114 1251 


v 


Partile fercase ale corpurilor de iluminat, protejate contra 
ploii ca si corpurile de iluminat etanse la imersiune zi l^ 
imersiune sub presiune, se verifica la coroziune fiind supuse 
urmatoarelor etape: i 

a] sa degresaaza suprāfetela metalica prin imersare in 
tetraclorura de carbon, timp de 10 minute, elementele se 


20 + 5°c timp de 1 cra, dupa care se examineaza. 


. Verificarea corpurilor de iluminat privid protectia si 


etanseitatea la praf se realizeaza in urmatoarele conditii: 

a) 1А incinta speciala cu suspensie de pudra de talc in ser, in 
care corpul se suspenda timp de 8 ore (2,5 ore stins * 3 ore 
functionare + 2,5 ore stins); и : 

5) їп incinta speciala cu praf, corpul de iluminat fiind larat 
in functiune 3 ore; Р 

c) timp da 12 ore în conditiile de exploatare ale locuivı de 
montaj. 


. Incercares la umiditatea a corpurilor de iluminat so realizeaza 


in urmatoarele conditii: | 

a) timp de 24 ore în conditii de exploatare ale locului: de 
montaj; 

b) se plaseaza corpul de iluminat intr-o incinta сз aer used 
saturatia fiind de 91-959, teperatura de 20-30°С, timp de 48 
ore; N 
=) se plaseaza corpul de iluminat timp de 24 оге intr-o incinta 
cw aer umed, saturutia fiind la valorile apropiate locului ce 
exploatare a corpului de iluminat. 


Indicativ: STAS 8539 -1985 


jSefectescopis cu pulberi magnetice re bazeaza pe: 

a) aparitia unor cag magnetice de dispersie in dreptui 
ai scontimuitatilor din material; | 

b) analiza гагїыйїї sau fazei tensiunii electromotoare indu: 


2:spuorile magnetice бє dispersie; d 
c) evidentierea campur.lor eiectroststíce de dispersie 
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utilizand ca indicator pulbere clectrizata. 


зац fara subsoi. 

2. Jugurile magnstice cu magnet permanent sau cu electromagnet cu Уат : 
bobina de curent continuu trebuie за poata ridica numai cu 4, Care este adancimea do porare |iistenta in plan vertica i) fatz 
ajutorul fortei magnetice o piesa din otel feritic cu o masa de сећа terenului (e stravil E 
de: eonductolor de дах d ie êka prin 51 
a) 6 kg; $591/1-91: o 
b) 12 kg; a) Minim 0,8 m, dar in orice caz zupezicara adancimii de 
с) 18 kg. inghet: Y 

. b) 1,04 in carossbil, 0,7 m in spatii pavate, 0,5 m in spatii 

3. Particulele unui esantion reprezentativ de pulbere trebuie sa verzi | 
aiba dimensiuni mai mici de 400 m даса se foloseste ca fluid c) 1,5 s indiferent de zona ín cara psta ampiasata. 
aerul si mai mici de 100 m daca se foloseste ca fluid apa sau T 
hidrocarburi lichide in proportie de cel putin: 5. Care exe distanta dintra casate teze 3i эй or ida 
a) 99%; acestvra), STAJ В591/1-91 stabileste distante minime intre 
b) 90%; arbori. [аха асен%Җыша} 5$ «x ` 
c) 75%. sunt aceastea: - н 

а) Su, distanta fiind ata ta dé iecare proiectant in parte; 

4. Metodele de magnetizare utilizate sunt: b) Da, r'istanta fiind da ra e m; и " 24 

а) magnetizare cu flux magnetic prin piesa (magnetizare с) Du, distanta fiind de minim 1,5 m poutru rasincase si minim 


polara) ; 
b) magnetizare cu conductori parcursi de curent; 
c) magnetizare cu flux de curent prin piesa. 


3,0 m ventru foioase. 


Cara sunt prevaderile STAS 35 
minina dintre canaleie tozios si borduri, rigole, santuri: 
a) Distanta minipa nu este stabilita urmand ca acestea za se 
stabileraca de proiectant funstie de cazurile întalnite; 

b) Distanta minima stabilita aste de 1,5 n; 

c) Distanta minima stabilita esta de 0,5 m. 


i cu privire іа distanta 


5. Aplicarea suspensiei magnetice se face de regula: 
a) ín timpul magnetizarii, inceputul si sfarsitul aplicarii 
devansand cu cateva secunde inceputul si sfarsitul magnetizarii 
piesei; 
b) in timpul magnetizarii, inceputul si sfarsitul celor doua 
operatiuni fiind simultane; 


с) in timpul magnetizarii, inceputul aplicarii fiind dupa 


7. Саге esta distanta minima stabilita prin STAS B591/1-91 intre 
cablurile electrice si canalele termice pentru apa fierbinte: 


inceperea magnetizarii, iar sfarsitu! acesteia inainte de a) 0,5 2; 
terminarea magnetizarii. b) Nu este normata; 
c) 3,0 am. 


reme map em am ah ap o 46 A n Uii qu b in QD о ае tp uo ap qe Vbi) emana Pip ج‎ qo د‎ Um د‎ Um ن ےک‎ p 0005 05 ب‎ emma 


Indicativ: STAS 8591/1 -1991 


нннеее دچ کے‎ anaona 05.00 UU n VIA n cn m5 ی ے چ کے‎ ai parus کے‎ 


8. Саге este distanta minima impusa prin STAS 8591/1-91 intre 
canalele termice si conducte de alimentare cu apa: 
a) 0,5 m pentru conducte ingropate pana la 1,5 m adancime, 0,5 
u conducte ingropate peste 1,5 n; 
sta normata; 
m indiferent de adancimea de pózare а conductelor de 


1. La ce se refera STAS 8591/1-91 cand defineste conditiile de 
amplasare a retelelor subterane executate in sapatura: 
a) Trasee, distante minime, traversari si incrucisari; 
b) Natura fluidului transportat prin retelele edilitare 


subterane; арш ro: ЕИН ОРОЛИ 
€) Natura fluidului si presiunea de regim a fluidului. 7 ] --——-----.--------- a UNT at aaa а ن ام ت‎ pia ابت‎ 
e Indicativ: STAS 8619 -1990 | 
2. La ce fel de retele subterane nu se aplica prevederile ааа ea РА CEN A уйнен Sete da Soga dea i aaa 


standardului 8591/91: 

a) Retele subterane instalate in galerii edilitare, retele 
magistrale de gaz, colectoare de Canalizare; 

b) Retele electrice cu tensiune mai mare de 20kv, 
telecomunicatii, retele de tip special (TV, radioficare); 

с) Orice tip de retele care utilizeaza conducte cu diametrul de 


1,. Zlectrozii de calomel folositi in pH-metrie sunt electrozi ба 
rzoeterzinta; 


1000m. 


maşuritoriior de pH-metrie prepararea | 

с utillor.tampon de pH is utiiizeaza balante cu sarcina maxima 

1; este distanta minima in plan orizontal intre retele de gaz de 2 kg. Valoarea diviziusilor este de: 
de distributie cu presiune redusa si fundatii de cladire 2 е 


stabilita prin STAS 8591/1-91: 


тз, 


b má; 
a) 1,5 m fata de constructiile fara subsol, iar in cazuri c) 1 mg 
exceptionale mai mici, dar cu luarea unor masuri suplimentare 
de protectie; Pentru éfeituaréez чае serii ua6ürstori de pili-wetriec pe 
b) 3,0 m fata de constructii cu subsol, si 1,5 m fata de solutie taacpon de atestat se эл=рага patru probe din soluti: 
constructii fara subsol; rezoasti va având între 2 305 ~ 702 mol/kg apa. Câte 
C) La 4,0 m fata de fundatii de cladiri indiferent daca sunt cu der a sectie 

al Á 
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= 
і Pm 2; 
c) 10. 
pentru stataa de ropaca а кобое nziune& si frecventa 
2. La efectuarea masuritorilor de pli-metrie în buletinul de nominala; 
н i Е ЧА еті agin si frecs ridicándu- curba 
analiza se mentionezza: c) idem, E noii mi si frot ridicándu-su 
a) seria sí precizia ph-metrulai ilizat; caracteristica. 
b) solutiile tampon etalon de ph utilizate; 
c) data masuratoril:z:. 4. Conform prevederilor STAS 0811-54 cum sa face incarcarea de 
t functionare în azincron? 
i tul $ncorcaril masinas se invírtoste in síincronisma 

5. Pentru efectuarea masuritorilor de pH-metrie solutiile tampon pepe e excitatis pi. int ка si in timpul 
etalon de pH se pastreaza in flacoane din material chimic саа d SOR IR = «эшлик RFA s چیک‎ солы 
inchis etans. Timpul de pastrare esta de maximum: re د‎ => —— à 
a) una luna : 
S нана a) scurtcircuitsta 
c) sase ii. b) închisa po o rezistenta da descarcare; 

j c) deschisa. 
Indicativ: STAS 8622 -1989 5. Conform prevederilor STAS 8811-84 com ze face încercarea 


1. 


-----— 


Cát este admisibila, abaterea fata de STAS, a densitatii 
aparente a chitului de etansare: 


caracteristicii de functicnarze in gol: 

a) în regim de motor, in gol; so masoata tensiunea ре fiecare 
faza; : 

b) in regim de genwrator; se masonra tansiunea de F3, 


a) t 20%; curentul de excitatie si turatia; 
b) t 108; c) in regia de generator заз de moter, in gol; se masoara ' 
c) t sa. tensiunas de linie, curentul de excitatie si turatia. 


paiete a pipe ЕЕ Аа‏ ت بم ee‏ خی یبرم ےت 


Indicativ: STAS 5819 -1989 


€! n m ÀÀ À  À € —ÀÀ «€ € HM -— — À HÀ À ÀÀ € M M e 


2. Care este formula de calcul a continutului de substanta 
volatila Sv a chiturilor de etansare: 
a) Sv-[(mi-ma) /ma] +100; 
b) Sv-[ (mi-ma)/mi]*100; 


S c) Sv-[(ma-mi)/ma]*100. 1. Verificarile calitatii cenusii de centrale termoelectrice se 


fac prin: 
a) verificari de lot; 

— b) verificari periodice; 
c) verificari la folosire. 


3. Care este continutul de substante volatile a chiturilor pentru 
care este obligatorie determinarea contractiei: 
a) mai mare de 5%; 
b) mai mic de 5%; 


c) mai mare de 10% ' 2. Verificarile de lot a calitatii cenusei de terzocentrala 


constau din determinarea: 

a) umiditatii, zestului pe sita o2; 

b) duritati; 

c) pierderi 1а calcinare, activitatii ruzzolanice. 


Indicativ: STAS 8811 -1984 JM 


і robei tabilita conform 
1. Cum se face masurarea intrefierului la masinile ce sunt 3. Marimea probei de cenuse de termocentrala s 


portlagar: STAS 6819-88 este de: 
trei kg; 

a) 58 sau patru puncte, in functie de numarul gaurilor din A pr ey 

scut; 5 е9: 

b) in sase puncte; c) 1,5 kg. 


с) în functie de fisa tehnica de produs. 


copi ی ب چ ی‎ meci ip ai ЕЕ abi tt pum oio e qutt салал ксле сыл ша же as нан А йн йа АНАДАН 


Indicativ: STAS 8849 -1993 


2. Cum se face incercarea la scurtcircuit trifazat permanent: 


a) cu masina in regim de motor; 
b) cu masina in regim de motor sí de generator in regim de 
scurtcircuit monofazat; x 


с) cu masina de încercat in regim de generator, in scurtcircuit 
permanent. 


Conform prevederilor STAS 8811-84 cum se determina 
caracteristicile de pornire: 

a) curentul initial de pornire si cuplul initial de pornire al 
motorului sincron si al compensatorului sincron se determina la 
o secunda de la pornire, la tensiunea nominala; 


b) curentul initial de pornire si cuplul initial de pornire al 
motorului sincron sí al compensatorului sincron se determina 
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1. 


Rugezitatea suprafotelor de rülare а drumarilor executate cu 
lianti bituminosi (imbracamintilc bituminoase) este cbligatoriu 
a se masura prin metoda: 
a) cu aparatui SRT; 

b) prin inaltimea de nisip, Н5; 
c) prin ambele metode. 


. 


Pentru deterzirazca cwgozitatii pa tai de rulare executate 
cu lianti bituminosi pe traseul dcumsiui cu aparatul SET este 
necesar а se alege: 

aj minimum 2 sectiuni de incerci 

b) minimus 3 sectiuni de incercaro/km; 

c) minimum 5 sectiuni de incercare/ Кд. 
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——————— —— MÀ ——————————— ———À— —— س س‎ 


Determinarea rugozitatii suprafetei сз rulare a drumurilor 
executate cu lianti bituminosi prin metoda inaltimii do nisip 
se efectueaza: 

à) pe aceleasi sectiuni ale traseului drumului pe care s-a 
determinat rugozitatea cu aparatul SRT} 

b) decalat fata de aceste sectiuni cu * 10 mj 

c) nu are importanta acest lucru. 


Indicativ: STAS 8866 -1982 


m 


. Prescriptiile STAS 8866-82 se aplica la produsele laminate sub 


„orma de blumuri, brame, tagle si table cu grosimea minima de: 
a) 2 mm; 


b) 4 mm; 
c) 6 mm. 

2. Conform prevederilor STAS 8866-82 principiul metodelor de 
control ultrasonic utilizate este: 
a) cu impuls atenuat; 

b) cu impuls reflectat; 
c) cu impuls absorbit. 

3. Conform prevederilor STAS 8866-82 detectarea si evaluarea 
defectelor se poate face prin urmatoarele procedee de 
examinare: 
= Procedeu 1: cu ecouri repetate - palpator normal; 

- Procedeu 2: cu blocuri de referinta - palpator normal dublu 
cristal de.unde longitudinale si inclinat de unde transversale; 
- Procedeu 3: cu diagrama sau scala AVG - palpator normal si 
dublu cristal de unde longitudinale si inclinat de unde 
transversale. С 

a) procedeu 1; 

b) procedeele 1 si 3; " 

€) toate cele trei procedee. 

4. Conform prevederilor STAS 8866-82 conditiile de mediu in care 
se efectueaza controlul ultrasonic sunt: 

a) temperatura mediului ambiant peste 415"C în aer liber sau 
peste +5°С în incinte inchise; 

b) temperaturi pozitive; 

с) controlul nu este influentat de conditiile de mediu. 

5. Conform prevederilor STAS 8866-82 în vederea inceperii - 
lucrarilor de control ultrasonic se vor efectua urmatoarele 
operatiuni: - 

а) calibrarea bazei de timp; 
b) reglarea energiei impulsului si amplificarii; 
с) si "а" si "b". 
Indicativ: STAS 8877  -1972 е MON - E e us 
1. La determinarea váscozitatii emulsiei bituminoase cu rupere 


rapida, temperatura probei emulsiei de cercetat trebuie sa fie: 
a) egala cu temperatura din camera; 
b) de 20°C; 


©) temperatura emulsiei nu constituie o conditie obligatorie 
pentru determinarea váscozitatii. 
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Verificarea caracteristicilor fizica mecanice alc :mu!lsiilor 
bituminoase cationíce cu ruparn rapida esto coiigat 
a) cand aceasta este l.vrata бе catre un 


b) sa se faca pe ficare lot in parte, iar mi 

des maxim 100 t; 

c! va se faca numai la dispozitia emiza de sefui statici de 
preparare a mixturilor asfaltice. 


La determinarea omogenitatii emulsiilor bituminoasa cationice 
cu rupere rapida se iau in calcul 

a) masa emulsiei si masa sitei cu cristalizorul, dupa trezerea 
emulaiei prin sita; 


b) masa emilsiei, masa sitei cu cristalizorul, insinte si dupa 
trecerea emula-ei prin sita; 
c) restul pe sita constituit din particule 


mari de 0,63 mm. 


Care sunt variantele in care se efectueaza incercarea 
edometrica adica de compresibilitate si consolidare x 
pamánturilor: 

a) varianta de compresiune - tasare prin umezire pentru 
pamânturile macroporice sensibile la unezire; 

b) varianta de compresiune - tasare; 

c) varianta de compresiune - consolidare. 


Care dintre aparatele si dispozitivele de laborator de mai jos 
va sunt necesare pentru determinarea compresibilitatii 
pamánturilor prin metoda edometrica: 

a) set de lesturi, balanta de laborator; 

b) exicator cu clorura de calciu; 

c) ceas de laborator si sticle de ceas. 


. Dupa ce perioada de timp si la ce frecventa se fac citirile 


comparatorului, în cazul încercarii compresiune - tasare 
(porozitate) pentru determinarea comprasibilitatii 
pamanturilor: 

a) dupa 1 min; 

b) dupa 10 min; 

c) dupa 30 min, 1 ora si din ora în ora pâna la stabilirea 
tasarii. 


. Dupa efectuarea incercarii la compresiune - consolidare a 


pamánturilor se traseaza curbele : 

a) curba tasare specifica - timp, reprezentare logaritmica 
pentru fiecare treapta de incercare; 

b) curba tasare specifica - timp, reprezentare prin radacina 
patrata; 

c) curba tasare specifica - timp, reprezentare prin radacina 
cubica. 


Care din periodele de timp pentru efectuarea citirilor 
comparatorului sunt corecte pentru incercarea compresiune - 
consolidare a pamánturilor: 

a) 10 s, 15 s, 30 $; 

b) 1 min, 2 min, 4 min, 15 min, 30 min; 

с) 1h, 2h, 4 b, 8 h, 24 h. 


س س — ———— — ——— ——— ———— م س — —"—— 


Indicativ: STAS 8866 


m 


Indicativ: STAS 8877 


1. 


Determinarea rugozitatii suprafetei de rulare a drumurilor 
executate ct lianti bituminosi prin metoda inaltimii de nisip 
xe efectueaza: 

u) pe aceleasi sectiuni ale traseului drumului pe care s-a 
determinat rugozitatea cu aparatul SRT} 

b) decalat fata de aceste sectiuni cu ї 10 m; 

c) nu are importanta acest lucru. 


-1982 


. Prescriptiile STAS 8866-82 se aplica la produsele laminate sub 


„orma de blumuri, brame, tagle si table cu grosimea minima de: 
a) 2 mm; 
b) 4 mm; 
c) 6 mm. 


. Conform prevederilor STAS 8866-82 principiul metodelor de 


control ultrasonic utilizate este: 
a) cu impuls atenuat; 

b) cu impuls reflectat; 

с} cu impuls absorbit, 


. Conform prevederilor STAS 8866-82 detectarea si evaluarea 


defectelor se poate face prin urmatoarele procedee de 
examinare: 

= Procedeu 1: cu ecouri repetate - palpator normal; 

- Procedeu 2: cu blocuri de referinta = palpator normal dublu 
cristal de.unde longitudinale si inclinat de unde transversale; 
7 Procedeu 3: cu diagrama sau scala AVG ~ palpator normal si 
dublu cristal de unde longitudinale si inclinat de unde 
transversale. 

a) procedeu 1; 

b) procedeele 1 si 3; ۴ 

€) toate cele trei procedee. 


. Conform prevederilor STAS 8866-82 conditiile de mediu in care 


se efectueaza controlul ultrasonic sunt: 

a) temperatura mediului ambiant peste +15°С în aer liber sau 
peste +5°С în incinte inchise; 

b) temperaturi pozitive; 

e) controlul nu este influentat de conditiile de mediu. 


Conform prevederilor STAS 8866-82 în vederea inceperii - 
lucrarilor de control ultrasonic se vor efectua urmatoarele 
operatiuni: 

a) calibrarea bazei de timp; 


b) reglarea energiei impulsului si amplificarii; 
c) si "a" si "b". 


La determinarea váscozitatii emulsiei bituminoase cu rupere 
rapida, temperatura probei emilsiei de cercetat trebuie sa fie: 
a) egala cu temperatura din camera; 

b) de 20*c; 

©) temperatura emulsiei nu constituie o conditie obligatorie 
pentru determinarea váscozitatii. 
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2. 


Verificaran caracteristicilor firico mecanice alc -moisiilor 
bituminoase cationice cu ruperan rapida enti biligatori 

A) cand aceasta este !l!.vrata a catre un alt 
b) sa sa faca pe fiscare lot in parte, iar 
du maxim 100 t; 

4) ъз se faca numai la dispozitia emisa de seful statiei de 
preparare a mixturilor asfaltice. 


La determinarea cmogenitatii emulsiilor bituminoasa cationice 
cu rupere rapida se {ач in calcul 

a) masa emulsiei si masa sitei cu cristalizorul 
emulaiei prin sita; 


b) masa emilsiei, masa sitei cu criztalizorul, inainte = мра 
trecerea emulsiei prin sita; 
c) restul pe sita constituit din particule cu dimensiuni mai 


mari de 0,63 mm. 


Indicativ: STAS 


. Care sunt variantele in care se efectueaza incercarea 


edometrica adica de compresibilitate sí consolidare a 
pamánturilor: 

a) varianta de compresiune - tasare prin unezire pentru 
pamânturile macroporice sensibile la umezire; 

b) varianta de compresiune - tasare; 

c) varianta de compresiune - consolidare. 


. Care dintre aparatele si dispozitivele de laborator de mai jos 


va sunt necesare pentru determinarea compresibilitatii 
pamánturilor prin metoda edometrica: 

a) set de lesturi, balanta de laborator; 

b) exicator cu clorura de calciu; 

c) ceas de laborator si sticle de ceas. 


. Dupa ce períoada de timp si la ce frecventa se fac citirile 


comparatorului, in cazul $ncercarii compresiune - tasare 
(porozitate) pentru determinarea comprosibilitatii 
pamanturilor: 

a) dupa 1 min; 

b) dupa 10 min; 

c) dupa 30 min, 1 ora si din ora in ora pâna la stabilirea 
tasarii. 


. Dupa efectuarea incercarii la compresiune - consolidare a 


pamánturilor se traseaza curbele : 

a) curba tasare specifica - timp, reprezentare logaritmica 
pentru fiecare treapta de încercare; 

b) curba tasare specifica - timp, reprezentare prin radacina 
patrata; 

c) curba tasare specifica - timp, reprezentare prin radacina 
cubica. 


Care din periodele de timp pentru efectuarea citirilor 
comparatorului sunt corecte pentru încercarea compresiune - 
consolidare a pamáünturilor: 

a) 10 s, 15 s, 30 v; 

b) 1 min, 2 min, 4 min, 15 min, 30 min; 

с) 1h, 2h, åh, 8 h, 24 h. 


8542/2 -1932 


area de determinare а rezistentei pamiasturzilor prin 
таге directa ze aplica; 

a) «pravetelor de pamânt cu structura naturala; 

b) epruvetelor de pamânt preparate la о anumita pororitate; 
с) epruvetslor de pamânt preprzate la o anumita umiditate, 


La determinarea rezistentei pamânturilor prin forfecare directa 
care dintre factorii enumereti mai jos conditioneaza rezistenta 
la forfecare: 

a) starea de îndesare a pamânturilor si umiditatea acestora; 

b) marimea încarcarilor normale aplicata; 

c) ritmul de crectere a solicitarii de forfecace. 


Calculele legate de compietarea buletinului dc încercare la 
determinare a rezistentei pamânturilor prin forfecare directa 
se refera la : 

a) efortul unitar de compresiune în daN/cm efortul unitar de 
forfecare in daN/cm'; 

b) caracteristicile mecanice ale edometrului; 

с) caracteristicile fizice ale epruvetei încercate. 


———————————————— —— ا ا e‏ ...... س سے سے س سے ا کے م سے کا س سے کا س سے کا س سے سے سے سا سے سا سے س س 


Indicativ: STAS 8942/3 -1990 


1. 


Caze este domeniul de aplicare a încercarilor cu placa pentru 
determinarea modulului de deformatie liniara a terenurilor 
fundare: $ 

a) santuri, puturi (sondaje deschise); 

b) ре teren natural - pamánturi sensibile la umezire, pamánturi 
contractile; 

c) perne de pamânt, nisip sau pietris. 


Care din conditiile atmosferice sunt propice determinarii 
modulului de deformatie liniara, cu placa a terenurilor de 
fundare: 

a) temperaturi pozitive; 

b) temperaturi sub O*C; 

c) variatii mari de temperaturi cu amendamente. 


. Care din dispozitivele folosite de laborator pentru efectuarea 


incezcarii terenurilor de fundare ре teren cu placa sunt 


. necesare a se folosi in acest сат: 


a) prese si pompe hidraulice; 

b) dispozitive de masurare - tasare, placi rigide; 

c) edometru. 

In baza datelor incercarii terenurilor de fundare pe teren cu 
placa se întocmesc grafice centralizate cuprinzând: 

a) variatia presiunii nete pe placa functie de timp; 

b) variatia tasarii placii functie de timp; 

с) variatia tasarii stabilizate fata de presiunea neta pe placa 


Care din datele de mai jos sunt i gini necesare pentru a fi 
inscrise in buletinul de incercari la determinarea modulului de 
deformatie lineara prin incercari pe бегеп cu placa: 

a) fisa stratificatiei date asupra pernelor de pamânt; 

b) umiditatea optima de compactare: 

c) plan de situatie cu pozitia incarcarii pe placa. 


. Care este suprafata minima a placilor rigide de încercare de 
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formà circulara ftu patrat A 353557 à ilor 
deschise pontru determinarea modul - sxmatie 1 
terenurilor : 


a) 1000 cms; 
b) 2900 cuc; 
©) 500 сйс. 


. In baza datelor incercarii ра toren cu placz se intococsc 
grafice- centralizate cuprinzând: 
a) variatia presiunii neto pe pinca în timp: 
b) variatia tasarii placii in functie de timp; 
с) variatia tasarii stabilizata fata © ei а pe 
placa. 


. Сака eate intervalul de timp la care sa fac citiri dupa prims 


ora de la aplicarea incercarii privind determinarea modulului 
de deformatie liniara prin incercari pa teren cu pizca 

a) 30 min; 

b) 15 mín; 

с) 1 ora. 


Indicativ: STAS 8942/5 -1975 


1. 


л 


—————À—— m am an pom س ت ا س سے ا س ما س‎ mmm mmm mmm 


Care din caracteristicile da mai jos se determina prin 
încercarea terenului la compresiune triaxiala, pe probo 
neconsolidate, nedrenate la pamánturile coeziv: 

a) unghiul de frecare interna efectiv: 

b) unghiul de frecare interna aparent; 

c) unghiul taluzului natural. 


. Care din caracteristicile de mai jos se determina prin 


încercarea terenului la compresiune triaxiala, pe probe 
neconsolidate, nedrenate 1л pamánturile coeziv: 

a) coeziunea aparenta; 

b) coeziunea efectiva; 

c) presiunea apei din peri la cedare. 


Care dintre aparatele enurerzste mai jos sunt folosite pentru 
determinarea rezistentei la forfecare, prin compregiune 
triaxiala, pe probe neconsolidate, nedrenate = pamánturilor 
coeziv: - ) 

a) celula triaxiala si presa; 

b) dispozitiv automat pentru masurarea presiunii apei din pori; 


. c) dispozitiv pentru crearea si mentinerea constanta а 


presiunii hidrostatice în celula, 


+ Care din operatiunile enumerate mai јок fac parte din 


activitatea de pregatire a aparaturii pentru determinirez 
rezistentei la forfecare prin compresiune triaxiala po probe 
neconsolidate, nédrenate la pamánturi coezive: 

a) pregatirea celulei triaxinle zi a presei; 

b) saturarea cu зра a placilor poroase; 


с) se curata de praf dispozitivol de masurare a presa 

Care sun ilagrmamele се зе t ха het 

specifica axiala in cazul determinarii la forfacare 
prin cczpresiune triaxiala ре probo necon 

pamáüntüri csezive: 

a) diagrama efortului deviaitor ві diagrama presiuni in pori! 


b) diagrama raportului eforturilor principale etective; 
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| کے‎ P3 3 
A = : & i : 3 - fara а se mantins 
с) diagrama raportului eforturilor principale relative, | 


din otel daca nu se specifica altfel in standardul de 
produs sensul de luare a epruvetelor fata de sensul de laminare 
a tablelor va fi: 

a) transversal, din mijlocul latimii tablei; 

b) transversal din mijlocul iungimii tablei; 

с) se poate lua din orice parte a tablei. 


indicativ: “STAS 8342/6 -1976 


N 


1. Pe ce fel de epruve.e se efectueaza încercarea la compresiune 
monoaxiala a terenului de fundare: 
a) epruvete netulburate sau din material tulburat; 
а pila Се агг. 5. La încercarea la îndoire simpla a tablelor subtiri si a 
benzilor din otel îndoirea dubla se face: 
a) la produsele cu plasticitate foarte mare la care îndoirea 
simpla nu este concludenta; 
b) nu are importanta plasticitatea produsului; 
c) este obligatorie pentru toate produsele. 


2. Carc sunt variantele privind încercarea la compresiune 
'monoaxiala a terenului de fundare: 
a) cu viteza de deformare axiala constanta impusa si masurarea 
eforturilor unitare normale care rezulta; 
b) cu eforturi unitare normalé impuse si masurarea 
deformatiilor axiale care rezulta; 
€) cu viteza de deformare variabila. 


—————————————————— ————————À———————— —-—— 


Indicativ: STAS 9143 -1996 


3. Identificati in scris care aparate si dispozitive mentionate 
mai jos sunt folosite la încercarea de compresiune monoaxiala: 


1. Care este numarul de verificari de calitate la care se supun 
a) stanta cilindrica cronometrica; | 


armaturile sanitare: 


b) subler cu vernier pentru masurare; a) una; 
€) set de ciururi cu ochiuri de la 0,09 la 7 mm. s deua; 
c) trei. 


4. Pentru urmarirea comportarii epruvetelor în timpul incercarii 
pamánturilor la compresiune monoaxiala se efectueaza: 
a) citiri ale incarcarii; 
b) citiri ale deformatiei; 
с) citiri cu valoarea ruperii. 


2. Ce se controleaza la armaturile sanitare în cadrul 
verificarilor de tip si periodice: 
a) calitatea materialelor; А 
b) verificarea dimensiunilor si abaterilor limita; 
n c) toate conditiile precizate prin STAS 9143-86. 
5. Ce caracteristici se stabilesc prin incercaréa pamànturilor la 
compresiune monoaxiala: 
a) rezistenta la compresiune monoaxiala. 
b) umiditatea optima de compactare 
C) deformatia axiala specifica corespunzatoare atingerii 
j rezistentei la compresiune monoaxiala. 


3. Incercarea rezistentei si etanseitatii la presiune hidraulica a 
armaturilor sanitare de distributie se face: 
a) în doua etape; E 
b) într-o singura etapa numai pentru robinetele de trecere; 
c) în trei etape. 


4. Care este valoarea presiunii de încercare ce se aplica 
armaturilor sanitare: У 
а) de 1,5 Pn timp de 1 minut; 
b) de 1 bar timp de 1 minut; 
c) de 2 PN timp de 1 minut. 


Indicativ: STAS 8979 71971 


TRE ROVS ACT m petenta me teet pr Sp to Ai rl iret ip DE pă i di di qaem iu M că oii ii dp rab us emet aS a um Ep UE 


1. La încercarea la indoire simpla a tablelor subtiri epruveta va 
fi astfel pregatita încât marginile sa nu prezinte bavuri sau 
fisuri. In situatia ca marginile nu au fost pregatite astfel 
daca rezultatele obtinute sunt satisfacatoare: 

a) încercarea ramane valabila; 
b) se fac incercari pe eprubete identice; 
€) încercarea nu este valabila, 


5. La încercarea de functionare a armaturilor sanitare se executa 
urmatoarele operatiuni: e 
a) la presiune de 4 bari se executa 10 manevre de închidere а 
ventilului si manevra piesei de curgere orientabila; 
b) la presiune de 4 bari se executa 5 manevre de închidere a 
ventiului, de inversare a sensului de curgerea apei si de 
întreaga cursa a piesei de curgere orientabile; 
с) la presiunea de 1,5 PN se executa 5 manevre de închidere а 
ventilului, 


2. Conform STAS 8975-71 dupa încercarea la îndoire simpla a 
tablelor subtiri si a benzilor din otel examinarea ве face: 
a) pe suprafata exterioara a epruvetei; 
b) pe ambele suprafete ale epruvetei; * 
c) numai pe suprafata interioara. 


Indicativ: STAS 9180 -1972 


3. Conform STAS 8979-71 grosimea epruvetei a tablelor subtiri si а 
benzilor din otel va fi: 


а) mai mica decát a produsului. 


b) aceea a produsului din care este luata, mentinándu-se 
suprafata de laminare, 


1. Саге sunt unitatile de masura pentru suctiune: 
a) М/ст?; 
b) bari; 
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c) eontimetzi co!osna echivalenta de apa 


м 


Pantru trasarea curhci de suctiune-umiditate а pamánturílo- 
rexultatelo яе pot ol 


"a? folosind probe diferite din acelasi material pentru fiecare 
treapta de deficit do presiuno; 

Б} supun&nd aceeasi proba diferitelor trepte da suctiune; 

с) folosind probe din materiale diferite pontru fiecare treapta 
de deficit de presiune. У 


Precizia rezultatelor la detarninarea capacitatii de rotinc-4 д 
apei de catre prosinturi depinde da pastrarea unui microclimat 
constant ра durata efectuarii incercarii..Care factori de madiu 
influenteaza precizia rezultatelor: 

=) variatia presiunii atmosferica; 

b) variatia de lumina; 

c) variatia de temperatura, 


4, Incercarile de suctiune a pamânturiloxr pot fi efectuate, in 
functie de problema studiata : ^ 
a) pe probe cu structura netulburata; 
b) pe probe de matesi! compact; 
c) pe probe remaniate. 


tn 


Ce metoda ze foloseste pentru determinarea suctiunilor шісі la 
pacánturi: 

a) metoda aparate!cr cu placa de suctiune; 

Б} metoda aparatelor cu placa sau membrana do presiune; 

c) metoda aparatelor au placa de suctiune si metoda aparatelor 
cu placa sau membrana de presiune. ч 


——— — ——— — ——À————— 


Indicativ: STAS 9199 -1973 


1. La daterminarea continutului de material de umplutura pentru 

zasticuri bituminoase, cu aparatul Soxhlet, se lau in calcul: 
а) masa probei de mastic, masa cartusului impreuna cu masa 
probei de mastic cantarita înainte de extractie si maza 
cartusului împreuna cu masa probei do mastic dupa oxtzactie; 

Ў р) masa cartusului Impreuna cu masa probei de mastic contarita 
inainte si dupa extractie; 
c) masa probei de mastic si masa cartusului împreuna co masa 
probei de mastic dupa extractia, 


2, Masticul bituminos se considera core : 
vedere al flexibilitatii, daca: уат 

а) doua epruvete din trei, nu зе rup cand se îndoaie po 
semicircumferinta placii; 

b) la doua epruvcta din trei nu apar fisuri când se indoaie, 
timp de 5 secunde, ре scomicircumferinta placii; 

с) la doua epruvete din trei nu se desprinde masticul bituminoz 
de pe suprafata cpruvetei de carton bitumat, cind acestes sc 
îndoaie pe semicircumferinta placii, 


3, Detarminaroa adezivititii masticului bituminos, prin metod 
ruperii la tractiune зо face: 
а) cu aparatul Soxhlet 
b) manual, tragàud brusc de capetele nelipite ale epruvotaslo-; 
с) cu aparatul tip Schopper. 


1. Pe upruvata canfec* 


Í a din carton simplu bitumat, in 
detarminarii stabilitatii 


la caldura a masticului bituminos, 
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i | 
aceata se aplica in strat uniform la о temperatura : 
a) egaia cu temperatura punctului de înmuiere al mastic: 
sj Я mast 


сы minimum 50°6 ste punctul de inmuiere al 


c) eu minimum 50'C peste punctul de inmuiere ai masticul 
nu mai raze de 250'C. 


Indicativ: STAS 9305 


e Care este marimea maxima a lotului din bentonita de aceeasi 
calitate pentru care se face verificarea calitatii bentonite: 
activate pentru fluidele de foraj: 


a) 159 t; 
5) 100 t; 
e) 200 t. 


2. La ce temperatura se usuca proba de bentonita activa luata 
conform STAS 2411-75 pentru determinarea continutului da nisip 
liber: 

a) 80°C; 
b) 100°C; 
c) 105°C. 


3. Ce cantitate de suspensie de bentonita se foloseste pentru 
determinarea densitatii suspensiei: 
a) 200 д; 
b) 200 cmc; 
c) 150 g. 


4. Ce capacitate au cele doua pâlnii din tabla, cu sectiuni 
tronconice care compun vâscozimetrul folosit la determinarea 
timpului de scurgere a suspensiei de bentonita: 

a) 1000 cmc; 
b) 2000 cmc; 
c) 1500 cmc. 


5. Restul pe sita din tesatura de sârma 0,063 pentru verificares 
finetei bentonitei activate este maxim: 


a) 1-21; 
b) 2-19; 
c) 10+159. 


6. Verificarea calitatii bentonitei activate pentru fluidele de 
foraj se face pe loturi de maxim: 
a) 100 to; 
b) 250 to; 
c) 500 to. О 


7. In cazul bentonitei active pentru fluidele de foraj, pentru 
determinarea capacitatii de schimb cationic se folosesc 
urmatorii reactivi : 

a) albastru de metilen, acid sulfuric, acid clorhidric; 
b) albastru de metilen, acid sulfuric, apa oxigenata; 
c) acid sulfuric, acid clorhidric, apa oxigenata. 


. 

8. In cazul bentonitei active pentru fluidele de foraj, pentru 
determinarea timpului de scurgere se foloseste pâlnia tip Marsh 
confectionata din tabla galvanizata având sectiunea tronconica 
cu capacitatea de : А 
a) 500 стс; 

b) 1000 със; 
с) 1500 сле, 
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Indicativ: 


as pe sita di à a de sarma 0,16 pentru verificarea 
finetei bentonitei activate ессе maxim: 

al 1:29; 

&) 227%; 

c) 19+15%, 


STAS 


+ Numarul de probe pentru verificarea calitatii usilor din lemn 
P r 


pentru productia curenta trebuie sa fie: 
a) 2% din lotul de produse; 
bj 7% din lotul de produse; 
с) 10$ din lotul de produst. 


2. Verificarea dimensiunilor usilor plane interioare din lemn se 

face cu: 

a) dispozitive mecanice cu micrometru cu palpator; 

b) dispozitive de masurare sub forma de cadru din lemn; 
e) instrumente obisnuite de masurare. 

3. Verificarea defectelor admise nemasurabile pentru materialul 

lemnos a usilor plane intericare se face: 
а) cu lupa; 

bj eu aparate obisnuite de masurare; 

c) vizual, 

4. Verificarea umiditatii usilor din lemn se face cu: 
a) aparate electrice; 

b) lemnometre etalonate; 
С) camere de climatizare. 

5. Verifiearea planietatii locale a usilor din lemn se realizeaza: 
a) pe foaia de usa asezata orizontal pe un suport plan; 

b) pe foaia de usa suspendata în pozitie verticala; 
C) pe foaia de usa montata definitiv pe toc. 

Indicativ: STAS 9519 -1987 

1. Ce cantitate de ciment se introduce in pahar pentru 
determinarea puzzolanicitatii: 

a) 10 g; 
b) 20 g; 
c) 50 g. 

2. La determinarea puzzolanicitatii cimentului cu tras paharul cu 
substanta se tine in termostat la temperatura de 40 t 2*C timp 
de: 

a) 14 zile; 

b) 7 zile; 

c) 28 zile. 
3. 


In cazul cimentului cu tras pe diagrama de puzzolanicitate se 
traseaza punctul determinat de intersectia alcalinitatii cu 
continutul de oxid de calciu ale cimentului analizat, Cimentul 
este considerat puzzolanic daca punctul de intersectie se 
gaseste: 

a) sub izoterma de solubilitate trasata pe diagrama; 
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5) pe izoterma; 
с} deasupra izotermei 


La determinarea puzzolanicitatii cimentului cu tras când 
trebuie repetata determinarea, proba de analizat se vine in 
termostat: 

a) 14 zile; 

b) 7 zile; 

с) 28 zile. 


La examinarea ultrasonica a imbinarilor sudate prin topire, 
clasa de examinare si conditiile de calitate se stabilesc: 
a) in contractele de livrare; ә 

b) in standardul de produs; 

c) de catre proiectant. 


Conform STAS 9552-87 clasele de examinare ale imbinarilor 
sudate stabilesc numarul directiilor de investigare si 
tehnicile de examinare. Pentru îmbinarile sudate cap la cap 
sunt stabilite: 

a) 2 clase de examinare; 

b) 3 clase de examinare; 

c) 4 clase de examinare. 


Conform STAS 9552-87 la examinarea cu ultrasunete a metalului 
de baza in limitele zonei de palpare se face în proportie de: 
a) 100%; - ; TANG 

b) 50$; d 

c) 258. 


La examinarea ultrasonica a îmbinarilor sudate prin topire, 
tehnica de examinare in tandem utilizeaza 2 palpatoare care au 
aceleasi: Saf 

a) frecventa; : г 

b) frecventa si marime; 

с) frecventa, marime si unghi de patrundere. 


La examinarea ultrasonica a îmbinarilor sudate prin topire, 
îmbinarile sudate realizate cu elemente de grosimi diferite (cu 
trecere de grosime) se examineaza: 

a) de pe partea elementului cu grosime mai mare; 

b) de pe partea elementului cu grosime mai mica; 

с) de pe ambele parti. 


Indicativ: 


STAS 9667 71974 


——————————————-—————-------------- 


1. 


E LJ 
Verificarile curente ale lavoarelor constau în: 
a) verificarea evacuarii complete a apei; 1 
b) verificarea debitului de scurgere prin ventil si prea-piini 
c) verificarea dimensiunilor. о 


. La un lot de 90 lavoare care este marimea primului esantion 


supus verificarilor: 
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1. 


1, 


. Verificarea debitului de scurgere prin venti! 


i d 


a) 5 buc; 
5) 3 buc; 
с) la latitudinea isborstorului da incercari 


"Ша un lot de 150 lavuaze саге este поваги! de bucati 
nocorespunzatoare din primul esantion caro determina 
rsspingerea lotului: 

a) 2 bucsti; 

b) 3 bucati; 

c) 5 bucati. 


face: 

a) pe l*voare nemontate; 

b) pe bancuri speciale; 

с) pe lavoare montate pe console, deservite de R.S.S. 
sau 1" cuplate cu contor db apa. 


_ 3/4" 


. Debitul de scurgere prin prea-plin din lavoare, când ventilul 


de scurgere este astupat, trebuie sa corespurda unei valori de: 
а) О _ 0,25 1/5; 

b} Q < 0,25 1/я; 

с) nu se precizeaza са valoare. 


—————— ———À— ————À———————À—À————9———— ——— — — 


Indicativ:; STAS 9850 


-1289 


In cazul determinarii gradului de compactare a terasamentelor 
(D) realizat în lucrare, folosind metoda prin stantare, care 
este volumul indicat pentru stante: 


a) 1900 cmc; 
b) 150 exc; 
c) 250 cmc. 


Care este numarul minim al punctelor in care se verifica 
calitatea terasamentelor compactate pentru perne din pamánturi 
coezive cu volume pâna la 1000mc: 

а) 1 punct 1а 20... 50 mc; 

b) 3 puncte la 20... 50 mc; 

c) 1 punct 1а 50...200 mc. 


Care este abaterea admisa fata de umiditatea optima de 
compactare in cazul barajelor si digurilor cu înaltimea de pâna 
la 15 m, cu retentie permanenta: 

a) #5*; 


Cum se efectueaza încercarea izolatici între spire, la 
motoarele asincrone cu rotor bobinat: 

a) aplicând infasurarii statorice o tensiune de faza marita, 
infasurarea rotorica fiind în scurtei it, iar rotorul blocat; 
b) aplicând infasurarii statorice o t une trifazica 
simetrica, rotorul este blocat, iar infasurarea rotorica in 
scurtcircuit; 

c) aplicând infasurarií statorice o tensiune trifazica 
simetrica, rotorul este blocat, iaz 
circuit deschis: 


Iafasurarea rotorica in 
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1. 


Rezistenta de izolatie, la masinile electrice rotative cu 
tensiunea no ala de 6.000 V se mazoara сч: 

a) ча megohmnr : de 2.000 V; 

b) un megoh: zu de 2.500 V; 

с} un megohmoetru de 2.000 V. 


Incercarea la tensiune marita a izolatiei masinilor electrice 
rotative se face: 

a) cu masina la temperatura ambianta; 

b) cu masina la o temperatura de 20°С; 

c) cu masina în stare calda. 


Masurarea tensiunii de încercare se face în cazul masinilor 
electrice rotative: 

a) direct cu un voltmetru electrostatic; 

b) prin intermediul unui transformator de masura; 

c) cu ajutorul unei înfasurari speciale a transformatorului de 


Indicativ: STAS 9904/ 3-1975 
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Determinarea rezistentei infasurarilor in curent continuu la 
masinile electrice rotative se face prin: 

a) metoda vo)-metrului si axpernetrului; 

b) metoda comparatiei; 

c) metoda puntii. : 


La determinarea rezistentei infasurarilor în curent continuu la 
masinile electrice rotative în stare rece temperatura acestora 
nu trebuie sa: 

a) difere cu mai mult de t 3°C fata de temperatura mediului 
ambiant; 

b) difere cu mai mult de't 5°C fata de temperatura mediului 
ambiant; 

c) fie diferita de a mediului ambiant, pentru aceasta se face o 
acomodare de 5 ore. 


La determinarea rezistentei infasurarilor in curent continuu la 
masinile electrice rotative prin metoda voltmetrului si 
ampermetrului, acestea trebuis sa fie: 

a) ampermetru magnetoelectric si voitmetru electromagnetica; 

b) ampermetru si voltmetru electrodimamice; 

c) ampermetru si voltmetru magnetoelectrice. 


La masinile electrice rotative valearea curentului la masurarea 
rezistentei infasurarilor nu trebuie sa depaseasca: 

a) 108 din curentul nominal, timp de 30 sec, pentru puteri pâna 
la 0,1 Kw; 

b) 159 din curentul nominal, timp de 30 sec, pentru puteri _ 
0,1 Kw; 

c) 20% din curentul nominal, timp de 30 sec, pentru puteri _ 
0,1 Kw. 


ea €—— M € € À— € € € À . .. . . . . bn n. t HÀ À = == -- 


Indicativ: STAS 9904/ 5-1975 


incercarea masinilor electrice rotative la suprasarcini se 
executa la: 


a) temperatura de lucru si la o tensiune apropiata de cea 
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LOW 
nominala; 
b) temperatura de iucru si la 1,2 Un: 
©) temperatura de 22"C,. 
2..Incercarea motoarelor Да suprssarcina da cuplu pontru mázinile 


alectrice rotativa so executa la: 

з) temperatura de 29°C зі 1,2 Un; 

b) temperatura de iucru, la Un si frecvanta neninala; 
©) temperatura da 30°c si Un. 


3. Încercarea la mupraszroina s masinilor eleeczice 
considera corezspunsstosse «ася: 
=) motoarele тоз sò «vpzainealszas з; 
b) motoarele nu isi modifica turatin; 
2) motoarelo pot darvolta cuplurile pra > ín STA 


rotativo sa 


4. Incercarea la supcsituzstio a masinilor electricas rotativo ва 
face utilizând procodeul: 
a) variatia frecventei tonsinuii de alimentara 
b) variatia tansiunii da alimentare: 
с) weriatia cuzentalui de excitatie. 


==... о ue mamaia at: 


indientiv: STAS 9902/17-1978 


Ө“ À € —Ó meet 


1. Masuratorile pentro determinarea nivelulsd da vibratii Ya 
masinile electrice rotative vor fi efectuate 1а: 
=) functionarea 1a e suprasarcína de 103; 
b) functionarea la o supraturatie do 104; 
с} functionarea în gol. 


2. Marimea caracteristica adoptata pentru maxima da masurat 14 
Pasurarea nivelulei de vibrare al masinile electricé rotativa 
„ste: 

a) frecventa vibratiilor; 
b) amplitudinea vibratiilor; 
©) valoarea afectiva a vitezei de vibratie 


3. Instalatia pentru məsurarea vitezei de vibratie la masinile 
electrice rotative trebuie sa se caracterizeze prin: 
a) domeniul de frecventa 10 - 1.000 Ez; 
b) precizia de masurare 53; 
с) precizia de masurare 109. 


. Sensibilitatea transversala а traductorului de vibzatii la 
masurarea nivelului de vibratii al masinilo= el ectri ^ 
ру ом ce rotative 
a) sub 10% din rensíbiiitatea fn directia nozms!a de masurare; 
b) sub 5% din sensibilitatea in directia normala de masurare? 
c) sub 1% din sensibilitatea $n directia normala de masurare. 


indcativi FPES. PEUAG/R 5р» 0) Т a re Ad» АК ТЛ 


Principiul metodei da deterninarea coeficientului de absortie 
acustica ai materialelor orin metoda camerei 
este urmatorul: 

a) determinarea duratzi de reverberatie nceperii înainte si 
jupa introducerea поез sj TETE ^i suplimer* 
Torespunzatoare arhi in functie de mereonta 
celor doua durate de reverberatie masurate; 


Зе revorborat!e 


calculares 


dintre vaio 
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b) determinarea coeficientilor de reflexie зі de absorbtie 
acustica al unui material sau ai unei anumite structuri 
alcatuite din mai multe materiale suprapuse, in functie de 
valorile presiunilor acustice maxime si minime corespunzatoare 
undei stationare din camera de reverberatie; 

c) unul din cele doua principii in functie de structura si 
omogenitatea probelor supuse incercarii. 


. Proba pentru determinarea coeficientului de absorbtie acustica 


trebuie sa aiba una din urmatoarele forma: 

a) dreptunghiulara cu raportul laturilor 0.5 - 0.6, cu aria 
suprafetei probei de max. 10m”; 

b) dreptunghiulara cu raportul laturilor cuprinse intre 0.7 - 
0.75 iar aria suprafetei probei sa fie min 10m'; 

c) in cazuri particulare aceste dimensiuni pot fi convenite cu 
utilizatorul si sunt mentionate in buletinul de incercare. 
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Indicativ: STAS 10053 


-1975 


———————— —ÀÀ——————————————————————-—--—------------------ 


1. 


Determinarea continutului de substante volatile si nevolatile 
din lacuri si vopsele facuta în laboratoare diferite nu poate 
diferi cu mai mult de: 

a) 19; 

b) 29; 

c) 3%. 


. Determinarea continutului de substante volatile si nevolatile 


din lacuri si vopsele se face prin încalzirea probei 1а: 
a) 105 t 2 grade C; 
b) 120 t 2 grade C; 
c) 190 t 2 grade C. 


Pentru determinarea continutului de substante volatile si 
nevolatile din lacuri si vopsele in functie de natura 
produsului se aplica metodele: MC 1 

a) А sau B; 

b) ^ si B; 

c) A, B sí C. 


———— ——————M——————--- ------------------------ 


Indicativ: STAS 10107/0 -1990 


а a ae a a a 


1. 


Conform prevederilor STAS 10107/0-90 stratul de acoperire cu 
beton a armaturilor unui element are ca scop: 

a) asigurarea conditiilor favorabile de aderenta a armaturilor; 
b) límitarea deschiderii fisurilor sub incarcarile de 
exploatare; 

c) protectia armaturilor împotriva actiunii agentilor fizici si 
chimici ai mediului. 


. Conform prevederilor STAS 10107/0-90 grosimea stratului de 


acoperire a armaturilor este functie de: 

a) categoria din care face parte elementul; 

b) dimensiunile sectiunii transversale ale elementului; 
c) marimea efortului din armatura. 


. Conform prevederilor STAS 10107/0-90 cárligele sau ciocurile la 


180* la capetele barelor de armatura,solicitate la intindere 


sunt obligatorii pentru: B 
a) armaturile din РС52 si PC 60; 
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b) armaturile din 0837; 

с) pentru toate tipurile de armatura 

t. Conform prevederilor STAS 10107/0-90 asta 
Prin sudara a azmaturílor în rituatis: 


12223 tea 


oblidatorie 


5, Conform prevederilor STAS 19107/0-30 necesitatea provederii da 
etrieri neperimetrali la stālpi este functia în: 
^) de stalp; 
№) marimea laturii sectiunii si numarul ie bara de po 
tipul oteiului armaturilor longitudinale. j 


> latura: 


5. Conform prevederilor STAS 10107/0-59 la gz:inzi, la azmaturilo 
inclinate, portiunea dreapta si cea inclinata se racordeaza 
printr-o curba cu raza de cel putin: 
£t) 2,5 d; 

b) 10 d: 


Indícativ: STAS 10107/1 -1990 о — — сете 
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Conform prevedariloz STAS 10107/1-90 calcului static їл 
domeniul plastic (postelastic) la plansee, se poate face: 

а) la plansee de toate tipurile; 

b) la plansee din beton armat; 

©) la plansee din beton armat, pentru starile limita ultime. 


2. Conform prevederilor STAS 10107/1-90 planseele din beton armat 
de tip dala reazema pe stálpi : 
a) prin intermediul capitelurilor; 
'b) direct; 
с) prin intermediul grinzilor, 


3. Conform prevederilor STAS 10107/1-S0 planseale prevazute cu 

goluri se pot calcula ca placi fara goluri, daca: 
a) suprafata totala а golurilor nu depaseste 5% di 
Ша. 3 n suprafata 
b] dimensiunea fiecarui gol, respectiv suma laturilor rau 
diametrelor golurilor decalate între ele, dasa sunt mai multe 
goluri, nu depaseste pe fiecare directie 1/5 din latura 
"respectiva a placii; 

©) indiferent de marimea golurilor. 


4. Conform prevederilor STAS 10107/1-90 deschiderea de calcul a 
placilor din beton armat care reazema pe grinzi, centuri sau 
stâlpi, cu legatura monolita, se masoara: 

a) de la fata laterala a grinzii sau centurii; 
b) din axul grinzii sau centurii; 
с) de la fata laterala a Placii sau centurii plus 2h placa/3. 


5. Conform prevederilor STAS 10107/1-90 1л rezemarea placilor din 
beton axmat direct pe zidarie, nu se iau in consideratie, în 
calcule efectele favorabile sle încastrarii, daca; 

a) grosimea zidariei oste mai mica de 25 cem: 
b) grosimea zidariei este mai mica de i5 cm; 
с) lungimea de rezemare aste mai mica decât 1.5 h placa. 


* 


Indicativ: STAS 10107/2 -1992 


1. 


Indicativ: STAS 10126 


————————————————————-------- 


1. 


Conform provederilor STAS 10107/2-90 placile armate pe doua 
directii au raportul între latura lunga zi latura scurta: 
а) mai mic sau egal cu 1; 

bj mai mic sau egal cu 1,5; 

c) mai mic sau egal cu 2. 


. Conform provederilor STAS 10107/2-90 latimea fásiilor marginale 


la placila armato ра doua directii este: 
а) 1 max./ 4; 
b) 1 min./i; 
c) 1 max./3. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 reducerea armaturii la 
partea inferioara a placilor armate pe doua directii, în 
fásiilo marginale poate fi pâna la: 

a) 50% din armatura rezultata din calcul in fásia centrala; 
b) 75% din armatura rezultata din calcul în fâsia centrala; 
с) nu se pot face reduceri. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 laturile simplu rezemate 
ale placilor transmit po reazeme: 

a) eforturi verticale, normale pe planul placii; 

b) eforturi tangentiale, orizontale pe planul placii; 

c) eforturi verticale si orizontale pe planul placii. 


Conform prevederilor STAS 10107/2-90 laturile încastrate alé 
placilor permit: 

a) deplasari verticale si orizontale fara rotiri; 

b) numai deplasari verticale; 

с) nu permit deplasari si rotizi . 


71992 


—^O€^—€——— M: ———— 


Abaterile pentru tesaturile din fire de sticla bitumate sunt: 
а) la lungime t 19; la latime f 1 9; 
b) la lungime t 1%; la latime 12%; 
c) la lungime t 29; la latime £ 1%. 


Forta de rupere la tractiune a tesaturilor din Zire de sticla 
bitumate in sens longitudinal si transversal in N trebuie sa 
fie minim de: 


.a) longitudinal 550; transversal 400; 


b) longitudinal 500; transversal 450; 
c) longitudinal 550; transversal 450. 


Fiecare sul din tesatura din fire de sticla se marcheaza cu o 
eticheta $n care sunt specificate urmatoarole date: 
a) - marca de fabrica г 
- data fabricatiei; 
b) - marca de fabrica sau denumirea produsului; 
- data fabricatiei; 
- numarul lotului; 
= numarul cortificatului de calitate; 
с) - marca de fabrica sau denumirea producatorului; 
= denumires produsului si sirbolol sortisentului ; 
- numarul lotului; 
- data fabricatiei, STAS 10126-92. 
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. Tarawa din fire de sticla bitumata trebuia sa fie uniform 


oper ta cui 

a) bitum 18 207302 

у mastit 5itemmninos; 

c) bitum oxidat ca peaetratia Р (25 С) 20...30 zecimi de 
milimetru. 


. Се reprezinta muwmarul de dupa simbolul TSA (tesatura din fire 
des 


dw sticla bitumata) ex:TSA 2000: = 
2) ecmtinutul de fire de sticla; 
A) continutul de nisip fin; 

j; continutul minim de bitum. 


indicativ: STAS 10137 


1 


pă 


-1987 


STAS 10137-87 impune urmatoarele tipuri de indicatori utilizati 
in controlul cu radiatii penetrante X sau gama al pieselor 
metalice: 

a) cu trepte si gauri; 

b) cu fire; $ 

c) cu gauri. 


. Tipul de indicator folosit în cadrul controlului cu radiatii 


penetrante X sau gama al pieselor se indica conform STAS 
10137/87: 

a) prin STAS 6608/1-86; 

b) prin documentatia de produs; 

c) la alegerea operatorului, 


Indicatorul cu trepte si gauri impus prin STAS 10137-87 
cuprinde: d 

a) sase trepte succesive cu grosimi din sirul de numere normale 
R10 conform STAS 75-80; 

b) sapte trepte de grosimi conform STAS 75-80; 

c) trepte cu diametru egal cu grosimea treptei. 


. Gradul si tipul de curatire minime care trebuie realizate pe 


suprafetele pieselor elementelor de constructii din otel se 
stabileste de catre: / 

а) proiectant, beneficiar si producator; 

b) proiectant si beneficiar in functie de agresivitate; 

c) proiectant. 


. La primirea pe santier a elementelor din otel pentru 


constructii noi comisia de receptie a unitatii care efectueaza 
montajul face verificarea calitatii pregatirii suprafetei 
elementelor: 

a) la fiecare din tipurile de element 
constructia; 

b) la 5$ din numarul elementelor care constituie comahda ; 
c) prin sondaj la 2% din comanda. 


care alcatuiesc 


. Verificarea calitatii degresarii suprafetelor de otel se face: 


a) verificând cu lupa urme de grasimi pe suprafeta examinata; 
b) aplicând pe suprafata examinata a unui disc de hàrtio filtru 
imhibat cu benzina extractie si verificând vizual existenta 
petelor de grasimi; 
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Indicativ: STAS 10219 
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comparând existenta petelor da gr 
e hârtie filtru imbibate cu benzina 
unul. servesta ca disc etalon. 


ісабіу: STAS 10214 


-1984 


Ce conditii trebuie sa indeplineasca metoda de curatare а 
suprafetelor ce urmeaza a fi controlate cu lichide penetrante: 
a) sa nu conduca la modificarea -ugozitstii suprafetei 
controlate; 

b) sa nu produca inchiderea sau mascarea defectelor; 

c) sa nu conduca la alterarea lichi 


cr penetranta. 


. Care dintre metodele de curatire de mai jos este preferabila: 


2) curatirea prin sablare cu alice; 
b) pe cale chimica prin spalare/degresare/decapare; 
c) curatirea prin polizazre. 


. Temperatura suprafetei de controlat trebuis sa fie cuprinsa 


intre limitele: : 
а) 00°С - 40°C; 


bj 20°С - 60°С; 
с} 15°С = 50°С. 


раса producatorul lichidelor penetrante nu indica alte valori, 
timpul de penetrare trebuie sa fie cuprins intre: 

a) 5 - 30 minute; 

b) 10 - 50 minute; 

c) 3 - 10 minute. 


In cazul obtinerii unor rezultate neconcludente suprafata se 
supune'din nou examinarii: 

a) cu zefacerea penetrarii si developarii; 

b) cu refacerea developarii; 

с) cu repetarea tuturor fazelor. 


-1975 
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Determinarea grosimii peliculei umede la lacuri si vopsele se 
face cu: 3 

a) dispozitivul cu roata calibrata; 

b) dispozitivul in forma de pieptene calibrat; 


. c} aparatura ultrasonica. 


Precizia de masurare a grosimii peliculei uscate de vopsea este 


. їп buletinul de analiza a grosimii peliculei uscate de vopsea 


se fac mentiuni cu privire la: 
a) identificarea produsului, gr 
aplicata sí STAS-ul folosit; 

b) Executantui, beneficiarul si fabricantul; 
з} Natura vopselei folosite. 


a peliculei, metoda 
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Cum se faco amestecul pentru determinarea pastei de consistenta 

normala a ipsosului: 

a) Se căntarase 200 g ipsos si se prepara timp de 30 sec intr-o 

capsula de po-telwn, continünd circa 130 cmo apa in care s-a 
izolvat in prealabil 0,2 g citrat de sodiu, 

b) Se cantareso 300 g ipsos si se prepara timp de 30 sec intr-o 

capsula Фе portelan, contimind 150 сьс apa in care s-a dizolvat 

in prealabil 0,3 g citrat de sedia 

c) Se cRatarosc 200 g ipsos si se prepara timp de 30 sec intr-o 

czpsula de portelan, continind 130 сас apa. 


La determinarea finetei de macinare а ípscsului cind se 
considers cernerea terminata: 

a) Corserea se considera terminata cind cantitatea de material 
cure krace prin fiecare sita timp de 1 minut este mai mica de 
0,2 $. 

b) Cernerea se considera terminata cind cantitatea de material 
сате trece prin fiecare sita timp de 1 minut este mai mica de 1 
g. 

c) Cernerea se considera terminata cind cantitatea de material 
care trece prin fiecare sita timp de 1 minut este mai mica de 2 
g- 


Cum se toarna ipsosul pe ciurul dispozitivului de turnare a 
ipsosului pentru determinarea deasitatii aparente: 

a) Ipsosul se toarna pe ciur in portiuni de cite 200 с, 
amestecind cu paleta de lemn pentru a usura trecerea. 

b) ipsosul se toarna pe ciur in portiuni de cite 100 g, 
amestecind cu paleta de lemn pentru a usura trecerea. 


с) Ipsosul se toarna pe ciur deodata, pâna la vmplerea vasului 
cilindric. 
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. Cum se prepara pasta pentru determinarea timpului de priza а 


ipsosului: 

a) Se cántaresc 100 g ipsos cu o precizie de 0,1 g si se 
presara in timp de 30 sec intr-o capsula de portelan continind 
apa corespunzatoare pentru pasta de consistenta normala. 

b) Se cântaresc 200 g ipsos cu o precizie de 0,1 g si se 
presara in timp de 30 sec intr-o capsula de portelan continind 
apa corespunzatoare pentru pasta de consistenta normala cu 
intirzietor de priza. 

c) Se cántaresc 200 g ipsos cu o precizie de 0,1 g si se 
presara in timp de 30 sec intr-o capsula de portelan continind 
apa corespunzatoare pentru pasta de consistenta normala. 


. Pentru determinarea timpului de priza a ipsosului se coboara 


acul Vicat pina atinge suprafata pastei si apoi se lasa liber 
sa patrunda in pasta, prin masa proprie a partii glisante. La 
ce interval de timp se repeta aceasta operatie: 

a) Incercarea se repeta din 3 іп 3 minute. 

b) Incercarea se repeta la fiecare minut. 

C) Incercarea se repeta din 15 in 15 inute, 


. Reteta de preparare a pastei de ipsos necesara pentru” 


confectionarea epruvetelor prismatice care vor fi incercate la 
incovoiere si compresiune este: 


a) 1200 g ipsos + apa necesara pentru obtinerea pastei de 
censistenta normala; 


b) 1500 g ipsos + apa necesara pentru obtinerea pastei de 
consistenta normala; 


c) 1200 g ipsos + apa necesara pentru obtinerea pastei de 


144 


santa normals cu intárzicto: 


арііса incarcarea pe ecrcuysvt- 
aapea rezistentei LA incovoi* 


ncarcarez sa арыла pa directia de tust 
uvm cei. 

b^ Incarcarea se арііса perpendicular pe directia de turnaze 
mijlogui epruvetei, 


ы їтсагсастта ве aplica pa oricare diat=e fetele prismaui 


з rozistentei 1з сотгг=ч1' cum $ 
1 platanele presa со 
EKoruvetz ue potitioneaza p« 
waars intre doua placi da сї 
da 45340 mà ail grosime 
э} Epruveta se poritioneaza pe ао ja de turnare intre ісса 
pisci de otel inoxidabil, cu o suprsfsts plana de 40х40 mm 3$ 
ilme minima de 10 тла. 
Eovuveta не positioneaza perpendiculnr- re diractís ба 
are girect intre platanels presei 


, 
nn 


nin Їз compresiuns 6i -origtaent: la intindere ci 
'uscvoiere pantru ipsos sa facs dupa: 


10. Cantitatea da ipsos necesar pentru confectionarea а 3 apruveta 
priamatice este ёз: 
«+ 1000 g? 
b) 1200 9; 
a) nu exista specificatii in aras: 


11. Ir caxul determinarii timpului de priza аг ipaosului, inceputul 
prisei inseamna: 
a) лозі patrunde іп pasta numai 30 mn) 
b) ami atinge fundul inelului de ebonita; 
с) asul patrunda in pasta numai 20 mm. 


12. Zvruvatele diu ipsos caro se incearca la 7 zile se pastreazz ő 
zile: 
a) in apa la temperatura de +20 i 4*c; 
b) in conditii normale de clima; 
c) in cutii, cu umiditatea >90%. 


13. Dupa trecerea perioadei de 7 zile epruvetole din ipsos se 
incearca: 
a) fars alte tratamente; 
b) ae шашса intr-o etuva la 40 t 4"C, pina la masa constanta: 
a} пч sunt specificatii in acest sens ^n STAS. 


14. Dimensiunile epruvetelor din din ipsos confecționate pentru 
datarminarea rezistentelor mecanice sunt: 
=) cuburi de 10 x 10 ст; " 
b} prisme de & x 4 x 16 cu; 
c) se pot confectiona ambel* oe. 


ncaperile in сате se сѓосбсозта іссе azila fizi 
teuperatuzs sa fie бе: 
10-44, 20-2 grade C; 
«mperaturz au influanteaza efectuarea {асаргов vitor 
zo specifica in STAS: 


(0C comUENERENEMENM 
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18. 


19. 


20. 


а sa consistenta normala pentru confectionarea epruvetelor 
din ipsos este preparatai 


i) Să intàrzietor de priza; 
2) fara intârzietar de priza; 
2) se pot folosi ambele variante, 


Care este perioada de timp in care epruvetele din ipsos 
prevazute a se incerca la incovoiere si compresiune se lasa in 
tipare: 

a) 1/2 ore; 
b) 1 ora; 
c) 2 ore. 


Cand ze face incercarea la compresiune pe cele saze jumatati de 
prisma obtinute dupa ruperea clor trei epruvete din ipsos 
supuse la incercarea la incovoiere: 

а) imediat dupa incercarea la incovoiere; E 

b) dupa sapte zile de la efectuarea incercarii prin incovoiere; 
c) nu se specifica intervalul de timp in STAS. 


Cind se realizeaza dacofrarea epruvetelor din ipsos care se 
incearca la incovoiere la doua ore: ы 

а) la 2 h ± 5 minute de la confectionare; 

b) cu maximum 10 minute inainte de efectuarea incercarii; 
с) dupa 1 h + 5 minute de la confectionare. 


Care este rezultatul incercarii privind rezistenta la 
compresiune a epruvetelor din ipsos: 

a) media aritmetica a incercarilor pe trei epruvete; 
b) media aritmetica a incercarilor pe sase epruvete; 
€) media aritmetica a incercărilor pe noua epruvete; 


س س س س نے کا ا د اتج E ini d‏ ای urere‏ ج mna‏ نک سج 


Indicativ: “STAS 10473/1 -1987 


1. 


= 


Саке dintre valorile caracteristicilor fizico-mecanice ale 
pamânturilor folosite la straturile rutiere sunt corecte: 
a) coeficientul de neuniformitate, u, min 8; 

b) dimensiunea maxima a granulei:mm 60; 

с) echivalentul de nisip, EN, % min 20. 


Ce. valoare trebuie sa aiba rezistanta la compresiune a 
epruvetelor din paminturi stabilizate cu ciment pentru stratul 
de forma la virsta de 28 zile: EE 4 
а) 2,2 - 5 N/mm*; ا‎ 

b) 1,5 ~ 2,2 N/m m? ; E 

c) 1,2 - 2,0 N/m mî. 1 


Ce material se foloseste pentru corectarea paminturilor coezive 
cu continut ridicat de argila 1р>10 pH«6: 

a) clorura de calciu; 

b) var hidratat praf; 

с) cenusa de termocentrala. 


Ce dozaje de ciment se folosesc la amestecurile probelor medii 
pentru stabilirea dozajului optim la pamánturi coezive: 

a) 5- 8%; 

b) 4- 6%; 

c) 8-103, 


Dupa cát timp de la inceperea prizei cimentului se faca 
compactaren straturilor de pamint stabilizat cu cimout: 
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ci Lor rutiere din agregata naturale sau а 
il:zate óu lianti hi ši 
material necesera p 
1373641 unui materiai a є 


їп cazul straturilor rutiere din agregate naturale sau a 

pamanturilor stabilizata cu lianti hidraulici sau puzzol:snici 

pentru дафелгіпашза compozitiei optine necesare straturilor js 
ætis din agregate naturale stabilizate со 

cimsnt pe epzuva cu diametrul da 7 сш esie necesara 

cantitste de атазбзс Mam de: x 

2) i9 kg; 

E) 20 kg: 

ср 52 kg. 


Баша вас dà 


3. In cazul straturiicr rutiere din agregate naturale sau a 


pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici 
rezistenta la compresiune in cazül'agregatelor naturale sau a 
pamânturilor coszive stabilizate сш ciment sz determina dupa 
implinirea virsztsi necesare de: 

a) 7. zile; 

b) 28 zile; 

©) 7 zile si 28 zile. 


4. In cazul straturilor rutiere din agregate naturale sau a 


pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici 
nu vor fi supuse incercarilor de comportare la imersie in apa 
si la inghet scruvetele al caror grad de compactare aste mai 
mic de: х 

a) 0,80 rd max; 

b) 0,90 rd max; 

c) 0,95 rd max. 


5. In cazul straturilor rutiere din agregate naturale sau а 


.pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici таш purzzclanici 
pentru determinarea pierderii de masa priu inghet - dezghet, 
epruvetele din agregate naturale stabilizate cu ciment trebuia 
sa aiba virsta de: 

a) 7 zile; 
b) 13 zile; 
=) 28 zile. * 


О О smt че ч m s өө аш «з a шә e a мыш e a e О e e a e с с 


Indicativ: STAS 10832 


-1980 


ile dimensionale adzisa репе Blocurile саў 
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2) fara intârzietor de priza; 
=) se pot folosi ambele variante, 


17. Care este perioada de timp in care epruvetele din ipsos 
prevazute a se incerca la incovoiere si compresiune se lasa in 
tipare: 

a) 1/2 ore; 
5) 1 ora; 
©) 2 оге. 


18. Cind se face incercarea la compresiune pe cele sase jumatati de 
Prisma obtinute dupa ruperea cior trei epruvete din ipsos 
supuse la incercarea la incovoiere: 

&) imediat dupa incercarea la incovoiere; i 
b) dupa sapte zile de la efectuarea incercarii prin incovoiere; 
©) nu se specifica intervalul de timp in STAS. 


19. Cind se realizeaza decofrarea epruvetelor din ipsos care se 
incearca la incovoiere la doua ore: ^ 
aj la 2 h + 5 minute de la confectionare; 
b) cu maximum 10 minute inainte de efectuarea incercarii; 
с) dupa 1 h t 5 minute de la confectionare. 


20. Care este rezultatul incercarii privind rezistenta la 
compresiune a epruvetelor din ipsos: 
a) media aritmetica a incercarilor pe trei epruvete; 
b) media aritmetica a incercarilor pe sase epruvete; 
€) media aritmetica a incercarilor pe noua epruvete: 


= m pa emn ao mm ت‎ an a aa а 


Indicativ: “STAS 10473/1 -1987 


1. Care dintre valorile caracteristicilor fizico-mecanice ale 
pamânturilor folosite la straturile rutiere sunt corecte: 
a) coeficientul de neunifornitate, u, min 8; 
b) dimensiunea maxima a granulei:mm 60; 
с) echivalentul de nisip, EN, 9 min 20. 


2. Ce valoare trebuie sa aiba rezistanta la compresiune a 
spruvetelor din paminturi stabilizate cu ciment pentru stratul 
de forma la virsta de 28 zile: Ы 
а) 2,2 - 5 N/mm*; 
b) 1,5 - 2,2 N/m т>; 
с) 1,2 ~ 2,0 N/m пз. 


E 


3. Ce material se foloseste pentru corectarea paminturilor coezive 
cu continut ridicat de argila Ip»10 pH«6: 
a) clorura de calciu; 
b) vaz hidratat praf; 
€) cenusa de termocentrala. 


4. Ce dozaje de ciment se folosesc la amestecurile probolor medii 
pentru stabilirea dozajului optim la pamánturi coezive: 
a) 5- 85; 
b) 4- 63; 
c) 8-108. 
5. Dupa cât timp de la inceperea prizei cimentului se faca 
enmpactarea straturilor de pamint stabilizat cu ciment: 
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3. 


4. 


tii unui material 2 


ny 9 5x 
=) kg. 


їп cazul stratuzilor rutiere din agregate naturale sau a 
pamanturilor stacilizate cu Lianti hidraulici sau puzzol:ni-i 
pentru determinarea compozitiei optime necosare straturiler de 
baza sau do f ie din agregate naturale stabilizate cu 
cimant pe epruveteo cu diametrul da 7 ca este necesara 
cantitate de anzstee Man de: ы 

=) 1$ kg; 

5) 20 kg: 


ej 53 kg. 


In cazul straturilor rutiere din agregate naturale sau а 
pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici 
rezistenta la compresiune in cazul agregatelor naturale sau a 
pamânturilor coczive stabilizate сч ciment se determina dupa 
isplinirea virstsi necesare de: 

a) 7. zile; 

b) 28 zile; 

с) 7 zile si 28 zile. 

In cazul straturilor rutiere din agregate naturale gau a 
pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzelanici 
na vor fi supuse incercarilor de comportare la imersie in ара 
si la inghet eprovetele al caror grad de compactare este mai 
mic de: : 

2) 0,80 rd max; 

b) 0,90 rd max; 

c) 0,95 rd max. 


5. Іп cazul straturilor rutiere din agregate naturale sau = 


. pamanturilor stabilizate cu lianti hidraulici зао puzzclanici 
pentru determinarea pierderii de mass prin inghet - dezghet, 
apruvetele din agregate naturale stabilizate cu ciment trebuia 
sa &iba virsta de: 

&) 7 zile; 
з) 13 zile; 
=) 28 zile. Р 


dimensionale adie pentr blocurile Ша? 
A. (GEN): 


H i 


| 
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coli . ros ști tativa 

b) probele la £f 1 ze do metoda, cu 
mentiunea горо de agregat natural, extras prin 
ciuruire, es { < соба: cantitativa; 

с) probeic so pregatesc la альс1е matodo, fara пісі o 


deosebi се 


Timpul de uscare a atestecului, omogen, de agregat natural cu 
emulsia bituminoasa, in vederea determinarii adezivitatii 
enulsiilor bituminoase caticnica, aste de: 

a) 3 ore pentru toate tipurile de ruperi а emulsiilor; 

b] 2 ore pentru emulsiiie cu rupere rapida si cu rupere 
semilenta zí de 3 ore pentru ruperea lenta, 

©) 2 ore pentru emilsia bituminoasa cu rupara rapida, 3 ore 
pentru emulsia cu rupere semilenta si de 4 ore pentru emulsia 
cu rupere lenta. 


Adezivitatea emulsiei bituminoase, fata de agregatele naturale, 
este corespunzatoare daca valoarea acesteia este de: 

a) minim 75% in cazul determinarii prin metoda calitativa si de 
minim 85% in cazul metodei cantitative; 

b) minim 759 pentru ambele metode de determinare; 

c) minim 80% іп cazul determinarii prin metoda calitativa si de 
minim 509 in cazul metodei cantitative, deoarece o parte din 
colorant este absorbit de bitum, 


Indicativ: STAS 11156 -1978 


----- €—————— MÀ À À À—À À— MÀÀ MÀ À 
————— — — — . —— À À À 


Ansamblul de conditii naturale care influenteaza producerea, 
propagarea si receptionarea undelor seismice se numeste: 

a) mediu seismic; 

b) conditii seismogeologice; 

с) conditii seismolcogice. 

STAS 11156-78 "Teren de fundare Geofizica ingínereasca" 
stabiliste ca limita dintre doua medii care se deosebesc din 
punct de vedere al caracteristicilor fizice se numeste: 

a) orizont geofizice Sinonim; 

b) orizont de contact; 

©) limita geofizica de contact. 


Ce se intelege prin "Viteza aparenta de propagare a undei 
seismice": 


a) viteza cu care un front de unda matura un dispozitiv liniar 
de geofoni; e 

b) viteza undei seismice între doua straturi succesive; 

©) inversul pantei unui hodograf seismic. 


Oscilatia elastica produsa brusc si de scurta durata se 
numeste: 

а) impuls seismic Sinonim; 

b) soc; 

c) tunet. 

Distanta, pe orizontala, de la punctul Чё generare la punctul 
de aparitie a undei seismice frontale se numeste: 

a) distanta optima; 

b) distanta maxima; 

с) distanta critica. 


Pentru verificaroa rig tatii dielactrice a tuburilor pentru 
instalatii eloctrice se aplica, intre electrozii situati in 
apa, in exteriorul si interiorul tubului, o tensiune de 
ineerzare de 2000 V / 50 Hz timp de: 

a) 1 minut: 

b) 15 minute; 

c) 30 minute, 


La încercarea de doscarcarze a unui condensator care (conform 
STAS 7083) a» face in cinci cicluri in timp de 10 minuto, la 5 
minute dupa descarcare condensatorul se supune unei incercari 
de tinere sub t^ónsiune între borne. Cu cát este admis sa 
varieze capacitatea intre valorile înregistrate inaintea 
incercari si dupa incercare; 

a) Nu are voie sa varieze; 

b) Cu 19; 

c) Cu 2%. 


Care este rolul balastului montat inaintea lampilor de iluminat 
conform STAS 8114/1-89: 

a) reduce efectul stroboscopic; 

b) inbunatateste factorul de putere; 

c) suprima perturbatiile radioelectrice. 


Indícativ: STAS 11360/2 -1980 


ق 


1. 


Verificarea caracteristicilor electrice pentru tuburile 
izolante se va efectua prin masurare pentru: 

a) rigiditate dielectrica; 

b) rezistenta de izolatis; 

c) tensiune de strapungere. 


. Verificarea protectiei contra coroziunii la tuburile matalice 


pentru instalatiile electrice se realizeaza la toate 
categoriile de protectie. Pentru tuburile cu protectie slaba !a 
interior si exterior, verificarea se realizeaza: 

a) prin indoirea epruvetei la unghi de 30" pe o piesa metalica 
cilindrica cu diametrul de 10 ori _ tubului (pentru tuburi cu 
. 25 mm) si de 12 ori _ tubului (pentru tuburi cu _ > 25 mm); 
b) prin indoirea epruvetei la unghi de 63* in acelasi conditii 
de la punctul a.; 

c) prin indoirea epruvetei la 75". 


——————À————————————— — —————— e — iai 


Indicativ: STAS 11368 -1990 


1. 


verificarile functionarii vaselor de closet se refera la: 
a) verificarea spalarii suprafetei interioare a vasului; 
b) verificarea evaquarii corpurilor solide din vas; 

c) verificarea etanseitatii la evacuare. 


Pentru verificarea spalarii suprafetei interioare a vasului de 
WC sa pot folosi una din metodele: 

a) metoda cu cerneala; 

bj metoda cu rumegus; . 

c) metoda combinata. 
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сеје unui 25 din B.C.A. se admit tu А 
Cnegrafica a imbinariios data 
à = macroscopica se urmareste depistarea Ne. 
CDnsliunea minima de: de 
3. cât la suta din urmatoarele defecte: goluri, crapaturi si pete IM 

de ulei, se admit іа un lot din elemente din B.C.A.: {> Ж. 

á) 1 4) - 

bj 2%; es ? rs 

c) nu se admit ; grafica a imbinarilor sudsta pri 


=zoscopica sa urmareste depistaria 22 72 
uni mai mici decat: 


4. Care este abaterea maxima admisa pentru planeitatea fetelor 


5 
elementeior nearmate din DB.C.A.: bi 0,3 um 
a) £ 1 mm; c) 0,1 mm. 
b) + 2 mm; 
+ 3 mm. 3. La analiza А А 
с) VIA iet ciii metalsgrafica a inoinarilor sudate prin topire 
SES d ee sai ae E КЫ 1 dE IU IURE EH DE RERI UE P aa ai ------------- -T--------------- Ni Fera icd la examinarea macroscopica au mariri с ss 
Indicativ: STAS 10882 -1984 Zi 16 art. 
ERNST کک‎ n manea <a iu аталат se icri Cmm ttn eri rt с} 25 uri 
1. Metodele de incercare din STAS 10882-84 permit determinarea 4. ра analizarea metslografica а imbi i 
: edens imbinariilor sudat P Ба 
tendintei de fisurare la rece a 4 $ rozeopis& we util isa, ie ate prin t e la 
a) metalului de baza in zona influientata termic (ZIT); putate ае du. a microscoape aptize cu o 
b) metalului depus al imbinarii sudate: tj. $2 oxf: беге ? 
c) metalului de Бата in zona influientata termic (ZIT) si a b) 150 ori; 
metalului depus al imbinarii sudate. e) 500 ori. 
2. La sudarea probelor, cusatura de incercare se executa intr-o crc ssi el MM HE AE i 
singura trecere continua, fara intreruperea arcului, cu Indicativ: STAS 1096571 Act temas SRL e e Er 
parametri tehnologiei de sudare prescrise si se depune numai in E Bere C E eA Albe der dc s 
rostul de forma: j ааа aa e NE E 
T | ыыра: adeivitatii biteneior, se utilizeaza 
matar , at i scarile 
st X. Pepine ид ale, atât la me cantitativa cât zi Ia metoda 
a) se utilize: i -i с 
3. Examinarea probelor, daca nu se prevede alfel in standardul, luczu Mio ptr ea cree M Sitora kimi iodi da 
sau in documentatia tehnica a produsului, dupa sudare, probele i. xr кайта ei za m in parte; 
se pastreaza in atmosfera ambianta cel putin: cantitativa se сазри зу ris тете ca la metoda 
a) 12 ore ; 3 olorant rosu 4G); 
xd 24 ete cC) n" se utilizeaza aceleasi materiale, luarea si i па: 
4 probelor zə face in i А E S pregatirea 
mod diferit in functie de metoda utilizata. 


c) nu are importanta timpul de pastrare al probelor. 


№ 


Temperatura de amestec a agregatului natural si a bitumului, 


4. La examinarea probelor, in vederea evidentierii prezentei pentru determi adezivi 
fisurilor pe suprafetele probelor, se aplica lichide penetrante a] erue rA енини Ум 
si se supun unei examinari vizuale, folosind o lupa cu marire b) tipul de bitum si sortul de ag t 
si : в regat natural; 
с) este de cel putin 130?C si se continua Pipe e та» pâna сапа 


a) 10 X; nu se observa 
b) 100 X; 
c) nu se specifica in STAS caracteristicele lupei. 


formarea de spuma sau degajare de bula. 


5. Tendinta de fisurare la rece a îmbinc ilor din otel sudate cu 
arc electric se apreciaza prin: ы 
а) indicele de fisurare la suprafata si indicele de fisurare ES MA, 
in sectiune tranzversala; Indicabiv. 
b) indicele de fisurare la radacina; por 
c) indicele de fisurare la suprafata, indicele de fizurarae lc 
radacina si indicele de fisurare in sectiune transversala; rs E 


10959/2 -1988 


Pregatirea probelor, pentre deten 
or bituminoasa sati- 


ata de cazul cand se foioseste mê toda 


1 
448 | i axes aural peliculizat se trateaza cu solutie d= 
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intericars ; 


rezervorului pent 
Sorespunzztor ger 
a) da 2 
b) de 3 
4 


c) da 


i e 


sal sarii suprafatei 
> actioneaza descarcarea 
>cari сы remultat 


ori: 


EE з и 0223 corpurilor 
ES M ътт orescrise seniru 
2 21 ds bile evacuate 

sa Lia 
"e declarata soresboutnzatoare: : 

45 bile evazata; | 
te / 70 bile evazate; 


c) 45 bile folosi 
osite 7 iS bi 
1 55 bile evacuats 


pen cru datzi na tas, 


= Vopsele esta 


2. Intervalul de е 
timp minim 
pentru determinarsa vres si maxim $n care se fac 


RES Ў mas 
aui WIN ea дайына Shimics e dozei sila ОО 
a) 24 ore mi 20 zile; | 

b) 24 ore si 30 zile; 

€) 48 ore si 20 zile. 


3. De n. сл rez Tantei chi a aSobertir o a 
termi Aron rezistan tei chimice 
7 Petirilor cu lacuri si 
U masurare зз ohm "uL clrcou 
Că кеа Tezistentai 
) tes: hmice а un 1 
215 


«ste inclusa ер. 
pruvata 
vopsea; ў da incercat, proce 


b) masurarea te 
circuit elsctri 


p it electric in care 
jata prin acoperirea cu 


nsiunii unui curent alte 


zi znati 
2 in care este Жз ы ativ care strabate un 


о epruveta protejata cu 


epruveto din mortar da i 
vopsea, lichidul agr ciment protejata prin 


T tilizac la ч 
chimica д acopezirilor cu lacuri аа ыңа gs 
se sta: 


x: clorura da calciu solutie st; 
clorura de sodiu solutio 59; 
с) acid sulfuric 32, 4 


5. Verificarss ipa 
inaintea efectuar 
chimica A ac dr : à , > S "65105086 
dupa 24 3 șI, „А lo 023 уд za ines. 

а) apa disti) ata; S 


itatii ücoperi-:: eum se 
îm UU iacuri дд opsele 
T t u vopse] 


UNS i 
[> SOE 2 
с ata) 
=: ag i 

uleiuri stante or;ani 
masuratorile in vererea de 
1coperirilor se efectueaza: 

а} numai in mediu agresiv stalon; 


b) direct in mediul agresiv respectiv}; 


c) їп ambele medii agresive mentionate la punctele a si b 
* 
7. Sé considera ca acoperirea cu lacuri sau vopsele are rezistenta 
respectiv 


chimica corespunzatoare la actiunea mediului agresiv 
daca: 

a) valoarea intensitatii 
depaseste 20 pA si aspectul acoperirii ramane nemodificat; 

b) valoarea intensitatii curentului electric dupa 30 zile nu 
depaseste 10 pA si aspectul acoperirii ramane nemodificat; 

c) valoarea intensitatii curentului electric dupa 30 zile nu 
este mai mare decat cea masurata cu 5 zile inainte (la 25 zile) 
iar aspectul acoperirii prezinta numai usoare modificari de 


culoare. 


curentului electric бора 20 zile no 


8. Cimentui folosit la prepararea epruvetelor suport pentru 
determinarea rezistentei chimice a acoperirilor cu lacuri si 
vopsele a este de tip: 

a) RIM 200; 
b) RIM 300; 
с) orice tip de ciment. 


9. Timpul de maturizare al epruvetelor suport pentru determinarea 
rezistentei chimice a acoperirilor cu lacuri si vopsele este: 
a) 7 zile în ара la temperatura de 23 t 2°С; 
b) 21 zile în aer la temperatura de 23 t 2°С; 
c) 27 zile in apa si 21 zile in aer la temperatura 23 t 2°C, 


10. La determinarea rezistentei chimice a acoperirilor cu lacuri si 
vopsele daca intensitatea curentului la introducerea mediului 
agresiv este zero: 

a) acoperirea este permeabila si nu se continua încercarea; 
b) acoperirea este impermeabila si se continua încercarea; 
2) se continua încercarea indiferent de intensitatea 


eurentului. 


11. La determinarea rezistentei chimice a acoperirilor cu lacuri si 
vopsele intervalele de timp la care se masoara intensitatea 
curentului electric de la introducerea mediului agresiv în 
cilindru sunt: Li 
a) 24 ore, 48 ore, 5 zile, 10 zile; 

b) 24 ore, 48 ore, 5 zile, 10 zile, 15 zile, 20 zile; 
c) 24 ore, 48 ore, 5 zile, 10 zile, 15 zile, 20 zile, 25 zile, 


30 zile. 
12. La determinarea rezistentei chimice a acoperirilor cu lacuri si 
vopsele se considera ca acoperirea are rezistente chimice 
corespunzatoare la actiunea mediului agresiv daca intensitatea 
curentului electric masurata dupa 30 zile: 
a) nu depaseste 10 microamperi; 
b) depaseste 10 microamperi si nu se modifica aspectul 
acoperirii; ? 
ste 10 microamperi si aspectul acoperirii ramâne 


i6 


2) no аера 


nemodificat. 


„ Cara munt conditiile 5sdoiss pent inosrcnrilas alectrice ale 


cablurilor ti conductelor ele -trice 

^) umiditate maxim <5%; 

5) temperatura intre 15...35 zi wubditates кахф 
б) tenpersturs minima +51 


Determinarea roxiutenatal = a c 
eccanelor s: rz5alikesza сч 

4} punte Waasstonar 

o) prin mstods amupermaetru ri volizetru; 
о) cu ampornetrul. 


+ Rezistenta electricos a coddesctoarslor eloctrice si oc-:n2lor se 


masoara pe: 

а) epruveta, conform standardului da prodas; 
b) lungime dc 1з; 

c) lungime de 0,1 n: 


. Care este tipul de sursa а1=сїїїса iolosita pentru determinarea 


reristantei de izolr-ic: 

a) sursa да curent alternativ: 

b) sursa de tensiune continua de 100...500 V; 
a) reteaua existenta їп labozator. 


lungimea eprbvetelor de daterminsze a rstistentei da izolatie а 
cablurilor si conductelor sloctrice èste de: 

s) 0,1 m; 

b) Sa; 

с) 1а. 


Care este tinpol dupa care ss sfectootza citiras reristontei de 
izolatie dupa aplicarea tensiunii de încercare: 


а) 1 ока; 

b) 1 minut; 

с) 30 minute. 5 

Pentru determinarea rezistentei de izolatie а cablurilor sí 


conductelor electrice pe epruvete sa foloseste сз mod de luazu: 
a) încercarea în baia de apa; 

b) incercare& pe dorn; 

с) incercaroz prin legare la pamânt, 


Pentru Înfamrarsa condictors!ui pe dorn pentru detarminsren 
rezistentei de izolatie, se apiica zcostuia c sarcina de: 

a) pâna la limita da curgers; 

b) sa nu sa deterioreze izolatia; 

c) 1 N/mmp; 


Care este lungimaa opruvatei, pentru determinarea capecitatii 
si а factozului de pierderi dielectrica (tg .) a cabiului sau 
coaductei do onergiel electrica: 


a) 1000 m; 
b) 200 = 150 uc; 
с) 500 m: 
|. Lo determinarsi oxpscikatii Taamtorulul de pierfósrzi 
Aieleotrice (Су | эке wn ond alactria e T 


tensiunea do ina vo splicz PETERA maruürars 
efectuându-se Intre: 
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a) capetele -onduntorului; 
b) între punctele de aplicare а tensiunii} 
c) între concactor si ecran; 


Care este tensiunea ie incercare pentru iocerminarea variatie: 
factorului de pierderi dielectrico [tg | într-un conductor 
electric: 

a) maxim 2 KV; 

5) maxim 1000 у; 

c) maxim 380 7, = 


. Cum se executa încercarea cu inpula de tensiune în cazul 


cablurilor electrice cu trei conduntoar=! 

a) pe fiecare conductor in parta; 

b) între doua conductoare; 

с) prin legarea conductoarelor іа unul din capete. 


Cum se pregateste epruveta din conductorul electric pentru 
determinarea rezistentei de izolatie în baia de apa: 

a) se inveleste intr-o izolatie speciala; 

b) se indeparteaza toate invelisurile pâna la izolatia 
conductorului; 

c) se inlatura complet izolatia conductorului. 


. Ce diametru trebuie sa aiba dornul pe care se infasoara 


epruveta de cablu neecranata, pentru determinarea rezistentei 
de izolatie: 
a) 100 zm; 
b) 50 mm; 


` 


c) 120 mm. 


. In сайн За care cablul (epruveta) are învelis matalic, ia 


determinarea rezistentei de izolatie: 

a) invelisul metalic se inlatura; 

b) învelisul metalic se leaga la masa; 

c) învelisul metalic se scurtcircuiteaza. 


in cazul legarii in paralel a mai multor conductoare, pentru 
determinarea rezistentei de izolatie, lungimea epruvetei se 
Considera: ! " 

a) egala cu suma lungimilor conductoarelor legate în paralel; 
b) egala cu lungimea conductorului cel zai scurt; 

c) egala cu lumgimea conductorului cel mai lung. 

Cum trebuie pregatita epruveta din cablul care trebuie încercat 
cu impulsuri de tensiune: ч 

а) sa aiba capetele taiate drept; 

b) sa aiba capetele dezizolate; . 

с) sa fie prevazute la ambele capete cu terminale. 


, Cum se conecteaza dispozitivele do masurare a tensiunii de 


incercare la epruveta: 

a) in serie cu epruveta; 

b) in paralel cu epruveta; 

c) la unul din capetele еа. 


* 


. Câte impulsuri se aplica unci mL at e pentru încercarea la 


tensiunea de tinere: 
a) 10 imwlsuri pozitive; 
b) 2 impulzu-i pozitive; 
c) 1 impuls negativ. 


. Care este timpul dintre impulsuri la încercarea la tensiunea de 
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ЫЗ с 10'; 
о) 200 5 < 1h 
2. Fiala de calce sodața utilizata in incorc le Da var (сз scop 
higroscopíc) se foloseste pentru: € А 
aj 20 determinari; 
3. Umiditstea varului U se calcouleaza cu fornzuls: 
«i ) /ia*1 «100 
i 
3) imm") e 200 
in cure: е 
d. t f 
m masa probei luate in lucru 
m'mmasa probei dupa úscare 
v f 
4: determinarea apei de hidrztaro, proba de var se 


g "este la: 

a) 1050°С tiup de 30'; 
bj B580?C timp de 1h; 

с} 950°C timp de 30'. 


Indicativ: STAS 11394/3 -1997 


i. Temperatura de calcinare a vazului pentru determinarea 
pierderii 
de mesa este: 
a) 950°C}; 3 
b) 1050*C; : 
с) 1350*c. 


2. “Pierderea de calcinare а varului sa calculeaza cu formula: 
=) Po = [(m2-m)/m] «100 
5) Po = [(m2-3)/m2]*100 
Ы Pe = [(m-22)/m)*100 
її care: 
m p masa probei luate in lucru 
m2 « masa probei dupa сг1сіпаге 


are sunt diferentele admise intre datszsinarile la дса} 
г la pierderea la calcinare 


Ce indicator se folosesu 
din var prin metoda volunstr 


» | j 


ajmetil oranj solutie apoasa 13; 
bjmetil oranj solutie apoasa 10*; 
c)fenoftaleina. 


1. Apa care se foloseste la determinarea oxizilor de CO si Mg 
activi din var este: 
а)ара distilata; 
Ъуара de la retea; 
sapa distilata lipsita de COZ. 


2. Continutul de o«izi de Ca si Mg activi din var zabortat la 
proba uscata se calculeaza cu formula: 
a) (CaO*MgO)activi = [(0,02804*V*F) /m] «100 
b) (CaO+Mgo)activi = [(0,02804*V* F) /m] •100• (100/100-Pc) 
с) 4(CaoHMgO)activi = [10,02804*V) /m] +100 


3. La determinarea oxizilor de Ca si Mg din var titrarea se face 
cu: 
a) HCl in; 
b) H2804 1а; 
c) HNO3 in. 


4. Indicatorul folosit la titrare in cazul determinarii oxizilor 
de Ca si Mg din var este: 
a) fenoftaleina; 
b) turnesol; 
c) murexid. 


Indicativ: STAS 11394/5 -1987 


1. La determinarea Сао total, proba de var se titreaza cu solutie 
complexon III in prezenta de murexid pina'la virarea culorii 
in: 

а) тох: 
b) viociet; 
c) galben pal. 


2. Indicatorul folosit la titrarea probei de var cu complexon III 
a sumei Ca+Mgo este: 
a) negru de ericron T; 
b) murexid; 
c) turnesol; 


3. Titrarea probei de var cu solutie de complexon III pentru 
determinarea CaO total se face la pH: 


1. In prezenta carui acid se face titrarea trioxidului de fier cu 
complexon ІІІ : 
а) асіа sulfosalicilic; 
bp) acid acetic; 


i3 


Се cantitat 
trioxidul: 
cca 29; 


b) cca ig; 
с) cca 1,5g. 


m) 


. Ca cantitate din proba de ver 
trioxidului da fier: 
a) cca 25; 
b) cca 19; 
с) cca 1,53, 


Care este diferenta adu ia in valo&ze zh soluta intre 
determinati la continutului da trioxid da fier, din var 
stabilita in cadrul aceluiasi laborator: Е Ё 
a) 0,06%; \ 

b) 0,059; 

c) 9,083, 


mnt a m Imt m emt d£ dtm سک‎ t س مچ سے کے‎ 


Indicátiv: STAS 11394/7 -1987 


1. 


Cu ce acid se faca íinsolobili i 
dicxidului de siliciu din A a EET eT 
a) acid clorhidric; 

b) scid arotic; 

€) acid sulfuric, 


| | | | 


acid azotic 3 


>) 2%; 
с) acid clorhidric 10%. 
Ce cantitate de amoniac se adauga colutiei pt. Soterminarea 


cuprului din var; 
a) pina la pô; 
b) pina la pH5; 
=) pina la ph7. 

Cu ce se aciduleaza filtratul in prezenta bhirtioi de turnesol, 
nedin slab acid: 

azotic; 

clorhidric; 

sulfOsalicilic 


pina la 
a) acid 
b) acid 
с) acid 


Cind intensitatea coloratiei obtinuta 5> proba da analizat este 
mai mica san egala cu а probei etalon cit este continutul de 
cupru din var: 

а) max. 0,0038; 

b) max. 0,0024; 

с) max. 0,0014. 


Ce culoare trebuie sa aibe pelicula la limita de separare a 
lichidelor pt. a indica prezenta arsenului in var: 

a) brun; 

b) brun roscat; 

с) galben inchis. 


2. za ce era ia se calcineaza reziduul pt. determi 1. Care ые» расата chimice se folosesc la determinarea 
oxidul siliciu din TADI. din ^ 
a) 700°с; TE a) acid azotic 329; 
b) 1050 t 50°с; b) acid fosfatic 509; 
'e) 1100*c. c) azotat de argint solutie 19. E 
3. La ce temperatura se calci t y 2. Cite baloane cotate se folosesc pentru trasarea curbei de 
anhidrei sulfurice din "Seba: filtrul pentru determinarea etalonare pentru determinarea manganului din var: 
a) 900 + 50*c; i a) 15 baloane; 
b) 1000 f 50°с; b) 10 baloane; 
с) 850 t 50°с. с) 12 baloane. 
4. Pentru determi 3. Ce cantitate din proba de var se foloseste pentru determinarea 
întâi: narea sulfului total din var ce se introduce mai pentaoxidului de fosfor: > 
a) 28 cmc amestec lunge; a) 992 - 
b) 10 стс acid clorhidric; b) 29; ; 
©) 25 cme apa de brom, Sr n 
5. Diferentele admise 4. Pe ce cantitate de solutie se repeta determinarea pentaoxidului 
dioxidului de a аара каз determinarile de fosfor din var când se constata o concentratie mai mare care 
tabi a determin: i i imi $ 
Var în cadrul aceluiasi lsborstor: Mie pa оры S curbet: 
a) 0,03%; a) max. emc; 
b) 0,019; b) max. 60 стс; ; 
c) 0,052, с) max. 50 cmc. 
аа ی‎ TURPIS STE 5. Ce diferenta se admite $ in valoare absoluta intre 
Indícativ: STAS LS 1989 1 aa a erc HE: -- pi inn manganului din var din cadrul aceluiasi 
shena merite a pe Da CORSO NN rator: 
ЕЕЕ === a) 0,010; 
1. Care dintre Teactivi fac pacta din cei T515r:& a к) Oy 
cuprului ia varı РУУ д terminare c) 0,015. 
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а) acid fosforic 50%; 


а, Conform SPAS 11612/1 
fad incercari 2loctrios: 
ашанын а) temperatuza medic! з za 
Indicativ: STAS 11612/1 -1988 b) temperatura dis їлсарока indiferent da valoare; 
жа €— ÀHÀ MÀ mes € a ]À" aÀ n € I n e oe ———————————————------- a) temperaturi cuprinse intre 10 si 30 grade C 
1. Transformatoarele de curent se incearca si la incalzire pentru 9. Daca pentru un transformator de tenziur cunose: 
terminarea 

da limitei de incalzire. Pentru aceasta co aplica Kn = raportul nominal de transforeave, 

tansiunc:: Up = tensiunea prezcrisa în primar, 

a) de refarinta; Us = tensiunea in zocundsrz córespunsstosre lni Up în vònditii 

b) nominalz; de masurate. 

с) da referinta urmata de cea nominala. Cu се foraula se coleuieaxa іл eronr et 


. Verificarea transformatoarelor de curent la impuls de trasnet 
se face prin inversarea polaritatii, la tensiuni 
corespunzatoare impuse de STAS 11612/1-88, іп numar da 15 
pentru fiecare polaritate, In cazul in care producatorul 
verifica izolatia exteriora prin alta metoda, numarul 
impulsurilor aplicare se reduce la; 


a) unu; 
b) trei; 
c) cinci. 

3. Transformatoarele de curent peatru protactie trebuie за as 
precizia pentru maí multe valuri ale curentilor nominali, coy 
verificándu-se eroarea compusa conform STAS 11612-88. Pentru 
aceasta se aplica prin infasurarea primara un curent cu 
valoare: $ 
в) mai mica; ra i 
b) egala; t 
C) mai mare decit curentui limita de precizie,nominal. 

4. La un transformator de curent la care ве cunosc: 

Kn = raportul nominal de transformare : 

Ip = curentul primar prescris in Amperi 

Is = curentul secundar corespunzator lui Ip masurat in Алрегі 
Cara este formula de calculul erori de curent: 

a) eroarea de curent = [(Kne*Is + 1p)/1p]*100 $ 

b) eroarea de curent = [(Kn*Is - Ip)/Ipje100 7% 

с) eroarea de curent = [(Kn*Ip - Is)/Ip]*100 % 

5: Cát este tensiunea nominala de tinere, de scurta durata la 
frecventa industriala timp de un minut, la care trebuie sa 
reziste izolatia înfasurarilor secundare: 

а) 2,0 KV valoare efectiva; 
b) 2,5 KV valoare efectiva; ж 
с) 3,0 ку valoare efectiva. 

6. Cum este considerata eroarea de unghi in cazul 
transformatorului de curent când vectorul curentului secundar 
este în avans fata de vectorul curentului primar, exprimat în 
minute grade ori centiradioani: 

a) negativa; 
b) pozitiva; 
с) inverz sensului sinusoidal, 
7. Cu ce tensiune nominala de scurta durata, la frecvonta 


industriala, зе incearca nivalul de izolatie nominala pentru 
infaaurarile primare ale transformatoarelor de curent саге au 
tensiunea сеа mai ridicsta а echipanunțului de 2 

a) 40 Kv; 

b) 50 KV; 

c) 60 Kv. 


1. 


% © [(Kn*Up > 02) /0р] r100 
$ a [(Kn*Up - Us) 02] +100 
$ = [(Xn»Us - Up) /02] «100 


a) 
b) 
с) 


Indicativ: STAS 11612/2 -1989 


——————————————————— ————— —————À———M——— À—— з 


In cazul incercarilor la impuls de trasnet, trancformatorul de 
tensiune se considera ca a corespuns la incercare, саса pentru 
fiecare polaritate: е 

a) se produce o singura дебоссагсате disruptiva in izclatía 
interna neautoregeneratozro; 

b) nu se produce пісі o descarcare disrzuptiva in izolatia 
interna neautoregeneratoare; 

с) а fost detectata macar o consecinta a vreunui defect de 
izolatie. 


Placutele indicatoare ale transformatoarelor de tensiune 
trebuie sa contina urmatoarele date: . 
a) anul, de fabricatie al transformatoarelor; 


' b) marca sau denumirea intreprinderii producatoare; 


с) tensiunea nominala primara si secundara (de ex. 66/0,1 kV). 


. Transformatoarele de tensiune trebuie ла satisfaca limiteie de 


erori determinate do clasele de precizie 

respective in urmatoarele conditii: 

a) fxecventa nominala 50 hz; 

b) tensiune primara Up cuprinsa in interval 0,2 Up...0,5 Up; 
c) puterea in secundar cuprinsa intre 0,1 si 0,25 Ps (puterea 
„nominala ín secundar). 


, Incalzirea maxima admisibila a diferitelor parti ale 


transformatorului de tensiure nu trebuje sa depaseasca cu mai 
mult de 1'C valorile admisibile, in urmatoarele conditii: 

a) factor de tensiune nominal mai mic de 1,2; 

b) factor de putere cuprins intre 0,8 si 1 (inductiv); 

€) factor de putere cuprins intre 0,25 si 0,5. 


;omport x 


+ Verificarea ii la scurtcircuit este corespunzatoare, 


bien :nzfozmatoroi 


daca 


iupa 7 e$ 


тере torm 


de tensiune tisfa urma 5 is tii: 

a) nu prez n lo E vizibile: 

b) izolatia ho piosa suprafete: juotorvlui prezinta 
decer i^ 

с) sa zezista la :ncexcar lie tzica c o ta wonsa 


la 309 din valoarea tucica 


ladiextivi ааз IRSIX/EcAWEÉ e зыла V RS a 


1. Verificarea erorilor maxime negative ala unui transformator de 
tensiune capacitiv se masoara in conditiile: 
a) puterea totala a infasurarilor de masura maxima; 
b) tensiunea primara maxima de functionare; 
с) frecventa nominala de 50 Hz. 


2. Pentru verificarea erorilor maxime pozitive ala unui 
transformator de tensiune capacitiv se fac masuratori in 
conditiila: 

а) puterea totala a infasurarii de masura, minima; 
b) tensiunea primara minima; 
€) factor de putere al sarcinii secundare, 


3. La efectuarea verificarii transformatoarelor de tensiune sunt 
necesare unele masuri de siguranta, printre care si punerea la 
pamánt a bornei de inalta frecventa, cu ajutorul unei cleme 
осоне Pentru transformatorul capacitiv acesta se desface 
a) transformatorul este sub tensiune; 

b) transformatorul nu este sub tensiune; 
C) transformatorul se foloseste pentru cuplaj in inalta 
frecventa si nu este sub tensiune. 


Indicativ: STAS 12288 -1985 


————À— — — a n e ee 


a a e e ae o ae ae e ae a ae e ae a a a a a e e e a e ae a me e e e e 


1. Care este dimensiunea maxima a granulei din pamanturile 


necoezive si materiale granulare impusa pentru determinarea 
densitatii pe teren a materialului din terasamente: 

a) 30 mm; 

b) 50 mm; 

c) 70 ma, 


2. Care este masa probei de nisi 
p sort 0,63 - 2 mm, spalat si 
„uscat folosita la etalonarea dispesitivetet cu e si nisip in 
n: iik а densit»tii straturilor rutiere: 
., ; 
b) 10 kg; 
` €) 20 kg. 


3. In relatia de calcul a densitatii în stare uscata (kg/dmc) a 


straturilor rutiere cu dispozitivul cu con 
муу si nisip intra 


a) m (masa materialului) in kg; 
b) м (umiditatea materialului) in 8; 
с) V (volumul gropii) în dmc. 


Indicativ: STAS 12341/1 -1985 


————————————— —————————————------ 


1. La determinarea continutului de ferita delta in metalul depu 


prin sudare cu materiale de adaos inoxidabile austenice 
realizarea probelor prin procedeu] de sudare manuala cu 
electrozi inveliti se executa dintr-un numar de: 

a) minim 3 treceri succesive; 

b) minim 5 treceri succesive; 
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c) minim 7 treceri iccez i 


ba determinarea contimitulol de 
prin sudare cu materiale de T? 
curentul de sudare utilisat i 
standard sau se stabileste 1 
a) 90% din valoarea maxima 


„electrodului ; 
b) $5$ din valoarea maxima г 
alectrodului; 
cj 80% din valoarea mzxima < 
electrodului. 
4. La determinarea aontinutului de ferito delta in mitul a деру: 
prin sudare co materials da adzos ino dinilc : 


proba se mazcheaza prin poasnsonare sau rgâriere іа rarginea 
zonei prelucrate un numar de: 

a) 4 puncte in care se efectueaza mrzu-scem] 

b) 6 puncte in саге se efectueaza masurarea} 

c) 8 puncte in саге se efectueaza masu-aren, 


Indicativ: STAS 12424 -1989 


1. Prevederile STAS-ului 12424-83 se aplica la proiectarea 
postului de conducere al: 
a) masinilor sí utilajelor pentru constructii; 
b) tractoarelor agricole si industriale; 
c) masini agricole propulsate. 


* 
es ence audes sensors а aaa o Vp нч drm tt th mah m to cb т» че а) m nmm 


Indicativ: STAS 12544 -1987 


ноот чә, um == эө th еони өө а» ч» аз ө m а ч э ч чю m m m ай ан  . . н ео о е тее ---------- 
E 


1. Incercarea de intindere a inelului pentru tevi de otel cu sau 
fara sudura, cu sectiune circulara si cu diametrul exterior 
peste 146 mm, diametrul interior peste 100 mm si grosimea 
peretelui maxim 40 mm, consta în intinderea inelului intre doua 
bolturi cu viteza: 

a) v > 5 m/sec; 
b) v < 5 m/sec; 
c) v = B mm/sec. 


2. Diametrul bolturilc- de tractiune trebuie sa fie: 
а) de cel putin 3 ori grosimea nominala а pereteiui tevii; 
.b) de cel putin 2 ori grosimea nominala a peretelui tevii; 
c) de doua ori grosimea nominala a peretelui tevii. 


3. Zpruvetele pentru incercarea de întindere a inelului, luate din 
tevi de otel se prelucreaza іп prealabil: 
a) numai prin aschiere; 
b) pot fi prelucrate cu flacara oxiacetilenica; 
c) prin aschiere si flacara oxiacgtilenicz. 


4. In cazul incercarii tevilor sudata pozitia cusaturii trebuie за 
fie dispusa fata de directia de intindere la: 
a) 45°) 
b) 120*; 
c) 90*. 


5. Controlul se executa vizusl, cu о а ate пога tre 
la o distanta de aproximativ: 
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-1990 


pue... ... чч 6 чч чч ш е6 


Indicativ: STAS 12043 


ЕБ 


1. Care sunt posibilitatile de amplasaze a postului de comanda al 


masinilor si utilajelor penru constructii: 

a) in cabine simple; 

b) in cabine cu structura de protectie la rasturnare (ROPS); 
с) in cabine cu structura de protectie contra caderii de 
obiecte (FOPS). 


—————————————————————————————————————————————————————————--- 


Indicativ: STAS 13006 71991 


À———M— —‏ کے سے سے س س س کے ———— ————————— ————— 


1. Densitatea maxima a pamánturilor necoezive se determina prin 
metodele: 
a) metoda I = folosind pamânt uscat în etuva; 
b) metoda II ~ folosind pamânt în stare umeda; 
с} metoda III - folosind materialul într-un cilindru gradat, ce 
se 
rastoarna si se aduca ulterior în pozitia initiala. 


2. Metodele de determinare a densitatii maxime corespunzatoare 
starii uscate a pamanturilor necoezive se aplica pamánturilor 


care contin in stare uscata 100% particule cu dimensiunea 
maxima: 


a) mai mica de 70 mm; 
b) mai mare de 70 mm; 
с) mai mica de 0,08 mm. 


3. Ce aparatura cunoasteti ca se foloseste în laborator pentru 
determinarea densitatii maxime corespunzatoare starii uscate a 
pamánturilor necoezive: 

a) forme cilindrice metalice cu dimensiuni in functie de 
diametrul 

maxim a particulei de pamânt; 

b) comparator ou cursa de minimum 30 mm; 

c): balante, etuva termostiatata. 


4. In conformitate cu STAS 13006-91 la determinarea donsitatii 
maxime corespunzatoare starii uscate a pamanturilor nuocezive 
se efectueaza determinari pentru calibrarea! 

a) volumului fiecarei forme cilindrica, grosimii placii de basa 
si citirii initiale a microconparatorului; 

b) balantelor si etuvei termostate; 

c) amplitudunii duble de vibratie a mesei vibratoare. 


Indicativ: STAS 13021 -1991 


————————— — А ———À——— —— —M———— —9— 


1. Prin care din metodele prezentate mai jos puteti obtine in 
laborator densitatea minima corespunzatoare starii uscate a 
pamánturilor necoezive: 

a) Metoda A ~ plasarea materialului într-o forma metalica, 
utilizând un dispozitiv de turnare, o lopata sau o cupa 
manevrabila manual; 

b) Hetoda B - asezarea materialului într-o forma metalica, prin 
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> 


rea in forma д unui tub umplut cu materieiul 

tiv, dupa caro ве sco»ste tubul gol; 

oda C - depozitarea materialului într-un cilindru gradat 
rastoarna si apoi se aduce în pozitia initiala. 


zatoare starii uscate a pumânturilor necoeciwe- 
cilindricemetalice de dimensiuni ce tim de dimensiunea 
a particulei de pamânt analizat; 

anta etuva, rigla metalica; 

at CASAGRANDZ. 


metode se determina volumul formei cilindrice formate 
determinarea deasitatii minime corespunzatoare starii 
a pamánturilor necoezive: 

oda masurarii directe; 


zatoare starii uscate a pamanturilor necoezive: 
lerea completa a formei cilindrice cu ара; 


lasarea prin alunecare, dupa umplerea superioara a 


erminarea masei si temperatura apei si inregistrarea 
ui formei cilindrice cu 4 cifre semnificative. 


wm 


"Indicativ: C003-76 
1.c 2.c 3.c 4.с 5.а $.b 7.a 
8.b 9.b 10.a 11.a 12.b 13.c 14.a 
15.c 16.c 17.а 18.а 19.b 20.a 21.a 
22.0 23.c 24.a 25.a 26.a 
Indicativ: C006-86 
1.b 2.а 3.b 4.atb, 5.а 6.a*b*c 7.c 
8.a 9.a 10.a*c 11.b 12,а+ь 13.ate 14.b 
15.b 16.0 17.atb*c 18.a 19.b 20.b 21.a 
22.atb 23.0 24.a 25.b 26.c 27.a 28.b 
29.c 30.b*c 
Indicativ: C014-82 
1.a 2.b 3.0 4.b 5.c сты 7.а+с 
8.b 9.a 10.b 11.c 12.c 13. 14.b 
15.c 16.a 17.a 18.b 19.а+с 20.c 21.b 
22.a*b  23.c 24.bte 25.а+о 26.a 27.a*b 28.a 
29.b 30.а+Ь+с 31.c 32.а 33.b*c 34.a 35.b 
36.a 37.a 38.a*b 39.b 40.atb 41.а+Ь+с 42.atbte 
43.b 44.b 45.0 '46.а+Ь 47.c 
Indicativ: С016-84 
1.b 2.а 3.b 4.a 5.a 6.a 7.b 
8.a 9.b 10.a*c ,11.а+Ь 12.а 13.a*b 14.atb*c 
15.a 16.a 17.а 18.a*b*c 19.a 20 ,atb 21.c 
22.a 23.0 24.b 25.b 26.a 27.с 28.с 
29.а+о 30.а+Ь 31.c 32.4 33.a 34.b 35.a 
36.c 37.c 38.c 39.b 40.b 41.a 42.b 
43.c A4.c 45.a 
Indicativ: С018-83 L 
1.a. Xt ose 4.a 
` Indicativ: C018-83 N 
1.8 * 2.с 3.b 4.b 5.6 6.a 7.e 
8.b*o 9.b 10.a 11.b 12 .bte 13.b 14.6 
15.а 16.b 17.c 18.a 19.b 20.0 21.a 
22.a 23.b 24.0 25.b 26.a*b 27.a 28.c 
29.b 30.c S 
Indicativ: C021-85 L 
1.a+b 2.c 3.a 4.a+bto 
Indicativ: C021-85 N 
1.c 2.atbte 3.atbta 4.а+Ь+с 5.а+Ь+с 6. M 1. atbta 
8.а+с 9.с 10.a*b 11.а+Ь+с 12.а+с 13.b 14.2 
15.a 16.b 17.a 18.c 19.c 20.b 21.6 
22.b 23.a*b 24.c '25.a 26.b 27.b 28.a 
29.c 30.a 31.a*b*c 32.b 33.b 34.b 35.0 
36.a*b*c 37.b 38.c 39.с 40.c 41.c 42.c 
43.a 44.а 45.b*c 46.a*c 


1.b 2.0 3.6 
"n.b 9.25 10 
15.a *16.a Dp 
22.6 23,atbtc 24.b 
29.а+Ь+с 30.a+b 31.4 
36.b 37.b 38.0 
43.b 44.b 45.a 
50.a $1.b £2.a*b 
57.а 58.а 59.а 
64.Ь+с 65.ь 66.a 
71.e 72.0 73.8 
78.c 79.c 80.c 
@5.а+Ь+с 86.c 67.b 
92.6 93.c 

Indicativ: С026-85 

1.a 2.b 3.5 
B.a 9.a 10.a+b 
15.a 16.a 17.а 
22.b 23.b 24.а+Ь+© 
29.а4Ь 30.с 31.a*b 
36.a*b 37.c 38.a*b 
43.b 44.a*b*o 45.4 
50.а+е 51.a $2.a 
57.a*c 50.atb 59.а+с 
64.a 65.b 66.a 
Indicativ: С028-83 L 

1.c . 2.8 3.b 
8.a 9.c 10.b 
Indicativ: C028-83 N 

i.c 2.а 3.b 
8.a 9.b 10.b 
15.b 16.c 17.a 
22.b 23.b 24.c 
29.a 30.a 31.a*c 
Indicativ: С035-82 

1.atb 2.с 3.a*b 
8.a*b 9.a 10. atbte 
15.bte 16.c 17.a 
22.а 23.a 24.a 
39.a 30.c 
Indicativ: C037-88 
1.atb 2.а 3.a 
8.a 9.a 10.а+Ь 
15.а+Ь 16.a*b 17.a 
22.а 23.a 24.a 
° indicativ: C054-01 

1.a 2.c 3.b 
8.b 9.b 10. atbte 
15.a 16.b 17.b 


4.b 
11.b 


19,а+Ь+с 


25.c 
32.bte 
39.а+с 
46.c 
53.2%с 
60.a 
67.e 


4.b 
11.a 


$.a 
11.a*b 
18.a 
25.a*b 
32.2 


4.atbte 
11.a 
26.5 
25.a 


4.a*b 
11.a 
18.4 
25.a 


4.c 
11.а+Ь 
18.b*c 


6.a*b 


6.c 
13.a 
20.a 
27.c 


6.b*c 
13.a*b 
20.a 
27.a*b 


13.a*b 


7.b 
14.b 
21.b 
28.a+b 
35.а+Ь+с 
42.с 
49.a*b 
5€.a 
53.a*b 
70.c 
77.6 
84.a*b*c 
91.6 


14.c 


28.a*b 


7.b*c 
14.a 
21.a*b*c 
28.a*c 


7.а 
14.а 
21.a*b 


7.b 
14.b*c 
21.a*b*c 


' 
22.a*btc 23.b 24.а+с 25.а+с 26.а+ь+с 27.С 2B.c 
29.b 30.a 31.a*b 
‚ Indicativ: C056-85 caiet 01 
'Giab abs: Sè 4.8 5.& 6.c 7.b 
8.а+с 9.а 10.а+Ь: 11.а 12.а 
'rndicativ: С056-85 caiet 02 
1.b 2.c 3.b 4.0 5.a 6.b 1.a 
, 8.b 9.b 10.а 11.а 12.а 13.b 14.4 
15.c 16.b 17.b*c 
indicativ: C056-85 caiet 03 
1.c 2.b 3.a*b 4.a*btc 5.а+Ь 6.a+bte 7.atbte 
8.asbtc 9.atc — 10.atb 11.а 12.b > 
* 
Indicativ: C056-85 caiet 04 
i.btc - 2.6 3.c 4.b 5.a 6.a 7.6 
вс —9.b 10.atb 11.b 12.a*c 13.Ь 14.bto 
15.c 16.a 17.c 18.b 19.a 20.b 21.6 
22.6 23.a 24.b 25.6 26.а+Ь+с 27.b 28.6 
29.c 30.a 31.0 32.a 33.b 34.a 35.a 
Indicativ: C056-85 caiet 05 
i.e 2.c 3.b 4.c 5.e 6.b т.с 
B.atb 9.b*c 10.b 11.4 12.a 13.b 14.a 
15.c 16.a 17.a 18.a 19.a*c 20.a 21.b 
22.b 23.b 24.b 25.0 26.b 27.atb 20.a 
29.a*c 30.с 31.b 32.a 33.a 34.c 
Indicativ; C056-85 caiet 06 
1.b 2.a*b 3.a*b 4.a 5.b 6.c 7.6 
[n 
Indicativ: С056-85 caiet 07 
1.b 2.c 3.b 
Indicativ: C056-85 caiet 08 
1.b 2.0 3.atbto 4.b 5.b 6.b 1.a 
8.b 9.a 10.a 11.а+Ь+с 12.a 
Indicativ: C056-85 caiet 09 
ўа. 2.0 3.a 4.0 5.a 6.b 7.a*b 
B.b 9.atbte 10.a*c 11.0 12.atbte 13.a 
'Indicativ: 0056-85 caiet 10 
1.8 2.a 3.a 4.c 5.c 6.c 7.b 
8.b 9.a*b*o 10.0 11.b 
Indicativ: C056-85 caiet 11 
1.с 2.b 3.b 4.b 5.atb 6.b 7.6 


Indicativ: C056-85 caict 


rac 


1.& 2.b 3.» 
9.btc 9.a4b*o 10.4 
XS. er 16.a 17.a " 


Indicativ: C056-85 caiat 13 


1.b 2.c h 
n 3.5 


Indicativ: C056-85 caiet 24 


dicativ: C056-85 caiet 23 


1.a 2.a 3.a 
8.a 9.b 


dicativ: C056-85 caiet 24 Î 4 (¢ 
& 1 ` 


1.Ь 2.с 3.b $.& 
b.a*btc 9.b 10.a 11.5 
* 55.2 
Indiícativ: С056-85 caiot :: 
cie 2.b 3.a*bic 5 
-atb 9,а+ь 10.245 iL. 
Iudiícativ: C056-05 caiet 11 
1.b 2.0 з.Ь + 
„ое 
Indicativ: C056-85 caiet 17 
2а 2.6 3.6 { 
B.b 9.c 10.a iib 
Indicativ: C056-85 caiet 1t 
766 2.a 3.a i.a 
e.c 9.6 10.c 
Indicativ; C056-B5 caiet 19 
з 2.а %3.а+Ь+с j.e 
i 3.bte 10.a*c iia 
Sia 16.b 17,а+ь 18 atb 
2.а+ь 23.a*b*c 
Incicativ: С056-85 caiet 20 
l.otc 2.b 3.a a 
ndicativ: С056-85 caint 21 
1.atbte 2.b 3.6 3.a4*btc 
ndicativ: C056-85 caiet 22 
i.e 2.a 3.a 4.5 


.à Ж улы 
2 12.6 54.5 
15,5 D 
Su 6,arbia T.a 
; 
5 M 
Se б.а 7.ё 
2.8 13.€ $ } 
LN 7 
за 
5 6:6 i.e 
2.L 
t a 
is $ 
5.b 5:6 ^. 
2x Ar 
$c M Va bi 
] Зв 14.c 
46.23b*c 21 .b+e 
A 
ў 
2.4t2 
5.ath 
Í 
5.6 
S.atbte 6,Ь Te 
0 7 
І : \ 


Indicativ:.C056-85 caiet 25 


1d.s*b*c 2.а+Ь+с 3.c 
8.c 9.a*c 


Indicativ: CO56-85 caiet 26 


1.c 2.b 3.c 4.bto 
8.a 9.b 10.a 11.c 
Indicativ: C056-85 caiet 27 
1.b 2.0 3.a 4.b 
8.b 9.c 10.c 11.а+с 
15.с 16.atb 17,с 1v.a 
22.c 23.c 24.c 25.b 
29.a 30.c 31.b 
Indicativ: C056-85 caiet 28 
1.c 2.b 3.c 4.b 
8.c 9.b 10.a*btc 11.atb 
15.b 16.c 17.a 18.b 
22.a*b 
Indicativ: C056-85 caiet 29 
1.b 2.0 3.b 4.b 
8.b 
Indicativ: C056-85 caiet 30 
Li 
1.b 2.c 3.a 4.c 
8.b 9.с 10.с 11.а 
15.b 16.c 17.a 18.a 


Indicativ: C083-75 


1.а+Ь 2.а 3,a*btc 4.a 
B.a*btc 9.а+Ь 10.а+с 11.b 
Indicativ: C107-82 

1.a 2.a*b 3.a 4.a*b 
0.a 9.a 10.a 11.a 
15.a 16.a 17.а+Ь 18.a 
22.c 23.a 24.b 25.a 
29.c 30.b 31.a 32.b 
Indicativ: C112-86 

1.bte 2.b 3.a 4.b 
8.e 9.btc 10.а 11.a 
15.c 16.btc  17.c 18.a 
22.b 23.2 24.2 25.Ь+с 
29.5 30.b 

Xndücativ: C116-82 

4.w*9b 2.a 3.a*c 4.b 
LE 9 .ate 10. ate 11.c 
d15.arbec 16.a 17.а 18.atb 


4.atbto 5.a*b*c 6.b 


5.a 6.c 
12.a 

5.a 6.c 
12.a 13.a*b 
19.a 20.a 
26.c 27.b 


12.а+с 
19.а 20.с 
5.a 6.e 
gg 25 6.b 
12.а+Ь 13.b 
5.c 6.b 
12.a 13.a*b 
5.a 6.a 
12.a 13.a 
19.c 20.b 
26.a 27.0 
5.a 6.btc 
12.b 13.b 
19.a 20.b 
26.b 27.b 
5.atb 6,a*b*c 
12.c 13.atc 
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19.а+Ь+с 20.a*b 


7.a 
14.c 


21.a*b 


28.c 


7.а 


14.atb*c 


21.b 


28.a*b 


14.Ь+с 


22.b 23.a 24.c 
29.a 30.c 31.e 
Indicativ: C122 

1,а+с 2.а 3.atbte 
8.a 9. 10.a 
15.atb 16,4 17.a*b 
22:6 23.a 24.a 
29.a 30.b 


Indicativ: С130-78 L 


1.b 2.a 3.b 
0.b 9.hb 


Indicativ: C130-78 М 


l.b 2.4 3,a 
8.b 9.c 10.c 
15.b 16.b 17.c 
22.a 23.0 24.atbte 
29.a 30.b 31.a*b 
36.a 37.b 38.b 
Indíoativ: C133-82 

1.c 2.b*c 3:6 
0.atb 9.b 10.a 
15.c 16.c 17.a+b 
22.a 23.a*b 24.b*c 


Indícativ: C139-87 L 


2.a 3.a+b 


1.a 
0.6 9.a+b 10.e 


Indicativ: C139-87 N 


1.a 2. 3.b 
8.a 9.c 10.a 
15.a 16.atb 17.a*b 
22.6 23.c 24.a 
29.a 30.b 31.a 
36.a*b 37.6 38.a 


1.atbto, 2.Ь 3.a*b 
| 8.b 9.b 10.b 
15.a 16.b 


. Indicativ: C140-86 AG 


2.0 3.a 
8.6 9.b 10,с 


25.a 26.2 23. 
32.b 33.b 34 

4,atb 5.а 6. 
11.а 12.а 13. 
18.a 19.а 20 
25,а 26.b 27 

4.c 5.5 6 

* 

4.a 5.b 6 
11.c 12.b 13 
10,atb+a 19.0 20 
25.b 26.b 27 
32.c 33.b 34 

4,a*b $.atc 6. 
11.a+b 12.а 13 
18.а 19.c 20. 
25.a*b 26.a 27. 


4.а+Ь 5.а+Ь 6. 
11.а 

4b , 5.c 

11.b 12.b 13 
18.b 19.a*b 20 
25.b 26.b 27 
32.C 33.b 4 

LI 

4.c 5.а+Ь 6 
11.а+Ь 12.а+Ь 13 
4.с 5.b 6 
1i.a+b 12.a 

4.a 5.b 6 
11.b 12.c 13 
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vio 


„bte 


„bre 


21.a 


7.a*b 


> 


Indicativ: C140-86 B 
Li 
1.5 2.a 3 j 
* B: 4 
8.b 9.a 10 x e à 
j .b 2.0 E 
ыы, 13. 12.a а 
М pos 24 2 18.a 19.a ico nt 
^ x 4.8 25 : à 28. 
е id 25.a*b 26.a 272% 2 
а ph е 31.0 32. atb 33. bto A и 
. 38.b 39.b*c 40, a*bic $^ 
Indicativ: C140-86 C 
1.а+ь 2.a4btc 3 
P © 4. 
8.b 9.b 10.btc T сй © с 
Indicativ: C140-86 CCB 
1.b 
2.b 3.b 4 bte 5.b*c 6.0 

Indicativ: C140-86 COF 

l.a*b 2.a 3. a+b 4.a A 
Indicátiv: C140-86 ECE 

1.a 2. 

E oni фе {хуз 4.b*c 5.c v.e Teg 
ut ut eds А 11.c 12.a*b 13.bte 14 
еы o 18.c 19.b+ ЖЫ 

, 23.с 24.atbte i Act EE а 

Indicativ: С140-86 P i 

1.с 2.a+b 
Indicativ: C140-86 РІВ 
1. 2.а 

ў 3.b 4.b 
a It d б 5.a с.с 1 
А sate 11. : ^ Pd 

15.4 16.a*c 17.а 15.5 SENS же "e 

Indicativ: C140-86 SB 

1.а+Ь | 

ET БҮР? 22 4.а+ь 5.b*c 6. atis Lh 
15.a+b 16.c 17.b nt SM SUN Se 
1ndicativ: C140-86 SCB 

1.a+b 2.b 

* 3. 

ir ү b 4.b 5.a*b 6.a*5*c "atb 
Indicativ: C142-85 

1.a+b 2, 

а iis enn 4.at*b 5.а 6.btc 7.6 
ipm pe : „a 11.c 12.a 13.c 14. 
78 , 7.b 18.a 19.b 20 z 

s 23.b 24.b 25.a 26.b > =з 
Indiocativ: C149-87 

1. 

"debts 17 3.a ط4‎ 5.6 $.c 7.3 
Pis eism M liate 12.4 13,а+Ь i 
з ij. „b 10.6 19.b 20.a 21. 

n 24.a 25.0 26.a 27.0 dvo 


——M'MÁ 


29.a 30.b 31.c 
Б.а 37.b 38.c 
Indicativ: Cc150-84 L 

1.c 2.a 3.atb 

. 

Indicativ: C130-84 ¥ 

i.c 2.6 3.b 
8.a 9.c 10.a 
15.2 16.с 17.b 
22.btc 23.b 24.atb 
29.atb 30.a 31.a 


Indícativ: C159-89 


1.atb 2.atb 3.a 

B.aţbte 9.a*b 10.а+с 
15.а+Ь 16.а 17.а 
22.b*c 23.a*b 24.a 


Indicativ: c167-77 


у.а 2.atbte 3.c 
8.а+ь+с  9.a*b 10.c 
15.b 16.b 17.6 
22.с 23.b 24.8 
Indicativ: C169-958 

l.b 2.b зе 
8.c 9.b 10.a*b*c 
15.c 16.c 11.btc 
22.a 23.bte 24.b 
29.b 30.b РА 
Indicativ: C170-87 

1.Ь+с 2.c 3.a*b 
8.a 9.atbta 10.c 
15.c 16.5 17,btc 
22.b 23.c 24.b 
29.b 30.c 31.3 
36.b 37.a 38.b 
43.b 44.2 45.c 
50.c 51.a*b 52.6 


Indicativ: C172-88 


ї.а+Ь 2.а+Ь+с 3.atbto 

B.b 9.a 10.a*b 
15.b 16.a 17.b 
22.atbta 23.a 24.а+с 


Indicativ: C182-87 


1.a*b 2.a 3.a 
8.c 9.a 10.a*c 
15.b 16.0 17.а 
22.btc 23.а+с 24.а 


32.а 31.b 
4.2 

4&.а+Ь 5.6 
11.a 12.8 
18.b 19.2 
25.b 26.a 

$, 

4.b 5.arc 
11.а 12.a*b*c 
18.2 13. atb 
25.а 26.a 
4.c 5.c 
11.c 12.5 
18,atbsc 19.a 
25.e 

4.b 5 bre 
11.c 12.atb 
18.а+с 19.b 
25.c 26.b 

4.Ь 5.c 
11.с 12.а 
18.b 19.4 
25.а+Ь 26.0 
32.b 33.a 
39.c 40.a*b 
46.b*c 47.а 
53.а 54.a 

LJ 

4.b 5.a 
11.a 12.a 
18.a 19.a+bte 

4.a 5.b 
11.a*b 12.а 
18.atb*c 19,a*c 
25.c 26.а 
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34.b 


i3.c 
20.a*b 


13.c 
20.a 


13.а+Ь 
20.9 
27.c 


RAPI APART = 


j.a ipn n 
14.c 
21.b 


Indicativ: С199-79 


1.atb ` 2.а+Ь 3.b 


8.а+ь 9.a*b 10.а+ь 


Indicativ: C202-80 


1.а+Ь 2.а 3.a 
B.c 9.c 10.a*b 
15.a*b  16.s*b 17.b 
22.b 23.а 24.c 
29.b 30.b 


Indicativ: C215-88 


1.b 2.atbte 3.a 
8.bto 9.a 10.b 


Indicativ: C233-90 L 
1.atc 2.atb 


Indicativ: C233-90 N 


1 
B.b 9.b 10. 
15.b 


Indicativ: C236-91 

1.c 2.b З,а 
Indicativ: C244-93 
1.a*b 2.atbte 3.с 


Indicativ: 101-78 


1.a 2.c 3.a 
8.b*c 9.a 10.a 
15.c 16.c 17.b 
22.b 23.c 24.a 
29.a 30.b 31.a 
36.c 37.c 38.a 
43.a 44.a 45.а+с 
50.a*c 51.a 52.c 
57.b 58.b 59.c 


Indicativ: 105-79 L 


1.b 2.atbte 3.с 
8.a 9.c 


Indicativ: I05-79 N 


1.c - 2.a*b 3.b 
B.atbte 9.с 10.а+Ь+с 
15.а+с 16.а+с 17.а+с 
22.b*c 23.а+4Ь  24.c 
29.c 30.c 31.а+Ь+с 
36.с 37.a*b  38.c 
43.a*c 44.b 45.с 
50.b 


c 2.bte 3.bte 
0.b 


4.а+ь 5,atb 
11.a*b  12.a 
4.а+Ь 5.а 
11.а 12.а+Ь 
18.b 19.a 
25.c 26.a 
4.at*b 5.bte 
a 

4.b 5.b 
ll.a 12.a*c 

4.b 5.c 

4.a*b*c 

4.a 5.b*c 
11.b 12.b 
18.b 19.c 
25.b 26.b 
32.b 33.a 
39.a 40.a 
46.b 47.b 
53.a 54.b 
60.e 61.a 


4.а+Ь+с 5.atc 


4.а+Ь+с 5.bte 


11.a*c 
18.a*b 
25.a 
32.b 
39.2 
46.a 


12.atb 
19.b 
26.b 
33.b 
40.a 
47.b 
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6.а+ь 


6.atb 
13.a*b 


7.a*b 
14.a*b 


7.с 
14.bte 
21.a 
28.a*b 


7.bte 


7.a4b*c 
14.a*b 


7.b 


14.a+bte 
21.b 


35.a 
42.0 
49.a 


4.a * 5.e 
11.a 12.a 
18.a 19.b 
25.0 26.a*b 
32.b 33.b 
39.a 40.b 
46.0 47.a 
53.a 54.a*b 
60.a*b 61.b 
67.a 68.a 
74.4 75.a 
81.4 82.a 
88.a 89.a*c 

4.c 5.b 
11.а+с 12.b 
18.c 19.a 
25.c 26.atbte 
32.а 33.a 
39.0 40.a 
46.b 47.c 
53.b 54.b 
60.а 61.а 
67.a*b 68.a 
74.с 75.а 
81.b 82.a*b. 

L4 

4.b 5.b*c 
11.b 12.c 
18.a 19.b*c 
25.a*b  26.atbte 
32.a 33.0 
39.a 40.a 
46.b `47.а+с 

1 
4.b 5.c 


11.a*c 12.а 
18.bte 19rb 
25.a 26.a*b 
32.a*c 33.e 


39.a*c 40.2 
46.b 47.a 
$3.a*b  S4.atbte 
60.a 61.a*b*c 
67.b 68.b 


4.ata 5.a*b 
il.c 12.a 
18.a 19.a*b 

475 


7.с 
14.a*b 
21.4 
28.c 
35.c 
42.b 
49.a 
56.а+Ь 
63.a 
70.а 
77.а 
84.b 


7.e 
14.b 
21.b*c 
28.a*b 
35.a 
42.b 
49.b 
56.b 
63.e 
70.b*c 
77.b 
84.b 


7.b*c 
14.a 
21.a 
28.b 
35.atbtc 
42.а 
49.с 


7.а 
14.а 
21.а+с 
28.b 
35,а+с 
42.a*b 
49.a*b 
56.a*b 
63.а+с 


7.с 
14.c 
21.a*b*c 


Indicativ: 122-84 L 


1.b 2. 
8.a 9. 


с З.с 
с 10.b*c 


Indicativ: 122-84 N 


1.atb 2.atb 3.a*b 
8.a*b 9.с 10.с 
15.à3b 16.с 17.ate 
22.c 23.b*c 24.a 

29.c 30.b 


'Indicativ: 127-82 L 


id 2.b 3.c 
8.a 9.2 10.a 
15.c 16.b 17.b 


Indicativ: 127-82 N 


1.b 2.b 3.b 

g.b 9.a 10.а 
15.b ,16.c 17.a 
22.a 23.c 24.b 
29.b 30.a+b 


Indicativ: Instr. exig.laborat. 


1.b 2.a 3.c 


Indicativ: Legea 10-1995 


1.a 2.c 3.e 

8.bte 9.а+Ь+с 10.b 
15.c 16.atb 17.a 
22.а+с 23.с 24.b 
29.c 30.b 


Indicativ: P002-85 


1.e 2.a 3.e 
8.a :9.с : 10.a 
15.c 16.c 17.a 
22.b 23.c 24.b 
29.b 30.5 31.a 
36.b 37.a 38.b 
43.c 44.a 45.a 
Indicativ: F007-92 

1.a 2.a+b 3.ate 
8.a. _ 9.c 10.a | 


Indícativ: P010-66 


1.b+e 


2.а+Ь 3.b 

8.а 9.b 10.b 

15.b 16.а+Ь+с 17.a 
22.b 23.с 24.b 
29.c 30.c 3i.c 


36.a*btc 37.atbtc 38.b 
43.0 


5.atb 
11.a 12.a*b 


4.а+Ь 5.b 
11.а 12.a+b 
18.а+Ь 19.а 
25.а+Ь 26.c 


4.atc 5.a 
11a 12.b 
4.e 5.а+с 
11.а 12.а 
18.c 19.b 
25.b 26.а 
4 4.a 5.b 
4.b 5.c 
11.а ,12.£*c 


18.а+Ь+с 19.a 
25.b 26.b 


5.b 


4.c 

il.c 12.b 
18.b 19.e 
25.c 26.b 
32.b ,33.a 
39.c 40.b 
4.а S.atb 
11.а 7 12.Ь 
4.b 5.а+Ь 
11.b 12.а+с 
18.а+Ь+с 19.a*b 
25.с 26.b 


32.b 33.b 
39.а+Ь+с 40.b 


€; 
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Ў". 


13 


asa 


27. 


6.а+ь 
13.c 
20.c 
27.6 : 


6.b 
13.a 
20.2*b 
27.c 
34.e 
41.a 


6.Ь+с 


14.a*c 


7.а+Ь 
14.atb 
21.a 
28.c 


7.b 
14.a 


7.а+Ь+с 
14.b 
21.b 
28.b 


Indicativ: P059-86 , 


1.b 2.0 3. 4.b 5.atb 6.atb 7.6 

8.a 9.a 10.а+Ь+с 11.atb 12.а+Ь 13.a*b 14.Ь 
15.a*b  16.atbto 17.B*b*tc 18.b 19.c 20.c 21.b 
22.с 23.а+с` 24.htc 25.Ь 26.btc 27.а 28.а+с 
29.а 30.atb 31. 

Indicativ: Р104-93* 

1.а 2.с З .ја+ь 4.a 5.a 6.a 7.a 
8.ałb `9.а 10 Ја 11.a 12.b 13.a 14.b 
15.c + 16.e 17 ја 18.a 19.a 20.a 21.atb*c 


22.a 23.а+Ь+с 24 27.a*b 28.Ь 


29.a 30.c 31b 32.c 33.c 


Indicativ: P114-87 


1.c 2.atb 3|b*c 4.a 5.b*c 6.a 7.6 
8.a*c 9.btc  10jb 11.b 12.c 13.a 14.b 
15.c 16.b 17|c 18.c 19.b 22. 21.а+с 
22.b 23.a*c z4|b 25.c 26.а 27 .а+с 28.b*c 
29.a 30.b 
Indicativ: P118-83 

1.e 2.b d 2244 5.ab 6.e 7.e 
8.b 9.a+bte 10.b 11.b 12.b 13.a+btc 14.а+Ь+с 
15.a 16.a 11.a 18.a 19.a 20.a 21.atbte 
22.b 23.b 24.a 25.a 26.a ` 27.с 28.с 
29.а+Ь+с 30.а+Ь+с 

Indicativ: РЕ107-79 

1.a*b 2.ъ+е „bte 4.b 5.а+ь 6.b 7.b 
8.b*c 9.b ‚а 11.а+Ь 12.а 13.a*b*c 14.а+с 
18.b*c 16,a*c с 18.а+с 19.b*c 20.а+ь 21.c 
22.b 23.a „atu 25.b ^26.b*c  27.c 28.0 
29.b 30.a Е 

Indicativ: Prod. а t laborat. 

1.8 2.а+е+ка |J.a*c 4.a+b 5,a 6.а+с 7.atb*c 
b 9.a 0.b 11.a+bte 12.b 13.b 14.a 
15.8 16.a+b 7.6 18.a*b*c 19.c 20.b*o 21.а+ь 
28,n*ha 23,6 4.b 25.0 " 26.a+b 27.b 28.atb*c 
28.a*b —30.b*a 1.a^b 32.a 33!b 34.c 35.a 
36.a4btc 37.b B, bro 


39,а+Ь+с 40.а+Ь+с 


Indicativ: Proc. a toriz.dirig. 

1.b 2.b 3.0 4.a 5.b 6.b*c 7.b 
B.c 9.c 0.c 11.b 12.a 13.b 14.c 
15.a 16.a 7.b 18.a 19.a 20.c 21.b 
22.0 23.a 4.b 25.b 26.b 27.b 28.0 
29.a 30.c 

Indicativ: Proc. toriz.labor. 

1.b 2.atb 3.c 4.b 5.c 6.b 7.0 
8.b 9.a+bte|10.b 11.b 12.a 13.a 14.a 
15.b 16.b 17.atb*c 18.Ь+с 19.a*b 20.a 
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Indicativ: Reg. agrement tehnic 


1.a 2.c 
8.b "9.e 
15.c 16.b 
22.c 23.а+ь 
29.а+с 


3.a 4.c 
10.a 11.a 
17.a 18.b 
24.2 25.a 


Indicativ: Reg. certif. produse 


1.b 2.b 
8.b 9.6 
15.a 16.b 

23.а 


22.a*b 


3.b 4.b 
10.a 11.b 
17.b 18.a 
24.a 25.a 


indicativ: Reg. control de stat 


1.a 2.a 
B.b 9.a 
15.a*b 16.Ь 
22.b 23.c 


Indicativ: STAS 
1.c 2.0 
indicativ: STAS 
1b 2.c 
Indicativ: STAS 
1.b 2.c 
Indicativ: STAS 
1.a' 2.b 
Indicativ: STAS 


1.b 2.a 
8.b*c 9:a*b 


Indicativ: STAS 
1.a*b 2.a 
Indicativ:' STAS 
1.c 2.atb 
Indicativ: STAS 
1.a*b 2.b 


Indicativ: STAS 


1.b 2.c 
8.b 


3.a 4.b 
10.a 11.0 
17.c 18.b 

42  -1968 

60 -1969 - 

3.a 

61  -1988 

3.c 
113  -1974 

3.c 
137 -1995 

3.c 4.c 
10.а 11.a*b 
164 -1975 

3.b 
165 -1983 

3.b 4.c 
200  -1987 

3.c 4.a 
.227/1 -1986 

3.b 4.b 


6.a 


5.a 
12.b 13.b 
19.a4btc 20.b 
26.a 

Б.с 6.b 
12.b 13.c 
19.a 20.a 


21.c 
21.a*b*c 28.0 


S.aibte 6.а+ь+с 7.с 
12.b*c 
19.a4b*c 20.c 
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13.c 


6.atbte 7.a*b 


14.a 
21.b 


$j 2. 
8.b . 9 
Indicativ: 
1.с 2.ь 
B.b 


Indicativ: 


1.a*b 


Indicativ: 
1.а 
Indicativ: 
1.b 
8.b 
15.c 1 
Indicativ: 
`1.а+Ь 


227/2 -1994 


3.a 4.b 5.a 6.a?b 7.6 
2271/3 -1986 
3.6 4.b 5.а+Ь 6.b 7.a 
227/4 -1986 
3.b 4.c 5.b 6.bte 
221/5 -1986 
3.c 4.с 2 5.b 
227/6 -1986 
3.c 4.b 5.c 6.c 7.a 
10.b 11.c 12.c 
286 -1981 
3.b 4.a 5.b 6.b 7.а 
"438/3 -1989 
3.b 4.a 
445/1 -1975 
3.b 4.b 
448/1 -1984 
З.с 4.с 5.a ^ 
492/1 -1985 
3.c 
662 -1989 
3.atbte  4.atb 5.a*b 6.atb 7.a*btc 
10.btc  11.a 12.c 
667 -1990 i 
3.b 4 b 5.0 
730 -1989 
3.b 4.с 5.а+Ь 6.а+Ь 7.b 
10.b 11.а 12.b 13.a 14.a*b 
17.b 18.a*btc 19.a+bta 20.а+Ь+с 21.atb*c 
777  -1988 ч 
3.a | 4.atb 5.a 
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Indicativ: STAS 
1.c 2.atb ' 
Indicativ: STAS 
1.а 2.а 
Indicativ: STAS 
1.atbtce 2.a 


Indicativ: STAS 


1.a+bte 2.atbte З.а+Ь+о 4.а+Ь 


Indicativ: STAS 
1.а+с 2.b 


Indicativ: STAS 


1.a ` 2.b 
8.btc 9.b 
15.a 16.c 
22.b 23.b 
29.b 30.c 


Indicativ: STAS 
1.а+Ь+с 2.6 
Indicativ: STAS 
i.c 2.6 
Indicativ: STAS 
i. atb 2.b 
Indicativ: STAS 
1.а 2.b 
Indicativ: STAS 
1.b 2.a 
Indicativ: STAS 


1.a 2.a*b 
8.c 95.b 


Indicativ: STAS 
1.b 2.atc 
Indicativ: STAS 


1.а 2.с 
8.atbtc 


790 -1984 
3.a 4.b 5.a 
1m -1990 
3.a 
1242/5 -1988 
3.a4b*c 4.а+Ь+с 5.а+Ь+с 
1242/9 -1976 
5,a*b 
1243 -1988 * 
3.a 4.c 5.b 
1275  -1988 
3.atb 4.a*b^co 5.b 
10.a+b 11.а 12.6 
17.a 18.b 19.atb 
24.a 25.b 26.b 
31.а+ъ+с 32.b 33.b 
1336 -1980 
3.b 4.c 5.a 
1337 -1989 
3.b 
1338/1 -1984 
3.0 
1338/2 -1987 
3.a 4.с 5.5 
1400 -1975 
3.a 
1667 -1976 
3.atb 4.a 5.с 
10.5 11.с 
1703/2 -1970 
3.b 
1703/3 -1970 
3.b 4.b 5.c 
480 


6.a*b 


6.atb+a 


6.b 


7.a*btc 


7.b 


Indicativ: STAS 


1l.atbte 2.atb 3.a 
Indicativ: STAS |1703/7 
Le 2.a 3.b 
Indicativ: STAS |1759 
1.b 2.btc 3.b 
8.a 9.b 10.c 
15.b 16.c 
Indicativ: STAS |1799 
1.c 2.b 3.a 
8.a 
Indicativ: STAS 1907/1 
1.a 2.6 3.0 
Indicativ: STAS | 1907/2 


Indicativ: STAS 
1.a+bte 2.a 
Indicativ: STAS 
1.b | 2.с 

Indicativ: STAS 
1.a+b 2.atb 
Indieativ: STAS 
1.a+b 2.a+b 
Indicativ: STAS 


1.a+bta 2.b 


3.b 


З.а+с 


-1985 


-1970 


-1990 


-1991 


1913/ 1-1982 
4.а+с 
1913/ 2-1976 
4.а+Ь+а 
1913/ 3-1976 

3.atbto 4.а+Ь+с 
1913/ 4-1986 

3,a*b*tc 4.a+b 
1913/ 5-1985 


Indicativ: STAS| 1913/ 6-1976 


1.a+bte 2.a 


4.b*c 


5.а+Ь+с 6.0 


5.Ь+с 


5.а+Ь+с 


S.atbte 


5.a+bte 
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7.b 


и m ү —— 


Indicativ: STAS 
1.b 2.c 
Indicativ: STAS 
1.atbte 2.a 
Indicativ: STAS 
1.a 2.b 
Indicativ: STAS 
1.a*b 2.b 
Indicativ: STAS 
1.b 2.b 
Indicativ: STAS 
1.atbtc 2.с 
Indicativ: STAS 
1.c 2.b 
Indicativ: STAS 
1.а > 2.b 
Indícativ: STAS 
1.a*b 2.b 
Indicativ: STAS 
1.c 2.b 
Indicativ: STAS 


1.а+ь+е 2.6 
B.atbtc 9.b 


Indicativ: STAS 
1.b 2.c 
Indicativ: STAS 
1.a 2.b*c 
Indicativ: STAS 
1.b 2.а 
Indicativ: STAS 


1.b 


1913/14-1974 
$a 4.c 
1913/15-1975 
3.a 4.c 
1913/16-1975 
3.b 4.b 
2015/1 -1983 
3.a*c 
2015/2 -1985 
3.c 
2043 -1973 
3.atbte 4.а+Ь 
2096 -1968 
3.atb 4.а40 
2112 -1986 
3.c 4.a*b 
2246 -1989 
3.b 4.a 
2312 -1987 
3.atbte 4.Ь+с 
2386 -1979 


3.b 4.b 


2414 -1991 
3.a 4.c 

2489 -1969 
3.a*b 

2538 -1973 
3.a 


2562 -1980 


5.atb 6.ate 


5.b*c 


5.a 


5.а+Ь+с 6.atbte 


5.a 


5.atb*c 


5.b 
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7.a*b 


1.a+b 


2612  -1987 


3.a 4.c 
10.b 11.b 
17.0 18.a 


3.0 4.b 
2833 -1990 

зь 4.a 
2875 71975 

3.6 4.b 


3.atb 
3417 -1985 
3.c 4.c 
3518 71999 
3.a 4.b 
3519  -1976 
3.c 4.bte 
10.a 
3661 -1988 
3.atb 4.а+Ь+с 
3932/1 -1985 
3.0 
3832/2 -1985 
3.0 4.ањ+с 
3832/3 -1985 
"3:5 4.atbto 
3832/4 -1985 
3.c 


5.b 


5.a*b 


dndicdsiv: STAS :3032/5:-1905 
`1.а+Б+с 72.b 3< Aib 
Henk: EKS 2303276 51995; — 
нә Qm :3ib аъ 
JIndicativ: STAS 3832/7 -1995 
ma ib -- ie 4-a '5.b 
Raiimdibw: BERS 9832/0 20988 
1 satbte 2» $ 
Indicativ: ‘STAS .3910/2 -1385 
заь 2ibe Зла 4с 5.а+с 
Indiosztiw: STAS 3959 -1981 d | ; 
X 5 Фе 3.e 4.a 5.c 
Xndicativ: STAS 4369 '-1981 
; 1.6 .2.a*b 3.c 4.a 
Indicativ: STAS' 4474 -1987 


i.b 2.a 3.atbte 4.a 5.a 6.b 
B.b - 9.a 


Indicativ: STAS 4481/1 -1985 
1.a 2.а+с 3.c 


Indicativ: STAS 4606 -1980 


1.a*btc 2.b 3.b 4.a 5.с d.a 
Ch ^. 9а 10.b 11.c 12.atb 13.b 
15.a*tb 16.Ь 17.c 18.atb 19.a 20.atbte 21.atb 
“йа " 23.5 24.c 25.c 26.c 27.b 
29.b 30.c 


Indicativ: STAS 5440 -1970 

£a Ade b 4.b 5.b 
Indicatiw: STAS 5479 -1988 

1b 2.2 У З.с а 5.а 
' yndicativ: ЅТАЗ 5511 -1989 

l.a 2.atb 3.atb 4.a 5.a 
Indiswtio: STAS 5540/3 -1981 


i.e 2.b 3.c ` 4.a 
` 


5540/4 -1986 


3.b 


3.b 4.c 5.a 


Indicativ: 8 6054  -1977 


tibte ° 2.)4btc 3.hebéo d.a Sibo 


Indicativ: 6081 -1972 

1.b 2. 3.b 4.a 5.b б.а 
Indicativ: 6103/1 -1985 3 

4 A 3.a 4.c 5.b 


6103/2 -1985 

3.c 4.b 5.a 
6103/3 -1985 

3.c 


Indicativ: 8 6103/4 -1985 | 


1.b 2: 3.a 


Indicativ: S 6103/5 -1985 


1.a 2. 3.c 

Indicativ: $103/6 -1991 

1.a 2. 3.a 

Indicativ: 8 6119 ~1985 

1.c 2. 3.0 
тайган: 6200/ 3-1981 A 

1.a 2. 3.atb s 5.с „6.atbte 


5.a 6.а+Ь+с 7.a*c 
10.c 11.b 12.b 13.а+Ь+с 14.a 


Indicativ: STAS 
1.a 2.b*c 
Indicativ: STAS 
ii.e 2.b 
Indicativ: STAS 
1.a 2.b 
Indicativ: STAS 
1.atbte 2.b 
Indicativ: STAS 
Аай в 
Indicativ: STAS 
1.b 2.а+с 
Indicativ: STAS 
| ї.а 2.btc 


XSndicativ: STAS 


62007 5-1991 
3.aYb 4.a 
6200/10-1973 
3.b 4.a*b 
'6200/11-1973 ; 
3.atb 4.atb 


6200/12-1973 


3.a 4.b 
6390 -1988 
3.a r 4.6 


6472/10-1985 
3.atb 4.b 

6605 -1978 
3.c 

6606/1 -1986 
3.a 4.a 

6606/2 -1986 | 
3.a 4.c 

6615/1 -1974 
3.a*b 

6615/2 -1974 
3.atb 


6616 -1983' 


6675 -1976 


3.a*b4c 4.а+Ь 


6799 ` 21981 


3.b 
6872 -1981 
3.b 4.b 


6881 -1990 


3.b 4.c 


5.b 


5.b 


5.atc 


5.6 


5.b 


5.b 


6.b 


6910 -1987 


1.а+с 2.e 3.ate 4.c 
1.b 2.a* 3.b - 4.а 5.b 


l.atbta 2.0 | 3.c 4.b 5.bte 


7076 -1988 ' 

1.c 2.b 4 4.b 5.a 

7107/1 -1976 

3.atbto 4.0 5.e 6.a 
7107/3 -1974 

1.e 2.a 3.a 4.b 5.c 


Indicativ: 7132 -1986 


1.a 2.a 3.atb — 4.c $.c 6.с 


Xndicativ: S 7194 -1979 


Indicativi 8 7209 -1987 
1.a+b 2 3.a 
Iindisativ; § 724$ -1991 


7344 ` -1986 

1.b 2.а 3.a*b 4.a 5.a 
7771/1 -1981 

1.a 2.с 3.a*b 

EZndicativ: s 7171/2 -1982 
1.a 2.bt 3.5 


Indicativ: S 7914 -1989 
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pe l EE Qu ~ | 


Indicativ: STAS 7824 -1977 


ud Pee cw : Indicativ: 8942/6 -1976 
Indicativ: STAS 8114  -1991 Сайы 2 2 WES 
1.a+b 2:а 3.b MEC n RR NL 
Indicativ: STAS 8539 -1985 | Реч 2 xs NA A 
1.а 2.c 3.a 4.а+Ь+с 5.a = Sil ML d ia m 
Indicativ: STAS 8591/1 -1991 zx A 0.0 NES 
Aie 2.ab — 3.b 4.b 5.b 6.c 7.a Indicativ: STAS 9180 -1972 
indicativ: STAS 8619 -1990 айна 2; 3.a4^c 4.а+Ь+с 5.a 
1.b 2.e 3.b A.ate 5.Ь Indicativi 8 9199  -1973 
Indicativ: STAS 8622 -1988 T ма 2 3.c 4.c 
1.b 2.b 3.a TEMOR SEN 9305  -1981 
Indicativ: STAS 8811 -1984 à ус T 3.b 4.c 5.e 
1.a 2.c 3.b yate 5.c Indicativ: 8 931772 1907 
Indicativ: STAS 8819 -1988 j а PN A x. P 
1.a*b 2.а+с 3.c Indicativ: 9519 -1987 
Indicativ: STAS 8849 -1983 | ib a. m M : 
1.c 2.b 3.a тайа sS aa 
Indicativ: STAS 8866 -1982 1.b a. "P A ES 
1.c 2.b 3.c 4.a 5.c Indicativ: 366 PRR 
Indicativ: STAS 8877 -1972 1.а+ь 2. Ts x a 
1.b 2.b 3.b жыңы а ‚ш Gud 
Indicativ: STAS 8942/1 -1989 т Ta М р 
1.а+Ь+с 2.a*b*c 3.a+e 4.a*b 5.a+bte Indicativ: 9904/ 23-1901 
indicativ: STAS 8942/2 -1982 4а =: x “Кы, 
1.а+Ь+с 2.а+Ь З.а+с s IuHoativi Mel JT 
Indicativ: STAS 8942/3 -1990 Po ida X $e ds 
е 2.а+с 3.а+ь 4.atbtc 5.а+с 6.с 7.a*b*c А Indicativ: I 
Indicativ: STAS 8942/5 -1975 La 2. 3.c dado 
1.b 2.а+Ь+с 3.atbte 4.а+Ь 5.а+Ь анон: 9904/11-1978 
= 1.c 3. Sato ss 
488 


Indicativ: STAS 10046/1 
„а 2.b*c 

1mdieativ: STAS 10053 ` 
i E ? Pa 


Indicativ: STAS 10107/0 


71992. 


-1975 


1990 
i 1.а+с 2.a 3 3.b 4.b 5.b 6.b 
indicativ: STAS 10107/1 -1990 
1.6 2.b 3.atb 4.a 5.ate 
Indicativ: STAS 10107/2 -1992 
1.c 2.b 3.a 4.a 5.e 
Indicativ: STAS 10126 -1992 
s1.b 2.c 3.c 4.bte 5.c 
Indicativ: STAS 10137 -1987 
1,а+ь 2.ь ,3.a 
Indícativ: STAS 10166/1 -1977 
1.c 2.a*b 3.c 
Indicativ: STAS 10214 -1984 , 
1.b*c 2.b 3.c 4.a 5.e 
Indicativ: STAS 10219 -1975 
1.a*b Sa 3.a 
| Indicativ: STAS 10275/1 -1982 
1.a · а 3.b 4.с 5.b Са 
8.a 9.at*b 10.b 11.а 12.b 13.b 
15.a 16.b 17.c 18.a 19.a4b 20,b 
Indicativ: STAS 10473/1 -1987 
1.a*b 2.c 3.b 4.c 5.a 
Indicativ: STAS 10473/2 -1986 
1.b 2.b З.с 4.c 5.b 
Indicativ: STAS 10833 -1980 t 
1.b 2.b З.с 4.b 
Indicativ: STAS 10882 -1984 
1.c 2.а 3.b 4.a 5.c 
490 


Tib 
14.6 


v: ЗТАЗ 10952/1 -1977 


1.b е 0" dia 4.c 
Indicativ: STAS 10969/1 -1983 
1.b 2.а | 


2.c 3.b 


Indicativ: STAS 11156 -1978 


1.b 2.a*b*3 3,а+ы 
Indicafiv: STAS 11360/1 -1980 
1.b 2.c 3.a*b*c 


Indicakiv: STAS 11360/2 -1980 


4.atb 5.a 


2.a 


v: STAS 11368 -1990 


2.a+b 


"3.bte. tb 5.a 

Indi v: STAS 11372  -1980 
1.a 2.b 3.c 4.b 5.b 
B.a* 9.c 10.b 11.e 12.0 

Indicativ: STAS 11388/4 -1988 
1.b 2.a*b 3.a 4.b 5.b 
8.c 9.b 10.c 11.a 12.a 
15.b 16.a 17.c 18.b*c 19.a 


tiv: STAS 11394/2 -1987 


2.b 3.b 4.b 


tiv: STAS 11394/3 -1987 
2.c 3.a*c 4.a 

tiv: STAS 11394/4 -1987 
2.a 3.a 4.a 

tiv: STAS 11394/5 -1597 
2.a 3.e 

tiv: STAS 11394/6 -1987 
2.b 3.a*btc 4.b 

tiv: STAS 11394/7 -1987 


2.a*b 3.c 4.с 


5.b 
491 · 


7.b 


7.a*b 
14.a 


* 


Indicativ: STAS 11394/8 -1987 

1.bte 2.а . 3.b 4.с 5.a 
Indicativ: STAS 11394/9 -1997 

i.& bte 2.a 3.c 4.c 5.a 
Indicativ: STAS 11612/1 -1988 
1.c 2.b 3.b 4c ^ 5.а 
8.c 9.а 
Indicativ: STAS 11612/2 -1989 

1.b 2.b ^ 
Indicativ: STAS 11612/3 -1989 

1.a 2.b З.а+с 

Indicativ: STAS 11612/4 -1989 

1.а+Ь+с 2.atbło 3.c 

Indicativ: STAS 12288 2 -1985 

1.b 2.b 


3 „atbte 


indicativ: STAS 12341/1 -1985 


1.e 24.8 3.b 

Indicativ: STAS 12424 -1989 

1.atbtc 2 
Indicativ: STAS 12544 -1987 

1.b 2.а З.а 4.с 5.b 
"catia md LE inem 

1.atbto 

Indicativ: STAS 13006 -1991 - 


1.a+b 2.а+с 3.atbto 4.а+с · 
Indicativ: STAS 13021 -1991 
3.a+b 4.atbte 


1.a+bte 2.а+Ь 


6.b 


ре‏ سے 


98 


'100 


28 


29 


30 


21-85 N 
022-92 
026-85 


28-03 L 


28-83 N 
035-82 


037-88 


cos 


85 caiet 02 


C056-85 caiet 03 


C056-85 caiet 04 


Normativ pentru executarea lucrarilor de 
zugraveli si vopsitorii 

Instructiuni tehnice pentru executarea 
placajelor din faianta majolica si placi 
ceramice smaltuite CESAROM : 

Normativ pentru folosirea blocurilor mici 
din beton cu agregate usoare la lucrari de 
zidarie 

Normativ pentru realizarea pe timp 
friguros a lucrarilor de constructii si a 
instalatiilor aferente 

Normativ pentru executarea tehnologiilor 
umede 

Laborator 

Normativ pentru executarea tehnologiilor 
umede 

Normativ privind executarea lucrarilor din 
beton precomprimat 

Normativ privind executarea lucrarilor din 
beton precomprimat 

Normativ pentru executarea imbracamintilor 
din beton de ciment la drumuri 

Normativ pentru încercarea betonului prin 
metoda nedistructive 

Instructiuni tehnice pentru sudarea 
armaturilor din otel ‘beton 

Laborator 

Instructiuni tehnice pentru sudarea 
armaturilor din otel beton 

Normativ pentru alcatuirea si executarea 
pardoselilor 

Normativ pentru alcatuirea 3i executarea 
învelitorilor la constructii 

Instructiuni tehnice pentru încercarea 
betonului cu ajutorul carotelor 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet I - Prevederi generale 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet II - Terasamente 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet III - Consolidarea si îmbunatatirea 
terenurilor : 
Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
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Indicativ 
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Cod 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


39 


40 


41 


42 


43 


44 


C056-85 caiot 05 


`С056-85 


C056-85 


C056-85 


C056-85 


C056-85 


C056-85 


С056-85 


С056-85 


Cc056-05 


` C056-85 


С056-85 


C056-85 


С056-85 


caiet 


caiet 
caiat 
caiet 
caiet 
caiet 
caiet 
caiet 
caiet 

caiet 

caiet 
caiet 


caiat 


08 


11 


13 


14 


16 


18 


Denuni ге 


si instalatii. 

Caiet IV - Fundatii 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
-si instalatii. A 
Caiet V - Beton, beton armat, beton 
precomprimat 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet VI - Lucrari hidrotehnice, 
navigatie, portvase, metrou 

Normativ pentru verificarea calitatii si > 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet VII ~ Cintre, sprijiniri, cofraje 
Normativ pentru verificarea calitatii «i 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet VII - Zidarie si pereti 

Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. < 
Caiet IX - Tencuieli 
Normativ pentru verificarea 
receptia lucrarilor ascunse 
si instalatii, 

Caiet X - Placrje ' 
Normativ pentru verificarea 
receptia lucrarilor ascunse 
si instalatii. 

Caiet XI - Zugraveli, vopsitorii, tapete 
Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet XII ~ Pardoseli 

Normativ pentru verificarea calitatii sí 


calitatii si 


calitatii si 
la constructii 


receptia lucrarilor ascunse la constructii | 


si instalatii. 

Caiet XIII - Scari, balcoane sí parapeti 
Normativ pentru verificarea calitatii зі 
receptia lucrarilor ascunsa la fene pue, 
si instalatii. 4 

Caiet ХІУ - Izolatii 

Normativ pentru verificarea calitatii sí 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 

Caiet XV - Tâmplarie si dulgherie 
Normativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
si instalntii. 
Caiet XVI - Geamuri b 
Hormativ pentru verificarea calitatii si 
receptia lucrarilor ascunse la constructii 
oi instalatii, 

Caiet XVII = Invelitori ni tinichigerie 
Normativ pentru verificarea calitatii si 


J 


la constructii _ 


d: 


==. m m tat tn] uwe a P 


/'Indicativ . |^: f 
тни eee 
^ receptia lucrarilor ascunse la constructii 
: si instalatii. 
Caiet XVIII - зба) cosuri, si ventilatii 
TOS . naturale `` 
co56-85. caiet 19 Normativ pentru verificarea calitatii si- 
. M xeceptia lucrarilor ascunse la constructii 
' sí instalatii. 
Caiet ХІХ ~ Constructii din otel 
77 Normativ pentru verificarea calitatii si 
~ receptia luorarilor ascunse la constructii 
“mi instalatii. 
-Caiet XX ~ Protectia contra agentilor 
yi ! похва: pentru verificarea calitatii si 
з  zeceptia lucrarilor ascunse la constructii 
A si instalatii. : з»: 
Caiet XXI = Imbracaminti rutiere : 
"n + Normativ pentru verificarea calitatii si 
' receptia lucrarilor ascunse la constructii 
`~ _ si instalatii. 
е2 - Caiet XXII - Саі ferate, jantes 
| С056-85 caiet 23  Normativ pentru verificarea calitatii sí 
кы \ t 5 receptia lucrarilor ascunse la construcții 
Von pie f LUST si instalatii. 
| Caiet XXIII ~ Instalatii electrice 
Normativ pentru verificarea calitatii st 
receptia lucrarilor ascunse la conatruucii 
. sí instalatii. 
“Caiet XXIV ~ Instalatii de centralixare 
p electrodinamica a trijelor C.F. 
cos6-85. caiet 25: + Normativ pentru verificarea calitatii si 
кеспрёіа. lucrarilor ascunse la constructii 
si instalatii. 
б 2 Caiet XXV ~ Instalatii: echipamente, retele 
`+ exterioare telecomunicatii 
[ ‚ со5в-в5 caiet 26: " Normativ pentru verificarea calitatií sí 
„. receptia lucrarilor ascunse la constructii 
81 instalatii. 
Caiet XXVI - Instalatii sanitare , 
Normativ pentru verificarea calitatii si 
j PA № 1 ^ receptia lucrarilor ascunse la constructii 
PE nct vi a TAN alia . si instalatii, 
ON Î, Caiet XXVII = Instalatii de incalzire 
' coss-as caiet 29 :/. Normativ pentru verificarea calitatii si 
` receptia lucrărilor ascunse la constructii 
si instalatii. 
„Caiet XXVIII - Instalatii de ventilare, 
` climatizare 
Normativ pentru verificarea calitatii si 
3 геберііа lucrarilor ascunse la constructii 
"mi instalatii. 
Y 7 N" Caiet XXIX ~ Instalatii de gaze 
A co56-85 caiet. 30. Normativ pentru verificarea calitatii si 
‚ receptia lucrarilor ascunse la constructii 
SERI mi instalatii. 
: "UC Caiet XXX = Conduote magistrale pentru , 
transportul apei nepotabile 


fe m uk mien 
DENT: " 


" cose-as. caiet 22 


4* sd) 2а 


< С056-85 caiet 24. 
VR TE 


E 


б 


+51 


; €056-85 caiet 2. 


f Кааф 
f " Pow ` + A v 
C No den MU VU 


EE E Pa i 
ы? sr? 


M bk Xe Sy 


Cod Indícativ 
57 c083-75 
58 c107-82 
59 c112-86 
66 C116-82 
61 с122 

101  C130-78 L 
62 C130-78 N 
63 C133-82 

102 c139-87 L 
64 . С139-87 N 
73 C140-86 AD 


"774 -- 0140-06 AG 


65 C140-86 AR 
72. C140-86 B * 
75 C140-86 C 

76 C140-86 cca 
70 =. C140-86 cor 
71 C140-86 ЕСЕ 
68 .  'C140-86 Р 

ЖЛ: 

67 `` C140-86 РІВ 
69 C140-86 SB 
66 C140-86 SCB 
77 C142-85 : · 
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Denumire 


Indrumator privind executarea trasarii gn 
detaliu in constructii 


Normativ pentru proiectarea si executarea 


lucrarilor de izolatii termice la cladiri 

. Normativ pentru proiectarea ві executarea 
lucrarilor de izolatii termice la cladiri 
Instructiuni tehnice pentru alcatuirea si 
executarea peretilor din plaat ondulate 
din azbociment 
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si 
executarea lucrarilor de constructii din 
beton aparent cu parament natural ` 
Instructiuni tehnice pentru aplicare prin 
torc»etare a mortarelor si betoanelor 
Laborator ; 
Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin 
tororetare a mortarelor sí betoanelor 
Instructiuni tehnice privind imbinarea 
elementelor de constructii metalice cu 
suruburi oretensionate de inalta 
rezistenta . ` 
Instructiuni tehnice pentru protectia 
anticoroziva a анаа de constructii 

* metalice 

' . baborator ` 

Instructiuni tehnice pentru E 
anticororiva a elementelor de construotii 
metalice 


Normativ pentru executarea lucrarilor din y^ 


beton sí beton armat - Aditivi 
Normativ pentru executarea lucrarilor din 
beton si beton armat - Agregate 


, Normativ pentru executarea lucrarilor qu x 


beton si beton armat - Armaturi 
Normativ pentru executarea lucrarilor din 
beton si beton armat - Beton ; 
Normativ pentru executarea lucrarilor din. 
beton si beton armat - Ciment 


Normativ pentru executarea lucrarilor din. . 


beton si beton armat - Conditii СЫЕК 
calitatea betonului 

Normativ pentru executaroa lucrarilor din 
beton si beton armat - Cofraje ; 
Normativ pentru executarea lucrarilor din 


beton si beton armat =~ raso pes control Sar 


executie ` 
` Normativ pentru executarea pa pa din. 
beton si beton armat ~ Prefabricate 


Normativ pentru executarea lucrarilor din . . 
beton si beton armat - Punerea in luoru a V 


betonului 


Normativ pentru executarea Yoesenliok din ` 


beton si beton armat - Statii de betoane 


Normativ- pentru executarea luorarilor din , 


beton si beton armat - Stabilirea 
compozitie betoanelor 


+ Instructiuni tehnice pentru executarea si . 


Ai ra il E 


сод TT Iedicativ, 2 7 


ё 


N c149-87 


37 C150-84 L ~ 
A M 4 md. D 


V c150-84. н: 


Ве 


si 0159-89. 


*с167-77 
C169-88 ^+ 


C170-87 


C172-88 


C182-87, : 


.c199-79 17: 


dA rine S ERE, 


c202-80 * 


` 


i C215-88 +1 


SEA 


V menm ms مات د سے سای کے‎ ta جه ب‎ m t т 


minori oma‏ ی یا ل ا ا 


receptionarea te termoirzolatiilor la 
. elementele de instalatii 


м: Instructiuni tehnice privind procedee de 


remedieré a defectelor pentru elementele 
de beton si beton armat 


: Normativ privind calitatea îmbinarilor 


sudate din otel ale constructiilor civile, 
Жоден agricole. 


7 baborator - 
Normativ privind calitatea imbínarilor 


sudate din otel ale constructiilor civile, 
industriale, agricole. 


''"'Instructiuni tehnice pentru cercetarea 


terenului de fundare prin metoda 
penetrarii pe con, penetrare statica, 
~ penetrare dinamica, vibropenetrare 
. Norme prívind cuprinsul si modul de 
întocmire, completare si pastrare a cartii 
tehnice a constructiilor 
Normativ privind executarea lucrarilor de 
terasamente pentru realizarea fundatiilor 
constructiilor civile si industriale 
4 Instructiuni tehnice pentru protectia 
elementelor din beton armat si beton 
precomprimat supraterane în medii agresive 
naturale si industriale 
Instructiuni tehnice pentru prinderea я: 
montajul tablelor metalice profilate la 
executarea învelitorilor si peretilor 


"` Normativ privind executarea mecanirata а 
`U terasamentelor de drumuri « 


“Instructiuni tehnice privind livrarea, 


7" depozitarea transportul si montarea în 


constructii a tâmplariei din lemn 
Instructiuni tehnice ‘pentru executarea - 
placajelor exterioare din placi de argila 
arsa. ` 
Instructiuni tehnice pentru elementele de 

č fundatii din beton cu adaos de cenusa de 
"centrale termoelectrice situate in 
terenuri cu agresivitati naturale si 

~ industriale 

Instructiuni tilaice pentru izolarea 

„termica cu produse textile netusate a 

' conductelor: si aparatelor din instalatii 


C233-90 N +“ 


wx 


c236-91 151) 
C244-93 
KE 


(1301-78 . 


+ LaboraTOR 

Ў Instructiuni tehnice pentru izolarea 

"i termica cu produse textile netusate а 
conductelor si aparatelor din instalatii 
` termice 

: Determinarea rezistentei Ha SE din 


^^ 


+ lucrare prin smulgere din profunzime 


Ghid pentru ínspectare si diagnosticare 
privind durabilitatea constructiilor din 
beton, armat si beton precomprimat. 
Normativ pentru proiectarea sí executarea 


437 


108 


109 


110 


111 


115 


112 


113, 
^N 


M 


705-79 L 


105-79 N 


106-86 


107-91 
"bet 


r09-82 


I13-94 


120-94 


122-84 L 


122-84 N 


127-82 L 


Li 


127-82 м. 


instalatiilor tehnico-sanitaresi 
tehnologice cu tavi. din PVC, neplastifiat 
Normativ privind proiectarea si executarea 
instalatiilor de ventilare 

Laborator 

Normativ, privind proiectarea si executarea 
instalatiilor de ventilare 

Normativ pentru proiecta si executaroa 
retelelor si instalatiilor de utilizare a. 
gazelor naturale 3 

Normativ privind proiectarea si executarea 
instalatiilor electrica ја consumatori, cu 
tensiuni pâna la 1000V. 

Normdtiv privind proiectarea si executarea 
instalatiilor ranitare 

Normativ privind proiectarea si executarea 
instalatiilor do încalzire centrala 
Hormativ, privind proiectarea ni -executarea 
protectiei împotriva trasnetului la 
constructii 
Normativ pentru proiectarea si executarea 
conductelor de apa si canalizare realizate 
din tuburi de beton precomprimat, beton 
armat, beton simplu si gresie боконо; 
Laborator 

Normativ pentru proiectarea si executarea 
conductelor de apa si canalizare realizate 
din tuburi da Езбоп precomprimat, beton 
armat, beton simplu si gresie ceramica, 
Instructiuni tehnice privind stabilirea si 
verificarea clasoi de calitate a 
îmbinarilor sudate la gara ate 
tehnologice 

Laborator 

Instructiuni tehnice patvind stabil imi si 
verificarea clasei de calitate а 
îmbinarilor sudate la nosductele 
tehnologice . 


11 Instr, exig. ebe) Instructiuni privind ее pentru. 


93 


94 


96 


се: 10-1995. 
' P002-85 | 


P007-92 . 


P010-66 


Hr 


, Р059-86 ' . 


| P104-83 .. 


P114-87.- 


[К 


t 


і 


laboratoare 
Legea Nr, 10-1995 


ў x л ЖҮ, 


Normativ privind alcatuirea calculul sic s 15 


„executarea structurilor din zidarie: 


: Normativ privind proiectarea si вае: Э 
{, constructiilor. fundate ре pan&nturi : 


sensibilé la umezire х 

Normativ privind proiectarea si executarea 

‚ lucrarilor de fundatii compie la А 

, constructii : ўм 
„Instructiuni tehnice рабте рана і? 

folosirea armarii cu plase sudate a i 


elementelor din beton ARA 


Instructiuni tehnice privind compozitia а 


Prepararea mortarelor de „zidarie At 
`., tencuiala 


Normativ pentru proiectarea ex executarea 
ox ferate industriale 


. 


Cod 


97 


Indicativ 


j;P118-83 : 


Reg. 


Reg. 


Reg.activ. 
Reg.autoriz.laborat. 
Reg.comport. constr. 
Reg.conduc. calitatii 


Reg.receptie lucrari 


STAS 
STAS 


STAS 
STAS 


` STAS 


STAS 
STAS 


STAS 


STAS 


STAS 


clasif. 


^ 


PE107-79 


audit laborat. 
autoriz.dirig. 
. autoriz.labor. 


42 
60 


61 
113 


137 


164 
165 


'200 


227/1 


227/2 
2227/3, 
227/4 
221/5 
‚227/6 
286 
438/3 


445/1 


Norme tehnice de proiectare si realizare a 
constructiilor privind protectia la 
actiunea focului. 


' 


| Instructiuni tehnice pentru proiectarea 


“agrement : tehnic 


+ 


certif. produse 
constr. 


control de stat 
metrolog. 


-1968 
-1969 


-1988 
-1974 


71995 


-1975 
-1983 


71987 


71996 


71894 


-1986 | 


-1986 
-1986 
-1986 
-1981 


-1989 


71975 


grinzilor pentru cai de rulare metalic». 
Procedura privind auditul laboratoarelor 
Procedura privind autorizarea dirigintilor 
Procedura privind autorizarea 
laboratoarelor 

Regulament privind agrementul tehnic 
pentru produse, procedee si echipamente 
noi în constructii 

Reculament privind certificarea calitatii 
produselor 

Regulament privind clasificarea 
constructiilor 

Regulament privind controlul de stat 
Regulament privind asigurarea activitatii 
metrologice 

Regulament privind autorizarea si 
acreditarea laboratoarelor 

Regulament privind urmarirea comportarii 
în exploatare a constructiilor 
Regulament privind conducerea si 
asigurarea calitatii in constructii 
Regulament privind receptia lucrarilor 
Bitumuri. Determinarea penetratiei. 
Bitumuri. Determinarea punctuluí de 
ánmuiere. 

Bitumuri, Determinarea ductilitatii. 
Bitumuri. Determinarea punctului de rupere 
Ғгазз 

Materiale hidroizolante bituminate. Reguli 
si metodo de verificare. 

Acid sulfuric pentru-acumulatoare. 
Incercarile metalelor. Incercarea de 
duritate Brinell. 

Incercarile metalelor. Incercarea de 
tractiune. 


Cimenturi. Incercari fizice. Pregatirea 


| probelor si prepararea pastoi de 


consistenta normala. 

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea 
finetii de macinare. 

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea 
constantei de volum. ; 
Cimenturi. Incercari fizice. 
timpului de priza. 
Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea ' 
caldurii de hidratare, 

Cimenturi. Verificarea rezistentei 


Determinarea 


mecanice. 
Uleiuri electroizolante. Determinarea 
rigiditatii dielectríce. е 


Produse din otel pentru armarea betonului. 
Plase sudate. 
Acumulatoare acide cu plumb, cu placi 


Cod 


318 
319 
320 


321 


322 


342 
343 


STAS 


STIS 


STAS 


STAS 


STAS 
STAS 


eee e e e ноне ————— 


Indicativ 


448/1 
492/1 


662 


667 


730 
777 


790 
1177 


1242/5 
1242/9 
1243 
1275 
1336 
1337 


1338/1 


! 


1338/2 


1400 
1667 


1703/2 
1703/3 


1703/4 
1703/7 


1759 


1799 


1907/1 
1907/2 


=1984 
-198: 


-1989 


-1990 


-1989 
-1988 


-1984 
-1990 


-1988 
-1976 
-1988 
-1988 
-1980 
-1989 


-1984 
-1987 


-1975 
-1976 


-1970 
-1970 


-1985 
-1970 


-1988 
-1988 


-1990 
-1991 


Denumire 
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pozitive de maro suprafata, Conditii 
tehnice generale de calitate. 

Amoniac tahnic lichefiat. 

Incercarile metalelor, Incorcarea de 
duritate Vickers HV5 pâna la HV100. 
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de 
balastiera 

Agregate si piatra prelucrata pentru 
drumuri. Conditii tehnica generale de 
‘calitate. 

Agregate naturale pentru lucrari de cai 
ferata si drumuri. Motoda de determinare, 
Incarcarea metalelor. Incercarea la 
îndofre. 

Apa pentru betoane si mortare. 

Incercaroa la îndoire alternativa а 
sármelor de otol. 

Taren da fundara. Cercetarea terenului 
prin ponetrare dinamica standard de foraj. 
Teren de fundare. Cercatarea geofizica a 
terenului prin metode radiometrica. 

Teren da fundaro. Clasificarea si 
identificarea pamánturilor. 

Incercari pe betoane, Determinarea 
reristentelor mecanice. 

Constructii. Incercarea în situ a 
constructiilor prin Încarcari statice. 
Lucrari de drururi. Imbracaminti 
bituminoase cilindrate. 

Lucrari de drumuri, Mixturi asfaltice si 
îmbracaminti bituminoase executate la 
cald. Prelevarea probelor. 

Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si 
ímbracaminti bituminoase executate la 
cald. Metoda de determinare si încercari. 
Inoercarea de încovoiare prin soc pe 
epruvete cu crestatura în "0". 

Agregate naturale grele pentru betoane si 
mortare cu lianti minerali. 
Transformatoare de putere. Incalzirea. 
Transformatoare de putere. Nivele de 
izolatii si incercari dieloectricoe. 
Transformatoare de putere. Prize si 
conexiuni . 

Transformatoare de putere. Metode de 
încercare. 

Incercari pe betoane. Determinarea 
densitatii aparente, a luorabilitatii, a 
continutului de agregate fine si a 
începutului de priza. 

Constructii de beton. Tipul si frecventa 
verificarilor calitatii materialelor si a 
betoanelor destinata executarii lucrarilor 
de constructii. 

Instalații de încalzire. 

Inatalatii de încalzire. Calculul 
necesarului do caldura. Temperaturi 


ет 
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Cod 


-—————— 


'344 
345 


346 
"347 
348 


349 


350 


351 


352 
353 


354 
355 
356 
357 
358 


359 


361 
` 362 


363 


364 
365 


366 


"n 367 
| 1 


360 


Indicativ 


STAS 
STAS 


STAS 


STAS 


STAS 


1913/ 
1913/ 


1913/ 
"1943/ 
1913/ 
1913/ 


1913/ 


1-1982 
2-1976 


3-1976 
4-1986 
5-1995 


6-1976 


8-1982. 


1913/12-1988 


1913/13-1983 


1913/14-1974 


1913/15-1975 


1913/16-1975 


2015/1 


2015/2 


2043 . 
2096 


2112 


2246 


2312 


2538 


2562 


-1983 
-19805 
-1973 
71968 


71986 


-1985 


-1987 


-1979 


` =1991 


-1969 


71973 


-1990 


———— a ae aa a e a 


—————————— 


———— —— — 


Denumire 


interioare conventionale de calcul. 

Teren de fundare. Determinarea umuditatii. 
Teren de fundare. Determinarea densitatii 
scheletului de pamánt. 

Teren de fundare. Determinarea densitatii 
pamánturilor. 

Teren de fundare. Determinarea limitelor 
de plastioitate. A 

Teren de fundare. Determinarea 
granulozitatii. 

Teren de fundare. Determinarea 
permeabilitatii in laborator. 

Teren de fundare. Determinarea inaltimii 
capilare in pamánturile necoezive. Metoda 
coloanei de pamánt. 

Teren de fundare. Determinarea 
caracteristicilor fizice si mecanice ale 
pamânturilor cu unflari si contractii 
mari. £ 
Teren de fundare. Determinarea ^ 
caracteristicilor de compactare. 
Incercarea Protector. 

Teren de fundare. Determinarea 
caracteristicilor de compactare, 


'Incercarea prin rulare în laborator. 


Teren de fundare. Determinarea grecta . 
volumetrice pe teren. 

Teren de fundare. Determinarea 
gradientului hidraulic critic. 

Fonte si oteluri. Luarea probelor pentru 
determinarea compozitiei chimice. 

Fonte si oteluri. Luarea si pregatirea 
probelor pentru analiza spectrala. 

Lacuri si vopsele. Determinarea puterii de 
acoperire. 

Lacuri si vopsele. Determinarea timpului 
de scurgere. 

Incercari tehnologige ale metalelor. 
Incercarea de ambutisare dupa metode 
Erichsen 

Agregate naturale grele pon*ru cai ferate. 
Piatra sparta pentru balastarea cailor 
forate. G 

Lacuri si vopsele. Determinarea 
flexibilitatii peliculei prin indoire pe 
dorn cilindric. 

Agregate minerale usoare., Conditii tehnice 
generale de calitate. 

Incercari pe batoane. Determinarea 
densitatii, compactitatii si porozitatii 
betonului întarit. 


—————-— 


Cod 


368 


369 


370 


371 


372 


373 


374 


375 


376 


377 


378 


379 


380 


381 


383 


384 


385 


386 


Indicativ 
STAS 2512  -1987 
STAS 2633 -1976 
STAS 2634 -1980 
STAS 2745 -1990 
STAS. 2833 -1980 
STAS 2875. -1975 
STAS 3084 -1973 
STAS 3417  -1985 
STAS 3518  -1989 
STAS 3519 -1976 
STAS 3661 -1989 
STAS 3832/1 -1985 
STAS 3832/2 -1985 
STAS 3832/3 -1985 
STAS 3832/4 -1985 
STAS 3832/5 -1985 
STAS 3832/6 -1985 
STAS 3832/7 -1985 
STAS 3832/8 -1985 
STAS 3910/2 -1995 
STAS 3950 . -1981 
STAS 4369 -1981 
STA3 4474 -1997 
STAS 4481/1 -1985 


Protectie împotriva electrocutarii. Limite” 


admise. ' 
Cimenturi. Determinarea stabilitatii la 
agresivitatea apelor sulfatice. ` 
Mortare obisnuite pentru zidarie si 
tencuieli. Metode de incercare. 

Teren de fundare. Urmarirea tasarii 
constructiilor prin metode topografice. 
Incercari pe betoane. Determinarea : 
contractiei axiale a betonului intarit. * 
Lacuri si vopsele. Determinarea uscarii 
peliculei. . 

Lacuri si vopsele. Determinarea 
capacitatii de intindere. A 
Cosuri si canale de fum pentru instalati 
de încalzire centrala. Prescriptii de 
calcul termotehnic. 

Incercari de laborator al betoanelor. 
Determinarea rezistentei la 
înghet-desghet. 

Incercari pe betoane. Verificarea 
impermeabilitatii la apa. 

Lacuri si vopsele. Determinarea aderentei 
peliculei la suport. 

Zgura si cenuse de centrala 
termoelectrica. Indicatii generale pentru 
efectuarea analizei chimice. 

Zgura si cenuse de centrala , 
termoelectrica. Determinarea umiditatii si 
а piederii la calcinare. 

Zgura si cenuse de centrala 
termoelectrica. Determinarea trioxidului 


'de fier si a trioxidului de aluminiu. 


Zgura si cenuse de centrala 
termoelectrica. Determinarea oxidului de 
calciu si a oxidului de magneziu. 

Zgura sí cenuse de centrala 
termoelectrica. Determinarea trioxidului 
de sulf, a sulfului total si a sulfului 
din sulfuri. i 

Zgura si cenuse de centrala 
termoelectrica. Determinarea oxidului de 
sodiu, a oxidului de potasiu si a 
dioxidului de titan, 

Zgura si cenuse de centrala gi d 
termoelectrica. Determinarea substantelor 
combustibile si a constatei de volum. 
Zgura si cenuse de centrala : 
termoelectrica. Determinarea.substantelor 


'solubile în acid clorhidric. 


Var. Metode de determinare a 
caracteristicilor fizice, d 
Geotehnica. Tehnologie, simboluri s 
unitati de masura, 
Instalatii sanitare. 
Ipsos. Determinari. 
Cabluri de energie cu izolatie de hârtie 


Generalitati. 


Cod Indicativ 
392 STAS 4606. 
393 STAS .5440 
394 STAS 5479 
1 Li 
395 STAS 5511 
396 STAS 5540/3 
397 STAS 5540/4 
398 STAS 5838/1 
399. sTAS 5912 
400 STAS 5976/1 
401: STAS 5976/2 
402. STAS 6054: 
4j 403 STAS. „6081 
404 ' STAS ` 6103/1 
405 STAS 6103/2 
406 STAS 6103/3 
euer 
407, STAS 6103/4 


- 6103/5 


6119 

6200/ 

412, STAS: 6200/ 
1413, STAS 6200/1 


414. STAS 6200/1 


-1980 


1970 


-1988 
-198% 
-1981 


-1986 


-1976 


-1989 


-1982 
-1995 


+1977 


-1972 


-1985 


-1985 


,71985' 


-1985 


-1985 


3 -6103/6 -1991 


-1985 


3-1981 


5-1991 


0-1973 


1-1973 


impregnata în manta de plumb. Conditii 
tehnice generale. А 
Agregate naturale grele pentru mortare яі 
betoane cu lianti minerali. Metode de 
încercare. 

Betoane de ciment. Verificarea reactiei 
alcalii agregate. 

Incercari pe betoane. Incercari pe betonul 
proaspat. Determinarea continutului de aer 
oclus. 

Incercari pe betoane. Determínarea 
aderenteí dintre beton sí armatura. Metode 
prin smulgere. 

Incercari ale imbinarilor sudate cap la 
cap. Incercarea la índoire a epruvetelor 
fara crestaturi. 

Incercari ale îmbinarilor sudate сар la 
cap. Incercarea de încovoiere prin soc. 
Vata minerala si produse din vata 
minerala. Conditii tehnice generale de 
calitate. 

Materiale de constructie omogene, 
Determinarea conductivitatii termico. 
Incercari mecanice ale îmbinarilor swriate. 
Incercari mecanice ale îmbinarilor sudate 
cu bolturi. 

Teren de fundare. Adáncimi maxime de 
inghet. 

Lacuri si vopsele. Determinarea finetei de 
frecare. 

Cimenturi cu tras. Indicatii generale 
pentru efectuarea analizei chimice. 
Cimenturi cu tras. Determinarea pierderii 
la calcinare a reziduurilui insolubil in 
acid clorhidric. 

Cimenturi cu tras, Determinarea 
trioxidului de fier si a trioxidului de 
aluminiu. 

Cimenturi cu tras. Determinarea oxidului 
de calciu si a oxidului d» magneziu. 
Cimenturi cu tras. Determinarea 
trioxidului de sulf si determinarea 
continutului de tras. 

Cimenturi cu tras. Determinarea oxidului 
de sodiu, a oxidului de potasiu si ^ 
dioxidului de titan. 

Determinarea rezistentei la dispersie a 
prizei de pamânt. 

Pietre naturale pentru constructii. Luarea 
probelor, confectionarea sectiunilor 
subtiri si a epruvetelor. 

pietre naturale pentru constructii. Metoda 
de încercare. 

Pietre naturale fasonate pentru 
constructii. Determinarea densitatii si 
greutatii volumetrice. 

Pietre naturale fasonata pentro 


503 


415 
416 


417 


418 


419 
420 


421 


422 
423 


424 


425 


426 


427 
428 


429 
430 


431 
432 
433 
434 


435 


Indicativ 

STAS  6200/12-1973 
STAS 6390 -198 
STAS 6472/10-195 
STAS 6605 -1978 
STAS 5505/1 -1985 
STAS 6506/2 -1986 
STAS 6615/1 -1974 
STAS 6615/2 -1974 
STAS 6616 -1983 
“TAS 6675 -1976 
STAS 6799 -1981 
STAS 6872 -1981 
STAS 6861 -1990 
STAS (6910 -1987 
STAS 6970 -1971 
STAS 6987 -1982 
STAS 6990 -1990 
STAS 7076 ' -1988 
STAS 7107/1 -1976 
STAS '7107/3 -1974 
STAS 7132 -1986 
STAS 7194 


436 


-1979 


constructii , Determinarea densitatii 

ups Bă apeeotati* wolumetrice 
aparine. i 

Pietre catarat» ^*-560503*6 pentru 

corstrertii . Мехом тпагоа absortiei de apa 
si oOwdariài wpe 


Suporturi атол лоне pentru instalatii 


tClectrice. Codi tii generale tehnice de 
calitate. x 
Firica constructiilor. Termoótehnica. 
Transferul tehnic ln contactul cu 
pardoseala, Clo:ificarea si metode de 
"terminare. 
Incercarile т^ 
tractiune a o? 
produselor dir 
precomprimat. 
Defectoscobio = radiatii penetrante. 
Examninarer rad ografica a materialelor 
metzlice. 

Defectoscopie cn radiatii penetrante. 
Examinarea ral 5jrafíca a înbinarilor 
fudate prin topire, 

Adezivi pe has? de olastomori, 
Determinarea -i^7cozitatii. 

Adezivi ре baz: do elastomeri. 

Determinarea continutului de sube tanta 
uscata. 

Instalatii elc trico de joasa tensiune, 
Instalatii de legars la nul de protectie. 
Prescriptii, 

Tevi din policlorura de polivinil 
neplastifiata. 

Uleiuri minerale electroizolante. 
Determinarea pormitivitatii si a tangontei 
unghiului de pirderi dielectrice. 
Fitinguri din policlorura de polivinil 
neplastifíatz. 
Vase de sticla. 
Agregate energotice. Vibratii admisibile. 
Prescriptii. 

Placi din pluta expandata, 

Instalatii frigorifice, Prescriptii de 
siauranta. 

Tuburi pentru instalatii eloctrice din 
policlorura de vinil. 

Armaturi industriale din fonta si otel. 
Conditii tehnice generale de calitate, 
Teren de fundare. Doterminarea 
materialelor organice. 

Teren de fundare. Determinarea 
continutului de carbonati. 

Instalatii de incalzire contrala. Masuri 
de siguranta la instalatiile de încalzire 
centrala cu temperatura > 115°C, 
Sudabilitatea otelurilor. Elemente de 
baza. 


alor, Ineercarea 1i 


lelni betony a sürmei si a 
батта pentru beton 


{ СМ سے‎ 
Cod Indicativ 
437 STAS 7209  -1551 
430 STAS 7246 -1991 
439 STAS 7344  -1996 
.440 STAS 7771/1 -1991 
441 STAS 7771/2 -1982 
442 STAS 7814  -1999 
443 STAS 7824 -1977 
444 STAS 8114 `-1991 
445 STAS 8539  -1985 
446 STAS 8591/1 -1991 
447 STAS 8619 -1990 
440 STAS 80622 -1908 
449 STAS 0811 -19804 
450 .STAS 0919 ~1988 
451 STAS 8849 -1983 
452 STAS 8866  -1982 
453 ' STAS: 8877.  -1972 
454 STAS 8942/1 -1989. 
455 STAS 8942/2 -1982 
n 
456 STAS 8942/3 -1990 


459 
460 


.461 


458 _ 


s 


STAS 8942/6 
STAS 8979 
STAS 9143 


-STAS 9180 


457 STAS 8942/5 


71975 


-1976 
71971 


-1986 


'-1972 


Denu^ire 
Incercarile metalelor. Incorcarea la 
relaxare a sârnelor si produselor din 


` sárma pentru beton precomprimat, 


motoare sincrone trifara'o. Motode de 
încercare. 

Boten celular autoclavizat. Determinarea 
carautoriaticilor fizico-mocanice. 

Masuri de siguranta contra incendiilor. 
Determinarea rezistentei là foc a 
elementelor do constructie. 

Masuri de siguranta contra incendiilor. 
Determinarea rezistentei la foc а usilor. 
Masini de curent continuu. Metode de 
verificare. 

Produse reofrastare. Determinarea dilatarii 
зас contractici termice linear». 

Corpuri de iluminat. Conditii tehice. 
Defectoscepíe cu pil*eri magnetice., 
Amplasarea in localitati a retelelor 
edilítsre executate in 
sapatura,. 

РН-побгіо. 

Chituri 


subterane, 


de etsnsaro a rosturilor In 


constructii, Conditii te^nice generale Ме 
calitate. 

Marimi sincrone trifazate, Metodo cie 
Incarcare. 


Condsa da centrala termocloctrice 
utilizata ca adaos in betoane sa mertťare. 
Lucrari de drumuri, Rngozitates 
mprafetelor de rulare., Monda de 
masurare. 

Metode de control metalosmafirn, 

Emulsii Бй{їтїзсаздє съ%їопїсє co rupere 
rapida pentru lucrari? n de drumuri. 

Teren de fondare. Determinarea 
cormpresibilitatai pacinturilor prin 
incercarea 35 endeneetrn. 

Teren de fundare. Dcotsr-ínsrea rezistentei 
prmünturilor la forfecare, prin incercarea 
de fozfecare directa. 

Teren de fundare. Determinarea modului de 
deformatie lineara prin aiiis nias po teren 
cu placa. 

I Teren do fundare. Determinarea rezistentei 
la forfecare prin corpresiuno triaxiala ре 
probe. raconsolida*=, nedrenate la 
pamánturi coezive. 

Toren do fundare. Incorcarea pamánturilotr 
la resiuno monoaxiala. 

Incercarea la indoire simpla a tableler 
subtiri si a benzilor din otel. 

Armaturi sanitare. Conditii tehnice 
generale de calitate, 

Teron de fundare. Determinarea capacitatii 
de retinore а apoi de catre pamánties la 
diferite suctiuni. 


L D 
нн 


Cod .` EE Indicativ 


71973 Masticuri bituminoase pentru izolatii în 
constructii. Metoda de analiza si 
încercari . 

463 STAS 9305 71981  Bentonita activa pentru fluide de foraj, 

464 STAS 9317/2 -1987 Tâmplarie pentru constructii civile si 

А; industriale. Usi din lemn. Metode pentru 
verificarea calitatii. 

, 71987  Cimenturi cu adaosuri puzzolanice. 

+, Determinarea puzzonalitatii. 

71987 Defectoscopie ultrasonica. Examinarea 

imbinarilor sudate prin topire. 

Instalatii sanitare. incercari functionale 

„în ʻala Іауоаге1ог. 

468 STAS 9850 -1989 Lucrari de îmbunatatiri funciare. 

Verificarea compactarii terasamentelor. ` 

Masini electrice rotative. Metode de ` 

încercare. Verificarea izolatiei. 

470. STAS 9904/ 3-1975 Masini electrice rotative. Metode de 

C ET . încercare. Determinarea rezistentei 
înfasurarilor în curent continuu, 

Masini electrice rotative. Metodo “е 

încercare, Incercarea la suprasarcina de 


^ $ scurta durata si la suprasaturatie. 
472 STAS 9904/11-1978 Masini electrice rotative. 


473. STAS 10046/1 -1992 Acustica constructiilor. Determinarea 
. coeficientului de absortie acustica al 
materialelor si absortiei acustice 
specifice a corpurilor prin metode camerei 
de reverbelatie. E - 
71975 Lacuri si vopsele. Determinarea 
", continutului de substante volatile si 
nevolatile. М 
71990 ` Constructii civile si industriale, 
Calculul si alcatuirea elementelor din 
beton armat si beton precomprimat, 
71990 Constructii civile industriale si 
i 'agrozootehnice. Plansee din beton, beton 
armat zi beton precomprimat. 
71992 Constructii civile пі industriale si. 
agricole. Planse curente, placi si grinzi 
{ P din beton, beton armat 'si beton \ 
3 precomprimat, , 
71992 Tesatura din fibra da sticla bitumata . 
а 71987 Defectoscopie cu radiatii penetrante. 


„Indicatori pentru stabilirea calitatii 
inii. 


71977 Protectia contra coroziunii a 

constructiilor din otel supraterane, 
Pregatirea mecanica а suprafetelor. 

° 71984 'Defectoscopie cu pulberi penetrante. 

71975 Lacuri. si vopsele. Determinarea peliculei 
umede si uscate la lacuri si vopsele. 

483 STAS 10275/1 -1982 Ipsos, Indicatii generale pentru^ 

efectuarea incercarilor. 

Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din 

agregate naturale sau pamánturi 

stabilizate cu lianti hidraulici. 


462 STAS 9199 


465 STAS 9519 
466 STAS' 9552. 


467-- STAS 9667 . -1974 


469. STAS 9904/ 2-1981 . 


471) STAS. 9904/ 5-1975 


474 STAS 10053 
| 415 . STAS 10107/0' 
476 STAS 10107/1 


47] -STAS 10107/2 


478 STAS 10126 ' 
'479 „STAS 10137 


"480 STAS 10166/1 


| 481 STAS 10214 
482 STAS 10219 


484 STAS 10473/1 -1987 


506 


Ие 


га 


‚ 507 STAS 12288 


Cod Indicativ Denumire RA 
— ———— m — M À MÀ — —Á e — — —— че M HÀ чш — = ч ш — ш  — ÁÀ — Á 
1 rutiere din 
73/2 -1906 Lucrari de drumuri. Stratur 
e cd agregate naturale sau pamánturi 
[ s stabilizate cu lianti hidraulici. 

486 STAS 10833 -1980 Beton celular outoclavizat. Elemente 
nearmate. 

-1984 Incercari tehnologice ale metalelor. 
Inceroarea do fisurare la rece а 
imbinarilor din otel rudate cu aro 
eleotrio. 

1 iza motalografica a 
10952/1 -1977 Sudarea retalelor. Anal 
ră ura 3 4 izbinarilor sudate prin topire. 
~1963 Locrari de drumuri. Adezivitatea 
Sea ari emulsiilor bituminoase fata de agregatele 
oa а i. Adezivitatea 
i 9 -1908 Lucrari de drumuri. 

жаы НИЕ - 'emulsiilor bituminoase fata de agregatele 
minerale. Hotodo de determinare. 

=1970 Toren de fundare, Geofizica givers. 

PL Di latii electrica 
tala elec . 

492 STAS 11360/1 -1980 Tuburi pentru ins 

493 STAS 11360/2 -1980 Tuburi pentru instalatii electrice. 

494 STAS 11369 71990 Instalatii sanitare, Verificarea 
functionarii vaselor de closet. 

-1980 Protectia contra coretiunii a 
constructiilor din beton armat, 

-  Datarminarea rezistentei chimice а 
: acoperisurllor cu lacuri si vopsele, 
515 STAS 11389/4 -1988 Cabluri si conducte. Metode de încercare. 
. Incercari electrice. Ра 

496 STAS 11394/2 -1987 "Var. Determinarea umiditatii sí а apei 

hidratare. | 

497 STAS 11394/3 -1987 Var. Doterminarea pierderii de еч pape 

498 STAS 11394/4 -1987 Var. Determinarea acizilor de calciu 

. í magneziu activ. M 

499 STAS 11394/5 -1987 Var. Determinarea oxidului de calciu to 

j si a oxidului de magneziu total. 

500 STAS 11394/6 -1997 "Var. Determinarea trioxidului de filer ві а 

trioxiduini de aluminiu. PARAT : 
94/7 ~1987 Var. Determinarea dioxidului = ч, 
а anhidridei zulfurice sí а sulfului total. 
502 STAJ 11394/8 -1987 Var. Determinarea cuprului ri 
b identificarea axseniului. 
503 STAJ 11394/9 -1987 Var. Determinarea magnezíului si а 
>к ау pentaoxidolui de fosfor. 
t. 

504 STAS 11612/1 -1988 Transformatoare de curen 

505 STAS 11612/2 -1989: Transformatoare de tensiune. 

516 STAS 11612/3 -1989 Transformatoare de tensiune. 

506 STAS 11612/4 -1989 Transformatoare de tensiune. 

-1985 Lucrari de druxuri. Determinarea 
densitatii straturilor rutiere ce 

; disporitiwvcl ca ccn xi nisip. кк 

509 STAS 12341/1 -1985 Determinarea contimatului de начар 

۱ metalul depus prin sedare., Ме 
magnetica prim contact. 

510 STAS 12424 -1989 Masini sí utilaje pentru constructii. 

STAS 


487 STAS 10882 


491 STAS 11156 


495 STAS 11372 


Amplasarea elementelor de comanda. 
12544 -1987 Incercarea tehnologica a tevilor din atel. 


——————————————————-— 


‘Cod Indicativ "Denumire 
Zncercarea de întindere a inelului. 

"1512 STAS 12843  —1990 Masini si utilaje pentru constructii, 
Posital de comanda. Dimensiuni. 

БІЗ SINS 13006 ~1991 Шешел de fundare. Determinarea densitatii 
maxime corespunzatoare starii uscate a 


pentru personalul din activitatea de "CQ" şi pentru “ Diriginţii de şantier” 


par&nburiler necoerive. e 4 а RI $ 
15514 STAS 13021 -1991 Teren de funda-e. Determinarea densitatii : «s знн A ea 
minime corespunzatoare starii uyscate a > 
pamântari lor necoezive. mr ил ÊT Урата c civile ыша, agrozootehnice, miniere de suprafaţă; 


„TI Construcții rutiere. drumuri, poduri, cài ferate, tunele si piste de aviație; 
ZERO Constructii, amenajări hidrotehnice inclusiv porturi, platforme marine; 
‘Tv Construcţii pentru îmbunătățiri funciare; 
X. Construcţii pentru telecomunicaţii; 
„VI Construcţii energetice; | | 
C vit) Constructii edilitare, gospodărie comunală; 
| E | ur Мойше; ansambluri istorice, arheologice, de arhitecturà sau cultură; 


19 Instalaţii sanitare, gaze naturale, alimentări cu apă si canalizare, încâlziue, 
Ген «кие, telecomunicaţii. ' 


969 * * L < 


LISTA NORMATIVi:LOR TEHNICE ŞI A STANDARDELOR 
REPARTIZATE PE PROFILE DE ÎNCERCĂRI 


STAS 1275-85; 1759-88; 1799-90; 2414-91; 2833-8: 
3159-76; 3518-89; 5440-70; 5479-88; 5511-89: 10107 
3155-16 3218-0 ; 5511-89; 10107/0- 
Моппайув: C10-78 L; C140-SCB; C140-B: C56-86 caiet 


STAS 1336-80; 2745-90; 11372-80. 
Normative; C54-81; C236-91; C205-81; C244-93; C26-85 


STAS 227/6-86; 456-75*; 457- 
6029-89; 7344-86; 10833-80. 
Normative: C56-86 caiet VIII 
STAS 2634-80; 4474-87; 10275/1-6. 


STAS 35-81; 2043-73; 2096-68; 728/1-79; 2312.87: 
69; 2644-78; 2875-75; 2994-69; 3661-88; 4721-76; ©. 
eio Pies 6592-80; 7058-91; 7361-80; 
; -67; 8216-83; 8622-88; dă 
1 1054-78; 11381-88. лаан 
ormative: C56-86 caiet 
apar IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, 


idróizolatii, izolaţi | STAS 137-95; 681-80; 2386-79; 87 
| ; ч ; 5762-79, 5833/1-80; 
termice, izolatii fonice | 5912-89; 6472/10-85; 6615/1,2-74; 6881-90; 6940/1-71: 
7335/3-86; 7824-74; 10046/1-92; 10126-92. \ 
Seve C233-90 L; C56-86 caiet XIV 
540/3-81; 5540/4-86; 5976/1-82; 59767285: 
66067-86 6606/2 5, 10137-87; 10952/1-77. 
ormative: -83 L; C56-86 caiet XIX; C150-84 1, 
STAS 554073-5 | ; 5540/4-86; 5976/1-82; 5976/2-85; 
6606/1,2-86; 6914-90; 8539-85; 8866-82; 9552.87. 
84; 10952/1-77; 12341/1-85. i Nes 
Normative: C28-83 L; C56-86 caiet ХІХ; C150-84 L 


86*; 1275-88; 5185/1,2-86*; 


Încercări distructive 


e STAS 165-83; 200-87; 492/1 -85; 777-88; 1111-79; 1400- 


75; 2112-86; 4302-74; 6718-85; 6914-90: 8979.71. 
77; 10952/1-77; 12544-87. ali ia ma vi 
Normative: C56-86 caiet XIX 


: 510 


5 


-~ 


din oțel beton, sârmă si | 7194-79; 7209-87. 
е Normative: C21-85; C28-83 
STAS 2043-73; 2075-15; 2096-68; 2312-87; 2538-73; 
2622-88; 3084-88; 3661-88; 6081-72; 8622-88; 10053-75; 
10166-77; 10219-75; 11372-80. 


STAS 227/1,3,4,6; 730-84; 790-84; 1275-88; 1667-76; 
1759-86; 1799-86; 2246-82; 4606-80; 6200/3-81; 

6200/5,11,12-71; 6200/10-73. 

NOTĂ: Se adaugă normativele şi standardele de la profilul 

plicabilitate la AN.CF.D. 

STAS 42-68; 60-69; 61-68; 113-74; 539-79; 558-71; 661- 
71; 2922-69; 6801-69; 8877-72; 9199-73; 10969/1,3-83; 
10969/2-88. 

NOTĂ: Se adaugă normativele si standardele de 1а 
profilele B.BA.BP şi А.Т ІР. cu aplicabilitate la M D. 

AS 730-89; 1337-85; 1338/1,2-84; 2562-80; 4606-80; 
8849-83; 9850-89; 10453/2-86; 10473/7.-86; 12288-85 
Normative: C56-86-caiet XXI 
NOTĂ: Se adaugi normativele si standardele de la 
profilele AN CF.D si M.D. 

STAS 730-84 

Normative: C56-86-caiet XXII 

NOTĂ: Se adaugă normativele si standardele de la 

profilele AN.CF.D şi M.D. 

STAS 164-75; 286-81; 445/1-75; 553/1,2,3,4-80;, 1561/1,2- 

85; 1703/2-89; 1703/3,4-80; 1703/7-80; 2612-87; 3185-87; 
„| 3686/1,2,3,4-74; 4195-70; 4479-82; 4480-77; 4481/1-85; 

4612/2-81; 6119-85; 6390-88; 6616-83; 6799-81; 6910-87; 

6990-90; 7246-9]; 7334-83; 7814-89; 8087-86; 8114-81; 

8275-87; 8778/11-85; 8811-84; 8997-87; 9904/2-81; 

9904/3-75; 9904/5-86; 9904/11-78; 11360/1-80; 


Instalaţii de încălzire STAS 1907/1,2-90; 3147-75; 3417-85; 4369-81; 7132-86; 
MAG 8591/1-91; 11247/2,3; 12626/1-86; 12739-89; 12745-89. 
Normative: C56-86 caiet XXVII 


[A dej Instalaţii de ventilaţie | Normative: 15-79 L; 127-82 L; C56-86 caiet XXVIII 


* şi climatizare 
IGN Instalaţii бе gaze Normative: 127-82 L; C56-86 caiet XXIX 
~. combustibile naturale | NOTĂ: Se adaugă standardele $i normativele de la profilul 
INM 
LI Lucrări à 


de 


P Protecţia catodică Normative: 114-76 
| IẸ Instalații frigorifice ____| STAS 448-84; 6987-82, 8619-90 
[IA Insalagide Î STAS 164-75; 286-81; 445/1-75; $53/1,2.3,4- 80; 1561/1,2- 
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“ LISTA NORMATIVELOR TEHNICE PENTRU AUTORIZAREA PERSONALULUI 
i DIN ACTIVITATEA DE "CQ", REPARTIZATE PE DOMENII DE ACTIVITATE 


DOMENIUL DE AUTORIZARE 


LEGISLAȚIE [DOMENIUL DE AUTORIZARE — — | 
Pu REGLEMENTĂRI TEHNICE | 1 | n [um[iv[v [vi] vi vi] ix 
LEGISLATIE 
: pa nr. 10/1995 privind calitatea în x 

Regulament privind conducerea si x 
å EAE ea calităţii în construcții ЫШЫ 

Regulament privind controlul de stat al 
emendi EE 


11360/2-80; ў $ Aii id 
S GRE » 
| 


70; кесер 
661 $ 
14-89; 8087-86; 8114-81; 
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